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1. INTRODUCAO

Em conformidade com o disposto na Resolucdo SMA n°® 42/94 combinada
com a Resolugdo SMA n® 54/04, o presente Plano de Trabalho visa atender aos
procedimentos necessarios a definicio do Termo de Referéncia pelo
Departamento de Avaliagdo de Impacto Ambiental — DAIA da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente — SMA, para elaboracdo do Estudo de Impacto
Ambiental — EIA e do respectivo Relatério de Impacto Ambiental — RIMA do
empreendimento denominado “Residencial ltupararanga” a ser implantado
em uma area de aproximadamente 232,69 ha, inserida no perimetro urbano do

municipio de Ibitna — SP.

A metodologia e o conceito dos estudos a serem desenvolvidos para a
avaliagdo dos impactos ambientais, com vistas a definicdo do Termo de
Referéncia do EIA/RIMA estdo presentes no corpo deste Plano de Trabalho no

Capitulo 2.

No Capitulo 03 deste Plano de Trabalho, atendendo ao disposto no item
4.1.1 da Resolucdo SMA n° 54/04, segue a caracterizacdo do empreendimento
pretendido, acompanhado de uma revisdo preliminar da legislacdo incidente, e

um diagndstico simplificado de sua area de influéncia.

Em suma, o empreendimento consiste na implantacdo de projeto
urbanistico e areas de lazer, com clube esportivo, produto para-hoteleiro, marina

com vagas secas e clube social, nas margens da Represa de ltupararanga.

A area pretendida para o empreendimento esta localizada na Estrada da
Cachoeira (Estrada Municipal IBN 050), bairro Campo Verde de Baixo,
Coordenadas UTM: 23K 267.334, 7.386.549 (Longitude: 47° 16’ 49” e Latitude
23° 36’ 537).

Para acessar a area, a partir da Rodovia Raposo Tavares, de quem vem de

Séo Paulo, pode-se seguir 0 seguinte roteiro:
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. Seguir pela estrada Vargem Grande — Ibiina (Rodovia Bujiro
Nakao — SP-250) acessando-a pela Rodovia Raposo Tavares — SP-

270, na altura do Km 45, apds Vargem Grande;

. Em Ibidna, seguir a direita da Av. Perimetral ou Av. Marginal até
a primeira rotatéria, virar a direita, passar sobre a ponte, tendo
acesso a Estrada Municipal da Cachoeira, continuando pela

mesma por mais 8km.
. A propriedade fica no final da estrada municipal.

A FIGURA 1-1 abaixo permite visualizar a localizacdo da propriedade em
relacdo a area urbana de lbiina e a Represa de ltupararanga. Por sua vez o
DESENHO 1-1 apresenta a gleba sobre foto aérea demonstrando seu acesso

através da Estrada Municipal IBN 050, atual Estrada da Cachoeira.

Ponteiro 23°37:66.87"5 | 47°14102.677.0.

FIGURA 1-1: Localizacdo da gleba em relagdo a area urbana de Ibiuna
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FIGURA 1-1: Localizacdo do empreendimento em foto aérea.
Escala 1:10.000
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2. PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi elaborado conforme as diretrizes da
Resolucdo CONAMA 001/86 em seu artigo 5° e apresenta as informagoes
relativas as atividades técnicas, os procedimentos e as metodologias a serem

adotadas para a elaboracéao do EIA/RIMA.

No que se refere a Cartografia, as Cartas Tematicas serdo apresentadas
conforme diretrizes constantes do documento “Orientacfes para Elaboracdo da

Documentacédo Cartografica”, disponibilizado pela SMA/DAIA.

E proposto através deste Plano de Trabalho que a cartografia da AID e da
All seja realizada em escala de 1:25.000 e 1:50.000 respectivamente, em
virtude da extensdo das areas de influéncia estabelecidas, o que podera ser

verificado mais adiante neste documento.

Quanto a cartografia da ADA, esta sera executada em escala de 1:5.000, e
0s projetos do empreendimento em escala de 1:2.000, seguindo as diretrizes

desse 6rgao.

A seguir, apresenta-se o indice proposto para o EIA:

APRESENTACAO
1. INFORMACOES GERAIS
1.1 — Objeto do Licenciamento e Localizagdo
1.2 - Identificacdo do Empreendedor
1.3— Identificacdo da Empresa Responsavel pelo EIA/RIMA
1.4 — Objetivos do Empreendimento e sua Justificativa

2. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO
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2.1 — Descricdo do Empreendimento
2.2 — Master Plan do Empreendimento
2.3 — Alternativas Tecnoldgicas
2.4 — Alternativas Locacionais
2.5 — Descricao dos Principais Servicos Durante a Etapa de Construcéo
2.6 — Descricdo dos Principais Servi¢os Durante a Etapa de Operacao
2.7 — Etapas de Implantacgao
2.8 — Valor
3. ANALISE DA LEGISLACAO INCIDENTE
4. DIAGNOSTICO AMBIENTAL

4.1 — Areas de Influéncia do Empreendimento

4.1.1 — Area de Influéncia Indireta — All
4.1.2 — Area de Influéncia Direta — AID

4.1.3 — Area Diretamente Afetada - ADA

4.2 — Meio Fisico

4.2.1 — All
4.2.2 — AID
4.2.3 — ADA

4.3 — Meio Bidtico

4.3.1 - All
4.3.2 — AID
4.3.3 — ADA
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4.4 — Meio Socioeconémico
4.4.1 — All
4.4.2 — AID
4.4.3 — ADA

5 — SINTESE AMBIENTAL DA AREA DE IMPLANTACAO DO
EMPREENDIMENTO

5.1 — Uso e Ocupacédo do Solo Atual
5.2 — Cobertura Florestal
5.3 — Carta Geotécnica

6 — IDENTICACAO E ANALISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS
POTENCIAIS DO EMPREENDIMENTO

7 — PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DOS [IMPACTOS
AMBIENTAIS, MEDIDAS MITIGADORAS OU COMPENSATORIAS

8 — AVALIACAO AMBIENTAL
9 — CONCLUSOES

10 — EQUIPE TECNICA

11 — BIBLIOGRAFIA

12 — ANEXOS

A seguir sdo apresentados os tipos de informacfes que serdo elaboradas

para o atendimento a cada item do EIA/RIMA.
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APRESENTACAO

Neste item serdo apresentados os dados gerais do EIA, com os temas

tratados em cada capitulo de modo a introduzir o conteudo do estudo.

1. INFORMACOES GERAIS

Este item contemplara as seguintes informacoes.

1.1 — OBJETO DO LICENCIAMENTO E LOCALIZACAO

Neste item sera apresentado o empreendimento objeto do Plano de
Trabalho, bem como sua localizacdo. Serdo apresentadas figuras de localizacdo

do empreendimento.

1.2 - IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR
Nome e Razéo Social:

Odebrecht Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
CNPJ: 06.206.132/0001-50

Endereco para correspondéncia, telefone e fax:

Av. Nacgdes Unidas, n® 4.777 — 18° andar — Sala 2 — Edificio Villa Lobos -
S&o Paulo — SP — CEP 05477-000

Tel/Fax: (11) 3025-8501 / (11) 3025-8602
Responsavel: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo

E-mail: danirc@odebrecht.com
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1.3— IDENTIFICACAO DA EMPRESA RESPONSAVEL PELO EIA/RIMA
Nome e Razéo Social:

Geotec Consultoria Ambiental LTDA.

CNPJ: 03.063.067/0001-63

Endereco para correspondéncia, telefone e fax:

Rua Estado de Israel, n°® 30, Vila Clementino - S&o Paulo-SP

CEP 04022-000

Tel/Fax: (11) 5573-7386

E-mail: geotec@geotecbr.com.br

1.4 — OBJETIVOS DO EMPREENDIMENTO E SUA JUSTIFICATIVA

Este item apresentarA uma sintese dos objetivos e justificativas do
empreendimento sob o ponto de vista de sua importancia no contexto social e

econdmico, considerando os niveis municipal e regional (bacias hidrograficas).

Estas justificativas serao embasadas apoiando-se nos dados do novo Plano
Diretor do municipio, bem como, nos resultados das andlises de viabilidade

técnica e econbmica do empreendimento.
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2. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO
2.1 — DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO

Neste item do EIA ser4d apresentado memorial descritivo do
empreendimento, bem como projetos do empreendimento sobre base
topografica 1:5.000 e plantas 1:1.000, sendo destacados os limites da gleba e

delimitacdo dos lotes e edificacdes previstas.

A descricdo do projeto serd feita através da apresentacdo das principais
caracteristicas geométricas, sistemas de drenagem, secbes transversais tipicas

do sistema viario interno do empreendimento.

O projeto urbanistico adotado pelo empreendedor, que tem como
fundamento a funcionalidade de usos, contempla a politica de uso e ocupacado do
solo prevista para a regido na legislacdo municipal, procura garantir a qualidade
sOGcio—ambiental e promover o equilibrio do uso urbano com o rural, seguindo as

normas e parametros de controle da urbanizacdo da regiao.

O projeto foi desenvolvido de modo a ndo haver restricbes de ocupacdo com
relacdo ao paragrafo unico, do artigo 3° da Lei Federal n° 6.766, de 19 de
Dezembro de 1979, que dispbe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e os

diplomas legais municipais.

A gleba est& dividida em 16 matriculas, totalizando uma area de 232,69ha,
conforme pode ser observado no QUADRO 2.1-1. Estas matriculas
posteriormente poderao ser unificadas pela proprietaria Ibiina Marina Golf Club
LTDA., ou pela empreendedora Odebrecht Empreendimentos Imobiliarios Ltda.,

para a elaboracdo dos estudos e projetos necessarios ao empreendimento.
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QUADRO 2.1-1: Matriculas da area do empreendimento.

N° DA MATRICULA

AREA DA MATRICULA (M?)

14.579 40.500,00
16.057 452.549,28
14.577 435.567,19
14.576 248.340,00
14.575 205.567,50
14.574 72.200,00
Subtotal (A) 1.454.723,97
14.499 185.369,48
14.500 6.000,00
14.501 6.000,00
14.502 11.253,00
14.503 11.620,00
14.504 8.010,00
Subtotal (B) 228.252,48
11.180 25.904,00
11.179 27.549,00
15.837 364.352,50
Subtotal (C) 417.805,50
13.558 226.109,15
Subtotal (D) 226.109,15

TOTAL (A + B + C + D) em M2

2.326.891,10

TOTAL (A + B + C + D) em Ha

232,69

A seguir é apresentado o DESENHO 2.1-1: Mapa das Matriculas do

Empreendimento, em escala 1:10.000.
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FIGURA 2.1-1: Mapa das Matriculas em foto aérea.
Escala 1:10.000
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Por ocasido da concepcdo do projeto, serdo considerados como premissa
nao interferir em APP e fragmentos florestais em estagio médio, de modo que
somente algumas arvores isoladas e vegetacdo em estigio pioneiro ou inicial

com efeito de borda serédo objeto de solicitacdo de corte e compensacao.

Também serdo apresentados dados sobre a mao-de-obra envolvida
(empregos diretos e indiretos), os custos da obra e toda a infra-estrutura bésica

prevista constituida por:

° Sistema de parcelamento do solo (apresentando também projetos-tipo
de sistemas viarios internos como ruas primarias, secundarias,
canteiro central, pavimentos, guias e sarjetas — em escala de detalhe
de 1:1.000);

o Sistema de Abastecimento de Agua Potavel;
° Sistema de Esgotamento Sanitario e Tratamento de Esgoto;

. Sistema de Drenagem Superficial (incluindo Sistema de Captacao,

Infiltracdo, Retencdo e Lancamento dessas aguas);

° Projeto Paisagistico do Sistema Viario Interno e Areas Verdes.

2.2 — MASTER PLAN DO EMPREENDIMENTO

Neste item sera apresentado o Master Plan do empreendimento, bem como

suas principais informacdes.

2.3 — ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS

A implantacdo das unidades residenciais prevé a aplicacdo dos padrdes
definidos na legislacdo municipal, cabendo destacar que o Plano Diretor de Ibitna

nao permite outros padrbes de ocupacdo, tais como unidades residenciais
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verticais nas proximidades da Represa de Itupararanga.

Sera avaliada a hip6tese da execucao das edificagcdes sem a necessidade de
cortes e aterros, com analise das conseqléncias ambientais mais provaveis,

privilegiando as de menor interferéncia.

2.4 — ALTERNATIVAS LOCACIONAIS

Serdo analisadas hipoOteses relativas as alternativas locacionais para o
empreendimento, sendo apresentados o0s resultados de analises de outros
cenarios de ocupacao, bem como a analise da hipotese de nao implantacdo do

mesmo.

2.5 — DESCRICAO DOS PRINCIPAIS SERVICOS DURANTE A ETAPA DE
CONSTRUCAO

O item abordard a descricdo dos principais servicos e levantamentos a
serem realizados durante a fase de implantacdo ou construcdo do
empreendimento, envolvendo, entre outros, limpezas do terreno e supressao
vegetal, terraplenagem, obras de contencdo de taludes, pavimentacao,

construcdo das residéncias e demais edificacdes etc.
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2.6 — DESCRICAO DOS PRINCIPAIS SERVICOS DURANTE A ETAPA DE
OPERACAO

O item abordarda uma caracterizacdo sumaria dos principais servicos
relacionados a operacao dos condominios, envolvendo, entre outros, 0s servicos
municipais tais como agua potavel e sistema de coleta e tratamento de esgotos,

coleta do lixo, iluminacéo, telefonia etc.

Abordard também o funcionamento das areas de apoio, clubes, unidades

para-hoteleiras e marina.

2.7 — CRONOGRAMA

Sera apresentado cronograma fisico das atividades previstas de implantacéo

e operacao do empreendimento.

2.8 — VALOR

Neste item sera apresentado o valor da implantacdo do empreendimento,
compreendendo a infra-estrutura completa, conforme previsto a época de
elaboracdo do EIA/RIMA.

3. ANALISE DA LEGISLACAO INCIDENTE

Este capitulo apresentara a caracterizacdo e analise do Contexto Normativo,
contemplando todos os aspectos que envolvem o empreendimento no ambito das

legislacOes federais, estaduais e municipais.

Incluird a compatibilidade do empreendimento com a legislacdo de uso e
ocupacao e o zoneamento municipal, bem como os projetos, planos e programas

previstos pelo poder publico para o entorno do local.
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Serd realizada uma analise das legislagbes ambientais vigentes (federais,

estaduais e municipais), aplicaveis as caracteristicas do empreendimento.

Ressalta-se que o Uso e Ocupacdo da Area no entorno do empreendimento
pretendido é composto por Condominios de Interesse Turistico e Assentamentos
Turisticos Tradicionais, ou seja, o0 empreendimento idealizado se coaduna com o

uso e ocupacdo do entorno.

4. DIAGNOSTICO AMBIENTAL

Neste topico serdo apresentadas a caracterizacdo e analise dos principais
fatores ambientais e de suas inter-relacbes com o0 empreendimento,
considerando suas diferentes areas de influéncia e fases (implantacdo e

operacao).

Dentro deste universo, serdo identificados as alteracbes e os impactos mais

significativos.

O item sera estruturado de acordo com as principais esferas ou sistemas

ambientais (socioeconémico, bidtico e fisico) envolvidos no diagnéstico.

4.1 — DEFINICAO DAS AREAS DE INFLUENCIA

Conforme estabelece a Resolucdo CONAMA 001/86, a area de influéncia de
um empreendimento compreende a extensao geografica a ser afetada direta e
indiretamente pelos impactos gerados nas fases de planejamento, implantacéo,

operacéao e desativacdo (quando for o caso) do mesmo.

Para o desenvolvimento do EIA, serdo considerados trés niveis de
abrangéncia para as areas de influéncia do empreendimento e avaliacdo dos

impactos durante as fases de implantacdo e operagcdo do mesmo:

o All - Area de Influéncia Indireta;
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o AID - Area de Influéncia Direta;

° ADA - Area Diretamente Afetada.

Nos DESENHOS 4.1-1 e 4.1-2 (em Escala 1:100.000), sé&o ilustrados os
trés niveis de abrangéncia propostos neste Plano de Trabalho para as areas de
influéncia do empreendimento, considerando os limites da Area de Influéncia
Indireta (All), da Area Influéncia Direta (AID) e da Area Diretamente Afetada
(ADA).

Estes trés niveis serdo desenvolvidos no ambito dos aspectos dos meios
fisico e bidtico, ilustrados no DESENHO 4.1-1, e meio socioeconémico ilustrado
no DESENHO 4.1-2.

As informacdes detalhadas sobre os procedimentos e metodologias
adotados nos estudos a serem desenvolvidos, nestes trés niveis de abrangéncia,

sdo descritas em seus respectivos itens.
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Figura 4.1-1: Areas de Influéncia do Meio Fisico e Bi6tico.

Escala 1:100.000.
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Figura 4.1-2: Areas de Influéncia do Meio Socioecondmico.
Escala 1:100.000.
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4.1.1 - AREA DE INFLUENCIA INDIRETA (All)

Corresponde ao territério que pode ser afetado indiretamente pelo
empreendimento, neste caso proposto como sendo para o0s aspectos fisico e
biético os limites das principais sub-bacias hidrograficas no entorno da area do

empreendimento, associadas aos limites da APA de ltupararanga.

Considerando-se as caracteristicas do empreendimento pretendido e os
condicionantes ambientais da regido de implantacdo do mesmo, para os estudos
referentes aos aspectos socioecondbmicos serad adotada uma All diferente da do
meio fisico e bidtico, composta pelos limites da APA de ltupararanga associadas
as rodovias SP 250 e SP 060/270.

Os estudos na Area de Influéncia Indireta (All) serdo baseados,
principalmente, na coleta de dados secundarios, obtidos de trabalhos e estudos
anteriores elaborados por entidades publicas e privadas, destacando aqueles
realizados por instituicdes como as Fundacfes SEADE e IBGE, Comités de Bacias

Hidrograficas, DAEE, IG, IF, Prefeitura Municipal, IPT e etc.

Estes dados serdao complementados com levantamentos de campo, analise
de fotos aéreas, além de visitas ao local. Esta complementacdo visa a
identificacdo de aspectos e fatores importantes para o entendimento da dindmica

ambiental regional na area de abrangéncia da All.

Considerando os objetivos deste nivel de andlise ambiental e sua extensao
de abrangéncia, os principais resultados obtidos na caracterizacdo da All seréo
espacializados na escala de 1:50.000, utilizando-se bases de Cartas Topogréaficas
do IBGE, conforme as diretrizes constantes do documento “Orientacdes para

Elaboracdo da Documentacdo Cartografica”, disponibilizado pela SMA/DAIA.

No DESENHO 4.1.1-1 s&o apresentados os limites da All para os meios
fisico, bidtico e para o meio socioecondmico, além da area de implantacdo do

empreendimento (na escala 1:50.000).
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No DESENHO 4.1.1-1 sdo apresentados os limites da All para os meios
fisico, bidtico e para o meio socioeconémico, além da &area de implantacdo do

empreendimento (na escala 1:50.000).
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4.1.2 - AREA DE INFLUENCIA DIRETA (AID)

Corresponde ao territério no entorno da area que pode ser diretamente

afetado pelo empreendimento.

Para potencializar o diagnéstico ambiental a ser realizado, serdo adotados
dois limites diferentes de Areas de Influéncia Direta, sendo um para 0s meios

fisico e bidtico e outro para o meio socioeconémico.

A abrangéncia dos estudos relativos aos meios fisico e bidtico tera uma
extensdo que varia de acordo com as micro-bacias existentes no entorno direto

da ADA, onde sera implantado o empreendimento pretendido.

Considerando que na area do entorno do empreendimento ocorrem micro-
bacias que compreendem distancias aproximadas de 800m a 1.400m lineares de
distancia dos limites da ADA, propde-se que a AlID para os aspectos dos meios

fisico e bidtico, conforme ilustrado no DESENHO 4.1.2-1.

Desta forma, adotando-se como AID essas micro-bacias, quando dos
estudos relativos aos aspectos do meio fisico, atencdo especial ser4 dada aos
afluentes do Rio Sorocaba, na Represa ltupararanga, e a cabeceira do Coérrego

Campo Verde.

Com relacdo aos aspectos do meio bidtico, adotando-se os limites destas
micro-bacias para a AID, tais drenagens poderdo ser objeto de estudos relativos
quanto a eventuais ocorréncias de fragmentos florestais ciliares remanescentes

significativos e a fauna mais comumente observada.

No que se refere aos aspectos do meio socioecondmico, para estes estudos,
a Area de Influéncia Direta — AID do empreendimento ndo necessariamente
basear-se & no limite das micro-bacias, mas sim, serdo levados em consideracao
0s aspectos socioecondémicos que envolvem o entorno direto do empreendimento

tais como:
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Caracterizacdo do uso e ocupacao do solo e respectivo zoneamento

municipal;

Populacédo residente e loteamentos existentes no entorno da area

da futura implantacdo do empreendimento;

Questdes relacionadas aos acessos a area do empreendimento
proposto, com enfoque principal a influéncia do acréscimo de
veiculos provenientes do empreendimento sobre o sistema viario
local e o da regido, diagnosticando os problemas sobre aquele
sistema viario existente e a verificacdo sobre obras de melhorias

previstas pela prefeitura;

Questbes relacionadas aos equipamentos sociais e de lazer
disponiveis na regido, tais como escolas municipais/estaduais de
ensinos infantil e fundamental e, Unidades Basicas de Saude. Tais
informacdes serdo utilizadas na analise de eventuais acréscimos na
demanda destes equipamentos pela populacdo que ira residir ou

trabalhar no futuro empreendimento;

Questdes relacionadas ao transporte publico que permite a ligacado
direta do local do empreendimento com o centro de Ibiuna,
abordando a demanda a ser gerada pela populacdo que ira residir

ou trabalhar no futuro empreendimento.

Os limites da AID para o meio socioecondmico foram baseados em critério

de urbanizacdo e no sistema viario existente no entorno do empreendimento

pretendido, conforme pode ser observado no DESENHO 4.1.2-1.

Na Area de Influéncia Direta (AID), serdo realizados levantamentos de

campo, para o detalhamento e complementacdo dos dados secundarios obtidos

nos estudos da All, através da analise e integracdo de investigacbes e

levantamentos especificos de dados dos meios socioecondmico, biético e fisico.
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Os estudos na AID serdo baseados na confeccdo de mapas na escala de
1:25.000, abordando temas como: uso e ocupacdo do solo, vegetacao,

geologia, geomorfologia, pedologia, geotecnia, recursos hidricos etc.

Estes mapas temaéaticos serdo elaborados a partir do tratamento e analise de
fotos aéreas, plantas topogréaficas e levantamentos sistematicos de campo, tendo
como diretrizes basicas, o disposto nas instru¢cdes contidas nos artigos 6° e 9° da
Resolucdo n© 001/86 do CONAMA, adotando as diretrizes constantes do
documento “Orientacbes para Elaboracdo da Documentacdo Cartografica”,
disponibilizado pela SMA/DAIA.

Os mapas tematicos serao utilizados para analisar as inter-relacfes entre a
implantacdo e a operacdo do empreendimento, e a dindmica dos meios socio-
econdmico, bidtico e fisico na &rea de abrangéncia da AID, buscando-se
identificar, preliminarmente, o0s setores ou sistemas mais potencialmente

impactaveis pelo empreendimento.

No DESENHO 4.1.2-1, portanto sdo apresentados os limites da AID para
os meios fisico, bidtico e para o meio socioecondbmico, além da éarea de

implantacdo do empreendimento (na escala 1:25.000).
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Desenho 4.1.2-1 AID fisico, bi6tico e sécio

Escala 1:25.000
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4.1.3 - AREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA)

Corresponde a area onde efetivamente sera implantado o empreendimento,

de 232,69 ha, sofrendo os impactos diretos pela sua implantacdo e operacao.

Para a elaboracao dos estudos pertinentes a ADA relativos aos meios fisico,
bidético e socioecondmico, além dos instrumentos de investigacdo da AID
(incursbes de campo), serdo também utilizados os dados das investigacdes
realizadas para elaboracdo do projeto basico do empreendimento e das proprias

caracteristicas do projeto.

Nos estudos e analises ambientais realizadas no ambito da ADA, além do
detalhamento dos dados qualitativos, se intensificard a utilizacdo de dados
quantitativos, buscando-se identificar os impactos existentes e potenciais. A
partir desta abordagem, ser& possivel elencar as medidas mitigadoras e

compensatérias mais adequadas.

Os estudos na ADA serdo baseados na confeccdo de mapas na escala de
1:5.000, abordando temas como vegetacdo, geotecnia, declividade, recursos

hidricos, areas de preservagao permanente etc.

Estes mapas tematicos serdo elaborados a partir do tratamento e analise de
fotos aéreas (Foto Aérea Digital na escala de 1:25.000, de 2003), plantas
topograficas e levantamentos sistematicos de campo, tendo como base as
diretrizes constantes do documento “Orientacdes para Elaboracdo da

Documentacédo Cartografica”, disponibilizado pela SMA/DAIA.

No DESENHO 4.1.3-1 é apresentado o limite da Area Diretamente Afetada
(ADA) para os meios fisico, bidtico e s6cio-econdbmico, em escala de 1:5.000

utilizando-se como base o Levantamento Planialtimétrico e Cadastral .
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No DESENHO 4.1.3-1 é apresentado o limite da Area Diretamente Afetada
(ADA) para os meios fisico, bidtico e so6cio-econdbmico, em escala de 1:5.000

utilizando-se como base o Levantamento Planialtimétrico e Cadastral.
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4.2 — MEIO FiISICO

Neste item sera apresentado o diagnéstico ambiental da All, AID e ADA

para o meio fisico.

Os diagnésticos ambientais do meio fisico, nas diferentes areas e escalas,
abordardo suas respectivas situacdes atuais, bem como suas inter-relagbes, suas
possiveis alteracdes e impactos induzidos nas etapas de implantacao e operacao

dos condominios.

Este item apresentara o diagndstico ambiental do meio fisico abordando as

seguintes questodes.

° Clima;

° Qualidade do Ar;

. Geologia;

° Geomorfologia;

° Pedologia;

. Recursos Hidricos Superficiais;
» Bacias Hidrograficas;
> Abastecimento Publico de Agua;
» Esgotamento Sanitario;
» Uso dos Recursos Hidricos Superficiais;
> Qualidade da Agua;

° Recursos Hidricos Subterraneos;

o Areas Contaminadas;
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° Residuos Sélidos Domiciliares;
° Areas de Risco e Passivos Ambientais;

. Depoésitos de Material Excedente.

Os dados para a elaboracdo deste diagndstico serdao adquiridos

principalmente na bibliografia publicada e em levantamentos de campo.

As pesquisas serdo realizadas nas principais bibliotecas das universidades
relacionadas ao tema, bem como em institutos de pesquisas como IPT, IG, IAC

entre outros.

Também serdo consultados o6rgdos oficiais como a Prefeitura Municipal,
DAEE, CETESB, SMA entre outros.

Serdo apresentados 0s seguintes Mapas Tematicos, em escala 1:50.000,

referente ao diagndstico ambiental do meio fisico da All:
. Mapa Geoldgico da All;
. Mapa Geomorfoldgico da All;
. Mapa Pedolégico da All;

o Mapa de Recursos Hidricos e Areas Contaminadas da All;

Para o diagndstico ambiental do meio fisico da Area de Influéncia Direta

serdo abordados os seguintes temas:
. Geologia;
° Relevo;

o Recursos Hidricos Superficiais;
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° Recursos Hidricos Subterraneos;

° Geotecnia.

Os dados necessarios para a elaboracdo do diagnéstico serdo advindos das
informacdes adquiridas nas referéncias bibliograficas (realizadas para a All),

além de vistorias de campo expeditas para a aquisi¢cao de dados.

Para este diagnéstico serdo elaborados Mapas Tematicos, em escala

1:25.000. Sao estes:
. Mapa de Declividade da AID;
. Mapa de Recursos Hidricos da AID;

. Mapa Geotécnico da AID.

Para o diagnostico ambiental do meio fisico da Area Diretamente Afetada

serdo abordados os seguintes temas:
. Restricdes Geotécnicas;

° Recursos Hidricos.

Os dados necessarios para a elaboracdo do diagndéstico serdo advindos das
informacdes adquiridas nas referéncias bibliograficas (realizadas para a All),
vistorias de campo expeditas realizadas na AID e ADA, além de investigacfes

realizadas na ADA (sondagens, ensaios entre outros).

Para este diagnoéstico sera elaborado um Mapa Tematico, em escala

1:5.000, denominado Mapa de Restricbes Geotécnicas.
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4.3 — MEIO BIOTICO

O diagndstico ambiental do meio bidtico da All abordard as seguintes

questdes:
. Flora;
. Fauna;

. Unidades de Conservacdo — UCs.

Serdo consultadas publicagdes oficiais sobre as tipologias vegetais
regionais, entre estas o Mapa da Vegetacdo do Brasil publicado em 1993 pelo
IBGE; o Inventario Florestal do Estado de Sao Paulo publicado pela SMA em
1993; publicacbes da Coordenadoria de Assisténcia Técnica Integral da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento; entre outros disponiveis.

Serdo apresentados os seguintes Mapas Tematicos, em escala 1:50.000,

referente ao diagndéstico ambiental do meio bidtico da All:

. Mapa de Cobertura Vegetal da All;

° Mapa de Unidades de Conservacéao da All.

As principais informacdes associadas a AlD, serao relacionadas aos mesmos

temas: Flora; Fauna e Unidades de Conservacédo — UCs.

Os dados necessarios para a elaboracdo do diagnéstico serdo advindos das
informacdes adquiridas nas referéncias bibliograficas (realizadas para a All),

além de vistorias de campo expeditas para a aquisicao de dados.

Para este diagndstico sera elaborado um Mapa Tematico, em escala

1:25.000, denominado Mapa de Cobertura Vegetal e Unidades de Conservacao.
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As principais informacdes associadas a ADA serdo relacionadas aos

seguintes temas:
° Cobertura Vegetal Remanescente;
° Areas de Preservacdo Permanente — APPs;
. Areas para Reflorestamento Conservacionista;

. Fauna.

Os dados necessarios para a elaboracdo do diagnéstico da flora serdo
advindos das informacdes adquiridas nas referéncias bibliograficas (realizadas

para a All), vistorias de campo expeditas realizadas na AID e ADA.

Para este diagndstico sera elaborado um Mapa Tematico, em escala

1:5.000, denominado Mapa de Cobertura Vegetal e APPs da ADA.

Com relagdo a metodologia para o inventario faunistico a ser desenvolvida

nos estudos da ADA, esta se constituira das seguintes atividades:

. Contato Visual: Esta técnica sera desenvolvida percorrendo-se a area
compreendida pelo perimetro da gleba, com a finalidade de inventariar
as espécies ali ocorrentes. Para tanto seréao utilizados binéculos Nikon
10x40, lanternas, faroletes, guias de referéncia, anotacbes em
listagem previamente elaborada com o auxilio bibliografico constante

da All etc.

Serdo empreendidas excursdes noturnas com o intuito de contatar
espécies que dificlmente seriam encontradas durante o dia,
particularmente as aves “corujas”, “curiangos” e “noitibés”
(Tytonidae, Strigidae, Nyctibidae e Caprimulgidae), e os mamiferos

“mucuras”, “catitas” (Didelphidae).
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° Contato Auditivo: Essa técnica serd adotada em campo e visa o
reconhecimento direto da vocalizacdo de determinada espécie,
podendo ser adotada também a gravacdo da vocalizacdo em fita

magnética, para posterior analise da espécie em estudo.

O emprego do gravador pode também auxiliar no contato de espécies
arredias, que poderdo ser atraidas pela prépria vocalizacdo quando
reproduzida (técnica de “Playback”) sendo assim avistadas pelo
pesquisador. Para tanto sera utilizado um Gravador Sony TCM 5500

com microfone direcional Sennheiser 8800.

o Indicios/Vestigios: Esta técnica tera por objetivo evidenciar espécies
de habitos pouco conspicuos, espécies arredias e de dificil visualizacao.
Para tanto, registros indiretos que possam denotar a passagem de
espécimes por determinados locais serdo a base para a identificacao
especifica. Neste caso as pegadas, fezes, penas, local de dormitério,
marcas em frutos e carcagas de animais mortos, serdo os indicios mais

representativos.

. Transectos de Linha: Sera realizado o levantamento das populagdes
de aves e mamiferos de portes médio e grande. Para tanto, tais
levantamentos deverdo ser feitos com base em transectos realizados
durante o inicio da manha e final da tarde, a fim de maximizar a

probabilidade de encontro, identificando visualmente o animal.

A caracterizacao faunistica da area de estudo serd apresentada na forma de
texto escrito e em tabelas. Na descricdo especifica das tabelas, cada espécie sera
tratada com informacdes agrupadas em familias, nomes populares, status
populacional, abundéancia na area amostrada, e o tipo de habitat em que cada
espécie sera mais frequentemente observada. Nestes casos, todas as

informacdes seréo baseadas em dados coligidos no local de trabalho.

OD16-RT-005 36



GEOTEC ODEBRECHT

4.4 — MEIO SOCIOECONOMICO

Para este item sera realizado o diagndstico ambiental de seis municipios
(Ibiina, Aluminio, Mairinque, Piedade, Sao Roque e Votorantim) abordando os

seguintes temas:

. Histérico de Ocupacéo;

° Perfil Demografico;

. Perfil Socioeconémico da Populacdo e Atividade Econbmica;

° Indicadores de Qualidade de Vida;

. indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM);
° indice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS);

. Indice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS);

. Infra-Estrutura Urbana e Social;

° Uso do Solo;

° Analise da Dinamica Econdbmica;

° Estrutura Urbana;

. Organizacdo Social;

. Patriménio Histérico e Arqueoldgico.

A caracterizacdo do meio socioeconémico na All deverd ser baseada,
principalmente, em levantamentos estatisticos mais recentes e outros dados

secundarios de fontes oficias como IBGE, SEADE e Prefeituras Municipais.

Buscar-se-4 a realizacdo de analises integradas, com o intuito da
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formulacdo de um quadro regional da dindmica social e econbmica da area de
interesse e de suas relacdes atuais e futuras (projecfes) com as diferentes fases

do empreendimento.

Serd apresentado o Mapa Temaético Uso e Ocupacdo do Solo, em escala

1:50.000, referente ao diagndéstico ambiental do meio socioeconémico da All.

O diagnodstico ambiental da AID do empreendimento, por sua vez, abordara

0s seguintes temas:

° Uso e Ocupacédo do Solo e Paisagem Urbana;

. Turismo e Mercado Imobiliario;

. Expanséo Urbana;

. Infra-Estrutura Urbana e Social
> Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario;
» Energia Elétrica;
> Coleta de Residuos Domiciliares Urbanos;

» Sistema Viario e Transporte Publico.

Serd apresentado o Mapa Temaético Uso e Ocupacdo do Solo, em escala

1:25.000, referente ao diagndéstico ambiental do meio socioeconémico da AID.

O diagno6stico ambiental da ADA do empreendimento abordara os seguintes

temas:
o Zoneamento Municipal;
. Propriedade Afetada;

. Populacédo Afetada;
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° Cadastro das Ocupacdes Existentes;

o Proposigéo de Solugdes.

Os dados necessarios para a elaboracdo do diagnéstico serdo advindos das
informacdes adquiridas nas referéncias bibliograficas (realizadas para a All) e

vistorias de campo expeditas realizadas na AID e ADA.

5. SINTESE AMBIENTAL DA AREA DE IMPLANTACAO DO
EMPREENDIMENTO

Considerando as informacbes auferidas no capitulo anterior relativo ao
Diagnéstico Ambiental dos meios fisico, bidtico e socioeconébmico nas trés areas
de influéncia do empreendimento, neste capitulo serd exposta uma sintese das
informacdes que merecem especial destaque, consideradas como fundamentais

para andlise da viabilidade ambiental do empreendimento.
Serdo abordadas principalmente, as seguintes informacdes:
. Uso e Ocupacao do Solo no local e entorno;
. Cobertura Florestal e Fauna;
° Caracterizacdo Geotécnica;

° Aspectos Legais.

6. IDENTICACAO E ANALISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS DO
EMPREENDIMENTO

A metodologia a ser adotada para a elaboragdo deste EIA/RIMA aborda

primeiramente seus principios norteadores, definindo as bases e 0s passos
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metodoldgicos, para entdo definir as fases do empreendimento (e as ac¢des
associadas que originam as atividades de potencial impacto sobre o meio
ambiente), o que permite identificar os impactos ambientais previstos com o
empreendimento, para entdo estabelecer os atributos de avaliacdo dos mesmos
sobre os diversos aspectos ambientais passiveis de sofrerem ou experimentarem

0s impactos, positivos ou negativos.

6.1 - PRINCIPIOS NORTEADORES

A metodologia empregada, para primeiro identificar e depois avaliar os
impactos causados pelo empreendimento, decorre da proépria estruturacao do
EIA/RIMA e das orientacfes legais existentes, notadamente a Resolugcdo CONAMA
n° 001/86.

De forma complementar, a metodologia de identificacdo e avaliacdo de
impactos aqui empregada, se baseia nos principios das melhores préaticas de
avaliacdo de impactos ambientais da International Association for Impact
Assessment (I1AIA, 1999).

Adicionalmente, também na avaliacdo de impactos, utilizou-se uma matriz
de dupla entrada, capaz de correlacionar os aspectos ambientais tanto com as
atividades do empreendimento quanto com os impactos ambientais que delas
decorrem (SANCHES & HADING, 2002).

Em termos gerais, a identificacdo dos impactos decorre da avaliacdo e da
consideracao, em paralelo, da caracterizacdo do empreendimento propriamente
dito e do diagnéstico ambiental do local onde o mesmo sera inserido (meios

fisico, bidtico e socioecondmico).

Adicionalmente, e particularmente em funcdo da natureza do
empreendimento, considera-se também a legislacdo incidente, pois aqui esta se
tratando, fundamentalmente, de uma alteracdo na forma atual de uso e particdo

do solo.
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A luz da caracterizacdo do empreendimento, da legislacdo incidente e do
diagnéstico ambiental, a identificacdo dos impactos engloba trés passos

fundamentais, quais sejam:

e Identificacdo das atividades necessarias para a implementacao e

operacdo do empreendimento;
e Determinacdo dos aspectos ambientais impactados; e
e Identificacdo dos impactos ambientais.

Estes trés elementos passam a serem considerados em matrizes de dupla
entrada nas quais se correlacionam as atividades com o0s aspectos ambientais,
selecionando-se aqueles mais significativos e os de menor importancia, bem
como o0s impactos ambientais com o0s aspectos ambientais impactados,

identificando quais os impactos de pequena, média e grande magnitude.

6.2 - DEFINICAO DAS FASES DO EMPREENDIMENTO

Os impactos identificados e analisados serado distinguidos segundo as fases
de implantacdo do empreendimento, consideradas como planejamento,

implantacdo e operacdo do mesmo, definidas conforme a seguir:

e Planejamento: Elaboracdo dos projetos, Estudos Ambientais,

Aprovacéao e Divulgacdo do Empreendimento;

e Implantacdo: Envolvendo recrutamento e contratacdo de méao de
obra; instalacdo e operacdo do canteiro de servicos (oficina, patio
e depdsito); mobilizacdo de caminhdes, maquinas e equipamentos;
limpeza do terreno e remoc¢do da camada superficial do solo para
implantacdo do sistema viéario e da infra-estrutura; terraplenagem;
implantacdo dos dispositivos de drenagem pluvial; construcdo das
instalacdes para operacado; pavimentacdo do sistema viario interno,

interligando-o0 ao viario municipal; protecdo vegetal e paisagismo;
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sinalizacdo horizontal e vertical; implantacdo da marina; das

unidades para-hoteleiras, do Clube Social e do Clube Esportivo.

Operacdo: Operagcdo dos condominios, das unidades para-

hoteleiras, da marina e demais instalacoes.

6.3 - ATRIBUTOS DE AVALIACAO DOS IMPACTOS

Adicionalmente, ja no sentido de complementar a avaliacdo dos impactos

sdo considerados outros elementos classificatérios desses impactos — o0s

atributos de avaliacdo, quais sejam:

Natureza dos Impactos: positivos ou negativos;

Aplicabilidade: direto ou indireto;

Ocorréncia: certa, provavel ou existente;

Prazo: imediato, curto prazo, médio prazo ou longo prazo;

Espacialidade: localizado ou disperso;

Duracao: temporario, permanente ou ciclico;

Reversibilidade: reversivel ou irreversivel;

Magnitude: pequena, média ou grande;

Sinergia: cumulativo, independente;

Localizacdo: na ADA, AID ou All.

Embora a maioria dos elementos classificatdrios seja de facil compreensao,
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cabe tecer algumas consideracfes sobre alguns temas mais especificos, no

sentido de se apontar qual a convencao e a definicdo aqui adotada.

Um primeiro aspecto de julgamento e avaliagcdo dos impactos € justamente
a consideracdo se 0s mesmos Sao positivos ou negativos, para o qué se procura
segregar adequadamente os impactos para evitar que 0os mesmos tenham uma
definicAo tdo abrangente que acarretem aspectos necessariamente positivos e
negativos, causando beneficios a determinados atores ou aspectos ambientais, e
maleficios a outros atores ou aspectos ambientais — embora seja possivel a

ocorréncia de binarios entre beneficios e maleficios em alguns casos.

A aplicabilidade é um elemento classificatério que indica se os impactos
serdo ocasionados diretamente pelo empreendimento ou de forma indireta, ou

seja, desencadeados indiretamente por acdes do empreendimento.

A ocorréncia implica o grau probabilistico atribuivel aos impactos, podendo
0os mesmos ser de ocorréncia certa (com certeza ocorrerdo), provavel
(possivelmente ocorrerdo, mas nao com certeza absoluta) e existentes, aqui se

referindo especificamente a passivos ambientais.

O prazo de ocorréncia implica considerar em qual horizonte temporal o
impacto sera desencadeado. Esse prazo foi arbitrado como sendo imediato, para
0s casos de impactos que ocorrem imediatamente apds a acdo impactante, de
curto prazo, ou seja, aqueles que ocorrem em até dois anos apdés a acao
impactante, de médio prazo, aqueles que ocorrem entre dois e dez anos apés a
acao impactante e em longo prazo, para aqueles que ocorrem depois de dez

anos apods a acdo impactante.

A espacialidade define a amplitude espacial do impacto, ou seja, se o

mesmo ¢é localizado (pontual) ou disperso (ndo pontual).

A duracéo reflete o tempo de ocorréncia do impacto, ou seja, se 0 mesmo é
temporario (com duracdo determinada) ou permanente, perdurando além da
vida atil do empreendimento, ou se o impacto é ciclico, ou seja, se 0 mesmo

pode voltar a ocorrer varias vezes ao longo da vida util do empreendimento.
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A reversibilidade considera quais os impactos sao passiveis de reversao e
quais sao permanentes, ou seja, nao reversiveis seja pelo efeito das atividades

sobre o meio ambiente seja natureza do empreendimento.

A magnitude, aqui classificada como sendo pequena, média ou grande, é
uma consideracdo relativa dentre os impactos das atividades associadas ao
empreendimento em suas diversas fases sobre o ambiente diagnosticado,
procurando manter o maior grau de objetividade possivel, ainda que imbuido de
um carater natural de subjetividade pelo fato de haver outros empreendimentos
— muitos existentes na mesma area de influéncia indireta, por exemplo, que

possam causar impactos ambientais de maior significancia.

A sinergia implica considerar se o impacto é individual no sentido de ser um
impacto novo que ndo se soma a henhum outro impacto decorrente de qualquer
outra atividade ou empreendimento existente e, "cumulativo",
complementarmente, se refere ao impacto causado por este empreendimento
que se acumula com algum outro impacto e/ou passivo ja existente, ainda que

causado por atividades nao relacionadas ao empreendimento analisado.

Finalmente, quanto a localizacdo, a ADA é a Area Diretamente Afetada, a
AID é a Area de Influéncia Direta e a All é a Area de Influéncia Indireta, cujas

proposicdes ja foram explicitadas neste documento.

No sentido de ilustrar a avaliacdo de impactos, apresenta-se uma matriz de
dupla entrada, relacionando alguns atributos entre as atividades associadas ao
desenvolvimento (planejamento, implantacdo e operacdo) do empreendimento
com o0s aspectos ambientais e destes com o0s impactos associados ao
empreendimento (QUADROS 6.5.2-1 e 6.5.2-2).
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6.4 - IDENTIFICACAO DAS ATIVIDADES IMPACTANTES, ASPECTOS
AMBIENTAIS E IMPACTOS AMBIENTAIS

6.4.1 - IDENTIFICACAO DAS ATIVIDADES IMPACTANTES

As atividades associadas ao desenvolvimento, implementacdo e operacao
do empreendimento serdo agrupadas conforme as fases de desenvolvimento do
mesmo, sendo arbitrariamente distribuidas e agrupadas como atividades de
planejamento, atividades de implantacdo (incluindo uma etapa preparatéria e
outra de execucao das obras), e atividades de operacdo, as quais sao abordadas

na sequéncia.

6.4.2 - IDENTIFICAGAO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS

Os aspectos ambientais sobre o0s quais ocorrerdo o0s impactos serdo
agrupados, podendo haver impactos que afetem mais de um aspecto ambiental

ao mesmo tempo.
Os grupos tipicos de aspectos ambientais incluem:
e Mudancas do uso do solo;
e Consumo de recursos naturais;
e Emissfes hidricas;
e Emissdoes atmosféricas;
e Contaminacado do solo;
e Supressao de vegetacdo e ocupacao de APP;

e Aspectos socioecondmicos.
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6.4.3 - IDENTIFICACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais identificados serdo agrupados conforme as fases do
empreendimento, aglutinando-se aqueles previstos para as fases de
planejamento e de implantacdo. Nesta ultima, ndo sado distintos os impactos
referentes a etapa preparatéria e aqueles referentes a etapa de execucdo das

obras propriamente ditos.

Em outro grupo, serdo aglutinados os impactos ambientais que deverao
ocorrer na fase de operacdo do empreendimento, ressaltando-se ndo haver uma

fase de desativacdo do mesmo.

6.5 - AVALIACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

A avaliacdo dos impactos ambientais sera organizada de forma a
compreender a avaliacdo descritiva dos impactos e a matriz de

correlacionamento dos mesmos, conforme previsto na sequéncia.

6.5.1 - AVALIACAO DESCRITIVA DOS IMPACTOS

A avaliacao descritiva dos impactos é apresentada a seguir, segundo as
fases do empreendimento (planejamento, implantacdo - inclusive na etapa
preparatéria e na etapa de execuc¢do das obras, e operacado, lembrando nao

haver para este empreendimento, uma etapa de desativacao).

Além da identificacdo do impacto — compativel com a listagem
anteriormente apresentada — apresenta-se uma descricdo do mesmo incluindo
consideracbes capazes de ilustrar e subsidiar os atributos de natureza (positivo
ou negativo); aplicabilidade (direto ou indireto); ocorréncia (certa, provavel ou
existente); prazo (imediato, curto, médio ou longo prazo); espacialidade
(localizado ou disperso); duracdo (temporario, permanente ou ciclico);

reversibilidade (reversivel ou irreversivel); magnitude (pequena, média ou
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grande); sinergia (se o impacto é cumulativo com outros impactos previamente

existentes ou se ocorre de forma isolada) e localizacdo provavel do mesmo (se

restrito & Area Diretamente Afetada - ADA, a Area de influéncia Direta - AID ou

se 0 mesmo se espraia a Area de Influéncia Indireta - All).

O intuito é facilitar a compreensao rapida e direta dos impactos, observar, a

luz de sua descricdo, quais os atributos que lhe cabem e avaliar seu grau de

importancia mediante os critérios de seus atributos bésicos.

° IMPACTO: XXXXXXXXXXXXXXX

Descricao:

D, 9,9,9,0,0,0,0,0.0.9.9.9,9,9,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0.9.9.9.9,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9.9.0.9.9,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.9.9.9,.9,9,0,0,0,0,.¢

,9,9.9,9,0,0.9,9,0,0.9,0,0,0.90,0,0,0.9,0,0,0.90,0,0,.0.0,0,0,0.0,0,0.9,9,0,0,0.0,0,0,0.9,0,0,0,0,0,0.9.0,0,0.9,9,0,0.0,0,6,0.0,0,0.¢

D, 9,9,9,0,0,0,0,0,0.9.9.9,9,9,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0.9.9.9.9,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.9.0.9.9,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.9.9.9.9.9,0,0,0,0,¢

NATUREZA Positivo X Negativo X
APLICABILIDADE Direto X Indireto X
OCORRENCIA Certa X Provavel X Existente X
PRAZO Imediato X Curto X

Médio X Longo X

ESPACIABILIDADE

Localizado X

Disperso X

DURACAO

Temporario X

Permanente X Ciclico X

REVERSIBILIDADE

Reversivel X

Irreversivel X

MAGNITUDE

Pequena X

Média X Grande X

SINERGIA

Cumulativo X

Independente X

LOCALIZACAO

ADA X

AID X All X
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6.5.2 - MATRIZ DE IMPACTOS

Além da avaliacdo descritiva de impactos apresentada, serdo preparadas
matrizes de impactos de dupla entrada (SANCHEZ & HARDING, 2002) para se ter
uma visdo mais ilustrativa de onde ocorrem sinergias potencializadoras e
antagonisticas entre o0s impactos e o0s diversos aspectos ambientais,

consideradas em termos de importancia pequena, média ou grande.

De forma analoga, os mesmos aspectos ambientais se relacionam com as
diversas atividades associadas a implantacdo e a operacdo do empreendimento,
em termos de maior ou menor significAncia (considerando aspectos significativos
para determinadas atividades e aspectos relativamente pouco significativos para

outras).

Por simplicidade, optar-se-a pelo desenvolvimento de duas matrizes
distintas: uma abrangendo atividades e impactos relativos as fases de
planejamento e implantacdo (incluindo as etapas preparatérias e de execucao
das obras), e outra matriz para a fase de operacdo do empreendimento, nao

havendo uma fase de desativacdo do mesmo.

Nos QUADROS 6.5.2-1 e 6.5.2-2 séo apresentados os modelos das
matrizes, mostrando alguns impactos ambientais esperados para este

empreendimento, sendo que as classificacfes destes sdo hipotéticas.
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M = Impacto de Média Importancia
G = Impacto de Grande Importancia

Agua

Aumento de erosao
Energia Elétrica
Despejos no Solo
Vazamento de Oleos e Combustiveis
Entulhos
Outras Emissdes
Geragao de Ruido
Sécio-Econdémicos
Aumento de Trafego

Alteracdo de topografia
Emissdes Hidricas

Mudangas no Uso do Solo
Supresséo de atividades agricolas
Supressédo de vegetacdo
Afugentamento de animais

Consumo de Recursos Naturais
Combustiveis Fosseis
Alteracéo de Padrdes de Drenagem
Geracgéo de Esgotos Domésticos
Carreamento de Sdlidos

Emissdes Atmosféricas
Emisséo de Particulados
Emissdo de Fumaca Preta e Fuligem
Emissédo de Gases de Combustéo
Residuos Sélidos Domésticos
Luminosidade Noturna
Geragao de Empregos
Demanda por Bens e Servicos
Aumento Populacional
Geragédo de Impostos
Redefini¢cdo da Malha Urbana

Interferéncia com Sitios Arqueoloégicos
Referéncia: Sanchez, L.E & Harding, T. (2002) - Impact Assessment and Project Appraisal, 20 (1): 25-38

R = Aspecto Relativamente Pouco Significativo
P = Impacto de Pequena Importancia

S = Aspecto Significativo;

Legenda:
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QUADRO 6.5.2-2: Fase de Operacéo.
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Mudangas no Uso do Solo
Supresséo de atividades agricolas M
Supressao de vegetacao G G M G M
Afugentamento de animais G G M G M
Alteracédo de topografia
Aumento de eroséo G
Consumo de Recursos Naturais
S iR Agua P P P G
Combustiveis Fosseis
Energia Elétrica P
Emissdes Hidricas
S Alteracao de Padrdes de Drenagem M M P G G
S Geragao de Esgotos Domésticos G
S Carreamento de Sdélidos P P
Emissdes Atmosféricas
Emisséo de Particulados M
Emissao de Fumaca Preta e Fuligem M
Emisséao de Gases de Combustéo G
Despejos no Solo
Vazamento de Oleos e Combustiveis
R Residuos Sélidos Domésticos G
S Entulhos M G
Outras Emissdes
R R Luminosidade Noturna P G
R Geracgéo de Ruido M G M
Sdécio-Econdmicos
R R R Geragao de Empregos P P M
R R R Demanda por Bens e Servigos G P P P G
S S Aumento de Trafego P M G G M P M P P G
S S Aumento Populacional M P M G
R R Interferéncia com Sitios Arqueolégicos M
S S Geragéao de Impostos P M G P
S S Redefinicdo da Malha Urbana G G P M G G
Legenda: S = Aspecto Significativo; M=l 0 de Média | Anci
= Impacto de Média Importancia
R = Aspecto Relativamente Pouco Significativo P P .
G = Impacto de Grande Importancia

P = Impacto de Pequena Importancia

Referéncia: Sanchez, L.E & Harding, T. (2002) - Impact Assessment and Project Appraisal, 20 (1): 25-38
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7. PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS,
MEDIDAS MITIGADORAS OU COMPENSATORIAS

Este

topico estd diretamente relacionado ao item 6 do Plano de Trabalho.

Ele abordara os Programas Ambientais a serem conjugados na proposicdo das

medidas mitigadoras e compensatorias.

Dentre os Programas a serem estabelecidos destacam-se:

Programa 01: Comunicacao Social

Este programa servira para esclarecer ddvidas da populacdo quanto ao
projeto e a sua abrangéncia temporal e espacial, contribuindo para
minimizar impactos negativos e potencializar impactos positivos que

serao identificados nos estudos do EIA.

Com este programa serd possivel incrementar um processo de
interacdo, abrindo espaco a participacdo dos diferentes grupos de
interesse, ao envolvimento de liderancas Ilocais, de O&rgaos
governamentais de ambitos municipal e estadual e de organizacdes
nado governamentais, incorporando necessidades, interesses e

reivindicacfes a esse processo.

Particular atencdo serd dada aos posicionamentos da Prefeitura
Municipal da Estancia Turistica de Ibuna, do Conselho Gestor da APA

de Itupararanga e do Comité da Bacia Hidrografica.

Programa 02: Patrimdnio Arqueoldgico

O presente programa visa a realizacdo de atividades relacionadas a
verificacdo quanto a ocorréncia de vestigios arqueoldgicos na ADA -
Area Diretamente Afetada, sendo desenvolvido em duas etapas: uma
no ambito dos estudos do EIA e outra que serd executada apds a

emissao da Licenca Ambiental Prévia.
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Na 12 etapa sera elaborado o Relatério do Diagnéstico Arqueoldgico e
protocolado na Superintendéncia Regional do IPHAN/SP informando
sobre eventuais vestigios arqueoldgicos ocorrentes na gleba em
andlise. Esse relatério visa informar sobre a avaliacdo arqueolégica ndo
interventiva a ser realizada na gleba, utilizando-se de estratégias

oportunisticas de observacado e coleta de informacdes.

Na 22 etapa, ap6s manifestacdo do IPHAN relativa a 12 etapa (com
emissdo da Portaria IPHAN para o inicio das atividades de prospeccéo
intensiva) e emissdo da LP pela SMA/DAIA, serdo executadas as
atividades de prospeccbes arqueoldgicas na gleba com vistas a
verificar se ocorrem sitios arqueolégicos na area de implantacdo do
empreendimento e, em caso positivo, promover seu resgate antes do

inicio de implantacdo das obras.

Desta forma, este Programa tem como objetivo a execucédo das
atividades relacionadas ao Patrimbnio Histérico e Arqueolégico da

propriedade.

. Programa 03: Controle Ambiental nas Obras

Este Programa visa estabelecer diretrizes e assegurar o cumprimento
das especificacdbes técnicas e normas ambientais na fase de
adequacbGes do projeto executivo e nas obras de implantacdo do
empreendimento como um todo, incluindo os condominios horizontais,
a marina, as unidades para-hoteleiras, enfim, todas as estruturas e
edificacOes previstas no projeto. Tais atividades visam garantir
condi¢cdes ambientais adequadas nas areas de entorno das obras,
canteiro de obras e servicos, bem como, controle da poluicdo das
maquinas e equipamentos a serem utilizados na execu¢do das obras

de implantacédo da infra-estrutura prevista.

Em resumo, os objetivos do Plano de Controle Ambiental — PCA seréo:
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> Definir as regras e procedimentos na Gestdo Ambiental do

empreendimento, englobando também as atividades de operacéo;

> Evitar, prever e controlar eventuais impactos ambientais
decorrentes das atividades inerentes a execucdo da infra-

estrutura e da operacdo dos condominios;

> Definir as competéncias e responsabilidades na gestdo ambiental,
estabelecendo uma politica de conformidade ambiental e as

atribuicOes de planejamento, controle, registro e recuperacao.

Programa 04: Recomposicao e Enriguecimento Florestal

O presente programa visa o cumprimento dos Termos de Compromisso
de Recuperacdo Ambiental (TCRAs) a serem firmados junto ao DEPRN
Equipe Técnica de Piedade quando da solicitacdo de corte de vegetacdo
para implantacdo do empreendimento e serd constituido pelo
enriquecimento  florestal dos fragmentos florestais nativos

remanescentes ocorrentes na gleba, além de areas inseridas em APPs.
O Programa é previsto em 3 fases:

> 12 Fase: Constituir-se-4 da definicdo dos locais exatos para a
implantacdo dos plantios heterogéneos de esséncias nativas,
quando entédo sera definido o método de plantio a ser adotado,
contemplando o espagamento e as espécies mais adequadas a
cada situacao, diretrizes estas fundamentadas no sistema
sucessional de reposicdo florestal, com base nos dois conceitos da

floresta tropical: diversidade de espécies e sucessado ecoldgica.

> 22 Fase: Execucdo dos Plantios — Esta fase compreendera a
execucao dos plantios heterogéneos nas APPs e nos fragmentos
remanescentes e obedecerdo aos prazos estabelecidos nos

respectivos TCRAs;
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> 32 Fase: Conclusdo do Programa — Nesta fase serao realizadas as
atividades necessarias para a manutencdo dos plantios
heterogéneos, as quais serdo iniciadas ap6s o término do plantio
de cada local, e ndao no final do plantio de todas as areas

contempladas nos Projetos.

Programa 05: Compensacdo Ambiental

A implementacdo deste programa visa o atendimento ao art. 36 da Lei
Federal 9.985/00 e ao art. 31 do Decreto Federal 4.340/02, que prevé
a aplicacdo de recursos nao inferiores a 0,5% do valor total do
empreendimento, para o0 custeio de atividades e/ou programas
destinados as Unidades de Conservacdo existentes na area de

influéncia do EIA/RIMA.

Considerando que o empreendimento estad inserido na APA de
Itupararanga, assim como no Municipio de Ibiina esta localizado o
Parque Estadual do Jurupara, sera proposto o estabelecimento de
projetos e de compensacido ambiental nestas Unidades de Conservacéao
Ambiental, envolvendo o enriquecimento florestal com espécies
nativas, elaboracdo/revisdo do plano de manejo, programas de

educacao ambiental, entre outros de interesse.

Programa 06: Preservacao da Fauna

O presente programa tem por objetivo implementar acbes para
garantia da preservacdo da fauna remanescente no local do

empreendimento.
S&o previstas duas fases para a realizacdo deste programa:

> 12 Fase: Para os fragmentos florestais nado conectados,
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caracterizados como corredores de fauna, serdo projetadas
travessias interligando os mesmos ou outros dispositivos que

permitam a circulacdo da fauna;

> 22 Fase: Implantacao das travessias de fauna e monitoramento

de sua eficiéncia.

Programa 07: Educacdo Ambiental

Este Programa sera constituido por dois Projetos a serem
implementados, sendo um na fase de implantacdo e outro na operacao

do empreendimento.

> Fase de implantacao do empreendimento: Visa a melhoria no
ambiente de trabalho quanto aos aspectos relacionados a higiene,
salde e preservacdo ambiental, por meio da execucao de
atividades de treinamento ambiental dos colaboradores
envolvidos nas obras, informando sobre os procedimentos
adequados a serem adotados ao longo do periodo de execuc¢ao
dos servicos. Visa também a minimizacdo de acidentes durante a
implantacdo do empreendimento com enfoque também na

seguranca do trabalho.

> Fase de operacdo do empreendimento: Visa implementar um
Sistema de Gestdo Ambiental de forma a promover a educacao
ambiental e a responsabilidade social dos moradores e
funcionarios do empreendimento, além da conservagdo dos

recursos naturais.

Desta forma, estes Programas contemplaréo tanto o pessoal envolvido
nas obras (etapa de implantacdo), bem como os condéminos (etapa de
operacdo), com programas de reducdo na geracao de lixo; uso racional

da 4gua e etc.
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° Programa 08: Gestao Ambiental

O Programa de Gestdo Ambiental tem por objetivo implementar acdes,
durante a fase de operacdo do empreendimento que contribuam para a

sustentabilidade ambiental do mesmo.

Serdo analisadas e propostas acfes com relacao a:

> Seletividade e Reciclagem de Residuos Sélidos Domiciliares;

> Uso racional dos recursos hidricos;

> Preservacao da flora e fauna;

> Conscientizacdo ambiental dos moradores e funcionarios.

Neste item ainda serdo propostos programas visando a proposicado e

consolidacdo de medidas mitigadoras e/ou compensatdrias.

As medidas mitigadoras e as compensatérias deverdo ser especificadas
dentro de um Plano de Diretrizes Ambientais do Empreendimento, onde serao
estabelecidos cronogramas de execucdo, considerando as fases de planejamento,

implantacdo e operacdo do empreendimento.

As medidas deverdo minimizar problemas de erosdo e assoreamento,
supressao de vegetacdo e demais impactos decorrentes das obras de infra-

estrutura.

Ap6s a etapa da realizacdo do progndéstico dos impactos nhegativos e
positivos nos componentes ambientais decorrentes das diferentes fases do
empreendimento pretendido, serdo propostas medidas mitigadoras e/ou
compensatérias para 0s impactos de natureza negativas e medidas

potencializadoras dos impactos positivos.

Para a analise das medidas propostas sera utilizado como parametro
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principal o Grau de Resolucdo das Medidas. O grau de resolucdo é qualificado em

alto, médio ou baixo, dependendo de sua eficacia.

No caso das medidas mitigadoras ou compensatérias, este parametro
expressa a eficacia das medidas no sentido de se evitar ou diminuir os efeitos e a

abrangéncia dos impactos negativos ou ainda, na condi¢ao ideal, anula-los.

No caso dos impactos positivos, este parametro expressa a eficicia das
medidas em potencializar os seus efeitos positivos nos componentes ambientais

do entorno do empreendimento.

Na definicdo do Grau de Resolucdo da Medida também serédo levadas em
consideracdo a facilidade ou complexidade institucional de se implementar as

medidas propostas.

8. AVALIACAO AMBIENTAL

Neste item, sera desenvolvida a analise conjugada dos impactos ambientais
induzidos pelo empreendimento nos meios socioeconémico, biético e fisico, e
considerando as etapas de implantacdo e operacdo do empreendimento, bem

como, suas diferentes areas de influéncia.

O item envolvera duas grandes atividades. Na primeira, sera apresentado
um quadro sintético das interacdes dos fatores ambientais analisados
(socioeconbmico, bidtico e fisico) buscando a formulacdo de um diagndstico

ambiental atual para a area de influéncia do empreendimento.

A segunda atividade estara relacionada a identificacdo de tendéncias
evolutivas destes fatores ambientais e de suas inter-relacbes, formulando-se
cenarios futuros, considerando-se a implantacdo e a ndo implantacdo do

empreendimento.
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9. CONCLUSOES

Neste item, as principais conclusdes obtidas a partir da analise de todos os
aspectos ambientais tratados no EIA ser&o apresentadas no sentido de justificar

a alternativa recomendada para o projeto do empreendimento.

10. EQUIPE TECNICA

Neste item serd apresentada a equipe técnica responsavel pela elaboragao

do EIA/RIMA, bem como as ARTs dos responsaveis técnicos.

11. BIBLIOGRAFIA

Serdo indicadas neste item todas as fontes de consultas/pesquisas

utilizadas para o desenvolvimento dos estudos do EIA.

12. ANEXOS

Serado apresentados como anexos 0s documentos citados no EIA, além de

todos 0os mapas temaéaticos produzidos.

13. RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

O Relatério de Impacto Ambiental — RIMA apresentara os resultados do EIA

de forma a torna-lo publico e permitir a sua discussao.

Ele sera apresentado de forma objetiva e de facil compreensao, utilizando
para tal: textos, tabelas, fotos, figuras, mapas e etc., conforme estabelecido no

paragrafo Unico, artigo 9° da Resolugdo CONAMA n° 001/86.

OD16-RT-005 58



GEOTEC ODEBRECHT

A itemizacdo do RIMA seguira a mesma do EIA onde deverao constar os

seguintes topicos principais:
1. INFORMACOES GERAIS
1.1 — Objeto do Licenciamento, Localizacdo e Objetivos

1.2 — Identificacdo do Empreendedor e da Empresa Responsavel pelo
EIA/RIMA

2. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO
2.1 — Descricdo do Empreendimento
2.2 — Compatibilidade com o Zoneamento Municipal
2.3 — Master Plan do Empreendimento

2.4 — Descricdo dos Principais Servicos durante as Etapas de Construcao

e Operacao

3. SINTESE AMBIENTAL DA AREA DE IMPLANTACAO DO
EMPREENDIMENTO E ENTORNO

3.1 — Uso e Ocupacao do Solo
3.2 — Cobertura Florestal e Fauna
3.3 — Aspectos Geotécnicos

4 — IDENTICACAO E ANALISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS
POTENCIAIS DO EMPREENDIMENTO

5 — PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DOS [IMPACTOS
AMBIENTAIS, MEDIDAS MITIGADORAS OU COMPENSATORIAS

6 — AVALIACAO AMBIENTAL

7 — CONCLUSOES
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3. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO E DIAGNOSTICO
AMBIENTAL SIMPLIFICADO

Atendendo ao disposto no item 4.1.1 da Resolugdo SMA n° 54/04, segue
arrolada neste item a caracterizacdo preliminar do empreendimento pretendido e

um diagndstico simplificado de sua area de influéncia.

3.1 CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

O Municipio de lbiuna esta localizado a cerca de 80km de Sao Paulo. No
interior do estado, existem dois recursos de grande valor e atratividade para o
turismo de lazer e de segunda residéncia: agua (lagos, represas, lagoas) e
montanha (serras, vales). Portanto, associando-se a proximidade da capital a
presenca da represa resulta uma forte vocagao turistica e imobiliaria de Ibiuna

em comparacdo com outros destinos em nivel estadual.

IbiGna, contudo, ndo desenvolveu suas vocag¢des em proporcado a relevancia
de seus recursos. Isto se deu, dentre outras razdes, devido a precariedade das
estradas e vias de acesso ao municipio e a represa, ao aumento dos indices de
violéncia no municipio e na regiado, as dificuldades de ancoragem dessa vocacao
turistico-imobiliaria através de equipamentos hoteleiros, esportivos e/ou de
lazer, em suma, diversos fatores contribuiram para que o turismo nao se

desenvolvesse na regiao.

Alguns empreendimentos voltados a segunda moradia, com apelo nautico,
devido a presenca de marina, instalaram-se em areas as margens da represa,
mas trata-se de uma ocupacdo pouco significativa se comparada com o0s
loteamentos irregulares e de baixo padrdo, que se proliferaram em uma certa

época.

De certo modo, o primeiro diagnoéstico sobre a area e sobre sua insercdo na
represa de ltupararanga mostra que a regiao, a despeito de suas caracteristicas,

teve um desenvolvimento do turismo de lazer e segunda residéncia muito aguém
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da qualidade dos recursos fisicos, paisagisticos e ambientais nela existentes.

3.1.1 — ASPECTOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

O projeto urbanistico desenvolvido para a area teve como base um
diagnoéstico ambiental preliminar realizado. Este diagnéstico delimitou as areas
com restricdes a ocupacao — matas, APPs derivadas da represa, APPs derivadas
de rios e nascentes, linhas de transmissao — conformando, desta maneira, uma
area urbanizavel de 1.125.200m2, aproximadamente, correspondente a 48,36%

da area total da gleba.

Este diagnéstico com as delimitacdes das restricdes incidentes, &
representado pelo DESENHO 3.1.1-1, e foi elaborado com base no
Levantamento Planialtimétrico elaborado pela JFM Topografia apresentada no
ANEXO 01 baseado nos conceitos de drenagens obtidos no laudo do IGC

apresentada no ANEXO 02 e em vistorias de campo

A propriedade apresenta um perimetro de aproximadamente 11.340m, dos
quais 6.376m estdo na borda da represa. Portanto, dos 192.000m que compdem
a totalidade da borda da represa, 3,3% referem-se a propriedade. Isto faz com
que a area em estudo seja muito relevante no que se refere ao modelo de
ocupacdo e desenvolvimento a ser adotado para o conjunto da represa, na

medida em que estabelecera novos paradigmas.

Face a esse contexto e aos aspectos da caracterizacdo geral citada
anteriormente, a &area em estudo mostrou-se bastante apropriada ao
desenvolvimento de um projeto turistico-imobiliario, considerando: a vocacéo
turistica das margens da represa; a beleza paisagistica da propriedade e da
regido; e a presenca de grandes superficies antropizadas no interior da
propriedade, que permitem um aproveitamento compativel com as vocacdes do

municipio.

O empreendimento proposto partiu da analise da propriedade como um
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todo, seja através de pesquisas de mercado, seja através de levantamentos

urbanisticos.

A caracterizacdo do projeto urbanistico no item 3.1.3 descrevera as

principais caracteristicas do projeto desenvolvido até o momento.

Este diagndéstico com as delimitacbes das restricbes incidentes &
representado pelo DESENHO 3.1.1-1.
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3.1.2 — ASPECTOS DO ZONEAMENTO MUNICIPAL

A gleba na qual pretende-se implantar o empreendimento esta inserida na
Regidao Norte do Municipio, esta estabelecida na Macrozona de Interesse
Ambiental — MIA-1, cuja delimitacdo vem descrita no art. 50 do Plano Diretor —
PD, representada em seus MAPAS (MAPA 01 — Divisdo Regional e MAPA 02 —

Macrozoneamento).

A Macrozona de Interesse Ambiental caracteriza-se como area destinada a
concentracdo de atividades que conciliem o desenvolvimento socioecondmico
com a preservacdo do patriménio ambiental, especialmente a conservacao dos
recursos hidricos. Segundo o que dispbe o art. 48 trata-se de porcdes do
territério municipal destinadas as atividades de lazer, recreagdo, turismo e

extrativismo vegetal.

Avaliando o MAPA 02 integrante do PD, percebe-se que a MIA-1 foi tracada
com o objetivo de servir como “zona de transicAo” entre a represa de
Itupararanga e a zona urbana do municipio, composta pela Macrozona de
Destinacdo Urbana — MDU e suas divisfes (Zonas Urbanas Consolidadas, e em
Consolidacdo 1 e 2), e a Macrozona de Destinacdo Industrial — MDU. Por esta
razdo o parcelamento do solo nesta zona tende a ocupacdes ordenadas, visando

controlar a ocupacdo junto a represa, que também é utilizada como fonte de

lazer e captacdo de agua para abastecimento publico.

Ainda com relacdo ao ordenamento territorial previsto no PD, foram
estabelecidas areas de protecdo ambiental de dmbito municipal, divididas em:

Areas de Uso Sustentavel e Areas de Conservacido e Recuperacio (art. 54, | e

.

Assim, entendemos que a implantacdo do empreendimento ora proposto,
que visa em sua esséncia a preservacdo, manutencdo e enriquecimento das
matas remanescentes da propriedade, apresenta beneficios significativos aos
aspectos ambientais locais e de seu entorno direto, qualifica o entorno com a

implantacdo de um equipamento imobiliario planejado com ocupacado ordenada,
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além de proporcionar através de ancoras como Marina, para-hotelaria, area de
lazer e esportes, que devem fomentar a qualificacdo do turismo sustentavel no

municipio de Ibiuna.

3.1.3 — PROJETO URBANISTICO

O projeto elaborado prevé a implantacdo de um modelo de ocupacdo de
destacada qualidade ambiental e paisagistica, através da criacdo de inumeras
areas de lazer e recreacado, além de espacos de contemplacdo, esportes e
atividades nauticas, combinadas a preservacdo das matas e APP existentes no

terreno, que sao significativas e englobam 117,16 ha, equivalentes a 50,35%.

Em linhas gerais, o turismo se expressa, nhdo apenas nos produtos de
segunda moradia a serem criados, mas, também, em um equipamento para-

hoteleiro.

As areas esportivas e de lazer, que atenderdo ao conjunto do
empreendimento, ocupardo uma area de aproximadamente 118.063,04mz,

incluindo clubes e grandes vias de lazer chamadas “ramblas”.

As “ramblas” interligam as areas residenciais do empreendimento aos
espacos de esporte, lazer e contemplacédo, estimulando o transito de pedestres
no caso dos deslocamentos intra-empreendimento. Esses elementos de
interligacdo localizam-se, prioritariamente nas areas de vale e serdo tratados
com pavimentos permeaveis e paisagismo integrado a vegetacado existente, além
de equipamentos de mobilidrio urbano, que dardo o suporte para as diversas

atividades, tanto esportivas quanto contemplativas.

A localizacdo das ramblas mostra claramente uma convergéncia de
“caminhos verdes” em direcdo a represa, cuja borda exercera a funcdo de
interligacdo e preservacdo de matas e represa. A borda da represa também
apresentara tratamento diferenciado devido a sua relevancia ambiental e

paisagistica, o qual respeitardA essa condicdo, nado havendo qualquer
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impermeabilizacao do solo na faixa de 100m a partir da cota maxima da represa.

As demais areas esportivas e de lazer estdo distribuidas entre os seguintes
equipamentos - marina de vagas secas com pequeno apoio; clube social proximo
a represa com restaurante, etc.; e clube esportivo, localizado na confluéncia das
duas principais por¢cdes do empreendimento, abrigando quadras esportivas e

equipamentos similares.

Os usos residenciais propostos se traduzem por unidades multifamiliares
horizontais, em principio, com dois pavimentos. As areas residenciais foram
definidas a partir do tracado das ramblas propostas, conformando uma area de

898.477,58 m2 e cuja topografia apresenta-se levemente em declive.

Contigua a uma das ramblas foi destacada uma area de 20.000 m2,
aproximadamente, para tipologias para-hoteleiras, podendo, eventualmente,

incluir uma pousada e unidades com servicos.

Junto ao acesso prinicipal do empreendimento, foi criada uma area para
infra-estrutura e apoio a administracdo do empreendimento, tirando-se partido
da excelente localizagdo e equidistancia em relacdo as duas por¢cfes em que se

encontra dividido o empreendimento.

Para atender a futura populacdo local e possivelmente do entorno, também
esta sendo prevista uma area de apoio para atividades de servicos, junto a

confluéncia de duas estradas municipais.

A densidade habitacional prevista, com ocupa¢do maxima e temporaria sera
de aproximadamente 5.000 habitantes. Considerando que a gleba possui

232,69ha, perfaz-se uma densidade habitacional de menos de 22 hab/ha.

A ocupacdo da propriedade com unidades residenciais condominiais e
unifamiliares ocorrera nas areas sem restricbes ambientais, juntamente com o0s
produtos de lazer e para-hoteleiros e do sistema viario que interliga tais usos

com o tecido urbano consolidado no entorno.

A seguir, o quadro de areas apresenta 0s usos previstos, e suas respectivas
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areas de ocupacdo,

bem como as areas com

restricao

ambiental

do

empreendimento, e na seqiéncia no DESENHO 3.1.3-1 é possivel visualizar a

Setorizacao

Caracterizacao Fisica da Propriedade Area (m?2) % total | 9% potencial
1. Area Total 2.326.900,00 | 100,00%
1.1. Area Potencial para Ocupacéo 1.125.200,00| 48,36% 100,00%
1.2. Area com Restricdes Ambientais 1.171.600,00| 50,35%
1.2.1 APP's (com e sem mata) 657.500,00 28,26%
1.2.2 Mata fora de APP 514.100,00 22,09%
1.3. Area com Restricédo Legal (faixa de
30.100,00 1,29%
dominio da rede de alta tensao)
Usos Propostos Area (m2) %b total | 9% potencial
Produto para-hoteleiro 20.077,88 0,86% 1,80%
Marina de Vagas Secas/ Clube Nautico 7.789,47 0,33% 0,70%
Areas para infra-estrutura 34.322,75 1,48% 2,99%
Areas de Apoio 23.520,90 1,01% 2,07%
Clube esportivo 47.819,09 2,06% 4,09%
Areas de lazer/ Ramblas 54.985,55 2,36% 7,00%
Clube Social 7.468,93 0,32% 0,67%
Areas Residenciais 898447,58 38,61% 78,65%
Area Total de Lotes e Ramblas 1.094.432,14| 47,03% 97,96%0
Areas de Doacédo Area (m2) % total | % potencial
Vias Projetadas 60.867,86 2,62% 5,41%
Areas Verdes 637.202,14 27,38%
Area Total de Doacdo 698.070,00 | 30,00%
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A3

SETORIZACAO
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3.1.4 — INFRA-ESTRUTURA

O projeto prevé a dotacdo de infra-estrutura completa para o
empreendimento, com a implantacdo de sistema viario com ciclovias e passeios,
sistema de captacdo de &gua (superficial e subterrdnea) e estacdo local de
tratamento de agua e distribuicdo interna, sistema de coleta, tratamento dos
esgotos e efluentes e ETE com sistema de tratamento, reuso e infiltragéo,

sistema de drenagem de aguas pluviais e tratamento paisagistico integrado.

A seguir apresentamos alguns conceitos tecnolégicos de saneamento e
drenagem a serem avaliados para implementacdo no Empreendimento,

objetivando sua sustentabilidade e minimizando os impactos ambientais.
3.1.4.1— SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

O sistema de saneamento consiste no sistema de abastecimento de agua,

sistema de esgotamento sanitario e sistema de reutilizacdo de efluentes.
AVALIACAO DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO

Serdo desenvolvidos estudos de avaliagcdo das demandas de abastecimento
de agua considerando o atendimento de adgua potavel para o consumo residencial

e a irrigacdo das areas verdes particulares e comuns.

As demandas de &gua serdo avaliadas conforme as caracteristicas das
edificacbes, ao seu uso, ao numero de habitantes equivalentes e as areas de

irrigacao.

Devido a grande quantidade de 4&reas verdes existentes no
empreendimento, a demanda para irrigacdo sera proxima de 50% da demanda

total de agua do empreendimento.

A agua utilizada para irrigacdo nao possui 0 mesmo padrédo de exigéncia de

qualidade da agua potavel, portanto serdo estudas alternativas para suprir esta
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vazdo, como, por exemplo, utilizacao de dgua de chuva ou de reuso.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Para o sistema de abastecimento de agua serdo estudadas as alternativas

de captacao, reservacao e distribuicdo da agua, a seguir apresentada.
CAPTACAO

O abastecimento de agua do empreendimento podera ser realizado de trés

formas:

v" Diretamente da SABESP

Serao solicitadas as diretrizes & SABESP. Nessas diretrizes o 6rgao definira

se podera fornecer agua e quais as obras a serem implantadas para esse fim.

v' Pocgos profundos

Serd desenvolvido um levantamento de vazbes provaveis dos pocos. Caso
seja vantajosa a utilizacdo desse manancial serd feita a solicitagcdo de outorga ao

DAEE.

v' Captacédo da represa

A agua proveniente da represa possui uma boa qualidade, porém necessita
de tratamento para transforma-la em potavel. Para utiliza-la sera necessaria a
outorga do DAEE e demais 6rgaos envolvidos. Esse é o manancial utilizado pelos

empreendimentos vizinhos.

RESERVACAO

A reservacado sera do préprio empreendimento, com tempo de reservacao
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para 8 horas segundo recomendacdes da ABNT. Por se tratar de uma area sem

problemas de falta d” dgua néo serd necessario prever maior reservacao.

O reservatorio podera ser semi-enterrado com utilizagcdo de booster”s para

zonas altas. Sera evitada a utilizacao de reservatérios elevados.
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Para o sistema de esgotamento sanitario serdo estudadas as seguintes

alternativas:

v Sistema coletivo com efluente encaminhado a SABESP

Essa alternativa depende da diretriz da SABESP que serd solicitada.

v' Sistema coletivo com efluente tratado no empreendimento e reutilizado com

as sobras infiltradas no solo

Essa alternativa, mais provavel, prevé a coleta de todo efluente das
residéncias e encaminhamento para um ponto onde sera instalada a estacdo de

tratamento de esgotos - ETE.

O tratamento de esgotos domésticos requer, obrigatoriamente, a utilizacdo
de um sistema biolégico, o qual podera ser complementado por unidades que
promovam a remocdo de outros contaminantes especificos para reutilizacdo

desse efluente.

Apo6s o tratamento sera produzida uma agua de excelente qualidade para

utilizacdo ndo potavel.

v' AGUA DE REUSO

A 4gua de reuso podera ser utilizada na irrigacdo de areas verdes, rega de

jardins, lavagem de ruas, e ainda na rede de hidrantes.
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O sistema de reuso sera independente do sistema de distribuicdo de agua

potavel, constituido por reservatérios de armazenagem e rede de distribuicao.

A tubulacdo de distribuicdo de agua de reuso devera ser devidamente
identificada, podendo-se utilizar um didmetro diferenciado ou codificacdo de
cores. Devera ser utilizada diferenciagcdo nas torneiras de agua de reuso como
cavalete, torneira de rosca inversa, ou torneira com trava, com inscricao “agua
ndo potavel” e simbolo facilmente identificavel. Esta medida visa apenas

assegurar que em procedimentos de manutencdo ndo ocorram ligacfes indevidas

Quanto ao numero de reservatérios para a agua de reuso, sera utilizado o
mesmo numero de reservatdrios para agua potavel e a instalacdo dos
reservatorios no mesmo local. Este procedimento tem por objetivo assegurar que
na falta da agua de reuso, possa ser utilizada agua potavel para atender as

demandas especificas.

EDUCACAO PARA USO RACIONAL DA AGUA

Juntamente com todo o sistema de saneamento sera desenvolvido um
programa de educacdo para uso racional da agua. Esse programa visa informar,
recordar e conscientizar os profissionais que foram trabalhar nos projetos das

casas do empreendimento, assim como os moradores.

Entre os assuntos abordados, deverdo ser apresentadas as possibilidades de
utilizacdo dos equipamentos redutores de vaz&o, assim como a economia que

gera no consumo da agua.

Outro assunto importante a ser abordado sdo as questdes culturais. Como
podemos mudar alguns habitos, e assim obtermos uma significativa reducédo de

consumo.

Todas as unidades de saneamento instaladas dentro do empreendimento
serdo devidamente sinalizadas, através de maquetes, cartazes. Dessa maneira

podera sera ressaltada a importancia de cada uma das unidades, aumentando o
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grau de comprometimento de todos os moradores.
3.1.4.2— SISTEMAS DE DRENAGEM

As medidas e praticas para melhorar a qualidade das aguas pluviais sao
chamadas de Best Management Practices (BMP), em portugués traduz-se por
“melhor técnica de gerenciamento de cargas difusas”. O objetivo dessas praticas
€ a melhora na qualidade das dguas de drenagem e retencdo de volumes de pico

para amortizacdo de vazdes.

A poluicao difusa é aquela gerada pelo escoamento superficial da agua em
zonas urbanas. A agua proveniente das chuvas que molham telhados, ruas e
jardins, levam consigo todos os poluentes presentes nessas unidades, até os

cursos d’agua.

Todas essas praticas tém por objetivo a minimizacdo dos impactos relativos
a impermeabilizacdo resultante da implantacdo do empreendimento. As medidas
visam a infiltracdo localizada das aguas para simular a infiltragdo natural. Desta
forma, se mantém a recarga das aguas subterraneas, minimizando o impacto do
empreendimento no ciclo hidroldgico local, além de reduzir volume de agua que

causam a erosao.
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3.2 — DIAGNOSTICO AMBIENTAL SIMPLIFICADO
3.2.1 — ASPECTOS DO MEIO Fisico

A area do empreendimento, do ponto de vista geoldgico, encontra-se sobre
rochas metassedimentares do Grupo S&o Roque, de baixo grau metamorfico, tais
como xistos, filitos, quartzitos, metaconglomerados e rochas calcio-silicaticas,

segundo Gomes (2003).

Observa-se na area locais com solo exposto devido ao uso agricola intensivo
e estradas de terra, mas ndo ocorrem erosfes de grande porte. De um modo
geral, a area ndo possui risco significativo de erosdes se adotadas medidas de
controle tecnolégico e ambiental a serem contempladas no projeto, as quais irdo

prevenir os possiveis impactos causados por instabilidades geotécnicas.

De acordo com IPT (1981), no que se refere a geomorfologia, a area do
empreendimento encontra-se em relevo do tipo “Mar de Morros”. Este tipo de
relevo caracteriza-se por morros de topos arredondados, vertentes com perfis
convexos a retilineos. Drenagem de alta densidade, padrdo dendritico a
retangular, vales abertos a fechados, e planicies aluvionares interiores

desenvolvidas.

Com relacdo aos recursos hidricos, a area do empreendimento encontra-se
as margens da Represa de ltupararanga, dentro dos limites da UGRHI 10 —Tieté-

Sorocaba, Bacia do Rio Sorocaba.

Segundo o levantamento Aerofotogramétrico do IGC (Folha Represa de
Itupararanga — Nomenclatura SF-23-Y-C-V-1-NE-F — Articulacdo 093/094 -—
Escala 1:10.000 — Ano 1979), a cota de inundacdo da Represa de ltupararanga
corresponde ao valor de 835 metros. No entanto, o DAEE e a Companhia
Brasileira de Aluminio (CBA), responsavel pela operacdo da Represa de
Itupararanga informou que a cota maxima de inundacao desta represa é a 830

metros.

A topografia realizada na area pela JFM Topografia, na escala 1:2.000,
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utilizou para cota da represa o valor de 830 metros, segundo informacdes da

CBA, adotando-se o RN de S&o Paulo (ANEXO 01).

Salienta-se que de acordo com as certiddbes de matriculas n® 14.579,
16.057, 14.577, 14.576, 14.575, 14.574, 14.504, 14.503, 14.502, 15.837,
11.179, que correspondem as areas da gleba, a cota de desapropriacdo

correspondente ao nivel maximo de inundacado da represa também é 830 metros.

Portanto, diante destas informacdes, foi adotada a cota 830 metros da
Represa de ltupararanga como a cota maxima de inundacdo, sendo que a partir
desta foi considerada uma faixa de 100m (cem metros) de Area de Preservacio

Permanente (APP) deste corpo d’agua.

Com relagcao as drenagens naturais na area, de acordo com o levantamento
Aerofotogramétrico do IGC (Carta Represa de ltupararanga — SF-23-Y-C-V-1-NE-
F — Escala 1:10.000 — Articulacdo 093/095 — Ano 1979) foram identificadas
drenagens intermitentes dentro da &rea pretendida para o empreendimento.
Estas drenagens podem ser visualizadas no DESENHO 4.1.3-1: Delimitacdo da
ADA apresentado do Capitulo 4.1.3 - AREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA)

Porém, em vistoria realizada no local em Janeiro/2007, época de chuvas,
verificou-se que no local das drenagens intermitentes encontravam-se talvegues
secos, de escoamento de aguas pluviais, fortemente antropizados, sem o

afloramento do lencol freatico, e sem a presenca de solos moles ou hidromoérficos

Diante desta situacdo, foi solicitado ao Instituto Geogréafico e Cartografico
(IGC) um parecer técnico sobre a natureza dos cursos d’agua da &rea do

empreendimento.

Em 18/04/07, por meio do Processo SEP 0152/2007, o IGC emitiu a
Informacao Técnica PF n® 024/07 (ANEXO 02), onde cita-se:

“(...) informamos que os trechos de drenagens localizados
no interior da area pertencente a Ibiina Marina e Golf Club Ltda.,

assinalados na cor laranja em cépia da referida folha topografica,
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nao correspondem a cursos d’agua perenes e sim cursos d’agua
intermitentes, ou seja, talvegues secos por onde se da o

escoamento da drenagem pluvial.”

Como pode ser verificado, diante do exposto, as drenagens intermitentes
identificadas na carta topografica do IGC de 1979, sao talvegues secos onde se
dad o escoamento da drenagem pluvial, ndo havendo o afloramento, ainda que

intermitente, do lencol freético.

Diante disso, foram consideradas as APPs apenas das drenagens constantes
do DESENHO 3.1.1-1: Mapa de Restricbes Ambientais, apresentado

anteriormente no Capitulo 3.1.1 — Aspectos Gerais do Empreendimento.

Abaixo sdo apresentadas as Fotos 3.2.1-1 a 3.2.1-6:

Fotos 3.2.1-1 e 3.2.1-2: Vistas gerais da area pretendida. Ao fundo observa-se a
Represa de ltupararanga.
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Fotos 3.2.1-3 e 3.2.1-4: Vistas gerais da area pretendida.

Fotos 3.2.1-5 e 3.2.1-6: Vistas gerais da area pretendida.
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3.2.2 — ASPECTOS DO MEIO BIOTICO

A propriedade é utilizada em sua maior parte para o cultivo de espécies

agrl’colas, preservando as areas com matas remanescentes.

Na parte central da area, na drenagem principal, a cobertura vegetal é
constituida por um fragmento florestal caracterizado como vegetagdo secundaria
em estagio médio de regeneracdo, abrangendo uma faixa continua ao longo do

curso d’agua até a represa.

Ocorrem outros fragmentos florestais em estagio médio de regeneracéo,

localizados em sua maioria junto a divisa oeste da propriedade, junto da represa.

7z

Nestes fragmentos, a fisionomia florestal é baixa e continua, variando
conforme a extensao do fragmento. As arvores apresentam altura variavel, entre
8-10 metros, nao apresentando individuos emergentes, com excecdo do
fragmento localizado nas margens da represa, onde existem alguns exemplares

de eucalipto (Eucalypitus sp) que possuem altura entre 15-20 metros.

Outra evidéncia destas perturbacfes é claramente observada nas bordas de
alguns fragmentos, onde se nota a ocorréncia de clareiras, além da infestacéo
por bambus e outras espécies herbaceas heliéfitas em alguns pontos, nas bordas

e interior dos fragmentos.

7

Nestes fragmentos, principalmente no de menor extensdo, é observada a
dominancia de algumas espécies, como cambara (Gochnatia polymorpha),

aroeira pimenteira (Schinus trebinthifolius) e jeriva (Syagrus romanzoffiana).

Além destas fisionomias arbéreas, grande parte do terreno € recoberta por
campo antrépico e campo cultivado, demonstrando a ocupacdo antrépica

realizada na area.

O campo cultivado € composto pela ocupagdo agricola intensiva, com o
cultivo de espécies comercias de ciclo curto, e que se constituem na atual
atividade econémica da propriedade. O campo antrépico consiste em uma

cobertura vegetal composta por espécies herbaceas de porte rasteiro, onde nao
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ocorrem individuos arbdéreos e/ou herbaceos. Sdo em geral areas onde esta

havendo rotacéo de culturas.

Nas Fotos 3.2.2-1 a 3.2.2-10 pode-se observar a cobertura vegetal

existente na area.

Foto 3.2.2-1: Borda de fragmento junto Foto 3.2.2-2: Borda de fragmento ocupada
ao campo antropico. por eucaliptos.

Foto 3.2.2-3: Fragmentos nas margens da Foto 3.2.2-4: Borda de fragmento
represa; em primeiro plano, campo sendo continuo até a represa.
preparado para cultivo.
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Fotos 3.2.2-5 e 3.2.2-6: Detalhe da borda do fragmento que se apresenta degradado e
infestado por espécies arbustivas e herbaceas.

Foto 3.2.2-7: Fragmento florestal Foto 3.2.2-8: Borda do fragmento onde
continuo. nota-se pouca influéncia de atividade
antropica.

Foto 3.2.2-9: Campo cultivado junto a Foto 3.2.2-10: Braco da represa recoberto
fragmento florestal. por diferentes fisionomias vegetais.
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3.2.2.1 — APP DA REPRESA DE ITUPARARANGA

A &rea pretendida para o empreendimento encontra-se as margens da
Represa de ltupararanga e de acordo com a alinea “b”, inciso Ill, do artigo 3° da
Resolucdo CONAMA n° 303/02, constitui Area de Preservacdo Permanente faixa

marginal de 100 (cem) metros.

De acordo com informacfes recebidas pela Companhia Brasileira de
Aluminio (CBA), responsavel pela operacdo da Represa de ltupararanga, a cota
maxima de inundacdo desta represa é a 830 metros. Ademais, conforme ja
descrito no capitulo anterior relativo aos aspectos do meio fisico, nas matriculas
que correspondem as areas da gleba, a cota de desapropriacdo correspondente

ao nivel maximo de inundacao da represa também é 830 metros.

Portanto diante destas informacdes, e de acordo com a Resolucao CONAMA
n° 303/2002, foi adotada a cota 830 metros da Represa de ltupararanga como o
nivel mais alto, sendo que a partir desta foi realizada uma projecdo horizontal de
100m (cem metros), englobando a regifo considerada como Area de Preservacio

Permanente (APP) deste corpo d’agua.

3.2.2.2 — APPS DE DRENAGENS E NASCENTES

Conforme ja abordado anteriormente, no levantamento Aerofotogramétrico
do IGC (Carta Represa de Itupararanga — SF-23-Y-C-V-1-NE-F — Escala 1:10.000
— Articulacdo 093/095 — Ano 1979) ocorrem drenagens intermitentes dentro da

area pretendida para o empreendimento.

Contudo, estas drenagens, conforme vistoria realizada no local em
Janeiro/2007, época de chuvas, caracterizam-se como talvegues secos, de
escoamento de aguas pluviais, fortemente antropizados, sem o afloramento do
lencol freatico, e sem a presenca de solos moles ou hidromorficos, tipicos de
drenagens e nascentes, conforme pode ser observado nas Fotos 3.2.2.2-1 a

3.2.2.2-12.
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Diante dos fatos explicitados, corroborado pela Informacdo Técnica PF
024/07 do IGC (ANEXO 02), entende-se que as drenagens intermitentes,
identificadas no levantamento aerofotogramétrico do IGC nio configuram Areas
de Preservacdo Permanentes — APPs, pois séo talvegues secos por onde escoa a
drenagem pluvial e por essa razdo foram desconsiderados no DESENHO 3.1.1-
1: Mapa de Restricbes Ambientais apresentado no Capitulo 3.1.1 — Aspectos

Gerais do Empreendimento.

Abaixo sado apresentadas as Fotos 3.2.2.2-1 a 3.2.2.2-12:

.L

- - T ———

Fotos 3.2.2.2-1 e 3.2.2.2-2: Talvegues ocupados por cultivo agricola

Foto 3.2.2.2-3: Talvegue com cobertura Foto 3.2.2.2-4: Talvegue com fragmento
vegetal herbacea. florestal em uma borda.
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Fotos 3.2.2.2-5 e 3.2.2.2-6: Talvegues ocupados por cultivo agricola.

Foto 3.2.2.2-7: Talvegue com Foto 3.2.2.2-8: Talvegue utilizado como
recobrimento vegetal herbaceo. campo agricola, sendo preparado para o
cultivo.

Foto 3.2.2.2-9: Fragmentos nas margens Foto 3.2.2.2-10: Talvegue com diferentes
da represa; em primeiro plano, campo fisionomias vegetais.
sendo preparado para cultivo.
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Fotos 3.2.2.2-11 e 3.2.2.2-12: Brago da represa formando APP que inclui fragmentos
florestais.

Por ocasiao da concepcdo do projeto pelo empreendedor, cuidados especiais
estdo sendo adotados de forma a néo interferir em APPs e fragmentos florestais
nativos. A partir desses estudos, é possivel obter um projeto urbanistico onde a
implantacdo do empreendimento prevé uma interferéncia minima em relacdo ao
total da area recoberta por matas, concentrando a supressao vegetal sobre as

areas antropizadas.

Como medidas de compensacdo ambiental a implantacdo do
empreendimento, serdo propostos plantios de esséncias nativas recuperando
alguns fragmentos florestais antropizados, dando especial atencdo as APPs da
Represa de ltupararanga, que atualmente encontram-se desprovidas de mata

ciliar.

Com relagdo a fauna silvestre ocorrente na gleba, conforme apontam os
estudos realizados por biélogo especialista, em decorréncia da condi¢ao ecoldgica
atual da area, comparando-se com o cenéario futuro de implantacdo do
empreendimento imobiliario, conclui-se que o0s impactos decorrentes da
substituicdo do ambiente rural pelo contexto ambiental futuro ndo acarretardo
danos significativos a conservacdo da fauna e flora, visto que a maioria das
espécies de habitos florestais e paludicolas de interesse para a conservacao e

encontradas na macro-regiao da gleba ndo exploram o ambiente aberto, e que o
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ambiente aberto (vegetacdo campestre de porte herbaceo) ndo apresenta
espécies de fauna e de flora de significativo interesse para a conservacdo, sejam

espécies endémicas e ou ameacadas de extingao.

3.2.2.3 — UNIDADES DE CONSERVAGCAO

A propriedade onde se pretende implantar o empreendimento encontra-se
inserida integralmente na APA Estadual de ltupararanga, instituida pela Lei
Estadual n® 10.100/98, alterada pela Lei Estadual n® 11.579/03, que abrange
toda a bacia de drenagem do reservatério de Itupararanga, formada pela
barragem do rio Sorocaba, envolvendo os municipios de Ibiina, Sdo Roque,

Piedade, Mairinque, Vargem Grande Paulista, Cotia, Aluminio e Votorantim.

A APA tem por objetivo proteger o reservatério, formado pela barragem do
rio Sorocaba no municipio de Votorantim, responsavel por mais da metade do
abastecimento publico da regido, além de gerar energia elétrica, regularizar as
vazdes na bacia do rio Sorocaba e constituir-se em area de lazer para as cidades

proximas.

O Sistema de Gestdo das APAs estd pautado na criacdo de Conselhos
Gestores que, no caso do Estado de Sao Paulo, tem como base o Decreto
Estadual n°® 48.149/03. No caso da APA de Itupararanga, a estrutura do

Conselho Gestor foi definida através da Resolu¢cdo SMA n° 43/03.

Apesar de possuir um Conselho Gestor, a APA ainda ndo tem seu Plano de
Manejo, documento técnico que contempla o zoneamento ambiental, e
estabelece diretrizes de uso e ocupacdo do solo e os programas de acdo da

Unidade de Conservacao.
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3.2.3 — ASPECTOS DO MEIO SOCIOECONOMICO

A gleba do empreendimento pretendido esta localizada na zona urbana do
Municipio de Ibilna, na Regido de Governo de Sorocaba, composta por mais 17
municipios conforme ¢é ilustrado na Figura 3.2.3-1: Localizacdo do Municipio

de Ibiuna no Estado de Sao Paulo.
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Figura 3.2.3-1: Localizacdo do Municipio de Ibiuna no Estado de Sao Paulo.

A principal atividade econémica de Ibiuna, atualmente com cerca de 78 mil
habitantes é a agricultura. Tanto que aproximadamente 40% da populacdo esta
na zona rural. Mas o turismo € uma atividade em ascensdo no municipio, que
vem investindo para o incremento desse segmento econbmico possuindo
inclusive um calendario de eventos que inclui Festa de Sdo Benedito, Festa de
Sao0 Sebastido (uma das maiores da regido), Romaria de Nossa Senhora do

Carmo, Festa da Padroeira e etc.

OD16-RT-005 88



GEOTEC ODEBRECHT

Dentre os atrativos turisticos da cidade podemos citar:

Centro de Lazer Xiko Karpa — Lagos com grandes peixes que atendem profissionais ou
iniciantes para pescas diurnas ou noturnas, Loja de Pesca com equipamentos para venda
ou locagdo e uma variedade de atracdes monitoradas por profissionais. Oferece sistemas
de hospedagem diferenciados que vao de suites com vista para os lagos ao primeiro
hotel de barracas do Brasil, que além de inusitado possuem colchdes inflaveis e servico

de quarto.

Mirante da Figueira: Distancia de 4 km Prainha do Piratuba: Localizada nas
do centro da cidade, possui 19.500 m2 de margens da Represa ltupararanga, a 24km
area e uma altitude de 1.000m, do centro da cidade, indo pela Rod. Bunjiro
proporcionando uma vista panoramica da Nakao, até o km 85 (Entrada de acesso ao
cidade. Chega-se ao mirante seguindo pela bairro do Piratuba). Muito freqlientado por
estrada do bairro do Campo Verde. turistas, o local proporciona a pratica de

esportes aquaticos.
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Cachoeira da Norma: Localizada no
Parque Jurupara, (Ribeirdo Grande) bairro
da Colina, a 45Km do centro de Ibilna,
segue pela estrada da Vargem até o final
do asfalto, seguindo por estrada de terra
para o Bairro do Campestre até encontrar
0 posto da Guarda na entrada do Parque, é
necessario se identificar e solicitar
autorizacdo para entrada, seguindo por

mais 6 km até a cachoeira.

Laje do Descalvado: Também localizada

no Parque Jurupara, seguindo apds o posto
de Guarda para o Bairro da Colina por 2km
até encontrar uma entrada a esquerda,
seguindo por pouco mais de 1lkm para
chegar na laje, onde se tem uma visdo de

360° de toda a regiéo.

Com relagdo ao entorno da area do empreendimento pretendido existe uma

quantidade razoavel de loteamentos residenciais identificados numa vistoria

preliminar. Abaixo a relacdo desses loteamentos:

QUADRO 3.2.3-1: Relacdo dos Loteamentos no Entorno do Empreendimento

Nome do Empreendimento Lalrjlgat?niito Endereco / Referéncias
Cala Piccola 1.982 Estrada Vicinal da Cachoeira
Cocais | e Il 1.993 Rod. Bunjiro Nakao km 84,5
Colinas de Ibitna | e 1l 1.983 Rod. Bunjiro Nakao km 65
Granja N. S& de Fatima 1.997 Saida de Ibilna para Piedade
Granja Veridiana 1.992 Rod. Bunjiro Nakao km 86
Green Park 1.996 Estrada do Lajeadinho
Greenfield Village 1.989 Rod. Bunjiro Nakao km 60,5
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Nome do Empreendimento Lalr?g;%?eito Endereco / Referéncias
Jardim Mirim-Acu 1.995 Estrada Vicinal da Cachoeira
Lagos Verdes de Ibitna 1.997 Estrada Vicinal do Campo Verde
Mirante da Pedra Grande 1.998 Rod. Bunjiro Nakao km 85
Nascentes do Paruru 2.002 Altura do km 87 da Rod.Bunjiro Nakao
Patrimonio do Carmo 1.970 Rod. Bunjiro Nakao km 54
Patrimonio do Jahu 1.985 Rod. Bunjiro Nakao km 65
Portal de Ibiuna 1.997 Estrada do Lajeadinho
Porto de Ibitna 1.970 Acesso Bairro da Ressaca
Porto Verde 1.996 Estrada IbiGina Mairinque
Quintas do Imperial 2.003 Estrada do Lajeadinho km 2
Real Park Morumbi 1.981 Estrada Vicinal da Cachoeira
Recanto da Cachoeira 1.986 Estrada Vicinal da Cachoeira
Recreio Campo Verde 2.000 Estrada Vicinal do Campo Verde
Residencial Terriaca 1.995 Rod. Bunjiro Nakao km 60
Sitio Lagos de Ibidna 1.993 Acesso Bairro da Ressaca
Terras de Santa Adélia 2.006 Rod. Bunjiro Nakao km 48
\Veleiros de Ibitna 1.980 Acesso Bairro da Ressaca
Vergel de Una 1.996 Alameda dos Geranios
Vila Real 1.999 Estrada do Lajeadinho
West Lake 1.988 Rod. Bunjiro Nakao km 62,5

A area localiza-se a 8 km do nucleo urbano de Ibiina, sendo acessada pela

rodovia IBN 050, atual Estrada da Cachoeira. A gleba é cortada por duas

estradas municipais (IBN 050 e IBN 400), sendo parte asfaltada, o que facilita a

circulacdo. A via de acesso ao empreendimento também apresenta boas

condicOes de chegada.

No tocante aos aspectos socioecondémicos relacionados a gleba onde se

pretende implantar o empreendimento, observa-se uma linha de transmissao

pertencente a Furnas Centrais Elétricas, que corta a area no sentido sul-norte.

Tanto a linha de transmissdo como sua faixa de dominio serdo respeitadas pelo

empreendimento.
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Os equipamentos comerciais, de servicos e lazer, de ambito local,

encontram-se no centro urbano de Ibilna, a aproximadamente 8km do local.

Também cabe salientar que para a implantacdo do empreendimento néo

sera necessaria a relocacdo ou reassentamento de familias.

Nas FOTOS 3.2.3-1 a 3.2.3-6 é apresentado o padrao do uso do solo no

na area pretendida para o empreendimento.

Fotos 3.2.3-1: Padrao de ocupacdo do solo da gleba pretendida para o empreendimento. Ao
fundo observa-se a Represa de ltupararanga.

Fotos 3.2.3-2: Padréo de ocupacdo do solo da Fotos 3.2.3-3: Padrdo de ocupac¢éo do solo da
gleba pretendida para o empreendimento. Ao (gleba pretendida para o empreendimento. Ao
fundo observa-se a Represa de Itupararanga. fundo observa-se a Represa de Itupararanga.
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Fotos 3.2.3-4: Padréo de ocupacdo do solo da Fotos 3.2.3-5: Padrdo de ocupac¢édo do solo da
gleba pretendida para o empreendimento. gleba pretendida para o empreendimento.
Detalhe do cultivo de hortalicas na area. Detalhe do cultivo de hortalicas na area.
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4. ANEXOS
e ANEXO 01 — LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
e ANEXO 02 — PARECER TECNICO DO IGC

e ANEXO 03 — MATRICULAS E AUTORIZACAO DO PROPRIETARIO
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ANEXO 01 — LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
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LEVANTAMENTO
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ANEXO 02 — PARECER TECNICO DO IGC

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Economia e Plangjamento
Coordenadoria de Planejamento e Avaliagio
Instituto Geografico e Cartografico

Do MuMmerc Ann Rubrica
Processo SEP o152 2007

INTERESSADO: Robson Jagques Serra
ASSUNTO: Caracterizagiio de drenagem

A 5 Ch = P F. N? 024/07 — SOBRE A NATUREZA DE CURSOS
D'AGUA £ GOTA DE INUNDAGAD DA REPRESA DE ITUPARARANGA O

MUNICIFIO DE IBILINA,

Em atengfio ao despacho constante do presents processo, no qual &
interessado o Sr. Robson Jagues Serra, RG n® 17.905.244, residente 4 Rua da Mooca n®
336, Apto. BB, cidade de Sao Paulo, gue nos solicita informagio téonica sobre a naturezs
de trechos de drenagens existentes no inferior de uma area pertencente a Ibidna Marina e
Golf Club Ltda, assinaladas na cor laranja em copla parcial da Folha Topografica
danominada Represa de llupararanga, Plano Cartografico do Estado de Sao Paulo, 1873,
escala 1:10.000, bem como, solicita a verificagdo da cota de inundagéo da Represa de
ltupararanga registrada na referida folha topografica, temos a informar:

Com base na Folha Topografica denominada Represa de |[lupararanga,
indice de nomenclatura SF-23-Y-C-V-1-ME-F articulagio 093/085, Plane Cartografico do
Estado de Sdo Paulo, edigdo 1979, escala 1:10.000, bem como vistaoria de campo,
informamos gue os trechos de drenagens localizados no interior da drea pertencente a Ibidna
Marina @ Golf Club Litda., assinalados na cor laranja em copia da referida folha topografica,
nfio corespondem a cursos o dgua perenes & sim a cursos d agua intermitentes, ou seja,
talvegues secos por onde se da o escoamento da drenagem pluvial. Para melhor localizagao
dos referidos trechos de drenagens, obtivemos através de GPS as coordenadas UTM -
Datum corrego Alegre - de ponlos localizados nos referidos talvegues secos - P1, P2, P23, P4,
PS5 = que definem, & sua montante, os trechos de drenagens intermitentes ouw pluviais
assinalados na cor laranja.

CQuanto & cola de inundacdo da Represa de lupararanga, registrada na
folha topografica acima citada, informamos que a provavel cola de inundagio da referida
represa cormesponde ao valor de 835 m (oilocentos e trinta e cinco metros), entretanto, caso
nfic haja coincidéncia entre a cota de inundagdo ulilizada & a curva de nivel correspondante
ao valor 835 metros, a cota de inundacao deverd sor considerada superior a esse valor,
parém, menor que 540 melros. Esclarecemos, entretanto, que para a obtengac da correta
cola de inundagdo da Represa de ltupararanga, seria convenientz uma consuita junto ao
DAEE -Departamento de Aguas e Energia Elélrica do Estado de Sdo Paulo — Regional Sao
Paulo.

Segue anexa copia da Folha Topografica denominada Represa de
Iupararanga, na qual assinalamos no interior da drea pertencenta a Ibiina Marina & Golfl Club
Lida., oz pontos P1, P2, P3, P4 e P5, com suas respeclivas coordenadas UTM, bem como
assinalamos, em cor laranja, os trechos correspondentes aos talvegues secos por onde se da
a drenagem intermitente ou pluvial e ainda indicamos a provavel cota de inundagio utiizada
na elaboracao da referida folha topografica.

De acordo,
a nnnsi-dsial;én rhor.
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tora do
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CARTA IGC
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ANEXO 03 — MATRICULAS E AUTORIZACAO DO PROPRIETARIO
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