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SOLICITANTE: SMA/CPRN/DAIA
DOCUMENTO: Memo CPRN/DAIA 0912/2007, de 21.06.07

PROCESSO: SMA n° 13.544/07

INTERESSADO: Cia. Energética Sao José

MUNICIPIO: Colina

ASSUNTO: Estudo de Impacto Ambiental e Relatério de Impacto Ambiental para a ampliagao

das atividades agroindustriais para fabricacao de agucar

1 INTRODUGAO

Conforme solicitado pelo Departamento de Avaliagao de Impacto Ambiental (DAIA), da Secretaria
de Estado do Meio Ambiente, foram analisados os aspectos relacionados as emissodes
atmosféricas, contidos no Estudo de Dispersdo Atmosférica, do EIA-RIMA elaborado para a
ampliacdo da Companhia Energética Sao José, localizada no Municipio de Colina — SP.

2 COMENTARIOS GERAIS

O EIA/RIMA em analise refere-se a ampliacdo da usina de agucar, para producdo de agucar,
alcool e energia, com capacidade de processamento de 4.000.000 de toneladas de cana,
producdo de 7.304.832 sacas de acguUcar cristal por safra, 96.492 m3ano de alcool etilico, e
cogeracado de 83 MWh de energia, sendo 53,5 MWh para venda, meta a ser alcangada na safra
2012.

O licenciamento anterior da empresa nesse local contemplou o processamento de
1.500.000 t/cana por safra, com producdo de 3.326.031 sacas de agucar e produgao de energia
de 25 MWh, dos quais 9,6 MWh para venda. Esse licenciamento obteve a LP n® 00544 em
28/10/02, LI n® 40000271 em 29/10/04 e LOTP n® 40000101 em 12/09/05.

A Usina possuira apés a ampliacéo, o potencial de geracao de 450 t/h de vapor em contraposicao
aos atuais 150 t/h. Para esta ampliacdo é proposta a instalacdo de duas caldeiras novas, com
producéao de vapor a partir da queima de bagaco de cana. As caldeiras serao do tipo aquatubular,
cujos gases resultantes da combustdo do bagaco serdo expelidos através da chaminé, por
sistema forcado de retirada, balanceada através de exaustores. Para controle de poluicao as
caldeiras serdo providas de lavadores de gases.

O Estudo de Dispersdo ora apresentado foi desenvolvido com base em emissdes estimadas,
mesmo para a caldeira existente.
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3 ANALISE
3.1 Emissoes Gasosas

O Estudo de Dispersdo apresentado refere-se aos impactos ambientais das emissdes
atmosféricas dos gases resultantes da queima de bagago de cana para geracao de vapor. Foram
estudados os parametros material particulado (MP) e 6xidos de nitrogénio (NO,), ocasionados por
duas caldeiras com capacidade de 150 t/h de vapor cada, objeto do processo de ampliacdo e
uma caldeira existente com capacidade de 150 t/h de vapor.

A empresa adotou um PCI (Poder Calorifico Inferior) para o bagaco de cana, de 1.775 kcal/kg,
que corresponde a potencia térmica de 139,6 MW e 141,6 MW para as caldeiras existente e
novas, respectivamente. Pelos calculos efetuados pela CETESB chegou-se as potencias térmicas
de 167,1 MW e 169,5 MW respectivamente. Apesar da diferenca, os valores ndo ocasionam
diferenca de enquadramento dos equipamentos, nos termos da Resolugao CONAMA n° 382/06
que, para caldeiras com potencia térmica nominal maior que 75 MW prevé limites de emissao de
200 mg/Nm? para MP e 350 mg/Nm? para NO,, ambos medidos em base seca e 8% de excesso
de oxigénio.

Na Tabela 01, a seguir, sdo apresentadas as caracteristicas da caldeira atual, e as que seréao
implantadas, consideradas no estudo de disperséo.

Tabela 01 - Caracteristicas das Caldeiras para as Situac6es Atual e Futura

Parametros Caldeira a bagaco
Caldeira 01 02 03
existente | ampliacao | ampliacao
Capacidade de vapor t/h 150 150 150
Consumo de bagaco t/h 67,6 68,6 68,6
Vazéo do efluente gasoso Nm®h (b.s.) 203.366 191.037 191.037
Temperatura dos gases °C 95 95 95
Sistema de Controle Lavador de gases
Altura da chaminé m 60,0 60,0 60,0
(45m na
situagao
atual)
Diametro da chaminé m 2,8 3,0 3,0
mg/Nm? (b.s.) 8% O, - 200,0 200,0
Emiss&o residual de MP mg/Nm® (b.s.) @ 120,0 248,0 248,0
kg/h 24,4 47,38 47,38
mg/Nm® (b.s.) 8% O, 150,9 173,8 173,8
Emissao residual de NOx mg/Nm® (b.s.) @ 199,6 215,5 215,5
kg/h 40,59 41,16 41,16

Fonte: EIA apresentado pela empresa
(a) nas condigbes da chaminé

As emissbes de MP da caldeira existente e das futuras foram estimadas pelo fornecedor das
caldeiras.
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A operacao pretendida da usina com trés caldeiras a bagaco de cana, gerando 450 t/h de vapor,
resulta em estimativas de emissdes globais de material particulado de 119,16 kg/h e 6xidos de
nitrogénio de 122,91 kg/h.

Foram realizados, pela CETESB, os calculos dos valores estimados de emissao, utilizando os
fatores de emissao da referéncia "Bagasse Combustion in Sugar Mills - 10/96, Compilation of Air
Pollutant Emission Factor, AP - 42", baseado no consumo de bagago, ndo sendo verificada
discrepancia entre os valores apresentados e aqueles indicados pela empresa.

Quanto ao plano de monitoramento das caldeiras é previsto a realizacdo de amostragens em
chaminé para os parametros MP e NOy, com periodicidade anual, de acordo com o recomendado
pela CETESB.

3.2 Modelo de Dispersao

O estudo de dispersdo de poluentes foi efetuado utilizando o modelo ISCST3 e dados
meteoroldgicos obtidos através do modelo SCREEN. E importante ressaltar que a falta de dados
meteoroldgicos reais, medidos na regido, compromete os resultados do modelo, principalmente
no que se refere a localizagdo dos pontos de maxima concentragdo. A auséncia de dados
meteoroldgicos reais em conjunto com uma topografia razoavelmente plana, resulta os mapas
com isolinhas de concentragdo concéntricas, como os apresentados em parte do dominio do
estudo.

Nas Tabelas 02 e 03 sao apresentados os maximos de concentracido de MP e de NO,,
respectivamente, estimados através do modelo, para as situacdes atual e futura, havendo um
aumento consideravel das concentracoes atmosféricas destes dois poluentes na situacao futura.
Os maximos de concentragdo demonstram o atendimento aos padrées de qualidade do ar
(PQAR), tanto diario quanto anual, para MP, e horario e anual, para NO,, conforme Resolugcéao
CONAMA n° 03/90, considerando para esta comparagdo, todo MP como sendo particulado
inalavel e todo NO, como NO,. Segundo o estudo, na situagao futura, este empreendimento
isoladamente, devera comprometer o PQAR diario de MP em aproximadamente 80% e o PQAR
anual em cerca de 40%. No caso do NO,, na situacao futura, os PQARs horario e anual de NO,
deverao ser comprometidos em cerca de 55% e 17%, respectivamente.
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Tabela 02 - Concentracdao Maxima Estimada de Material Particulado.

Concentracao maxima
- (a) 3 Coordenadas UTM (metros)
Situagio estimada de MP*™’ (ug/m”)
Diaria Anual X Y Local
23,6 756.900 |7.713.100 | DNtro da unidade
industrial
ATUAL 3,94 756.900 |7.713.100 | DOIro da unidade
1 caldeira gerando ustria
150t/h de vapor 21,6 757.200 |7.713.100 | + 325m a SE da fonte
3,59 757.200 |7.713.100 | + 325m a SE da fonte
120,0 756.800 |7.713.100 | DNtro da unidade
industrial
FUTURA 20,0 756.800 |7.713.100 | Doniro 02 unidade
3 caldeiras gerando ustria
450t/h de vapor 117,2 757.300 |7.713.200 | + 350m a ESE da fonte
19,5 757.300 |7.713.200 | £ 350m a ESE da fonte
PQAR - Resolugéao
CONAMA 03/90 150 50 - - -

(a) Considerando todo o MP como inalavel

Tabela 03 - Concentracdo Maxima Estimada de Oxidos de Nitrogénio.

Concentracao maxima
: () 3 Coordenadas UTM (metros)
Situagio estimada de NO,™ (pg/m”)
Horaria Anual X Y Local
65,5 756.900 | 7.713.100 | Dentro da unidade
industrial
ATUAL 6,55 756.900 | 7.713.100 | Pontro de unidade
1 caldeira gerando Ingustri
150t/h de vapor 59,8 757.200 | 7.713.100 |+ 325m a SE da fonte
5,98 757.200 | 7.713.100 |+ 325m a SE da fonte
173,7 756.800 | 7.713.100 | Dentro da unidade
industrial
FUTURA 17,4 756.800 | 7.713.100 | Pontr0 daunidade
3 caldeiras gerando Industria
450t/h de vapor 173,9 757.300 | 7.713.200 |+ 350m a ESE da fonte
17,4 757.300 | 7.713.200 |+ 350m a ESE da fonte
PQAR - Resolugao
CONAMA 03/90 320 100 - - -

(a) considerando todo o0 NOx como NO,
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A Tabela 4 mostra as estimativas de concentracbes maximas em areas urbanas proximas ao
empreendimento. Alguns valores de concentragdo, apresentados no relatério, sao diferentes dos
obtidos nas saidas do modelo. Os valores obtidos na saida do modelo (tabela 4), para esta Unica
fonte, estdo abaixo dos respectivos PQARs. No entanto, as concentragdes sdo mais altas, em
todos os Municipios, na situacao futura do que na situagdo atual. No Municipio de Colina, este
unico empreendimento devera comprometer o PQAR diario de MP em aproximadamente 32% e o
PQAR horario de NO, em cerca de 23%.

Tabela 04 — Concentracao Estimada em Pontos Discretos.

) MP® - 24 horas (ug/m®) | NO,™ - 1 hora (ug/m?)
Areas Urbanas

Atual Futuro Atual Futuro
Barretos 29 12,7 8,0 1,9
Colina 8,6 47,3 24,0 72,1
Jaborandi 2,7 12,0 7,6 20,7
Padrao Primario (PQAR) 150 320

(a) Considerando todo o MP como inalavel
(b) considerando todo 0 NOx como NO,

4 CONCLUSAO

No que se refere as estimativas de concentracdo na atmosfera dos parametros MP e NO,,
considerando o empreendimento como a Unica fonte responsavel pelas emissdes na regiao, os
valores atendem aos padrées de qualidade do ar. No entanto, havera aumento das
concentragdes ambientais destes dois poluentes e este empreendimento isoladamente devera
comprometer o PQAR horario para NO, em cerca de 55% e o PQAR diario de MP em
aproximadamente 80%, o0 que é alto para um Unico empreendimento.

Considerando que havera, na situacao futura, uma emissao quase 5 vezes maior que a emissao
atual de MP e que as caracteristicas da caldeira atual e das futuras sdo semelhantes,
recomenda-se que as caldeiras futuras possuam o mesmo nivel de controle da caldeira existente,
ou seja, tenham a mesma especificagcdo de projeto da caldeira atual com emissdo maxima de
24,4 kg de MP/h.

Além disto, recomenda-se que:

e seja realizada na fase de operacdo, amostragem em chaminé das caldeiras, com
acompanhamento da CETESB,
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e seja apresentado um plano de reducao de area de queimada de cana-de-acucar, visando

compensar as emissdes de NO, e MP adicionadas na condigao futura.

Arq. Eloisa Helena Mannis

Setor de Avaliacao de

Tecnologia do Ar, Ruido e Vibragdes
Reg. 01-5005-3 CREA 060.174.858-1

Eng® Maria Cristina Poli

Gerente do Setor de Avaliagao de
Tecnologia do Ar, Ruido e Vibragdes
Reg. 01.6169-7 CREA 5060101745/D

De acordo,

Quim. Maria Helena R. B. Martins
Gerente da Divisao de Tecnologia
de Avaliacdo da Qualidade do Ar
Reg. 01.3927-0 CRQ 04138527
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Met. Dirce Maria Pellegatti Franco
Setor de Meteorologia
Reg. 01.6025-0 CREA 180.261/D

Met. Clarice Aico Muramoto
Gerente do Setor de Meteorologia
Reg. 01.5815-0 CREA 220.377/D
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