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SOLICITANTE: SMA/CPRN/DAIA

DOCUMENTO: Memo CPRN/DAIA/2255/06, de 30.11.06 | ¥ X

PROCESSO: SMA n° 13.570/06 :

INTERESSADO: Central Energética Moreno de Monte Aprazivel Aglucar e Alcool

MUNICIPIO: Monte Aprazivel

ASSUNTO: Avaliac(i;éo do Impacto das Emissdes Atmosféricas referente a Ampliacéo de
Unidade.

1 INTRODUGAO

Conforme solicitado pelo Departamento de Avaliagdo de Impacto Ambiental (DAIA), da Secretaria
de Estado do Meio Ambiente, foi analisado o "Estudo de Dispersao Atmosférica de Material
Particulado e Oxidos de Nitrogénio das Caldeiras a Bagago”, contido no Estudo de Impacto
Ambiental, apresentado pela Central Energética Moreno de Monte Aprazivel Acucar e Alcool,
localizada no Municipio de Monte Aprazivel — SP.

2 COMENTARIOS GERAIS

O presente EIA/RIMA se refere & ampliagdo da usina de produgédo de acgucar e alcool, para uma
capacidade de processamento de 5.000.000 toneladas de cana-de-agucar, que produzira 462.500
toneladas de acgUcar cristal, 154.060 m® de alcool carburante e geracdo de energia elétrica da
ordem de 120.000 MW, meta a ser alcangada na safra 2009/2010.

Para a geragao de energia a empresa possui, atualmente, dois turbo geradores de 2.240 kWh cada,
que estdo como reservas “stand-by” e um turbo gerador 10.000 kWh. A ampliagéo prevé a aquisicao
de outro com capacidade de 15.000 kWh.

A Usina possuira, apés a ampliagéo, trés caldeiras para geragéo de vapor, com capacidades de 100
t/h, de 200 t/h e de 250 t/h de vapor cada, sendo esta ultima objeto da ampliagao pretendida.

3 ANALISE
3.1 Emissoes Gasosas

O Estudo de Dispersao apresentado se refere aos impactos gerados a qualidade do ar, no que se

refere a material particulado e o¢xido de nitrogénio, conforme declarado no presente EIA,
ocasionados por:

* duas caldeiras, sendo uma de 100 t/h de vapor e outra de 200 t/h de vapor, utilizando lavadores
de gases como equipamento de controle, para a situagao atual; e
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» trés caldeiras para a situagao futura, sendo as duas existentes, com capacidades de 10(_) e 200
t/h de vapor, e uma nova com capacidade de 250 t/h de vapor. Esta ultima, utilizara multiciclone
e lavador de gases como equipamentos de controle de poluigao

Sao feitas as seguintes consideragoes:

e para as caldeiras existentes foram utilizados os valores maximos determinados pela
amostragem, realizada em jun/06, para material particulado e 6xidos de nitrogénio; e

e para a situagao futura, no caso de dxidos de nitrogénio foi utilizado o fator de emissao de 0.6 kg/t
de bagaco da referéncia "Bagasse Combustion in Sugar Mills - 10/96, Compilation of Air Pollutant
Emission Factor, AP - 42". No caso do material particulado a empresa fornecedora da caldeira
nova estimou a concentragdo de emissdo em 200 mg/Nm” (base seca).

Nas tabelas 1 e 2, a seguir, sdo apresentadas as caracteristicas das caldeiras atuais, e a que sera
implantada, consideradas no estudo de dispersao.

Tabela 1 — Caracteristicas das Caldeiras para a Situagédo Atual. hod &%l
!
Parametros [ Caldeira a Bagago
Caldeira 01 02
Capacidade de vapor t/h 100 |' 200
Consumo de bagaco t/h 45,45 r 90,91
_ (Nm>/h) b.s. 162.774 272.805
Vazao do efluente gasoso 3
) m°/h 333.980 548.805
Temperatura °C a7 97
Sistema de Controle Lavador Lavador
Altura da chaminé m 25 30
Diametro da chaminé m 23 3,75
. W ]
Emissao residual de MP (Mg ib.s, | 2809 b
kg/h , 45,71 96,56
3 :
Emissao residual de NO, Mg ) 8. foiat 2l
kg/h 12,46 23,90

Fonte: Central Energética Moreno.
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Tabela 2 — Caracteristicas das Caldeiras para a Situagao Futura. ey

{ /wr!
Parametros Caldeira a Bagago
Caldeira 01 02 03
Capacidade de vapor t/h 100 200 250
Consumo de bagago t/h 45,45 90,91 105,0
Vel 46 afiigit (Nm:’fh) b.s. 162.774 272.805 295.000
REe L SRR RTeS mh 333.980 548.805 566.481
Temperatura dos gases °C 97 97 100
Multiciclone
; Lavador de Lavador de
Sistema de Controle - s z é_agaasd;;
Altura da chaminé m 50 50 60
Diametro da chaminé m 2,3 3,75 375
3
Eiisesc resikial de MP (mg/Nm?) b.s. 280,79 354,41 200
kg/h 4571 96,56 59,0
Emissao residual de NO, (mg/Nm’) bs. 76,54 87,74 214,0
kg/h 12,46 23,90 63,0

Fonte: Central Energética Moreno.

A operacgdo atual da usina com duas caldeiras a bagago de cana gerando 300 t/h de vapor, resulta
em estimativas de emissdes globais de material particulado e 6xidos de nitrogénio de 142,26 kg/h e
36,36 kg/h, respectivamente.

Para as caldeiras na situagao futura gerando 550 t/h de vapor, as emissdes globais serdo de 201,26
kg/h e 99,36 kg/h, respectivamente para material particulado e éxidos de nitrogénio.

Foram realizados, pela CETESB, os célculos dos valores estimados de emisséo, utilizando os
fatores de emissao da referéncia "Bagasse Combustion in Sugar Mills - 10/96, Compilation of Air
Pollutant Emission Factor, AP - 42", baseado no consumo de bagago, ndo sendo verificada
discrepancia entre os valores apresentados para os 6xidos de nitrogénio para a caldeira nova.

Conforme Parecer Técnico n° 557/2006/ETQR, referente & amostragem adotada no caso das
caldeiras existentes, foi recomendado que a empresa tomasse medidas técnicas para adequacao
das emissdoes de material particulado, uma vez que os resultados obtidos nas atuais fontes
encontram-se acima do valor de referéncia.

Também nao foram apresentadas as eficiéncias esperadas para os equipamentos de controles de
emissOes propostos.
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Quanto ao plano de monitoramento é previsto: PO\

» a realizacdo de amostragens em chaminé com periodicidade anual, para os parametros MP,
NO)(, CO, COQ, Nge 02.;

= as amostragens serdo realizadas no efluente gasoso, e serdo efetuadas com as metodologias
adotadas pela CETESB (Normas CETESB de numeros L9.221, 1L9.222, 1L9.223, L9.224, L9.225
e L9.229),

* para todos os poluentes estdo previstas trés coletas por chaminé; e

= caso se verifique a inobservancia de atendimento das concentragdes assumidas no estudo de
dispersdo atmosférica, serao tomadas medidas adicionais de controle de emissdo de gases
atmosféricos.

3.2 Modelo de Dispersao

O estudo de dispersao de poluentes foi efetuado usando o modelo ISCST3 e dados meteorologicos
obtidos através do modelo SCREEN. A utilizagdo de dados meteorolégicos do modelo SCREEN so
€ aceita no caso de comprovagao de falta de dados na regido, situagao esta que nao ocorre neste
caso, uma vez que existem dados no Aeroporto de Sdo José do Rio Preto que dista,
aproximadamente, 35 km do empreendimento. Esta disténcia € considerada aceitavel para a regiao
em questao, que possui topografia relativamente plana, sem grandes complexidades de terreno. A
nao utilizagdo de dados meteoroldgicos reais, medidos na regidao, compromete significativamente os
resultados do modelo, principalmente no que se refere a localizagdo dos pontos de maxima
concentracdo.

O estudo, da forma como foi elaborado, além dos problemas com os dados meteoroldgicos, nao
contempla toda a regido de influéncia da pluma. No projeto futuro, as chaminés ja existentes
deverao ser mais altas do que sao atualmente, provocando desta forma, concentragcdes maiores em
locais mais distantes da fonte do que na situagdo atual, em alguns casos, estas concentragoes
encontram-se nos limites da grade.

4 CONCLUSAO

O Plano de Monitoramento apresentado estd de acordo com o recomendado pela CETESB,
lembrando que no caso do NO,, coletas em triplicatas, correspondem a coleta de 09 (nove)
amostras com um intervalo entre elas superior a 15 minutos.

O estudo de dispersao devera ser refeito, utilizando dados meteorolégicos do Aeroporto de Sdo
José do Rio Preto, com area de abrangéncia adequada ao alcance das plumas. No caso das
emissoes de MP das caldeiras existentes, deve ser utilizado o valor de referéncia citado no Parecer
Técnico n°® 557/2006/ETQR.
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Além disso, também deverd ser fornecido o valor de eficiéncia previsto para os equipamentos de
controle de poluigdo do ar.
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