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1 INTRODUGCAO

Conforme solicitado pelo Departamento de Avaliacdo de Impacto Ambiental (DAIA), da Secretaria
de Estado do Meio Ambiente, foram analisados os aspectos relacionados as emissdes
atmosfeéricas, contidos no Estudo de Dispersdo Atmosférica, elaborado para a ampliacdo da
Central Energética Moreno de Monte Aprazivel Agticar e Alcool Ltda, localizada no Municipio de
Monte Aprazivel — SP.

2 COMENTARIOS GERAIS

O estudo em analise refere-se a revisdo solicitada no Parecer Técnico n°
05/07/ETQ/ETQM/ETRQ com relacdo as emissdes residuais de material particulado e dados
meteorologicos contidos no Estudo de Dispersac apresentado para a ampliacdo da unidade
produtiva da usina em questao.

A Usina Moreno opera atualmente com duas caldeiras a bagaco de cana, com capacidade de 100
e 200 toneladas de vapor por hora, providas de lavadores de gases e chaminés independentes. O
empreendedor informa que a emissdo de material particulado foi limitada a 250 mg/Nm?3, no
licenciamento ambiental da unidade.

A Usina possuira apos a ampliacao, o potencial de geragao de 550 t/h de vapor com a instalacao
de nova caldeira cuja capacidade e de 250 t/h. A nova caldeira sera provida de multiciclones e
lavador de gases, com estimativa de emissao residual de material particulado, estabelecida pelo
fabricante, de 200 mg/Nm?®, porém, ndo sendo citado em qual percentual de correcdo de oxigénio.

3 ANALISE
3.1 Emissodes Gasosas

O Estudo de Dispersdo apresentado refere-se aos impactos ambientais das emissées
atmosféricas dos gases resultantes da queima de bagac¢o de cana para geracao de vapor. Foram
estudados os parametros material particulado e oxidos de nitrogénio, ocasionados por duas
caldeiras existentes, com capacidade de 100 e 200 t/h de vapor e uma caldeira, objeto do
processo de ampliacdo. com capacidade de 250 t/h de vapor. Ocorre que as caldeiras atuais
estao passando por um processo de adequagado dos equipamentos de controle de poluicio.
conforme documentado pelo empreendedor.
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Na Tabela 01, a seguir, sdo apresentadas as caracteristicas das caldeiras atuais na condicéo

reformada e da que sera implantada, consideradas no estudo de dispersio. SR
CPRNMN
—_— : . 5 DATA
Tabela 01 - Caracteristicas das Caldeiras para a Situagao Futura Fle né
| Parametros | Caldeiraa bagaco |
Caldeira 01 reformada ]502 reformada | 03 ampliagao HeTe
" Capacidade de vapor vh 100 200 | 280
Consumo de bagaco th 4545 90,91 1050 |
| Vazao do efluente gasoso m¥h | 333980 | 548805 | 566.481
S ‘Nm¥s (bs)| 162774 | 272.446 295.000
Temperatura dos gases ® : - 97 97 100 |
Sistema de controle de poluicao | Multiciclones e Multiciclones e| Multiciclones e
Lavador Lavador Lavador
Altura da chaminé m | 2507520 | 3007520 60.0
| Diametro da chaminé m 23 | 3B | 35
o mg/Nm® | 250 | 250 | 200 |
Emissao residual de MP | - |
- . kg | 1059 T
mg/Nm® 76,54 87,74 214,0
Emissao residual de NOx | L, SR .
kg/h 12.46 2390 | 63,0

~ *Na situagao atual a altura das chaminés sao de 25 e 30 metros para as caldeiras existentes

Foram realizados para os calculos dos valores estimados de emisso para dxidos de nitrogénio
(NOx) da caldeira nova, utilizando os fatores de emissao da referéncia "Bagasse Combustion in
Sugar Mills - 10/96, Compilation of Air Pollutant Emission Factor, AP - 42", baseado no consumo
de bagaco, nao sendo verificada discrepancia entre o valor apresentado e os calculados pela
CETESB.

Para material particulado (MP) a empresa realizou amostragem dos efluentes nas chaminés
existentes. em junho de 2007, tendo sido observada para este parametro emissao acima do valor
estabelecido no licenciamento da unidade. Para desenvolvimento do presente estudo foram
utilizados os valores residuais de emissdo, conforme limite do licenciamento. nas caldeiras
existentes. O valor de emissao residual de material particulado na nova caldeira foi considerado
conforme declarado pelo fabricante. em consonancia com os termos da Resolugdo CONAMA
n® 382, de 26 de dezembro de 2006, ressaltando que neste caso a concentracao de 200 mg/Nm”
deve ser carrigida a 8% de oxigénio.

O enquadramento da caldeira nova frente a Resolucdo CONAMA n° 382, considerou
corretamente, poténcia termica nominal superior a 75 MW.

O interessado considerou na modelagem da situagao atual, os resultados obtidos na amostragem
em chaminé realizada em 2006. Porém, estas emissdes estdo acima do valor estabelecido no
licenciamento e, portanto entendemos que estes resultados néo poderiam ser considerados como
situacao atual uma vez que o interessado deveria estar atendendo aos valores estabelecidos.
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Em 28 de fevereiro de 2008, o interessado apresentou uma documentacdo complementar ac
Estudo de Dispersao onde ele se compromete a adequar as emissées das caldeiras existentes
aos valores propostos no seu licenciamento. A proposta consiste em implantar um multiciclone.
composto por 27 ciclones agregados, com uma eficiéncia de controle total de 75% e um novo
lavador de gases com 90% de eficiéncia de controle.

A concepcao proposta atende ao recomendado pela CETESB, sendo que em fontes similares sdo
encontradas emissdes na faixa proposta no licenciamento de 250 mg/Nm”, mas & fundamental
que os ECPs sejam bem operados e parametros como perda de carga e a qualidade da solucao
de lavagem, dados nao apresentados na complementacdo entregue pelo interessado. deverao
ser monitorados freqlientemente.

Considerando que a caldeira 01 € uma caldeira mais antiga, € primordial que além da instalagao
dos ECPs propostos deverdo ser aplicadas também medidas para uma melhor condigdo de
queima minimizando assim a emissao potencial de material particulado.

3.2 Modelo de Dispersao

O estudo de dispersao foi efetuado para avaliar os impactos das emissées na qualidade do ar
referente a ampliacao da usina. O modelo utilizado no estudo foi 0 ISCST3 da US EPA.

Foram modelados seguintes os poluentes: material particulado - MP e 6xidos de nitrogénio - NO,,
com as com as seguintes informacoes:

+ Dados meteorologicos: foram utilizados dados do SCREEN3 em virtude de. segundo
informacao contida no estudo, nao existir informacées meteorolégicas reais disponiveis na
regido do empreendimento. E importante observar que a falta de dados meteoroldgicos reais.
medidos no local do empreendimento ou no entorno do mesmo, compromete os resultados do
estudo de dispersdo, principalmente ao que se refere a localizagdo dos pontos de maxima
concentracao.

« Foram modelados 2 cenarios: atual e futuro. Entretanto, tendo em vista o comentario do
ultimo paragrafo da pagina 2 deste parecer, serdo avaliados somente os resultados da
situacdo futura. E importante esclarecer que, no estudo ora em analise, as alturas das
chamineés das caldeiras existentes de 25 e 30 metros, foram alteradas para 52 metros;

« O dominio do modelo foi delimitado por um quadrado de 40 x 40 km e espacamentos de 100,
500 e 1.000 m. Foram considerados também 10 receptores discretos em areas mais
densamente ocupadas;
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Na tabela a seguir sao apresentadas as concentragdes maximas estimadas pelo modelo e seus
respectivos padrées de qualidade do ar.

Tabela 3 - Maximas concentracdes estimadas em pg/m’ (fora da usina) CPRN
| Condicao |  MP NOx® DAIA
. _ ~24h | Anual | 1th Anual Fls. n¢
Futura 85,1 142 | 579 | 5.8
TPQA® 150 | 50 | 320 | 100 | e
(11Considerando que todo MP como inalavel o VISTO

(2 1Considerando que tado NO, se transfarma em NO-
(3)Padraes de Qualidade do Ar — Resolugdo Conama n 03/90.

A seguir as concentracdes estimadas de cada poluente sdo comparadas com o0s respectivos
padrées de qualidade do ar — PQArs:

MP - A concentracdo maxima de curto prazo (24 horas), na condicao futura, quando comparada
com o respectivo PQAr, representara cerca de 57% do mesmo. Quanto a concentracao de longo
prazo (anual). quando comparada com PQAr, representara cerca de 28% do mesmo.

NOy - A concentracdo maxima de curto prazo (1 hora), na condicao futura, quando comparada
com o PQAr do NO.. representara cerca de 18% deste. Quanto a concentragao de longo prazo.
(anual), quando comparada com PQAr do NO, representara cerca de 6% do mesmo.

Com relacdo aos pontos discretos as concentragdes maximas de curto prazo (24 h) de MP.
estimadas pelo modelo. representaraoc entre 3 e 21% do PQAr deste poluente. Ja com relacao ao
NOy, as concentracdes maximas estimadas representardo entre 3 a 9% do padrao de qualidade
do NO; de 1 hora.

4 CONCLUSAO

Devido ao compromisso do interessado em adequar as emissodes das atuais caldeiras aos valores
propostos no respectivo licenciamento, os valores estimados para emissées podem ser aceitos
para aplicacdo no estudo de dispersao atmosférica. Ressalta-se também que na situacgao futura
as alturas das chaminés das caldeiras existentes (01 e 02) deverdo ser alteradas para 52 metros.

Com relacdo aocs resultados do modelo de dispersdo, os valores estimados para a situagao
futura, considerando o empreendimento como a unica fonte responsavel pelas emissées na
regiao e o aumento das alturas das chaminés nas caldeiras existentes, estardo abaixo dos PQArs
dos poluentes modelados. Ressalva-se que a concentragdo maxima estimada de MP de curto
prazo (24 horas) representara um comprometimento de cerca de 57% do padrdo para este
poluente.

Caso o empreendimento seja considerado ambientalmente viavel recomenda-se que:
« Parall

- Seja apresentado o Plano de Monitoramento das Emissdes Atmasféricas conforme o Termo
de Referéncia elabarado pela CETESB;
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- As condicdes das caldeiras existentes e futura previstas neste estudo sejam efetivamente

comprovadas.

- Seja apresentado um plano de reducao de emissdes de material particulado de forma a
qualidade do ar do entorno do

reduzir gradativamente o comprometimento da

empreendimento.

Caso o empreendimento ndo venha ser considerado viavel
Ambiental seja informada sobre a necessidade de adequacdo das emissCes das caldeiras

existentes.
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recomenda-se que a Agéncia
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_Met. Ricardo Anazia
Setor de Meteorologia
Reg. 01.4902-8 CREA 108.109/D
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Gerente do Setor de Meteorologia
Reg. 01.5815-0 CREA 220.377/D



