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INTERESSADO: Zillo Lorenzetti - Agucareira Quata S/A

ASSUNTO: Atendimento ao MEMO DAIA N° 2102/2007 Ampliagdo dos Setores
Industrial e Agricola da Agucareira Quata S/A J—

1 - INTRODUGAO

O DAIA, por meio do MEMO DAIA 2102/07, de 5 de dezembro de 2007, solicita a
avaliacdo dos aspectos das aguas subterraneas, das areas destinadas a fertirrigagéo e
de disposicdo de residuos e vinhaga no solo decorrentes da ampliagdo dos Setores
Industrial e Agricola da Agucareira Quata S/A, localizada no municipio de Quata. Para
tanto foi encaminhada 1 via impressa, composta de 5 volumes, do EIA/RIMA.

2 — ANALISE

O EIA/RIMA trata da ampliagéo do parque industrial da Agucareira Quata para produgéo
de alcool, aclcar, energia elétrica e levedura a partir do processamento da cana-de-
acucar. A Agucareira Quata esté instalada na Fazenda Santa Lina, que tem area total de
183,98 ha, sendo que as instalagdes industriais ocupam 12,39 ha. Atualmente a area
plantada atinge 24.651 ha, prevendo-se a expansao dos canaviais nos municipios de
Quatéa, Rancharia, Jodo Ramalho, Tupa e Herculandia.

De acordo com o EIA/RIMA (pg. 89, Volume |) apresentado pelo interessado, com a
ampliagao pretendlda a geracao média de efluentes liquidos industriais da Usina
passara de 348 mh para 439 m%h, dos quais 169 m %/h serdo compostos por aguas
residuarias (4gua de lavagem de cana, lavagem de pisos, resfriamento de
equipamentos) e 270 m*h por vinhaga. Os efluentes séo destinados a fertirrigagéo das
culturas de cana-de-agucar do entorno da Usina.

2.1 Solos

O interessado apresentou mapa (pag. 125, EIA RIMA VOLUME |) com a demarcagao
das areas fertirrigadas atualmente (5.348 ha) e disponiveis para a aplicagao da vinhaca
(14.267 ha). Contudo o mapa ndo esclarece se as terras demarcadas sao de
propriedade do interessado.

As areas de ampliacdo da produgdo agricola situam-se em &reas proprias, arrendadas e
de terceiros (Anexo 1.1 EIA/RIMA VOLUME Anexos).

De acordo com o Decreto n.° 4954, de 14 de janeiro de 2004, Art.16, “Nao estara sujeito
ao registro o material secundario obtido em processo industrial que contenha nutrientes
de plantas e cujas especificagbes e garantias minimas néo atendam as normas deste
Regulamento e de atos administrativos proprios.”

“§ 1° Para a sua comercializagdo, sera necessaria autorizagdo do Ministério da
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, devendo o requerente, para este efeito,
apresentar pareceres conclusivos do 6rgao de meio ambiente e de uma instituicao oficial
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ou credenciada de pesquisa sobre a viabilidade de seu uso, respectivamente em termos
ambiental e agricola.”

§ 2° - Para sua utilizagdo como matéria prima na utilizagado dos produtos especificados
neste regulamento, deverdo atendidas as especificacdes de qualidade determinadas
pelo érgao ambiental;

§ 3° - O material especificado no caput deste artigo devera ser comercializado com o
nome usual de origem, informando-se as garantias, recomendagdes e precaugdes de
uso e aplicagdo, sendo que a autorizagdo para comercializacdo sera expedida
unicamente pelo 6rgdo central do Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento”,.

Segundo o Inciso Il do Artigo 2° desse Regulamento, comércio é considerado como
“atividade que consiste na compra, venda, cessao, empréstimo ou permuta de
fertilizantes, corretivos, inoculantes, biofertilizantes e matérias primas”.

Portanto, para a utilizagdo de vinhaga em areas arrendadas, o interessado devera
solicitar autorizagdo do Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento.

O interessado afirma que “os efluentes liquidos industriais gerados na Usina Quata
caracterizam-se pela presencga de matéria organica e sdo destinados a fertirrigagdo das
culturas de cana-de-agucar do entorno da Usina” e apresenta caracterizagdo fisico-
quimica dos efluentes (EIA, Vol. |, pag. 89). Contudo, ndo apresenta os laudos técnicos
analiticos das amostras das aguas residuarias que serao utilizadas junto com a vinhaca
no processo de fertirrigagao.

Segundo o interessado (pag. 123, EIA VOLUME I), o sistema de fertirrigagao da Usina
Quata, formalizado pelo Plano de Aplicagao de Vinhaga (PAV), atende a Norma P-4231
e possui aprovagdo da CETESB. O interessado afirma ainda que o PAV apresenta as
areas de aplicagdo, as taxas de aplicagdo e caracterizagdo quimica do solo que
recebera o efluente. Contudo ndo constam do PAV apresentado (anexo 7.10, EIA
VOLUME Anexos) os laudos técnicos analiticos de fertiidade do solo das areas de
aplicagao.

Segundo o interessado sera implantado um “Programa de Monitoramento da Qualidade
do Solo” (pag. 325 EIA VOLUME lIl) a ser iniciado a partir da safra 2007-2008, com o
objetivo de detectar eventuais alteragdes quimicas do solo, em virtude de aplicagao de
vinhaca e de residuos sélidos industriais (torta de filtro, cinzas da caldeira e areia da
lavagem da cana). O Programa de Monitoramento do solo sera realizado de acordo com
a Norma Técnica P 4.231 e prevé a definicdo dos pontos de amostragem em areas da
lavoura que recebem aplicagado de residuos industriais e andlise quimica dos seguintes
parametros nas amostras de solo: aluminio total (Al), calcio (Ca), magnésio (Mg), sulfato
(SO4), hidrogénio dissociavel, potassio (K), matéria organica, capacidade de troca de
cations (CTC), pH e saturagdo de bases (V%). Contudo, o referido Planc de
Monitoramento ndo prevé a determinagéo de sodio (Na), como determina o item 7.1.2 da
Norma Técnica P4.231.

O interessado produz também fuligem/cinza pelo processo de queima do bagaco de
cana para geragdo de energia elétrica. Esse residuo é misturada a torta de filtro gerada
na etapa de filtracao via filtros rotativos a vacuo. Essa mescla é incorporada diretamente
no solo das areas agricolas do empreendimento.
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A Tabela 7-30 (pag. 133, EIA VOLUME 1) apresenta a composi¢do quimica da torta de
filtro que é incorporada ao solo, segundo o interessado, a cada cinco anos numa mesma._.___
area. Contudo ndo sdo apresentados os Laudos Técnicos analiticos da torta de filtro. 3 “PRN|
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2.2 Aguas Subterraneas ] &M&f
Segundo informagdes do interessado, a 4gua utilizada na operagao da Usina provém-g _"

4 pontos de captagdo, sendo 1 (um) de agua superficial e 3 (trés) de agua subterranea.
Com a ampliacdo do empreendimento, havera necessidade de aumento de 69m°h de
agua, sendo que ja foram obtidas as outorgas para instalagdo de novos pontos de
captacéo de agua subterranea.

De acordo com as outorgas apresentadas, os pogos tubulares existentes captam agua
no Aquifero Bauru e possuem vazéo entre 17,6 e 50 m>/h. Constam outorgas para mais
4 pogos tubulares que captam agua no Aquifero Serra Geral.

Foram apresentados resultados de monitoramento de aguas superficiais coletadas em
rios da regido, entretanto, ndo ha pogos de monitoramento no entorno de tanques de
armazenamento de vinhaca. O interessado optou pela instalagdo de drenos
testemunhos, a8 medida que os tanques vao sendo impermeabilizados com
geomembrana.

E proposto um monitoramento da qualidade agua subterranea nas areas de aplicagao de
vinhaca a ser executado pela UNICA — Uni&o da Agroindustria Canavieira de S&o Paulo,
a partir da safra 2007-2008. A freqiiéncia e os parametros a serem determinados s&o
aqueles definidos na Norma CETESB P4231 — Vinhaga- Critérios e Procedimentos para
Aplicacdo no solo agricola.

N3o ha maiores informacdes sobre esse monitoramento, no que se refere a indicagéo
das areas para instalagdo dos pogos e quantos pogos estédo sendo planejados.

Dentre os procedimentos adotados visando a seguranga da aplicagéo da vinhaga (pg
126 do EIA vol 1), consta o distanciamento de APP mas ndo ha mencdo quanto a
profundidade do nivel d’agua do aquifero freatico, comprovada por sondagens, o que e
um dos critérios estabelecidos na Norma CETESB P4231.

Assim, ndo foi apresentado um diagnéstico da qualidade das aguas subterraneas, nem
mapa potenciométrico das areas de aplicagéo de vinhaca, conforme consta do Termo de
Referéncia contido no Parecer Técnico CPRN/DAIA/266/2007.

3 - CONSIDERAGOES

Pelo exposto, sugerem-se ao DAIA as seguintes exigéncias técnicas a serem formuladas
ao interessado:

apresentar aprovagdo do Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuaria, para
aplicacédo de efluentes e residuos sdlidos no solo agricola em areas de terceiros;

apresentar os Laudos Técnicos Analiticos das analises das aguas residuarias a serem
aplicadas em solo agricola, bem como da sua mistura com a vinhaga;
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acrescentar as andlises das aguas residuarias os seguintes parametros: nitrogénio
amoniacal, sodio, sulfato, nitrogénio Kjeldhal, potassio, calcio, magnésio, fosforo total,
nitrogénio nitrato, nitrogénio nitrito, dureza, fendis, 6leos e graxas e coliformes
termotolerantes;

apresentar os Laudos Técnicos Analiticos da fertilidade do solo, assinado por técnico
habilitado;

acrescentar as analises previstas no Plano de Monitoramento da Qualidade do Solo o
pardmetro sodio;

apresentar projeto de aplicagdo de residuos (torta de filtro) em solo agricola. Vale
observar que o Setor de Residuos Sélidos Industriais da CETESB, para analise de
projetos solicita, entre outras as seguintes informagoes:

_  Fluxograma completo do processo produtivo com indicagdo dos pontos de
geracao de residuos;

~ Relacéo de matérias primas e produtos auxiliares utilizados no processo;

- Informacdo relativa aos insumos utilizados no controle de pragas e que fazem
parte da lista de pesticidas POPs da Convengao de Estocolmo;

_ Caracterizagdo completa do residuo com a apresentagéo de, no minimo, Laudos
Técnicos Analiticos de 3 analises de amostras compostas.

. comprovar, por meio de sondagens, o atendimento ao item 5.1.8 da Norma CETESB
P4231/2006, no minimo nas areas de aplicagdo proximas a corpos hidricos superficiais;
e

. apresentar 8 CETESB sugestéo de éreas de aplicagdo de vinhaga para implantagao
do monitoramento das aguas subterraneas, com justificativas técnicas.

Apresentar resultados analiticos das dguas captadas nos pogos tubulares existentes.
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BMFerEndo drigues ~Eng. Agro. Claudio Luiz Dias
Setor de Qualidade de Sglo e Vegetagéo Gerente do Setor de Qualidade de Aguas
Reg. 54568 — CRBio 0679901 Subterraneas

Reg. 5430-0 CREA 500.100/D

De acordo,

Biél. Mara M. Gaeta Lemos =g
Gerente do Setor de Qualidade de Solo e
Vegetagao

Reg. 4890 - CRBio 03259/86
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