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SOLICITANTE: SMA/CPRN/DAIA
DOCUMENTO: MEMO CPRN/DAIA n.%¢ 01882/07, de 29.10.07
PROCESSO: SMA 13.826/2006

INTERESSADO: . Agucareira Quata S/A. — Usina Quata

MUNICIPIO: Quata

ASSUNTO: Avaliagao do Impacto das Emissdes Atmosféricas provenientes da Am-
pliagao da Unidade. '

1 INTRODUGAO

Conforme solicitado pelo Departamento de Avaliagdo de Impacto Ambiental (DAIA), da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, foi analisado o "Estudo de Dispersdo Atmosférica de
Material Particulado e Oxidos de Nitrogénio das Caldeiras a Bagago”, contido no Estudo de
Impacto Ambiental, apresentado pela Usina Quata, localizada no Municipio de Quata — SP.

2 COMENTARIOS GERAIS |

0] presenté EIA/RIMA se refere a ampliagdo das atividades agroindustriais para fabricagao de
acticar, alcool e ampliagao das areas agricolas para plantio de cana-de-agucar.

Conforme informagdes apresentadas pelo empreendedor, no Setor de Geragao de Vapor, a
empresa hoje dispde de 02 caldeiras para a produgéo de vapor, sendo uma com capacidade
de 80 t/h e a outra com capacidade de 110 t/h, totalizando assim uma produgéo total de vapor
de 190 th. A ampliacdo neste setor se fara com a implantagdo de uma nova caldeira com
capacidade de 150 t/h, ampliando a produgéo total de vapor para 340 t/h.

3 ANALISE
3.1 Emissoes Atmosféricas

Quanto as emissodes, foram feitas as seguintes consideragoes pelo empreendedor no estudo
apresentado:

« Para oxidos de nitrogénio (NOx) destas caldeiras, as emissbées foram estimadas
através da referéncia "Bagasse Combustion in Sugar Mills - 10/96, Compilation of Air
Pollutant Emission Factor, AP - 42", sendo utilizado o fator de emissdo 0, 6 kg/t de
bagago, para ambas situagdes.

« Para o material particulado (MP):

Situacdo Atual, as emissbes foram estimadas em 400 mg/Nm?® (base seca) em fungéo
da experiéncia da empresa;

- Situacdo Futura, as emissdes foram estimadas através da referéncia "Bagasse
Combustion in Sugar Mills - 10/96, Compilation of Air Pollutant Emission Factor, AP -
42" sendo utilizado o fator de emissdo 0, 7 kg/t de bagago; e

. As alturas das chaminés das caldeiras atuais foram modificadas para 35m, visando
adequagio ambiental para o atendimento aos padroes de qualidade do ar.
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Nas tabelas, a seguir, sdo apresentadas as caracteristicas das caldeiras para a situagao atual
e situacao futura.

Tabela 1 - Caracteristicas das caldeiras para a situacgéo atual.

J Caldeiras a Bagaco de
Parametros Cana
01 02

Capacidade de Vapor tih 80 110
Consumo de Bagago ; t/h 358 47.8
Vazao do Efluente Gasoso m*h 260.768 314.050
na chamine Nm’/h (b.s.) 131.335 173.358
Temperatura de Efl. Gasoso G 110 110
Sistema de Controle Poluigédo Lavador Lavador
Chaminé Wi H-238 H-242
H-Altura D-Diametro D-2,34 D-2.34

3
Emissao Residual de MP "}%”;‘T 400 400
na Chamine Kg/h 52,53 70,14

3
Emissao Residual de NO, '“(%”:';‘ 163.,6 163,6
(como NO;) na Chaminé ngh 5148 58.68

Fonte: EIA apresentado pelo interessado

Tabela 2 - Caracteristicas das caldeiras para a situacao futura

Parametros - Caldeiras a E:gago de Cana =
Capacidade de Vapor t/h 80 110 150
Consumo de Bagaco th 35,8 47,8 70,36
Vazdo do Efluente Gasoso m’/h 260.768 : 314.050 413.598
na chamine Nm'/h (b.s.) 131.335 173.358 201.300
Temperatura de Efl. Gasoso °C 110 110 - 120
Sistema de Controle Poluicdo Lavador Lavador : Lavador
Chaminé : M H-35 H-35 H-50
H-Altura D-Diametro D-2,34 D-234 - D-3,1
Emissdo Residual de MP "}%":T 400 400 2447
na Chamine Kg/h 52,53 70,14 49,25
Emisséo Residual de NO, ""(%’ﬁ';" 163,6 1636 209,7
(como NO;) na Chamine Kg/h 21,48 26.68 42,22

Fonte: EIA apresentado pelo interessado

A atual operagéo da usina com as duas caldeiras a bagaco de cana gerando 190 t/h de vapor
resulta em emissdes globais de material particulado e éxidos de nitrogénio de 122,68 kg/h e
50,16 kg/h respectivamente. '

A futura operacédo da usina com as trés caldeiras a bagago de cana gerando 340 th de vapor,
resultara em emissdes globais de material particulado e 6xidos de nitrogénio de 107,77 kg/h e
92,38 kg/h respectivamente.
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Foram realizados, pela CETESB, os calculos dos valores estimados de emiss&o, utilizando os
fatores de emisséo da referéncia "Bagasse Combustion in Sugar Mills - 10/96, Compilation of
Air Pollutant Emission Factor, AP - 42", baseado no consumo de bagago, ndo sendo verificada
discrepéancia entre os valores apresentados para os oxidos de nitrogénio.

Porém, vale ressaltar que a proposta apresentada pelo interessado ndo atende a Resolugdo

e W cetnsh sR.0gvl RSO SRR —) A0 & 5 ° §

CONAMA n.° 382, que estabelece limites maximos de emissdo de poluentes para novas fontes

fixas, publicado em 02.01.07, para MP. CPRN
DAIA
: Fu_ﬁ?% :
4 CONCLUSAO N ‘{/
WsTO

O estudo realizado indica que para a caldeira a ser implantada ndo foi observa

atendimento a Resolugdo CONAMA 382 que trata dos limites de emiss&o para fontes fixas. Em
relagdo as caldeiras existentes é necessario que interessado verifique as suas emissoes reais,

por meio de amostragem de chaminé na condi¢do atual. Assim, entendemos que é necessaria

a elaboracéd@o de novo estudo de dispersdo atmosférica considerando a adequagao da emissao
da caldeira futura e as emissdes reais das existentes.
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Eng.’Maria Cristina Poli

Gerente do Setor de Avaliacdo de
Tecnblogia do Ar, Ruido e Vibragoes
Reg.|01.6169-7 CREA 5060101745/D

De acordo,

/Maria Helena R. B. Martins
Gerente da Divisdo de Tecnologia de

Avaliacdo da Qualidade do Ar
Reg. 01.3927-0 CRQ 04215991
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