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PROCESSO: 21/2010
INTERESSADO: Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sdo Paulo — SABESP
ASSUNTO: Licenga Ambiental Prévia do Sistema Produtor S&o Louren¢o — SPSL
MUNICIPIOS: Ibidna, Juquitiba, S&o Lourencgo da Serra, Embu Guacu, Cotia, Vargem Grande

Paulista, Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuiba e Santana do Parnaiba

1. INTRODUCAO

O presente Parecer Técnico refere-se a analise da viabilidade ambiental da implantacdo do Sistema
Produtor Sdo Lourenco — SPSL a ser implantado nos municipios de Ibitna, Juquitiba, Sdo Lourenco da
Serra, Embu Guacu, Cotia, Vargem Grande Paulista, Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuiba e Santana
do Parnaiba, sob responsabilidade da Companhia de Saneamento Basico do Estado de S&o Paulo —
SABESP.

A elaboracdo deste Parecer baseou-se nos documentos e informacdes constantes no Processo
CETESB 21/2010, dentre os quais se destacam:

Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatério de Impacto Ambiental — EIA/RIMA para o
Licenciamento Ambiental Prévio do Sistema Produtor Sdo Lourenco - SPSL, protocolizado no
Departamento de Avaliagdo Ambiental de Empreendimentos — IE, em 04/05/11,;

Publicacbes referentes a protocolizacdo do EIA/RIMA, protocolizadas em 04/05/11, por meio do
Oficio TE-041/11;

Estudos e Relatérios Complementares n° 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, protocolizados no
Departamento de Avaliacdo Ambiental de Empreendimentos — IE, em 06/06/2012, 12/07/2012,
25/07/2012 e 19/10/2012;

Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART n° 92221220100260604 do Engenheiro Civil Carlos
Henrique Aranha, CREA 0600573692, responsavel pela elaboragdo do EIA/RIMA do
empreendimento em tela;

Manifestacdo da Prefeitura Municipal de Barueri, emitida em 22/06/2011, recomendando o
deferimento da solicitagdo, ndo havendo Obices ambientais a interpor;

Certidao de Uso e Ocupacdo do Solo emitida em 03/08/2011 pela Prefeitura Municipal de Barueri,
atestando que o empreendimento estd em conformidade com a legislagdo municipal aplicavel ao
uso e ocupacao do solo;

Manifestacdo Técnica 033/SMAS/2011 da Prefeitura Municipal de Carapicuiba, emitida em
29/09/2011, atribuindo o licenciamento ambiental do empreendimento a Secretaria Estadual do Meio
Ambiente;

Certiddo de Uso e Ocupacdo do Solo, emitida em 25/02/2011 pela Prefeitura Municipal de
Carapicuiba, atestando que o empreendimento esta em conformidade com a legislacdo municipal
aplicavel ao uso e ocupacéo do solo;

Manifestacdo da Prefeitura Municipal de Cotia, através da Declaracdo de Manifestacdo Ambiental
SMAA-042/2011, emitida em 03/02/2011, atribuindo o licenciamento ambiental do empreendimento
a Secretaria Estadual do Meio Ambiente;

Certiddo de Uso e Ocupacéo do Solo n° 028/2011, emitida em 22/07/2011 pela Prefeitura Municipal
de Cotia, atestando que o empreendimento esta em conformidade com a legislagdo municipal
aplicavel ao uso e ocupacéo do solo;
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» Manifestacdo da Prefeitura Municipal de Itapevi através da Declaracdo Técnica Ambiental n°
007/2011, emitida em 10/03/2011, atribuindo o licenciamento ambiental do empreendimento a
Secretaria Estadual do Meio Ambiente;

= Certiddo de Uso e Ocupacado do Solo n°® 014/2011 emitida em 04/02/2011 pela Prefeitura Municipal
de Itapevi, atestando que o empreendimento esta em conformidade com a legislacdo municipal
aplicavel ao uso e ocupacao do solo;

» Manifestacdo da Prefeitura Municipal de Jandira, através da Certiddo Ambiental de Uso e Ocupacao
do Solo n° 014/11, emitida em 31/05/2011, atribuindo o licenciamento ambiental do empreendimento
a Secretaria Estadual do Meio Ambiente;

= Certiddo Ambiental de Uso e Ocupacao do Solo n°® 014/11, emitida em 31/05/2011, pela Prefeitura
Municipal de Jandira, atestando que o empreendimento esta em conformidade com a legislacdo
municipal aplicavel ao uso e ocupacéo do solo;

» Manifestacdo da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaiba, através do Parecer Técnico 118/11,
atribuindo o licenciamento ambiental do empreendimento a Secretaria Estadual do Meio Ambiente;

= Certiddo de Uso e Ocupacao do Solo n® 046/11 emitida em 25/04/2011 pela Prefeitura Municipal de
Santana de Parnaiba, atestando que o empreendimento estd em conformidade com a legislacédo
municipal aplicavel ao uso e ocupacéo do solo;

» Manifestacdo e Certiddo de Uso e Ocupacédo do Solo 029/11 de Sao Lourenco da Serra, atestando
gue o empreendimento esta em conformidade com a legislagdo municipal aplicavel ao uso e
ocupacéo do solo; e atribuindo o licenciamento ambiental do empreendimento a Secretaria Estadual
do Meio Ambiente;

» Manifestacdo da Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista, através da Declaracdo s/n°,
emitida em 04/02/2012, atribuindo o licenciamento ambiental do empreendimento & Secretaria
Estadual do Meio Ambiente;

= Certiddes de Diretrizes n° 006/11, de 11/02/2011; n°® 044, n°® 045 e n° 046, de 10/04/2013, emitidas
pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista, atestando que o empreendimento estd em
conformidade com a legislagdo municipal aplicavel ao uso e ocupagdo do solo; Manifestacdo
Técnica do Orgdo Ambiental Municipal n°® 010/2011 da Prefeitura Municipal de Ibiina, emitida em
23/03/2012, com anédlise técnica do empreendimento realizada pela Secretaria Municipal do Meio
Ambiente;

= Certiddo de Uso e Ocupacédo do Solo 008/2012, emitida em 31/01/2012 pela Prefeitura Municipal de
Ibilna, atestando que o empreendimento estd em conformidade com a legislacdo municipal
aplicavel ao uso e ocupacao do solo;

» Manifestacdo da Prefeitura Municipal de Juquitiba, através da Declaracdo de Manifestacao
Ambiental, emitida em 25/04/2012, atribuindo o licenciamento ambiental do empreendimento a
Secretaria Estadual do Meio Ambiente;

= Certiddo de Uso e Ocupagédo do Solo 008/2012, emitida em 31/01/2012 pela Prefeitura Municipal de
Juquitiba, atestando que o empreendimento estd em conformidade com a legislacdo municipal
aplicavel ao uso e ocupacao do solo;

= Declaracdo de Manifestagdo Ambiental da Prefeitura Municipal de Embu Guagu, recomendando o
prosseguimento do processo por ndo existirem obstaculos quanto ao uso e ocupacdo do solo e
atribuindo o licenciamento ambiental do empreendimento a CETESB,;

= Termo de Referéncia para elaboracdo de EIA/RIMA, definido por meio do Parecer Técnico n°
54.682/10/TA, emitido em 24/06/2010;

= Autorizacdo de Implantacdo de Empreendimento, emitida pelo Departamento de Aguas e Energia
Elétrica — DAEE, através do Despacho do Superintendente do DAEE, de 05/06/2012;
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» Relatério Final de Diagndstico Arqueoldgico Nao Interventivo — Sistema Produtor S&o Lourengo —
SABESP, municipios de Juquitiba, Ibiina, Vargem Grande Paulista, Cotia, Jandira, Barueri e
Carapicuiba;

= Parecer Técnico 368/10 9% SR/IPHAN/SP, emitido pelo Instituto do Patrimbnio Histérico e Artistico
Nacional — IPHAN, em 10/11/2010;

= Deliberagdo CBH-RB/145/11 e Parecer Técnico CT-PG n° 02/2011, emitida pelo Comité da Bacia
Hidrografica do Ribeira de Iguape, em 04/10/2011;

» Deliberacdo CBH-SMT n° 261/2011 e Parecer, emitida pelo Comité da Bacia Hidrografica do Rio
Sorocaba e Médio Tieté, em 10/11/2011;

» Parecer da Camara Técnica de Planejamento e Gestdo do CBH-AT, emitida pelo Comité da Bacia
Hidrografica do Alto Tieté, em 28/09/2011;

= Informacg&o Técnica APASM 009/2011 da Area de Prote¢cdo Ambiental Serra do Mar, emitida pela
Fundacéo Florestal, em 10/10/2011,

» Deliberacdo do Conselho Gestor Consultivo n° 04/11 da APA Varzea do Rio Tieté — Biénio
2010/2012, emitida pela Fundacao Florestal, em 07/10/2011;

= Deliberagéo do Conselho Gestor APA ltupararanga 001/2011, emitida pela Fundagao Florestal, em
06/10/2011,

= Parecer Técnico N.ITARIRU n° 092/2011 do Ndcleo Itariru, Parque Estadual Serra do Mar, emitida
pela Fundacéo Florestal, em 02/11/2011;

= Oficio n°0491/2011, emitido pelo Conselho Consultivo do Parque Estadual do Juruparéa - PEJU e
Informacéo Técnica da Gestao da Unidade;

= Despacho Conjunto DAT/DO n°21/2012, emitido pela Fundacédo Florestal em 12/01/2011.

= Ata de audiéncia publica sobre o Sistema Produtor S&o Lourengo, realizada em 07/08/2012, no
municipio de Ibitna;

= Ata de audiéncia publica sobre o Sistema Produtor Sdo Lourenco, realizada em 09/08/2012, no
municipio de Cotia;

*= Relatérios de Vistoria n° 004/12/IETH e n° 009/12/ IEOH, realizadas pela equipe técnica deste
Departamento, em conjunto com a equipe técnica da SABESP e consultores, em janeiro e agosto de
2012;

» Informacdo Técnica n° 038/12/IEOH, de 21/11/12, re ferente a solicitagcdo de anuéncia prévia, em
atendimento ao Decreto Federal 6660/08 e Instrucdo Normativa IBAMA n°05/2011, encaminhada ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA em 22/11/12,
por meio do Oficio 1082/12/IE;

= Informacéo Técnica n004/13/C, emitida em 19/03/20 13 pela Diretoria de Controle e Licenciamento
Ambiental quanto as questdes relacionadas a intervencdo em Area de Protecdo de Manancial;

= Carta VE/GAO 466/2012, emitida em 20/12/2012 pela Votorantim Energia, encaminhando
questionamentos sobre a operacdo do SPSL, em fungdo da captagcdo de agua do reservatorio da
UHE Franca;

= Memorando 004/2013/EQAH, emitido em 24/01/2013 pelo Setor de Hidrologia da CETESB, em
resposta ao Despacho 005/13-IE, de 16/01/2013, que solicitou analise e manifestacdo quanto ao
documento enviado pela Votorantim Energia;

= Oficio TE-006/2013, emitido em 19/02/2013 pela SABESP, encaminhando documentacao
denominada “Esclarecimentos a Carta VE/GAO 466/2012, da Votorantim Energia Ltda.”.
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2. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

De acordo com o exposto no EIA, o Sistema Produtor Sdo Lourenco — SPSL objetiva aumentar a oferta
de 4gua tratada para o reforco e regularizacdo do abastecimento publico de 4gua na zona oeste da
Regido Metropolitana de S&o Paulo - RMSP, mediante reversdo de aguas da bacia do rio Juquia e
interligacdo ao Sistema Integrado Metropolitano (SIM) de Abastecimento de Agua da RMSP. A
SABESP, no ambito, do Programa Metropolitano de Agua da Sabesp (PMA 2006-2014) visa regularizar
o abastecimento nos setores com Indice de Regularidade de Abastecimento (IRA) deficiente, que
abrigam cerca de 3,7 milhBes habitantes, e atender o crescimento esperado das demandas, ja
considerando o esforco de reducdo de perdas. Atualmente, o déficit de suprimento est4 concentrado
principalmente nos municipios da zona oeste da RMSP, onde a producgéo dos Sistemas Alto e Baixo
Cotia é insuficiente e requer transferéncias dos sistemas Cantareira e Guarapiranga, 0s quais deixam
de atender satisfatoriamente setores das suas proprias areas de influéncia.

O Plano Diretor de Abastecimento de Agua da RMSP (PDAA-2025) identificou a necessidade de
implantacdo de um novo Sistema Produtor, com o objetivo de refor¢ar o abastecimento de 4gua das
regides Oeste e Sudoeste e dar cobertura as demandas previstas tendo por horizonte o ano 2025.
Atualmente, a vazdo média de cerca de 65,5 m3/s produzida para o Sistema Integrado Metropolitano
atende a demanda, porém com as limitag6es de demanda reprimida.

3. ESTUDO DE ALTERNATIVAS
3.1. Alternativas Locacionais do tracado das adutor  as e das instalagdes pontuais

Segundo o EIA, a conformacédo geogréfica do territério e a presenca de grandes macicos de matas no
divisor de aguas Embu Guacu — Alto Juquid e na Reserva Estadual Morro Grande determinaram a
organizacdo das possiveis alternativas de caminhamento entre o reservatorio Cachoeira do Franca e
Barueri / Carapicuiba segundo trés grandes corredores ou diretrizes: Guarapiranga, Itapecerica e Ibitna
Cotia. Dentro dessas 3 diretrizes, 9 alternativas de tracado e de localizacdo de instalagbes pontuais
foram estudadas. Na etapa dos Estudos de Concepcao, foi considerada uma Area de Influéncia Indireta
Preliminar (AlIP) que abarcava o territério das nove alternativas de tracado estudadas, assim como as
alternativas de localizagcdo da captacdo e Estacdo ETAs, congregando 13 municipios e as bacias do
Alto Juquié (sub-bacias do Juquia e S&o Lourencgo), do Alto Sorocaba (sub-bacias do Sorocamirim e
Sorocabucu), bacia do Alto Tieté, (sub-bacias do rio Cotia e ribeirdo Carapicuiba) e bacia do
Guarapiranga (sub-bacia do rio Embu Mirim e Embu Guacu). Para essa area foram elaborados
levantamentos e analises do meio fisico, biético e socioecondmico, compondo uma caracteriza¢éo
ambiental detalhada tanto da AlIP como da Area de Influéncia Direta (AID) de cada alternativa, que
permitiram a identificacdo e quantificacdo dos impactos comparativos entre essas alternativas, como
pode ser visualizado na Tabela 01.

Com base na Tabela 01, verifica-se que a diretriz Ibitna Cotia tem uma extensdo menor que a
Itapecerica (76 — 78 km contra 79 — 83 km), e muito menor que a da diretriz Guarapiranga (104 — 113
km). De acordo com o EIA, este fator resulta, para as diretrizes Ibilina Cotia e Itapecerica, em menores
impactos de obras e em menor nimero de interferéncias com vegetagcdo, cursos d’dgua e ocupacao
antropica lindeira.

Enquanto as diretrizes Guarapiranga e Itapecerica situam-se em 80-85% de sua extensdo nas bacias
do Alto Juquia e Guarapiranga, altamente suscetiveis a impactos ambientais, a Alternativa Ibiana Cotia
2 tem apenas 24% do seu tragcado no Alto Juquia e 41% na bacia do Alto Sorocaba, com os restantes
35% desenvolvendo-se na bacia do Alto Tieté, menos sensivel em termos ambientais.
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Tabela 01 - Comparativo dos Indicadores Ambientais das Alternativas
Diiretriz Guarapiranga Diretriz Hapecerica Dir. Ibiina Cotia
Indicador . s -
%::::;:i Alvorada ;um:; Regis Padeiros 1 | Padeiros 2 I]f:'i:: :!I:lui:al é:';::
Extensao Total 77.752 113.645 104.343 83.617 79.812 82433 83.330 76.29% JE8.456
Extensao em Vala 70.232 102:326 94.873 79.395 61.434 70.573 74.930 68384 77.252
Extensido em Tinel 7520 10.720 7.520 43222 18.329 11.860 2.400 7.915 1204
Percentual da Extens3o por Bacias
% Juguid [sensivel] 43 9% 29 9% 32 3% 54,1% 50, 6% 52,3% 53,0% 29.4% 26,6%
% Guarapiranga ou Sorocaba (sensivel) 35 4% 55,9% 52,4% 25,8% 28 3% 27,3% 26,5% 36,3% 40,2%
% Alto Tiete 20,7% 14,2% 15,3% 20.1% 21,1% 20,4% 20,1% 34.3% 33.2%
1. Impacto ambiental geral das obras
1.1 Volume de movimentagio de materiais [16” m) 1753 2388 2225 1.540 1571 1.828 1.768 1754 1643
2. Impacto no ambiente natural
2.1 Trechos com grande movimento de terra [m) 18 800 28.330 28 555 17.040 14 410 15520 15 400 21 020 12 360
2.2 Intervengio em APP [ha) 131,19 2313 22,39 21,89 21,39 22,20 20,02 20,68 17,79
2.3 Supressdo de vepetacio [ha de vegetagio equivalents] 23566 3048 31,33 3257 29.48 28,86 27.79 17,542 16,28
2.4 Abertura de clareiras na mata {m) 23.420 5.020 5.220 1.455 1.645 1.375 765 255 150
2.5 Afetagdo de bordas de mata (m) 7.663 14 284 17.193 9320 5.614 8.805 8.433 11395 8.035
3. Impacto socicecondmico
2.1 Desapropriagio + serviddo + ocupagio temporaria 2.015 3.318 1.342 2.345 1938 1.933 1.902 2187 1.104
3.2 Deslocamento de populagdc (familias) 226 51 17 22 17 16 16 7 5
3.4 Interferéncia com vias publicas (km equivalentes] 1707 2387 203,5 1535 1355 1451 1533 1102 1006
3.5 Interferéncia com pop. e usos lindeiros {dom_ equiv. ) 5052 9.778 5725 7.837 6671 6.715 6656 3.332 2719
3.6 Interferéncias com centros urbanos consolidados & 6 ] 7 3 B B 2 1

Fonte: Tabela 4.19 do EIA

As caracteristicas da cobertura vegetal dos ambientes atravessados também tiveram peso relevante na
diferenciacdo entre diretrizes, conforme segue:

— A diretriz Guarapiranga prevé a travessia de macico expressivo de vegetacdo preservada no divisor
de &guas entre as bacias do Alto Juquid e Guarapiranga. Embora grande parte dessa travessia seria
realizada em tunel de 7,5 km de extensao, trechos extensos do tracado seguiriam por estradas vicinais
estreitas em meio da mata, cujo alargamento para a obra afetaria a vegetacao, bordas de mata e abriria
clareiras. Além disso, o tracado relativamente proximo do ribeirdo Santa Rita afetaria APPs e vegetacao
em ambientes sensiveis.

— A diretriz Itapecerica atravessaria trecho da Serra de Paranapiacaba e subsistemas locais, com densa
vegetacdo de mata. A concepc¢ao do tracado procurou reduzir, na medida do possivel, o impacto sobre
essas florestas mediante caminhamento por pequenas estradas vicinais que contornam alguns desses
macicos, e pela passagem em tunel sob o setor mais alto no divisor Alto Juquid — Alto Embu Mirim.

— Ja a diretriz Ibilna Cotia atravessa grandes extensdes de reflorestamento (nas bacias do Alto Juquia
e do Sorocabucu) e, embora haja macicos significativos de mata em seu caminhamento, eles seriam
cortados ou tangenciados em menor extensdo que nas outras diretrizes, em face da maior ocupagéo
antropica anterior dessas terras.

As diretrizes Itapecerica e Guarapiranga tém parcela comum da adutora de agua tratada que percorreria
ruas e avenidas do entorno do centro histérico de Embu e, apds a travessia da rodovia Raposo Tavares,
seguiria pela rua José Felix de Oliveira, via principal de comércio, servicos e grandes moradias do
ndcleo de alta renda da Granja Viana. Em Carapicuiba, esse tracado percorreria a estrada da
Fazendinha e av. Inocéncio Serafico. Na diretriz Ibilina Cotia, a entrada em area urbana consolidada
ocorre ja proxima ao destino em Barueri e Carapicuiba, reduzindo com isso as interferéncias urbanas. O
indicador relativo a afetacdo de populacéo e atividades lindeiras € de 2.620 domicilios equivalentes na
Alternativa Ibidna Cotia 2, contra 6.696 na Alternativa Laranjeiras (diretriz Itapecerica) e 8.725 na
Alternativa Embu Guacu (diretriz Guarapiranga), gerando significativa vantagem para a diretriz Ibitina
Cotia, em termos de menor impacto socioeconémico.

A Alternativa Ibitna Cotia 2 mostrou desempenho superior em quase todos os fatores analisados, em
muitos casos por margem bastante significativa, sendo ela, portanto, a alternativa de concepcéo
selecionada para detalhamento no projeto basico do SPSL.
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3.2. Alternativas locacionais da Linha de Transmiss ao

Os estudos de alternativas de acesso ao sistema de energia elétrica em alta tenséo, para suprimento
das unidades do SPSL foram desenvolvidos considerando a alternativa Ibitiina Cotia 2, selecionada. As
cargas necessarias para a operagédo do SPSL estdo concentradas na Estacéo Elevatdria de Agua Bruta
- EEAB (35 MW) e, em menor magnitude, na Estacio de Tratamento de Agua - ETA / Estacéo
Elevatéria de Agua Tratada - EEAT (6 MW).

A carga da EEAB esta localizada no municipio de Ibiina e a da ETA em Vargem Grande Paulista.
Segundo o EIA, a Sabesp podera adquirir a energia elétrica para a EEAB tanto da CPFL como da AES
Eletropaulo. A Sabesp estabeleceu contatos iniciais com a CPFL Piratininga para fornecimento de
energia & EEAB, e também consultou a AES Eletropaulo.

De acordo com o EIA, as possiveis fontes de suprimento de energia do Sistema Interligado Nacional
para a poténcia requerida na captagdo e EEAB (35 MVA) estdo situadas: (i) em Ibiina e Cotia, em
varios possiveis pontos de interligagdo com Linhas de Transmisséo - LTs de 88 kV, 138 kV e 230 kV; (ii)
em Embu Guacu, na subestacdo Embu Guacu de 440/138 kV da ISA/CTEEP; (iii) ao longo de LTs de
230 kV ou 440 kV, em Ibilina ou Séo Lourenco da Serra, desde que construida nova subestacéo de 230
kV ou 440/138 kV no local da derivagéo.

Apos solicitacdo deste Departamento, tendo em vista a previsdo de impactos significativos sobre a
vegetacdo, o tracado da Linha de Transmisséao foi revisto. Nesta etapa, a equipe de meio ambiente da
CPFL prestou apoio técnico a Sabesp para estabelecer uma nova alternativa de Tragado Referencial.

Foram analisadas duas alternativas para o detalhamento do projeto e dos impactos resultantes, as
guais apresentam os mesmos pontos inicial e final, seguindo pela mesma diretriz basica (Tabela 02).

Tabela 02 — Comparacéo entre alternativas de tracado para LT.

Alternativa 1 Alternativa 2
Extenséo (km) 41,63 42,51
Supresséao (ha) 7,8 10,4
Intervencdo em APP (ha) 4,8 4,8
Edificacbes afetadas 112 23

As alternativas diferem quanto as escolhas de tracado em nivel local: a primeira alternativa prioriza a
passagem por areas desmatadas e a segunda considera também, com peso importante, o desvio de
edificacdes em area rural. Dessa forma, a principal preocupacdo estd no meio socioecondémico, pois a
alternativa 1 interfere com 112 edificacdes, contra apenas 23 edificacdes afetadas na alternativa 2. O
balanco de impactos socioambientais pode ser resumido em: (i) evitar a supressédo de 2,6 ha de
vegetacdo em estagio médio (7,8 ha contra 5,2 ha); versus (ii) evitar a remocao de 89 edificacdes em
area rural (112 contra 23 edificacdes afetadas). Tendo em vista 0 contexto da regido atravessada, 0
impacto de supressédo de vegetacdo (da ordem de 8-10 ha) é relativamente baixo, e 65-75% do mesmo
€ parcialmente reversivel com a rebrota da vegetacdo arborea na faixa aberta para o langamento dos
cabos.

Segundo o EIA, o impacto socioeconémico da remocao ou relocacdo de mais de 100 edificagBes rurais
seria relativamente alto, e socialmente questionavel em face da evidéncia de que ele pode, em grande
parte, ser evitado.

Ponderando de forma qualitativa os impactos, o estudo considerou que a alternativa 2, derivada da
diretriz elaborada pela CPFL atende de maneira mais equilibrada aos objetivos de minimizar as
interferéncias no ambiente natural e no ambiente socioeconémico.
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4. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO
4.1. Descricdo do Empreendimento

O SPSL consiste em um conjunto de instalagcdes para captacdo de uma vazdo meédia anual de 4,7 m3/s
de agua no Reservatorio Cachoeira do Franca (na bacia do Alto Juquid), e posterior recalque, aducéo
de &gua bruta, tratamento e aducdo de agua tratada para reforco e regularizacdo do abastecimento
publico de agua de cerca de 1,5 milhBes de pessoas na zona oeste da Regido Metropolitana de S&o
Paulo (RMSP), mediante interligacdo ao Sistema Integrado Metropolitano (SIM), operado pela Sabesp.

O Decreto Federal de concessdo a Companhia Brasileira de Aluminio (CBA) do aproveitamento
hidrelétrico das UHEs de Franca, Fumaca, Barra, Porto Raso, Alecrim e Serraria, situadas ao longo do
rio Juquid, e o respectivo Contrato de Concessao firmado entre a ANEEL e a CBA, reservam o direito
de reversdo de uma vazao de até 4,7 m3/s de 4gua para abastecimento publico da RMSP.

O SPSL compde-se de um conjunto de instala¢des lineares com 48,22 km de adutora de agua bruta
(com 2.100 mm de diametro), 30,75 km de adutora de agua tratada (com 2.100, 1.800, 1.500 e 1.200
mm de didmetro), 14,3 km de 4 sub-adutoras (com 800 e 400 mm de diametro), aproximadamente
40,36 km de linha de transmissdo em 138 kV, e de instalacdes localizadas — tomada de agua, estacbes
elevatorias, chaminés de equilibrio, Estacdo de Tratamento de Agua (ETA) e reservatorios — situadas no
territorio de 10 municipios da RMSP e em Ibiuna.

O SPSL permitira atender o crescimento previsto das demandas do Sistema Integrado Metropolitano até
por volta de 2020, ja considerando a economia de 4gua decorrente do amplo Programa de Reducéo de
Perdas e Eficiéncia Energética em execucdo pela Sabesp. O SPSL sera responsavel pelo suprimento
de agua de 13 setores de abastecimento em 7 municipios da zona oeste da RMSP, que hoje séo
abastecidos pelos Sistemas Produtores Alto Cotia, Baixo Cotia, Guarapiranga e Cantareira. Esses 13
setores tém uma populacdo estimada de 1,55 milhdo de habitantes em 2015 e 1,67 milhdo de
habitantes em 2025. O SPSL beneficiara também diversos outros municipios que serdo melhor
abastecidos pelos atuais sistemas produtores. Por exemplo, a 4gua liberada do Cantareira permitira
atender melhor municipios do extremo norte da RMSP, como Franco da Rocha e Francisco Morato, e a
agua liberada do Alto Cotia permitira reforgar o abastecimento dos municipios de Itapecerica da Serra e
Embu Guacu.

Ainda foi informado que, ap6s o detalhamento do Projeto Basico, definiu-se que a estrada de acesso a
captacéo tera 6,92 km, no municipio de Juquitiba, e percorrera, principalmente, os acessos ja existentes
no interior das Fazendas Sama e Editora 3, atualmente utilizados para o escoamento de toras de
madeira.

A descricdo sumarizada dos principais componentes do SPSL encontra-se na Tabela 03 e as
respectivas localiza¢cdes, na Figura O1.
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Tabela 03 — Caracteristicas gerais dos componentes dos Sistema Produtor Sao Lourengo (continua...).

Componentes

Localizacdo

Descricao

Captacéao (Cap),
Estacdo Elevatoria de
Agua Bruta (EEAB) e

Subestacéo

Margem direita braco do
ribeirdo Laranjeiras no
reservatoério Cachoeira do
Franca, na Fazenda
Editora 3, em Ibidna.

A area que sera ocupada por essas estruturas totaliza 3,0 ha.A tomada de agua e caixa de areia serédo
escavadas em terra firme e construidas em concreto, com dimensées de 43,0 m x 8,5 m x 16,1 m, vazdo de
6,0 m3/s, todavia sera necessaria a escavacao subaquatica em raio de 30 m da margem para a tomada de
agua.

A EEAB terd 5 bombas (4+1R) de eixo horizontal, de alta presséo, do tipo carcaca bipartida, dupla succao,
posicionadas em linha, cada uma delas com capacidade nominal de 1,50 m?3/s.

A Subestacao possuira 2 transformadores de 138/13,2 kV, com poténcia nominal de 35 MVA, imersos em
6leo, com comutador automatico sob carga no primario.

Adutora de Agua
Bruta (AAB 1) —
Trecho |

Ibiiina e Juquitiba
(entre a Cap e a CEQ-AB)

Em aco soldado de alta resisténcia do tipo ASTM A1018 Gr60, com diametro de 2100 mm (84"), espessura
de 15,8 mm (5/8") e extensao de, aproximadamente, 21,6 km. Sera enterrada e operara por recalque.

Chamine de Equilibrio
de Agua Bruta
(CEQ-AB)

Lindeira ao lado leste da
estrada Verava, em lbilina

Consistird em uma estrutura de concreto cilindrica, com 25,0 m de didmetro, 10,50 m de altura e volume Util
de 3.825 m3. Sera implantada em terreno de 1.500 m? e tera a funcdo de proteger a adutora contra as
pressfes transientes em uma eventual parada ndo-programada do sistema. A partir deste ponto, a agua
bruta seguira por gravidade até a ETA.

Reservatoério de
Acumulacdo

Lindeira ao lado oeste da
estrada Verava, em lbilna

Com dimensdes 134,3 m x 42,8 m x 6 m e volume (til de 21.600 m3, sera escavado no terreno e cercado por
diques de terra. Tera a finalidade de conter eventuais extravasamentos da CEQ-AB e sera implantado em
uma area de 1,56 ha frente a mesma..

Adutora de Agua
Bruta (AAB g) —

Ibiina, Cotia e Vargem
Grande Paulista

Em aco soldado, com didametro de 2100 mm (84") e 28,3 km de extensdo. A AAB g sera enterrada e operara
por gravidade, passando por fundos de vale do rio Sorocabucgu, do cérrego dos Grilos, do rio Sorocamirim e

Trecho |l ribeiréo dos Pereiras, até a ETA
Contara com uma unidade de tratamento convencional de ciclo completo, com capacidade de 6,0 m3/s
" L (vazdo maxima diaria), incluindo sistema de recuperacdo de agua de lavagem de filtros, sistema de
Estacdo de Fazenda Santo Antbnio, . ~ . . o
‘ adensamento e desidratacdo de lodo, com secagem complementar em leiras e disposicdo final em aterro
Tratamento de Agua em Vargem Grande ST P
(ETA) Paulista. classe Il. Abrigara, ainda, setor de armazenagem, preparo e dosagem de produtos quimicos, pequena

estacao de tratamento de esgoto sanitario e lagoa de equalizagdo e emergéncia, com capacidade de 13.200
m3 e descarga controlada para o ribeirdo Lages.
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Reservatorio de
“Compensacao de
Agua Bruta (RCAB),

Reservatorio de Agua
Tratada (RAT),

Estacdo Elevatoria de
Agua Tratada (EEAT),

Subestacédo de
Energia

Adutora de Agua
Tratada por recalque
(AAT D)

Chaminé de
Equilibrio de Agua
Tratada (CEQ-AT) e

Booster

Area da ETA

O RCAB permitira a aducédo de 6,0 m3/s, durante 20 horas/dia, para regularizar o tratamento continuo de
4,7 m3/s em 24h/dia. Sera constituido por 3 tanques cilindricos de 46 m de diametro e 14,55 m de altura,
totalizando o volume atil de 70.050 m3.

O RAT tera 28,8 m x 109,725 m, construido em concreto armado e com capacidade de 20.300 m3.

A EEAT terd 5 (4+1 reserva) conjuntos motobomba, com bombas de eixo horizontal bipartidas, vazéo
unitéria da ordem de 1,50 m?/s e vazao total de 6,00 m3/s.

A Subestacdo de energia atendera a EEAT e a ETA e sera alimentada por extensao da malha de
transmissao da AES ELETROPAULO na regido de Caucaia do Alto. Contera 2 transformadores de 88-
138/13,2 kV, ambos com poténcia nominal de 6 MVA, imersos em 6leo, com comutador automatico sob
carga no primario.

A AAT r sera construida em aco soldado, enterrada, com diametro de 1.800 mm e 187 m de extens&o.
Levara a agua tratada da EEAT até a CEQ-AT.

A CEQ-AT consistird em uma estrutura cilindrica de concreto armado, com 15,0 m de diametro e 26 m de
altura. Um Booster com 2 bombas fara o recalque para os setores de Vargem Grande Paulista e Caucaia
do Alto.

Adutora de Agua
Tratada por
gravidade (AAT g)

Vargem Grande Paulista,
Cotia e Itapevi

Trecho I: em aco soldado, enterrada, com 1.800 mm de diametro e 10,38 km de extensao, ligara a CEQ-
AT até o RCAT Granja Carolina, incluindo trecho sob a Rodovia Raposo Tavares por método nao
destrutivo e tinel de 1,0km de extenséo na regido de Cotia.

Itapevi, Cotia, Jandira e
Barueri

Trecho II: em aco soldado, enterrada, com 1.800 mm de didmetro e 11,72 km de extensdo, ligara o
RCAT Granja Carolina e a derivacdo para a interligacdo com a adutora Baixo Cotia.

Barueri

Trecho llI: em aco soldado, enterrada, com 1.500 mm de diametro e 3,51 km de extensao, ligara o final
do Trecho Il e a derivacdo da subadutora Génesis.

Barueri e Carapicuiba

Trecho IV: em aco soldado, enterrada, com 1.200 mm de didmetro e 2,37 km de extensao, ligara o final
do Trecho lll e a interligacdo com a adutora existente Carapicuiba-Tamboré. Uma estrutura de
dissipacdo de energia para rebaixamento do nivel piezométrico, antes da interligacdo com a adutora
existente do Sistema Integrado Metropolitano (SIM).

Reservatério de
Compensacao de

Futuro Condominio Granja

Sera construido em concreto armado, com 3 cameras retangulares de dimensdes 43,5 m x 23,0 m x 12,0
m e volume total de 30.000 m3. Sera instalada uma estrutura de controle de vaz&o e pressao na entrada

Agua Trgtada (RCAT) Carolina, em ltapevi do RCAT para protegédo contra pressdes transitorias.
Granja Carolina
Linha de Embu Guagu, Sao A LT, com tensdo de 138 kV, partird da Subestacdo de Embu Guacu da ISA/CTEEP e percorrera,

Transmisséo (LT)

Lourenco da Serra,
Juquitiba e Ibitna

aproximadamente, 40 km até a area da Cap e EEAB.
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Figura 01 — Localizag&o dos principais componentes do Sistema Produtor Sdo Lourenco, onde: Cap corresponde
a area de captacdo; EEAB, a Estacdo Elevatoria de Agua Bruta; AAB rec, ao trecho da Adutora de Agua Bruta
que opera por recalque; C-EQ AB, a Chaminé de Equilibrio de Agua Bruta; AAB grav, ao trecho da Adutora de
Agua Bruta que opera por gravidade; C-EQ AT, a Chamine de Agua Tratada; ETA; & Estacdo de Tratamento de
Agua; AAT, a Adutora de Agua Bruta; Sub Atalaia, & Sub-adutora Atalaia; R CAT, ao Reservatério de
Compensacao de Agua Tratada; Sub JdM, & Sub-adutora Jardim Mirante; Sub JdT, & Sub-adutora Jardim Tup4;
Cx Bx Cotia, a caixa de valvulas e interligacdo com o Baixo Cotia; Sub G, Sub-adutora Génesis e Res G, ao
Reservatério Génesis. O tracado em roxo corresponde ao acesso viario a area da captacao. LT corresponde a
linha de transmiss&o, sendo que o trecho em amarelo sera executado em torre e o trecho em laranja, em torre.
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4.1.1. Interligacdo do SPSL com a malha do Sistema  Integrado Metropolitano

A interligacdo do SPSL com a malha do Sistema Integrado Metropolitano (SIM) ocorrera ao longo do
caminho da adutora de agua tratada, nas derivacdes descritas na Tabela 04, as quais atenderdo
setores que hoje apresentam sérias deficiéncias de abastecimento.

Tabela 04: Derivacdes e estruturas previstas para interligacdo do Sistema Produtor Sdo Lourenco com o Sistema

Integrado Metropolitano.

Derivag 6es para

Municipios

Estruturas previstas

Reservatérios Caucaia do
Alto e Vargem Grande
Paulista (existentes)

Cotia e Vargem
Grande Paulista

Sub-adutora com 800 mm de diametro e extensao de 1,7 km e
Booster composto por 2 conjuntos de motobomba.

Reservatério Cotia Atalaia

Sub-adutora Cotia-Atalaia de 800 mm de diametro e 2,354 km

(existente) Cotia de extensdo e Booster com 1 bomba.
- . Sub-adutora Jandira Mirante de 400 mm de didmetro e 0,86 km
Reservatério Jandira . ~ . X )
; ) Jandira de extensdo, com funcionamento por gravidade. O sistema atual
Mirante (existente) . . ;
de abastecimento por bombeamento sera desativado.
Reservatério Jardim Tupa Barueri Sub-adutora Jardim Tup& de 800 mm de didmetro e 49 m de

(existente)

extensao.

Reservatérios Existentes
Itapevi, Jandira e Barueri

Itapevi, Jandira

Interligagdo com adutora existente a partir da alca principal da
Adutora de Agua Tratada do SPSL.

) e Barueri Implantacédo de estrutura de controle de pressdo a montante da
Centro (existentes) . S
interligacéo.
Santana do Reservatdrio com didametro de 40,0 m, altura total de 9,5 m e
Reservatério Génesis Parnaiba e volume util de 10.000 m3, situado em Santana do Parnaiba.
(planejado) Barueri Sub-adutora Génesis com 800 mm de didmetro e 10,6 km de

extensao.

Também é prevista uma interligacdo do SPSL com a adutora baixo Cotia e a sub-adutora existente
Carapicuiba-Tamboré, integrantes do SIM.

4.2. Caracterizacao da Fase de Implantacao
De acordo com o EIA, s&o previstas as seguintes etapas para a implantagéo do Sistema S&o Lourenco:

a) Abertura da Faixa de Obras: envolvera trabalhos de limpeza, terraplenagem e construcdo de
dispositivos de controle de erosé@o e drenagem necessarios a constituicdo da pista de servico e do local
de instalacdo das tubulacoes.

b) Abertura da Vala: prevé a remocdo prévia do solo superficial organico e posterior utilizacao;
escavacdo mecanica e manual da vala; e instalacdo de estruturas para manutencdo da abertura da
vala.

c¢) Transporte e Manuseio de Tubos: as operacfes de transporte de materiais, especialmente dos tubos,
deverdo ser realizadas de acordo com as disposicfes dos 6rgaos de transito na regido atravessada. O
transporte deverd ser feito de forma a ndo constituir perigo para o transito normal de veiculos. Os tubos
deverédo ser distribuidos ao longo da pista, de maneira a nao interferir com o uso normal dos terrenos
atravessados.

d) Colocacéo dos Tubos: a sequéncia executiva para o assentamento da adutora prevé a preparacdo do
fundo da vala e execucéo de cachimbos; descida e montagem da tubulagéo na vala e soldagem dos
tubos; teste de ultrassom nas juntas, para deteccdo de defeitos de solda; limpeza mecéanica e pintura
das juntas; teste com equipamento holiday detector, para identificacdo de imperfeicdes no revestimento;
execuc¢do da envoltéria de areia na tubulacdo, com adensamento;

e) Reaterro da Vala: sdo previstos o espalhamento mecanico do reaterro sobre a vala e tubos;
recomposicdo do substrato (camada vegetal) nas areas atingidas no seu nivel original; compactacéo
mecanica do reaterro; reconstituicdo de instalacfes e vegetagdes afetadas.
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Adicionalmente, sdo previstas obras especiais visando a minimizacado de impactos nas areas a serem
atravessadas pelo empreendimento:

Construcédo de tlneis:

Serdo implantados dois trechos da adutora em tanel com diametro de 1.800 mm: o primeiro com 1.011
m de extensdo, a ser implantado em propriedade particular em Cotia, sob topo de morro vegetado; e o
segundo com 378 m, sob a rua Silverstone, parte em Itapevi e parte em Jandira.

Em ambos os casos, o tlnel serd escavado em rocha com sec¢éo semicircular de 3,60 m de diametro, e
escavacdao adicional na base em secao retangular de 3,60 m de largura por 1,30 m de altura, resultando
em altura total de 3,10 m. Nos extremos, um pequeno trecho de tunel em solo ter4 secao oval um pouco
maior, com 4,41 m de largura méaxima por 3,50 m de altura méaxima. A superficie do tanel seré protegida
com concreto projetado armado com telas eletrosoldadas.

Cada segmento do tubo sera soldado em um dos extremos e o tubo soldado sera movimentado por
suportes sobre trilhos, posicionado no centro da se¢do do tunel. Apos a realizagdo de todos os testes, o
espaco do tunel em volta do tubo sera preenchido com solo-cimento.

A principio, os tlneis serdo executados pelo método NATM, com um avanco de cerca de 25 m/més em
rocha e 100 m/més em solo. Considerando que séo previstos 80% de escavagdo em material rochoso e
20% em solo, em duas frentes de escavacéo, foi estimado um avanco total médio de 80 m/més. Desta
forma, prevé-se a escavacao do tunel de Cotia em pouco mais de um ano e do tunel de Itapevi/Jandira
em 5 meses.

Travessias de cursos d’agua:

De acordo com o EIA, para a travessia de cursos d’agua foram previstos os métodos subterraneo, para
o0s rios de pequeno porte, e aéreo, para os rio de maior porte.

No caso das travessias subterraneas, € prevista a execugdo de corta-rio, de modo que o fluxo de 4gua
nao seja interrompido durante a obra; o rebaixamento do lencol freatico; a escavacdo da vala,
instalacdo da tubulacdo e reaterro da vala, e ensecamento do corta-rio, para retorno do fluxo natural
pelo curso d’agua original.

Para as travessias aéreas, é prevista a implantacdo da adutora em arco ou trapézio autoportante. Para
tanto € prevista a escavacdo das margens do rio para execucdo de vala e de bloco de ancoragem em
concreto, sem interferéncia direta com o leito fluvial.

Travessias de rodovias:

S&o previstas travessias subterraneas das rodovias Raposo Tavares, Marechal Rondon, das estradas
da Roselandia e Barueri-Itapevi, entre outras. Para a travessia serdo executados dois furos cilindricos
em cada lado da via, com aproximadamente 1,6 m, a partir do qual sera escavado tunel para colocacao
do tubo camisa, que abrigara a tubulacao.

Segundo o EIA, para a execucado de todo o empreendimento, estima-se um contingente de mao de obra
de aproximadamente 2.500 pessoas, na média dos 3 anos de obra. O custo total de implantacéo foi
or¢cado em R$ 1.686.000.000,00 (um bilh&o seiscentos e oitenta e seis milhdes de reais; data base de
julho 2010), na etapa de projeto basico. Este custo ndo inclui as subadutoras Cotia Atalaia e Génesis,
nem as melhorias a realizar nas estradas de acesso a captacgao.

4.3. Caracterizacao da Fase de Operacédo

Para a operacdo do Sistema Produtor S&o Lourenco (SPSL) sera implantada a Captacéo de Agua Bruta
na peninsula junto ao braco do ribeirdo Laranjeiras, no reservatdrio da Usina Hidrelétrica — UHE
Cachoeira do Franca. Tal captagéo operara por um periodo de 18,8 horas diérias, com uma tomada de
agua de vazdo maxima de 6,0 md/s.

Segundo o EIA, a operacdo da captacdo é prevista entre as cotas 640,00 m e 630,00 m do reservatério.

O nivel d’dgua do reservatorio, para fins de geracdo de energia elétrica, pode variar entre as cotas 640
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m e 623 m, mas foi informado que o0 mesmo tem se mantido acima da cota 630 m desde 1986. A
Sabesp estd negociando com a CBA, gestora do reservatério, a fixagdo do nivel d’agua minimo
operacional na cota 630,00 m.

Segundo o Decreto Federal s/n° de 27/06/1996, a derivacdo de agua bruta prevista para a captacéo é
de 4,7 m®/s de vazdo média anual (considerando 24 horas diarias), mas por ocasido da operacdo do
reservatorio para geracdo de energia, foi considerada a captacdo de 6,0 m*/s (em 18,8 horas de
operacao), poupando o reservatério da captacdo em horéarios de pico de consumo de energia. Apls a
captacdo, a agua sera bombeada na Estacdo Elevatéria de Agua Bruta, para vencer o desnivel de
aproximadamente 300 m do trecho local da Serra de Paranapiacaba, e seguird pela Adutora de Agua
Bruta, por recalque, até uma estrutura de transicao do tipo chaminé de equilibrio.

A partir da chaminé de equilibrio, a Adutora de Agua Bruta passara a operar por gravidade e seguira até
o Reservatorio de Compensacéo de Agua Bruta (RCAB). Nesse trecho serdo implantadas estruturas de
controle de vazao e pressdo para a manutencao do regime operacional do sistema de aducédo de agua
bruta e protecdo da adutora em relacdo a ocorréncia de pressdes transitorias. O RCAB terd como
funcdo o armazenamento de &gua pelo periodo de 4 horas didrias correspondente a parada do
bombeamento de agua bruta.

Apos esse primeiro trecho, a 4gua bruta chegara a ETA, dimensionada para uma vazdo média de 5,0
m®/s, préximo & vazdo autorizada de 4,7 m*/s. Na operacdo da ETA, é previsto o tratamento nas
seguintes estruturas:

* Bloco Hidraulico Principal: constituido por 04 moddulos de pré-tratamento (floculagéo e
sedimentacdo) e 16 filtros.

« Reservatorio de Agua de Lavagem dos Filtros: constituido de trés unidades, sendo: reservatorio,
estacdo elevatoria de 4gua de lavagem e bombas de agua de utilidade.

« Medicdo da Vazdo Efluente de Agua Tratada: medidor de vaz&o do tipo eletromagnético com 1.500
mm de diametro.

« Reservatério de Agua Tratada: reservatério de concreto armado com capacidade para 20.297 m®.

+ Sistema de Produtos Quimicos: sistemas destinados a recepgdo, estocagem, preparagdo e
dosagens dos produtos quimicos que foram previstos para 0 uso na ETA, na fase inicial de
operacao (coagulante, cloro, cal, polimeros e flior).

A partir da ETA, a agua tratada passara pela Estacdo Elevatéria de Agua Tratada e seguird pela
Adutora de Agua Tratada, inicialmente por recalque (em trecho de aproximadamente 3,1 km, até a
Chaminé de Equilibrio de Agua Tratada) e posteriormente por gravidade, até a interligagdo com o
Sistema Integrado Metropolitano.

5. AREAS DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO

A Area de Influéncia Indireta (All) estabelecida pelo EIA compreende o territrio onde ocorrera a
implantacdo do Sistema e sua opera¢do. Para os meios fisico e bidtico foram consideradas as bacias
hidrogréficas atravessadas, no recorte do setor hidrografico; bem como, os municipios atravessados e
vizinhos imediatos. Para o meio socioecondmico, a All compreende um conjunto de 11 municipios, com
diferentes intervencdes e dinamicas.

A Area de Influéncia Direta (AID) foi delimitada correspondendo & érea sob influéncia dos impactos
diretos da implantagéo e operacdo das unidades e subsistemas do SPSL e da Linha de Transmisséo,
contemplando: o reservatdrio de Cachoeira do Franca; o rio Juquié a jusante do reservatorio Cachoeira
do Franca, incluindo a sequéncia de reservatérios da CBA; uma faixa varidvel de 100 — 300 m de
largura em cada lado da faixa de trabalho das estruturas lineares (adutoras de agua bruta e de agua
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tratada, subadutoras e da LT); uma area com raio de cerca de 200 — 300 m no entorno das instalacfes
localizadas (captagdo e estacao elevatoria, reservatorios, ETA).

A Area Diretamente Afetada (ADA) abrange as areas de intervencao, isto é, as faixas de terreno onde
serdo executadas a abertura de acessos, as obras de construcdo das instalagbes do SPSL, as obras de
assentamento de adutoras e de implantacdo da LT. As areas de apoio as obras (canteiros, areas de
empreéstimo, de disposicdo final de residuos e material excedente da construg¢do), que também integram
a ADA seréo definidas por ocasido do projeto executivo, conforme informado no EIA.

6. COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO COM A LEGISLAC AO VIGENTE

Para demonstrar a compatibilidade do empreendimento com a legislacdo incidente na area proposta
para sua implantacdo, conforme determinam os artigos 5° e 10 da Resolucdo CONAMA 237/97, o

interessado apresentou os documentos informados na Tabela 05.

Tabela 05 — Manifestacdes das Prefeituras Municipais segundo artigos 5° e 10 da Resolugcdo CONAMA 237/97.

Documento Observacdes
_ | Informativo Técnico n°
© | 029/2011 DCA/SEMA O municipio recomendou o deferimento da solicitacdo de licenca prévia,
8 | Certidao s/n° nao havendo 6bices ambientais a interpor.
< | Manifestagio Técnica O municipio remeteu a andlise da licenca ambiental do projeto ao 6rgéo
rg 033/SMAS/2011 estadual, por ndo possuir corpo técnico.
'% O municipio ndo se opbe ao projeto apresentado. O local do
= | Certiddo 061/SDUH/11 empreendimento encontra-se em conformidade com a legislacdo municipal
O de Uso e Ocupacéo do Solo.
Declaracédo de Manifestacdo | O municipio declarou ndo dispor de corpo técnico capacitado para elaborar
.8 | Ambiental SMAA-042/2011 exame e manifestacdo técnica.
8 Certid&o n® 028/2011 Foi informado que o empreendimento encontra-se em conformidade com a
legislacdo aplicavel ao Uso e Ocupacéo do Solo.
3 §q Declaracio de Manifestaco 0] muni'ci.pio declarou n_éo possuir corpo téc,nifzol para elaborzilr 0 exame
£ S| Ambiental n° 17/12-SMMAT necessario para o licenciamento, e que nao ha Gbices em relacdo ao Uso e
wo Ocupacéao do Solo.
O municipio condicionou a aprovacao do empreendimento as melhorias no
sistema de abastecimento e esgotamentos sanitarios adequados,
intervencdes estas, necessarias antes do inicio da operacao do SPSL.
Solicitou ainda: verificagdes quanto a possibilidade de comprometimento do
abastecimento de agua por pocos e a intervencdo em fossas negras;
minimizacao de atividades que impliguem em introducdo de espécies
Manifestacdo Técnica do ex@ticas e invasoras da flora e fauna, além de solicitar a coleta de
s | Orgdo Ambiental Municipal n° | sementes e implantagdo de banco de germoplasma para produgéo de
;5 010/2011 mudas; acompanhamento social prévio dos proprietarios afetados;
= permanéncia de todos os Programas Ambientais durante a fase de
operacdo e, no caso do Programa de Gestdo Ambiental, durante toda a
vida util do empreendimento; e um Programa Ambiental com criagdo de
circuito turistico de base comunitaria, voltado a incorporagdo de atividades
diversas, como: ecoturismo, enriguecimento ambiental, educacdo
ambiental, entre outras.
Certiddo de Uso e Ocupagao O municipio considerou que o empreendimento é viavel
do Solo n° 008/2012 '
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Itapevi

Declaragéo Técnica
Ambiental n® 02346/2011

O municipio declarou ndo possuir corpo técnico para elaborar o exame
necessario para o licenciamento, por n&o possuir equipe técnica
multidisciplinar.

Certidao n° 014/2011

Foi informado que o empreendimento encontra-se em conformidade com a
legislacdo aplicavel ao Uso e Ocupacéo do Solo.

O municipio ndo se opbs a instalacdo do empreendimento no local
pretendido e declarou a concordancia com a legislagcdo municipal de uso e

@ | Certiddo Ambiental e de Uso | ocupagédo do solo.

T | e Ocupacéo do Solo n° Ressaltou que devera ser obtida a autorizagdo para supressao de arvores

S | 0014/11 isoladas junto a municipalidade e que a mesma devera anuir as medidas
mitigadoras referentes ao (a): transito local, desapropriacdes, controle de
incdbmodos a populacédo (poeira), entre outros.

< | Declaracdo de Manifestacdo | O municipio declarou ndo possuir corpo técnico para elaborar o exame

2 | Ambiental s/n° necessario para o licenciamento ambiental.

= - : :

=1 - o Foi informado que o empreendimento encontra-se em conformidade com a

= | Certidao s/n

legislacdo aplicavel ao Uso e Ocupacéo do Solo.

Santana do
Parnaiba

Parecer Técnico 118/11

O municipio emitiu Parecer Técnico favoravel as obras de instalacdo da
Subadutora Génesis, ressalvando que o0s impactos tempordrios que
ocorrerao em area urbana, bem como a respectiva duragao, deverdo ser
comunicados antecipadamente aos municipes. Além disso, deverdo ser
solicitadas as autorizagdes de competéncia do municipio.

Certiddo n° 046/11

Foi informado que o empreendimento encontra-se em conformidade com a
Lei Municipal de n°® 2462, referente ao Uso e Ocupac¢éo do Solo. Todavia,
para o inicio das obras, o interessado devera apresentar projeto e pedido
de autorizacao.

S&o Lourenco da
Serra

Certiddo n° 029/2011

Declarou néo haver 6bices a instalagcdo do empreendimento e recomendou
a mitigacao dos impactos da obra na Estrada das Laranjeiras e devida
recuperacao; estudos especificos sobre incremento de populagéo devido a
contratacdo de méao-de-obra, com medidas mitigadoras e compensatdrias,
referentes, ainda, a seguranca publica, salde, educacdo, saneamento e
infraestrutura e a adocdo de medidas de apoio ao municipio para auxiliar na
fiscalizac&o do uso e ocupagédo do solo; atendimento com cobertura para 0s
sistemas de agua e esgoto da cidade pela SABESP; e que sejam
observadas as alturas das torres da LT de tal forma a mitigar a supresséo
de vegetacdo de grande porte.

O municipio declarou ndo possuir corpo técnico para elaborar o exame
necessario para o licenciamento ambiental

Certificou que o empreendimento esta de acordo com a legislacdo de
zoneamento do solo, porém, solicitou a realizacéo de Estudo de Impacto de
Vizinhanga — EIV.

Certificou que o empreendimento esta de acordo com a legislacdo de
zoneamento do solo, com as seguintes ressalvas: respeitar uma faixa ndo
edificavel de 30 m em margens de cérregos ou rios; efetuar recuo frontal
ndo edificavel de 12 m, a contar do eixo da Estrada da Mineragdo Ouro
Branco e apresentar um Estudo do Impacto de Vizinhanca — EIV.
Ressalvou-se, ainda, que para a execucdo de qualquer servico em via
publica deverd ser apresentado projeto para andalise e aprovagdo junto
aquela Prefeitura.

Declaragéo
oo
2 | Certiddo de Diretrizes n°
3 | 006/2011
o
()
©
c
o
(é Certidao de Diretrizes n°
o | 044/2013; n°045/2013 e n°
S | 04/2013
>
Avaliacéo

Entende-se que os documentos expedidos pelas prefeituras dos municipios a serem atravessados pela
adutora e pelas demais estruturas do empreendimento demonstram a compatibilidade do
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empreendimento com as diretrizes de uso e ocupacdo do solo dos municipios, considerando-se
atendidas as exigéncias legais expressas no artigo 10 da Resolugdo CONAMA 237/97.

Tendo em vista que os exames técnicos elaborados pelos municipios informaram n&do haver Gbices
guanto ao prosseguimento do licenciamento ambiental do empreendimento em questdo, entende-se
gue também pode ser considerada atendida a exigéncia do artigo 5° da Resolugcdo CONAMA n° 237/97.

Informamos ainda que, em geral, as consideracdes elencadas pelas Secretarias do Meio Ambiente
Municipais foram consideradas em diversos itens deste Parecer Técnico e que as sugestdes referentes
a compensacao ambiental do empreendimento nas unidades de conservacao serdo encaminhadas para
andlise e aprovagdo da Céamara de Compensacdo Ambiental — CCA da SMA. Com relagdo as
recomendacdes e condicionantes especificas dos municipios, tais como a elaboracdo de Estudos de
Impacto de Vizinhanca e obtencao de autorizacdes e alvaras pertinentes, o interessado devera conduzir
tratativas junto aos municipios para o atendimento as mesmas, no ambito dos Programas de Interacéo
Institucional e Interagdo e Comunicagéo Social, propostos no EIA.

7. IDENTIFICACAO E AVALIACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DAS MEDIDAS
MITIGADORAS E COMPENSATORIAS

A seguir sdo apresentados 0s principais impactos ambientais associados as fases de planejamento,
implantacdo e operacdo do SPSL, as medidas mitigadoras e compensatérias e 0s programas
ambientais propostos pelo empreendedor, além da avaliacdo realizada pela equipe técnica deste
Departamento e o0 estabelecimento das exigéncias técnicas.

7.1. INTENSIFICACAO/DESENCADEAMENTO DE PROCESSOS ER OSIVOS E ASSOREAMENTO

De acordo com o EIA praticamente toda a extensdo da AID e ADA em que se assentardo as instalacoes
do SPSL e respectiva linha de transmissdo se estende por terrenos sustentados por rochas pré-
cambrianas do embasamento cristalino, constituido por granitos, gnaisses e xistos do Dominio Embu.
Quanto aos aspectos geomorfoldgicos, a AID do SPSL esta situada no Planalto Atlantico e, dentro
desta, atravessa as unidades geomorfolégicas Planalto de Ibitina, com terrenos drenados pelas bacias
Alto Juquia, e Planalto Paulistano, com terrenos drenados por bacias do Alto Tieté.

A AID do sistema hidrdulico do SPSL se desenvolve, de modo geral, sobre terrenos onde a
morfodindmica e a suscetibilidade natural aos processos do meio fisico mostram tendéncia natural
predominante a instabilidade, conforme Carta Geotécnica do IPT (1994). Os processos de dinamica
superficial (eroséo, escorregamentos, recalques etc.) que, predominantemente, ocorrem na AID e ADA
do SPSL, estdo apresentados na Tabela 06.

De acordo com o EIA, considerando que os fatores naturais e os antrépicos também condicionam a
maior ou menor vulnerabilidade do solo quanto aos processos de erosdo superficial e subsuperficial,
verifica-se que existe suscetibilidade a problemas geotécnicos na ADA e AID do SPSL, sendo mais
elevada na bacia do Alto Juquia tanto pela presenca predominante de material de alteracéo siltoso e
arenoso, quanto pelos maiores indices pluviométricos incidentes sobre suas encostas declivosas, o que
€ relativizado na presenca das florestas e na auséncia de intervencao antrépica.

Segundo o EIA, as acdes potencialmente impactantes durante as obras do SPSL serdo: preparacao da
faixa de trabalho; supressdo de vegetacao; preparo de areas de canteiros; abertura de acessos viarios;
adequacdo e correcdes geométricas em estradas vicinais e acessos; obras de terraplanagem,
escavacoes, cortes e aterros; escavacao da vala; execucao do emboque de tunel.
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Tabela 06 — Processos predominantes do meio fisico na AID e ADA do SPSL.

Trechos do SPSL

Processo Dominante + Secundario

Captacéo até Fazenda Sama, Estrada dos Farias
e Estrada da Sama

a) alta suscetibilidade a erosédo nos solos sub-superficiais, induzida
por movimentos de terra;

b) média suscetibilidade a escorregamentos (exclusivamente
induzidos).

Fazenda Meandros, na média encosta da serra
de Taxaquara

a) muito alta suscetibilidade a escorregamentos (naturais e
induzidos);

b) alta suscetibilidade a eroséo nos solos sub-superficiais, induzida
por movimentos de terra.

Alta encosta no divisor Alto Juquia / Alto
Sorocaba até Alto Sorocamirim préximo a divisa
Ibidna-Cotia

a) alta suscetibilidade a escorregamentos (naturais e induzidos);
b) alta suscetibilidade a erosédo nos solos sub-superficiais, induzida
por movimentos de terra.

Alto Sorocamirim préximo a divisa Ibiina-Cotia
até cercanias da confluéncia Estrada Caucaia do
Alto e Rod. Raposo Tavares

a) alta suscetibilidade a erosédo nos solos sub-superficiais, induzida
por movimentos de terra;

b) média suscetibilidade a escorregamentos (exclusivamente
induzidos).

Cercanias da confluéncia Estrada Caucaia do
Alto e Rod. Raposo Tavares até altos da Estrada
das Pitas

a) alta suscetibilidade a escorregamentos (naturais e induzidos);
b) alta suscetibilidade a erosédo nos solos sub-superficiais, induzida
por movimentos de terra.

Entorno da Estrada Velha de Itapevi até planicie
do rio Tieté

a) alta suscetibilidade a erosédo nos solos sub-superficiais, induzida
por movimentos de terra;

b) média suscetibilidade a escorregamentos (exclusivamente
induzidos).

Planicies fluviais dos rios S&o Lourenco, Embu
Guagu, Laranjeiras, Sorocamirim, Cotia, Sdo
Jodo do Barueri, Tieté, cérr. Garcia e do Barreiro

a) alta suscetibilidade a inundacdes, recalques, assoreamentos,
solapamento das margens dos rios.

Fonte: Carta Geotécnica. IPT, 1994.

A Tabela 07, a seguir, aponta os trechos criticos ao longo da ADA sob o ponto de vista do
favorecimento a processos de erosdo superficial e subsuperficial, tendo em vista a suscetibilidade
natural e induzida e o tipo de obra prevista no projeto do SPSL.

Tabela 07 — SituagBes Criticas na ADA frente as Instalagdes do SPSL e LT.

Classificacdo

da Acdo Critica da Obra Zona Critica
Criticidade
Captacdo até Fazenda Sama / Estrada dos Farias (Captagdo + trecho
Cortes. aterros e terraplenagens inicial da AAB); Fazenda Meandros até topo do divisor
ara a{ssentamento dz a dStora (da baixa a alta encosta — Serra de Taxaquara) e serras restritas em
Muito Alta Eon'untamente com o Juquitiba (AAB + LT parcial); Rod. Raposo Tavares até Estrada das Pitas,
alarj amento de vias existentes entorno da Estr. Velha Itapevi-Barueri até planicie dos rios Cotia e Tieté
9 trecho AAT + subadutoras); Morros da margem direita do rio Tieté em
9
Santana do Parnaiba (subadutora Génesis)
Cortes. aterros e terraplenagens Bacia do rio S&o Lourenco e do Guarapiranga, sub-bacia do rio Embu
! P 9 Guacu (segmento da LT em torre, municipio Sdo Lourenco da Serra);
para assentamento de adutora e : - -
Alta LT conuntamente com o Compartimentos Desde o divisor Alto Juquia — Alto Sorocaba, passando
alar ame#no de vias existentes por Verava, até proximo do rio Sorocamirim, divisa Ibiina-Cotia (trecho
9 AAB em lbitna)
Aterros e terraplenagens para Varzea ribeirdo das Laranjeiras, rio Sdo Lourenco e afluentes (AAB +LT);
assentamento ge gdutore? e Varzea dos rios Sorocabucu, Sorocamirim e afluentes principais
torres da LT (travessias AAB e AAT); Varzea dos rios Cotia, Sdo Joao, Tieté, cérregos
Média Garcia e do Barreiro (travessias AAT e subadutoras)
Cortes, aterros e terraplenagens
E_?_ra acsosr(]e.rll:]atgggﬁede agouraoraﬁ Bacia Guarapiranga, sub-bacias rio Embu Guacgu e ribeirdo Santa Rita
alargamellqto de vias existentes (segmento da LT em torre, municipio de Embu Guagu); Desde préximo rio
Cortes. alerros e terranlenagens Sorocamirim até cercanias da rod. Raposo Tavares (trecho AAB em lbiana
Baixa para a’ssentamento ds adu%ora e Cotia + ETA + AAT em Vargem Grande Paulista e Cotia)

ETAelLT

Fonte: EIA, pagina 464.
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Segundo o EIA, serdo implantados dois trechos da adutora em tdnel, com didmetro de 1.800 mm: o
primeiro com 1.011 m de extens&o, a ser implantado em propriedade particular em Cotia, sob topo de
morro vegetado; e o segundo com 378 m, sob a rua Silverstone, parte em Itapevi e parte em Jandira. E
prevista a geracdo de 9.900 m® de material excedente para o primeiro tinel e de 3.700 m® para o
segundo, sendo que foi previsto que 80 % do material sera rochoso e 20 % composto de solo.

As estimativas de movimentacdo de material baseiam-se no projeto basico do sistema de aducdo. A
construcdo das adutoras de agua bruta, dgua tratada e subadutoras deverdo gerar volumes de 1,18
milhdo m* de escavacdo, 877.000 m® de material excedente e reaterro de 418.000 m® de areia, além da
terraplenagem requerida na captacao e na ETA. Segundo o EIA, o material excedente sera direcionado
para aterros existentes ou a serem licenciados e a importacéo de areia sera de portos licenciados.

Nos locais de emboques do tunel havera necessidade de abertura de pracas de trabalho, as quais ndo
contam com vias de acesso existentes, que deverao ser abertas para a implantagédo das obras.

Visando a minimizagédo dos impactos associados a processos de dindmica superficial, foram propostas
medidas no ambito do Programa de Controle Ambiental da Construcdo — PCA, sendo elas:

» realizacdo de obras que impliguem em grande movimento de terra e exposicdo de solos
preferencialmente fora do periodo de chuvas intensas (verao);

* execucdo de frentes de obra de adutora pouco extensas, com remocdo imediata dos solos
inserviveis ou excedentes para areas de bota-fora, e imediata protecdo das areas expostas
mediante revestimento com gramineas;

* reconfiguragdo topogréfica e revestimento vegetal das superficies expostas a erosdo nas obras
localizadas (captacdo, ETA, chaminés de equilibrio, reservatorio), tdo logo quanto possivel, por meio
do plantio de gramineas e de leguminosas herbaceas;

* implantagdo de dispositivos para reducdo da velocidade das aguas pluviais a montante de
travessias de drenagens e nos trechos de maior suscetibilidade & erosao, (leiras ou camalhdes
transversais, bacias para contencdo de vazdes e decantacao etc.);

» instalacdo de dispositivos de drenagem provisoéria e de contencdo nos taludes de corte ou aterro e
revegetacdo das superficies para prote¢do do solo contra eroséo;

* instalacdo de sistema de drenagem, com canaletas e dispositivos para dissipacdo da energia das
aguas pluviais ao longo das estradas utilizadas; e

* manutencado da vegetacao rasteira na area a desmatar para implantacdo da Linha de Transmissao.

Além disso, foi informado que o PCA contempla as acdes especificas em outros Programas e Planos
Ambientais: a) Programa de Gestdo Ambiental das Areas de Apoio as Obras (canteiros de obra, patios
de armazenamento provisorio, instalacdes industriais, areas de empréstimo, bota-fora); b) Plano de
Trafego da Obra; c) Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgcédo Civil (conforme Resolugéo
CONAMA 307/02 e Lei Estadual 12.300/06); d) Plano de Gerenciamento de Areas e Materiais
Contaminados, incluindo o plano de contingéncia para situagdes inesperadas de contaminacéo
(conforme Resolucdo CONAMA 420/09 e Lei Estadual 13.577/09); e) Plano de Gerenciamento de
Riscos na construcao e Plano de A¢do em Emergéncias (Plano de Contingéncia); f) Diretrizes quanto ao
transporte de trabalhadores, prioridade a contratacdo de méo de obra local; g) Programa de Educacédo
Socioambiental e Cédigo de Conduta para os trabalhadores da obra.

Também foi proposto o Programa de Recuperacdo Funcional e Paisagistica, com o objetivo de
recuperar 0s espacos afetados pelas obras, reconstruindo-os em condi¢des equivalentes ou melhores
gue as originais, além de valorizar a paisagem e integrar o0 SPSL ao contexto do entorno. Assim, sdo
propostas: a recomposicao das especificidades da flora local, conforme diretrizes e normas ambientais
vigentes; a manutengdo e a amenizacdo da paisagem construida, levando em consideragdo aspectos
como conforto térmico, acustico e de protecdo a poluicdo por poeira; a sinalizacdo visual e de
seguranca ao longo das vias, e, a prépria insercdo do eixo no contexto urbano do entorno.

Cabe informar que tanto o PCA quanto o Programa de Recuperacdo Funcional e Paisagistica estao
inseridos no Plano de Manejo Ambiental do Empreendimento, o qual contempla as medidas destinadas
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a prevencao, mitigacdo, correcdo, controle e/ou compensacdo dos impactos ambientais negativos, e a
potencializacdo dos positivos, inseridas em um total de 18 Programas Ambientais, os quais foram
considerados ao longo deste Parecer (Tabela 8).

Tabela 8 — Programas Ambientais que compde o Plano de Manejo Ambiental do Empreendimento,

conforme o EIA/RIMA.

Programas Ambientais componentes do Plano de Manejo A

mbiental do Empreendimento

Programa de Gestdo Ambiental do
Empreendimento
Programa de Controle Ambiental da
Construgéo (PCA)

Programa de Articulag@o Institucional

Programa de Manejo e Reposicdo da
Vegetagdo

Programa de Recuperagdo Funcional e
Paisagistica

Programa de Obtencdo e Liberacdo de
Areas

* Programa de Relocagdo da Populacdo e
Atividades Afetadas

e Programa de Interacdo e Comunicagdo
Social

* Programa de Protecdo do Patrim6nio do
Histérico e Arquedlogico

» Programa de Monitoramento Limnolégico e
de Qualidade de Agua

e Programa de Apoio a Protecdo da
Qualidade Ambiental da Bacia

» Programa de Estudos e Protecdo da Flora
e Fauna Silvestres

« Programa de Apoio aos Municipios
¢ Programa de Educacdo Ambiental
« Programa de Monitoramento Ambiental

* Programa de Controle de Impactos da
Operacao

« Programa de Gerenciamento de Riscos na
Operacao

* Programa de Compensagdo Ambiental

O EIA também propds o desenvolvimento e implementacdo do Plano de Gestdo Ambiental, que tem
como objetivo geral, desencadear a execuc¢do dos Programas Ambientais, articular todas as instancias
envolvidas na implementacédo do Plano de Manejo Ambiental, em prazos adequados aos prazos das
obras. As acfes contidas no Plano de Gestdo Ambiental deverdo prever a ocorréncia de impactos
ambientais, bem como acompanhar e supervisionar continuamente o desenvolvimento das obras e dos
demais Programas, buscando avaliar a eficacia das acdes e propor ajustes, sempre que necessario. O
Plano € dividido em 5 modulos, a saber: Detalhamento do Projeto; Diretrizes e Procedimentos; Gestédo
dos Programas Ambientais; Supervisdo Ambiental das Obras e Exigéncias Ambientais das
Construtoras.

Avaliacao

Considera-se que as medidas propostas no ambito dos Planos de Manejo Ambiental e de Gestéo
Ambiental para a mitigacdo e/ou compensacao dos impactos ambientais originados pela implantacdo do
SPSL e Linha de Transmissédo associada sao adequadas, desde que adotadas as recomendagdes
expressas neste Parecer.

Em relacdo ao desencadeamento e/ou intensificacdo de processos de dinamica superficial, é esperada
consideravel movimentagcédo de terra na fase de implantacdo do sistema, seja nas obras principais ou
nos canteiros de obras, areas de empréstimo e bota-fora, a qual poderé resultar no desencadeamento
el/ou intensificacdo de processos erosivos e de assoreamento nas areas de influéncia, caso ndo sejam
adotadas medidas ambientalmente apropriadas.

Considerando que parte do empreendimento serd instalado em Unidades de Conservacao ou préximo
aos mesmos deverdo ser intensificadas as medidas de controle nesses trechos, com a implementacéo
de procedimentos especiais adequados a cada caso.

Assim, para o Programa de Controle Ambiental da Construcdo — PCA, solicitamos que as medidas
propostas sejam desenvolvidas no ambito de Subprogramas, a saber: de Controle de Eroséo,
Assoreamento e Estabilidade de Taludes; Controle de Poluicdo de Areas de Apoio e Frentes de
Trabalho; de Minimizacdo de Incomodos e Controle de Trafego; Gerenciamento de Areas
Potencialmente Contaminadas; Mobilizacdo e Desmobilizagcdo de Mao de Obra e de Controle da
Supressao de Vegetacao (este ultimo detalhado no Item 7.2).

Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacdo, devera ser apresentado o detalhamento
do Programa de Controle Ambiental da Construcdo e respectivos Subprogramas, contemplando, no
minimo: equipe técnica alocada e respectivas responsabilidades, incluindo representantes das
empreiteiras; atividades a serem desenvolvidas; os mecanismos de gestdo; as formas de
acompanhamento, incluindo o uso de indicadores e avaliagdo de ndo conformidades; formas de registro
e de treinamento dos trabalhadores; e cronograma de atividades.
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Durante as obras, deverdo ser apresentados relatérios quadrimestrais do PCA e seus Subprogramas,
visando o acompanhamento ambiental da obra. Ao final das obras devera ser apresentada a
comprovacao da recuperagdo/recomposi¢éo das areas afetadas pelas obras, especialmente das areas
de apoio (dreas de empréstimo, bota-fora, acessos temporarios e canteiros de obras), por meio de um
relatério conclusivo do Programa e de seus Subprogramas.

Quanto ao material proveniente da terraplenagem e das escavacoes, inclusive dos tuneis, a ser utilizado
na recuperacao de areas degradadas e aterros e a ser encaminhado para areas de bota-fora, cabe ao
empreendedor apresentar, por ocasido da solicitacdo da LI, o balanco dos quantitativos de volume
previstos para cada destinacdo e a indicacdo e localizacdo em imagem de satélite das areas de
destinacéo final do material excedente, as quais deverdo ser devidamente licenciadas.

Exigéncias
Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacao

*  Apresentar o detalhamento do Plano de Gestdo Ambiental e do Plano de Manejo Ambiental e
respectivos Programas Ambientais (de Gestdo Ambiental do Empreendimento, de Controle Ambiental
da Construcdo, de Articulacdo Institucional, de Manejo e Reposicdo da Vegetacdo, de Recuperacdo
Funcional e Paisagistica, de Obtencéo e Liberacdo de Areas, de Relocacdo da Populacdo e Atividades
Afetadas, de Interacdo e Comunicagdo Social, de Prote¢do do Patriménio Historico e Arqueoldgico, de
Monitoramento Limnolégico e de Qualidade de Agua, de Apoio & Protecdo da Qualidade Ambiental da
Bacia do Manancial, de Estudos e Protecédo da Flora e Fauna Silvestres, de Apoio aos Municipios, de
Educacdo Ambiental, de Monitoramento Ambiental) e Subprogramas, contemplando a equipe técnica
alocada e respectivas responsabilidades, incluindo representantes das empreiteiras; atividades a serem
desenvolvidas; os mecanismos de gestdo; as formas de acompanhamento, incluindo o uso de
indicadores e avaliagdo de n&o conformidades; formas de registro e de treinamento ambiental dos
trabalhadores; e cronograma de atividades;

* Incluir no detalhamento do Programa de Controle Ambiental da Construcdo - PCA, os
Subprogramas de Controle de Erosdo, Assoreamento e Estabilidade de Taludes; de Controle de
Poluicdo das Areas de Apoio e Frentes de Trabalho; de Minimizacdo de Incémodos e Controle de
Trafego; de Monitoramento de Impactos a Edificagcdes Lindeiras a Obra; de Gerenciamento de Areas
Potencialmente Contaminadas; de Mobilizacdo e Desmobilizacdo de Mao de Obra; e de Controle de
Supressdo de Vegetacgdo, cada qual, contemplando, no minimo: equipe técnica alocada e respectivas
responsabilidades, incluindo representantes das empreiteiras; atividades a serem desenvolvidas; os
mecanismos de gestdo; as formas de acompanhamento, incluindo o uso de indicadores e avaliacdo de
ndo conformidades; formas de registro e de treinamento ambiental dos trabalhadores; e cronograma de
atividades;

= Apresentar os quantitativos de volume de material proveniente da terraplenagem e das escavacoes,
por tipo, estimando os volumes do material a ser reutilizado na obra e do material excedente; e indicar,
sobre imagem de satélite, a localizacdo das areas previstas para destinacao final do material excedente
e das areas de empréstimo, as quais deverdo ser devidamente licenciadas.

Durante a implantacdo do empreendimento

= Apresentar relatérios quadrimestrais de acompanhamento do Plano de Gestdo Ambiental e do
Plano de Manejo Ambiental e respectivos Programas Ambientais (de Gestdo Ambiental do
Empreendimento, de Controle Ambiental da Construcédo, de Articulacdo Institucional, de Manejo e
Reposicdo da Vegetacdo, de Recuperagcdo Funcional e Paisagistica, de Obtencdo e Liberacdo de
Areas, de Relocacdo da Populacdo e Atividades Afetadas, de Interagdo e Comunicacdo Social, de
Protecdo do Patrimdnio Histdrico e Arqueolbgico, de Monitoramento Limnolégico e de Qualidade de
Agua, de Apoio a Protecdo da Qualidade Ambiental da Bacia do Manancial, de Estudos e Protecéo da
Flora e Fauna Silvestres, de Apoio aos Municipios, de Educacdo Ambiental, de Monitoramento
Ambiental) e Subprogramas, comprovando por meio de registros fotograficos datados, a implementacdo
de todas as medidas mitigadoras previstas. Deverdo ser apresentadas informac¢des sobre o avanco da
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obra, as atividades desenvolvidas no periodo, avaliagdo de desempenho dos programas, 0s
mecanismos de gestdo adotados, as ndo conformidades verificadas em campo, as respectivas acoes
corretivas adotadas e a equipe técnica responséavel.

Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Operagéao

= Apresentar relatério final conclusivo do Plano de Gestdo Ambiental e do Plano de Manejo
Ambiental e respectivos Programas Ambientais (de Gestdo Ambiental do Empreendimento, de Controle
Ambiental da Construcdo, de Articulacdo Institucional, de Manejo e Reposicdo da Vegetacdo, de
Recuperacgdo Funcional e Paisagistica, de Obtenc&o e Liberagdo de Areas, de Relocacdo da Populacdo
e Atividades Afetadas, de Interacdo e Comunicacdo Social, de Prote¢cdo do Patrimbnio Historico e
Arqueoldgico, de Monitoramento Limnologico e de Qualidade de Agua, de Apoio & Protecdo da
Qualidade Ambiental da Bacia do Manancial, de Estudos e Protecdo da Flora e Fauna Silvestres, de
Apoio aos Municipios, de Educacdo Ambiental, de Monitoramento Ambiental), com o balan¢co das
atividades desenvolvidas, as medidas ambientais adotadas ao longo da obra e no encerramento das
obras, andlise da efetividade dos Programas. Comprovar a recuperacdo de todas as areas afetadas
durante a obra (canteiro de obra, acessos, areas de empréstimo e bota-fora, taludes e aterros, e faixas
das obras lineares);

* Incluir, no relatério final do Programa de Recuperacdo Funcional e Paisagistica a comprovacao da
utilizacdo de gramineas nativas na estabilizacdo de taludes e recuperacdo de areas degradadas em
areas com entorno florestal e/ou em zonas de amortecimento de Unidades de Conservacao.

7.2. PERDA DA COBERTURA VEGETAL NATIVA E INTERFEREN CIA EM AREAS DE
PRESERVACAO PERMANENTE (APP)

De acordo com o Inventario Florestal da Vegetacdo Natural do Estado de S&o Paulo (2005),
predominam na Area de Influéncia Indireta - All do empreendimento formacdes secundarias de Floresta
Ombréfila Densa Montana, em diferentes graus de preservacgao.

Em relacdo a Area de Influéncia Direta - AID e Area Diretamente Afetada — ADA pelo SPSL, o EIA
informou que, devido a largura da ADA variar entre uma faixa restrita de 8,5 a 30 metros de largura, a
vegetacdo em ambas as &reas apresentam estreita similaridade e por isso foram analisadas
conjuntamente.

Para a caracterizacdo dessa vegetacao, foi executada uma primeira campanha de estudos de campo
entre 02 e 04/08/2010. Em complementacdo, foi realizada uma segunda campanha entre 27 e
29/03/2012 e 21/04/2012. Ambas as campanhas contemplaram: a caracterizacao fitofisionbmica dos
fragmentos selecionados, o levantamento floristico nas reas de amostragem e seu entorno imediato e
o levantamento fitossocioldgico nas areas selecionadas.

A caracterizacdo sucessional foi realizada conforme a Resolucgdo CONAMA 10/93 e CONAMA 01/94,
observando-se as caracteristicas gerais da vegetacdo, como subsidio para a avaliagdo. Para a analise
fitossocioldgica, foi utilizado o método de quadrantes centrados e em cada &rea amostral foram
calculados os seguintes descritores: densidade relativa, frequéncia relativa, dominancia relativa e valor
de importancia das espécies, densidade total, area basal, didmetro e altura médios e os indices de
diversidade de Shannon-Wiener e a equabilidade de Pielou.

Durante os levantamentos realizados para o EIA, foram identificadas 394 espécies da flora, ao passo
gue nos levantamentos complementares realizados no tracado da adutora, linha de transmisséo e na
nova area de implantagcdo da ETA foram acrescidas mais 53 espécies, totalizando 447 espécies.
Dessas, 28 espécies se encontram em alguma categoria de ameaca de extingdo, segundo a Instrugéo
Normativa MMA 06/08, Resolucdo SMA 48/04, anexo da Resolugcdo SMA 08/08 e IUCN: Dicksonia
sellowiana (xaxim), Araucaria angustifolia (pinheiro-do-parana), Euterpe edulis (palmito-jussara),
Mikania capricorni (mikania), Raulinoreitzia leptophlebia (vassoura), llex paraguariensis (erva-mate),
Protium heptaphyllum (almacega), Apuleia leiocarpa (garapeira), Senna angulata (aleluia), Ocotea
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catharinensis (canela-preta), O. daphnifolia (canela), O. nectandrifolia (canela-preta), O. nunesiana
(canela), O. odorifera (canela-sassafras), O. porosa (imbuia), O. vaccinioides (canela), Mollinedia
blumenaviana (capixim), Brosimum glaziovii (leiteira), Campomanesia phaea (cambuci), Gomidesia
tijucensis (guamirim-ferro), Marlierea skortzoviana (goiaba-brava), M. suaveolens (guamirim),
Myrceugenia kleinii (guamirinzinho), Myrcia obolngata (guamirim), Quiina magallano-gomezii (quiineira),
Rhipsalis bacifera, R. paradoxa e Pouteria psammophila (Quaca-maciel).

De acordo com o EIA, era prevista a supressao de vegetacdo de 120 ha para a implantacdo do SPSL e
respectiva LT, sendo que aproximadamente 45 ha eram relativos somente a implantacédo desta ultima.
Apoés a solicitacdo de ajuste de alternativas, requisitado por este Departamento, 0s quantitativos de
supressédo de vegetacdo previstos foram reduzidos a aproximadamente 85,67 ha, conforme dados
apresentados na Tabela 09, refletindo uma significativa mitigacdo de impacto ambiental.

Tabela 09 — Quantitativos de supressao de vegetacdo para a implantacdo do SPSL propostos pelo EIA e apés a
revisdo do projeto.

Projeto EIA (ha) Projeto Revisado (ha)
Sistema Hidraulico 78,62 70,21
Linha de Transmissao 44,85 15,46
Total 123,47 85,67

Além da reducgéo do quantitativo total de supressdo de vegetacdo, cabe informar que a intervengéo em
areas florestais em estagio médio de regeneragdo também foram minimizadas, conforme Tabela 10.

Tabela 10 — Comparativo da estimativa de supressdo de vegetacdo por estagio sucessional e tipologia,
inicialmente apresentada no EIA e no projeto revisado.

. ~ Projeto EIA Projeto
Tipo de Vegetacao ) (ha) Revisajdo (ha)

Vegetacdo Significativa Afetada 36,15 10,42
Estagio Médio 27,40 7,79
Estagio Inicial 8,12 2,37
Vegetacao ciliar, varzea, brejo 0,64 0,26
Outras Tipologias de Vegetacdo Afetada 8,70 5,04
Campo antrépico/Pioneira 8,70 5,04

Ja a intervencdo em Area de Preservacdo Permanente — APP prevista apds a revisdo do projeto
totalizou 46,92 ha para a implantacao do sistema hidraulico (Tabela 11) e 4,75 ha paraa LT.

Conforme o Relatério Complementar n° 4, ao avaliar comparativamente 0s quantitativos previstos no
EIA e no projeto revisado, nota-se que a interferéncia em APP de drenagens continua quase igual, mas
gue houve aumento significativo quanto a intervencdo em APP de topo de morro, originada pela adi¢cao
do reservatorio de contencao ao sistema e revisdo do calculo de linha de cumeada.

Cabe informar que a area de captacdo e da respectiva estrada de acesso, bem como a da metade
inicial da adutora de agua bruta interceptam &reas delimitadas como prioritrias para a criacdo de
Unidades de Conservacdo — UCs publicas ou privadas (RPPN). Quanto ao grau de prioridade de
conectividade, o sistema insere-se majoritariamente em areas classificadas como grau 3, 4 e 5
(intermediario), sendo que o trecho final do segmento da adutora de 4gua tratada Génesis e respectivo
reservatorio inserem-se no grau maximo de prioridade (grau 6 a 8).
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Tabela 11 — Estimativa de intervencdo em Area de Preservacdo Permanente - APP para a implantagdo dos

componentes hidraulicos do SPSL do projeto revisado em relacdo ao EIA.

APP (ha)
Trecho Drenagem Topo de Total
Morro

Acesso viario, estr. Laranjeiras 3,11 - 3,11
Captacédo e EEAB 1,98 - 1,98
AAB Recalque 12,77 1,16 13,93
CEQ-AB - 2,01 2,01
AAB Gravidade 10,24 0,70 10,94
ETA 0,58 - 0,58
AAT até Res. Granja Carolina 2,75 0,39 3,13
Reservatoério Granja Carolina - - -
AAT até Carapicuiba 1,80 3,48 5,29
Subadutora Vargem Grande 0,24 - 0,24
Subadutora Cotia Atalaia 0,21 0,63 0,84
Subadutora Jandira Mirante - 0,55 0,55
Subadutora Génesis 4,32 - 4,32
Reservatério Génesis - - -
Total SPSL — Projeto Revisado 38,00 8,92 46,92
Total SPSL — Projeto EIA 37,33 1,93 39,26

Para minimizar os impactos da perda de cobertura vegetal e interferéncia em APP, foram propostas no
EIA as seguintes medidas mitigadoras:

- Realizar vistorias prévias intensivas nas areas a desmatar e zonas vizinhas, para identificar e resgatar
exemplares da flora e fauna de interesse cientifico, raros ou em risco de extin¢ao;

- Acompanhar os trabalhos de supressdo de vegetagdo, evitando corte desnecessario de arvores,
salvaguardar individuos que eventualmente possam ser transplantados e atender estritamente as
autorizacdes de supressao emitidas pelos 6rgdos competentes;

- Recompor a cobertura vegetal das areas utilizadas durante a construc¢éo, de acordo com os ambientes
originais e 0 uso previsto dessas areas, incluindo a revegetacao das faixas laterais de estradas vicinais,
a recomposicao da vegetacdo ciliar em margens de cursos de agua, a recuperacao e revegetacao de
areas degradadas, entre outras;

- Executar os plantios compensatérios estabelecidos nos Termos de Compromisso de Recuperacao
Ambiental (TCRA) a serem assinados com a CETESB,;

Além das medidas mitigadoras foram propostos dois programas para mitigacdo e compensacao
ambiental: Programa de Manejo e Reposi¢do de Vegetacdo e Programa de Estudos e Protecéo da Flora
e da Fauna Silvestre.

O Programa de Manejo e Reposicdo de Vegetacdo tem por objetivos: minimizar a afetacdo da
vegetacdo e a perturbacdo em APP, assegurar o cumprimento estrito das medidas de manejo de
vegetagdo previstas no projeto autorizado pelos érgdos ambientais (Cetesb e Prefeituras Municipais) e
as medidas de reposicdo florestal, recuperacdo de areas degradadas, entre outras. Para tanto, o
Programa compreendera trés projetos, a saber: Projeto de Manejo de Vegetacdo; Projeto de
Intervencdo em APP e Projeto de Reposi¢éo Florestal Compensatoria.

J4 o Programa de Estudos e Protecdo da Flora e Fauna Silvestre proposto tem por objetivo, a
preservacdo da diversidade biologica nas areas de influéncia do SPSL, melhorar o conhecimento do
patrimbénio ambiental e a prote¢cdo ambiental da bacia do manancial. Dentre as atividades previstas, as
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gue estédo diretamente relacionadas a flora sdo: o detalhamento de estudos, salvamento de individuos
de interesse da flora, a recomposicdo pds-obra com vistas a formacao de corredores ecoldgicos e a
execuc¢do de estudos comparativos de abundancia e diversidade.

Adicionalmente, o Relatério Complementar n°04 prop 6s a preservacao de 17 ha de area florestada em
estagio meédio e inicial, existente no terreno a ser adquirido para a implantacédo da Estacdo de
Tratamento de Agua — ETA, em Vargem Grande Paulista.

Avaliacéo

Entende-se que com a revisdo do projeto solicitada pelo IE, a supressdo de vegetacdo prevista
inicialmente foi consideravelmente reduzida, contribuindo para a minimizagdo dos impactos
relacionados a perda de vegetacdo nativa. Além disso, as medidas mitigadoras e compensatérias sdo
adequadas, entretanto deverdo ser complementadas com as solicitadas neste Parecer Técnico.

Para a LI deveréa ser apresentado o detalhamento do projeto do empreendimento indicando os critérios
ambientais adotados para reducdo de supressdo de vegetacdo e interferéncias em APP’s tais como
ajustes de projeto visando o desvio de macicos florestais; utilizacdo de acessos existentes entre outros.
Para a LT considerar o alteamento de torres, reducdo da largura das picadas para lancamento dos
cabos; lancamento manual dos cabos etc.

Para mitigar os potenciais impactos associados a abertura de acessos para as obras devera ser
priorizada a utilizacdo de acessos existentes. Para a LI, deverdo ser apresentadas, em foto aérea ou
imagem de satélite (escala 1:10.000 ou maior), as vias de acesso a serem utilizadas, diferenciando as
existentes e aquelas eventualmente a serem abertas. Caso seja necessdria a abertura de novas vias de
acesso ou readequacdo das vias existentes, deverdo ser apresentadas informacdes sobre a vegetacao
a ser suprimida, movimentacdo de solo, eventuais servicos especiais a serem executados em areas
Uumidas etc.

Tendo em vista a necessidade de obtencdo de Autorizacdo de Supressdo de Vegetacdo e Intervencéo
em APP para a execucdo das obras, deverdo ser apresentadas as informacdes e documentacdes
previstas na Portaria DEPRN 51/05 e na Resolugdo SMA 18/07 neste Departamento de Avaliagao
Ambiental de Empreendimentos — IE.

Nessa ocasido, deverdo ser apresentados os quantitativos de supressdo de vegetagédo e intervencdo
em APP revisados apds a elaboracdo do Projeto Executivo e frente a legislacdo vigente, sobretudo
guanto a Lei Federal n°12.651/2012. Também deverd ser apresentada a proposta das areas que serao
alvo dos plantios compensatorios, indicadas em fotos aéreas ou imagens de satélite georreferenciadas
(escala de 1:10.000). Tais &reas deverdo ser definidas visando a conectividade entre fragmentos da
regido e a selecdo das espécies da flora para o plantio deverdo seguir as premissas da Resolugcdo SMA
08/08, além de privilegiar o uso de espécies zoocdricas com o intuito de beneficiar a fauna.

Todas as atividades de supresséo de vegetacdo e intervencdo em APP deverdo ser apresentadas no
Subprograma de Controle de Supressdo de Vegetagdo do Programa de Controle Ambiental da
Construcdo. Por ocasido da LI, deverd ser apresentado o detalhamento do referido Subprograma,
conforme o Item 7.1 deste Parecer, fundamentado nas diretrizes da Resolugdo SMA 22/2010 (ou
diploma legal que a substitua), além de incluir: medidas de reducdo de corte de individuos arboreos
ameacados de extingdo; de aproveitamento de horizontes superficiais de areas sujeitas a corte de
vegetacdo; de prevencdo a acidentes com trabalhadores e de supressdo acidental de vegetacdo
adjacente ao empreendimento.

J& as atividades de revegetacdo deverdo ser desenvolvidas no ambito do Programa de Manejo e
Reposicdo da Vegetacdo, cujo detalhamento, a ser apresentado por ocasido da solicitacdo da LI,
devera incluir, no minimo: os quantitativos de reflorestamento relativos ao plantio compensatério, as
atividades a serem desenvolvidas, armazenamento e reaproveitamento do top soil para os plantios,
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proposta de monitoramento tanto das areas revegetadas quanto dos individuos arbéreos transplantados
em atendimento ao Artigo 4°da Resolu¢cdo SMA 22/201 0.

No tocante a proposta de preservagdo do fragmento florestal remanescente na area da ETA Vargem
Grande, com aproximadamente 17 ha, solicita-se a efetivacdo da mesma com medidas legais para
protecao integral da area, tal como averbacdo como area verde junto a matricula do imovel.

Por fim, ressalta-se que a periodicidade e composicéo dos relatérios de acompanhamento de todos os
programas supracitados deverdo atender ao solicitado no Item 7.1 deste Parecer.

Exigéncias
Por ocasido da solicitacdo de Licenca Ambiental de Instalacdo — LI

= Apresentar o detalhamento do projeto do empreendimento, indicando os critérios ambientais
adotados para reducdo de supressdo de vegetagdo e interferéncias em APP’s, tais como ajustes de
projeto visando o desvio de macigos florestais; utilizagcdo de acessos existentes entre outros. Para a LT
considerar o alteamento de torres, reducdo da largura das picadas para lancamento dos cabos;
lancamento manual dos cabos etc.

= Apresentar em foto aérea ou imagem de satélite (escala 1:10.000 ou maior) as vias de acesso a
serem utilizadas, diferenciando as existentes e aquelas eventualmente a serem abertas. Caso seja
necessaria a abertura de novas vias de acesso ou readequacdo das vias existentes, deverdo ser
apresentadas informacfes sobre a vegetacdo a ser suprimida, movimentacdo de solo, eventuais
servicos especiais a serem executados em areas Umidas etc.

= Obter a Autorizacdo de Supressdo de Vegetacdo e Intervencdo em Area de Preservacio
Permanente e firmar respectivo Termo de Compromisso de Recuperacdo Ambiental — TCRA junto a
CETESBJ/IE, com base na documentagéo requerida na Portaria DEPRN 51/05 e na Resolugdo SMA
18/07,;

» Incluir no detalhamento do Subprograma de Controle da Supressao de Vegetacdo do Programa de
Controle Ambiental da Construgcdo, no minimo: os quantitativos de supressao de vegetagdo revisados
apos a elaboracdo do detalhamento do projeto; materiais e equipamentos necessarios; as acdes e
cuidados ambientais previstos em conformidade com a Resolucdo SMA 22/2010, cronograma de
atividades compativel com o Plano de Ataque de Obras; manuais e cartilhas de treinamento destinados
a equipe técnica de campo;

* Incluir no detalhamento do Programa de Manejo e Reposicdo de Vegetacdo, no minimo: a
metodologia a ser empregada; indicagcdo em fotos aéreas ou imagem de satélite das areas previstas
para revegetacao, enriquecimento e formacgéo de corredores de fauna; lista das espécies utilizadas nos
plantios em concordancia com a Resolucdo SMA 8/2008 ou aquela que a substitua; cronograma de
atividades compativel com o Plano de Ataque de Obras; formas de registro; proposta de transplante de
espécimes ameagados de extingdo; equipe técnica responsavel e respectivas ARTS.

Durante a implantacdo do empreendimento

» Incluir nos relatérios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Manejo e Reposi¢cdo de
Vegetacdo, no minimo: analise critica das atividades desenvolvidas, incluindo o monitoramento das
mudas, transplante de espécimes ameacadas de extingdo, metas alcancadas e almejadas, registros
fotograficos, os resultados obtidos, responsavel técnico e cronograma de atividades para o proximo
periodo.

Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Operacéao

= Apresentar a situacdo de atendimento ao Termo de Compromisso de Recuperacdo Ambiental —
TCRA firmado com a CETESB/IE.
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7.3. IMPACTOS A FAUNA SILVESTRE

Para o levantamento da fauna silvestre foram realizadas duas campanhas de campo: uma por ocasido
da elaboracdo do EIA, durante os dias 16 e 22/08/2010, e outra apos solicitacdo da CETESB.. Essa
Gltima ocorreu entre 27/04/2012 e 11/05/2012, em 3 pontos amostrais adicionais: 2 na RPPN Meandros
| e em fragmento florestal mais significativo entre os km 16 e 18 da LT e 1 no fragmento florestal
existente na nova gleba proposta para a implantacdo da ETA. Conforme as informacdes prestadas,
nenhum animal foi manipulado.

Em ambas as campanhas, a amostragem da avifauna aconteceu durante as primeiras horas da manha
(entre 06:30h e 10:00h) e ao entardecer (entre 15:00h e 18:00h). A metodologia adotada priorizou
técnicas de identificacao visual e auditiva, incluindo o uso de playback quando necessario.

Por ocasido da elaboracéo do EIA/RIMA foram identificados 191 taxons. As espécies mais frequentes,
bem como as 7 espécies ameagadas de extingao e espécies endémicas identificadas encontram-se nas
Tabelas 12 e 13.

Da primeira campanha, a RPPN Meandros Il foi o ponto que apresentou o maior nimero de espécies
sensiveis (72 espécies), visto que se trata de um fragmento florestal bem preservado e que nao sofrera
interferéncia direta do empreendimento. O segundo ponto com maior nimero de espécies sensiveis foi
a area onde se pretende implantar a captacdo de agua (53 espécies), cujo entorno apresenta varios
fragmentos florestais bem preservados.

Na campanha de campo complementar foram identificados 148 tdxons. No ponto de amostragem na
RPPN Meandros | foram registrados 99 tdxons e no trecho entre os km 16 e 18 da LT foram
identificados 106 taxons; em ambos 0s pontos a maioria das espécies é restrita a ambientes florestais e
classificadas como de média a alta sensibilidade ambiental. J4 na area da ETA foram registrados 83
taxons, a maioria generalista, refletindo a perturbacdo da vegetacao local (Tabelas 12 e 13).

A totalidade dos taxons de avifauna levantada na ADA e AID do empreendimento soma 218 taxons,
sendo 8 deles listados no Decreto Estadual 56.031/2010 (Tabela 12) e 27 levantados exclusivamente
nos estudos complementares, com destaque para: Eleoscytalopus indigoticus (macuquinho),
Phyllomyias griseocapilla (piolhinho-serrano) e Amazona aestiva (papagaio verdadeiro, QA).

Para a amostragem da mastofauna, foram empregadas as técnicas de procura ativa com identificagdo
de vestigios, entrevista com moradores locais e armadilha fotogréaficas.
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Tabela 12 — Espécies da avifauna frequentes e endémicas levantadas durante a elaboragdo do
EIA/RIMA e em estudos complementares solicitados na AID do empreendimento.

EIA Campanha Complementar
RPPN Meandros | LT (entre km 16 €18) ETA
Chiroxiphia caudata Chiroxiphia caudata | Basileuterus

@ | Basileuterus culicivorus (pula- P . (tangara), Basileuterus | leucoblepharus (pula-pula-
L . (tangara), Basileuterus Y ; .
c | pula), Tolmomyias L culicivorus (pula-pula), | assobiador), Tolmomyias
) . culicivorus (pula-pula), ; 4
S | sulphurescens (bico-chato-de- - Tolmomyias sulphurescens | sulphurescens (bico-
oy ; Pitangus sulfuratus (bem- !
@ | orelha-preta), Basileuterus . .| (bico-chato-de-orelha-preta), | chato-de-orelha-preta),
T te-vi), Turdus albicollis . .

leucoblepharus (pula-pula- ” . Xiphorhynchus fuscus | Pitangus sulphuratus
0 . . (sabi4-se-coleira) e ) . )
2 | assobiador), Dysithamnus Tolmomvias (arapacu-rajado) e | (bem-te-vi), Basileuterus
@ | mentalis (choquinha-lisa) e y . Automolus  leucophthalmus | culicivorus (pula-pula) e
o L . sulphurescens (bico- . h
@ | Chiroxiphia caudata (tangara) (barranqueiro-de-olho- Pyriglena leucoptera
w chato-de-orelha-preta)

branco) (papa-taoca-do-sul)

Dysithamnus stictothorax

(choquinha-de-peito-pintado),

D. Xanthopterus (choquinha- Dysithamnus stictothorax

de-asa-ferrugem), (choquinha-de-peito-pintado,

Myrmotherula gularis Myrmotherula gularis
« | (choguinha-de-garganta- (choquinha-da-garganta-
S | pintada), Myrmeciza | Myrmotherula gularis | pintada), Chamaeza
‘E | squamosa (papa-formiga-de- | (choquinha-da-garganta- meruloides (tovaca-
& | grota), Chamaeza meruloides | pintada), Anabacerthia | cantadora), Anabacerthia
& | (tovaca-cantadora), amaurotis (limpa-folha- | amaurotis Nao foram identificadas
$ | Anabacerthia amaurotis | miido) e D. Xanthopterus | (limpa-folha-mitdo),
;g (limpa-folha-mitdo), (choquinha-de-asa- Phyllomyias griseocapilla
2 | Cichlocolaptes leucophrus | ferrugem) (piolhinho-serrano),
uw | (trepador- sobrancelha), Neopelma chrysolophum

Neopelma chrysolophum (fruxu) e Tangara desmaresti

(fruxu), Trichothraupis (saira-lagarta)

melanops (tié-de-topete) e

Tangara desmaresti (saira-

lagarta)

Na campanha realizada durante a elaboracé@o do EIA, foram registradas 33 espécies de mamiferos de
médio e grande porte, sendo 23 delas por entrevista. Do total, 14 espécies estdo enquadradas em
alguma categoria de ameaca de extingdo, segundo o Decreto Estadual 56.031/2010, a maioria
registrada nos municipios de Juquitiba e Ibitina (Tabela 13).

De acordo com o EIA, a maioria dos taxons de mamiferos identificada habita tanto ambientes abertos
como florestais, porém, 30,3% séo dependentes de florestas e extremamente suscetiveis a perda e
fragmentacdo de habitats, tais como: Cuniculus paca (paca, QA), Tapirus terrestris (anta, VU) e Lontra
longicaudis (lontra, QA).

O estudo ainda ressaltou que a regido estd submetida a forte pressdo de caca, além da exploracédo
ilegal de palmito e expanséo de atividades agropastoris, 0 que justifica a baixa frequéncia de registro de
espécies mais exigentes.

Nos estudos complementares foram registradas 26 espécies, das quais 03 ndo haviam sido registradas
anteriormente (Puma yagouaround, Mazama americana e Lepus europaues). Da mesma forma que
registrado anteriormente, a maioria utiliza tanto ambientes abertos quanto florestais (69,4%), porém,
uma parcela significativa é dependente de habitat florestal (27,8%). O valor de riqueza de espécies
registrado na area da Fazenda Meandros | foi de 14 espécies, na area da LT, 24 e para a ETA 13
espécies da mastofauna.

Em relacdo as espécies exaticas e aldctones, o EIA identificou a introducdo de Myocastor coypus (ratdo
do banhado), além de identificacdo por entrevista de Sus scrofa (javali). Ja os estudos complementares
apontaram a existéncia de Lepus europaeus (lebre europeia) nos 3 fragmentos amostrados.
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Tabela 13 — Téaxons da avifauna e mastofauna enquadrados em alguma categoria de ameaca de
extingdo do Decreto Estadual 56.031/2010 durante

complementares solicitados na AID do empreendimento.

a elaboracdo do EIA/RIMA e em estudos

Estudos Complementares

Pecari tajacu (cateto, QA),
Tayasu pecari (queixada,
EN), Cuniculus paca (paca,
QA) e Leopardus sp. (gato
do mato pintado, VU)

mateiro, VU) e Cuniculus
paca (paca, QA)

EIA RPPN Meandros | LT (entre km 16 €18) ETA

Penelope obscura (jacuacu,

QA), Selenidera

maculirostris  (aragari-poca,

QA)' Dy5|t.hamnus Penelope obscura

stictothorax  (choquinha-de- . . .
« ito-nintado QA) Dysﬂhqmnus _stlct(_)thorax (Jacgagu, ' QA), Eenelope obscura
5 peito-pintado, . ' | (choquinha-de-peito-pintado, | Dysithamnus stictothorax | (jacuacu, QA) e Amazona
g Pachyramphus _ marginatus A Pyroderus scutatus | (choquinha-de-peito- aestiva (papagaio
> (caneleiro-bordado, QA), Q )’e yroderu u (. g P . papag
< P . .o (pavo, VU) pintado, QA) e Pyroderus | verdadeiro, QA)

rocnias nudicollis scutatus (pavé, VU)

(araponga, VU), Pyroderus '

scutatus (pavo, VU) e

Laniisoma elegans

(chibante, VU)

Cabassous tatouay (tatu

rabo de couro, DD), Cabassous tatouay (tatu

Callithrix aurita rabo de couro, DD),

(saguii-escuro-da-serra, VU), Callithrix —aurita  (sagi-

Cebus nigritus  (macaco escuro-da-serra, VU),

prego, QA), Allouata | Callithrix  aurita  (sagli- | Allouata clamitans (bugio,

clamitans (bugio, QA), | escuro-da-serra, VU), | QA), Lontra longicaudis | Callithrix aurita (sagui-
© Speothos venaticus | Allouata clamitans (bugio, | (lontra, QA), Galictis cuja | escuro-da-serra, VU),
= (cachorro  vinagre, VU), | QA), Leopardus pardalis | (furo, DD), Leopardus | Allouata clamitans (bugio,
5 Lontra longicaudis (lontra, | (jaguatirica, VU), Mazama | pardalis (jaguatirica, VU), | QA), Galictis cuja (furdo,
z QA), Leopardus pardalis | americana (veado mateiro, | Puma concolor (ong¢a | DD) e Leopardus pardalis
= (jaguatirica, VU), Puma | VU) e Cuniculus paca (paca, | parda, VU), Pecari tajacu | (jaguatirica, VU).

concolor (onga parda, VU), | QA) (caititu, QA), Mazama

Tapirus terrestris (anta, VU), americana (veado

Durante os estudos realizados no ambito do EIA, apenas 1 espécie de réptil foi identificada, Oxyrhopus
guibei (falsa-coral) e 19 espécies de anuros. Na area da Fazenda Meandros | identificou-se 1 espécie
de serpente e 6 de anuros, das quais 4 sédo sensiveis as altera¢cdes ambientais. No trecho entre os 16 e
18 km da LT foram registradas 1 de serpente e 5 espécies de anuros, sendo que 2 sensiveis. Ja para a
area da ETA foram identificadas apenas 3 espécies de um mesmo género da anurofauna (Hypsiboas
albopunctatus, H. bischoffi e H. prasinus) (Tabela 14).

No total foram identificadas 22 espécies da herpetofauna, sendo 19 no EIA e 9 nos estudos
complementares, 0s quais apontaram a existéncia de 03 espécies de anfibios distintas das identificadas
pelo EIA: Hypsiboas prasinus (perereca), Physalaemus cuvieri (r&-cachorro) e Chiasmocleis leucosticta
(rdzinha-da-mata). Além disso, na segunda campanha foram coligidas 02 espécies de répteis distintas:
Enyalius perditus (camaledo) e Rhinocerophis alternatus (urutu-cruzeiro).

Para a amostragem da herpetofauna foi realizada a procura ativa e procura ativa motorizada, com o
objetivo de realizar a identificagéo visual e auditiva de espécies.
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Tabela 14 — Espécies da anurofauna sensiveis identificada na AID do empreendimento durante a
elaboragéo do EIA e estudos complementares.

Estudos Complementares

EIA RPPN Meandros | LT (entre km 16 €18) ETA
Aplastodiscus albosignatus
(perereca verde),
Aplastodiscus  leucopygius Rhinella  omata  (sapo-
s gfl:::%%ioh la vehrdg; cururuzinho), Hypsiboas
3 Y y bischoffi (perereca), Hylodes | Rhinella ornata (sapo-
- (perereca), Brachycephalus . . - ~ . o
=) hermo enési (pingo  de phyllodes (rézinha) e | cururuzinho) e Hypsiboas | Nao foram identificadas
3 g pingo Chiasmocleis leucosticta | bischoffi (perereca),
= ouro), Hylodes sp. (rdzinha ~_:
Q . (rdzinha-da-mata).
T de riacho), Ischnocnhema
guentheri (rAzinha),
Physalaemus olfersii
(r&zinha)

De forma geral, os estudos da fauna silvestre indicaram uma grande heterogeneidade quanto aos
habitos alimentares e demais exigéncias ambientais, refletindo o grau de antropizacédo ou preservacao
que esta submetido cada trecho do empreendimento proposto.

Concluiu também que as &areas das RPPNs Meandros | e Il, em Ibilna, além das matas proximas ao
reservatorio Cachoeira do Franca e no trecho entre os km 16 e 18 da LT tratam-se de areas mais bem
conservadas, com maior riqueza de espécies e de espécies mais sensiveis. Ja a area de Embu-Guacu
e da ETA inserem em um contexto mais antropizado, com menor riqueza de espécies, as quais sao
menos exigentes.

De acordo com as informacdes apresentadas no EIA, os potenciais impactos que incidirdo sobre a
fauna para a implantacdo do SPSL estdo associados a perda de habitats por supressao de vegetacdo
ou alteracdo da paisagem, em especial, durante o periodo reprodutivo, sendo as espécies de menor
poder de deslocamento e as arboricolas as mais afetadas com as obras.

Além disso, ainda ha que se considerar o risco de afugentamento e atropelamento de animais devido a
movimentacdo de maquinas, e o risco de queda dos animais nas valas, caso figuem abertas apds os
turnos de trabalho.

Para mitigar tais impactos, foram propostas medidas no Programa de Controle Ambiental da
Construgédo, visando a reducdo de interferéncias sobre fragmentos florestais, brejos e corpos d’agua
para a implantacéo do tracado da adutora, LT e acesso virio.

No referido Programa também esta prevista a educag¢do socioambiental dos trabalhadores que, entre
outros objetivos, conscientizara a méo-de-obra para as questdes ambientais e implementara um Codigo
de Conduta que promova o disciplinamento.

Também estd prevista a implementacdo do Programa de Estudos e Protecdo da Flora e Fauna, com
medidas de salvamento e monitoramento para ambos componentes bidticos.

Avaliacao

Considera-se que com a reducdo da supressdo de vegetacdo prevista (com a revisdo do projeto
original) os impactos a fauna associada, especialmente nos fragmentos mais conservados e que seréao
afetados para a implantacdo do empreendimento, serdo minimizados. Para a efetiva mitigagdo desses
impactos deverdo ser devidamente implementadas as medidas propostas nos programas ambientais,
além das solicitadas, conforme segue.

Para a proxima etapa do licenciamento ambiental, deveré ser apresentado o detalhamento do Programa
de Estudos e Protecdo da Flora e Fauna. Solicita-se que as a¢fes de salvamento e prevencdo a
acidentes com a fauna silvestre citadas nesse Programa sejam desenvolvidas no ambito de um
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Subprograma de Resgate e Salvamento de Fauna. Destaca-se que o afugentamento devera ser
priorizado em relagdo aos métodos de contengdo em virtude do desmatamento ocorrer principalmente
em uma estreita faixa em area de borda de fragmentos florestais.

Atenta-se que o referido Subprograma devera ser compatibilizado com o Plano de Ataque de Obras e
com o Subprograma de Controle de Supressédo de Vegetacdo. Devera ser previsto 0 acompanhamento
de uma equipe de resgate de fauna a cada frente de supressédo de vegetacdo, a qual devera ser
composta por, no minimo, um profissional habilitado e um auxiliar de campo. As atividades deverdo
acontecer antes, durante e apds a supressdo de vegetacdo e durante a limpeza de areas, em
observancia as diretrizes da Resolu¢gdo SMA 22/2010.

Ressalta-se ainda que, frente & composi¢do faunistica, que indicou diversas espécies sensiveis de
grande interesse de conservagao, a supressdo de vegetacdo, mesmo que em area de borda, devera
ocorrer fora do periodo reprodutivo da fauna na area de fragmentos florestais de maior relevancia, tais
como no contorno da RPPN Meandros | e no trecho entre os quildbmetros 16 e 18 da LT.

Frente a identificacdo de espécies exdticas durante os trabalhos de levantamento (Sus scrofa e Lepus
europaeus), cabe ao interessado propor a destinacdo de individuos ndo pertencentes a fauna nativa e
gue, por ventura, vierem a ser capturados durante as atividades de resgate.

No Programa de Estudos e Protecdo da Flora e Fauna também devera constar um Subprograma de
Monitoramento de Fauna Silvestre, o qual devera prever pontos de amostragem em ambientes
diversificados que serdo afetados pelos diferentes componentes do Sistema Produtor (tragado da
adutora, linha de transmissdo, ETA, etc.). Devera ser prevista periodicidade quadrimestral de
campanhas durante a implantacdo do empreendimento e semestral durante a operacao por, no minimo,
2 anos. Apoés a aprovacdo do Subprograma na proxima etapa do licenciamento ambiental, devera ser
realizada, ao menos, uma campanha de campo antes do inicio das obras.

Cabe ressaltar que o desenho amostral do referido Subprograma devera contemplar a
representatividade das &reas intervindas, considerando inclusive, se ha a possibilidade de implantacéo
do empreendimento por trechos.

Também antes do inicio das obras deverd ser apresentada Autorizacdo de Manejo in situ emitida pelo
Departamento de Fauna da Secretaria do Meio Ambiente (DeFau/SMA) para o Programa de Estudos e
Protecéo da Flora e Fauna e respectivos Subprogramas, bem como para o Programa de Monitoramento
Limnoldgico e de Qualidade da Agua.

Deverédo ser propostas medidas adicionais de conservacao a fauna, em especial quanto aos primatas,
tal como a implantacéo de travessias aéreas em fragmentos transpostos tanto pela linha de transmisséo
guanto pelo tragado da adutora.

Solicita-se, também, que o empreendedor providencie a sinalizacdo adequada nos acessos utilizados
durante a implantacdo e operacdo do empreendimento, visando minimizar os riscos de atropelamento
de animais silvestres. Além disso, para os vidrios que se insiram em areas ladeadas por fragmentos
florestais mais expressivos, tal como ocorre ao longo dos viarios que permitem o acesso a area da
captacao, devera ser avaliada a possibilidade de implantacdo de passagens subterraneas de fauna em
pontos criticos, como solicitado pelo Parecer Técnico N.ltariru n°092/2011 da Fundacéo Florestal.

Uma vez que o interessado propds a preservagdo do fragmento florestal remanescente na gleba onde
sera instalada a ETA, deverdo ser apresentadas medidas tais como 0 enriquecimento do mesmo com
espécies nativas frutiferas de crescimento rapido, visando prover maior oferta de alimento a fauna
silvestre.

Por fim, no detalhamento do Programa de Controle Ambiental da Construcdo dever&do constar as agoes
relacionadas ao treinamento ambiental dos trabalhadores, incluindo aqueles de empresas terceirizadas,
voltadas as praticas de trabalho que visem a conservagdo da flora e fauna, conforme solicitado no item
7.1 deste Parecer.
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Durante as obras deverdo ser apresentados relatérios quadrimestrais de acompanhamento dos
referidos Subprogramas e ao final das obras os relatorios conclusivos, conforme solicitado no item 7.1
deste Parecer.

Exigéncias
Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacdo

= Incluir, no detalhamento do Programa de Estudos e Protegao da Flora e Fauna, um Subprograma de
Resgate e Salvamento da Fauna, contendo, no minimo: detalhamento das acBGes de salvamento e
resgate a serem executadas antes, durante e apos as atividades de supressao de vegetacdo e limpeza
das areas, bem como durante a execucgéo das obras, formas de registro, equipes de campo em ndmero
compativel as frentes de supressdo de vegetacdo e respectivas Anotacbes de Responsabilidade
Técnica (ARTs). Compatibilizar a implementacdo do Subprograma com o Plano de Ataque de obras, o
Subprograma de Controle de Supressao de Vegetacao e as diretrizes da Resolugdo SMA 22/2010;

= Incluir, no detalhamento do Programa de Estudos e Protegao da Flora e Fauna, um Subprograma de
Monitoramento e Conservacao da Fauna Silvestre, contendo, no minimo: metodologia que contemple
todos os grupos de vertebrados (mastofauna, avifauna e herpetofauna), malha amostral que privilegie
os diferentes ambientes interceptados pelos componentes do SPSL (adutora, ETA, LT etc.) e o periodo
de implantacdo dos mesmos, foto aérea ou imagem de satélite dos pontos amostrais (escala 1:10.000
ou maior), formas de registro, cronograma de atividades, equipe técnica responsavel e respectivas
AnotacOes de Responsabilidade Técnica (ARTSs). Propor a¢cfes de conservagdo da fauna silvestre, tais
como a sinalizagdo de viarios, implantagdo de travessias aéreas, avaliacdo de pontos criticos para
implantacdo de passagens subterraneas de fauna em viarios;

Antes do inicio das obras

= Apresentar os resultados da primeira campanha do Subprograma de Monitoramento e Conservagao
da Fauna Silvestre contemplando a metodologia empregada, os resultados gerorreferenciados, registro
fotografico das atividades, andlise critica dos resultados, cronograma de atividades para o proximo
periodo. Os resultados deverdo ser apresentados também em planilhas eletronicas editaveis (extensao
xls, ou compativel) e a localizacdo dos pontos amostrais informadas em formato métrico, de acordo com
a Projecao Universal Transversa de Mercator (UTM) e o Sistema de Referéncia Geocéntrico para as
Ameéricas (SIRGAS 2000).

= Apresentar a Autorizacdo de Manejo in situ emitida pelo Departamento de Fauna da Secretaria do
Meio Ambiente (DeFau/SMA) para o Programa de Estudos e Protecdo da Flora e Fauna e respectivos
Subprogramas, bem como para o Programa de Monitoramento Limnologico e de Qualidade de Agua.

Durante a implantacdo do empreendimento

» Incluir nos relatérios quadrimestrais do Subprograma de Resgate e Salvamento da Fauna Silvestre
no ambito do Programa de Estudos e Protecdo da Flora e Fauna Silvestres: a metodologia empregada,
formas de registro, registro fotografico das atividades, resultados obtidos, andlise critica dos resultados,
relato de ndo conformidades e respectivas medidas corretivas adotadas, atividades previstas para o
préximo periodo e equipe técnica responsavel;

» Incluir nos relatérios quadrimestrais do Subprograma de Monitoramento e Conservacdo da Fauna
Silvestre no ambito do Programa de Estudos e Prote¢cdo da Flora e Fauna Silvestres, as agfes
realizadas, os resultados georreferenciados obtidos no periodo, avaliagdo dos resultados, as nédo
conformidades identificadas e respectivas medidas corretivas, cronograma de atividades para o préximo
periodo. Os resultados deverdo ser apresentados também em planilhas eletronicas editaveis (extensao
xls, ou compativel) e a localiza¢do dos pontos amostrais informadas em formato métrico, de acordo com
a Projecao Universal Transversa de Mercator (UTM) e o Sistema de Referéncia Geocéntrico para as
Ameéricas (SIRGAS 2000).
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Durante a operacéo do empreendimento

= Apresentar relatérios semestrais do Programa de Monitoramento e Conservagdo da Fauna Silvestre
contemplando as acdes realizadas, os resultados gerorreferenciados obtidos no periodo, as nao
conformidades identificadas e respectivas medidas corretivas, cronograma de atividades para o préximo
periodo. Os resultados deverdo ser apresentados também em planilhas eletrbnicas editaveis (extenséo
xls, ou compativel) e a localizacdo dos pontos amostrais informadas em formato métrico, de acordo com
a Projecao Universal Transversa de Mercator (UTM) e o Sistema de Referéncia Geocéntrico para as
Américas (SIRGAS 2000).

7.4. INTERFERENCIAS EM UNIDADES DE CONSERVACAO E OU TRAS AREAS PROTEGIDAS

De acordo com as informagdes prestadas, o SPSL afetara diretamente duas Unidades de Conservagao
- UC integrantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservacdo - SNUC: Area de Protecdo
Ambiental — APA Itupararanga e APA Vérzeas do Rio Tieté.

Além disso, ira margear a Reserva de Particular de Patrimonio Natural — RPPN Meandros | e afetara a
zona de amortecimento de outras trés UCs: Parque Estadual da Serra do Mar- PESM, Parque Estadual
de Jurupara — PEJU e a Reserva Estadual/Area Natural Tombada do Morro Grande, destaca-se que a
tltima n&o foi consultada durante o processo de licenciamento ambiental por ser gerida pela propria
interessada do processo, a SABESP.

A excecdo do gestor da Reserva Particular de Patrimdnio Natural - RPPN Meandros |, que ndo se
pronunciou, todos os outros se manifestaram favoravelmente a implantacdo do empreendimento e
apresentaram recomendacdes e/ou solicitacdes, das quais se destacam as expressas na Tabela 15.

Cabe informar que a categoria RPPN de UC ndo se insere entre aquelas consideradas de protecdo
integral e, portanto, ndo possui zona de amortecimento. Ainda assim, o Instituto Chico Mendes de
Conservacéo e Biodiversidade — ICMBIio, gestor da RPPN Meandros |, foi consultado quanto ao
empreendimento em tela. Até a data de emissdo do presente Parecer, o referido Instituto ndo havia
apresentado seu posicionamento, de forma que as contribuicbes que, por ventura, venham a ser
apresentadas, serdo consideradas na proxima etapa do licenciamento ambiental.

Destaca-se, ainda, que a Fundacdo Florestal emitiu, em carater complementar, o Despacho Conjunto
DAT/DO n° 01/2012, que sugeriu, entre outras, que o montante da compensacdo ambiental fosse
dividido entre todas as UCs afetadas (vide Tabela 15), a excecdo da RPPN Meandros | e, o que
empreendedor contribua financeiramente para implantacdo e prote¢cdo das UCs, conforme previsto no
Artigo 47 da Lei Federal n°9.985/2000, através de documento firmado por instrumento especifico.
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Tabela 15 — Principais recomendacdes e solicitagdes demandadas pelos 6rgédos gestores das Unidades de Conservacao (continua...).

UNIDADES DE ORGAOS X DOCUMENTO ~ =
CONSERVACAO GESTORES | 'NTERVENCAO EMITIDO RECOMENDAGCOES/SOLICITACOES
A Adutora de
Agua Bruta - - N&o se manifestou
RPPN Fazenda ICMBio AAB margeia a )
Meandros | UC pelo viario
existente
- Minimizar a implantagéo de atividades que introduzam espécies exoéticas invasoras de fauna e flora,
conforme estabelecido no Plano de Manejo da APA,;
- Apresentar um projeto de restauragado florestal na APA que devera corresponder a, no minimo, o dobro da
area a ser suprimida, em até 4 meses ap0ds a emissao da LP;
Boa parte da - Apresentar um programa de prevengao e monitoramento de ocupacdes; um projeto com agdes de educagao
AAB, a Estacgéo . x ambiental a comunidade residente na APA; - Apresentar projeto detalhado das travessias nos cursos d'agua e
= Delibera-¢éo h - o )
Fundacéo de Tratamento de respectivas medidas mitigadoras;
APA < do Conselho . . . L
Florestal - Agua— ETA eo - Apresentar um plano de melhoria no saneamento ambiental da regido, sobretudo para 0 municipio de
ltupararanga L Gestor 2 . X - , .
FF trecho inicial da Ibilna. Executar projeto alternativo para abastecimento, coleta e tratamento de esgotos dos nucleos rurais de
i 001/2011 - . i
Adutora de Agua Ibitna, localizados ao longo da obra;
Tratada - ATT - Implantar, em até 3 meses apos a emisséo da LP, sistema de coleta e tratamento de esgotos de Caucaia do
Alto (Cotia) e Vargem Grande Paulista;
- Priorizar a APA na compensacao ambiental, visto que se trata da UC diretamente mais afetada;
- Realizar um projeto que contemple a¢des de pagamento por servicos ambientais.
- Observar os Artigos 18, 19 e 20 do Decreto Estadual. 42837/1998, os quais versam sobre a Zona da Vida
Silvestre da APA e a compensacao florestal, a qual é condicionada a oferta, pelo interessado, de area
Delibera-cdo | equivalente ao dobro daquela a ser suprimida, com vegetacdo semelhante, ou a ser revegetada e garantida
Fundacao A AAT atravessa | do Conselho | sua manutencgéo;
APA Estadual . - . . ~ . . .
Varzea do Tieté — Florestal - e se bifurca ao Gestor . - Implementar praticas que visem a conservagéo do solo, em especial nas areas de varzea e no entorno de
Setor Oeste FF longo da UC Consultivo corpos d'agua ;
004/2011 - Disponibilizar relatérios de acompanhamento geral (LP, LI e LO) ao Conselho Gestor da APA;

- Inserir a APA no Programa de Educagdo Ambiental;
- Ratificar recomendagdes do CBH-AT, no que cabe & APA.
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- - Responsabilizar-se pelo controle de acessos ao longo de todo o SPSL e respectiva LT, implantando guaritas e
sugerindo demais medidas no Plano de Manejo Ambiental;
= - Utilizar muros de gabido para contencéo de encostas;
Captacéo, - . . . . . .
Trechos da - Utilizar &reas para Bota-Fora ou Bota-Espera que j& estejam antropizadas e fora de APPs, com os devidos cuidados
AAB e da contra assoreamento de corpos hidricos e posterior recuperacao das areas;
Linha de - Restringir o uso de maquinarios pesados durante o periodo de iluminagéo natural e ndo direcionar a iluminagao dos
= C o Parecer canteiros de obra em fragmentos florestais;
Parque Estadual Fundacéo Transmissa P . . . o . . I L
o Técnico N. | - Realizar estudos comparativos das comunidades bidticas prevendo-se os impactos ocasionados ao equilibrio ecoldgico
Serra do Mar — Florestal - 0 e viario de . o .
. N Itariru n das mesmas pela perda de cobertura vegetal;
PESM — Nucleo FF acesso a . Lo L9 L . . . N ~ o
i ~ 092/2011 - Estudar alternativas técnicas e locacionais adicionais, no projeto executivo, com vistas a reducédo dos quantitativos de
Itariru e Curucutu captacao, x .
supressao de vegetacgéo;
na zona de o o . ~ ~ .
amortecime - Classificar e quantificar o material lenhoso a ser gerado com a supressao de vegetagdo e considerar a possibilidade de
destina-lo como recurso financeiro ou infraestruturas utilizaveis nas UCs;
nto da UC . R L L s ~ “ . .
- Realizar estudos de fauna adicionais e incluir agdes direcionadas a prote¢éo da fauna no “Plano de Manejo Ambiental”;
- Promover melhorias na infraestrutura do PESM: melhorar os acessos e seguranga , estruturar e adaptar trilhas, integrar
e apoiar projetos de educa¢do ambiental e pesquisa.
- Recalcular a area da zona de amortecimento afetada pelo empreendimento de acordo com o Plano de Manejo da UC,
bem como seguir as orientagdes contidas neste documento para as intervengdes previstas;
- Apresentar medidas de contencéo e controle da ocupagao desordenada do solo em decorréncia da atracdo de méo-de-
obra;
ho d - Realizar estudos adicionais da ictiofauna, caracterizacéo de corpos d'agua afetados pelo empreendimento;
daca Trecho da - Avaliar e implementar medidas com vista as demandas para o abastecimento de agua e de rede coletora e de
Parque Estadual Fundacao AAB na tratamento de esgoto de diversos municipios da regio;
do Jurupara Florestal - zona de - Excluir a area de bota-fora e os alojamentos de trabalhadores da zona de amortecimento da UC;
FF amor;ecmée - Prever investimentos para Programas de Pagamento por Servicos Ambientais, como “Floresta em pé” e “Conservacéo
nto da U de Nascentes”;
Monitorar e divulgar os dados relativos ao nivel de agua do reservatério.
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Por fim, cabe informar que as estruturas da captacdo, parte da adutora e da Linha e Transmissdo
interceptardao a APRM do Alto Juquia e que a Linha de Transmissdo interceptara a APRM
Guarapiranga.

Avaliacao

Em principio, é valido destacar que ndo estdo previstas intervencbes diretas na area da RPPN
Meandros |, apenas um trecho da adutora de &gua bruta serd implantado no viario j4 existente, que
margeia a referida UC.

Sendo assim, entende-se que as boas praticas adotadas durante a implantacdo do empreendimento,
solicitadas nos itens 7.1 e 7.5 deste Parecer, evitem impactos ambientais no local relativos ao
assoreamento de corpos d’dgua, desencadeamento de processos erosivos e polui¢ao.

Entende-se que, para a préxima etapa do Licenciamento Ambiental, o empreendedor devera informar e
comprovar o andamento das tratativas com os 6rgaos gestores das referidas Unidades de Conservacgao
gue serdo diretamente afetadas pelo empreendimento.

No tocante as intervencées previstas em Areas de Protecdo e Recuperacio de Mananciais — APRMs,
foi emitida a Informacé&o Técnica n° 004/13/C, de 19/03/2013, da Diretoria de Controle e Licenciamento
Ambiental da CETESB a qual solicitou, para a proxima etapa, a identificacdo das intervencdes do
sistema hidraulico e elétrico sobre carta da base do Sistema Cartografico Metropolitano — SCM da
EMPLASA, na escala 1:10.000. Tal informacéo deverd ser apresentada no ambito do Programa de
Apoio a Protecdo da Qualidade Ambiental da Bacia, detalhado no item 7.1 deste Parecer. Foi solicitada
ainda a implantagéo de areas de bota-fora e canteiros de obra fora de areas de manancial. As demais
recomendacdes e solicitagcdes do referido documento j& se encontram incorporadas ao longo deste
Parecer.

Cabe informar, ainda que, para a proxima fase do licenciamento deverdo ser obtidos os alvaras
necessarios para a intervencdo em Area de Protecdo e Recuperagdo de Mananciais.

Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacéo

» |Informar e comprovar o andamento das tratativas com os érgdos gestores das referidas Unidades
de Conservacao que serao diretamente afetadas pelo empreendimento;

* Incluir no detalhamento do Programa de Apoio a Protecdo da Qualidade Ambiental da Bacia, a
identificacdo das intervencdes em Area de Proteciio e Recuperacdo de Mananciais tanto do sistema
hidraulico quanto elétrico sobre carta da base do Sistema Cartografico Metropolitano — SCM da
EMPLASA, na escala 1:10.000.

7.5 POLUICAO GERADA NOS CANTEIROS DE OBRAS E FRENTE S DE TRABALHO

Consta no EIA que os canteiros de obras serdo detalhados na préxima fase de projeto executivo, porém
assumiu-se que havera canteiros em todas as instalacées pontuais do SPSL e ao longo do tracado da
adutora. Segundo informado, os canteiros de obras dispordo de areas e instalacfes especialmente
designadas para funcdes especificas da obra, contendo: portaria de controle; escritério da obra;
sanitérios, vestiario, copa, cozinha, refeitdrio; oficina de manutencao; almoxarifado; patio de estocagem;
oficinas de carpintaria, armacéo e outras; enfermaria e seguranca do trabalho; laboratérios de controle
tecnoldgico (solo, concreto, etc.); estacionamento de caminhdes, maquinas e equipamentos etc.

Os potenciais impactos associados ao canteiro, previstos no EIA, sdo: risco de contaminacdo de solos e
aguas; geracdo de poeiras e emissfes gasosas; alteracbes nos niveis de ruido e vibracdes pela
utilizacdo de equipamentos e veiculos; transporte e armazenamento temporario de material de
empreéstimo e excedente (Bota-Espera).
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Para a mitigacdo desses potenciais impactos, foram propostas as seguintes medidas:

- manutencéo periddica de equipamentos e veiculos, quanto a emissdes e ruidos gerados;

- execucao das obras preferencialmente no periodo diurno, ndo se estendendo além das 22 h nas
imediacdes de nulcleos urbanos e rurais;

- instalacdo de barreiras acusticas portateis no entorno de equipamentos ou opera¢des muito ruidosas,
nas proximidades de receptores sensiveis;

- remocdo da cobertura vegetal, na fase de limpeza do terreno, somente na area prevista e delimitada
para exploracdo e em periodo imediatamente precedente a essa operacdo, com estocagem do solo
organico para utilizacao futura na reabilitacdo de areas;

- execucdo de obras de lavra, canaletas de drenagem e protecdo superficial dos taludes em
conformidade com as especificacdes técnicas;

- recuperacao final das areas de apoio atendendo a Projeto de Recuperacdo de Area Degradada
(PRAD).

Foi informado que, no Programa de Controle Ambiental da Construcdo, serdo detalhadas normas
técnicas gerais, cuidados especiais a serem adotados no manejo de combustiveis, 6leos e demais
produtos perigosos nas bacias de mananciais; medidas para prevenir a poluicdo do ar e sonora no
entorno das obras; medidas para o transporte e armazenamento provisorio de materiais.

Dentro do PCA foi proposto um Programa de Gestdo Ambiental das Areas de Apoio as Obras (canteiros
de obra, patios de armazenamento provisorio, instalagfes industriais, areas de empréstimo, bota-fora),
que sera detalhado quando da solicitacdo de Licenca de Instalagdo, juntamente com o projeto
executivo.

Quanto as areas de Bota-Espera, foi informado no EIA que a empreiteira responsavel pela obra devera
licencia-las separadamente e que estas estardo situadas fora das areas de intervencédo das instalacfes
do SPSL, sendo prevista nesses locais a instalacdo de dispositivos de drenagem proviséria e contencéo
de sedimentos, visando evitar o carreamento de material para a rede de drenagem pluvial (em area
urbana) ou para os cursos de agua (em area rural).

Para o material excedente, no caso de ndo ser possivel utilizar bota-fora comercial ou habilitar como tal
alguma antiga area de mineracdo serd incluido o projeto de um novo bota-fora, atendendo a todas as
exigéncias estabelecidas para o licenciamento de um aterro de inertes e de residuos de construgao civil,
com dispositivos de drenagem e contencdo de sedimentos a jusante dos mesmos. Foi informado, ainda,
gue os materiais organicos, residuos sélidos do tipo domiciliar e restos de vegetais deverdo ser
encaminhados para aterro sanitario, ndo sendo admitida a sua disposicdo em bota-fora e que os
residuos perigosos deverdo ser encaminhados para aterro industrial, sendo proibida sua disposi¢do em
bota-fora.

Com relacdo as areas de empréstimo de areia, necessarias a execucdo de camada de protecao da
tubulacdo foi informado que nos casos de utilizacdo de materiais fornecidos por terceiros, deverdo ser
obtidas documentac¢do comprobatéria da origem do material e licencas exigiveis da jazida utilizada.

Foi proposto ainda um Projeto de Gerenciamento de Residuos, no ambito do PCA, no qual serdo
especificados todos os procedimentos a serem adotados nas varias etapas de manejo dos residuos,
abrangendo: (i) a caracterizacéo (identificacdo e quantificagdo dos residuos); (ii) triagem, a ser realizada
preferencialmente na origem, ou nas areas de destinacdo licenciadas para essa atividade; (iii)
acondicionamento; (iv) transporte; e (v) destinacdo, em conformidade com as normas técnicas e legais
gue regulam cada atividade.

Avaliacao

Entende-se que as medidas propostas sdo adequadas e deverdo ser adotadas, de forma que sejam
garantidos a destinacdo e o tratamento adequados dos residuos e efluentes gerados no canteiro de
obras, bem como controladas as potenciais fontes de poluicdo. No entanto, tais medidas dever&o ser
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incorporadas em um Subprograma de Controle de Poluicdo do Canteiro de Obras e Frentes de
Trabalho, no @mbito do Programa de Controle Ambiental da Construcao.

O Subprograma de Controle de Poluicdo dos Canteiros de Obra e Frentes de Trabalho devera
contemplar: projeto das instalacdes do canteiro (descritivo e planta); medidas de controle dos efluentes
gerados, incluindo sistemas de captacdo e de separacdo de agua e 6leo nas areas de manutencéo e
abastecimento; medidas para o gerenciamento de residuos, contemplando a origem, a quantidade
estimada, a classificacdo prevista, a forma de acondicionamento e armazenamento e forma de
tratamento e destinacéo final, com proposta de coleta seletiva; e, medidas para minimizacéo de geracao
de ruidos e poeiras.

Conforme ja solicitado no item 7.1 deste Parecer, durante as obras deverdo ser apresentados relatorios
guadrimestrais de acompanhamento e quando da solicitacdo da LO, relatério final conclusivo, com
registros fotogréficos e descritivos, comprovando a adogédo de todos os procedimentos e medidas de
controle previstos para a implantag&o, operacéo e desativacdo do canteiro de obras.

Por ocasido do encerramento da obra deveréo ser realizadas a desativacdo e recuperacdo das areas
afetadas pela implantacdo dos canteiros de obras, frentes de trabalho e pétios de estocagem. Tais
acOes deverdo ser devidamente documentadas no relatorio final de conclusédo da obra.

Exigéncia
Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacdo

= Incluir no Subprograma de Controle de Poluicdo dos Canteiros de Obra e Frentes de Trabalho do
PCA a apresentacdo da localizacdo e projeto do canteiro (descritivo e planta); medidas para o
gerenciamento ambientalmente adequado de residuos e residuos, contemplando origem, quantidade
estimada, classificacdo prevista, formas de acondicionamento, armazenamento, tratamento e
destinacgéao final; medidas para minimizagédo de geragéo de ruidos e poeiras etc.

7.6. DESAPROPRIAGCAO E RELOCACAO DE POPULACAO

De acordo com o EIA, a implantacdo do Sistema Produtor implicara na necessidade de obtencéo de
areas para a construcdo da captacdo, estacdo elevatoria, da Estacdo de Tratamento de Agua (ETA) e
das instalacdes intermediarias, bem como, de faixas de terreno para a implantacdo das adutoras e da
linha de transmissdo. O aproveitamento de um reservatério de regularizacdo existente (Cachoeira do
Franca) e a premissa adotada de localizar os caminhamentos de adutoras predominantemente em vias
publicas minimizardo a necessidade de aquisicdo de &reas particulares.

Para a ocupacao dessas areas, foram apresentados trés tipos de situacoes: a desapropriacdo de areas
requeridas para utilizagéo integral e permanente pelo sistema (ETA, captacéo e estacdes elevatorias); a
serviddo de passagem de areas requeridas para instalagdo de adutora enterrada (vias publicas,
preferencialmente, sob estrada) e da faixa de seguranca da LT (com instituicdo de faixa de servidao,
principalmente de propriedades particulares), as quais podem continuar a serem utilizadas em
superficie, com algumas restricbes de uso; e, a ocupacgéo temporéria de faixas adicionais ao longo das
vias utilizadas para assentamento da adutora, visando manter o acesso aos usos préximos e o trafego
na via durante a obra.

As instalacdes da captagdo no reservatorio e trecho da tomada de dgua ocupardo uma faixa de terreno
na margem (até cota 643 m). A UHE Cachoeira do Franca, o reservatoério e a faixa de terreno adjacente
(faixa de protecao) fazem parte das instalagcbes da concessdo da CBA Energia, e devem reverter a
Unido ao término da mesma. Assim, foi informado que a Sabesp negociara a utilizacdo dessa faixa de
terreno e do reservatério com a ANEEL (agéncia reguladora) e com a CBA (concessionaria).

No caso da linha de transmisséo, dentro da faixa de seguranca de 30 m (15 m a cada lado do eixo da
LT), serdo proibidas benfeitorias (casas, galpdes, coberturas, constru¢cdes de apoio, entre outras) ou
atividades que propiciem a permanéncia ou aglomeracao de pessoas ou atividades que coloquem em
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risco a operacdo da LT. As construcdes situadas total ou parcialmente na faixa de seguranca (30 m) da
LT deveréo ser removidas ou relocadas, e os proprietérios deverdo ser devidamente indenizados.

A desapropriacdo foi prevista exclusivamente as areas requeridas para as instalagdes localizadas do
Sistema Produtor: captacdo, ETA e outras — em total de 35,78 ha, e para as areas das bases das torres
da LT (inferior a 1 ha). A serviddo de passagem requerida para a adutora e subadutoras seré de 42,67
ha (prioritariamente em vias publicas), para a linha de transmisséo a servidao é estimada em 120,45 ha

(Tabela 16).

Tabela 16 — Estimativa de areas a serem afetadas.

Areas Requeridas
Estrutura Municipio Desapropriacao | Construcdo serviddo de Ocupacdo
(ha) {m=2) Passagem (ha) | Temporaria (ha)
Captacdo e EEAB Ibitina 4,58 268 - -
Cotia 362 10 4. F7
AAB Ibidna 2.286 18,86 15,87
Juguitiba 70 2,74 317
Chaming AB Ibitina 0,23 - - -
ETA Cotia 28,23 = = =
Cotia 323 5,69 2,03
Vargaem Gr.Pta. - 1,88 0,23
Itapewvi - 2,89 0,43
ALEL Jandira ] 0,00 0,01
Barueri - 3,86 0,55
Carapicuiba - 0,49 0,05
Chaming AT Vargem G, Pta. 0,67 - - -
Tunel {(Embogue) Cotia 0,03 — - -
Tunel {Desemb.) Cotia 015 - - -
Subadutora Atalaia Cotia - 0,24 0,10
RAT Granja Carclina | Itapewi 0,92 = - .
Subad. J. Mirante Jandira - - -
Subadutora Jd. Tupa | Barueri - 0,09 0,03
C. Valv. Derivagao Barueri o,42 - - -
N - Barueri - 0,14 0,02
Subadutora Génesis 5. Parmaiba = D71 D10
Res. Génesis S, Parnaiba 0,53 - - -
Total SPSL 35,78 3.373 42,67 27.58
Licha de Embu Guacgu 0,18 4.785 18,52 -
e T S. Lo_u_rengo 0,43 3.200 46,20 -
Juguitiba 0,33 3.500 S 34 -
Total LT 0,94 11.485 119,06 =
Total Geral 36,72 14.858 161,73 27,58

As obras do circuito hidraulico do SPSL afetaréo aproximadamente 3,37 mil m? de construgdes. A ordem
de grandeza das relocagbes necessarias para a LT no tragado referencial é de 11,48 mil m?. Entretanto,
segundo informado, o tracado referencial podera sofrer ajustes por ocasido da elaboracdo do projeto
executivo.

Foi informado que tanto a desapropriacdo, quanto a instituicdo de serviddo de passagem, deverdo ser
precedidas de justa indenizacdo aos proprietarios ou legitimos posseiros, a valor de mercado (da
propriedade ou da posse, respectivamente). Nos imoveis em area rural, em geral, a construcao afetada
podera ser relocada para fora da faixa requerida. Em situagfes em que a relocacao néo for possivel,
elou, que a parcela remanescente do imével ndo for viavel para o uso a que se destina, o imovel sera
desapropriado.

Segundo as Informac¢des Complementares apresentadas pelo interessado, o projeto basico esta sendo
revisto para minimizagédo dos impactos. No caso da LT, o novo tragado permitiu a reducao significativa
do nimero de construcdes e moradias afetadas, de 61 moradias reportadas no EIA para apenas 14
moradias (15 familias) no novo tracado. Tratam-se de moradias rurais ou recreacionais, com areas
adjacentes na mesma propriedade, sendo que a maioria poderd ser relocada em &reas préximas nao
afetadas, pouco afetando o modus vivendi dessas familias (Tabela 17).
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Tabela 17 — Comparativo de Impactos, Atividades e Pessoas Afetadas: Projeto Basico x Projeto
Executivo.

Projeto Basico Projeto Executivo

I Gconomicas | Usos Mistos | | Famins | | Pessons | Municipios Contmins | UseMisis | fommns | Posmma
Captagdo e EEAB |Ibiina - b - - Ibitina 2 -
AAB Ibidna 2 15 - - Ibitna 2 15 -

Juquitiba - 2 - - Juquitiba - 2 -

Cotia - 4 - Cotia 4 -

Vargem Gr. - - - Vargem Gr. 2
ETA Cotia - - - - Vargem Gr. 3
AAT Cotia I 1 - - Cotia 1

Vargem Gr. - - - - Vargem Gr. - -

Itapevi - - - - Ttapevi - - -

Jandira 2 - - - Jandira 2 - -

Barueri - - - - Barueri - - -

Carapicuiba - - - - Carapicuiba - - - -
Subtotal Sistema Hidraulico 5 24 26 (1) 78 (2) - 4 29 30 (1) 90 (2)
Linha de Embu Guacu - 15 16 45 Embu Guagu - 7
Transmiss3o S3o Lourengo - 25 26 76 S3o Lourengo - 5

Juquitiba - 21 22 63 Juguitiba - 2
Subtotal LT - 61 64 (1) 192 (2) - - 14 15 (1) 45 (2)
Total 5 85 90 270 = = 43 45 135

(1) Considerando 1,06 familias por domicilio
{2) Considerando média de 3 pessoas por familia

No computo geral do sistema hidraulico e da LT do SPSL, estima-se que o empreendimento causara a
relocacdo de cerca de 45 familias, ao invés das 90 estimadas para a configuracdo inicial do projeto
apresentada no EIA. Esta melhoria significativa deve-se aos ajustes no tracado referencial da LT.

As familias afetadas pelo deslocamento compulsério de moradia e atividades receberdo tratamento
compensatorio, de acordo com as medidas previstas no Programa de Indenizacdo e Reassentamento
do EIA/RIMA.

As situacOes socialmente mais criticas serdo consideradas no deslocamento involuntario de populacao,
sendo mitigadas mediante o Programa de Obtencé&o e Liberacdo de Areas e o Programa de Relocacéo
de Populacao e Atividades Afetadas, propostos pelo interessado.

Na desapropriacdo, foi informado que o proprietario recebera o valor integral de avaliacdo das terras e
benfeitorias afetadas. Na instituicdo de serviddo, o proprietario receberd uma porcentagem do valor da
terra nua afetada, como compensacao financeira pelas restricbes de uso ao terreno, bem como, o valor
integral das benfeitorias eventualmente afetadas. No caso de afetacdo parcial do imovel, onde sé uma
pequena parte venha a ser afetada e o remanescente viavel, a magnitude do impacto sera pequena,
pois a moradia e/ou a atividade econ6mica poder&o continuar.

Na ocupacao temporaria, € prevista a devolucédo das areas em condicdo similar as originais, sendo que
0 proprietario ou posseiro terdo direito a indenizacdo pelas benfeitorias danificadas. O primeiro passo
legal do processo deverd ser a edi¢cdo de Decreto de Utilidade Publica para fins de Desapropriacao,
Serviddo de Passagem e Ocupacdo Temporéaria, com a indicagdo dos poligonos requeridos para cada
finalidade. Em seguida, a Sabesp procedera ao cadastro fisico, levantamento documental e avaliacdo
econdmica dos imoveis (e partes de imoveis) afetados, considerando 0s respectivos terrenos e
benfeitorias.

A desapropriacdo e a instituicdo de serviddo e ocupacao tempordria poderdo ser processadas por via
judicial, ou mediante acordo amigavel referendado judicialmente. A eventual ocorréncia de situacdes
sociais especificas, de impacto maior e mais dificil tratamento, s6 podera ser determinada por ocasiao
do detalhamento do cadastro socioecondmico da populacdo afetada. Segundo o interessado, o
Programa de Obtencéo e Liberacio de Areas conterda o detalhamento das medidas para mitigacéo
deste impacto.

Foi informado que a Sabesp sera responsavel pela desapropriagcdo, serviddo e ocupagdo temporéria
das areas requeridas para a implantacdo das instalacdes e adutoras do sistema hidraulico do SPSL e
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do acesso viario. A concessionaria de energia elétrica serd responsavel por essas acdes em relacdo a
linha de transmisséao.

Avaliacao

As medidas do Programa de Obtencdo e Liberacdo de Areas e do Programa de Relocacdo de
Populacéo e Atividades Afetadas sdo consideradas adequadas para a mitigacdo desse impacto nessa
fase do licenciamento, e deverdo contemplar os proprietdrios e ndo proprietarios em Programas
distintos.

Nesse sentido, para a proxima fase do licenciamento devera ser apresentado o detalhamento do
Programa de Obtencédo e Liberacdo de Areas, para os proprietarios e o Programa de Relocacdo de
Populacéo e Atividades Afetadas tanto para proprietarios, quanto para ndo proprietarios que necessitem
ser relocados. Esses Programas deverdo contemplar, no minimo: as atividades desenvolvidas; as
medidas sociais mitigadoras e de apoio a relocacdo; eventuais convénios firmados entre o
empreendedor e os centros de formacéo profissionalizante, para a qualificagdo da populagéo relocada,

visando a sua reinserc¢ao; e, as formas de acompanhamento da relocacao da populagao.

Ressalta-se que deverd ser previsto 0 acompanhamento e assisténcia social junto as familias durante
as acdes de relocagéo e posterior acompanhamento do reassentamento, durante periodo nédo inferior a
12 (doze) meses.

Entende-se que no caso das propriedades cujas areas afetadas sejam superiores a 50% da area total,
deveréa ser avaliada a possibilidade de desapropriacdo total das terras. Quanto as propriedades rurais
nesta situacdo, deverd ser priorizada a compensacdo fundiaria, ou seja, reorganizacdo das
propriedades compensando a area perdida por outra similar. Para a populacdo a ser relocada também
devera ser priorizada, sempre gque possivel, a relocacdo em areas proximas das atuais, minimizando o
impacto da relocacéo e rompimento de relagdes sociais.

Ainda por ocasido da solicitacdo da LI, devera ser apresentado o cadastro fisico e social dos afetados, a
ser realizado por profissionais habilitados, para analise e tratamento das peculiaridades de cada caso,
considerando a demanda da populacdo desapropriada. Tais cadastros também deverdo contemplar a
caracterizacado da populagéo rural ndo proprietéria (meeiros, arrendatérios, empregos afetados, entre
outros).

Deverdo ser apresentados, ainda, o Decreto de Utilidade Publica - DUP e as respectivas imissées na
posse dos terrenos ou 0s acordos amigaveis firmados com os proprietarios, devendo ser previstas
também as indenizacbes por eventuais benfeitorias e perdas nas atividades econémicas desenvolvidas
nas areas afetadas.

Durante as obras deverdo ser apresentados relatérios quadrimestrais do Programa de Obtencéo e
Liberacdo de Areas e do Programa de Relocacéo de Populagéo e Atividades Afetadas, demonstrando
as atividades de acompanhamento da populacéo relocada e indenizada. Quando da solicitacdo da LO,
devera ser apresentado relatério conclusivo das atividades desenvolvidas no @mbito desses Programas,
conforme solicitado no item 7.1 deste Parecer.

Para a interlocucdo com a populacdo da ADA e AID, devera ser prevista, no ambito do Programa de
Comunicacdo e Participagdo Social, a participagdo comunitaria, a divulgacdo de informagbes e a
articulacédo interinstitucional como medidas adicionais de mitigacdo do impacto.

Exigéncias
Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacdo

= Incluir no detalhamento do Programa de Obtencdo e Liberacdo de Areas para os proprietarios, a
equipe técnica; as atividades desenvolvidas; medidas sociais mitigadoras, priorizando sempre que
possivel a compensacdo fundiaria; medidas compensatérias relativas a perda de atividades
econdmicas; e o0 acompanhamento da populacdo relocada, com duragdo minima de 12 (doze) meses,

por profissional habilitado;
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* Incluir no detalhamento do Programa de Relocacdo de Populacdo e Atividades Afetadas para os
proprietarios e os ndo proprietarios (arrendatarios, posseiros, meeiros, etc.): a equipe técnica; as
atividades desenvolvidas; as medidas sociais mitigadoras e de apoio a relocacdo; medidas
compensatorias relativas a perda de atividades econdmicas; eventuais convénios firmados entre o
empreendedor e os centros de formacéo profissionalizante, visando a qualificagdo de mao-de-obra para
a sua reinsercdo; e o acompanhamento da populacdo relocada, com duragdo minima de 12 (doze)

meses, por profissional habilitado;

» Apresentar os cadastros fisico e socioecondmico atualizados de todas as propriedades afetadas pelo
empreendimento, com a caracterizacdo da populacdo proprietdria e ndo proprietaria (meeiros,
arrendatérios etc.), os acordos amigéaveis firmados e/ou o Decreto de Utilidade puablica — DUP e as
imissGes na posse de todas as areas afetadas pela implantacdo do empreendimento (instalacdes
pontuais, adutoras, linha de transmisséo, etc.).

Durante a implantacdo do empreendimento

» Incluir nos relatérios quadrimestrais de acompanhamento dos Programas de Obtencdo e Liberacdo
de Areas e de Relocagdo de Populacdo e Atividades Afetadas informac6es sobre o acompanhamento
dos problemas vivenciados pelos proprietarios e ndo proprietarios atingidos pela desapropriacéo e/ou
relocacao, e pela perda de atividades econdmicas, informando o grau de adaptacdo a nova situagéo e
nivel de satisfacéo.

7.7. INCOMODOS A POPULACAO

Segundo o EIA, sdo varias as atividades previstas que poderdo gerar incOmodos a populacao lindeira
as obras, tais como circulacdo de caminhdes, escavacfes, reaterros, movimentacdo de materiais de
obra, armazenamento e transporte de material de empréstimo e de bota-fora, operacdo de maquinario,
entre outras.

Tal impacto sobre a populacdo serd proporcional a ocupacdo das obras no entorno, ou seja, sera mais
significativo nos trechos urbanos mais consolidados atravessados pela adutora de agua tratada e
subadutoras, onde ha grande numero de moradias e estabelecimentos lindeiros, que ficardo a curta
distancia das maqguinas em operacao.

De acordo com o EIA, a ocupacao temporaria de faixas de terreno ao longo das vias de instalacao das
adutoras de 4gua bruta e tratada e subadutoras constituira um incbmodo relevante, pois afetara as
frentes de propriedades, especialmente em zonas periurbanas. As faixas requeridas serdo extensas,
totalizando 27,58 ha, e a reconstituicdo dessas faixas em condicbes similares as originais é de
responsabilidade da Sabesp.

Foi informado que as areas objeto de instituicdo de ocupacdo temporaria deverdo ser recompostas e
restituidas aos proprietarios depois das obras. Caso a modificacdo das areas frontais das propriedades
afetadas por ocupacgéo temporéria seja significativa, e a recomposi¢do de muros, cercas, cercas vivas,
pérticos e jardins frontais seja inviavel, os proprietarios afetados deverdo ser devidamente indenizados
pelas benfeitorias danificadas.

As adutoras e subadutoras também atravessardo bairros residenciais tranquilos, onde os ruidos de
obras poderéo ser particularmente sentidos, tais como o Jardim Paulista, Jardim Iracema e Alphavilles
residenciais, em Barueri; Alphavilles residenciais em Santana de Parnaiba; Jardim Atalaia em Cotia,
entre outros.

No EIA, foi proposto o Programa de Controle Ambiental da Construcdo, contendo medidas para prevenir
a poluicdo sonora no entorno das obras, tais como: uso de equipamentos e veiculos com motores
devidamente regulados; vistoria dos veiculos utilizados na obra, para certificacdo do atendimento aos
limites legais de emissdo de ruido; uso de silenciadores; execucdo das obras preferencialmente no
periodo diurno, ndo se estendendo além das 22 h nas imedia¢cdes de nlcleos urbanos e rurais;
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utilizacdo de blindagem acustica de maquinas, motores e geradores, onde necessario e techicamente
viavel; instalacdo de barreiras acusticas portateis no entorno de equipamentos ou operacdes muito
ruidosas, nas proximidades de receptores sensiveis; e instalagdo de dispositivos provisérios de
isolamento acustico em escolas lindeiras as obras, se a execucdo das obras no local coincidir com as
atividades escolares.

Foi informado que a construtora devera atender também os niveis sonoros legalmente requeridos no
ambiente de trabalho e prover protetores acusticos aos trabalhadores.

Quanto aos impactos de geracdo de ruido durante a operacdo do Sistema Produtor S&o Lourenco,
inicialmente foram consideradas como potenciais fontes de ruido e vibragéo: a Estacdo Elevatodria de
Agua Tratada — EEAT, localizada no interior da area da ETA; as estacdes elevatorias que atenderdo
aos setores Caucaia do Alto e Vargem Grande, situadas junto & Chaminé de Equilibrio de Agua Tratada
CEQ-AT,; e o booster Cotia Atalaia.

A geracdo de ruido e vibracdo ocorre principalmente pela operacdo das bombas nas estacfes
elevatorias, sendo entdo definidos 4 (quatro) locais de medicdo de ruido (Ponto 1, 2, 3 e 4). As
medi¢cdes de ruido nestes pontos foram realizadas em 25/11/2010 com acompanhamento dos técnicos
da CETESB.

Os niveis de ruido medidos, em geral, ndo excedem ao estabelecido pela NBR 10.151/2000 para as
localidades e horarios, exceto no Ponto 1, portanto, neste ponto deve ser considerado como nivel de
ruido o valor de Lra medido (Tabela 18).

Tabela 18 — Niveis de Ruido medidos na area do projeto inicial

Ponto Classificaco da Area Ruido Ambiente Nivel de Ruido da
Lra (Leq) NBR 10.151 (Leq)
1 Area de sitios e fazendas 41,9 dB 40 dB
2 Area estritamente residencial 44,6 dB 50 dB
3 Area mista, predominantemente residencial 45,3 dB 55 dB
4 Area estritamente residencial 45,1 dB 50 dB

Posteriormente, em 03/10/2012, foi realizada campanha com medi¢cdes complementares de ruido,
considerando a relocacdo da ETA projetada, para o municipio de Vargem Grande Paulista, tendo sido
prevista também nessa a EETA e as elevatérias, além da alteracdo da localizacdo do booster Cotia
Atalaia para o outro lado da rodovia Raposo Tavares.

A modificagcdo da concepcgdo do projeto original contemplou novos pontos de medi¢cdo dos niveis de
ruido ambiente (Lra) que foram distribuidos préximos a receptores criticos localizados no entorno do
local proposto para a ETA (Tabela 19).

Foram selecionados 6 (seis) pontos, sendo 4 (quatro) pontos locados nos receptores potencialmente
criticos no entorno da ETA Vargem Grande e 2 (dois) pontos em receptores situados nas imedia¢des do
local onde esté previsto a instalacdo do booster localizado no municipio de Cotia.

Tabela 19 — Niveis de Ruido medidos nos pontos relacionados ao projeto alterado

Ponto Classificacio da Area Ruido Ambiente Nivel de Ruido da

Lra (Leq) NBR 10.151 (Leq)
1 Area de sitios e fazendas 40,4 dB 40,4 dB
2 Area de sitios e fazendas 52,1 dB 52,1 dB
3 Area mista, predominantemente residencial 41,6 dB 55,0 dB
4 Area mista, predominantemente residencial 42,9 dB 55,0 dB
5 Area mista, predominantemente residencial 58,3 dB 59,3 dB
6 Area mista, predominantemente residencial 61,9 dB 61,9 dB
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Pode-se observar que os pontos de medicéo de ruido da ETA (1 ao 4) ndo apresentaram degradacao
ambiental significativa. J& os pontos proximos ao booster (5 e 6) apresentam-se deteriorados pelo
trafego de veiculos que trafegam pela Rodovia Raposo Tavares.

O empreendedor propds implantar o seguinte plano de monitoramento de ruido durante o periodo de
obras: uso de equipamentos e veiculos com motores devidamente regulados; vistoria dos veiculos
utilizados na obra, certificando que eles atendem os limites legais de emissdes de ruido; uso de
silenciadores no escapamento de motores e revisdo periédica dos dispositivos para assegurar que
permanecam funcionando a contento; execucéo das obras preferencialmente no periodo diurno, ndo se
estendendo além das 22 h nas imediac6es de nucleos urbanos e rurais; utilizacdo de blindagem
acustica de maquinas, motores e geradores, onde necessario e tecnicamente viavel; instalacdo de
barreiras acusticas portateis no entorno de equipamentos ou operagcdes muito ruidosas, nas
proximidades de receptores sensiveis; instalacdo de dispositivos provisérios de isolamento acustico em
escolas lindeiras as obras, se a execuc¢édo das obras no local coincidirem com as atividades escolares.

J& para o periodo de operacao, foram propostas medi¢cdes dos niveis de ruido em areas externas as
instalacBes, devendo atender aos limites prescritos na NBR 10.151, para cada tipologia de uso do solo.
Da mesma forma, deveréo ser atendidos os limites para niveis de vibracdo estabelecidos na Decisédo de
Diretoria CETESB 215-2007-E.

No caso eventual de verificar-se alguma ndo conformidade ou incémodo a populacao vizinha, a Sabesp
implementara medidas para reducdo das emissdes de ruido ou vibracdo que permitam o atendimento
dos parametros legais.

Avaliacéo

Embora sejam impactos comuns a obras civis em geral, de carater temporario e localizado, os
incobmodos aos moradores afetados podem tornar-se bastante significativos, caso ndo sejam tomadas
medidas de prevencdo e mitigacdo, podendo produzir incidentes envolvendo a populagéo lindeira e os
responsaveis pelas obras.

Para mitigar efetivamente esses potenciais impactos, o empreendedor devera apresentar medidas
mitigadoras adicionais, no dmbito de um Subprograma de Minimizacdo de Incémodos, tais como:
procedimentos para a minimizacao dos incdmodos a populacdo nas areas do entorno da obra (poluicéo,
ruidos e congestionamentos); conservagdo, sinalizacdo e controle dos acessos; treinamento dos
motoristas sobre direcao defensiva; restricdo das obras ao periodo diurno.

E fundamental, ainda, que as intervencdes sejam planejadas com a participacédo dos 6rgdos de transito
municipais para a garantia das boas condicdes de sinalizacéo, de selecdo de rotas alternativas e para
gue sejam evitados danos ao patriménio publico e privado lindeiros as intervencdes. Ainda devera ser
prevista a prévia comunicacao de tais interferéncias a populacéo lindeira e usuaria das vias impactadas,
contemplando informacfes sobre as novas rotas e a duracdo das mesmas.

Ressalta-se que as escavagdes de valas, rebaixamento de lencol freatico e construcdo de tuneis para
implantacdo das adutoras de agua bruta e tratada, assim como, a movimentacdo de caminhdes e
maquinario das obras proximos as edificacdes lindeiras as vias existentes, poderdo acarretar a
modificagdo das condi¢Ges atuais das edificaces lindeiras, proporcionando desestabilizagdo do terreno
e das estruturas, aparecimento de trincas, rachaduras, subsidéncias, entre outras.

Para mitigacdo desse possivel impacto devera ser incorporado ao Programa de Controle Ambiental da
Construcdo — PCA, um Subprograma de Monitoramento de Impactos a EdificagBes Lindeiras a Obra,
incluindo medidas preventivas e/ou corretivas tais como cadastro prévio de edificacdes lindeiras as
obras, estendendo-a para os iméveis situados no entorno imediato do empreendimento, principalmente
agueles junto as valas de instalacdo das tubulacdes, rotas de caminhdes de transporte de materiais das
obras e aos canteiros de obra.

Ao longo das obras deverdo ser apresentados relatérios quadrimestrais de acompanhamento do
Programa de Controle Ambiental da Construcdo — PCA e dos Subprogramas de Minimizacdo de
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Incbmodos e de Monitoramento de Impactos a Edificac6es Lindeiras & Obra, e ao término das obras,
relatério conclusivo do Programa e Subprogramas, conforme exigéncias do Item 7.1 deste Parecer.

Quanto ao ruido da operacdo do empreendimento, os resultados das campanhas de medi¢do foram
avaliados pelo Setor de Ar, Ruido e Vibragdes da CETESB, que se manifestou por meio dos Pareceres
Técnicos n° 053/2012/IPSA e n° 025/2013/IPSA. Concl ui-se que os dados apresentados podem ser
validados e que a proposta apresentada pelo empreendedor pode ser considerada adequada para esta
fase do licenciamento. Porém, dependendo do detalhamento do projeto executivo da bomba a ser
utilizada na ETA e de outros dispositivos, o nivel de ruido e/ou vibracdo podera ser significativo.

Portanto, para a préoxima fase do licenciamento ambiental, o empreendedor devera apresentar um
estudo de previsdo de ruido, pelo menos, nos pontos elencados como receptores potencialmente
criticos, mostrando que os equipamentos e instalacbes sdo passiveis de atendimento aos niveis de
ruido estabelecidos na NBR 10.151/2000.

Exigéncias
Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacédo

= Apresentar um Subprograma de Minimizacdo de Incémodos no ambito do PCA contemplando para
cada trecho, no minimo: as atividades a serem desenvolvidas e as medidas mitigadoras previstas; a
sinalizacdo nas proximidades das frentes de obra e areas de apoio; os redutores de velocidade nas
proximidades dos acessos a equipamentos publicos; o monitoramento de acidentes; procedimentos
para minimizacdo dos incbmodos a populagdo nas areas do entorno da obra (polui¢cdo, ruidos e
congestionamento); conservacado, sinalizacdo e controle dos acessos; treinamento dos motoristas
sobre direcdo defensiva; restricdo das obras ao periodo diurno.

= Apresentar um Subprograma de Monitoramento de Impactos a Edificacdes Lindeiras a Obra, no
ambito do PCA, contemplando o detalhamento das medidas preventivas e corretivas, relativas a
eventuais impactos decorrentes de recalques e vibracfes, para cada trecho da obra, incluindo o
cadastro de edificacdes lindeiras ao empreendimento com levantamento prévio da condi¢cdo dos
imoveis e equipamentos situados na &rea do entorno imediato das obras e o monitoramento de
eventuais alteragdes no estado das estruturas dessas edificacdes, além das medidas corretivas e
compensatorias previstas.

= Apresentar, no ambito do Programa de Controle Ambiental da —Constru¢cdo - PCA, estudo de
previsdo de ruido, pelo menos, nos pontos elencados como receptores potencialmente criticos,
mostrando que 0s equipamentos e instalacdes sdo passiveis de atendimento aos niveis de ruido
estabelecidos na NBR 10.151/2000.

7.8. INTERFERENCIAS EM PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, HIS TORICO, CULTURAL E NATURAL

Segundo o EIA, as acdes de limpeza e desmatamento das areas de trabalho para a execucdo das
obras; abertura de acessos; escavacdo de vala para a adutora; escavacdes para travessia de cursos de
agua; escavacdes para execucdo das obras localizadas (captagdo, ETA, emboques de tunel etc.)
poderdo gerar impactos nas areas que apresentem algum tipo de patrimonio. E, ainda, as atividades de
raspagem do solo superficial e escavagdo poderdo inadvertidamente causar danos a sitios
argueolégicos e/ou bens historico-culturais eventualmente existentes na area de intervencgao.

O Diagndéstico Arqueoldgico com pesquisa nao interventiva realizada ao longo do SPSL, identificou um
potencial alto quanto a ocorréncia de vestigios de patriménio nas diversas unidades de prospec¢do em
que o tragado foi subdividido, tais como: sitio litico com presenca de pontas de projétil em litico lascado;
ocorréncia de litico lascado, proximo ao rio Cotia; edificagBes anteriores aos anos de 1950, submersas
em areas proximas as margens da represa; area desativada de mineracdo de mica, proxima ao tracado
do projeto; casa de taipa construida nos anos de 1920, por um dos primeiros moradores do Bairro dos
Paulos; relatos sobre a presenca de material arqueol6égico encontrado por agricultores da regido; sede
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da fazenda Nascimento, de construcéo do fim do século XIX até inicio do século XX; capela da fazenda
Nascimento, onde ocorre anualmente uma grande festa a Nossa Senhora de Fatima; antiga fabrica
desativada, de construcdo anterior aos anos de 1970.

O diagnostico arqueoldgico identificou dois sitios historicos de interesse arqueoldgico, denominados
provisoriamente “SHIA 08" e “SHIA 09", referentes a:

* SHIA 08 - Capela fechada do antigo Haras MJM, localizada na estrada Mineragdo Ouro Branco na
altura da rua Nilo (estaca 94-95). A capela (SHIA 08) constitui exemplar de arquitetura vernacular
de funcdo religiosa. O Diagnostico recomendou a documentacdo do bem construido, visto
constituir-se em referéncia cultural material de relevancia para a comunidade local. A obra de
assentamento da Adutora de Agua Tratada em frente & capela serd executada em tdnel, sendo
recomendaveis cuidados especiais e monitoramento para evitar recalques que possam danificar a
construcao.

e SHIA 09 - Terreno de 3.600 m?, com 60 m de frente para a rua Monte Alto, situado lateralmente a
obra da subadutora Vargem Grande, cuja area de intervencao restringir-se-a ao leito viario. O
Diagndstico recomendou a execucdo de investigacao prospectiva, ja autorizada pelo IPHAN.

Nas informacgfes complementares apresentadas pelo empreendedor, e na mudanca de localizacdo do
projeto da ETA, o diagndstico arqueoldgico identificou, na gleba a ser adquirida e areas contiguas, a
presenca de:

» 01 sitio arqueoldgico pouco a leste do limite da gleba, denominado provisoriamente “Sitio Agreste”,
onde foram achados (em superficie) vestigios de cerdmicas de producao local / regional e faianga
fina. O “Sitio Agreste” esta localizado pouco além do limite leste da gleba, fora da area a ser
desapropriada. Foi informado que as obras da ETA né&o interferirdio com os trabalhos de
investigacao e resgate que sejam eventualmente necessarios neste local e adjacéncias.

e 01 ocorréncia litica isolada no meio da gleba, denominada provisoriamente “OC 02", consistente em
lasca em silex. A ocorréncia situa-se em area destinada a implantacdo das unidades principais da
ETA;

* 01 sitio histérico de interesse arqueolégico, denominado provisoriamente “SHIA 10", referente a
antigas instalacdes da Fazenda Santo Antodnio, localizadas préximo da estrada da Mineracdo Ouro
Branco. O sitio “SHIA 10” esta localizado préximo a futura entrada da ETA, em area prevista para
intervencdo no atual arranjo das instala¢cdes. Dependendo da importancia histérica atribuida a
essas construcdes, deverd proceder-se ao registro fotografico e arquitetbnico das construcdes,
previamente a sua total demolicédo.

O diagnostico Arqueoldgico com pesquisa nado interventiva indicou a necessidade de ser desenvolvido
um Programa de Prospeccéo e Resgate Arqueolégico, com intervencgdes preventivas de subsuperficie
nas areas do empreendimento que ndo estejam impermeabilizadas (emersas ou submersas), além de
um Programa de Monitoramento Arqueoldgico nos trechos pavimentados ou que ainda estejam
edificados a serem afetados pela adutora.

Com a modificacdo de alguns trechos do tracado do sistema adutor e do local da ETA, em Vargem
Grande Paulista, foi realizado Diagnéstico Arqueolégico complementar. As ocorréncias arqueoldgicas
identificadas j& tém o encaminhamento de programa de investigacdo autorizado pelo IPHAN, e néo
constituem oébice a utilizacao da area para instalacdo da ETA.

A andlise do Diagnoéstico Arqueoldgico complementar, mostrou que intervencdes de prospeccao
intensiva e eventual resgate podem ser necessérias na area da ETA, em face da ocorréncia litica OC-
02, bem como a documentacao fotogréfica e arquitetdnica do Sitio SHIA 10, ambos localizados em
areas de obra. Também foi proposto o monitoramento de recalques na execucao de tunel junto a capela
SHIA 08. Nao se identificaram potenciais interferéncias da obra com o Sitio Agreste e o Sitio SHIA 09.
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O IPHAN prorrogou a autorizacdo de pesquisa interventiva para o projeto do SPSL e a equipe de
arqueologia realizou, em outubro de 2012, o Relatério Final do Programa de Prospecc¢do Arqueoldgica.

A Sabesp propds implementar para a proxima fase o Programa de Prote¢do ao Patrimdnio contendo as
medidas de protecdo recomendadas no Diagnéstico e referendadas pelo IPHAN, tais como: prospeccao
e salvamento arqueoldgico, monitoramento arqueoldgico das obras, divulgacdo do patriménio, entre
outras. Segundo o estudo, A Sabesp contratou a execugao das prospecgdes e esta preparando o Plano
de Trabalho a ser encaminhado ao IPHAN para requerimento de Autorizacdo Federal de Pesquisa. As
recomendacfes da equipe de arqueologia referendadas pelo IPHAN, e eventuais outras exigéncias do
Instituto seréo incorporadas ao Programa de Prote¢do do Patriménio Cultural.

Avaliacéo

O Relatorio final do Programa de Diagnéstico Arqueoldgico N&o Interventivo — Sistema Produtor S&o
Lourenco — SABESP, realizado pelo Arquedlogo Paulo Zanettini, foi encaminhado ao Instituto do
Patriménio Histérico e Artistico Nacional — IPHAN, e analisado através do Parecer Técnico 368/10 92
SR/IPHAN/SP, de 10/11/2010, emitido por aquele Instituto.

Tal Parecer indicou a necessidade de desenvolvimento de um Programa de Prospeccdo e Resgate
Argueoldgico — com intervengdes preventivas de subsuperficie — nas &reas do empreendimento que ndo
estejam impermeabilizadas — sejam elas emersas ou submersas — além de um Programa de
Monitoramento Arqueoldgico nos trechos pavimentados ou que ainda estejam edificados e que serdo
afetados pela adutora, em consonéancia com a legislacdo e normas brasileiras referentes a protecéo do
patriménio arqueoldgico.

Exigéncia
Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacdo
] Apresentar manifestagcdo do Instituto do Patrimdnio Historico, Artistico e Nacional — IPHAN,

guanto ao atendimento ao Parecer Técnico IPHAN 368/10 92 SR/IPHAN/SP.

7.9. INTERFERENCIAS EM INFRAESTRUTURAS EXISTENTES

A opcéao de projeto pela implantacdo da adutora ao longo de estradas e vias publicas que visa minimizar
0 impacto no ambiente natural e o deslocamento de populacdo tem em contrapartida a desvantagem da
interferéncia com as varias redes de infraestrutura implantadas ao longo dessas vias.

De acordo com o EIA, na travessia de areas urbanas, especialmente na adutora de agua tratada e
subadutoras, as interferéncias serao multiplas: com as proprias redes de agua e esgoto da Sabesp; com
as tubulacdes de drenagem pluvial da prefeitura; com o posteamento e cabos de energia elétrica,
telefonia, TV a cabo, fibra éptica; com postes de iluminagéo publica; e, eventualmente, com cabines
subterraneas de energia elétrica ou telefonia, dutos de combustiveis, redes de gés canalizado ou linhas
subterraneas de alta tensao.

Foi informado que todas as interferéncias serdo levantadas em detalhe no projeto executivo, mediante
levantamento planialtimétrico cadastral, consulta as concessionarias e, onde necessario, prospecc¢des
diretas no subsolo. O projeto executivo também incluird o projeto de relocacéo de todos os elementos
de infraestrutura afetados, os quais deverdo ser previamente submetidos a aprovacdo das respectivas
concessionarias.

Segundo o estudo, na fase de construcdo o empreendedor devera contratar a prépria concessionaria
para executar o remanejamento do trecho de rede afetado. Assim, a solucdo de interferéncias com
redes de infraestrutura faz parte do procedimento normal de projeto e obra e ndo constitui impacto
ambiental. O impacto a considerar é o risco de ocorrerem interferéncias imprevistas com algum desses
sistemas, acidentes e eventuais interrupces temporarias dos servicos.
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Como medidas mitigadoras foram apontadas a relocacdo de elementos de infraestrutura,
implementacdo de planejamento de obra com procedimentos para resposta répida a situacbes de
emergéncia por interferéncias imprevistas, em articulagio com as respectivas concessionarias. O
Programa de Interacdo Institucional proposto prevé os encaminhamentos necessarios para a
compatibilizacédo de interferéncias com infraestruturas.

Quanto as principais rodovias potencialmente afetadas pelas obras, preveem-se interferéncias na
Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), que constituird o principal eixo de acesso a obra no setor de agua
bruta e a Raposo Tavares (SP-270), no setor de agua tratada, com acesso secundario pela estrada de
Caucaia do Alto.

Foi informado que a travessia da adutora sob a Raposo Tavares pela adutora principal e pela
subadutora Cotia Atalaia sera por método subterraneo, ndo-destrutivo, com tubuldes de cerca de 3,0m,
sem interferéncia em superficie. O projeto das travessias subterrdneas devera assegurar a nao-
ocorréncia de recalques ou interferéncias na pista. As obras estardo sujeitas a aprovagdo do érgao
regulador e respectivas concessionarias.

Avaliacéo

A interferéncia das obras em redes de abastecimento de servico publico podera afetar
significativamente a populagdo da AID devido as interrup¢cbes temporarias, parciais ou totais dos
servicos, caso as agfes ndo sejam bem planejadas. No entanto, esse impacto pode ser considerado
mitigavel através da implementacdo do Programa de Controle Ambiental da Constru¢do e do Programa
de Interagdo Institucional, que detalham as a¢fes de parcerias com as concessionarias dos servigos,
prefeituras etc., definindo os procedimentos, materiais e responsabilidades a serem obedecidas por
cada um.

Por ocasido da solicitacdo da LI, devera ser apresentado um cadastro completo das possiveis
interferéncias localizadas por trecho e as alternativas técnicas utilizadas para mitigar cada travessia
necessaria as obras.

O projeto de remanejamento de interferéncias devera ser precedido de estudo detalhado para
solucionar os problemas do cotidiano dos bairros, evitando ao méaximo interferir na vida das pessoas e
em seu orcamento, prevendo inclusive medidas adicionais para as fases de chuvas intensas ou outro
agente externo que, associado as obras, provoguem interrup¢do de circulacdo de vias e/ou
abastecimento de energia e agua. Estes itens devem ser cuidadosamente planejados nos contratos,
com definicdo de responsabilidades e indenizagcdes com acompanhamento rigoroso no Programa de
Controle Ambiental da Construcao.

Previamente a intervencdo nas areas com infraestruturas a serem afetadas pelas obras deverdo ser
obtidas as devidas autorizacdes das respectivas concessionarias e 6rgaos responsaveis pelas mesmas.
Exigéncias

Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacao

" Apresentar, no ambito do Programa de Interag&o Institucional, o cadastro das interferéncias em
infraestruturas e respectivas medidas mitigadoras, contemplando por trecho: planta atualizada com
indicacdo das infraestruturas (rodovias, ferrovias, adutoras, linhas de transmissdo, dutos, etc.)
interceptadas pelo tragado e instalagfes pontuais. Incluir as formas de divulgagéo prévia da interrupcao

dos servicos a populacdo afetada; as medidas para minimizacdo dos periodos de interrupcdo dos
Servigcos previstas em conjunto com as concessionarias ou 6rgaos responsaveis;

Durante a implantacdo do empreendimento

" Obter, previamente & intervencao nos trechos com infraestruturas a serem afetadas pela obra, as
autorizacdes das respectivas concessionarias e/ou 6rgaos responsaveis.
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7.10. GERACAO DE EXPECTATIVAS DA POPULACAO

Segundo o EIA, as expectativas da populacdo estdo relacionadas a aspectos positivos e negativos de
impactos decorrentes das obras e posterior operacdo do SPSL. Essas expectativas antecedem a fase
de implantacdo e relacionam-se a divulgacdo de informacdes sobre o empreendimento a populacéo
relacionando-se com preocupacdes pela retirada de dgua da bacia do Alto Juquia para reversao hidrica
para a bacia do Alto Tieté, bem como, pelos possiveis impactos ambientais das obras de implantacao
do empreendimento.

Esse impacto deverd adquirir maior intensidade na medida em que o processo de licenciamento e as
seguintes agbes de implantagdo do SPSL ocorram: divulgacdo do empreendimento; discusséo de
alternativas de tracado; cadastro de propriedades; levantamento topografico; sondagens; levantamentos
tematicos de campo.

Segundo o EIA, as implicagbes econdmico-financeiras afetam de forma distinta os diferentes
municipios. Por um lado, os municipios de Ibiina, Juquitiba, Tapirai, Miracatu e Juquia terdo pequena
reducdo no recebimento da compensacédo financeira pelo uso de recursos hidricos para geracéo
hidrelétrica, em funcdo da reducdo da geracdo nas Usinas Hidrelétricas da empresa CBA. Por outro,
esses mesmos municipios, e mais Sao Lourenco e outros da bacia do Ribeira deveréo receber recursos
da cobranga pelo uso da 4gua para abastecimento da RMSP, revertida através do SPSL. Embora esses
ganhos e perdas sejam previsiveis, 0s montantes nao estdo bem estabelecidos, a cobranca pelo uso da
agua ainda ndo esta instituida na bacia do Ribeira, e a aplicacdo dos recursos sera por projetos, em
funcdo de planos anuais e plurianuais aprovados pelo Comité, e ndo uma receita fixa de livre aplicacédo
pelas administra¢cdes municipais.

S&o previstas também expectativas positivas em relacdo a producdo de agua potavel, a contratacdo de
mao-de-obra demandada para a implantacdo e operacdo do empreendimento, melhorias no
atendimento quanto ao abastecimento hidrico.

Para a mitigacdo desse impacto foram propostas reunibes periddicas de consulta publica nos
municipios, com 0s atores sociais interessados com o objetivo de apresentar o avanco dos estudos e 0s
resultados obtidos; explicar & populagdo as medidas de mitigagdo e de compensacéo previstas; receber
opinides, sugestdes, criticas e reclamacfes da populacdo em relacdo ao Projeto e aos trabalhos em
execucgdo; auscultar os problemas, oportunidades e anseios da populacdo quanto a atuacdo da
SABESP. Prevé-se, ainda, que as audiéncias publicas e as reunifes requeridas em instancias
institucionais (comités de bacia, etc.) na fase de discussdo publica do EIA/RIMA, possam ajudar a
esclarecer as duvidas e também ajustar as propostas de atuacao.

Foi proposto, ainda, um Programa de Interagéo e Comunicacdo Social, na etapa de projeto executivo de
engenharia e projeto basico ambiental, que devera ser desenvolvido antes do inicio de obras, visando
prestar informacdes a populacdo sobre o projeto, as obras e as medidas mitigadoras e de compensacéao
previstas. O Programa permitird esclarecer a populacdo afetada por deslocamento compulsério ou
restricobes de uso de terrenos a ser compensada, seja mediante indenizacdo pela relocacdo de
construcoes, pela desapropriacdo de areas e/ou pela instituicdo de serviddo na faixa da adutora e na
faixa de seguranca da LT, seja mediante reassentamento de populacdo vulneravel, nos casos
pertinentes. O Programa esclarecera também as medidas mitigadoras previstas para os transtornos a
populacdo lindeira durante a construcdo da adutora, de forma a assegurar uma convivéncia razoavel
das atividades cotidianas com as obras durante esse periodo.

by

No que tange a responsabilidade especifica da Sabesp como concessionaria dos servigcos de
saneamento basico nos municipios atendidos pelo Sistema Integrado, a Companhia informard a
respectiva Prefeitura e a sociedade local a respeito das melhorias no sistema de abastecimento de agua
gue decorrerd da entrada em operagdo do SPSL. A Sabesp e o Governo do Estado devem também
continuar sua atuacgdo institucional nos 6rgdos competentes apoiando o fortalecimento do Comité de
Bacia do Alto Juquid, a instituicio da Cobranca pelo Uso da Agua e investimentos publicos na regi&o.
No caso dos municipios de Juquitiba, S&o Lourenco e Ibilna, que contam com sistemas isolados, a
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Sabesp informara a Prefeitura e a sociedade local do avanco dos estudos e projetos em elaboracéo
para ampliacdo do respectivo sistema de abastecimento de 4gua e sistema de coleta, tratamento e
disposicéo final de esgotos.

Segundo o estudo, o Programa de Protecdo Ambiental da Bacia do Manancial e o Programa de Apoio
aos Municipios da Bacia do Manancial, previstos no Plano de Manejo Ambiental, conterdo as medidas
pertinentes, a serem discutidas com os agentes interessados. Especificamente, o Programa de Apoio
aos Municipios inclui, como principal intervencdo, a ampliacdo dos sistemas de saneamento de
Juquitiba e Sao Lourenco da Serra.

Também o Programa de Educacdo Ambiental proposto visa a implementacdo de diretrizes, estratégias
e instrumentos para o desenvolvimento continuado de a¢cfes de Educacdo Ambiental, especialmente
nos municipios de Juquitiba, Sdo Lourenco e Ibilna, intervenientes na bacia do Alto Juquia. As acdes
buscardo sensibilizar a populacdo alvo sobre os beneficios advindos da prote¢cdo do patrimdnio
ambiental existente na bacia, ressaltando a importancia de sua participacdo na preservagdo da
gualidade ambiental. O Programa buscara estimular a atuacdo destes multiplicadores e o envolvimento
das comunidades através de metodologias participativas, fundamentadas no didlogo e em formas de
acdo democraticas e cooperativas.

Avaliacao

Entende-se que apesar da maior intensidade dos potenciais impactos ser prevista para a fase pré-
construtiva, as acdes de comunicagdo social que poderdo minimizar sua magnitude deverdo ser
desenvolvidas durante todas as fases e todo processo de implantagdo do empreendimento.

A geracdo de expectativas podera ser minimizada com a divulgacdo de informacBes a populacdo
afetada, relativas as caracteristicas do empreendimento, cronograma de obras, e das medidas que
deverdo garantir a mitigagdo de outros impactos decorrentes das obras, especialmente em relagdo a
desapropriacdo e reassentamento, e a mobilizacdo e desmobilizacdo da médo de obra. Para tanto
devera ser estabelecido um canal permanente de comunicac¢do entre a populacdo e o empreendedor,
visando dirimir davidas, prestar esclarecimentos, receber reclamacdes e sugestdes, etc.

Por ocasido da solicitagdo da Licenca Ambiental de Instalacdo — LI, devera ser apresentado o
detalhamento do Programa de Interacdo e Comunica¢ao Social contemplando, no minimo, as atividades
ja implementadas e a serem implementadas durante e ap0s as obras, publico alvo, a equipe técnica
responsavel, materiais e infraestrutura necesséria, as formas de avaliagdo continua do Programa,
formas de registro das atividades e cronograma de atividades.

Tal Programa devera ter inicio antes da implantacdo do empreendimento, visando mitigar efetivamente
eventuais impactos. Para a comprovacdo e acompanhamento das atividades propostas, deverdo ser
entregues relatorios quadrimestrais durante a implantacdo das obras.

Como uma das interlocutoras da populacdo, as Prefeituras Municipais levaram questionamentos,
davidas e sugestfes durante as Audiéncias Publicas, reflexo das expectativas da populacdo. Durante a
construcdo e operacdo do empreendimento, o empreendedor deverd manter um canal aberto de
comunicacdo com as Prefeituras Municipais, conforme preconizado no EIA, através de um
Subprograma de Relagdes com as Prefeituras Municipais durante a Construgao.

Exigéncias
Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacdo

* Incluir no detalhamento do Programa de Interagdo e Comunicacdo Social as atividades a serem
implementadas antes, durante e ap0s as obras, publico alvo; materiais e infraestrutura necessaria, as
formas de avaliacdo continua do programa, formas de registro. Contemplar as a¢cdes de comunicagdo
sobre as acBes de desapropriacdo, relocacdo e indenizacbes, 0 niUmero de vagas a serem abertas e 0
perfil profissional exigido para contratacdo; e as alteragdes temporérias no trafego local;
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= Comprovar a implementacdo das atividades preliminares propostas no Programa de Interacédo e
Comunicacdo Social para a fase que antecede a obra, em especial a realizacdo de acbes de
comunicagdo com a populacdo a ser desapropriada e relocada, apresentando as acdes executadas,
registros fotograficos, materiais distribuidos, etc.;

= Apresentar um Subprograma de RelagBes com as Prefeituras Municipais durante a Construcdo, no
ambito do Programa de Interacdo e Comunicagdo Social, informando, no minimo, acdes a serem
desenvolvidas, observando as questfes indicadas pelas prefeituras municipais nas certiddes de uso e
ocupacao do solo e exames técnicos, 0s canais de comunicacdo com as prefeituras, as formas de
avaliacdo continua do programa e formas de registro das atividades, etc.;

Durante a implantacdo do empreendimento

» Incluir nos relatérios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Interacdo e Comunicacao
Social e do Subprograma de Relagbes com as Prefeituras Municipais Durante a Construgdo a
comprovacdo da divulgacdo e a manutencdo de um canal de comunicagcdo permanente com a
populagdo, visando minimizar eventuais problemas relacionados ao trafego e sistema viario, e
incémodos gerados pelas obras;

7.11. INTERFERENCIAS EM RECURSOS HIDRICOS

Segundo o EIA, o empreendimento atravessara terrenos drenados pelas bacias Alto Juquid,
especificamente a sub-bacia do ribeirdo das Laranjeiras (Adutora de Agua Bruta — AAB) e rio S&o
Lourencgo (Linha de Transmisséo — LT); Alto Sorocaba, sub-bacias dos rios Sorocabugu e Sorocamirim
(AAB e Adutora de Agua Tratada — AAT); Alto Tieté, especificamente as sub-bacias do Embu Guagu, na
bacia do Guarapiranga (LT); do Médio e Baixo Cotia e do rio Sdo Jodo do Barueri, na margem
esquerda; e dos corregos do Garcia e do Barreiro, na margem direita do rio Tieté (AAT e sub-adutoras).

Segundo informado no EIA, os corpos hidricos de maior destaque, dado seu porte e importancia,
situados na AID e na ADA do SPSL, séo os representados na Tabela 20:

Tabela 20 — Principais cursos d’agua a serem atravessados pelo SPSL

Bacia Hidrogréfica Recurso Hi drico afetado

Alto Juquia * Reservatério Cachoeira do Franca, por represamento do rio Juquia
(captacgéo)

» Ribeirdo das Laranjeiras, afluente do reservatorio (adugéo de agua bruta)

» Rio S&o Lourenco, tributario do Alto Juquia (Linha de Transmissao)

Alto Sorocaba « Rio Sorocabucu (aducéo de agua bruta)

» Rio Sorocamirim e seu afluente ribeirdo da Vargem Grande (aducéo de agua
bruta e tratada)

Alto Tiett — Sub-bacia |+ Rio Embu Guacu, afluente do reservatério Guarapiranga (Linha de
Guarapiranga Transmissao)
« Ribeirdo Santa Rita, afluente do rio Embu Guacu (Linha de Transmisséo)
Alto Tiett - Sub-bacia | « Rio Cotia, afluente da margem esquerda do rio Tieté (aducdo de agua
Jusante de Pinheiros- tratada)
Pirapora * Rio Séo Jodo, afluente da margem esquerda do rio Tieté (aducdo de agua
tratada)
* Rio Tieté atravessado pela Subadutora Génesis na altura de Barueri (agua
tratada)

» Corregos Garcia e do Barreiro, afluentes da margem direita do rio Tieté a
montante do remanso do reservatério Edgard de Souza (subaducao de agua
tratada)
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Considerando o tracado inicialmente proposto para o sistema hidraulico, eram previstas 114 travessias
de cursos d'agua. Apds a adequacéo do tracado, este nimero passou para 107 travessias, sendo que
87 se mantiveram do tragcado anterior e 20 sdo travessias novas. Na Tabela 21, a seguir, sdo indicados

0S humeros de travessias de cursos d’agua previstos por trecho.

Tabela 21 — NUmero de travessias de cursos d'agua previstas

N° de travessias

Trecho Mantidas Inseridas Excl;uda Detalhe
Captacédo - - - N&o ha travessias
AAB recalque, est. 0 a 108. Mantido 4 - - TR-01 a TR-04
AAB recalque, est. 108 a 346 (350). g 8 - TR'ligéAa TR-
Tracado modificado. - 5 TR-05 a TR-09
AAB .recalque, est. 350 até CEQ-AB. 26 ) ) TR-10 a TR-35
Mantido
AAB grawdade, CEQ-AB até est. 1314. 37 ) ) TR-36 2 TR-72
Mantido.
TR-123A a TR-
AAB, prolongamento. Novo 2 2 - 124A
ETA Vargem Grande. Novo sitio - - - N&o ha 'Ei?vessms
TR-125A e TR-
AAT, est. 21 a 122. Novo - 2 - 126A
Subadutora Vargem Grande. Nova 1 1 - TR-127A
Sistema adutor no entorno da ETA. . L. .
L - - 5 nao ha travessias
Suprimido
AAT, Min Ouro Branco até deriv.
Atalaia. Mantido 7 ) ) TR-78 a TR-84
Subadutora Cotia Atalaia. Tra¢ado 2 - TR-128A e TR-
modificado 2 129A
- 1 TR-85
AAT, deriv. _Atala|a até Res. Granja 3 ) ) TR-86 a TR-88
Carol. Mantido
AAT,_Res. GC até div. Jandira Barueri. 8 ) ) TR-89 a TR-96
Mantido
AAT, divisa Jandira Barueri até ) . . ';:232:;1;
derivacdo Génesis. Tragcado modificado -
AAT, derivacao Génesis até est. 45 1 - TE&;?%AC(S:ESI’
(ETE Barueri). Ajustes de tracado - 1
AAT,.est. 45 até final em Carapicuiba. 1 ) ) TR-108
Mantido
Subadutora Génesis, est. 0 até 115 2 - TR-131A E*TR_
(118). Tracado modificado 2 132A () -
) - 3 Nao ha travessias
Subadutora Génesis, est. 118 a 340. . L. .
. - - - Nao ha travessias
Mantido
1 - - TR-114
Subadutora Génesis, est. 340 até Res. 5 ) TR-133A e TR-
Génesis. Tracado modificado 134A
- - 2 Nao ha travessias
Total 87 20 27

(*) Pode haver necessidade de desvio e retificacdo em pequeno trecho do ribeirdo das Lages.
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(**) Atravessa sobre a foz do rio Cotia e sobre o rio Tieté pela ponte estaiada da Aldeia.
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Para travessias de pequenos coOrregos, o método proposto é o de travessia subterranea, sendo
previstas as seguintes etapas: aterramento de areas (em geral brejosas) para desvio da estrada vicinal;
construcao de corta-rio para desvio do curso d'agua; rebaixamento do lencol fredtico; escavacao para
abertura de vala; instalacdo da tubulagcdo e reaterro da vala; ensecamento do corta-rio e
reencaminhamento do fluxo pelo curso natural; e aterramento do corta-rio.

O método utilizado para as travessias da adutora pelos cursos d'agua maiores (Laranjeiras, Cotia, S&o
Jodo de Barueri e Tieté) serd com a tubulacdo aérea, em forma de arco ou trapézio autoportante sobre
o rio. Neste método ha escavacdo nas margens para execucdo de vala e de bloco de ancoragem em
concreto, mas néo ha interferéncia direta com o leito fluvial.

Foi informado no EIA, que na Area de Influéncia Direta — AID encontram-se 208 nascentes ou olhos
d'agua, visto que as bacias transpostas ou atravessadas através de suas linhas de cumeada séo de alta
densidade de canais, em uma regido de altos indices pluviométricos. Contudo, na ADA de adutoras do
SPSL ocorrem apenas duas nascentes e zonas de cabeceiras de drenagem, tendo sido informado que
as interferéncias ndo sado certas, pois dependem de ajustes no projeto executivo. No Relatorio
Complementar n® 04 ndo foi informado se estas intervencdes serdo mantidas.

Para a minimizacdo dos impactos relacionados a travessia de cursos d'agua, foi proposta a
implementacado de técnicas de engenharia e medidas de controle de erosdo, com adequado manejo de
solos e de 4guas e implantagéo de dispositivos de contengéo de sedimentos, no &mbito do Programa de
Controle Ambiental da Construcao.

Foi apresentado, ainda, pelo interessado 0 Despacho do Superintendente do DAEE s/n°, datado de
05/06/2012, aprovando os estudos de travessias apresentados para a implantagdo do empreendimento.

Visando a minimizacdo dos impactos relacionados aos recursos hidricos nas areas de mananciais, foi
proposto no EIA o Programa de Apoio a Protecdo Ambiental da Bacia do Manancial, com obijetivo
principal de conservar a qualidade ambiental da bacia do Alto Juquia, de modo a assegurar a prote¢ao
no longo prazo da qualidade da 4gua do manancial. Este Programa prevé fornecer ao Comité da Bacia
do Ribeira do Iguape (CBH-RB) apoio técnico e operacional para viabilizar a elaboracdo e posterior
implementacdo do Plano de Desenvolvimento e Protecdo Ambiental (PDPA) da bacia do Alto Juquid,
com enfoque de promoc¢éo do desenvolvimento sustentavel; e desenvolver as gestdes necessérias para
a instituicdo e implementacédo de Lei Especifica para a APRM Alto Juquia / Sdo Lourenco.

Como principais acoes deste Programa, foram propostas:

* Apoio & Complementacdo dos Planos Diretores Municipais: prevendo apoio técnico aos municipios
de Juquitiba e S&o Lourengo da Serra, na definicdo legal do zoneamento e dos critérios de ocupagéo
das zonas, para o ordenamento territorial do municipio;

» Apoio a Recomposicdo Florestal nas Margens de Rios e do Reservatorio: propde a realizagdo de
plantios compensatérios nas Areas de Preservacdo Permanente da bacia do manancial e a
implantacdo de viveiro de mudas e a criacdo de viveiro de mudas;

» Apoio a Gestdo do Uso e Ocupacdo do Solo: prevé o auxilio na gestdo do uso e ocupacédo do solo,
considerando a nova condi¢cdo da drea como manancial, por meio de iniciativas para promover a
cooperagdo e atuacdo conjunta dos 6rgdos estaduais com as prefeituras municipais e de apoio
técnico-financeiro para a modernizacdo de instrumentos de gestdo e infraestrutura necessaria a
fiscalizacao;

* Apoio ao Controle de Descargas Poluentes e Remediagédo de Situacdes Nao-Conformes: propde o
levantamento de situagfes ambientalmente inadequadas na bacia e delineamento de um plano de
recuperacao;
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» Prevencdo de Descargas Acidentais de Produtos Perigosos: prevé a elaboracdo de um Plano de
Transporte de Produtos Perigosos para a rodovia Regis Bittencourt, em articulagdo com as
prefeituras e érgaos e instituicdes envolvidos.

Também foi proposta a implementacdo do Programa de Apoio aos Municipios, que dentre outras
atividades, prevé a melhoria dos sistemas de saneamento basico dos municipios de Juquitiba e S&o
Lourenco, prevendo um novo sistema de abastecimento de agua para Juquitiba e novos sistemas de
coleta, tratamento e disposi¢cdo final de esgotos em ambos o0s municipios. Tal proposta visa
complementar o sistema existente, tendo em vista 0 aumento da populagéo previsto com as obras e a
reducao da carga poluidora ao rio Sdo Lourenco e ao reservatério Cachoeira do Franca.

Avaliacdo dos Comités de Bacia Hidrografica

Considerando a Resolucdo SMA n° 054/08, foram encaminhadas copias do EIA/RIMA ao CBH do
Ribeira do Iguape e Litoral Sul, ao CBH do Alto Tieté e ao CBH do Rio Sorocaba e Médio Tieté, para
andlise e manifestagdo quanto as interferéncias nos recursos hidricos.

O CBH do Ribeira de Iguape e Litoral Sul, por meio do Oficio OF/CBH-RB/172/11, de 28/09/11,
encaminhou a Deliberacdo CBH-RB n° 145/11, de 27/09/11, aprovando o Relatério Técnico n° 02/2011.
Dentre as consideracfes e recomendacdes constantes nos referidos documentos destacam-se:

1- apresentacao de estudo de avaliagdo do balanco hidrico na sub-bacia do Juquia;

2- atuacdo institucional da SABESP em relagdo a melhoria dos sistemas de 4gua e esgoto, na area de
captacdo do SPSL, propiciando cobertura de coleta e tratamento de esgoto;

3- apresentacdo de um Programa de Educacdo Ambiental de longo prazo, a ser executado durante todo
o periodo de operacdo do SPSL;

4- estabelecimento de um programa de capacitacdo, de forma continua e permanente, nas areas de
ecoturismo, monitoria ambiental, educacdo ambiental, agroecologia, manejo florestal e servicos
ambientais, nos municipios de Juquitiba, Sdo Lourenco da Serra e Ibitina, de forma a dar condicbes
a populacédo local de ter oportunidades de geracdo de renda em consonancia com a conservagao
dos recursos hidricos;

5- contribuicdo por parte da SABESP, durante o periodo de operacdo do SPSL, com recursos
financeiros para Fundos que possam viabilizar o Pagamento de Servicos Ambientais na area de
abrangéncia do empreendimento, como FEHIDRO ou Fundos Municipais Ambientais, para incentivar
a conservacao dos recursos hidricos e garantir que a regido continue a ter 4gua em quantidade e
gualidade.

O CBH do Alto Tieté, por meio do Oficio CBH-AT n° 116/2011, de 24/11/11, encaminhou o Parecer
Técnico do Comité da Bacia Hidrografica do Alto Tieté, s/n°. Tal Parecer coloca recomendacdes
pertinentes ao assunto, que foram respondidas pela SABESP, por meio de dois documentos
denominados “Esclarecimentos ao CBH-AT” s/n°, datados de 21/09/11 e 28/09/11. Dentre as
consideracdes do supracitado CBH-AT, destacam-se:

- possibilidade de implantagdo das areas de bota-fora em locais que ndo estejam classificados como
areas de prote¢cdo aos mananciais, legalmente estabelecidas (Leis Estaduais 898/75 e 1172/76). A
SABESP respondeu que estas areas serdo estudadas no projeto executivo, porém, como apenas
menos de 6 km de adutora localizam-se dentro das areas de protecdo aos mananciais, € praticamente
certo que as areas de bota-fora estardo fora dessas éareas.

- apresentar Plano de Esgoto que supra o aumento esperado com a nova captagdo. A SABESP
respondeu que o aumento da demanda ja foi previsto no Plano Diretor de Esgotos da RMSP, que se
baseia na evoluc¢do populacional da regido no horizonte de 2030.
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- apresentar as medidas mitigadoras pelas interferéncias em APPs, em especial quanto a funcao de
amortecimento e controle de cheias, ex. APA da Véarzea do Tieté. A SABESP apresentou as medidas
mitigadoras que serdo adotadas durante e ap0s as obras de travessias, além da medida compensatoria
por intervencdo em APP e esclareceu que as obras de implantacdo do SPSL néo irdo afetar a funcéo de
varzea do rio Tieté.

O CBH do Rio Sorocaba e Médio Tieté, por meio do Oficio CBH-SMT 171/2011, de 30/11/11,
encaminhou a manifestagdo do Comité, realizada por meio da Deliberacdo CBH-SMT n° 261, de
10/11/11, em que se destacam as solicitacfes:

1- Estudos dos cenarios atuais e futuros da demanda de agua na bacia do Rio Sorocaba e
monitoramento da demanda vinculada a revisdo da outorga e licenciamento;

2- Revisdo do Programa de Apoio aos Municipios estendendo os beneficios aos municipios de Ibitna,
Vargem Grande Paulista e Cotia,

3- Revisdo do Programa de Monitoramento Limnologico e de Qualidade de Agua, para incluir os rios
Sorocamirim e Sorocabugu;

4- Revisdo do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) na Operagdo para incluir o risco de
rompimento das adutoras;

5- Monitoramento dos cursos d'agua e areas de APP afetadas com o acompanhamento do CBH-SMT,
CG da APA Iltupararanga e municipios afetados;

6- Definicdo da area de disposicdo final do lodo da ETA e esclarecimento sobre o processo de
tratamento da agua de lavagem dos filtros;

7- Compromisso da SABESP com coleta e tratamento de esgotos para 0s municipios de Itapevi,
Jandira, Barueri, Carapicuiba e Santana do Parnaiba e nas &reas urbanas consolidadas dos
municipios de Ibiana, Vargem Grande Paulista e Distrito de Caucaia do Alto, no municipio de Cotia.

Avaliacao

A execucdo das travessias podera acarretar impactos decorrentes da movimentacdo de solo e de
sedimentos, como a alteracdo na qualidade da agua e o assoreamento de corpos d’agua. A limpeza da
faixa e a abertura das valas também poderdo acarretar o carreamento de material desagregado para
cursos d’agua e drenagens.

De maneira geral, as medidas mitigadoras e os programas propostos no EIA sdo adequados para a
mitigacdo dos impactos sobre os cursos d’agua. No entanto, considerando as especificidades de cada
trecho, a existéncia de areas de manancial e a quantidade significativa de cursos d’agua a serem
atravessados, entende-se que devera ser apresentado, por ocasiao da solicitagdo da Licenca Ambiental
de Instalacdo, um Subprograma de Travessias de Cursos d’Agua, no ambito do Programa de Controle
Ambiental da Construcdo. Tal subprograma deverd ter como objetivo o gerenciamento ambiental da
execugcdo das travessias, contemplando no minimo: a equipe técnica alocada e as respectivas
responsabilidades; as travessias previstas por trecho; os métodos construtivos escolhidos para a
travessia de cada curso; 0s eventuais usos a jusante e montante que possam sofrer interferéncias no
periodo de obra; e os procedimentos e medidas de controle ambiental a serem adotados nas travessias
e nos testes hidrostéticos.

Com relacdo a proposta do interessado do aterramento das varzeas para a criagcdo de vias de acesso
temporarias necessarias a movimentacdo de materiais necessarios a implantacdo das adutoras,
entende-se que deverdo ser adotadas praticas de engenharia para a minimizagdo de aterros, tais como
estivas.

Durante a obra, conforme previsto no item 7.1 deste Parecer, deverdo ser apresentados relatorios
guadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Travessias de Cursos d’Agua e por ocasido da
solicitacdo da Licenca Ambiental de Operacdo devera ser apresentado um relatorio final do
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Subprograma, apresentando um balanco das atividades desenvolvidas e da efetividade do
Subprograma e comprovando a completa recuperacdo das areas afetadas pelas travessias.

Embora tenha sido apresentado o Despacho do Superintendente do DAEE s/n°, datado de 05/06/2012,
aprovando os estudos para a implantacdo do empreendimento, tendo em vista a Portaria n°® 2850/2012
do Departamento de Aguas e Energia Elétrica, ndo serd necesséaria a obtencdo de outorga de
interferéncia de recurso hidrico naquele Departamento, sendo necessario apenas o cadastramento das
travessias. No entanto, conforme previsto nessa normativa, o interessado devera, apos a execucao da
travessia, restituir o leito do curso d’ dgua a sua conformacéo original, bem como atender as suas
demais instrucoes.

Quanto as manifestagbes dos Comités de Bacia Hidrogréfica envolvidos, entende-se que algumas
recomendacdes ja foram incorporadas neste Parecer e que para as demandas especificas dos CBHs, a
Sabesp devera adotar tratativas junto aos mesmos no sentido de discutir as formas de equacionamento
das questdes levantadas, no ambito dos Programas de Apoio a Protecdo Ambiental da Bacia do
Manancial e de Apoio aos Municipios. Nesse contexto, ressalta-se que, além dos CBHSs, diversas
prefeituras solicitaram a melhoria dos sistemas de saneamento, principalmente de coleta e tratamento
de esgoto, nos municipios afetados, de modo que deveréa ser dada atengéo especial a essa demanda.

Exigéncias
Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacdo

= Apresentar um Subprograma de Travessia de Corpos d’Agua, no ambito do PCA, contemplando no
minimo: a equipe técnica alocada e as respectivas responsabilidades; as travessias previstas por
trecho; os métodos construtivos escolhidos para a travessia de cada curso; 0s eventuais usos a
jusante e montante que possam sofrer interferéncias no periodo de obra; e os procedimentos e
medidas de controle ambiental a serem adotados nas travessias e nos testes hidrostaticos;

» Informar e comprovar o andamento das tratativas com os Comités da Bacia do Ribeira de Iguape e
Litoral Sul, da Bacia do Alto Tieté e da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tieté, especialmente quanto
as demandas relacionadas as melhorias nos sistemas de saneamento, no &mbito dos Programas de
Apoio a Protecdo Ambiental da Bacia do Manancial e de Apoio aos Municipios.

7.12. IMPACTOS SOBRE A QUALIDADE DAS AGUAS E ABIOT A AQUATICA

Para a caracterizacdo limnolégica o EIA determinou a amostragem de parametros fisicos, quimicos e
biol6gicos da dgua em 7 pontos de amostragem, sendo: o P1 e P2 determinados a montante do
reservatorio Cachoeira do Franca, respectivamente, no rio Juquid e Sdo Lourenco; e o P3 ao P7
determinados no referido reservatério, sendo que o P7 correspondente a &rea da futura captacgéo.

Foram realizadas coletas de dgua superficial nos pontos em ambiente Iético e superficial e a meia-agua
para os pontos do reservatério. Em todos foi determinada a clorofila-a, coliformes totais e Escherichia
coli. Foram realizadas coletas de fitoplancton e zooplancton nos pontos P4 a P7 e de zoobentos
exclusivamente no P7.

Os resultados referentes a E. coli apontaram piores condi¢cdes no rio Sao Lourenco, sendo apresentada
a justificativa que tal corpo d’dgua recebe esgoto dos municipios de Juquitiba e Sdo Lourenco. Ja a
concentrac@o de clorofila-a (mg/L) apresentou maiores valores na area do reservatorio, a excegdo do
P7. A densidade de fitoplancton foi igualmente baixa em todos os pontos. E importante ressaltar a
deteccdo, mesmo em baixa densidade, de cianobactérias no P7.

O indice de Estado Trofico (IET) foi calculado com base nos dados de fosforo total e clorofila-a, sendo
constatado nos pontos de amostragem em ambiente |6tico o nivel ultra-oligotréfico (P1) e oligotréfico
(P2), ao passo gue os pontos do reservatdrio encontram-se em estado mesotrofico.

Foram analisados os parametros fisico e quimicos da agua, com base na Resolugdo CONAMA 357/05,
dos quais se destacam: altos valores de nitrogénio total no P2, concentragdo de cobre superior ao limite
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estabelecido para a Classe | (0,02 mg/l), porém inferior a indicacdo para uso domeéstico (2,0 mg/l -
Portaria 518/04); e altos valores de Carbono Orgéanico Total (COT), que representam a necessidade de
remocé&o durante o processo de tratamento da agua, inclusive com uso de carvao ativado.

Foi informado que ocorre o processo de estratificacdo no reservatdrio, porém, até a profundidade de 8,0
m a concentracdo de oxigénio dissolvido mantem-se superior a 6,0 mg/l (padréo da Classe 1).

Para o sedimento, foram analisadas amostras correspondentes aos P3 a P7 e os resultados mostraram
gue as concentracdes de cadmio, chumbo, cobre e zinco sédo elevadas e a de mercurio, ndo conclusiva
pela limitacdo dos métodos de analise empregados. Quanto ao teste de toxicidade crbnica para
Ceriodaphnia dubia, excluindo-se o P5, os resultados se mostraram positivos para todos os pontos, em
diferentes profundidades e campanhas de coleta.

Em relacdo a analise da comunidade bentbnica, foram realizadas duas campanhas no braco do ribeirdo
Laranjeiras, em area proxima a futura captacdo. Na primeira predominou Chaoboridae, que realiza
migragdes ao longo da coluna d’agua e, portanto, ndo pode ser considerado um organismo estritamente
bentdnico. Na segunda predominou a familia Chironomidae, que pode indicar tanto condi¢cbes eutrdéficas
guanto oligotréficas, necessitando de refinamento taxonémico para determinar a real situacéo
ambiental. Assim, segundo o EIA, tais resultados ndo contradizem a condi¢cdo oligo-mesotréfica
indicada pelos outros parametros.

O diagnostico da ictiofauna e de possiveis areas de alimentacéo e reproducado da ictiofauna foi realizado
a partir da amostragem em 4 pontos de coleta no ribeirdo Laranjeiras: P1 na regido de transi¢cédo
(riacho/reservatorio), P2 a montante da captacdo, P3 na area da captacéo e P4 a jusante da captagéo.

Para tanto, foi obtida a Autorizacdo de Manejo in situ n°47/2012, emitida pelo Departamento de Fauna
da Secretaria de Meio Ambiente - DeFau/SMA, a qual anuiu com a utilizacdo de redes de espera de
abertura de malha variando entre 1,5 cm e 6 cm, abertas por 24 h; além de covos plasticos. No total
foram identificadas 11 espécies, das quais 4 sédo consideradas endémicas: Astyanax ribeirae (lambari),
Bryconamericus microcephalus (piaba), Crenicichla iguapina (joaninha) e Geophagus iporanguensis
(cara). Também foi registrada a presenca de uma espécie exdtica (Tilapia rendalli, tilapia) e uma
aloctone (Serrapinus notomelas, piaba).

O maior valor de riqueza de espécies foi registrado no P4 (10) e o menor no P3 (6). Especificamente
para a area da captacdo (P3), as espécies mais relevantes foram: Astyanax ribeirae (lambari) e
Bryconamericus microcephalus (piaba).

Em relagcdo a existéncia de areas de alimentacdo e reproducdo de peixes, foram detectadas 9 areas
para o braco do ribeirdo Laranjeiras, situadas, principalmente, na foz de pequenos tributarios, incluindo
area préxima a captacdo, denominada como area 9 no EIA.

Segundo as informacBes apresentadas, a implantacdo e operacdo do SPSL poderdo ocasionar
alteracBes na qualidade das aguas e na biota aquatica de rios intervindos e no reservatério, para as
quais foram apresentadas medidas mitigadoras e compensatorias.

As medidas de controle de erosdo e assoreamento de corpos d'agua foram contempladas no
Subprograma de Controle de Eroséo, Assoreamento e Estabilidade de Taludes do PCA.

Quanto aos impactos de reducdo da oferta alimentar e refagio a biota aquética decorrente de
intervencdo em cursos d’'agua para a implantagdo do SPSL (adutora e LT), foi proposto o método
construtivo de corta-rios em cursos menores e travessias aéreas para aqueles mais volumosos (corrego
Laranjeiras, Cotia e S&o Jodo), durante a implantacdo da adutora. Segundo o EIA, as referidas
intervengdes ocorrerdo em trechos muito pequenos em relacdo a extensao linear e superficial desses
ecossistemas, de forma a ndo produzir alteragfes sensiveis na dindmica do ecossistema aquético na
bacia. Além disso, conforme o Oficio da SABESP de “Esclarecimento ao CBH-AT”, datado de
28/09/2011, a interferéncia em cada uma dessas APPs sera temporéaria, com duracdo de poucas
semanas, durante o periodo de estiagem e com recomposi¢cdo completa ap0s a obra. Cabe informar,
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ainda, que medidas preventivas e mitigadoras adicionais foram solicitadas no Subprograma de
Travessias de Cursos d’Agua, no ambito do Programa de Controle Ambiental da Construcéao.

Também foi proposto no EIA um Programa de Monitoramento Limnoldgico e de Qualidade de Agua,
cujos objetivos sdo compostos por acompanhamento sistematico das condi¢cfes limnolégicas e de
gualidade de agua do reservatorio e seus formadores; melhora no conhecimento do ecossistema
aquético e dos processos sazonais que nele ocorrem; e planejamento de estratégias mais eficientes de
protecdo e manejo do sistema hidrico. O Programa, a ser detalhado na préxima etapa, ird abranger
campanhas periddicas de medi¢des in situ, coletas de amostras de agua em diferentes niveis, coleta de
amostras de sedimentos, fitoplancton, zooplancton, bentos e peixes, para andlise laboratorial de
parametros de interesse, bem como estudos especificos do ecossistema aquatico.

Cabe ressaltar que, durante o processo de avaliagdo da viabilidade ambiental do empreendimento, o
interessado reformulou o lay out da &rea da captacdo, com vistas & minimizagdo do impacto sobre a
qualidade da &gua e a biota aquatica, onde todas as unidades de captacao localizam-se em terra firme.
Assim, a interferéncia direta no reservatério Cachoeira do Franca restringir-se-4 ao lancamento de um
“tampdao” de reforco junto a margem para auxiliar as obras, o qual sera posteriormente sera removido.

Avaliacéo

Entende-se que as medidas e Programas Ambientais relativos a qualidade da &gua e a biota aquética
sdo adequados. Todavia, por ocasido da solicitagdo da LI, os mesmos deverdo ser detalhados,
conforme solicitado no Item 7.1 deste Parecer.

No tocante ao Programa de Monitoramento Limnoldgico e de Qualidade de Agua, o detalhamento do
mesmo devera conter, minimamente: localizacdo dos pontos de amostragem em imagem de satélite,
informada em formato métrico, de acordo com a Projecao Universal Transversa de Mercator (UTM) e o
Sistema de Referéncia Geocéntrico para as Ameéricas (SIGRAS 2000); parametros fisicos, quimicos (de
acordo com a Resolucdo CONAMA 357/05) e biolégicos a serem analisados; periodicidade de
amsotragem; materiais e infraestruturas utilizados; formas de registros ambientais; cronograma de
atividades, equipe técnica envolvida e respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART. Além
disso, devera ser prevista, abo menos, uma campanha antes do inicio das obras, cujo resultado devera
integrar o primeiro relatério quadrimestral de acompanhamento e o0s resultados deverdo ser
apresentados em planilhas eletrénicas editaveis (extensdo xIs, ou compativel) e a localizacdo dos
pontos amostrais.

Ressalta-se que a selecdo dos pontos amostrais do Programa de Monitoramento Limnoldgico e de
Qualidade de Agua devera contemplar os corpos d’agua que sofrerdo maiores intervencgdes, além do
reservatorio da UHE Cachoeira do Franga. Além disso, durante a implementagdo do Programa, caso
seja identificada alguma ndo-conformidade potencialmente impactante em algum dos corpos d'’agua
atravessados, o interessado deverd propor medidas mitigadoras e compensatérias adicionais e a
inclusdo da amostragem do referido na malha amostral do Programa, de forma a avaliar a evolugdo do
cenario ambiental.

Quando da dragagem para remocédo de solo proximo as instalacées da tomada d'agua, deve-se atentar
aos padrdes e parametros estabelecidos pela Resolugdo CONAMA 454/12 e Resolugdo SMA 39/04.
Todas as analises laboratoriais deverdo ser realizadas em laboratérios acreditados, conforme
Resolugdo SMA 90/12.

Entende-se que a alteracdo do projeto para a area da captacdo de agua e estacao elevatéria minimizou
em grande parte os impactos que poderiam acometer a area do cérrego Laranjeiras no reservatorio da
UHE Franca. Todavia, visto que a captagdo encontrar-se-a muito proxima a uma area de alimentacéo e
reproducdo da ictiofauna detectada pelos estudos complementares, solicita-se que, para a proxima
etapa, o detalhamento da proposta de implantacdo de grades na area da tomada d'agua.
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Exigéncias
Por ocasido da solicitacdo de Licenca Ambiental de Instalacao

= Incluir no detalhamento do Programa de Monitoramento Limnoldgico e de Qualidade de Agua as
seguintes informacdes: localizacdo dos pontos de amostragem em imagem de satélite, informada em
formato métrico, de acordo com a Projecdo Universal Transversa de Mercator (UTM) e o Sistema de
Referéncia Geocéntrico para as Américas (SIGRAS 2000); parametros fisicos, quimicos (de acordo com
a Resolucdo CONAMA 357/05) e biolégicos a serem analisados; periodicidade de amostragem;
materiais e infraestruturas utilizados; formas de registros ambientais; cronograma de atividades, equipe
técnica envolvida e respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART. Os laudos analiticos dos
parametros de qualidade da agua deverdo atender ao disposto na Resolugdo SMA 90/12;

=  Apresentar no detalhamento do projeto do empreendimento informacgdes relativas aos dispositivos e
medidas de protecao a ictiofauna na area da captagéo de agua.

Antes do inicio das obras

= Apresentar os resultados da primeira campanha do Programa de Monitoramento Limnolégico e de
Qualidade de Agua contemplando a metodologia empregada, os resultados gerorreferenciados, registro
fotografico das atividades, andlise critica dos resultados, cronograma de atividades para o proximo
periodo. Os resultados deverdo ser apresentados também em planilhas eletronicas editaveis (extensao
xlIs, ou compativel) e a localiza¢do dos pontos amostrais informadas em formato métrico, de acordo com
a Projecdo Universal Transversa de Mercator (UTM) e o Sistema de Referéncia Geocéntrico para as
Ameéricas (SIRGAS 2000).

Durante a implantacdo do empreendimento

» Incluir nos relatérios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento
Limnolégico e de Qualidade de Agua, informacdes sobre as atividades realizadas no periodo,
georreferenciamento dos pontos de amostragem; avaliacdo de eventuais alterac6es decorrentes das
obras e dos usos e ocupacédo do solo e 4guas da bacia de contribuicdo; eventuais ndo-conformidades
identificadas e as respectivas medidas corretivas adotadas. Os resultados das campanhas deverao ser
apresentados também em planilhas eletrbnicas editaveis (extensédo xIs, ou compativel).

Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Operagéao

= Incluir no relatério final do Programa de Monitoramento Limnolégico e de Qualidade de Agua para a
fase de implantacdo o balan¢o das atividades desenvolvidas, a avaliacdo da efetividade do programa,
as medidas mitigadoras adotadas e as atividades previstas para a fase de operacéo.

Durante a operacdo do empreendimento

= Apresentar relatérios semestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento Limnol4gico
e de Qualidade de Agua contendo, no minimo: metodologia utilizada, resultados obtidos, situacdo dos
indicadores ambientais, relatos de n&o-conformidades e respectivas medidas corretivas adotadas,
cronograma de atividades e equipe técnica responsavel. Os pontos de amostragem deverdo ser
plotados em mapas georeferenciados (informar a coordenada geogréafica e UTM no DATUM SIRGAS-
2000). Os laudos analiticos dos parametros de qualidade da agua deverdo atender ao disposto na
Resolucdo SMA 90/12, e os resultados das campanhas deveréo ser apresentados também em planilhas
eletrbnicas editaveis.

7.13. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MAO DE OBRA

A abertura de diversas frentes de trabalho para implantacdo do SPSL requerera a utilizacdo de cerca de
2.500 trabalhadores em média, por periodo relativamente longo (3 anos), em 9 municipios.

A distribuicdo desses empregos ao longo do tracado da adutora e instalacdes determinard os impactos

gue trardo aos municipios atravessados pelas obras, seja em empregos ou em atracdo de populacgéo,
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demanda de servigos e dinamizacdo econdmica. Considerou-se que cerca de 35% de pessoal estara
baseado em Juquitiba, parte em S&o Lourenco, e em bairros rurais de Ibitna, 35% em Cotia e Vargem
Grande Paulista, e 30% entre Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuiba e Santana de Parnaiba.

Foi apresentado um célculo especifico dos empregos gerados no setor sul da obra, que provavelmente
sera preenchido por trabalhadores baseados em Juquitiba e, em menor propor¢cdo, em Sao Lourenco,
confirmando um total de cerca de 900 pessoas.

Segundo o EIA, a geracdo de emprego, mesmo que temporario, em municipios com baixo dinamismo
econbmico constitui impacto bastante relevante com véarias implicacbes socioeconbmicas e
institucionais positivas e negativas. Os empregos diretos geram empregos indiretos e atraem
populacdo, o que constitui potencial problema urbano e social em municipios menores como Juquitiba,
pela demanda de servicos e infraestrutura para a qual os municipios podem néo ter capacidade de
resposta.

As empreiteiras deverdo contratar tanto mao-de-obra especializada, em geral mobilizada de Sao Paulo,
guanto a mao de obra ndo especializada, que permite o aproveitamento mais facil de trabalhadores
locais. Alguns dos trabalhadores especializados e semiespecializados serdo contratados localmente ou
serdo transferidos para morar na regido; outros ficardo alojados durante a semana no local da obra
retornando para casa no final de semana; e a minoria fard todo dia a viagem de ida e volta desde S&o
Paulo.

Pelo esquema de produgdo predominante na construcdo civil, grande parte dos servicos e obras é
subcontratada com empresas especializadas em diferentes tipos de atividades. Essas empresas
também costumam ter seu pessoal especializado e contratar localmente trabalhadores de apoio. Como
muitas das obras especializadas tém duracdo bem mais curta que a obra como um todo, o
empreendimento devera criar um movimento dindmico de mobilizacdo e desmobilizacdo frequente de
trabalhadores.

A demanda por trabalhadores semiespecializados sera provavelmente superior a atual oferta disponivel
desse tipo de méo de obra na regido. Ja a demanda por trabalhadores ndo especializados podera ser
atendida localmente sem dificuldade, exceto em Ibilna.

A desmobilizacdo de trabalhadores no final das obras constituira impacto negativo, temporario, mas
com efeitos mais duradouros, de grande magnitude e alta relevancia pelo significado social e econémico
da alta abrupta do desemprego na regiéo.

Os impactos socioecondmicos associados a geracdo de emprego nas obras e atracdo de populacédo
podem ter caracteristicas e intensidades distintas a depender da politica de contratacdo de méao de
obra. A Sabesp estimulara o aproveitamento da méo de obra local, principalmente em Juquitiba e S&o
Lourenco, estimulando que os trabalhadores de fora fixem residéncia em cidades proximas,
desestimulando a instalacdo de alojamentos nos canteiros de obra, o treinamento de operarios e
técnicos de obra, em parceria com instituicdes como o SENAI, prévio ao inicio da constru¢éo do SPSL.

Esta politica promoveria um crescimento temporario da populagdo e atividades econbmicas em
Juquitiba, e em menor propor¢do em S&o Lourenco, acarretando também maiores problemas sociais, e
maiores demandas de habitac&o, infraestrutura e servi¢os publicos.

A alternativa contraria consistiria em distribuir cotas limitadas de contratacdo em cada municipio, de
acordo com estimativas de disponibilidade de mdo de obra, e desestimular o assentamento de
trabalhadores “sozinhos” nas cidades proximas, obrigando as empreiteiras a alojar os trabalhadores nos
canteiros de obra durante a semana e leva-los de volta para os locais de origem nos finais de semana.
Nesse caso, uma parcela importante dos trabalhadores seria mobilizada a partir de Cotia e ltapecerica
da Serra, por exemplo. A absor¢cdo de mao de obra em Juquitiba e S80 Lourenco seria menor, com
menores beneficios para a economia local, mas também com menor impacto negativo de problemas
sociais e de pressao de demanda sobre os servigos publicos.
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A logistica de obra e a politica de contratacdo de mao de obra serdo analisadas em detalhe no projeto
executivo, tendo em vista suas implicagbes em termos de custos, produtividade e impacto
socioecondmico nos municipios.

Avaliacéo

Entende-se que impactos positivos da mobilizacdo da mao-de-obra geram aumento de renda do
municipio e influenciam a qualidade de vida.

Um incremento de 35% de postos de trabalhadores nos municipios de Juquitiba e S&o Lourenco,
aproximadamente 875 postos de trabalho, representaria um aumento de 2% da populacdo desses
municipios, em torno de 43.000 habitantes. Devido a localizacdo destes municipios, os mais distantes
da Regido Metropolitana de Séo Paulo, e portanto, de maior dificuldade de importacdo de méo de obra
dos grandes centros, esse incremento pode representar impactos diversos com a necessidade de
mobilizacdo dessa méo de obra.

Visando minimizar a atragéo de trabalhadores de outros municipios, devera ser priorizada a contratacéo
e capacitacdo da mao-de-obra local, como preconizado no EIA.

Para a fase da LI devera ser apresentado um Subprograma de Contratacdo e Desmobilizacdo de Mao-
de-Obra, no ambito do PCA, incluindo a previsdo de capacitacdo profissional dos trabalhadores,
convénios firmados entre o empreendedor e os centros de formacao profissionalizantes visando a
gualificacdo da mao-de-obra, etc.

Para que ndo surjam excessivas expectativas da populagcdo quanto ao numero de empregos oferecidos
e o perfil profissional exigido, o Programa de Comunicagdo Social devera incluir o fornecimento de
informacfes & comunidade sobre o nimero de vagas a serem abertas, bem como o perfil profissional
buscado.

Durante a implantacdo do empreendimento, deverdo ser comprovadas nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do PCA, as acbes desenvolvidas no Subprograma de Contratacdo e Desmobilizacédo
de M&o-de-Obra.

Por ocasido da solicitacao da Licenca Ambiental de Operacéo devera ser apresentado um relatério das
atividades de capacitacdo realizadas no periodo, além de um balanco dos resultados das medidas
implementadas no a&mbito do Subprograma de Mobilizacdo e Desmobilizacdo de Mao-de-Obra.

Exigéncias
Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacao

= Apresentar um Subprograma de Mobilizacdo e Desmobilizacdo de Mao-de-obra, no a&mbito do PCA,
para cada trecho da obra, considerando-se suas particularidades e contemplando medidas para o
reaproveitamento da mao-de-obra proveniente de atividades econdmicas das areas desapropriadas;
convénios firmados com centros de formacdo profissionalizante para qualificacdo da mao-de-obra;
conteudo programatico proposto, formas e periodos de treinamento das atividades profissionalizantes; e
propostas para priorizagdo da contratacdo de méo-de-obra local.

7.14. PRESSAO SOBRE INFRAESTRUTURAS DE SERVICOS ESS ENCIAIS

Conforme informado anteriormente, durante a etapa de implantacdo do empreendimento, é prevista a
contratacéo de 2.500 trabalhadores na fase de pico das obras.

De acordo com o EIA, a migracéo de populacdo para os municipios de Juquitiba e Sdo Lourenco devido
a contratacdo de trabalhadores e a atracdo de populacéo, especialmente de um contingente significativo
de homens sem familia no local tende a criar ou agravar problemas sociais como prostituicao,
aliciamento de menores, gravidez indesejada, conflitos e violéncia interpessoal, alcoolismo, drogas,
doencas sexualmente transmissiveis, criminalidade etc.
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Segundo o estudo, a quantidade de potenciais migrantes em relacdo a populacdo desses municipios
ndo configura uma situacdo explosiva, mas sim uma alteracao perceptivel nos padrées sociais a que a
populacao local esta acostumada.

Os nucleos de Caucaia do Alto e Vargem Grande Paulista também deverdo estar sujeitos a um
incremento dos problemas sociais, mas em grau proporcionalmente menor. Os demais municipios nédo
deveréo ter alteracéo perceptivel dos padrdes sociais.

A alternativa de maior insercdo regional consistiria em privilegiar a contratacdo de mao de obra local e
promover que os trabalhadores de fora fixem residéncia em cidades proximas, desestimulando a
instalacdo de alojamentos nos canteiros de obra. Esta politica promoveria um crescimento temporario
da populacdo e atividades econdmicas em Juquitiba, e em menor propor¢gdo em S&o Lourenco,
acarretando também maiores problemas sociais, e maiores demandas de habitacdo, infraestrutura e
servicos publicos, cujo equacionamento, segundo o empreendedor, estd fora da competéncia
institucional da SABESP.

Como alternativa para a minimizacdo do impacto, é prevista a distribuicdo de cotas limitadas de
contratagcdo em cada municipio, de acordo com estimativas de disponibilidade de mao de obra, e
desestimular o assentamento de trabalhadores “sozinhos” nas cidades proximas, obrigando as
empreiteiras a alojar os trabalhadores nos canteiros de obra durante a semana e leva-los de volta para
os locais de origem nos finais de semana. Nesse caso, uma parcela importante dos trabalhadores
poderia ser mobilizada a partir de Cotia e Itapecerica da Serra. A absorcdo de méao de obra em
Juquitiba e Sdo Lourenco seria menor, com menores beneficios para a economia local, mas também
com menor impacto negativo de problemas sociais e de pressdo de demanda sobre os servicos
publicos.

Foi informado que a logistica de obra e a politica de contratagcdo de mao de obra serdo analisadas em
detalhe no projeto executivo, tendo em vista suas implicacbes em termos de custos, produtividade e
impacto socioeconbémico nos municipios.

O Plano de Controle Ambiental da Construgéo inclui agcdes de educagéo socioambiental e a instituicdo
de Cddigo de Conduta dos trabalhadores, tanto para os funcionarios da(s) empreiteira(s) principal(is)
como das empresas subcontratadas. Medidas educativas, regras de conduta com punicbes, e
supervisdo dos impactos sociais deverdo contribuir para manter sob controle os problemas associados
aos trabalhadores das obras.

O reforgco dos servicos de seguranca publica, salde e assisténcia social nos municipios permitiria
reduzir o impacto dos problemas sociais na populacéo local. Estas acdes, segundo interessado, estdo
fora da competéncia institucional da Sabesp.

No ambito da sua competéncia, a Sabesp planeja obras de ampliacdo e melhoria dos sistemas de agua
e esgotos de Juquitiba e do sistema de esgotos de Sdo Lourenco, o que deve contribuir para minorar os
efeitos ambientais de um possivel crescimento desordenado das periferias destes municipios. Foi
proposto, ainda, o Programa de Apoio aos Municipios, que prevé, como principal intervencdo, a
ampliacdo dos sistemas de saneamento de Juquitiba e Sdo Lourenco da Serra. O EIA apontou como
medidas desse Programa o complemento de estudos e projetos em andamento; proposta de discusséo
com os municipios e o Comité de Bacia; o estabelecimento de um cronograma de implantacdo das
obras, compativel com o cronograma plurianual de investimentos da SABESP e com o cronograma do
empreendimento.

Avaliacéo

Analisando-se os estabelecimentos de saude levantados no EIA, verifica-se que a area correspondente
a Ibitna e regido € a que apresenta menos tipos de atendimento, registrando apenas centros e postos
de saude. Juquitiba apresenta adicionalmente 1 atendimento de urgéncia e 1 unidade de vigilancia em
saude. E Ibitna apresenta 2 hospitais, 2 laboratorios e 2 unidades de vigilancia de saude. Ja o
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municipio de Sao Lourenco, apresenta 4 (quatro) estabelecimentos do tipo centros e postos de salde e
1 estabelecimento tipo clinica, consultério e cooperativa.

Todos os municipios da All, com excecdo de S&o Lourengco da Serra, apresentam favelas. Os
municipios de Embu, Juquitiba, Vargem Grande Paulista e S&o Lourenco tém também corticos; e todos
0S municipios, com excec¢do de Barueri, Carapicuiba, Cotia e Vargem Grande Paulista, apresentam
moradias em &reas de risco. Em estudo realizado pela Fundacdo Jo&o Pinheiro, foram apontados
déficits habitacionais nos municipios da All, ou seja, moradias que apresentam coabitacdo familiar ou
sdo improvisadas e rasticas.

Embora Carapicuiba, Itapevi e Barueri apresentem o0 maior contingente, em termos percentuais de
familias, Juquitiba e S&o Lourenco da Serra tém o maior percentual/100 domicilios: 17,0% e 16,7%
respectivamente, indicando a pobreza de quase um quinto de sua populacao.

Os municipios de Juquitiba e S&o Lourenco sdo os que apresentam maior potencial de sensibilidade a
pressdo de aumento de populacdo por atracdo de méao de obra, dado o quadro socioecondmico dos
municipios e a perspectiva de atracdo de méo de obra, justamente maior nestas cidades. Contudo, por
ocasido do detalhamento do Programa de Apoio aos Municipios, deve-se considerar a inclusdo dos
municipios de Ibitna, Vargem Grande Paulista e Cotia.

Entende-se que o Programa de Apoio aos Municipios proposto pelo empreendedor é adequado para
tratar dos impactos nas demandas por servicos nos municipios afetados. Contudo, no ambito deste
Programa, para as proximas fases do licenciamento, o empreendedor deverd apresentar um
Subprograma de Reforgo da Infraestrutura Municipal identificando as caréncias dos municipios mais
afetados pela mobilizacdo de mao de obra, principalmente de saude, e propor acdes de mitigacdo e/ou
compensacao pelo impacto de aumento da demanda de servigcos essenciais com as prefeituras dos
municipios envolvidos.

Exigéncias
Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacdo

= Apresentar um Subprograma de Refor¢co da Infraestrutura Municipal (satde, habitacdo e educagéo
infantil), no ambito do Programa de Apoio aos Municipios, a ser elaborado em parceria com as
Prefeituras Municipais, que contemple a quantificacdo detalhada dos equipamentos urbanos disponiveis
e acOes de parceria para melhoria e ampliacdo desses equipamentos, em especial dos servicos de
saulde;

7.15. CONFLITOS DE USO DA AGUA

Segundo o Estudo de Concepgéo do Sistema Produtor Sdo Lourencgo, , o rio Juquia e afluentes sédo
classificados como Classe 1 (Decreto Estadual n°® 10.775/1977 e n°8.469/76), assim sendo destinam-se
predominantemente ao abastecimento publico.

Foi informado no EIA, que o trecho do rio Juquia compreendido entre a BR-116 (Rodovia Régis
Bittencourt) e o reservatério Cachoeira do Franga é utilizado para esportes nauticos, sendo que a
implantacdo de uma tomada d’agua nesse setor inviabilizaria essas praticas nos periodos de estiagem.
Com a solucédo de localizagdo da captacdo no reservatorio do Cachoeira do Franca, evita-se assim
qualquer impacto do SPSL com essas atividades.

A Companhia Brasileira de Aluminio - CBA detém a concessao do aproveitamento hidrelétrico de uma
sequéncia de 6 usinas instaladas no rio Juquid, nas quais € aproveitado praticamente todo o potencial
hidraulico do rio, entre a borda do planalto e a planicie do rio Ribeira de Iguape. O reservatorio
Cachoeira do Franca € o principal elemento de regularizacdo das vazdes desse sistema. No entanto, no
Decreto Federal s/n° de 27/06/1996, que outorga a Companhia Brasileira de Aluminio — CBA
concessao de uso de bem publico para os aproveitamentos hidrelétricos no rio Juquid-Guagu, no
Estado de Sdo Paulo (diario oficial de 28/06/1996, secdo 1, pag. 10), que renovou a concessdo das
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usinas a CBA até 2016, para uso proprio da empresa, resguardando a derivacéo de até 4,7 m*/s de
agua do Alto Juquid para abastecimento da Regido Metropolitana de S&o Paulo.

Em 20/12/12 foi protocolizada neste Departamento a Carta VE/GAO 466/2012, na qual a
CBA/Votorantim Energia elencou alguns questionamentos relativos ao balanco hidrico do corpo d’agua
em questdo, no que se refere a captacdo de agua pelo SPSL, devido a reducdo da vazdo para
operagdo da UHE Franca em relacdo a vazéo atual. Tal documento foi encaminhado para a SABESP
em 16/01/13, que protocolou varios documentos em resposta e informou que trabalhard em conjunto
com a CBA para estabelecer regras operativas de consenso para o reservatdrio Cachoeira do Franca,
conforme requerido pelo DAEE, na outorga de implantacdo do empreendimento.

Depreendendo-se da legislagdo (em particular da Resolugdo Conjunta SMA/SERHS 01/05) e do
Despacho do proprio DAEE, foi informado ainda que:

* As regras operativas serdo estabelecidas pelo DAEE na Outorga de Direito de Uso para
Captagcdo, com base em estudos técnicos e propostas que a SABESP deverd apresentar
oportunamente;

« As restricBes operacionais do reservatorio deverdo ser discutidas com a Votorantim Energia;

» A Sabesp devera apresentar as propostas de regras operativas e respectiva documentacao
técnica apos a obtencdo da LI do empreendimento, quando do requerimento de outorga de
direito de uso para captacéo.

Conforme informacg@es do estudo, a reducdo de geracao de energia decorrente da reversao necessaria
ndo representard encargo econdémico para a Sabesp, pois a concessao para aproveitamento hidrelétrico
ja previa a captacdo da vazéo para abastecimento publico.

Conforme informado anteriormente neste Parecer, o Comité de Bacias CBH-SMT manifestou-se
solicitando a apresentacdo de estudo da capacidade do reservatorio para atender futuramente a
demanda de agua pelos municipios préximos a area, que ndo serdo favorecidos pelo sistema de
abastecimento como Ibidna, Juquitiba, Miracatu, Piedade, Tapirai, Juquia. Além disso, foi solicitada a
execucdo do monitoramento do nivel do reservatorio e divulgacédo dos dados de vazao.

Avaliacao

O uso da agua para abastecimento da populagéo é entendido como uso nobre, e, portanto, se sobrepde
a outras finalidades, mas a possibilidade de uso mdultiplo do recurso natural gera discussédo entre 0s
Varios atores sociais em busca de uma situagdo de equilibrio socioambiental entre as partes. Entende-
se que empreendedor atendeu em varios momentos a necessidade de minimizar impactos diversos,
reavaliando os impactos da captacdo sobre atividades desenvolvidas no corpo hidrico, sempre que as
alternativas de projeto assim possibilitaram. Dessa forma, a solucdo de captacdo no reservatoério
apresentada contempla a preocupacao com o desenvolvimento multiplo dessas atividades.

Com relacdo a interferéncia na geracao de energia elétrica por parte da CBA, entende-se que embora a
prépria renovacao da concessdo da geracdo por parte da ANEEL tenha previsto o uso preponderante
para o abastecimento publico e garantido a vazao de captacdo, caso haja perdas significativas na
geracdo, deverdo ser buscadas alternativas que minimizem o0s impactos a geragdo, como a
compatibilizacdo dos periodos de captacdo com os horarios de pico de demanda de energia etc.

Contudo, para a melhor caracterizacdo das medidas a serem tomadas nessas areas sensiveis, por
ocasido da solicitacdo de Licengca Ambiental de Instalagdo — LI e do projeto executivo, h4 necessidade
de detalhamento e atualizacdo do cadastro das atividades desenvolvidas na Area Diretamente Afetada
pelo empreendimento no reservatorio. Além disso, deverdo ser apresentados os dados do
monitoramento do nivel do reservatoério, com informacdes da compatibilidade de vazdo e a demanda
futura de agua dos municipios proximos a éarea, que ndo serdo favorecidos pelo sistema de
abastecimento como Ibilna, Juquitiba, Miracatu, Piedade, Tapirai, Juquid, visando prevenir eventuais
conflitos futuros do uso da agua.
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Devera ser obtida ainda a Outorga de Direito de Uso da captacdo emitida pelo DAEE, além da
apresentacdo das tratativas realizadas junto & CBA no que se refere a definicdo da regra operativa do
empreendimento.

Exigéncias
Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacédo

" Apresentar caracterizacdo das atividades realizadas na area diretamente afetada do reservatério,
e monitoramento dos niveis do reservatorio, para proposta de avaliagcdo da compatibilidade da vazéo
captada e da demanda futura de agua pelos municipios da AID que nao serdo favorecidos pelo sistema
de abastecimento como Ibilina, Juquitiba, Miracatu, Piedade, Tapirai, Juquig;

" Informar sobre o andamento das tratativas realizadas junto a concessionaria da UHE Franca
voltadas a definicdo da regra operativa do Sistema Produtor Sado Lourenco, compatibilizando a garantia
do abastecimento de agua com a minimizag&o dos impactos a geracao de energia elétrica.

Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Operacéao

" Apresentar a Outorga de Direito de Uso obtida junto ao Departamento de Aguas e Energia
Elétrica.

7.16. MODIFICACOES TEMPORARIAS NA INFRAESTRUTURA VI ARIA, NO TRAFEGO E NOS
TRANSPORTES

A implantacdo de adutora de 4gua bruta requer a utilizacdo de faixa de obras com largura minima de
12,00 m, pois além da vala e da faixa de trabalho adjacente com 8 m de largura, h4 a necessidade de
manter, durante a construcao, pelo menos uma faixa de trafego livre para circulacdo de veiculos da obra
e dos usuarios do entorno, uma vez que a estrada constitui, geralmente, o Unico acesso ao local. A area
de intervencdo considera 1 m a mais de cada lado da faixa de obras, seja para ajuste do greide
mediante taludes laterais, ou para a colocacdo de tapumes ou sinaliza¢do. Assim, o0 sistema adutor do
SPSL deverd afetar 71,96 km de vias e 228 cruzamentos. A LT (trechos em poste) pode afetar
parcialmente 4,37 km de vias e 5 cruzamentos.

A SABESP realizou varios ajustes de tracado na revisdo da concepcgdo e projeto basico de alguns
trechos do SPSL, que representaram reducdo das interferéncias viarias das obras de assentamento da
adutora de 4gua tratada e subadutoras.

Foi informado no EIA que a vala para implantacdo da adutora com didmetro de 2100 mm tera 3,70 m de
largura por 4,00 m de profundidade, com escoramento das paredes laterais. A largura da faixa minima
de obras, requerida para a prépria vala e para a movimentacdo de maquinas na lateral € de 8,00 m. No
caso de instalagdo de vala em estrada de pista simples onde uma faixa de trafego deve ser mantida
livre para circulacao de veiculos (inclusive da propria obra), a largura minima requerida para a faixa € de
11,20 m. Adicionalmente, no caso de terreno com declividade transversal ao tracado, a faixa de
intervencéo deve ser alargada com cortes ou aterros na lateral para deixar a faixa de trabalho nivelada
na sec¢dao transversal.

A SABESP continua a desenvolver o projeto executivo de engenharia para a préxima fase, a partir do
qual serdo melhor definidos: (i) o posicionamento da adutora e da faixa de trabalho na via publica; (ii)
métodos construtivos, e consequente necessidade de espac¢os adicionais, ou de reducdo da faixa
requerida em determinados setores; e (iii) logistica de obra, que determinard o incremento de trafego
em cada trecho com a circulagdo de caminh@es da obra.

Tendo por base os referidos elementos do projeto executivo, a Sabesp realizara: (i) o levantamento
detalhado das informacdes de capacidade de fluxo das vias, volume de trafego atual e situagdo dos
pavimentos; (i) estimativa particularizada de incremento do trafego pelos veiculos da obra, das
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restricbes de capacidade com as interdi¢cdes e desvios temporarios, e (iii) avaliagcdo da situacéo futura
da circulagdo viaria durante as obras.

A principal interferéncia com o trafego ocorrera na BR-116, no entroncamento com a estrada das
Laranjeiras, km 314 da rodovia: entrada-saida de caminhdes da rodovia por via secundaria e utilizacao
frequente de retorno. Trata-se de um movimento atipico, com grande numero de acessos diarios, feito
em baixa velocidade nas imediacdes do acesso, que tende a prejudicar o fluxo de passagem de
veiculos na faixa da direita e constitui fator de risco de acidentes. O entroncamento da rodovia Raposo
Tavares com a estrada de Caucaia conta com um trevo de grande capacidade de trafego.

Segundo o estudo, a circulacdo dos veiculos de obra nessas rodovias ndo apresenta qualquer problema
especial, uma vez que a infraestrutura dessas vias estd preparada para lidar com o tréfego pesado de
carga. Nao ha, tampouco, problemas de volumes criticos de trafego em relacdo a capacidade das vias,
e 0 acréscimo de trafego devido a obra sera minusculo em relacdo ao VDM de cada rodovia.

Esta adutora fara a transposi¢cédo da Rodovia Raposo Tavares (Via Oeste) assentada em tdnel com 4,00
m de didmetro e 105 m de extensdo, a ser executado a partir de pocos de ataque laterais situados fora
da faixa de dominio da rodovia. A geratriz superior do tunel deve ficar em cota 4 a 5 m abaixo da
superficie do pavimento. A constru¢do do tinel ndo deve causar interferéncias ao trafego de veiculos.

Foi informando ainda que a adutora fard a transposicdo da Ferrovia Mairinque Santos mediante
travessia aérea, apoiada sobre pilares com véo livre de 42,45 m, em arco autoportante ou em ponte
metalica sobre a ferrovia, lateralmente ao viaduto da estrada dos Pereiras. A ferrovia situa-se em corte
profundo em relacdo a estrada dos Pereiras. A execucao da travessia ndo deve causar interferéncias a
circulagéo de trens.

Neste caso, a adutora fara a transposi¢cao da Linha 8 Diamante da CPTM assentada em tunel com 4,00
m de didmetro e 47 m de extensdo, a ser executado a partir de pocos de ataque laterais situados fora
da faixa de dominio da ferrovia, adjacente ao viaduto da av. Gen. Divisdo Pedro da Silva. A geratriz
superior do tunel deve ficar em cota 3 m abaixo da plataforma ferroviaria.

Avaliacao

Considerando que as vias existentes na regido (avenidas e estradas municipais) poderdo ser
sobrecarregadas na fase de implantacdo das tubulacdes das adutoras de agua bruta e tratada; o
transito de veiculos pesados da obra, em especial o transporte dos materiais para areas de bota-fora ou
areas de empréstimo; transporte de materiais de construcdo e maquindrio, entre outros; entende-se que
para a mitigacao efetiva dos impactos relativos ao aumento do trafego e intervencdes diretas ao viario
devera ser devidamente planejada a logistica da obra, a qual subsidiara o detalhamento do
Subprograma de Controle de Trafego das Obras a ser integrado ao Programa de Controle Ambiental da
Construcéo - PCA, contemplando, no minimo, os objetivos, as a¢des, o cronograma, planejamento dos
desvios provisorios do trafego e sinalizagdo das vias e as condi¢des de circulacdo de pedestres.

No ambito do Subprograma de Controle de Trafego das Obras, a logistica de transporte a ser aplicada
deveréa atender as seguintes premissas, além daquelas propostas no EIA:

» Incluir o pré-estabelecimento de horarios e locais para a entrada e saida dos veiculos dos canteiros,
frentes de obra, bota foras, etc., com planejamento de horérios de transporte de pessoal, materiais e
equipamentos, evitando-se os horarios de pico e noturnos para circulagdo préxima a areas urbanas
consolidadas;

» Buscar a articulagdo com o Departamento de Transito local e Prefeituras Municipais, para adocéo e
implementacdo de medidas de ordenacdo do fluxo de veiculos e de seguranga dos transeuntes e
trabalhadores;

= Promover melhorias e a manutencdo da sinalizacdo nas proximidades das areas de apoio e de
canteiros de obras, sinalizacdo especifica e implanta¢do de redutores de velocidade nas proximidades
dos acessos a equipamentos publicos como escolas, igrejas e postos de saude;
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= Promover palestras aos trabalhadores sobre direcdo defensiva e medidas ambientais a serem
adotadas;

* Prever medidas mitigadoras da eventual concentracdo de fluxos de veiculos no entorno do
empreendimento;

» Utilizacdo apenas de vias de acesso autorizadas pelas Prefeituras;

» Restauragdo dos acessos as condi¢des anteriores a construgdo, conforme documentacao fotografica
registrada antes de sua utilizacdo pelo empreendimento;

» Abertura de acessos ou modificagdes introduzidas nas vias rurais ou urbanas municipais nao
afetando os sistemas de drenagem, cursos d’agua naturais e infraestruturas urbanas existentes.

A apresentacdo do Subprograma de Controle de Trafego das Obras que contemple as informacdes
acima solicitadas e aprovacdo do Subprograma pelos 6rgdos municipais responsaveis e prefeituras
envolvidas, sdo acoes que deverdo ser desenvolvidas por ocasido da solicitagdo da LI.

Outro aspecto que poderd ser impactado é o transporte coletivo, sendo necesséria prévia divulgacao ao
publico da AID, quando ocorrer tais interferéncias, geradas pela implantacdo do empreendimento
através do Programa de Comunicacéo Social.

Faz-se necessario informar sobre os possiveis comprometimentos das operacdes das linhas férreas de
transporte de passageiros da CPTM, Linha 8 - Diamante. Linha essa que conecta milhares de
passageiros/dia, em fluxo intra RMSP e sera transposta pelo tracado. Tais informacfes deverdo ser
inseridas no Programa de Comunicagdo Social durante a Constru¢cdo. Os casos especificos de
interferéncia em vias de importancia especial deverao ganhar atengédo no detalhamento do programa.

Exigéncias
Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacdo

= Incluir no detalhamento do Subprograma de Controle de Trafego das Obras, no a&mbito do PCA, o
planejamento das relocacdes e redefinicdes do transito local; o pré-estabelecimento de horarios e locais
para a entrada e saida dos veiculos e transporte de pessoal dos canteiros, frentes de obra, bota-foras,
etc.; a sinalizacdo nas proximidades das areas de apoio, canteiros de obras e frentes de obras; os
redutores de velocidade nas proximidades dos acessos a equipamentos publicos; o monitoramento de
acidentes; e aprovacao do Subprograma pelos 6rgdos municipais competentes;

= Incluir no Programa de Interacdo e Comunicagdo Social durante a construcdo, a divulgagédo das
interferéncias nas vias, nos transportes publicos e eventuais interferéncias em linhas de trens, para a
populagéo da AID sobre os desvios e interrupgcdes a serem realizados lindeiros ao tracado.

7.17. INTERFERENCIAS EM AREAS CONTAMINADAS

Segundo o estudo, as obras de assentamento de adutora — escavacéo de solos e extracdo de agua
subterranea para rebaixamento do lencol freatico — poderéo interferir em aguas ou solos contaminados,
caso a vala venha a atravessar areas com presenga de contaminacao proveniente de fontes externas.

No levantamento do uso do solo efetuado ao longo do tracado das adutoras de agua bruta, dgua tratada
e subadutoras, apresentado no Relatério Complementar n°5, foram identificados:

» 1 area contaminada (AC) registrada no Cadastro da Cetesb: posto de combustiveis, na av. Yojiro
Takaoka, a 45 m de distancia da obra da subadutora Génesis;

* 8 postos de combustiveis, em geral lindeiros ou muito proximos do tracado;
» 1 garagem de 6nibus, na estrada Anténio Jo&o, lindeira ao tracado;
« 1 central de mistura de agregados e concreto, na av. Anibal Correia, lindeira ao tragcado;
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* trecho de 900 m de adutora, lindeiro a ETE Barueri;
* trecho de 280 m (sobreposto ao anterior), lindeiro a subestacéo da CPTM,;

* 13 locais com estabelecimentos industriais proximos, dos quais ndo foram obtidas informag6es sobre o
tipo de atividade desenvolvida.

Foram identificados outros 5 estabelecimentos industriais e 1 posto de combustiveis (este Gltimo uma
AC registrada no Cadastro da Cetesb) relativamente proximos do tragado em Barueri, mas, segundo 0
interessado, estes 6 estabelecimentos ndo deverdo ter influéncia sobre a obra da adutora, pois se
situam na margem oposta do rio Cotia em relagcéo ao tracado.

Assim, foram identificadas na anélise preliminar 1 Area Contaminada (AC) e 25 Areas Potencialmente
Contaminadas (AP) com possivel influéncia nas obras de assentamento de adutora. Segundo o
interessado, em todos os casos identificados, a obra sera executada na via publica, ou em faixa
adjacente, sem interferéncia direta com o terreno do estabelecimento.

No Programa de Controle Ambiental da Construgéo proposto € prevista a implementagdo de um Plano
de Gerenciamento de Areas e Materiais Contaminados, incluindo plano de contingéncia para situacdes
inesperadas de contaminacdo, em conformidade com a Resolucdo CONAMA n° 420/09 e Lei Estadual
n° 13.577/09.

As ac¢les imediatas propostas para a etapa de elaboragédo do PCA consistem na realizacdo de:
* levantamento complementar de areas potenciais ao longo do tracado, com consulta ao SIPOL.

* Investigacdo Preliminar completa de todas as areas potenciais, para identificar a presenga, ou ndo de
indicios de contaminacdo e, caso positivo, identificar as possiveis fontes de contaminagdo, o0s
parametros de interesse, o possivel sentido de escoamento da agua subterranea e a possivel area
afetada.

* Investigacdo Confirmatéria das &reas classificadas como suspeitas (AS), com coleta e analise
laboratorial de amostras de solo e aguas subterréneas. A investigacdo devera abranger a faixa de
terreno entre o estabelecimento suspeito e o sitio de obra.

Caso se confirme a presenca de contaminacdo, a Sabesp propOs a realizacdo de: Investigacao
Detalhada, para determinar a extensdo espacial da pluma na area do entorno da obra e o grau de
contaminacdo (concentracfes); e Analise de Risco, para avaliar os possiveis cenarios de exposicao
para os trabalhadores, a populagéo vizinha e 0 meio ambiente.

Se a mudanca de tracado ndo for conveniente, e a andlise de risco indicar riscos baixos, devera ser
estabelecido um Plano de Intervencdo para o gerenciamento da execucdo das obras em area
contaminada, contendo todos os procedimentos e cuidados a tomar na escavacdo, manejo,
armazenamento, transporte e disposicéo final dos materiais contaminados.

Como nos casos identificados a obra sera na via publica, o proprietario do estabelecimento ficara
responsavel pela Investigacdo Detalhada geral da area contaminada, a Analise de Risco, e a
elaboracéo de Plano de Remediag&o, Controle e Monitoramento da area.

Avaliacao

Segundo o Parecer Técnico n® 129/IPSS/12 do Setor de Avaliacdo de Solo da CETESB, o interessado
apresentou uma avaliacdo preliminar para o trecho em licenciamento, tendo sido identificados usos e
ocupacao diversos do solo no entorno do empreendimento, com predominio de areas antropizadas no
norte do empreendimento, com maior potencial de contaminacdo. Na ADA e AID, foram identificadas
areas com potencial de contaminacgao, areas suspeitas de contaminacdo e areas contaminadas. Para
estas areas foram propostas, caso a caso, investigacdes nos locais onde serdo executadas as obras,
com o objetivo de gerenciar uma possivel contaminacéo existente a montante da mesma.

Com base nas informacgfes apresentadas, 0 Setor de Avaliacdo de Solo entendeu que ndo ha Obices a

emissdo de licenca ambiental prévia ao empreendimento, no tocante as &areas contaminadas e
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potencialmente contaminadas. Contudo, por ocasido da solicitacdo de LI, deverdo ser atendidas as
seguintes solicitacoes:

» Apresentar uma complementacédo da avaliagdo preliminar com a metodologia preconizada na DD n°
103/2007/C/E;

» Para a ADA e AID, apresentar a justificativa utilizada para qualificar ou descartar uma area como area
com potencial de contaminacéo (local de enfoque) e representar em mapa uma classificacdo das areas
antropizadas da ADA e AID em maior detalhe quanto ao uso: residencial, comercial e industrial.

« Reavaliar os locais de enfoque quanto ao potencial ou suspeita de contaminacido. Areas onde foi
identificada a suspeita de liberacdo de contaminantes para o ambiente, sem informacdes que atestem o
contrério, devem ser classificadas como &reas suspeitas de contaminacéo (AS), e areas que abriguem
atividade com potencial de liberar contaminantes para o ambiente, nas quais se verificou por meio de
vistoria ou resultados de investigagbes que ndo existe contaminacdo de solo e 4gua subterranea,
devem ser classificadas como area com potencial de contaminagéo (AP).

» Complementar a investigacao confirmatoria proposta e apresentar os resultados interpretados, apés a
reavaliacdo e detalhamento dos locais de enfoque ao longo de toda adutora. Recomenda-se que antes
da realizagéo de tais investigagdes, sejam consultados os processos existentes da CETESB referentes
as areas suspeitas de contaminacgdo, pois informagfes sobre a direcdo e migragdo de eventuais plumas
de contaminacdo podem estar disponiveis nestes.

* Apresentar um detalhamento do plano de gerenciamento ambiental da obra apresentado,
considerando os resultados da investigacdo confirmatéria. Este plano deve ter o objetivo principal de
resguardar os receptores de risco inaceitdveis e evitar a intensificagcdo de eventuais contaminacoes
existentes.

* Todas as atividades relativas a avaliacdo preliminar e demais investigacdes devem seguir, no que
couber, a metodologia preconizada na Decisao de Diretoria (DD) n° 103/2 007/C/E, de 22/06/2 007, da
CETESB, que aprova o “Procedimento para Gerenciamento de Areas Contaminadas” no Estado de S&o
Paulo.

» A finalizacdo e conclusdo das investigagfes sobre o passivo ambiental, bem como as acdes que
resguardem os receptores de riscos inaceitveis e evitem a intensificacdo de eventuais contaminacdes
existentes, devem ser concluidas antes do inicio das obras.

Exigéncia
Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacdo

= Apresentar, no ambito do Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras, um Subprograma de
Gerenciamento de Areas Contaminadas, o gual deverd ser desenvolvido em consonancia com o
“Procedimento para Gerenciamento de Areas Contaminadas”, “Decis&o de Diretoria n°103/2007/C/E” e
no Parecer Téchico n° 168/13/IE.

7.18 INTERFERENCIAS SOBRE AREAS DE CONCESSOES DE DI REITOS MINERARIOS

Segundo o EIA, foram identificados 22 processos minerarios na ADA do SPSL e da respectiva LT
registrados no Departamento Nacional da Producdo Mineral — DNPM nas categorias de requerimento
ou autorizacdo de pesquisa, bem como disponibilidade de: ouro, tungsténio, argila refrataria, caulim,
granito, agua potavel de mesa e agua mineral.

Foi informado, ainda, que apesar da faixa de implantacdo do sistema de aducéo e da LT atravessar
poligonos instituidos pelo DNPM como areas oneradas com concessdes de direitos de pesquisa ou
lavra de minérios, ndo se constatou em campo a ocorréncia de lavra de qualquer das substancias com
potencial de exploracdo mineral na area de influéncia direta ou diretamente do empreendimento em tela
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Todavia, a presenca das instalacdes do SPSL (elevatoria, ETA, LT etc) inviabiliza o uso dessas areas e
de faixa estreita em torno da adutora e LT para exploragdo mineral. Assim, o interessado informou da
necessidade de informar ao DNPM, na proxima etapa do licenciamento, das interferéncias previstas
para prevenir a emissado de novas concessdes ou autoriza¢des no futuro.

Foi proposta também a indenizacdo do detentor de direitos minerarios a ser afetado, bem como pelos
lucros cessantes no caso de lavras em operagdo, 0 que sera avaliado e implementado no ambito do
Programa de Obtencao e Liberacdo de Areas.

Avaliacéo

Em virtude da existéncia de processos em andamento junto ao DNPM na area do empreendimento
proposto, entende-se que, por ocasido da solicitagdo de LI, deverd ser apresentado o cadastro
atualizado dos processos minerarios na Area Diretamente Afetada pelo empreendimento, bem como os
acordos firmados com detentores de direitos minerarios, no detalhamento do Programa de Obtengéo e
Liberacdo de Areas.

No referido Programa também deverd ser incluida documentacdo comprobatéria da notificacdo ao
Departamento Nacional de Producdo Mineral — DNPM quanto a incorporacdo da area abrangida pelo
SPSL e respectiva LT em sua base de dados, visando sua consideracdo nos processos minerarios
existentes e futuros.

Exigéncia
Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacao

= Incluir no detalhamento do Programa de Obtencéo e Liberacio de Areas, o cadastro atualizado dos
processos minerarios na Area Diretamente Afetada — ADA pelas estruturas pontuais e lineares do
SPSL e respectiva linha de Transmissdo, os acordos firmados com detentores de direitos
minerarios, e os procedimentos de notificacdo ao Departamento Nacional de Producdo Mineral —
DNPM.

7.19. IMPACTOS ASSOCIADOS A OPERAGCAO DA CAPTACAO, E STACOES ELEVATORIAS E
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA

De acordo com o EIA, os impactos associados a operacdo da Captacdo, das EstacOes Elevatorias de
Aguas Bruta (EEAB) e Tratada (EEAT) e da Estacdo de Tratamento de Agua relacionam-se a geragao
de residuos e efluentes e emisséo de ruido e vibrac¢des (avaliados no item 7.7 deste Parecer).

Segundo informado, a maior parte das operac@es das instalacdes pontuais ficardo confinadas ao interior
das mesmas e deverdo causar impactos limitados, visto que € prevista a baixa geracdo de emissdes,
efluentes e residuos sélidos. Foi informado, ainda, que a operacdo das chaminés de equilibrio de agua
bruta e agua tratada, e dos reservatérios de compensacao de 4dgua bruta e agua tratada ndo devem
gerar efluentes nem residuos.

Com relagdo a geracdo de residuos solidos, sdo previstos: materiais retidos e sedimentados no
gradeamento e caixas de areia; residuos do tipo domiciliar, como restos de embalagens, alimentos etc.;
residuos solidos industriais, tais como estopas, pecas, pilhas, entre outros; e residuos de construcéo
civil, decorrentes de servi¢cos e eventuais manutencdes.

Quanto a disposi¢do dos residuos gerados, é previsto o envio dos materiais retidos e sedimentados e
dos residuos domiciliares para aterros sanitarios; dos residuos industriais para aterros industriais; e dos
residuos de construcao civil para aterros devidamente licenciados para esta finalidade. O detalhamento
dos sistemas de tratamento e a designacdo das areas para aterros de residuos serdo estabelecidos no
projeto executivo.
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A geracao de efluentes prevista nas instalacdes pontuais sera decorrente de esgotos domésticos de
refeitérios e sanitarios; do sistema de esgotamento e drenagem de aguas no poco de succao e coleta
de &guas de servico das Estacdes Elevatérias; e da lavagem dos filtros e tratamento do lodo da ETA.

No sistema de esgotamento e drenagem de aguas no poco de succ¢ao e coleta de aguas de servico das
EstacOes Elevatodrias, o efluente passara por separador de agua e 6leo, por retencdo de sélidos e
adicdo de produtos para correcdo de pH e sera lancado na represa, de acordo com as normas de
gualidade para disposicao final de efluentes (no caso da EEAT) ou bombeado para area designada para
infiltracdo no solo. O lodo seré tratado em leito de secagem previamente a sua disposicao final.

Quanto ao esgoto doméstico gerado na Estacdo Elevatoria de Agua Bruta, foram propostos o pré-
tratamento e a disposicdo em fossa séptica, em distdncia adequada em relagdo margem do
reservatorio. Ja para a ETA, visto que a regido nao conta com rede de coleta de esgotos, foi proposto
um sistema de tratamento biolégico, constituido por uma lagoa aerada, seguida de uma lagoa de
polimento, destinada a clarificacdo e acumulo do lodo. O sistema esta sendo dimensionado para
atender uma contribuicao diaria de 120 pessoas.

No processo de tratamento de agua da ETA é previsto o Sistema de Recuperacio de Agua de Lavagem
- SRAL e o Sistema para Adensamento e Desidratagdo de Lodo — SADL. Tendo em vista a implantacéo
do SRAL néo é prevista a emisséo de efluentes, devido a recirculacdo das. aguas de lavagem dos filtros
e das 4guas separadas no processo de tratamento dos lodos.

O processamento local dos lodos gerados nos decantadores serd realizado através de processos de
homogeneizacdo e regularizacdo, adensamento, desaguamento e secagem natural. A producdo de
lodos estimada é de 10,4 t/dia de matéria seca (para Q = 6 m*/s) com volume de 12,6 m®/dia (18% de
umidade).

Segundo o EIA, os lodos de decantadores contém niveis elevados de Fe, Mn, Al e outras substancias
gue impedem sua disposicdo em aterros de inertes, conforme a norma NBR 10.004 — Residuos Sdlidos,
sendo que a destinacéo final das tortas de lodos secos estd em estudo pela Sabesp. Foi informado que,
alternativamente, os lodos homogeneizados e regularizados, com teor médio de 0,5-0,7% de matéria
seca (vazdo ~ 20 L/s) poderdo ser bombeados até um coletor de esgotos sanitarios, para
encaminhamento a ETE de Barueri.

Para a mitigacdo desse impacto foi proposto o Programa de Controle dos Impactos da Operagédo, com o
objetivo de estabelecer e assegurar especificagfes técnicas e normas ambientais nas atividades de
operacdo e manutencdo do Sistema Produtor (adutoras, ETA, captacdo, estacdes elevatorias). Dentre
as medidas propostas no Programa, relacionadas a gestdo de efluentes e residuos, destacam-se as
seguintes:

» detalhamento do projeto da captacéo, elevatérias e subestacdo de energia e da ETA, quanto aos
sistemas, dispositivos e areas requeridas para a contencdo de eventuais vazamentos e 0
adequado manejo, tratamento e disposicao final de efluentes e residuos sélidos (e do lodo, para
0 caso da ETA);

» detalhamento do projeto da ETA, quanto ao local e sistema de disposicao final das tortas de
lodos secos;

* indicacdo das areas a serem utilizadas para a destinacdo final de residuos sélidos diversos,
conforme sua classificacéo;

* implementacdo de rotinas e procedimentos apropriados para 0 manejo, tratamento e disposi¢ao
final de efluentes e residuos sélidos, com periédico controle e monitoramento dos processos.

Avaliacéo

Céd.: S598V03 07/08/200 70/84




M PARECER TECNICO ) \o 168/13/IE
V COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - CEP 05459-900 - S&o Paulo - SP Data: 15/04/2013

CETESB C.N.P.J. n® 43.776.491/0001-70 - Insc.: Est. n® 109.091.375-118 - Insc. Munic.: n° 8.030.313-7
Site: www.cetesb.sp.gov.br

Entende-se que as medidas propostas para o gerenciamento dos residuos sélidos e efluentes a serem
gerados durante a operacdo das instalagbes pontuais hidraulicas (ETA, estacbes elevatérias e
captacado) do SPSL, sdo adequadas.

Por ocasido da solicitacdo da LI, devera ser apresentado o detalhamento do projeto e da operacdo das
instalacBes pontuais, inclusive da ETE a ser implantada na ETA, por meio da apresentacdo de
descritivos, plantas, perfis, fluxogramas etc.

Além disso, devera ser incluido no detalhamento do Programa de Controle dos Impactos da Operacéao,
as medidas e os procedimentos relacionadas ao gerenciamento dos efluentes e residuos sdlidos,
contemplando o tratamento, armazenamento, transporte e a destinacdo final. No caso do langamento de
efluentes deverdo ser informados os métodos de tratamento prévios previstos para cada uma das
instalacBes pontuais, atendendo-se as normas e legislacéo vigentes; e para o caso dos residuos sélidos
e do lodo, deverdo ser indicadas as &reas previstas para recebimento, as quais deverdo ser
devidamente licenciadas, conforme a classificacdo de cada residuo.

Exigéncias
Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacdo

* Apresentar o detalhamento do projeto e da operacao das instalacdes pontuais do Sistema Produtor
(Estacdo de Tratamento de Agua e respectiva ETE, estacdes elevatérias e captacdo), contendo
descritivos, plantas, perfis, fluxogramas etc. de cada estrutura prevista,

e Incluir no detalhamento do Programa de Controle dos Impactos da Operacdo as acbes e
procedimentos ambientalmente adequados para o gerenciamento de efluentes e residuos gerados
nas instalagdes pontuais. Indicar as areas previstas para o recebimento dos residuos, devidamente
licenciadas, conforme a classificacao de cada residuo.

7.20. RISCOS DE ACIDENTES COM PRODUTOS QUIMICOS DURANTE A OPERACAO

De acordo com o EIA, durante a operacdo do sistema o risco de contaminacdo do solo e das aguas
subterraneas é previsto devido a necessidade de utilizacdo de produtos quimicos nas operagdes de
tratamento da agua e na manutencdo das instalacdes do sistema. Além disso, é previsto o risco de
acidentes relacionados ao gas cloro, considerado toxico, utilizado no processo de tratamento da agua.

O risco de contaminagdo associado a ETA se d& pela necessidade de utilizagdo de produtos quimicos
no processo de tratamento, sendo os principais: produtos quimicos coadjuvantes da coagulacao (sulfato
de aluminio, sulfato férrico ou policloreto de aluminio, a definir no projeto executivo), produtos para
condicionamento complementar da &gua filtrada (cloro liquido para desinfec¢éo, acido fluorsilicico para
fluoretacdo e hidroxido de sédio ou cal virgem para corre¢céo do pH final), e polimeros coadjuvantes do
adensamento dos lodos e agentes oxidantes (peréxido de hidrogénio ou acido periacético).

No caso das demais instalacbes, foi informado que o risco € limitado basicamente a eventuais
vazamentos ou derramamentos de: (i) Oleos lubrificantes utilizados nas bombas das estactes
elevatorias (EEAB e EEAT); nas comportas e equipamentos hidromecéanicos da captacdo; nas caixas de
valvulas nos dispositivos de controle de vazdo e pressao; nas bombas das elevatérias menores e
booster de sub-adutoras; e nos equipamentos da ETA, (ii) 6leos dos transformadores da subestacéo de
energia elétrica; e (iii) 0leo diesel de geradores de emergéncia, instalados em cada unidade de
operacao.

Segundo o EIA, as instalagbes do sistema s&o projetadas para funcionar de forma permanente, sem
falhas ao longo de sua vida util, e com dispositivos de protecao que permitem a contencao de eventuais
vazamentos de Oleo, de modo que considera-se que o risco é minimo e que os dispositivos implantados
e 0s procedimentos em vigor permitem controlar rapidamente qualquer evento acidental.
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Com relacéo ao risco quimico do gas cloro, foi informado que o mesmo constitui substancia-tipo para
classe IV, que abrange grupos com maior periculosidade. Para o tratamento da 4gua na ETA sera
necessaria a instalacdo de dois tanques de cloro liquido com capacidade de 20 toneladas, que
alimentardo 02 evaporadores de 5.450 kg/d, conectados a 04 cloradores. Toda a instalacdo de cloro
sera provida de sistema de seguranca contra fugas e vazamentos, com detectores de presenca de cloro
na atmosfera, que acionardo um sistema de exaustacao e depuracgéo (lavador neutralizador) dos gases
exauridos.

Conforme o Relatério Complementar n°® 4, existe ocupacado residencial a cerca de 470 m da area
prevista para a instalacdo dos tanques, a qual € inferior a distancia segura para vazamento acidental
(raio de 593 m) calculada para o volume de cloro previsto. Assim, foi proposta a realizagdo de um
Estudo de Andlise de Risco e de um Programa de Gerenciamento de Risco e Acdo em Emergéncias,
conforme a Norma P4.261 da CETESB.

Para a minimizacdo dos riscos e mitigacdo no caso de eventuais acidentes com produtos quimicos, foi
proposta a implementacdo do Programa de Controle dos Impactos na Operacdo e do Programa de
Gerenciamento de Riscos na Operacao, que preveem a aplicacdo das normas que regulam o manejo
de produtos perigosos, conforme ja instruido nas rotinas operacionais da SABESP.

O Programa de Gerenciamento de Riscos abrange as medidas necessérias para minimizar a frequéncia
de ocorréncia e as consequéncias de eventuais acidentes com substancias ou processos perigosos,
com base nos cendrios acidentais de maior relevancia, , incluindo a definicdo de procedimentos
operacionais, capacitacdo de recursos humanos e investigacdo de acidentes. O PGR abrange também
o Plano de Acdo em Emergéncias (PAE), que contempla o planejamento detalhado das acbes de

resposta a acidentes que oferecam risco a integridade fisica de pessoas e/ou a qualidade do meio
ambiente e auditorias periddicas dos procedimentos.

Avaliacéo

Entende-se que os Programas propostos para o gerenciamento de riscos de acidentes com produtos
guimicos sdo adequados e deverdo ser detalhados, por ocasido da solicitagdo da LI, conforme
exigéncia do item 7.1 deste Parecer.

Com relacédo ao risco associado ao gas cloro, tendo em vista que o raio de distancia segura para
vazamentos acidentais inclui uma area de ocupacéo residencial, devera ser apresentado, por ocasido
da solicitacao da LI, o Estudo de Analise de Risco - EAR, conforme previsto na Norma P4.261, para a
Estacéo de Tratamento de Agua.

Os resultados do EAR deverdo ser subsidiar a elaboracdo do Programa de Gerenciamento de Risco —
PGR e do Plano de Acao de Emergéncia- PAE especificos para o risco associado ao cloro.

Exigéncia
Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacdo

« Apresentar o Estudo de Andlise de Riscos - EAR, para a area da Estacdo de Tratamento de Agua de
Vargem Grande Paulista, de acordo com a Norma Técnica CETESB P.4261 “Manual de orientacdo
para elaboracéo de estudos de andlise de riscos”.

7.21 IMPACTOS DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO NAS FAIX AS DE SERVIDAO

Segundo o EIA, séo previstas atividades de manutencdo na adutora, a ser implantada em vias publicas
ou em faixa de servidao de 8,5 m de largura e na linha de transmissao de energia associada.

De acordo com o EIA, a adutora é projetada para requerer o minimo possivel de manutencéo, ja que
por tratar de uma linha Unica, em caso de obras de reparo ou substituicdo emergenciais serd necessaria
a parada de funcionamento do sistema. As atividades de manutencdo da adutora requererdo a
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reabertura da vala, de maneira similar a etapa de implantacdo, no entanto em periodo reduzido e em
trechos curtos, e envolverdo inspecdes, reparos e substituicdo da tubulagéo.

Os principais impactos associados a manutencdo da adutora envolvem erosdo e assoreamento,
perturbacBes no trafego, interferéncias com cursos d’agua, risco de poluicdo do solo e das aguas,
supressdo de vegetacdo, no entanto, serdo tempordrios e em menor magnitude. Também foram
previstos impactos relacionados a solapamentos e desestabilizacdo nos terrenos que abrigardo a
adutora, decorrentes de processos de dinadmica superficial criticos (escorregamentos, enxurradas etc.).

Para o caso das adutoras, foi proposta, no ambito do Programa de Controle Ambiental da Operacéo, a
execucdo das seguintes medidas:

* inspecédo periddica e sistemética do estado de conservacdo da faixa ao longo do tragado da
adutora e sub-adutoras;

* manutencdo de equipes e materiais de substituicdo sobressalentes para resposta imediata a
situagbes emergenciais no sistema de aducéo

Avaliacéo

Entende-se que além dos impactos de manutencdo da adutora, também deverdo ser considerados os
impactos das atividades de manutencéo da linha de transmisséo, assim como aqueles relacionados as
suas respectivas faixas de serviddo. Cabe lembrar que a linha de transmissao tera 30 m de largura e
extensao aproximada de 40 km.

Quanto a linha de transmissao de energia, 0s principais servicos de manutencdo, em geral, se referem
a inspecdes periddicas da linha, por via terrestre ou por via aérea intervengdes preventivas e corretivas,
e atividades de manutencéo da faixa de serviddo e base de torres, envolvendo servigcos de rocadas,
capinas e podas de arvores, e de controle de erosao.

Com relagdo aos impactos previstos para a adutora, entende-se que as medidas propostas pelo
empreendedor estdo relacionadas a conservagdo da adutora em si, ndo tendo sido previstas as
medidas para a minimizacdo dos impactos associados as atividades de manutencdo e a faixa de
servidao.

Assim, por ocasido da solicitacdo da LO, devera ser apresentada no detalhamento do Plano de Gestéo
Ambiental da Operacao a caracterizacdo dos procedimentos de manutencgéo, para a adutora e linha de
transmissdo, considerando os tipos de intervencdes previstas (limpeza da faixa, supressdo de
vegetacdo; abertura e fechamento de valas; estradas de acesso; transporte de materiais; testes
hidrostéticos; recuperacdo das areas afetadas, etc.), e os ambientes a serem atravessados (cursos
d'agua; varzeas; encostas ingremes; areas populosas; fragmentos florestais; areas protegidas etc.),
incluindo as medidas mitigadoras preventivas e corretivas a serem adotadas.

O Plano de Gestdo Ambiental da Operacdo deverd prever, ainda, procedimentos de comunicacdo a
CETESB em conformidade com a complexidade das atividades de manutencdo do empreendimento,
devendo ser indicados o tipo de intervencao e a localizacdo das mesmas (identificacdo em plantas e/ou
fotos aéreas, com respectivas coordenadas geogréficas).

Exigéncias
Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Operacéao

* Apresentar um Plano de Gestdo Ambiental da Operacdo detalhado e respectivos Programas (de
Controle de Impactos da Operacéo e de Gerenciamento de Riscos na Operacédo), contemplando os
mecanismos de gestdo; os procedimentos e atividades de manutencdo das areas e estruturas do
empreendimento (obras pontuais e lineares); acdes de comunicacdo social; gerenciamento de
residuos e efluentes; equipe técnica responsavel, cronograma e periodicidade das atividades; equipe
técnica responsavel; formas de acompanhamento e registros.
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CETESB

Durante a operacéo do empreendimento

» Apresentar relatorios bienais de acompanhamento do Plano de Gestdo Ambiental da Operagéo e
respectivos Programas (de Controle de Impactos da Operacdo e de Gerenciamento de Riscos na
Operacdo) informando sobre as atividades desenvolvidas no periodo, os procedimentos e as acdes
realizadas para manutencdo das areas e estruturas do empreendimento; cuidados ambientais
adotados relacionados ao controle de erosao, rogagem, capina e poda seletiva da vegetacéo;
sinalizacao, acidentes e a divulgacéo de informagdes a populacéo lindeira sobre as restricbes de uso
na faixa de serviddo; gerenciamento de residuos e efluentes; eventuais ndo conformidades
identificadas e medidas corretivas adotadas, registros fotograficos, equipe técnica responsavel etc.

8. PROGRAMA DE COMPENSACAO AMBIENTAL

by

Em relacdo a compensacdo ambiental prevista nos termos da Lei 9.985/2000 e Decreto 6.848/09
(Sistema Nacional de Unidades de Conservagcdo — SNUC), foi apresentada a simulacdo do calculo do
valor destinado & compensagédo ambiental, com a concluséo, pelo empreendedor, do Grau de Impacto
(GI) equivalente a 0,42%. Isso corresponderia a, aproximadamente, R$ 7.080.000,00 (sete milhGes e
oitenta mil reais), visto que o valor total das obras é de R$ 1.686.000.000,00 (um bilhdo seiscentos e
oitenta e oito milhGes de reais).

A seguir, na Tabela 22 é apresentada a relagdo de UCs na area de influéncia do empreendimento.

Tabela 22 — Unidades de Conservacéo na Area de Influéncia do Sistema Produtor S&o Lourenco.

TERRITORIO ENVOLVIDO NA AREA DE
INFLUENCIA

UC - SNUC AFETACAO

Trecho da adutora e
toda a LT atravessam
a Zona de
Amortecimento
Captacao, EEAB,
subestacao, LT,
viariost! e trecho da
adutora atravessa a
Zona de
Amortecimento
Trecho da adutora
atravessa a Zona de
Amortecimento

ETA e adutora

Area de mananciais, que abrange os
municipios de Juquitiba, Sao
Lourenco da Serra e Embu Guacu

Parque Estadual da Serra do Mar -
1| Nucleos Pedro de Toledo e
Curucutu

Ibiiina, quadrante SO do reservatério
Cachoeira do Franca (lado sul do
reservatério e MD do rio Juquia, a
jusante da UHE Francga)

2| Parque Estadual do Jurupara

Reserva Estadual do Morro
3|Grande - REMG (também é Area
Natural Tombada)

Cotia (distrito de Caucaia do Alto) e
Vargem Grande Paulista

Setor leste da APA, atravessando

APA Estadual Represa de
Itupararanga

atravessam a APA

sub-bacias de mananciais em Ibilina,
Cotia e Vargem Grande Paulista

APA Estadual Véarzeas do Rio
Tieté

Adutora atravessa a
APA

Setor oeste da APA, nos municipios
de Barueri, Carapicuiba e Santana
do Parnaiba

RPPN Federal Fazenda Meandros
I

O empreendimento
nao afeta a UC. (*)

Tracado da adutora
margeia o limite da
RPPN ao longo de

estrada

RPPN Federal Fazenda Meandros
1]

RPPN Federal Fazenda Meandros
1

O empreendimento

ndo afeta a UC. A UC

encontra-se na All do
tracado da adutora

Propriedade particular no municipio
de Ibitna (Fazenda Meandros)

Cdd.: S598V03

Adaptado do Estudo de Impacto Ambiental, 2011. 1Conforme Oficio n°0491/2011 da Fundagéo Florestal.
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Aléem das UCs citadas, ressalta-se a existéncia da Reserva Florestal do Morro Grande, nas
proximidades de onde se projetou a ETA, cuja manifestagcdo ndo foi solicitada por ser gerida pelo
proprio empreendedor, a SABESP.

De acordo com o EIA, apés a avaliagdo da situacdo de cada UC e a prioridade de aplicacdo de
recursos, foram propostos o0s seguinte cenarios:

 Encaminhamento dos recursos para a RPPN Fazenda Meandros |, a serem direcionados
preferencialmente para atividades de educacdo ambiental e recuperacao floristica; Plano de Manejo; e
fiscalizacao.

» Encaminhamento dos recursos para a APA Itupararanga, a serem direcionados preferencialmente
para atividades de educacdo ambiental; recuperacdo dos mananciais do Alto Sorocaba; e Plano de
Manejo.

 Encaminhamento dos recursos para a APA Véarzea do Rio Tieté — Setor Oeste, a serem
direcionados preferencialmente para Plano de Manejo; atividades de educagdo ambiental; e
fiscalizacao.

Ressalta-se que, de acordo com os Pareceres Técnicos anexos emitidos pelos érgdos gestores, as
Unidades de Conservacao que solicitaram a destinacéo dos recursos foram:

- APA ltupararanga, a qual solicitou, através da Deliberacdo n° 001/2011 do Conselho Gestor,
prioridade na alocacéo de recursos por se tratar da UC com maior area afetada pelo empreendimento,
atravessando as zonas de maior restricdo da APA (zona de conservacao da biodiversidade e zona de
conservacao de recursos hidricos); e

- Parque Estadual de Jurupard, que requereu os recursos atraves do Oficio n°0491/2011 da Fundacéo
Florestal, alegando que além da afetacdo da zona de amortecimento por diversas estruturas do sistema
(captacédo, EEAB, trechos da LT e da adutora, subestagdo e viérios), contribui para a manutencédo da
qualidade ambiental do reservatério do Franca.

Cabe destacar, ainda, que o Despacho Conjunto DAT/DO n°01/2012, da Fundacéao Florestal, indicou a
divisdo dos recursos para 4 UCs: APA Varzea do Tieté, APA ltupararanga, Parque Estadual da Serra do
Mar e Parque Estadual do Jurupara.

Avaliacao

E importante esclarecer que, conforme preconiza o Artigo 2° da Resolucdo SMA 24/2012, cabe a
Cémara de Compensacdo Ambiental - CCA da Secretaria de Estado de Meio Ambiente — SMA apreciar
o Programa de Compensacdo Ambiental proposto pelo interessado, bem como definir a destinagdo dos
recursos. Assim, para a emissdo da Licenca Ambiental de Instalacdo, devera ser comprovado o
depdsito bancério do valor da compensacdo ambiental, e os valores despendidos deverdo ser
apresentados em relatério contabil ao término da implantacdo do empreendimento.

Exigéncias
Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacdo

= Apresentar o comprovante de pagamento dos recursos da compensagdo ambiental, para
atendimento a Lei Federal n°® 9.985/2000 regulamentada pelo Decreto Federal n® 4.340/2002 e alterada
pelo Decreto Federal n° 6.848/2009, conforme deliberacdo da Camara de Compensacdo Ambiental da
SMA.

Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Operacéao

= Apresentar, apos a apuracao final do custo do empreendimento objeto do presente licenciamento, o
relatério contabil, comprovando o0 montante efetivamente despendido na implantacdo do
empreendimento, visando a realizacdo de ajustes no valor destinado & compensacdo ambiental, cujo
pagamento, se houver, é condicionante para a emisséo da Licenca de Operacao.
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9. CONCLUSOES
Considerando que:
» se trata de empreendimento de utilidade publica;

» sao esperados beneficios estratégicos para o sistema de abastecimento publico da zona oeste
da Regido Metropolitana de Sao Paulo;

» 0s potenciais impactos ambientais do empreendimento poderdo ser mitigados com a devida
implementacdo das medidas e programas propostos pelo empreendedor e das medidas
indicadas neste Parecer Técnico;

entende-se que o empreendimento € ambientalmente viavel, desde que atendidas, nas varias fases do
licenciamento ambiental do empreendimento, as exigéncias elencadas a seguir:

Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacao

= Apresentar o detalhamento do Plano de Gestdo Ambiental e do Plano de Manejo Ambiental e
respectivos Programas Ambientais (de Gestdo Ambiental do Empreendimento, de Controle Ambiental
da Construcdo, de Articulacdo Institucional, de Manejo e Reposicdo da Vegetacdo, de Recuperacdo
Funcional e Paisagistica, de Obtencéo e Liberacdo de Areas, de Relocaco da Populacdo e Atividades
Afetadas, de Interacdo e Comunicagdo Social, de Prote¢do do Patriménio Historico e Arqueoldgico, de
Monitoramento Limnolégico e de Qualidade de Agua, de Apoio a Protecdo da Qualidade Ambiental da
Bacia do Manancial, de Estudos e Prote¢do da Flora e Fauna Silvestres, de Apoio aos Municipios, de
Educacdo Ambiental, de Monitoramento Ambiental) e Subprogramas, contemplando a equipe técnica
alocada e respectivas responsabilidades, incluindo representantes das empreiteiras; atividades a serem
desenvolvidas; os mecanismos de gestdo; as formas de acompanhamento, incluindo o uso de
indicadores e avaliagdo de n&o conformidades; formas de registro e de treinamento ambiental dos
trabalhadores; e cronograma de atividades;

» Incluir no detalhamento do Programa de Controle Ambiental da Construcdo - PCA, os Subprogramas
de Controle de Eroséo, Assoreamento e Estabilidade de Taludes; de Controle de Poluigdo das Areas de
Apoio e Frentes de Trabalho; de Minimizacdo de Incobmodos e Controle de Trafego; de Monitoramento
de Impactos a Edificacbes Lindeiras a Obra; de Gerenciamento de Areas Potencialmente
Contaminadas; de Mobilizagdo e Desmobilizacdo de Mao de Obra; e de Controle de Supresséo de
Vegetacdo, cada qual, contemplando, no minimo: equipe técnica alocada e respectivas
responsabilidades, incluindo representantes das empreiteiras; atividades a serem desenvolvidas; os
mecanismos de gestdo; as formas de acompanhamento, incluindo o uso de indicadores e avaliacdo de
ndo conformidades; formas de registro e de treinamento ambiental dos trabalhadores; e cronograma de
atividades;

= Apresentar os quantitativos de volume de material proveniente da terraplenagem e das escavacoes,
por tipo, estimando os volumes do material a ser reutilizado na obra e do material excedente; e indicar,
sobre imagem de satélite, a localizacdo das areas previstas para destinacao final do material excedente
e das areas de empréstimo, as quais deverdo ser devidamente licenciadas;

= Apresentar o detalhamento do projeto do empreendimento, indicando os critérios ambientais
adotados para reducdo de supressdo de vegetagdo e interferéncias em APP’s, tais como ajustes de
projeto visando o desvio de macicos florestais; utilizacdo de acessos existentes entre outros. Para a LT
considerar o alteamento de torres, reducdo da largura das picadas para lancamento dos cabos;
langamento manual dos cabos etc.;

= Apresentar em foto aérea ou imagem de satélite (escala 1:10.000 ou maior) as vias de acesso a
serem utilizadas, diferenciando as existentes e aquelas eventualmente a serem abertas. Caso seja
necessaria a abertura de novas vias de acesso ou readequacdo das vias existentes, deverdo ser
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apresentadas informacfGes sobre a vegetacdo a ser suprimida, movimentacdo de solo, eventuais
servicos especiais a serem executados em areas Umidas etc.;

= Obter a Autorizacdo de Supressdo de Vegetacdo e Intervencdo em Area de Preservacio
Permanente e firmar respectivo Termo de Compromisso de Recuperacdo Ambiental — TCRA junto a
CETESBJ/IE, com base na documentagéo requerida na Portaria DEPRN 51/05 e na Resolugdo SMA
18/07;

= Incluir no detalhamento do Subprograma de Controle da Supressdo de Vegetacdo do Programa de
Manejo e Reposicdo da Vegetacdo, no minimo: 0os quantitativos de supressao de vegetacao revisados
apos a elaboracdo do detalhamento do projeto; materiais e equipamentos necessarios; as acdes e
cuidados ambientais previstos em conformidade com a Resolu¢do SMA 22/2010, cronograma de
atividades compativel com o Plano de Ataque de Obras; manuais e cartilhas de treinamento destinados
a equipe técnica de campo;

* Incluir, no detalhamento do Programa de Manejo e Reposicdo de Vegetacdo, no minimo: a
metodologia a ser empregada; indicacdo em fotos aéreas ou imagem de satélite das &reas previstas
para revegetacao, enriquecimento e formagéo de corredores de fauna; lista das espécies utilizadas nos
plantios em concordancia com a Resolucdo SMA 8/2008 ou aquela que a substitua; cronograma de
atividades compativel com o Plano de Ataque de Obras; formas de registro; proposta de transplante de
espécimes ameagados de extingdo; equipe técnica responsavel e respectivas ARTS;

» Incluir, no detalhamento do Programa de Estudos e Protecdo da Flora e Fauna, um Subprograma de
Resgate e Salvamento da Fauna, contendo, no minimo: detalhamento das acdes de salvamento e
resgate a serem executadas antes, durante e apos as atividades de supressao de vegetacdo e limpeza
das areas, bem como durante a execucdo das obras, formas de registro, equipes de campo em namero
compativel as frentes de supressdo de vegetacdo e respectivas Anotacbes de Responsabilidade
Técnica (ARTs). Compatibilizar a implementacdo do Subprograma com o Plano de Ataque de obras, o
Subprograma de Controle de Supressao de Vegetacao e as diretrizes da Resolugcdo SMA 22/2010;

= Incluir, no detalhamento do Programa de Estudos e Protecao da Flora e Fauna, um Subprograma de
Monitoramento e Conservacao da Fauna Silvestre, contendo, no minimo: metodologia que contemple
todos os grupos de vertebrados (mastofauna, avifauna e herpetofauna), malha amostral que privilegie
os diferentes ambientes interceptados pelos componentes do SPSL (adutora, ETA, LT etc.) e o periodo
de implantacdo dos mesmos, foto aérea ou imagem de satélite dos pontos amostrais (escala 1:10.000
ou maior), formas de registro, cronograma de atividades, equipe técnica responsavel e respectivas
AnotacOes de Responsabilidade Técnica (ARTSs). Propor a¢cfes de conservagdo da fauna silvestre, tais
como a sinalizacdo de viarios, implantacdo de travessias aéreas, avaliacdo de pontos criticos para
implantacao de passagens subterraneas de fauna em viérios;

» Informar e comprovar o0 andamento das tratativas com os érgaos gestores das referidas Unidades de
Conservacao que serao diretamente afetadas pelo empreendimento;

» [Incluir no detalhamento do Programa de Apoio a Protecdo da Qualidade Ambiental da Bacia, a
identificacdo das intervencdes em Area de Protecdo e Recuperacdo de Mananciais tanto do sistema
hidraulico quanto elétrico sobre carta da base do Sistema Cartografico Metropolitano — SCM da
EMPLASA, na escala 1:10.000;

= Incluir no Subprograma de Controle de Poluicdo dos Canteiros de Obra e Frentes de Trabalho do
PCA a apresentacdo da localizacdo e projeto do canteiro (descritivo e planta); medidas para o
gerenciamento ambientalmente adequado de residuos e residuos, contemplando origem, quantidade
estimada, classificacdo prevista, formas de acondicionamento, armazenamento, tratamento e
destinacéo final; medidas para minimizacéo de geracdo de ruidos e poeiras etc.;
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= Incluir no detalhamento do Programa de Obtencdo e Liberacdo de Areas para os proprietarios, a
equipe técnica; as atividades desenvolvidas; medidas sociais mitigadoras, priorizando sempre que
possivel a compensacdo fundiaria; medidas compensatorias relativas a perda de atividades
econbmicas; e o acompanhamento da populagéo relocada, com duracdo minima de 12 (doze) meses,

por profissional habilitado;

= Incluir no detalhamento do Programa de Relocacdo de Populacdo e Atividades Afetadas para os
proprietarios e 0s nao proprietarios (arrendatarios, posseiros, meeiros, etc.): a equipe técnica; as
atividades desenvolvidas; as medidas sociais mitigadoras e de apoio a relocacdo; medidas
compensatorias relativas a perda de atividades econdmicas; eventuais convénios firmados entre o
empreendedor e os centros de formacgao profissionalizante, visando a qualificacdo de méo-de-obra para
a sua reinsercao; e o acompanhamento da populacdo relocada, com duragcdo minima de 12 (doze)
meses, por profissional habilitado;

» Apresentar os cadastros fisico e socioecondmico atualizados de todas as propriedades afetadas pelo
empreendimento, com a caracterizacdo da populacdo proprietaria e nao proprietaria (meeiros,
arrendatarios etc.), os acordos amigaveis firmados e/ou o Decreto de Utilidade publica — DUP e as
imissdes na posse de todas as areas afetadas pela implantacdo do empreendimento (instalacfes
pontuais, adutoras, linha de transmisséo, etc.);

= Apresentar um Subprograma de Minimizacdo de Incdbmodos no ambito do PCA, contemplando para
cada trecho, no minimo: as atividades a serem desenvolvidas e as medidas mitigadoras previstas; a
sinalizacdo nas proximidades das frentes de obra e areas de apoio; os redutores de velocidade nas
proximidades dos acessos a equipamentos publicos; o monitoramento de acidentes; procedimentos
para minimizacdo dos incdbmodos a populacdo nas areas do entorno da obra (poluicdo, ruidos e
congestionamento); conservacéo, sinalizacdo e controle dos acessos; treinamento dos motoristas sobre

direcdo defensiva; restricdo das obras ao periodo diurno;

= Apresentar um Subprograma de Monitoramento de Impactos a EdificacBes Lindeiras a Obra no
ambito do PCA, contemplando o detalhamento das medidas preventivas e corretivas, relativas a
eventuais impactos decorrentes de recalques e vibracdes, para cada trecho da obra, incluindo o
cadastro de edificacdes lindeiras ao empreendimento com levantamento prévio da condicdo dos imdveis
e equipamentos situados na area do entorno imediato das obras e o monitoramento de eventuais
alteracdes no estado das estruturas dessas edificagdes, além das medidas corretivas e compensatorias
previstas;

= Apresentar, no ambito do Programa de Controle Ambiental da Construcao - PCA, estudo de previsao
de ruido, pelo menos, nos pontos elencados como receptores potencialmente criticos, mostrando que
0S equipamentos e instalacfes sdo passiveis de atendimento aos niveis de ruido estabelecidos ha NBR
10.151/2000;

» Apresentar manifestacdo do Instituto do Patrimbnio Histérico, Artistico e Nacional — IPHAN, quanto
ao atendimento ao Parecer Técnico IPHAN 368/10 92 SR/IPHAN/SP;

= Apresentar, no ambito do Programa de Interacdo Institucional, o cadastro das interferéncias em
infraestruturas e respectivas medidas mitigadoras, contemplando por trecho: planta atualizada com
indicacdo das infraestruturas (rodovias, ferrovias, adutoras, linhas de transmissdo, dutos, etc.)
interceptadas pelo tracado e instalacdes pontuais. Incluir as formas de divulgacao prévia da interrupcéo
dos servicos a populacdo afetada; as medidas para minimizacdo dos periodos de interrupcdo dos
servicos previstas em conjunto com as concessionarias ou 6rgaos responsaveis;

= Incluir no detalhamento do Programa de Interagcdo e Comunicacdo Social as atividades a serem
implementadas antes, durante e apds as obras, publico alvo; materiais e infraestrutura necessaria, as
formas de avaliagdo continua do programa, formas de registro. Contemplar as a¢cdes de comunicagdo
sobre as ac¢bes de desapropriacdo, relocagdo e indeniza¢des, o numero de vagas a serem abertas e o
perfil profissional exigido para contratacdo; e as alteracdes temporarias no trafego local,
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= Comprovar a implementacdo das atividades preliminares propostas no Programa de Interacédo e
Comunicacdo Social para a fase que antecede a obra, em especial a realizacdo de acbes de
comunicacdo com a populacdo a ser desapropriada e relocada, apresentando as acdes executadas,
registros fotograficos, materiais distribuidos, etc.;

= Apresentar um Subprograma de RelagBes com as Prefeituras Municipais durante a Construcdo, no
ambito do Programa de Interacdo e Comunicagdo Social, informando, no minimo, acdes a serem
desenvolvidas, observando as questfes indicadas pelas prefeituras municipais nas certiddes de uso e
ocupacao do solo e exames técnicos, 0s canais de comunicacdo com as prefeituras, as formas de
avaliacdo continua do programa e formas de registro das atividades, etc.;

= Apresentar um Subprograma de Travessia de Corpos d’Agua, no ambito do PCA, contemplando no
minimo: a equipe técnica alocada e as respectivas responsabilidades; as travessias previstas por
trecho; os métodos construtivos escolhidos para a travessia de cada curso; 0s eventuais usos a jusante
e montante que possam sofrer interferéncias no periodo de obra; e os procedimentos e medidas de
controle ambiental a serem adotados nas travessias e nos testes hidrostaticos;

» Informar e comprovar o andamento das tratativas com os Comités da Bacia do Ribeira de Iguape e
Litoral Sul, da Bacia do Alto Tieté e da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tieté, especialmente quanto as
demandas relacionadas as melhorias nos sistemas de saneamento, no ambito dos Programas de Apoio
a Protecdo Ambiental da Bacia do Manancial e de Apoio aos Municipios;

= Incluir no detalhamento do Programa de Monitoramento Limnoldgico e de Qualidade de Agua as
seguintes informag0des: localizacdo dos pontos de amostragem em imagem de satélite, informada em
formato métrico, de acordo com a Projecdo Universal Transversa de Mercator (UTM) e o Sistema de
Referéncia Geocéntrico para as Américas (SIGRAS 2000); parametros fisicos, quimicos (de acordo com
a Resolucdo CONAMA 357/05) e biologicos a serem analisados; periodicidade de amostragem;
materiais e infraestruturas utilizados; formas de registros ambientais; cronograma de atividades, equipe
técnica envolvida e respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART. Os laudos analiticos dos
parametros de qualidade da agua deverdo atender ao disposto na Resolugdo SMA 90/12;

= Apresentar no detalhamento do projeto do empreendimento informacdes relativas aos dispositivos e
medidas de protecdo a ictiofauna na area da captacao de agua;

= Apresentar um Subprograma de Mobilizacdo e Desmobilizagdo de Mao-de-obra, no ambito do PCA,
para cada trecho da obra, considerando-se suas particularidades e contemplando medidas para o
reaproveitamento da mao-de-obra proveniente de atividades econdmicas das areas desapropriadas;
convénios firmados com centros de formacdo profissionalizante para qualificacdo da mao-de-obra;
contetdo programatico proposto, formas e periodos de treinamento das atividades profissionalizantes; e
propostas para priorizacdo da contratacao de mao-de-obra local;

= Apresentar um Subprograma de Reforco da Infraestrutura Municipal (saude, habitacdo e educacao
infantil), no ambito do Programa de Apoio aos Municipios, a ser elaborado em parceria com as
Prefeituras Municipais, que contemple a quantificacao detalhada dos equipamentos urbanos disponiveis
e acbes de parceria para melhoria e ampliacdo desses equipamentos, em especial dos servicos de
saulde;

= Apresentar caracterizacdo das atividades realizadas na area diretamente afetada do reservatorio, e
monitoramento dos hiveis do reservatorio, para proposta de avaliacdo da compatibilidade da vazédo
captada e da demanda futura de agua pelos municipios da AID que nao serdo favorecidos pelo sistema
de abastecimento como Ibilina, Juquitiba, Miracatu, Piedade, Tapirai, Juquid;

» |Informar sobre o andamento das tratativas realizadas junto & concessionaria da UHE Franca voltadas
a definicdo da regra operativa do Sistema Produtor S8o Lourengo, compatibilizando a garantia do
abastecimento de 4gua com a minimiza¢do dos impactos a geracao de energia elétrica;

= Incluir no detalhamento do Subprograma de Controle de Trafego das Obras, no a&mbito do PCA, o
planejamento das relocacdes e redefinicdes do transito local; o pré-estabelecimento de horarios e locais
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para a entrada e saida dos veiculos e transporte de pessoal dos canteiros, frentes de obra, bota-foras,
etc.; a sinalizacdo nas proximidades das areas de apoio, canteiros de obras e frentes de obras; os
redutores de velocidade nas proximidades dos acessos a equipamentos publicos; o monitoramento de
acidentes; e aprovacao do Subprograma pelos 6rgdos municipais competentes;

» Incluir no Programa de Interacdo e Comunicag¢do Social durante a constru¢do, a divulgacdo das
interferéncias nas vias, nos transportes publicos e eventuais interferéncias em linhas de trens, para a
populacéo da AID sobre os desvios e interrup¢cdes a serem realizados lindeiros ao tracado;

= Apresentar, no ambito do Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras, um Subprograma de
Gerenciamento de Areas Contaminadas, o gual deverd ser desenvolvido em consonancia com o
“Procedimento para Gerenciamento de Areas Contaminadas”, “Decisdo de Diretoria n° 103/2007/C/E” e
no Parecer Técnico n°® 168/13/IE;

= Incluir no detalhamento do Programa de Obtencéo e Liberacdo de Areas, o cadastro atualizado dos
processos minerarios na Area Diretamente Afetada — ADA pelas estruturas pontuais e lineares do SPSL
e respectiva linha de Transmissdo, os acordos firmados com detentores de direitos minerarios, e 0s
procedimentos de notificacdo ao Departamento Nacional de Producao Mineral — DNPM,;

= Apresentar o detalhamento do projeto e da operacdo das instalacdes pontuais do Sistema Produtor
(Estacdo de Tratamento de Agua e respectiva ETE, estacdes elevatdrias e captagdo), contendo
descritivos, plantas, perfis, fluxogramas etc. de cada estrutura prevista,

* Incluir no detalhamento do Programa de Controle dos Impactos da Operacdo as acles e
procedimentos ambientalmente adequados para o gerenciamento de efluentes e residuos gerados nas
instalacBes pontuais. Indicar as areas previstas para o recebimento dos residuos, devidamente
licenciadas, conforme a classificacdo de cada residuo;

= Apresentar o Estudo de Andlise de Riscos - EAR, para a area da Estac&o de Tratamento de Agua de
Vargem Grande Paulista, de acordo com a Norma Técnica CETESB P.4261 “Manual de orientacdo para
elaboracdo de estudos de analise de riscos”;

= Apresentar o comprovante de pagamento dos recursos da compensagdo ambiental, para
atendimento a Lei Federal n°® 9.985/2000 regulamentada pelo Decreto Federal n® 4.340/2002 e alterada
pelo Decreto Federal n° 6.848/2009, conforme deliberacdo da Camara de Compensacdo Ambiental da
SMA.

Antes do inicio das obras

= Apresentar os resultados da primeira campanha do Subprograma de Monitoramento e Conservacao
da Fauna Silvestre contemplando a metodologia empregada, os resultados gerorreferenciados, registro
fotografico das atividades, andlise critica dos resultados, cronograma de atividades para o proximo
periodo. Os resultados deverdo ser apresentados também em planilhas eletrbnicas editaveis (extenséo
xls, ou compativel) e a localiza¢do dos pontos amostrais informadas em formato métrico, de acordo com
a Projecdo Universal Transversa de Mercator (UTM) e o Sistema de Referéncia Geocéntrico para as
Américas (SIRGAS 2000);

= Apresentar os resultados da primeira campanha do Programa de Monitoramento Limnoldgico e de
Qualidade de Agua contemplando a metodologia empregada, os resultados gerorreferenciados, registro
fotografico das atividades, andlise critica dos resultados, cronograma de atividades para o proximo
periodo. Os resultados deverdo ser apresentados também em planilhas eletrbnicas editaveis (extenséo
xls, ou compativel) e a localizacdo dos pontos amostrais informadas em formato métrico, de acordo com
a Projecdo Universal Transversa de Mercator (UTM) e o Sistema de Referéncia Geocéntrico para as
Américas (SIRGAS 2000);
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= Apresentar a Autorizacdo de Manejo in situ emitida pelo Departamento de Fauna da Secretaria do
Meio Ambiente (DeFau/SMA) para o Programa de Estudos e Protecdo da Flora e Fauna e respectivos
Subprogramas, bem como para o Programa de Monitoramento Limnoldgico.

Durante a implantacdo do empreendimento

» Apresentar relatorios quadrimestrais de acompanhamento do Plano de Gestdo Ambiental e do Plano
de Manejo Ambiental e respectivos Programas Ambientais (de Gestdo Ambiental do Empreendimento,
de Controle Ambiental da Construcdo, de Articulacdo Institucional, de Manejo e Reposicdo da
Vegetacdo, de Recuperacdo Funcional e Paisagistica, de Obtencdo e Liberacdo de Areas, de
Relocagédo da Populacdo e Atividades Afetadas, de Interacdo e Comunicacdo Social, de Prote¢cédo do
Patriménio Historico e Arqueoldgico, de Monitoramento Limnoldgico e de Qualidade de Agua, de Apoio
a Protecdo da Qualidade Ambiental da Bacia do Manancial, de Estudos e Protecdo da Flora e Fauna
Silvestres, de Apoio aos Municipios, de Educa¢do Ambiental, de Monitoramento Ambiental) e
Subprogramas, comprovando por meio de registros fotogréficos datados, a implementacao de todas as
medidas mitigadoras previstas. Deverdo ser apresentadas informacfes sobre o avanco da obra, as
atividades desenvolvidas no periodo, a avaliagdo de desempenho dos programas, 0s mecanismos de
gestdo adotados, as ndo conformidades verificadas em campo, as respectivas acbes corretivas
adotadas e a equipe técnica responsavel;

» Incluir nos relatérios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Manejo e Reposi¢céo de
Vegetacdo, no minimo: analise critica das atividades desenvolvidas, incluindo o monitoramento das
mudas, transplante de espécimes ameacadas de extingdo, metas alcancadas e almejadas, registros
fotograficos, os resultados obtidos, responsavel técnico e cronograma de atividades para o proximo
periodo.

» Incluir nos relatérios quadrimestrais do Subprograma de Resgate e Salvamento da Fauna Silvestre
no ambito do Programa de Estudos e Protecdo da Flora e Fauna Silvestres: a metodologia empregada,
formas de registro, registro fotografico das atividades, resultados obtidos, andlise critica dos resultados,
relato de ndo conformidades e respectivas medidas corretivas adotadas, atividades previstas para o
préximo periodo e equipe técnica responsavel;

» Incluir nos relatérios quadrimestrais do Subprograma de Monitoramento e Conservacdo da Fauna
Silvestre no ambito do Programa de Estudos e Prote¢cdo da Flora e Fauna Silvestres, as agfes
realizadas, os resultados georreferenciados obtidos no periodo, avaliagdo dos resultados, as nédo
conformidades identificadas e respectivas medidas corretivas, cronograma de atividades para o préximo
periodo. Os resultados deverdo ser apresentados também em planilhas eletronicas editaveis (extensao
xls, ou compativel) e a localizagdo dos pontos amostrais informadas em formato métrico, de acordo com
a Projecao Universal Transversa de Mercator (UTM) e o Sistema de Referéncia Geocéntrico para as
Ameéricas (SIRGAS 2000);

* Incluir nos relatérios quadrimestrais de acompanhamento dos Programas de Obtencédo e Liberagéo
de Areas e de Relocagdo de Populacdo e Atividades Afetadas informac6es sobre o acompanhamento
dos problemas vivenciados pelos proprietarios e ndo proprietarios atingidos pela desapropriacéo e/ou
relocacao, e pela perda de atividades econdmicas, informando o grau de adaptacdo a nova situagéo e
nivel de satisfacéo;

= Obter, previamente a intervencdo nos trechos com infraestruturas a serem afetadas pela obra, as
autorizacdes das respectivas concessionarias e/ou 0rgaos responsaveis;

* Incluir nos relatérios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Interacdo e Comunicagéo
Social e do Subprograma de Relacbes com as Prefeituras Municipais Durante a Construcdo a
comprovacdo da divulgacdo e a manutencdo de um canal de comunicagcdo permanente com a
populacdo, visando minimizar eventuais problemas relacionados ao trafego e sistema viario, e
incémodos gerados pelas obras;
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» Incluir nos relatérios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento
Limnolégico e de Qualidade de Agua, informacdes sobre as atividades realizadas no periodo,
georreferenciamento dos pontos de amostragem; avaliacdo de eventuais alteracfes decorrentes das
obras e dos usos e ocupacédo do solo e 4guas da bacia de contribuicdo; eventuais ndo-conformidades
identificadas e as respectivas medidas corretivas adotadas. Os resultados das campanhas deverao ser
apresentados também em planilhas eletrénicas editaveis (extensdo xIs, ou compativel).

Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Operagéao

= Apresentar relatorio final conclusivo do Plano de Gestdo Ambiental e do Plano de Manejo Ambiental
e respectivos Programas Ambientais (de Gestdo Ambiental do Empreendimento, de Controle Ambiental
da Construcdo, de Articulacdo Institucional, de Manejo e Reposicdo da Vegetacdo, de Recuperacdo
Funcional e Paisagistica, de Obtencéo e Liberacio de Areas, de Relocacdo da Populacdo e Atividades
Afetadas, de Interacdo e Comunicagdo Social, de Prote¢do do Patriménio Historico e Arqueoldgico, de
Monitoramento Limnolégico e de Qualidade de Agua, de Apoio & Protecdo da Qualidade Ambiental da
Bacia do Manancial, de Estudos e Protecdo da Flora e Fauna Silvestres, de Apoio aos Municipios, de
Educacdo Ambiental, de Monitoramento Ambiental), com o balan¢o das atividades desenvolvidas, as
medidas ambientais adotadas ao longo da obra e no encerramento das obras, andlise da efetividade
dos Programas. Comprovar a recuperacao de todas as areas afetadas durante a obra (canteiro de obra,
acessos, areas de empréstimo e bota-fora, taludes e aterros, e faixas das obras lineares);

» Incluir no relatério final do Programa de Recuperagdo Funcional e Paisagistica a comprovagéo da
utilizacdo de gramineas nativas na estabilizacdo de taludes e recuperacdo de areas degradadas em
areas com entorno florestal e/ou em zonas de amortecimento de Unidades de Conservacao;

= Apresentar a situacdo de atendimento ao Termo de Compromisso de Recuperacdo Ambiental —
TCRA firmado com a CETESB/IE;

= Incluir no relatério final do Programa de Monitoramento Limnoldgico e de Qualidade de Agua para a
fase de implantacdo o balan¢o das atividades desenvolvidas, a avaliacdo da efetividade do programa,
as medidas mitigadoras adotadas e as atividades previstas para a fase de operacéao;

= Apresentar a Outorga de Direito de Uso obtida junto ao Departamento de Aguas e Energia Elétrica;

= Apresentar, ap0s a apuracao final do custo do empreendimento objeto do presente licenciamento, o
relatério contdbil, comprovando o montante efetivamente despendido na implantagdo do
empreendimento, visando a realizacdo de ajustes no valor destinado a compensacdo ambiental, cujo
pagamento, se houver, é condicionante para a emisséo da Licenca de Operacao;

= Apresentar um Plano de Gestdo Ambiental da Operacédo detalhado e respectivos Programas (de
Controle de Impactos da Operacdo e de Gerenciamento de Riscos na Operacdo), contemplando os
mecanismos de gestdo; os procedimentos e atividades de manutencdo das areas e estruturas do
empreendimento (obras pontuais e lineares); acdes de comunicacao social; gerenciamento de residuos
e efluentes; equipe técnica responsavel, cronograma e periodicidade das atividades; equipe técnica
responsavel; formas de acompanhamento e registros.

Durante a operacao do empreendimento

= Apresentar relatorios semestrais do Programa de Monitoramento e Conservacao da Fauna Silvestre
contemplando as acbes realizadas, os resultados gerorreferenciados obtidos no periodo, as néo
conformidades identificadas e respectivas medidas corretivas, cronograma de atividades para o préximo
periodo. Os resultados deverdo ser apresentados também em planilhas eletronicas editaveis (extensao
xls, ou compativel) e a localiza¢do dos pontos amostrais informadas em formato métrico, de acordo com
a Projecdo Universal Transversa de Mercator (UTM) e o Sistema de Referéncia Geocéntrico para as
Ameéricas (SIRGAS 2000);
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= Apresentar relatérios semestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento Limnoldgico e
de Qualidade de Agua contendo, no minimo: metodologia utilizada, resultados obtidos, situagdo dos
indicadores ambientais, relatos de n&o-conformidades e respectivas medidas corretivas adotadas,
cronograma de atividades e equipe técnica responsavel. Os pontos de amostragem deverdo ser
plotados em mapas georeferenciados (informar a coordenada geogréafica e UTM no DATUM SIRGAS-
2000). Os laudos analiticos dos parametros de qualidade da agua deverdo atender ao disposto na
Resolucdo SMA 90/12, e os resultados das campanhas deverdo ser apresentados também em planilhas
eletrbnicas editaveis;

= Apresentar relatérios bienais de acompanhamento do Plano de Gestdo Ambiental da Operacéo e
respectivos Programas (de Controle de Impactos da Operagcdo e de Gerenciamento de Riscos na
Operacdo) informando sobre as atividades desenvolvidas no periodo, os procedimentos e as acdes
realizadas para manutencéo das areas e estruturas do empreendimento; cuidados ambientais adotados
relacionados ao controle de eroséo, rogcagem, capina e poda seletiva da vegetacdo; sinalizacgao,
acidentes e a divulgacao de informacgBes a populacdo lindeira sobre as restricdes de uso na faixa de
servidao; gerenciamento de residuos e efluentes; eventuais ndo conformidades identificadas e medidas
corretivas adotadas, registros fotogréaficos, equipe técnica responsavel etc.

ORIGINAL DEVIDAMENT E ASSINADO ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO
Eng® Agrénoma Kelly F. M. Fernandes Arg. Gleice C. Sales Ferreira
Setor de Avaliacdo de Obras Hidraulicas - IEOH Setor de Avaliacao de Obras Hidraulicas- IEOH
Reg. 7374 CREA 5.062.818.568 Reg. 7043 CAU A47281-6

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO

Biol. Vanessa Hermida Fidalgo Guerreiro
Gerente do Setor de Avaliacdo de Obras
Hidraulicas - IEOH

Reg. 7133 CRBio 68505/01-D

De acordo De acordo

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO

Geodl. Fernanda A. Dantas Sobral Biol. Mayla Matsuzaki Fukushima

Gerente da Divisdo de Avaliacdo de Obras Gerente do Departamento de Avaliagdo Ambiental de
Hidraulicas e Lineares — IEO Empreendimentos — IE

Reg. 6884 CREA 5.062.068.188/D Reg. 6594 CRBio 31165/01-D

ANEXOS

1. Autorizagdo de Implantacdo de Empreendimento, emitida pelo Departamento de Aguas e Energia Elétrica — DAEE,
através do Despacho do Superintendente do DAEE, de 05/06/2012;

2. Deliberacdo CBH-RB/145/11 e Parecer Técnico CT-PG n° 02/2011, emitida pelo Comité da Bacia Hidrografica do
Ribeira de Iguape, em 04/10/2011;

3. Deliberagdo CBH-SMT n° 261/2011 e Parecer, emitida pelo Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sorocaba e Médio|
Tieté, em 10/11/2011;

4. Parecer da Camara Técnica de Planejamento e Gestdo do CBH-AT, emitida pelo Comité da Bacia Hidrografica do Alto
Tieté, em 28/09/2011,

5. Informagdo Técnica APASM 009/2011 da Area de Protecdo Ambiental Serra do Mar, emitida pela Fundacéo Florestal,
em 10/10/2011;
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6. Deliberacdo do Conselho Gestor Consultivo n® 04/11 da APA Varzea do Rio Tieté — Biénio 2010/2012, emitida peld
Fundacéo Florestal, em 07/10/2011;

7. Deliberacdo do Conselho Gestor APA Itupararanga 001/2011, emitida pela Fundagéo Florestal, em 06/10/2011;

8. Parecer Técnico N.ITARIRU n° 092/2011 do Ndcleo ltariru, Parque Estadual Serra do Mar, emitida pela Fundacéo
Florestal, em 02/11/2011;

9. Oficio n°0491/2011, emitido pelo Conselho Consultivo do Parque Estadual do Jurupara - PEJU e Informacéo Técnica
da Gestao da Unidade;

10. Despacho Conjunto DAT/DO n°21/2012, emitido pela F undagéo Florestal em 12/01/2011.
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