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FUNDAGAO FLORESTAL

EXPEDIENTE: Despacho CETESB 267/2015/1E — SISCAD 4113119/2015
(Processo CETESB Impacto 166/2015 — NIS 1885640)
(Processo FF 565/2015 — NIS 1890289)

INTERESSADO:  Companhia Ambiental do Estado de Sdo Paulo — CETESB

ASSUNTO: Andlise do EIA/RIMA das obras de aproveitamento da Bacia
do Rio Itapanhal para o abastecimento da RMSP, sob

responsabilidade da SABESP

INFORMAGAO TECNICA FF/DLN n° 016/2016

1. INTRODUGAO

Trata-se de Informacdo Técnica desta Fundacdo Florestal em atendimento 3
solicitacdo do Orgdo Ambiental licenciador — CETESB — para andlise do Estudo
de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatério de Impacto Ambiental
(RIMA) referente ao licenciamento ambiental das obras de aproveitamento da
bacia do rio Itapanhad, com proposta de abastecimento de dgua da Regido
Metropolitana de Sdo Paulo, sob responsabilidade da SABESP, conforme

preconizado pela Resolugdo CONAMA n° 428, de 17/12/2010.

Informagéo Técnica FF/DLN 016/2016 /

S\ GOYERNO DO ESTADO

\>SAO PAULO

Secretaria do Meio Ambiente

2. CONSIDERACOES

Rua do Horto, 931 - Horto Florestal - S3o Paulo — CEP 02377-000
Tel.: 11 2997-5000 - www.fflorestal.sp.gov.br




FUNDACAO FLORESTAL

Considerando a importéncia do empreendimento que objetiva aumentar a
seguranca do abastecimento publico de 4gua para a Regido Metropolitana de
Sdo Paulo, garantindo o seu fornecimento a mais de vinte milhes de pessoas.
Esta Fundacdo Florestal buscou construir em conjunto com técnicos do Sistema
Ambiental Paulista, o Empreendedor e Pesquisadores especialistas nos mais
diversos temas relacionados, um modo a viabilizar o empreendimento, desde
™ que garantidas as salvaguardas ambientais que preservem os atributos das

unidades de conservacio afetadas.

Partindo desta premissa e com base na Nota de Esclarecimentos, elaborada
pelo Prof. Dr. Sergio Rosso (Dep. Ecologia/ IB — USP), onde é ressaltado que as
variaveis bidticas ndo apresentam respostas imediatas aos possiveis impactos
gerados pelo empreendimento como o faz a variacdo da salinidade no estuario
(rio e lencol freético), foi proposto o monitoramento da salinidade com base
em medicdo continua, em tempo real, que ao variar além da faixa de
seguranca, acionara a salvaguarda ambiental. Assim, a salinidade é encarada
como fator determinante, uma vez que sua alteracdo pode afetar as variaveis

bidticas no ambiente, alterando a composicdo ecossistémica.

Por conseguinte, o plano de monitoramento apresentado ndo apenas
estabelecerd pardmetros de salinidade para o acionamento das acbes de
salvaguarda, como também monitorard eventuais alteracbes nos atributos
biéticos das unidades de conservacdo, em seus diferentes niveis -, espécies,

comunidades e ecossistemas. Por meio de analises multivariadas, previstas no

Informacdo Técnica FF/DLN 016/2016 /
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referido Plano, sera possivel produzir conhecimento e realizar avaliagdo precisa
das areas afetadas pela atividade de captagdo, comparando-a com a area

controle.

3. CONCLUSAO

Apds analise do EIA-RIMA e complementos apresentados (destacando o Plano

de Monitoramento do Médio e Baixo Itapanhal, juntamente com a Nota

AN

Técnica de Esclarecimentos) esta fundacdo ndo vé Obices a implantacdo do
empreendimento, desde que assegurado o periodo de um ano de
monitoramento conforme proposto no Plano de Monitoramento apresentado,
o qual devera ser iniciado com a maior brevidade possivel, apds a emissdo da

licenga prévia

S&o Paulo, 24 de junho de 2016.

Santista,
Litoral Norte, Vale do Paraiba

e Mantiqueira

Informacdo Técnica FF/DLN 016/2016

GOYERNO DO ESTADO

-SAO PAULO

Secretaria do Meio Ambiente
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DELIBERACAO CBH-BS N° 302/2016 de 11 de fevereiro de 2016.

“Aprova Parecer Técnico da Comissao Especial para Analise de
Empreendimentos CE-AE, Relativo ao Empreendimento: Obras de
Aproveitamento da Bacia do Rio Itapanhat para Abastecimento da RMSP”.

O Comité da Bacia Hidrografica da Baixada Santista criado pela Lei Estadual n° 9.034 de
27/12/94, com fundamento no Artigo 19 e seguintes do Estatuto, no uso de suas atribuigbes
legais, em sua Primeira Reuni&o Ordinaria de 11/02/2016, considerando que:

-0 CBH-BS recebeu da CETESB — Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo o
processo n° 166/2015 que solicita analise e manifestagdo do CBH-BS referente a “Obras de
Aproveitamento da Bacia do Rio Itapanhau, para o Abastecimento da RMSP, no municipio
de Bertioga, pela Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo — SABESP,
que estd em processo de licenciamento ambiental para instalagdo junto aos 06rgaos
responsaveis;

-0 CBH-BS criou a Comissdo Especial para Andlise de Empreendimentos, CE-AE, através
da Deliberacdo 112/06, com a finalidade especifica de analisar projetos sob a Otica da
utilizagso dos recursos hidricos da bacia hidrografica da baixada santista;

-0 CBH-BS solicitou a presenca do empreendedor em sua 41% reuniao ordinaria para
esclarecimentos sobre o empreendimento;

-a CE-AE em reuniées conjuntas com as com as camaras técnicas: CT-PG, CT-EAD, CT-
SUM e as comissdes especiais: CE-JUR e CE-Agéncia, nos dias 18 de dezembro de 2015
e 07 de janeiro de 2016, para analisar e avaliar o empreendimento citado e emitiu Parecer
Técnico CBH-BS/CE-AE/004/2016, que faz parte desta deliberag&o (Anexo 1).

-que o respectivo Parecer Técnico, foi apresentado pela comiss&o e debatido no plenario
do CBH-BS, esclarecendo-se as questdes levantadas pelos membros, e que apds os
devidos esclarecimentos;

Delibera:

Artigo 1° - Fica aprovado o Parecer Técnico CBH-BS/CE-AE/004/2016, Anexo 1, elaborado
pela Comissdo Especial para Andlise de Empreendimentos CE-AE em conjunto com as
camaras técnicas: CT-PG, CT-EAD, CT-SUM e as comissdes especiais: CE-JUR e CE-
Agéncia , referente a utilizagdo dos recursos hidricos do empreendimento: “Obras de
Aproveitamento da Bacia do Rio Itapanhau no municipio de Bertioga, pela Companhia de
Saneamento Basico do Estado de S&o Paulo — SABESP.

Artigo 2° - A aprovagdo do Parecer Técnico citada no artigo 1°, ndo isenta 0s
empreendedores de submeterem a aprovagéo dos demais 6rgaos licenciadores ambientais,
conforme a legislacéo pertinente.

Artigo 3° - Anualmente o Comité da Bacia Hidrografica da Baixada Santista apreciara o0s
relatério enviados pela SABESP.

Artigo 4° - Fica a

TESB incumbida de encaminhar ao CBH-BS o parecer final.

BSem 11

Artig /80 —Eita d Iiberaé”éo entra em vigor na data de sua aprovacao pelo plenario do cBH-
i

fevere de)2016. ,\ﬁé{l
e
s N,

rito /\C/Jelso Garagnani Marig Wa i
. Vice-presidente Secrataria Executiva
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Comisséao Especial para Analise de Empreendimentgds CE-AE

ANEXO |

Parecer Técnico CBH-BS/CE-AE/004/2016
et 1EONICOo LOH-BO/LVE-AE/004/2016

Os membros da Comissao Especial para Analise de Empreendimentos do CBH-
BS, em conjunto com as CTs. CT-PG, CT-SUM e CT-EAD, reunidos nos dias 18/12/2015 e
07/01/2016, ouvidos os esclarecimentos da empreendedora, avaliaram e se manifestaram
por meio deste, sobre o empreendimento denominado “Obras de Aproveitamento da Bacia
do Rio Iltapanhau para Abastecimento da RMSP” localizado no municipio de Bertioga e
Biritiba-Mirim, sob responsabilidade da Empresa SABESP — Companhia de Saneamento
Basico do Estado Sao Paulo, CNPJ: 43.776.517/0001-80, apresentado ao CBH-BS para
manifestacéo pela CETESB, na forma do EIA/RIMA de 03 de julho de 2015 referente ao
Processo CETESB(Parecer Técnico) n° Parecer Técnico 318/15/IE .

O objeto especifico do licenciamento ambiental em questdo se refere a
implantag&o de um empreendimento para o aproveitamento dos recursos hidricos da bacia
do rio Itapanhal para abastecimento da RMSP, mediante sistema de reversao de aguas do
ribeirdo Sertdozinho (formador do rio ltapanhat, pertencente a vertente maritima) para o
reservatorio de Biritiba (bacia do Alto Tieté), visando o reforgo da capacidade de producéo
de agua do Sistema Produtor Alto Tieté (SPAT), da Sabesp. O sistema sera dimensionado
para reverter até 2,5 m%s segundo o empreendedor, respeitando a liberagdo para jusante
de uma vaz&o n&o inferior a 50% do Q7,10 no local, o que equivale a 50% x 1,334 = 0,67
m3/s. A simulagdo hidrolégica realizada pelo LABSID indica que o sistema permitira
reverter em média até 2,00 m%s nos periodos chuvosos, valor este que foi outorgado pelo
DAEE na forma de Implantagdo de Empreendimento. O empreendimento sera implantado
em duas etapas conforme a empreendedora:

19 etapa abrangera a implantag&o e a operagdo dos seguintes componentes principais:

e Estrada de acesso a captacd@o — A empreendedora reabilitara a estrada de acesso 3
captacdo ao longo do antigo caminho existente (em sua maior parte, em meia
encosta), com cerca de 6,5 km de extensdo a partir da rodovia SP-098, pista com
largura total da ordem de 6 a 10 m, conforme a disponibilidade de espag¢o em cada
setor, ajustes da secéo transversal mediante corte, aterro e contengdes nas laterais,
e sistema de drenagem. A implantacéo da pista procurara limitar a um minimo o
corte no talude adjacente, visando evitar o risco de desestabilizagdo da encosta.
Onde ¢ necessario, o talude lateral em corte que sera protegido mediante muro em
gabigo. Do lado oposto, prevé-se implantar em alguns trechos muro de gabido para
contencdo da borda de talude descendente com alta declividade. A pista sera
implantada com pequena declividade transversal no sentido do corte, de modo a
encaminhar a drenagem pluvial para uma canaleta iongitudinal de pé de talude.
Ainda serdo utilizadas pelo empreendedor 5 areas de apoio laterais 3 faixa de
trabalho, com cerca de 550 m? cada uma, para manobra de maquinas e veiculos e
outras atividades e uma area principal de apoio as obras, também adjacente /a |
estrada de acesso, com cerca de 2.000 m2

* Barragem para a captagédo no ribeirdo Sertdozinho - Compreendera a impig
de uma barragem de elevacéo de nivel, de um canal de captacdo na margem o
do rio; de uma ensecadeira proviséria no rio para escavagao a seco 4
captacdo; de um desvio de corrego e protecdo de marg
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empreendedora cita no EIA/RIMA a barragem sera construida em achao, na cota
720,00 m e com uma altura de pouco mais de 1 m sobre o fundo calha do rio, na
cota 719 m. Barragem esta que segundo a empreendedorg’ tem por objetivo
direcionar o fluxo d’agua preferencialmente para o canal-de captagdo. Esta
barragem tera cerca de 20 m de comprimento, segéo trapezoidal com 3,0 m de
largura na crista e 9 m de largura na base.

¢ Canal de captacdo — O canal de captacéo sera escavado na margem direita do
ribeirdo Sertdozinho, logo @ montante da barragem e segundo a empreendedora, no
fundo do vale havera um pequeno corrego a ser desviado em angulo negativo
(sentido contrario) em relacéo ao fluxo do rio. O canal dara acesso, no final dele, a
caixa de concreto onde estaréo instaladas as bombas da elevatéria de baixa carga.
O canal de captacao tera cerca de 55 m de comprimento no eixo e 50 a 60 m nas
laterais, e com uma geometria arredondada na boca que facilite a entrada do fluxo
d'agua. O canal também terd um declive descendente de 2%, com fundo na cota
719,0 m na margem do rio e 718,0 m na caixa da elevatéria. Tera secgéo trapezoidal
com base de 8,0 m de largura, taludes laterais 2H:1V, e altura de 3,0 m na margem
e 4,0 m junto a caixa da elevatéria. As paredes e o fundo do canal serdo revestidos
com gabiéo (colchd&o reno), manta e concreto projetado. O canal sera dotado de
uma grade de protecio para evitar a entrada de galhos e detritos na estacdo
elevatéria, com malha de 2,5 cm x 2,5 cm, com limpeza manual e um dispositivo
para desassoreamento periédico, mediante bomba submersivel prépria para
dragagem, com descarga da agua e sedimentos a jusante da barragem.

* Ensecadeira proviséria - Consistira em dique lateral na margem direita do ribeirao
Sertaozinho com o objetivo de permitir a construcéo a seco do canal de captacdo. A
ensecadeira sera implantada na cota 722.0 m, tera cerca de 50 m de comprimento,
com aproximadamente 4 m de largura de crista e 10 m de base, taludes 1H:1V, e
sera construida em rachdo ou areia ensacada, e solo langado, com langamento
mecanizado de solo em ponta de aterro e langamento manual da areia ensacada. A
ensecadeira confinar o fluxo do rio na parte esquerda da calha, sem desvio ou
interrup¢do da vaz&o para jusante. A ensecadeira sera removida no final da obra
mediante escavagdo mecanizada.

¢ Desvio de cérrego - O correge que atualmente corre no eixo do futuro canal de
captacio sera desviado para desembocar em meandro do rio Sertdozinho uns 100
m a montante (em linha reta) da sua atual foz. Para o desvio o empreendedor
construira uma galeria sob a estrada de acesso, e depois vala com taludes laterais
com cerca de 30 m de extensio.

* Protecdo de margens - As margens no setor da barragem e da entrada do canal de
captacéo serao protegidas com gabido, conforme indicado no projeto, de forma a
evitar a desestabilizacdo dos maci¢os por ocasido de grandes cheias, segundo a
empreendedora.

¢ Temaplenagem da drea - A 4drea da captacdo constituira um poligono
aproximadamente retangular junto ao rio, com superficie total de 2,0 ha e desniveis
acentuados, de até 15 a 17 m. A area sera terraplenada tera varios patamares para
acomodar as vérias instalacdes.

e Estacao elevatoria - A estacdo elevatoria (EE), que sera constituida por um sistema
de bombeamento tera dois estagios:

o 1° estagio elevagdo — Estacio elevatéria de baixa carga, com succao em caixa de
concreto, situada no final do canal de captacéo com 4 (3+1R) bombas anfibias ¢o
poténcia unitaria de 250 CV, capacidade de 0,833 m3/s de vazdo maxima ada, e
AMT de 14 mca. A EE de baixa carga recalcara para a caixa de concreto da EE de
alta carga, situada a curta distancia mais ou menos a 20 m em patamar superior\
com alimentag&o pela borda superior dessa segunda caixa. A caixa de concheto da
elevatéria da baixa carga tera base de aproximadamente 14 m x 8 m, na cota X18,(

N
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m, e altura de 4 m; operara com pequena oscilagdo de niveis, acompgﬁhando as
variacbes de vazdo do ribeirdo Sertdozinho. /

2° estagio elevacéo - Estacdo elevatéria de alta carga, com succded em caixa de
concreto, com 9 (8+1R) bombas anfibias, com poténcia uné'g?: de 600 CV,
capacidade de 0,313 m3/s de vazdo maxima cada, e AMT de 106" mca. A EE de alta
carga alimentara a adutora de recalque, que conduzira a vazio captada até a caixa
de transicéo recalque-gravidade, situada na altura do Km 78,5 da rodovia SP-098, a
6,8 km de distancia. A caixa de concreto da elevatdria da alta carga tera base de
aproximadamente 22 m x 6 m, na cota 725,0 m, e altura de 3-4 m; operara com
pequena oscilagéo de niveis, acompanhando o liga-desliga das bombas de 1° e de
2° estagio.

Sistema elétrico - Os equipamentos elétricos ficardo abrigados no Centro de
Operagéo, e abrangerio: uma cabine primaria de entrada e medi¢ao padrdo, com
alimentagdo em 36/34,5 kV com relé de protegcdo, seccionadoras, TP’s, TC’s,
disjuntor a vacuo para-raios e acessoérios, transformadores elétricos de 3 MVA com
tensdo de saida de 440 V, cubiculos de média tensao (36 kV), painéis de partida e
controle de motores em 440 kV, inversores de frequéncia para partida das bombas
em 440 kV, painéis elétricos auxiliares, sistema eletrénico supervisorio de
automacao, iluminagio e tomadas.

Geradores a diesel - Sistema provisério de alimentagéo elétrica da estacio
elevatéria e da captacéo, sera constituido por 10 conjuntos geradores a diesel com
poténcia unitaria de 750 kVA, e poténcia instalada total de 7.500 kVA, com tensio
de saida de 36 kV. Dos geradores saira um duto envelopado até a cabine primaria.
O consumo de diesel por gerador sera de 48 L/h a 100%; o consumo totai sera da
ordem de 1.150 L/dia, para o regime de bombeamento maximo continuo de 2,0
m3/s. Também se implantara um sistema de armazenamento de diesel formado por
dois tanques de 1,80 m de diametro por 6,0 m de comprimento, com capacidade de
15.000 litros cada. O sistema sera abastecido por caminhdes tanque com 10.000
litros a cada 2 dias, em média. A baia dos geradores e a baia dos tanques de
armazenamento estardo dotadas de bacia de contengdo de eventuais vazamentos,
com cerca de 30 m x 15 m por 0,50 m de altura, com 225 m3 de capacidade.

2% etapa - Neste momento sera implantada linha de transmissio de energia e o sistema a

diesel sera desativado. Esta etapa, abrangera os seguintes componentes principais:

Centro de Operagio - A edificagdo sera dividida em 3 ambientes: 60 m2 para a area
de 36 kV, 100 m2 para a area operacional em 440 V, e 40 m2 para escritério e
utilidades. O sistema de controle da estagao elevatéria sera comandado a distancia,
a partir do Centro de Controle do SPAT, com comunicagéo via satélite. O centro de
operacgao recebera visita diaria de funcionarios da operagéo e manutencgio, e todas
as operagdes de reabastecimento dos tanques de diesel serdo supervisionadas por
funcionario da operacao.

Area de apoio na captacio - Parte da area de intervencdo sera utilizada,
temporariamente, para abrigar um canteiro avangado de apoio as atividades de
construgao.

Adutora por recalque — A adutora sera aérea e construida em tubo de ago carbono,
com diametro de 1200 mm, com pecas soldadas apoiadas sobre elementos
estruturais, com a geratriz inferior do tubo a cerca de 30 cm da superficie da
estrada. Tera o inicio no barrilete de saida da estagéo elevatoria de alta carg
finalizara na entrada da caixa de transic&o, com uma extensao total de 6,8 knf. A
adutora por recalque sera instalada na lateral direita da estrada de acesso a
captagdo em um caminho de servigo estreito em meia encosta na lateral de corregg
sobre estrutura em aduelas ac longo da canaleta de drenagem da SP-09
cerca de 250 m, totalizando 6.800 m de adutora. Ventosas serdo ins '
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pontos altos, e tubulagdes de descarga com dispositivos de dissi céo de energia,
nos pontos baixos do perfil longitudinal da adutora, com des rga em cérregos
atravessados pela estrada. Uma travessia subterranea da adutéra sera implantada
na intersec¢do com o caminho de servico da linha de trans Issdo, na estrada de
acesso a captagéo. O caminho de servico da adutora por recalque tem cerca de
440m até chegar na rodovia SP-098, sera implantado em meia encosta, em berma
muito estreita entre taludes ingremes. Esse caminho tera cerca de 4,5 m de largura,
sem possibilidade de passagem de maquina na lateral. Nesse setor, a adutora sera
montada mediante acesso longitudinal. No setor seguinte, a adutora sera montada
utilizando como faixa de trabalho temporaria a 32 faixa da rodovia SP-098.

¢ Estrutura de desague — Sera construida pela empreendedora uma estrutura de
dissipacdo de energia e de tranquilizacdo das aguas, para descarga da vazao
revertida na varzea do reservatério Biritiba, em setor de remanso para o NA maximo
do reservatério. Ocupard uma extensdo linear de cerca de 70 m. Segundo a
empreendedora a estrutura sera composta por uma caixa de concreto com
anteparos para quebra de press3o, bacia de tranquilizacdo com soleira na saida
para vertimento laminar, rampa de descarga de forma trapezoidal, com baixa
declividade, para distribuir o fluxo sobre uma secéo maior, e revestimento do solo
em rach&o nas imediagdes da descarga para evitar erosio. Também sera ampliada
a capacidade de vazao de duas pontes sobre o rib. Biritiba Acu.

* Acessos viarios — A empreendedora instalara acessos viarios sinalizados para
entrada e saida de veiculos pesados na SP-098, na intersecdo com estrada de
acesso a captagao (Km 79), no acesso a caixa de transi¢&o, no caminho de servico
(Km 78,5); no acesso a adutora por gravidade (Km 77) e no acesso ao canteiro de
obras (Km 73).

o Areas de apoio — O canteiro de obras, estoque de tubos e depésito de material
excedente (DME) serio instalados em area particular antropizada localizada na
altura do Km 73 da SP-098 e a 6 km do acesso principal a obra (Km 79), a ser
alugada e passivel de licenciamento. A empreendedora ird fazer uso da utilizacio
de jazidas de materiais licenciadas e em operagéo, da utilizagdo de bota-fora de
residuos da construgéo civil, licenciado e em operagdo, e de aterro sanitario para
disposicéo final de residuos organicos e restos de vegetacao, licenciado e em
operacao.

e Caminho de servico da LT - A empreendedora ird reabilitar o caminho de servico
para a linha de transmissdo (LT), a partir de pequeno nicleo rural, ao longo de
antigo caminho existente, com cerca de 4,7 km de extenso, pista com largura da
ordem de 4,5 a 6,0 m, conforme a disponibilidade de espago em cada setor, ajustes
da secgdo transversal mediante corte, aterro e contengdes nas laterais, implantaco
de pontes e bueiros, sistema de drenagem da via e 4reas localizadas com largura
maior para manobra de maquinas e veiculos.

e Linha de Transmissdo — Sera instalada uma LT em poste pela empreendedora, em
34,5 kV (média tens3o), a cargo da EDP Bandeirante, abrangendo: troca de postes
e cabos em LT existente ao longo de 21 km em via publica, a Implantacdo de cerca
de 6,0 km de LT em poste sendo que 4,7 km sera ao longo de antigo caminho
existente e 1,3 km na estrada de acesso a captacéo, na lateral oposta & da adutora,
em faixa adicional de cerca de 3,0 m de largura. A area de intervencio tera cerca de
10 @ 15 m de largura ao longo da adutora e 6 m ao longo da LT e area de cerca de 2
ha junto a captacao

Quanto a area de infiuéncia no tocante aos aspectos dos recursos hidricos podem
citar o seguinte sobre o empreendimento para o aproveitamento dos recursos hidricos da
bacia do rio Itapanhau para abastecimento da RMSP:
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1) _Quanto a drenagem superficial:
Consideragdes:

Consideragdes:

O Ribeirdo Sertaozinho é caracterizado por ter sua nascente na Serra do Mar e com
isso tem forte influéncia das precipitagcbes locais, que ocasionam um regime
hidraulico tipicamente torrencial, com sucessivas corredeiras e cachoeiras, e com isso
tem caracteristica de proporcionar uma elevada capacidade de transporte de
sedimentos principalmente nas épocas de cheia.

Recomendacgéo:

Dadas estas caracteristicas, podemos inferir que na obra fisica do barramento que
sera construida no Ribeirdo Sertdozinho haverda a necessidade de protecdo das
margens do Ribeirdo, tanto a montante quanto a jusante, especialmente por esta obra
estar localizada em uma curva onde na hidrodinamica do ribeirdo, em regime natural
sem obstaculos a serem transpostos, pode haver escavagdo em uma margem, devido
ao direcionamento da correnteza na curva e a deposicdo de sedimentos na outra
margem. Tudo isso se deve ao fato do rio estar em constante mudanga em relagéo ao
seu tragado buscando a melhor estabilidade hidrodinamica.

Recomendamos ainda o monitoramento dos efeitos do barramento sobre a mata
nativa na area de captagéo antes do inicio da obra com acompanhamento constante
apo6s sua implantagéo.

2) Quanto a Adutora:

Consideracgoes:

. A adutora do empreendimento em quest&o ira atravessar 14 recursos hidricos,
mediante pontes ou bueiros em tubo tipo “Armco”, sendo que cinco dessas travessias
serao dimensionadas com altura minima livre de 1,50 m para permitir a passagem de
fauna.

Recomendagdes:
Para maior seguranca e devido a adutora estar localizada em uma area com altos
indices pluviométricos, os rios apresentam também um regime hidraulico tipicamente
torrencial, podemos inferir que, para todos os cursos da agua deve se fazer os
célculos de vazzo de cheia e deixar um “free board” de no minimo 0,50 m da linha da
agua na vazdo de cheia em relagéo a adutora nas travessias aéreas.

3) Quanto a desvio de correqo:

Consideragdes:
Segundo a empreendedora o corrego que atualmente corre no eixo do futuro canal de
captacdo sera desviado para desembocar em meandro do ribeirdo Sertdozinho uns
100 m & montante (em linha reta) da sua atual foz. Para o desvio o empreendedor
construira uma galeria sob a estrada de acesso, e depois vala com taludes laterais
com cerca de 30 m de extenséo.

Recomendacgées:
Para tal obra a empreendedora devera consultar 0 DAEE uma vez que esfe tipo de
obra ndo é passivel de outorga, devido ao objeto ndo estar contemplddo na\lei
estadual n° 7.663, 30 de dezembro de 1991 e da portaria DAEE 717/96, de |
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4) Quanto ao Consumo de Diesel pelos Geradores Provisérios: /,
4
/4

Consideragées:

Conforme a empreendedora cita no EIA/RIMA, o consumo de diesel por
gerador sera de 48 I/h a 100%; o consumo total seré da ordem de 1.150 l/dia, para o
regime de bombeamento maximo continuo de 2,0 m%/s. Também sera implantado um
sistema de armazenamento de diesel formado por dois tanques de 1,80 m de
diametro por 6,0 m de comprimento, com capacidade de 15.000 litros cada. O
sistema sera abastecido por caminh&es tanque com 10.000 litros a cada 2 dias, em
média.

Recomendagées:
Para se reduzir qualquer probabilidade de uma potencial contaminagdo das aguas
superficiais e subterraneas pelo transporte do diesel para os geradores, a
empreendedora devera apresentar um PLANO DE EMERGENCIA, conforme
estabelece a legislagdo em vigor, a ser acionado caso venha ocorrer um acidente
com este tipo de produto, uma vez que serd constante o seu transporte em um
determinado periodo.

5) Quanto a Compensacéo Ambiental:

Consideragées:
Foram identificadas e escolhidas para compensacgédo trés Unidades de Conservacdo
Estaduais: PESM, PERB e APA Marinha Litoral Centro.

Recomendacées:
Como o municipio de Bertioga possui uma Unidade de Conservagédc Municipal,
denominada Parque Municipal llha Rio da Praia, oficialmente criada em 26 de janeiro de
2011, pelo Decreto Municipal n® 1.636, recomendamos que 0s recursos sejam também
destinados a essa Unidade de Conservacao.

6) Quanto a politica de Pagamento por Servigos Ambientais:

Consideracées:

Os principios e critérios estabelecidos pela Lei Estadual n°® 13.798, de 9 de novembro
de 2009 — Programa de Pagamento por Servicos Ambientais, de maneira inovadora,
consideram os servicos ambientais providos por quem protege os recursos naturais
passiveis de serem remunerados objetivando valorizar esses recursos, bem como, seu
provedor e protetor. O pagador dos servigos ambientais pode ser pessoa fisica ou
juridica, publica ou privada, que paga por servicos ambientais, dos quais se beneficia
direta ou indiretamente, e o provedor de servicos ambientais é a pessoa fisica ou
juridica que executa, mediante remuneragéo, atividades que conservem ou recuperem
servigos ambientais que s&o usufruidos pelos demais.

Recomendacdes:
A Camara de Compensacdo Ambiental da CETESB devera considerar o PSA no calculo
da distribuicdo dos recursos advindos da obra.

7) Quanto as relagbes entre a vegetacdo da Planicie Litoranea e o regime hidrico:

Consideracgées:

As formagGes vegetais sobre a planicie litoranea, a restinga, e os manguezais
apresentam inter-relagdes complexas com a Serra do Mar, estabelecidas nota
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Segundo o estudo de Martins et al. (2008), a Floresta ﬁta de Restinga Umida se
estende em praticamente toda a planicie litoranea de Bertioga, entre a rodovia SP-55 e o
sopé da Serra do Mar, é caracterizada como uma formacéo florestal com fisionomias
bastante diversificadas, relacionadas principalmente a oscilacdo do lengol freatico e ao
regime hidrico do solo ao longo do ano.

Diversos estudos evidenciaram que a disponibilidade hidrica, e consequentemente a
drenagem, é um fator determinante para o desenvolvimento e a composicéo
floristica nesses ecossistemas de restinga, muitas vezes mais até que a prépria fertilidade
do solo. Esses estudos mostram claramente que os ecossistemas de restinga sdo
ambientes complexos € ao mesmo tempo frageis, refletindo de forma direta os
condicionantes edaficos, assim podendo ser profundamente afetados nido s6 pelo
desmatamento, mas também pela alteragéo do regime hidrico do solo.

Recomendacdes:

Considera-se extremamente importante e indicado, a realizagédo de um estudo da
evolugéo da alteragdo da vegetacdo na area afetada por qualquer alteragdo na vazao dos
rios que chegam a planicie de Bertioga, principalmente na area do PERB, a fim de
subsidiar diagnésticos futuros de impactos sobre esse importante ecossistema fragil que
esta entre as formagdes vegetais mais ameacadas dentro do BIOMA Mata Atlantica, o mais
ameacado do Brasil.

8) Quanto a disponibilidade hidrica da Baixada Santista

Consideragées:

A disponibilidade de 4gua per capita na Baixada Santista (Qmédio em relagdo a populacdo
total) vem diminuindo ao longo dos dltimos 5 anos, com reducgédo de 4% entre 2010 e 2014,
mas ainda assim, a disponibilidade hidrica na regido atualmente pode ser considerada boa.
Entretanto, a redugdo da disponibilidade de agua per capita ocorrida neste periodo deve-se
ao aumento da populagdo nos municipios de Bertioga, Praia Grande, Mongagua, Peruibe e
Itanhaém, municipios que apresentam as maiores taxas de crescimento geométrico anual
da RMBS, todos acima da média do Estado de SP. Um dos fatores preocupantes para os
proximos anos é a tendéncia de diminuicdo da disponibilidade de agua na regido,
considerando as taxas de crescimento da populagéo, bem como, as demandas crescentes
de transposicdo de agua nos (ltimos anos para a regido metropolitana de Sao Paulo (Rio
Guaratuba e Sertdozinho). Com relacdo a disponibilidade também causa preocupacéo o
fato de que o calculo da disponibilidade atual de agua doce da Baixada Santista n3o
considerar para o calculo da vazdo média atual disponivel, a influéncia da cunha salina
sobre os mananciais, bem como a demanda da populacgao flutuante que vem se alterando e
intensificando na regido devido & escassez de agua no planalto. Desta forma, é
preocupante o cenario atual e futuro de disponibilidade de agua doce para a populagdo da
Baixada Santista, pois sdo incertos os dados de base de informagdo que estamos
utilizando atualmente para a tomada de decis3o.

Recomendagées:
E necessaria a realizagdo de monitoramento permanente da vazdo a montanté
jusante da captagdo com dados transmitidos por telemetria que garanta
conhecimento e manutencdo da vazdo minima a jusante, com transmissdo_“on lin
CBH-BS. / \
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Desta forma, uma vez atendida as diretrizes e medidés preconjzadas pelo
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e pelo Relatério de Impdcto Ambientg
apresentadas e observadas as exigéncias legais pertinentes, com€nfase aos pontos acima
destacados, esta comissio recomenda ao Plendrio do CBH-BS al :
favoravelmente a implantagdo do projeto.

s
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Deliberacdao CB '/-AT n° 19 de 12 de fevereiro de 2016

Aprova o parecer técnico sobre o EIA/RIMA
das “Obras de Aproveitamento da Bacia do
Rio ltapanhau para Abastecimento da RMSP”.

O Comité da Bacia Hidrografica do Alto Tieté, no uso de suas atribui¢des, e considerando
que:

1) O Oficio Cetesb n° 390/15/L, de 24/11/2015 (Processo Impacto n°® 166/2015),
solicitou analise e manifestacdo do CBH-AT sobre o EIA/RIMA do
empreendimento “Obras de Aproveitamento da Bacia do Rio Itapanhau para
Abastecimento da RMSP”;

2) A Deliberagdo CBH-AT n° 13, de 30 de agosto de 2013, atribuiu @ Camara
Técnica de Planejamento e Articulagdo — CT-PA a responsabilidade pela analise
do assunto e proposicdo de minuta de manifestacdo do CBH-AT;

3) A CT-PA criou o Grupo de Trabalho Consultas Ambientais para atender a
demanda, o qual elaborou Parecer Técnico, que contextualiza e analisa o
empreendimento, apresentando recomendagdes para a continuidade de seu
processo de licenciamento;

4) Foi realizada apresentacéo técnica por representantes do empreendedor ao GT
Consuitas Ambientais; e

5) O Parecer Técnico foi devidamente analisado e referendado pela CT-PA em
reunido realizada em 21 de janeiro de 2016.

Delibera:

Artigo 1° - Fica aprovado o documento anexo de titulo “Parecer Técnico sobre o
EIA/RIMA das Obras de Aproveitamento da Bacia do Rio ltapanhau para Abastecimento
da RMSP”.

Paragrafo unico — O documento referido no caput sera encaminhado a CETESB por meio
eletrénico e correspondéncia.

Artigo 2° - Cabera ao Grupo de Trabalho Consultas Ambientais o acompanhamento do
atendimento das recomendacgbes constantes do Parecer mencionado no Artigo 1°, bem
como o oferecimento de subsidios e esclarecimentos conforme a necessidade.

Artigo 3° - Esta deliberagdo entrara em vigor na data de sua publicagéo no Diario Oficial
do Estado.

/;E
[y r
Benedito Rafael da Silva . Amauri Pollachi
Presidente Vice-Presidente i Secretario

(Publicada no D.O.E. em 16/02/2016 — Caderno Executivo | — Pagina 48)



PRUCHESSO0 . CETESE

.166
1006/2015 v MR o
|Fisee 1768 & TieTEQERE

e

COMITE DA pﬁcm HIDROGRAFICA DO ALTO TIETE

ANEXO a Deliberagdao CBH-AT n° 19 de 12 de fevereiro de 2016

Parecer Técnico sobre EIA/RIMA das Obras de Aproveitamento da Bacia do Rio
Itapanhat para Abastecimento da RMSP — Processo CETESB 166/15

1. INTRODUGCAO

1.1. A CETESB, por meio do oficio n? 390/15/L, de 24/11/2015 (Processo Impacto n?
166/2015), solicitou analise e manifestacdo do CBH-AT, quanto aos aspectos relacionados
aos recursos hidricos, sobre o EIA/RIMA do empreendimento “Obras de Aproveitamento
da Bacia do Rio Itapanhatl para Abastecimento da RMSP”.

1.2. O assunto foi atribuido a Camara Técnica de Planejamento e Articulagdo — CTPA,
que por sua vez, o delegou ao Grupo de Trabalho (GT) Consultas Ambientais para analise
em conjunto com o Subcomité Alto Tieté Cabeceiras, conforme dispbe a Delibera¢do CBH-
AT n2 18, de 12/12/2014%, tendo se baseado nos seguintes documentos e consultas:

i. EIA/RIMA do empreendimento;

ii. Reunido de apresentacdo do empreendimento ao GT Consultas Ambientais
realizada em 11/12/2015 pelo Empreendedor e seu Consultor;

iii. Audiéncia Publica, em atendimento ao processo de licenciamento ambiental,
realizada em Biritiba Mirim em 08/12/2015;

iv.  Reunido conjunta GT-CA e Subcomité Aito Tieté Cabeceiras em 13/01/2016;

v. Plano de Desenvolvimento e Protecdo Ambiental (PDPA) da Area de Protecdo e
Recuperacdo dos Mananciais do Alto Tieté Cabeceiras (APRM-ATC). Instituto de
Pesquisas Tecnoldgicas — IPT. 2014;

vi. Revisdo e Atualizacdo do Plano Diretor de Abastecimento de Agua da Regido
Metropolitana de S3o Paulo — PDAA. SABESP. 2006;

vii.  Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hidricos para a Macrometrépole
Paulista. DAEE, 2013;

viii.  Plano da Bacia Hidrografica do Alto Tieté. FUSP, 2009;

ix. Relatorio Crise Hidrica, Estratégia e Solu¢Ges da SABESP para a RMSP — CHESS.
SABESP, 2015.

2. ANALISE

2.1. O empreendimento em licenciamento ambiental, cujo promotor é a Companhia
de Saneamento Basico do Estado de S3o Paulo — Sabesp, consiste no aproveitamento da .
bacia do rio Itapanhau para abastecimento da Regido Metropolitana de S3o Paulo
(RMSP), mediante sistema de reversdo de aguas do ribeirdo Sertdozinho (formador do rio
Itapanhad, pertencente a vertente maritima — UGRHI 07) para o reservatdrio de Biritiba

! Deliberacdo CBH-AT, n2 18, de 12/12/2014: Artigo 32 - As eventuais consulitas ao CBH-AT, encaminhadas
por drgdos de licenciamento ambiental, de empreendimentos localizados ou que impactem as dreas de
atuagdo dos Subcomités, deverdo ser analisadas pela CT-PA em conjunto com o respectivo Subcomité
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(bacia do Alto Tieté), visando o refgrdo da capacidade de produgdo de agua do Sistema

Produtor Alto Tieté {(SPAT) da Sabesp.

2.2. A reversdo das aguas da bacia do rio itapanhal para o reservatério Biritiba
pretende recuperar o estoque e ampliar a seguranga hidrica do SPAT, mediante aumento
do volume de agua armazenado nos reservatérios que integram esse sistema para a
utilizacdo plena da capacidade da ETA Taiagupeba, e dessa forma, contribuir para o
abastecimento da RMSP tanto na atual crise hidrica quanto para suprir demandas futuras

de dgua da regido, sujeita as condiges naturais de escassez hidrica. O sistema esta \
dimensionado para reverter até 2,5 m3/s, respeitando a liberacdo para jusante de uma/

vazado nao inferior a 50% do Q10 no local, o que equivale a 50% x 1,334 = 0,67 m3/s A
simulag¢do hidroldgica realizada indica que o sistema permltlra reverter a vazio média de
2,00 m?/s, autorizada na “Outorga de Implantacdo” emitida pelo DAEE, liberando para
jusante a vazdo minima de 0,67 m3/s e uma vazdo média de 1,5 m3/s.

2.3. O empreendimento sera implantado em duas etapas sucessivas: (i) a primeira, de
cardter emergencial, na qual as bombas da estag¢io elevatéria serdo alimentadas por
sistema de geradores a diesel; e (ii) na sequéncia, a segunda etapa prevé a implantagdo
de linha de transmissdo de energia & estacdo elevatéria de captacdo e desativacio do
sistema a diesel.

2.4. Localizado em regido de elevado grau de sensibilidade ambiental, a principal
premissa do projeto de aproveitamento do rio Itapanhal é a minimizagdo dos impactos
ambientais em relagdo a varios aspectos, tais como: (i} a eliminagdo de reservatério, que
afetaria vegetacdo nativa no Parque Estadual da Serra do Mar e na sua zona de
amortecimento; (ii) a reabilitacdo de estradas existentes para acesso as obras e para as
instalagdes da adutora e da linha de transmissdo, visando minimizar interveng¢des
geotécnicas e desmatamento; (iii) implantagdo de adutora aérea, apoiada sobre o leito da
via de acesso, para reduzir as escavagdes, a movimentacdo de solos e o risco de
carreamento de sedimentos aos cursos d’agua; (iv) conducdo da vazdo revertida por
adutora em conduto forgado por gravidade até o desdgue no remanso do reservatorio
Biritiba, para evitar impactos no ribeirdo Biritiba Agu, tanto por descarga direta no
corrego como por retificagdo e ampliagdo da capacidade de vazio do curso d’agua.

2.5. O empreendedor destaca que ha viabilidade de implanta¢do da primeira etapa do
sistema em curto prazo, isto é, até o final de 2016, a tempo de auxiliar na recuperagdo do
armazenamento de dgua bruta no SPAT, atualmente utilizado acima de sua capacidade
normal devido a crise hidrica.

2.6.  Principais impactos ambientais e medidas de controle:

i. Os impactos no ambiente natural que normalmente tém maior relevincia em
projetos lineares se referem a supressdo de vegetacdo, interferéncias em APP,
reducdo de habitats e efeito barreira para espécies de flora e fauna por afetacdo
de bordas em fragmentos florestais. Esses impactos sdo de magnitude importante
neste empreendimento, pois afetara cerca de 15 ha de vegetagdo nativa — a maior
parte em estdgio médio ou avancado — e pouco mais de 5 ha de APP. Estes
impactos terdo medidas mitigadoras e compensatérias em termos de Manejo e
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Reposicdo de Vegetagdo, d gate de Flora e Fauna, e de Monitoramento e
Conservagdo da Fauna {incluindo passagens para a fauna).

A reducdo de vazdo do rio Iltapanhau na planicie costeira deve causar algum
deslocamento para montante da zona de transigao entre rio e estudrio, do setor
sujeito a intrusdo de dgua salobra. As alteragGes de vazdo previstas estdo dentro
da faixa de variacdo natural, e os ambientes de restinga e de mangue ja estdo
adaptados as variagbes de vazdo maiores que as que ocorrerdao na operag¢ao do
empreendimento, com o que ndo se esperam prejuizos a biota aquatica ou aos
ecossistemas. De acordo com a Lei 9.985/00 (SNUC), os aspectos ndo mitigaveis
desses impactos, em funcdo de interferéncias com o ambiente natural,
implica¢bes sobre a fauna e outros impactos inevitaveis sobre a biodiversidade
serdo compensados mediante apoio financeiro ao fortalecimento de unidade de
conservacgdo, conforme previsto no Programa de Compensacdo Ambiental.

Os impactos socioeconOmicos sdo praticamente inexistentes, uma vez que o
empreendimento se desenvolve em dreas sem ocupacdo. Apenas sdo previsiveis
alguns transtornos pontuais e temporarios no trafego na rodovia Mogi-Bertioga
(SP-098), pelo movimento de entrada e saida de veiculos e pelo uso de uma faixa
de trafego para instalacdo de trecho da adutora. As medidas mitigadoras previstas
no Plano de Controle Ambiental da Construcdo permitirdo garantir condigdes
seguras as obras e uma convivéncia razodvel com os transtornos temporarios da
obra, mantendo a populagdo informada sobre as intervengGes, desvios de trafego
e demais medidas a adotar. Considerando a distancia das obras as sedes
municipais de Biritiba Mirim e Mogi das Cruzes, a gera¢do de emprego e animagao
econdmica decorrente da construcdo do empreendimento devem ter pouco
significado, a ndo ser pela arrecadagdo de impostos associados a construcgo.

Consolida¢ao do Rio Itapanhati como integrante do SPAT:

Desde 1968 diversos estudos de recursos hidricos apresentaram alternativas de
novos aportes de dgua para o abastecimento da RMSP, entre as quais a reversdo
dos rios ltapanhau e ltatinga. Devido a essas propostas, a Lei n? 898/75 de
mananciais dessa regido definiu que a bacia do rio Itapanhad, até a confluéncia
com o ribeirdo das Pedras, ho municipio de Biritiba Mirim (conforme inciso X do
art. 29); e a bacia do rio ltatinga, até os limites da Regido Metropolitana de Sado
Paulo {conforme inciso XI do mesmo art. 22), fossem consideradas Areas de
Protecdo aos Mananciais de interesse da RMSP. Conforme legislacdo estadual de
recursos hidricos (Leis n® 7.663/91 e n? 9.034/94), essas duas sub-bacias
pertencem a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos da Baixada Santista
— UGRHI! 07. Portanto, ndo sdo contribuintes do Alto Tieté, contudo estdo inseridas
na area delimitada pela Lei de Protecdao de Mananciais da RMSP. Tal inser¢do se
deve a previsdo de importacbes de agua de outras bacias para garantir o
abastecimento da RMSP, por meic da reversdo de alguns rios, entre estes o
Itapanhau e o Itatinga, conforme todos os estudos sobre esse tema desenvolvidos
nas ultimas cinco décadas.
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2.8. Compatibilidade com a Lei d4 Area de Protegdo e Recuperagio de Mananciais do
Alto Tieté Cabeceiras — APRM-ATC:

i. ALein?215.913, de 2 de gutubro de 2015, definiu a area de abrangéncia da APRM-
ATC, dentro da qual situa-se o empreendimento, mais especificamente em Area
de Ocupacdo Dirigida {AOD) — Subdrea de Conservacdo Ambiental (SCA)2. A SCA
incidente na drea de influéncia do empreendimento ¢é ocupada
predominantemente com vegeta¢do nativa, ou com usos agropecudrios, bem
como outros usos, compativeis com a preservacdo da biodiversidade e dos
ecossistemas de importancia ambiental e paisagistica. O artigo 24 da referida Lei
define como diretrizes para o planejamento e a gestdo das SCA:

“I- criar programas de fomento, apoio e assessoria ao manejo do uso e
conservagdo do solo, ao agronegdcio sustentavel e atividades rurais néo
impactantes, criacdes especializadas e baixa geragdo de cargas poluidoras;

It - incentivar ac¢bes de turismo e lazer, inclusive com aproveitamento dos
equipamentos e instalagbes existentes;

il - controlar a expansdo dos nucleos urbanos existentes e coibir a
implantagdo de novos assentamentos;

IV- ampliar dreas de especial interesse de preservacdo para uso em
programas de compensacdo ambiental de empreendimentos da APRM-ATC;
V- limitar os investimentos em ampliacdo da capacidade do sistema vidrio
que induzam a ocupagdo ou ao adensamento populacional, exceto para
adequagdo e manutengdo tecnicamente correta das estradas vicinais;

VI - incentivar acbes e programas de manejo de flora e fauna, recuperagéo e
conservag¢@o da cobertura vegetal nativa;

VIl - incentivar a implantag@o de sistemas publicos ou privados de coletaq,
tratamento e destinacdo final de efluentes liquidos e residuos sdélidos, nas
ocupagdes existentes”.

ii. O empreendimento também incide em Areas de Restricdo & Ocupagdo (ARO), que
sdo as Areas de Preservacdo Permanente (APP), definidas na Lei federal n2
12.651/12 (Novo Cddigo Florestal), como a faixa lateral ao longo dos rios, e a faixa
de 50 m de largura em volta do nivel de dgua mdximo maximorum do reservatorio
Biritiba (cota 758,7 m). O inciso Il do artigo 92 da Lei 15.913/15 especifica que sdo
admitidas:

“Il - instalagbes dos sistemas de drenagem, abastecimento de dgua, coleta,
tratamento e afastamento de cargas poluidoras, quando essenciais para
controle e recuperagdo da qualidade das dguas e demais obras essenciais de
infraestrutura destinadas aos servigos publicos de transporte, saneamento
ambiental e energia;”

2.0 PDPA elaborado pelo IPT indica que a sub-bacia Iltapanhau-Rio das Pedras, onde insere-se a drea de
influencia do empreendimento, tem seu uso do solo distribuido em reflorestamento (62,7% do territério),
matas (29,8%) e chacaras (1,7%).
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O EIA/RIMA apresenta e progbe que:

As agOes destinadas a mifigar os relevantes impactos ambientais de Manejo e
ReposicGo de Vegetagdo/ de Resgate de Flora e Fauna, e de Monitoramento e
Conservagéo da Fauna se dardo mediante medidas compensatérias e mitigadoras;

A reducdo de vazdo do rio ltapanhau na planicie costeira poderdo causar impactos
ndo mitigdveis que serdo compensados mediante apoio financeiro ao
fortalecimento de unidade de conservacgéo;

As interferéncias de trafego serdo pontuais e de curto prazo;

O principal aspecto do empreendimento é o aproveitamento das aguas do
Itapanhau para suprir as necessidades de abastecimento da RMSP;

Ha previsdo desse aproveitamento em diversos estudos e planos diretores;

A antecipagdao temporal desta implanta¢do da transferéncia das aguas do
Itapanhau se deve essencialmente a atual crise hidrica e ao inadequado volume de
armazenamento de dgua bruta nos reservatérios do SPAT ante a capacidade de
produgdo atual da ETA Taiagupeba;

Os impactos negativos potenciais de maior magnitude, ocorrerdo na fase de
implanta¢cdo, com destaque para os impactos sobre o meio fisico, mitigados
mediante Programa de Controle Ambiental da Obra que visa minimizar estes
efeitos;

As atividades de operagdo e manutencdo do empreendimento obedecerdo a
manejo e disposicdo de residuos sdlidos e efluentes conforme Programa de
Controle dos Impactos Ambientais na Operacdo.

A transposi¢ao do Itapanhau-Sertdozinho é compativel com a Lei n? 15.913/2015,

APRM-ATC, pois trata-se de empreendimento de utilidade publica e obra de
infraestrutura destinada ao servigo publico de saneamento, admitidos nas ARO dessa lei.

3.3.

Considerando os pontos destacados nos itens 3.1 e 3.2, os aspectos descritos

neste Parecer e a relevancia desta transposicdo para a gestdo hidrica da Bacia do Alto

Tieté e para a seguranga do abastecimento de agua potavel a RMSP, o Grupo de Trabalho -

Consultas Ambientais e a Camara Técnica de Planejamento e Articulagdo - CTPA,
apresentam as seguintes recomendacdes para o prosseguimento do processo de

licenciamento ambiental do empreendimento:

Mantida a atual capacidade nominal de producdo da ETA Taiagupeba, ou seja,
15m?/s, acionar a transferéncia de dguas da bacia do rio ltapanhal para o SPAT
apenas para recuperag¢ao do estoque de dgua do Sistema e para regularizagdo do
volume de agua armazenado nos reservatérios que integram esse sistema,
evitando-se a transferéncia com objetivo de melhoria da qualidade das dguas dos
reservatorios de Biritiba, Jundiai e Taiagupeba;

Informar ao CBH-AT as regras operacionais do SPAT, de periodicidade mensal, com
niveis de alertas estabelecidos em associagdo aos volumes dos reservatorios e

6
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iv.

vi.

vii.

viti.

Xi.

Xii.

Xiil.

com a alocagdo dasAvazdes retiradas, indicando-se a reducdao ou a ampliagdo
progressiva de retifadas de dgua e dos acionamentos da transferéncia do rio”
Itapanhau nara dos deplecionamentos;

Avaliar as regras operacionais do SPAT considerando os cendrios de escassez
hidrica, mediante utilizacdo de um modelo de simulacdo de opera¢do de
reservatdrios e de balango hidrico, garantido o acompanhamento dessas
simulagbes pelo CBH-AT, em conjunto com o CBH-BS no que for pertinente 3
UGRHI 07, com o objetivo de verificar o atendimento satisfatério 3s bacias do Alto
Tieté e da Baixada Santista;

Executar as a¢Bes para atingir a plena capacidade de armazenamento no
reservatorio de Taiagupeba, ultimo corpo receptor das aguas transferidas da bacia
do Itapanhad, visando a efetiva recuperac3o da capacidade de regularizacdo do
SPAT, ja durante o préximo ciclo hidroldgico, e a minimiza¢do da transferéncia do
ltapanhad;

Garantir e manter permanentemente o estrito controle de acesso nas estradas
que receberdo intervengdes pelo empreendimento, de modo a evitar a inducao a
ocupagdo ou ao adensamento populacional na sub-bacia Itapanhad inserida na
APRM-ATC;

Realizar as compensagdes ambientais, prioritariamente, em dreas de especial
interesse de preservagdo da APRM-ATC, identificadas no PDPA;

Realizar estudo de batimetria no ponto de descarga, corpo receptor do
reservatdrio Biritiba (medicdo de profundidade, medicdo de leito, deten¢io de
erosdo submersa, analise de fluxo de dgua em determinado tempo e controle de
assoreamento) para implantagdo de aces que minimizem ocorréncias de
sedimentagéo ou erosio;

Realizar simulagdo de modelagem para as areas passiveis de inundagdes e propor
um plano de contingéncia associado aos eventos;

Dar preferéncia a utilizagdo de fontes de energia renovéveis de menor impacto
ambiental nas instala¢des provisérias e definitivas do empreendimento;

Dar preferéncia, caso necessdrio, a utilizacdo de geradores que sejam de menor
impacto ambiental e dotados com tratamento acustico;

Dispor os rejeitos de construgdo em dreas de bota fora externas 3 APRM-ATC,
bem como observar as condi¢des para a disposi¢do de efluentes e residuos sélidos
dispostas na Lei 15.913/15, durante as etapas de obras e na operacio das
instalagGes;

Observar integralmente as recomendacdes do CONDEPHAAT pertinentes as dreas
tombadas;

Encaminhar ao CBH-AT cépia dos relatdrios de acompanhamento do Plano de
Manejo Ambiental e seus respectivos Programas Ambientais — incluindo os
monitoramentos — durante e apés a execu¢do do empreendimento.



