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1.

INTRODUCAO

Este Parecer refere-se a andlise da viabilidade ambiental das Obras de Aproveitamento da Bacia
do Rio Itapanhau para Abastecimento da Regido Metropolitana de S&o Paulo - RMSP, localizadas
no municipio de Biritiba-Mirim, sob a responsabilidade da Companhia de Saneamento Basico do
Estado de S&o Paulo — SABESP.

A elaboracdo deste Parecer se baseou em dados oficiais e nos documentos e informagdes
constantes no Processo IMPACTO n° 166/2015, dentre os quais se destacam:

Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatério de Impacto Ambiental - EIA/RIMA
para o Licenciamento Ambiental Prévio das Obras de Aproveitamento da Bacia do Rio
Itapanhal para Abastecimento da Regiao Metropolitana de Sao Paulo - RMSP, protocolizado,
em 19/11/2015;

Publicagbes referentes a apresentagéo do EIA/RIMA, protocolizadas em 23/11/2015, por meio
do Oficio TE-470/2015;

Deliberagdo Normativa CONSEMA n° 01/2015 de 30/09/2015, que dispde sobre os prazos dos
procedimentos para o Licenciamento Ambiental com Avaliagdo de Impacto Ambiental no
ambito do Sistema Ambiental Paulista para empreendimentos, obras e atividades de
abastecimento publico de agua em periodo de criticidade hidrica;

Estudo de Viabilidade de Implantacdo — EVI do empreendimento, protocolizado em 03/12/15;

Termo de Referéncia para elaboracdo de EIA/RIMA, definido por meio do Parecer Técnico n°
318/15/IE, emitido em 03/07/2015;

Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART n°® 92221220151515150 do Engenheiro Civil
Carlos Henrigue Aranha, CREA 0600573692-SP; n° 92221220151515461 da Gedgrafa Marta
Arantes Godoy, CREA 0601621010-SP, responsaveis pela elaboracdo do EIA/RIMA do
empreendimento em tela;

Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART n° 2015/05402 da Bidloga Clarissa de Aquino,
CRBio n° 020707/01-D, responsavel pelos estudos relacionados a flora constantes no
EIA/Rima;

Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART n° 2015/07595 da Bidloga Fernanda Delborgo
Abra, CRBio n° 089818/01-D, responsavel pela coordenagéo dos levantamentos relacionados
a fauna silvestre constantes no EIA/Rima;

Certidao emitida pela Prefeitura Municipal de Biritiba-Mirim, de 10/11/2015, informando que o
municipio ndo possui Lei de Diretrizes de Uso e Ocupacado do Solo e que a Prefeitura nao
disponibiliza de corpo técnico para a avaliacdo do empreendimento em tela;

Publicagédo no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo, de 06/01/16, Poder Executivo — Sec¢éo |,
contendo o deferimento da Secretaria da Cultura quanto ao empreendimento em tela, tendo
em vista a incidéncia na Area Natural Tombada da Serra do Mar;

Infformacdo Técnica CETESB n° 041/15/IEOH, de 18/12/15, solicitando informacgdes
complementares;
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Portaria DAEE n° 2617, de 17/08/15, pela qual a regido da Bacia do Alto Tieté € declarada em
criticidade hidrica pelo Departamento de Aguas e Energia Elétrica — DAEE;

Despacho do Superintendente do DAEE de 20/10/2015, relativo a Outorga de Implantagdo do
Empreendimento, prevendo a captacdo de vazao média anual de 2,00 m3/s e maxima
instantanea de 2,5 m3/s do rio Sertdozinho, com lancamento no rio Biritiba-Mirim, afluente do
reservatorio Ponte Nova, do Sistema Produtor Alto Tieté;

Reti-ratificacdo do Despacho do Superintendente do DAEE de 20/10/2015 a respeito das
coordenadas dos pontos de captacdo e lancamento outorgados, publicada no D.O de
11/03/2016;

Relatério de Vistoria n° 12/15/IEOH, referente a visita técnica na area prevista para a
implantacdo do empreendimento;

Oficio n° 0155/2016 — GAB-IPHAN/SP, de 16/02/2016, relativo a manifestacdo favoravel a
emissdo das Licengas Ambientais Prévia e de Instalagdo do empreendimento, emitido pelo
Instituto do Patrimdnio Histérico e Artistico Nacional — IPHAN;

Comunicado, publicado no Diario Oficial em 06/01/2016, referente ao Processo
CONDEPHAAT 75262/2015, o qual deferiu o pedido de autorizagdo para intervencdo dentro
da Area Natural Tombada da Serra do Mar;

Despacho CETESB, de 02/02/2016, emitido pela Agéncia Ambiental de Mogi das Cruzes —
CLM da CETESB, atestando a viabilidade do empreendimento quanto a intervencdo em Area
de Protecdo de Mananciais — APM,;

Autorizagdo para o empreendimento dentro da area de Unidade de Conservagdo ou em sua
Zona de Amortecimento, emitida em 24/06/16 pela Fundagdo Florestal, com base nas
Informacdes Técnicas FF/DLN n° 014 e n° 016/2016, relativas ao Parque Estadual da Serra do
Mar — PESM — Nucleo Bertioga; Parque Estadual Restinga de Bertioga — PERB; Area de
Protecdo Ambiental — APA Estadual Marinha Litoral Centro e as RPPNs Hércules Florence,
com condicionante a implantagdo do empreendimento (cOpia anexa);

Oficio Sabesp TE — 431/2016, protocolizado em 30/06/2016, encaminhando o “Plano de
Monitoramento do Médio e Baixo Itapanhal — Concepcéo Preliminar — 16/05/2016” e copia do
documento “Esclarecimentos a Informacdo Técnica FF/DLN n°® 014/2016” que inclui Nota
Técnica elaborada pelo Prof. Dr. Sergio Rosso, com esclarecimentos adicionais;

Oficio n° 080/16 — SM, de 07/07/2016, emitido pela Secretaria do Meio Ambiente de Bertioga
relativo ao Parque Natural Municipal llha do Rio da Praia;

Oficio n® 199/16 — GP, de 08/07/2016, emitido pela Prefeitura Municipal de Bertioga, que
contempla a Autorizacdo para o Aproveitamento da Bacia do rio Itapanhau para abastecimento
da Regiao Metropolitana de Séo Paulo, com interface na area de influéncia do Parque Natural
Municipal llha do Rio da Praia (c6pia anexa);

Oficio n® 974/15/1E, de 26/11/15, encaminhando a Informacgéo Técnica n° 039/15/IEOH e via
digital do EIA ao IBAMA, em atendimento ao Decreto Federal n° 6.660/2008 e a Instrucao
Normativa n® 22/2014;

Oficio n°® 412/16/IE, de 24/05/2016, em complementacdo ao Oficio n® 974/15/IE,
encaminhando Relatério de Solicitacao de Anuéncia Prévia para supressédo de vegetacao para
as Obras de Aproveitamento da Bacia do Rio Itapanhau para o abastecimento da RMSP;

Atas das Audiéncias Publicas realizadas nos municipios de Biritiba-Mirim e Bertioga,
respectivamente, em 08/12/2015 e em 09/12/2015;
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Oficios TE — 79/2016 e 112/2016, emitidos pela SABESP em 19/02/2016 e 08/03/2016,
respectivamente, encaminhando o Relatério de Atendimento a Informacdo Técnica CETESB
n° 041/15/IEOH e esclarecimentos e informagdes complementares decorrentes das audiéncias
publicas;

» Deliberacdo CBH-BS N° 302/2016, de 11/02/16, emitida pelo Comité da Bacia Hidrografica da
Baixada Santista, aprovando o Parecer Técnico CBH-BS/CE-AE/004/2016, da Comissao
Especial para Andlise de Empreendimentos CE-AE, em conjunto com as Camaras Técnicas
CT-PG, CT-EAD e CT-SUM e as Comissdes Especiais CE_JUR e CE-Agéncia (cOpia anexa);

= Parecer Técnico sobre EIA/RIMA de Obras de Aproveitamento do rio Itapanhal para
Abastecimento da RMSP, elaborado pelo Grupo de Trabalho — GT Consultas Ambientais,
criado pela Camara Técnica de Planejamento e Articulacdo — CT-PA, que aprovou o
documento pela deliberacdo CBH-AT N° 19, de 12/02/16 (cépia anexa);

= Oficio Sabesp TE — 55/2016, protocolizado em 11/02/2016, informando que o empreendimento
nao prevé obras no municipio de Mogi das Cruzes, ndo sendo, no entanto, descartada
hipotese de localizacdo do canteiro de obras no referido municipio;

= Parecer Técnico n° 004/16/EQA/ELH, emitido em 07/04/2016 pela Divisdo de Qualidade da
Agua e do Solo e pela Divisdo de Analises Hidrobiolégicas da CETESB, apresentando as
exigéncias para 0 monitoramento da qualidade da 4gua e comunidades aquéticas do rio
Sertdozinho e posterior acompanhamento dos potenciais impactos decorrentes da operagéo
do empreendimento.

2. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

De acordo com o EIA, a Regido Metropolitana de Sdo Paulo - RMSP abrange 39 municipios, com
uma populacdo estimada em 19,9 milhdes de habitantes para 2010, quase totalmente inserida na
bacia do Alto Tieté. Frente a grande concentracdo urbana, a referida bacia se tornou deficitaria
para 0 abastecimento publico da metrépole em expansdo, implicando na implantacdo de
reversdes de aguas de bacias contiguas, que hoje sédo responsaveis por 32,5 m3/s dos 75,2 m3/s
necessarios ao abastecimento da macrometrépole, correspondendo a 44% do total.

Em face do deplecionamento do Sistema Cantareira ap0s a forte estiagem registrada nos anos de
2013-2014, a SABESP adotou como medida emergencial a transferéncia de vazdes de outros
sistemas produtores para atender regifes antes atendidas somente por este sistema, que é o
principal produtor da RMSP. Dessa forma, entre fevereiro/13 e fevereiro/14, o Sistema Produtor
Alto Tieté — SPAT iniciou a operacdo em capacidade maxima para atender um total de 4,5 milhdes
de habitantes, o que representa 1 milhdo de pessoas a mais que a operagao convencional.

Entretanto, a estiagem de 2014 foi um evento excepcional, com registro de vazdes médias
afluentes aos reservatorios do Alto Tieté proximas as minimas histéricas, 0 que somado a maior
retirada para socorrer o Sistema Cantareira resultou, praticamente, no esgotamento do volume
atil, inclusive tendo que utilizar as reservas técnicas disponiveis nas represas de Biritiba (13,6
milhdes de m3) e Ponte Nova (39,5 milhdes m3). Assim, em 31/03/2015, término do periodo normal
de vazdes altas, o Sistema Produtor Alto Tieté contava com apenas 12,6% de seu volume dtil.

Frente ao cenario vivenciado de baixa disponibilidade hidrica, bem como a perspectiva de anos
para a recuperacdo dos reservatorios dos sistemas produtores, incluindo o SPAT, a Sabesp
informou a necessidade de viabilizar medidas e interven¢cdes emergenciais que permitam o efetivo
aumento da disponibilidade e da seguranc¢a hidrica para a RMSP e que sejam passiveis de
implantacdo em um horizonte de 1 a 2 anos.
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Nesse contexto, foi proposto o aproveitamento da bacia do rio Itapanhad, situado na vertente
maritima do planalto da Serra do Mar, para reforco do abastecimento publico da Regiédo
Metropolitana de S&o Paulo — RMSP, mediante reversdo para a bacia do Alto Tieté.

Segundo o EIA, a reversao da bacia do rio Itapanhal para o reservatério Biritiba tem por objetivo:
(i) recuperar o estoque e ampliar a seguranca hidrica do Sistema Produtor Alto Tieté (SPAT) e (ii)
proporcionar a utilizacdo plena da capacidade da Estacdo de Tratamento de Agua - ETA
Taiacupeba.

Segundo o interessado, 0 projeto ainda se mostrou interessante para o cenario atual pela
viabilidade da sua implantacdo em prazo curto, a tempo de auxiliar na recuperacao do SPAT.

Assim, o Estudo apresentado considerou a reversdo do rio Itapanhal como de extrema
importancia para a recuperacdo do SPAT e utilizacdo plena da capacidade da ETA Taiagupeba
em curto prazo. Ponderou, ainda, que este novo aporte possibilitard, a médio e longo prazo, o
aumento na seguranga hidrica do SPAT, e consequentemente de todos os Sistemas Produtores
da RMSP.

3. ESTUDO DE ALTERNATIVAS TECNICAS E LOCACIONAIS

De acordo com o EIA, desde 1968 sdo elaborados estudos de novos aportes de agua para o
abastecimento da RMSP, sendo cogitado o aporte do rio Itapanhal para o SPAT em trés Planos
principais:

» Plano Diretor de Obras - Convénio HIBRACE (1968) — Desenvolvimento Global dos Recursos
Hidricos das Bacias do Alto Tieté e Cubatéo, o qual previu a implantacao de reservatério no rio
Itapanhal com area de 15,65 km2 e vazdo regularizada de 3,1 m3/s para transferéncia ao
SPAT;

= Revisdo e Atualizacéo do Plano Diretor de Abastecimento de Agua - PDAA 2020-2025 (2004),
desenvolvido pela SABESP contemplando um reservatdrio no rio Itapanhal com area alagada
de 1,57 km2, ou seja, com area correspondente a 10% do proposto inicialmente. Tal projeto
previu ainda a regularizagdo de 2,8 m?/s para transferéncia ao SPAT, e super-motorizacao da
elevatoria para até 5 m3/s visando maior captacdo nos periodos hidrolégicos Umidos;

» Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hidricos para a Macrometrépole Paulista —
PMM (2013), que propds a ampliacdo do SPAT com reversdo de agua do rio Itapanhal com
as mesmas caracteristicas do PDAA-2004.

A partir da proposta de aproveitamento indicada no PDAA-2004, foram avaliadas alternativas
locacionais e tecnoldgicas, adotando-se como premissas a minimizacdo de supressdo de
vegetacdo e de movimentacdo do solo, resultando no projeto atual, conforme Tabelas 1 e 2.

De acordo com o EIA, o projeto objeto deste Parecer, buscou alternativas que (i) reduzissem a
altura do barramento para eliminagdo do reservatorio; (i) manutencdo do tragcado da adutora
aérea até a caixa de transicdo e, a partir desse ponto, a construcdo de 1.800 m de adutora por
gravidade, evitando a canalizagdo de corpos d’agua; e (iii) descarga na varzea de inundagéo do
reservatorio Biritiba-Mirim por meio de estrutura de dissipacao.
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Tabela 1: Principais caracteristicas do Projeto de Transposicéo da Bacia do Rio Iltapanhal previstas nas
Variantes | e Il do PDAA e nos Projetos Inicial e Atual elaborados pela SABESP

Ribeirdo Biritiba Acu para
evitar instabilidades
na calha pela vazéo

L Variante | — Variante Il — . " .
Caracteristicas PDAA 2004 PDAA 2004 Projeto Inicial SABESP Projeto Atual
Area d,0. 7,07 km? 1,36 km?2 0,29 km? Inexistente
reservatorio
o Altura da 23,00 m 8,50 m 3,50 m 1,00 m
2 arragem
& | Capacidade da
*% Estacéo 5,00 m3/s 5,00 m3/s Nao informado 2,82 m3/s
O Elevatdria
Extensao da
Linha de 1,00 km Nao informado Nao informado 21 km recabeamento + 6km
Transmisso posteamento novo
Adutora aérea operando
por recalque da area de
captacao até as .
proximidades da SP-098, Adutcl)ra aérea operando por
com 6.800 m de recalque por 6.80(_) m até a
exténséo caixa de transicao;
Adutora subterrénea, . e continuidade por 1.880 m em
; ; Foram previstos ao final . .
parcialmente em tunel sob da adutora: caixa de adutora aérea por gravidade
Concencio macico de grande altura, que transicio 846m de canal até 700 m de distancia do
P& tem continuidade em canal em gabiéo em afluente remanso do
aberto em calha de rio, até o gabi S reservatorio Biritiba-Mirim,
g reservatorio Biritiba-Mirim que desagua no Ribeirdo onde sera implantado
2 Biritiba Acu € 1.883 m dispositivo de dissipacéo e
3 de canal em gabi&o do positvo de pac
2 tranquilizagdo das aguas

(estrutura de desague).

revertida
Extenséo da 70,00 m 638 m 6.800 m 6.800 m +1.880 m
adutora
Extenséo do Eunel 1.450 m 1.630m Inexistente Inexistente
para aducdo
Canal para o
2723 m Inexistente
lancamento em 2.400m 2.400m (840 m + 1.883 m)
Biritiba-mirim

Fonte: EIA, 2015
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Tabela 2: Quantitativos estimados inerentes as alternativas de projeto estudadas

. Variante | — Variante Il — . - .
Caracteristicas PDAA 2004 PDAA 2004 Projeto Inicial SABESP Projeto Atual

Area de
Intervencéo na 18,22 km? 11,63 km? 14,11km?2 0,20 km?
captacao
Supresséo de
vegetacdo
Supresséao de
vegetagdo nativa
em estagio médio
e avancado de
regeneracao e
vegetacdo Umida
Travessias de
curso d’agua
Canalizacao de
cursos d’agua
Interferéncia em
APP
Interferéncia na
zona de
amortecimento do
PESM
Interferéncia no
PESM
Abertura de
acessos

7,97 km? 2,35 km? 0,41 km? 0,17 km?

5,39 km? 1,35 km? 0,37 km? 0,11 km?

15 11 17 23

2.400 m 2.400 m 2.723 m Inexistente

Impactos Ambientais

6,47 km2 3,32 km2 0,32 km2 0,05 kmz?

18,22 km? 11,62 km? 0,18 km? 0,17 km?

1,74 km? 0,25 km? 0,08 km2 Inexistente

10.975m 9.189 m 9.613 m 8.820 m

Fonte: EIA, 2015

A favor do Projeto Atual em contraposicdo as demais alternativas ainda foram apontados os
seguintes indicadores:

v' Barramento de apenas 1 m de altura, que corresponde aos niveis d’agua de vazdes médias
do rio Sertdozinho, o que implica na inexisténcia de reservatorio;

v Area de intervencdo, que terd que ser desapropriada ou instituida como serviddo de
passagem ou ocupacao temporaria equivalente a 1% da requerida pela Variante |; 1,7% pela
Variante Il e 1,4% pelo Projeto Inicial;

v' Supresséao de vegetagao protegida em estagio médio e avancado de regeneracgdo equivalente
a 2% daquela afetada pela Variante I; 8,1% da Variante Il e 29,7% do Projeto Inicial;

v Intervencdo em APP correspondente a 0,7% dos quantitativos da Variante I; 1,5% da Variante
Il e 15,6% do Projeto Inicial;

v' Afetacdo de Zona de Amortecimento do Parque Estadual da serra do Mar - PESM
correspondente a 0,9% da necesséria a Variante | e 1,5% a Variante ll;

v' Menor extensdo de abertura de acessos em areas protegidas e florestadas dentre as 4
alternativas; e

v' Menores custos e prazo de implantacao, fatores compativeis as obras emergenciais.
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4. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO
4.1. Descrigcdo do empreendimento

De acordo com a caracterizagdo do empreendimento, as Obras de Aproveitamento da Bacia do
Rio Itapanhau permitirdo a reversdo de uma vazdo média anual de 2,0 m3¥/s e vazdo maxima de
2,5 m3/s para o reservatério de Biritiba-mirim, a partir da implantacdo dos seguintes componentes:

i. Area da Captacfo — prevista em um poligono de 2 ha na margem direita do rio Sertdozinho (cota
720 m) e composta por: barragem de nivel construida em rachdo com 1m de altura sobre o fundo
da calha do rio; canal de captacdo com 55 m de extensdo escavado em leito de afluente de
pequeno porte (cota 718 m); Estacdo Elevatoria; patio de geradores; subestacdo de energia
elétrica e area de apoio para instalacdo de escritorio e tanques de armazenamento de diesel;

ii. Adutora — do tipo aérea, em ago carbono, com didametro de 1.200 mm. O trecho de 6,8 km da
adutora entre a saida da estacdo elevatdria na area da captagdo e a estrutura de transicdo
operara por recalque; deste ponto até a estrutura de dissipacdo de energia no Ribeirdo Biritiba
Acu, distante 1,88 km, operara por gravidade;

iii. Estrutura de transicdo — situada na cota 801m, entre o trecho da adutora com operac¢ao por
recalque e o trecho em operacgéo por gravidade, consistird em uma caixa de concreto com 8,2 m
de extensao, 4,5 m de largura, 2,0 m de altura e fundo equipado com escada com degraus de 1 m
de largura e 0,50 m de altura. Tem a finalidade de quebrar a pressao da energia da agua bruta
bombeada;

iv. Estrutura de dissipacdo de energia — localizada no ribeirdo Biritiba Agu, em extensédo de 70 m
na area de remanso do reservatério Biritiba-Mirim. Sera composta por caixa de concreto com
anteparos para quebra de presséo, bacia de tranquilizacdo com soleira de saida para vertimento
laminar, rampa de descarga de forma trapezoidal para distribuicdo de fluxo e revestimento em
rachdo do solo nas imedia¢des da descarga,

v. Linha de Transmissdao — com tensdo de 34,5 kV, sera implantada em postes, demandando a
troca de postes e cabeamento existentes ao longo de 21 km de via publica; além da implantagéo
de, aproximadamente, 6,0 km de posteamento novo, dos quais 4,7 km em caminho pré-existente
e 1,3 km na estrada de acesso a captagéo, na lateral oposta a adutora;

vi. Alca e Estrada de acesso a captacéo — sera implantada uma Alca de Acesso com cerca de 175
m de extenséo, a partir do km 79 da Rodovia SP-098 (Dom Paulo Rolim Loureiro - Mogi-Bertioga)
até a Estrada de acesso a captacdo, a qual sera implantada a partir da reabilitacdo de caminho
existente por 6,5 km e terd largura variavel entre 6 a 10 m, conforme a disponibilidade de espaco
em cada setor. Sao previstas ainda 05 areas de manobra de veiculos e maquinas ao longo da
estrada de acesso, com 550 m2cada uma e 1 area de apoio as obras, com cerca de 2.000 m2.

4.2. Caracterizacdo da fase de implantacéo

De acordo com o EIA, as Obras de Aproveitamento da Bacia do Rio Itapanhal demandardo em
média 130 trabalhadores, com previsdo de até 300 homens em pico de obras. O prazo de
conclusdo de implantacéo foi previsto em 11 (onze) meses, a um custo de R$ 160.000.000,00
(cento e sessenta milhdes de reais).

A seguir sdo detalhadas as intervencgdes previstas para a implantagcdo do empreendimento:

a) Viarios e Acessos necessarios as obras

i. Alca e Estrada de Acesso a Captacédo
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Os viarios necessarios ao empreendimento serdo realizados prioritariamente a partir da
reabilitacdo de caminhos e trilhas existentes.

Assim, sera implantada a Alga de Acesso a partir do km 79 da SP-098, com 175 m de extensao, e
também o Caminho de Servi¢co, com 440m, o qual levara a Estrada da Captacao. Destaca-se que
o Caminho de Servico sera implantado em berma muito estreita e entre taludes ingremes, na
encosta da margem esquerda do ribeirdo Leste e implicara na travessia de 3 corpos d’agua.
Dessa forma, a largura estimada do viario € de apenas 4,5 m, resultando no desvio da adutora
para um acesso longitudinal existente.

J4 a Estrada da Captacdo terd 6,5 km de extensao, partindo do Caminho de Servico (estaca 312)
até a Captacdo (estaca 0) e sera implantada com pista de largura variavel, entre 6 a 10 m,
conforme a disponibilidade de espaco em cada setor, visando minimizar o corte de taludes e risco
de desestabilizacdo de encostas. Serd necessaria a protecdo de taludes laterais por muro de
gabidao em secdes do trajeto de até 1 km ou implantacdo de taludes em uma ou ambas as
margens com revestimento de gramineas. A pista recebera cobertura de rachdo e revestimento
primario e sera executada com pequena declividade transversal no sentido do corte, de modo a
encaminhar a drenagem pluvial para uma canaleta longitudinal de pé de talude.

Ao longo da Estrada da Captacao seréo realizadas 14 travessias de cursos d"agua por pontes ou
bueiros, as quais serdo dimensionadas para ndo afetar a passagem das vazdes naturais. Para as
travessias de corpos d’agua de maior porte, é previsto vdo com altura minima de 1,50 m para a
“passagem seca” da fauna silvestre. Para os cursos d’agua menores, serdo executadas travessias
por bueiros em tubo tipo “Armco” com didmetros de 1,0 m ou 0,8 m (1,50 m onde indicada
passagem de fauna). Também estd prevista uma area de apoio as obras com cerca de 2.000 m2 e
outras 05 areas de manobra de veiculos e maquinas, com 550 m2 cada uma, nas alturas das
estacas: 50 a 52+5; 100 a 102+10; 152 a 154+10; 204 a 206+10; 250 a 252+10 e 281 a 285+15.

Destaca-se que tal estrada se constitui como obra prioritaria na sequéncia construtiva, de modo a
permitir tanto a implantacdo das estruturas da captagdo como a propria instalacdo da adutora
aérea.

ii. Acesso e Caminho de Servi¢o da Adutora por gravidade

Para a implantacdo e manutencdo da adutora por gravidade e estruturas de transicdo e
dissipacao, sera feito um acesso a partir do km 78,5 da SP-098 e aberto caminho de servico com
pista de 10 m de largura, da estaca 346 a 441, correspondendo ao trecho entre a caixa de
transicdo e a estrutura de desague. Nos 800 m iniciais (estacas 346 a 386), o caminho segue
proximo do fundo de vale de pequeno corrego afluente do Ribeirdo Biritiba Acu; nos 1.100 m
seguintes (estacas 386 a 441), acompanha antigo caminho abandonado existente na margem
direita do referido ribeirdo. Ao longo do trajeto o caminho atravessa 6 cursos d’agua de pequeno
porte.

Destaca-se que € prevista uma area de apoio as obras de cerca de 3500 m2 na lateral direita do
caminho de servigo, entre as estacas 395 e 400+10 m.

iii. Caminho de servi¢o da Linha de Transmiss&o - LT

Para a implantacdo e manutencgdo da LT, serd reabilitado um caminho existente da estaca 64 a
299, com cerca de 4,7 km de extensao, préximo a pequeno ndcleo rural. A largura da pista podera
variar entre 4,5 a 6,0 m, conforme a disponibilidade de espaco em cada setor, e havera ajustes da
secdo transversal mediante corte, aterro e contengdes nas laterais, implantacdo de pontes e
bueiros, sistema de drenagem da via e areas de manobra.
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b) Arranjo Geral da Captacdo

A area da captacdo ocuparad um poligono retangular de cerca de 2 ha na margem direita do rio
Sertdozinho, com 170-200 m de comprimento, 80-100 m de lateral, e desniveis acentuados, de
até 17 m. Assim, a area sera terraplenada em varios patamares para acomodar as diferentes
instalacBes previstas.

No arranjo geral apresentado, a Estrada da Captacéo se inicia transversalmente na gleba (estaca
0 a 7+10), com aproximadamente 9 m de largura e 150 m de comprimento.

A partir da area de captacao sera lancada a ensecadeira para a construcdo da barragem de nivel,
gue consistira em soleira de rachao de 1,0m de altura no rio Sertdozinho, em posi¢ao transversal.
A barragem de nivel tera a finalidade de direcionar o fluxo d’agua preferencialmente para o canal
de captacao e sera construida com 20 m de comprimento, se¢éo trapezoidal com 3,0 m de largura
na crista (cota 720 m) e 9 m de largura na base (cota 719 m). Foi destacado que a cota da crista
da barragem corresponde ao nivel de agua (NA) tipico do rio para vazdes médias a baixas, de
forma que a estrutura ndo causara sobre-elevagao do curso d’agua e nao implicara na formacao
de reservatdrio. Assim, a barragem ficara encaixada entre as barrancas existentes em ambas as
margens do rio, as quais atingem a cota 721 m, aproximadamente. Ressalta-se que as sec¢bes
das referidas margens serdo protegidas por gabido para evitar a desestabilizacdo por eventos de
cheia.

Em trecho paralelo a Estrada da Captacédo, sera escavado o Canal de Captacdo em caixa de rio
de pequeno afluente do rio Sertdozinho, em angulo negativo. Tal afluente terd parte de sua vazéo
desviada por bueiro com 1 m de didmetro para vala de drenagem a ser escavada com 29 m de
extensdo, com desembogque em meandro a montante da captacdo, a cerca de 100 m da foz atual.

O Canal de Captacdo terd 8,0 m de largura e taludes laterais em gabido, manta e concreto
projetado, que totalizardo 19,0 m de largura e 55 m de comprimento. Nele, seré instalada grade de
protecdo para evitar a entrada de galhos e detritos na estacdo elevatéria, com malha de 2,5 cm x
2,5 cm, com limpeza manual; e também dispositivo para desassoreamento periddico, mediante
bomba submersivel prépria para dragagem.

Para a implantagdo a seco do Canal, sera construida ensecadeira provisoria em rachdo ou areia
ensacada na foz do afluente, na cota 722,0 m, com aproximadamente 50 m de comprimento e 4 m
de largura na crista e 10 m de base. Ressalta-se que a ensecadeira confinara o fluxo do rio
Sertdozinho na parte esquerda da calha, sem desvio ou interrup¢éo da vazao para jusante.

Ao final do referido Canal de Captagcdo (cota 718 m) situar-se-4 o 1° Estagio da Estacdo
Elevatoria-EE (cota de 719,0 m), com (3+1R) bombas anfibias, com poténcia unitaria de 250 CV,
capacidade de 0,833 m?¥/s de vazao maxima cada. Assim que concluida a instalagado do 1° Estagio
da EE, a ensecadeira supramencionada sera removida. Salienta-se que tais bombas terdo por
finalidade elevar as 4guas captadas para a caixa do 2° estagio da Estacdo Elevatoéria (cota 725
m), a ser construida com até 4 m de altura x 6 m de comprimento x 22 m de comprimento. Tal
caixa contera (8+1R) bombas anfibias, com poténcia unitaria de 600 CV e capacidade de 0,313
m®/s de vazdo maxima cada. Foi informado que o sistema de controle da EE ser4 comandado &
distancia, a partir do Centro de Controle do SPAT, com comunicacao via satélite. Também serdo
realizadas visitas diarias para monitoramento e manutencao.

Ao sul da gleba seréo instalados, em dois patamares nas cotas 731,0 m e 732,5 m, os 10
conjuntos de geradores a diesel e o Centro de Operagdo. Cumpre esclarecer que, por se tratar de
uma obra emergencial para auxiliar na superacédo da crise hidrica atual na RMSP, a SABESP
optou por implantar a alimentacdo de energia das estagbes em duas etapas, na primeira etapa, 0s
conjuntos moto-bomba da estacao elevatéria (1° e 2° estagio) serdo alimentados por geradores a
diesel. Na segunda etapa, cerca de dois anos depois, a concessionaria de energia, EDP
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Bandeirante, completara a implantacdo de uma linha de média tensdo em poste até a captacdo, a
partir de subestacao existente, permitindo a desativacédo do sistema a diesel.

Assim, para a alimentacdo elétrica da estacdo elevatoria durante a 12 etapa serdo instalados 10
conjuntos geradores a diesel com poténcia unitaria de 750 kVA, e poténcia instalada total de 7.500
kVA. O consumo de diesel por gerador é de 48 L/h, totalizando 1.150L/dia/gerador para o regime
de bombeamento méaximo continuo de 2,0 m3/s. Nesse sentido, serdo instalados 2 tanques de
armazenamento do combustivel, cada um com 1,80 m de didmetro por 6,0 m de altura e
capacidade de 15.000 litros. Os tanques serdo abastecidos somente com a supervisdao de
funcionarios por caminh8es com capacidade de 10.000 | a cada 2 dias em média, no periodo de
operacado. A baia dos geradores e a baia dos tanques de armazenamento serdo dotadas de bacia
de contencédo de eventuais vazamentos com cerca de 30 m x 15 m por 0,50 m de altura, com 225
m3 de capacidade.

Por fim, na porgéo leste da gleba estdo previstos banheiros em container e canteiro avancado de
apoio as obras.

c) Adutora

A adutora sera aérea desde a captacao no rio Sertdozinho até a estrutura de desague no ribeirao
Biritiba Agu, com excecéo de 3 trechos de travessia de estradas vicinais, que exigirdo a instalacao
subterranea da tubulagéo.

A tubulagéo serd em aco carbono, com diametro de 1.200 mm, constituida de pecas soldadas e
apoiadas sobre elementos estruturais, com a geratriz inferior do tubo a cerca de 30 cm da
superficie da estrada.

i. Adutora por Recalque

Iniciar-se-a no barrilete de saida da EE, na altura da estaca 6+10 m da Estrada da Captacéo,
seguindo por tal Estrada e pelo Caminho de Servigo até a caixa de transicdo, na altura de estaca
346+10 m. Sera implantada em trés trechos com métodos construtivos distintos:

1) Trecho na Estrada de Acesso a Captacdo - a adutora aérea tera inicio no barrilete do 2°
Estagio da EE e em percurso de 15,8 m até a estaca 6+10 m da Estrada de Acesso a Captacéo,
seguindo até a estaca 312, ao longo de 6,11 km. Em todo trecho é previsto o desfile dos tubos
sobre estruturas de concreto de apoio, realizado por guindastes;

2) Trecho no Caminho de Servico — a adutora seguird da estaca 312 a 334, por 440 m, em
caminho existente e reabilitado com 4,5 m de largura, na margem esquerda do Ribeirdo Leste e
parelelo a Rodovia SP-098. Neste trecho, a largura do acesso ndo possibilita a passagem de
maquinas na lateral, e assim a adutora sera montada por acesso longitudinal;

3) Trecho sobre Aduelas da Drenagem da SP-098 — a partir da estaca 334 até a 346+10m, por
250 m de extensdo, a adutora sera assentada sobre aduelas de concreto armado da galeria de
drenagem da SP 098. Pretende-se posicionar os guindastes de colocacdo de tubos na terceira
faixa da rodovia, que sera utilizada temporariamente como faixa de trabalho. Na estaca 346+10 m
havera a estrutura de transi¢cdo, a partir da qual as 4guas bombeadas passam a fluir por
gravidade.

Para a adutora por recalque é prevista uma travessia subterrdnea sob o caminho de servico da
linha de transmisséo, na intersecdo com a estaca 64 da Estrada da Captacgéo, com a finalidade de
permitir o livre transito de veiculos para implantagdo e manutenc¢éo da linha de transmisséo.

ii. Estrutura de Transicao
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Consiste em estrutura de quebra de presséo que fara a interface entre o trecho da adutora por
recalque e o trecho por gravidade, consistindo em uma caixa de concreto com 8,2 m de extenséo,
4,5 m de largura e 2,0 m de altura, tendo no fundo escada com degraus de 1 m de largura e 0,50
m de altura para dissipacdo da energia das aguas. Estara situada cerca de 30 m apds a
transposicao do divisor de 4guas entre as bacias do Itapanhal e do Biritiba.

iii. Adutora por Gravidade

Seré constituida como a adutora por recalque, instalada na lateral esquerda do caminho de
servico a ser implantado, com didmetro de 1.200 mm e extenséo total de 1.880 m.

Ao longo do trajeto sao previstas 2 travessias subterraneas para a manutencao de fluxo viario em
estradas vicinais que permitem o acesso a propriedades rurais, sendo uma entre as estacas 387 e
391; e outra no entorno da estaca 425.

iv. Estrutura de Dissipacéo de Energia

Seré construida no ponto de descarga da vazao revertida, em area de varzea de remanso do
reservatorio Biritiba-Mirim, se considerado o NA maximo. Terd extensdo de cerca de 70 m e sera
composta por caixa de concreto com anteparos para quebra de pressao, bacia de tranquilizagéo
com soleira na saida para vertimento laminar, rampa de descarga de forma trapezoidal, com baixa
declividade e revestimento em rach&o do solo nas imediagbes da descarga para evitar erosdo.

v. Dispositivos Auxiliares da Adutora por Recalque e Gravidade

Seréo instaladas ventosas nos pontos altos da adutora, bem como tubula¢des de descarga nos
pontos baixos do perfil longitudinal, em especial em fundos de vale.

d. Adequacédo de travessias existentes

Ap6s a Estrutura de Dissipacdo de Energia, a vazao do Biritiba A¢u sera ampliada pelas aguas
bombeadas, prevendo-se a adequacdo das pontes 3 e 4, na margem direita do ribeirdo, em
Biritiba Mirim.

e. Canteiro de Obra

No EIA, foi proposta como area potencial para instalacdo do canteiro de obras, uma area
particular antropizada na altura do km 73 da SP-098, no municipio de Mogi das Cruzes. A gleba
se trata de antiga lavra de bauxita, concedida em 1940 e atualmente, encontra-se em
recuperacao. De acordo com o interessado, 0 uso pretérito ndo constitui impeditivo a proposta do
canteiro, sendo informado que obras de terraplenagem na area considerardo a redistribuirdo de
solos dentro da gleba e que as areas a serem utilizadas serdo previamente revestidas com
camada de brita, minimizando qualquer exposi¢cdo mais intensa dos trabalhadores com o terreno.
Segundo o interessado, na fase de projeto executivo havera definicdo da area do canteiro, junto
as empreiteiras a serem contratadas.

Foi reforgado que o empreendimento ndo prevé obras no municipio de Mogi das Cruzes, sendo tal
gleba uma das possiveis areas para este fim.

Na area do canteiro de obras sdo previstas as seguintes instalacdes: portaria de controle;
escritério da obra; banheiros quimicos; almoxarifado; patios de estoque de tubos; estoque
temporario de materiais (pecas, insumos e residuos); areas de carpintaria, armacao e outras;
enfermaria e seguranca do trabalho; laboratérios de controle tecnolégico (solo, concreto etc.);
estacionamento de caminhfes, maquinas e equipamentos etc.
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Nao havera edificacbes no canteiro de obras, apenas containers. Também ndo esta previsto
alojamento para os trabalhadores, tendo em vista que sera priorizada a contratacdo de mao-de-
obra local. Caso necessério, trabalhadores de outros municipios ficardo alojados em pensoes,
casas e sitios alugados na regido, os quais serdo adaptados para servir como residéncia
temporaria. Onibus faréo o transporte diario dos trabalhadores entre essas residéncias e os locais
de trabalho, ida e volta.

N&o é prevista a geracéo de efluentes no canteiro, tendo em vista que ndo havera copa, cozinha,
refeitorios, banheiros convencionais ou vestiarios no canteiro de obras e frentes de trabalho.
Também nao serdo implantadas instala¢des industriais, tais como: central de concreto, usina de
asfalto, plants de armazenamento de combustivel, oficinas de manutencdo de maquinas e
equipamentos. Assim, 0 concreto necessario sera adquirido e aplicado in situ por betoneiras; os
veiculos e maquindrio da obra serdo abastecidos por caminhdo-comboio ou em postos de
combustivel préximos; e a manutencao e reparo de maquinas e veiculos serdo realizados em
oficinas comerciais existentes na regido.

O material de empréstimo sera comprado de fornecedores comerciais devidamente licenciados. O
abastecimento de agua sera feito por caminhbes pipa que abastecerao caixas d’agua
estrategicamente localizadas. Os residuos solidos e esgotos sanitarios seréo recolhidos e tratados
por empresas especializadas devidamente credenciadas nos 6rgdos ambientais e publicos. Os
residuos nao inertes e residuos perigosos serdo dispostos em bota-fora comercial licenciado, a
principio em aterro de residuos, situado em Itaquaquecetuba.

Também é prevista a implantacdo de dois Depésitos de Material Excedente — DMEs em fracdes
do terreno, favorecendo o isolamento destes trechos do remanescente da antiga lavra. Uma das
areas possui 5.700 m2, ao passo que a outra possui 50.516 m2.

A Tabela 3 traz as estimativas dos volumes de obra.

Tabela 3: Volumes de Obra previstos para o empreendimento

Descricao Volume (m3)
Corte 110.000
Aterro 50.000
Disposi¢cédo em DME 60.000
Concreto usinado 7.800
Brita e Rachéo 16.000
Preenchimento das caixas de gabido 11.300

Fonte: EIA, 2015.

f. Linha de Transmissao

A LT sera construida em poste, em 34,5 kV (média tenséo), a cargo da EDP Bandeirante, com
extensao total de 27 km. Destes, 21 km se referem apenas a substituicdo de postes e cabos de LT
existente em via publica. Dos 6,0 km restantes, em 4,7 km sera implantada LT nova em poste ao
longo de caminho existente a ser reabilitado e 1,3 km na Estrada de Acesso a Captacao, na lateral
oposta a que serd implantada a adutora, exigindo uma faixa adicional de cerca de 3,0 m de
largura.

Em suma, a Tabela 4 apresenta os quantitativos de intervencdo necessarios para a implantacao
de cada setor das obras.
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Tabela 4: Area de intervencdo do empreendimento por setor de obras

Forade Total

Setor APP (ha) APP (ha) Geral (ha) %

Captacao 1,3919 0,5557 1,9475 9,9
Estrada de Acesso a Captacdo e Adutora por recalque 2,3133 7,3440 9,6573 48,8
Adutora Gravidade 0,9627 1,4417 2,4044 12,2
Canteiro, Apoio e Manobra 0,1758 2,7567 2,9325 14,8
Subtotal Sistema Hidraulico 4,8437 12,0981 16,9417 85,7
Linha de Transmisséo 1,0968 1,7251 2,8220 14,3
Total Geral 5,9405 13,8232 19,7636 100

Fonte: EIA, 2015

4.4. Caracterizacado da Fase de Operacao

De acordo com o EIA, o objetivo principal do empreendimento é recuperar o estoque e ampliar a
seguranca hidrica do Sistema Produtor Alto Tieté (SPAT). Nesse sentido, segundo o interessado,
o empreendimento operard em periodos especificos até a recuperacdo dos niveis dos
reservatorios do SPAT, ou seja, ndo é prevista a operagao continua do bombeamento.

Segundo o Relatério Técnico “Estudo da Vazdo na Area de Restinga do Rio Itapanhal ap6s a
Captagdo para o Sistema Alto Tieté” (LabSid/FCTH, 2016), a operacdo do empreendimento
integrada ao SPAT sera baseada na observagdo de niveis criticos superiores e inferiores que
determinam o volume Util para regularizar o abastecimento. Nesse sentido, a captacao de agua no
rio Sertdozinho podera ocorrer conforme regra que considere zonas de armazenamento (segura e
de risco) dos reservatérios do Sistema (Figura 1).

Zona Segura =

Zona de Risco

Figura 1 — Captagdo de agua do rio Sertdozinho de acordo com zonas
operacionais do reservatorio equivalente. (Fonte: LabSid/FCTH, 2016)

Ainda segundo o Relatério, simulac6es preliminares da regra indicam que a reversao s6 ocorrera
guando o reservatério equivalente se encontrar na zona de risco; e que ndo ocorrera
bombeamento quando o reservatorio se encontrar na zona segura e/ou quando a vazao afluente
na captaGao no rio Sertdozinho for igual ou menor do que 1,0 m*/s. Tal operag&o pode resultar em
periodos significativos sem reversao.

Os resultados obtidos, segundo o Relatério, apontam que ha viabilidade para definicdo de regra
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operativa de acordo com o conceito de reducdo de risco ha operacdo de reservatérios; a qual
devera ser devidamente refinada em termos de modelagem do sistema, envolvendo
condicionantes e restrigcoes.

Considerando tais premissas, foram realizados estudos hidraulicos a partir dos dados existentes
de vazdes e do regime de chuvas nas bacias.

De acordo com estudos complementares do EIA, a vazdo Q10 € estimada em 0,834 m3/s na
secdo da captacao, tal valor € menor que a estimativa anterior reportada no EIA (1,334 m3/s). A
diferenca se deu em funcéo, principalmente, da consideracdo mais detalhada da variacao espacial
observada no regime de chuvas nas sub-bacias, ao reconhecer que as afluéncias no médio
Itapanhal apresentam vazdes especificas maiores que as do Sertaozinho.

Segundo os estudos do LabSid/FCTH, a menor vazéo natural média mensal (Q1q0) Na captacao é
de 0,92 md/s. Considerando as preocupagfes com as vazdes minimas a jusante e suas
implicagcdes ambientais, foi proposta, como regra operativa basica, a manutencdo de vazdo meédia
mensal para jusante nao inferior a 1 m3/s, ou seja, 20% maior que a Q-1 € cerca de 10% maior
gue o Q. Assim, de acordo com o interessado, tal regra operativa minimizaria os potenciais
impactos na fase de operagdo, em relagdo a proposta inicial do EIA, de manutencgéo a jusante de
uma vazao minima equivalente a 0,67 m?3/s.

Nesse sentido, a regra operativa proposta consiste em:

1. Bombear, na média mensal, a parcela da vaz&o afluente a secdo da captacdo que
exceder 1,00 m3/s, limitada a capacidade do sistema de bombeamento de 2,50 m?/s;

2. Manter sempre vazao média mensal para jusante de, no minimo, 1,00 m3/s;

3. Adicionalmente a essa vazdo minima, deixar escoar para jusante a parcela da vazéo
afluente a secao da captacdo que exceder 2,50+1,00 = 3,50 m3/s;

4. Limitar o bombeamento a uma vazdo média anual equivalente a 2,00 m3/s, conforme
estabelecido na Outorga de Implantagéo, emitida pelo DAEE.

Apoés solicitacdo de informag6es complementares, foram realizados estudos de simulacdo para a
regra operativa, conduzidos pelo LabSid/FCTH. Assim, foram simulados cenarios de reversdo com
a manutencéo de vazao correspondente a Q- 10 (0,834 m*/s) e de 1,0 m¥/s a jusante da captac&o.

O empreendedor alegou que a margem de manobra para o aumento das vazdes remanescentes
na regra operativa é pequena, ja que cada 0,1 m*/s mantido para jusante equivale & perda de
0,06 m?¥s produzido, que abastece cerca de 20.000 habitantes.

Os célculos consideraram as vazfes Qy da curva de permanéncia em 6 sec¢des que representam
0s principais pontos de interesse para avaliacdo ambiental da operacéo do empreendimento:

- Secéo 1: A jusante da captacdo (Km 51), valor representativo para o trecho de 3 km até a soleira
da Light e das vazbes no Pogo das Antas e na Cachoeira da Pedra Furada;

- Se¢do 2: A jusante da foz do rio das Pedras (Km 45), valor representativo para o trecho de
descida da serra e das vazoes na Cachoeira Véu da Noiva e na Cachoeira do Elefante;

- Secdo 3: A jusante da captacdo de Bertioga (Km 33), valor representativo para os principais
locais de captacdo para abastecimento publico e de lancamento de esgotos, e das vazdes
ocorrentes no inicio do trecho de planicie e na parte alta do estuério, no setor de restinga;

- Secdo 4: A montante da foz do Itatinga (Km 20), valor representativo do setor intermediario do
estuario, entre os Km 20 e 27, a jusante da foz dos rios afluentes Jodo Pereira e Bananal, também
no setor de restinga, onde esta em analise se, e em que medida, pode haver presenca de agua
salobra em condig¢des hidrologicas de vazao baixa;
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- Secao 5: Logo a jusante da foz do Itatinga (Km 19), valor representativo da parte de montante do
setor de mangue e de transicdo mangue-restinga;

- Secdo 6: Na foz do rio Itapanhal no canal de Bertioga (Km 2), valor representativo da parte de
jusante do setor de mangue.

A Tabela apresenta, para tais se¢des, as vazdes médias mensais naturais e com reversao para
um ano tipico seco (2007) e para um ano tipico médio (2008), selecionados pelo LabSid para esta
representacdo; o ano de 2007 possui vazdes mensais proximas de valores para 0s quais em
apenas 25% dos anos a vazao é inferior aquelas. A Ultima coluna se refere a vazdo bombeada,
gue varia respeitando a manutencao da vazao de 1 m3/s a jusante da captacéao.

Tabela 5: Vazdes médias mensais naturais e com reversdo para as sec¢des de controle a jusante da captagao

Secdes de Controle Q
1 [1rev.| 2 [2rev.] 3 [3rev.] 4 [4rev.| 5 |5rev.| 6 [6rev. |bomb.

Més

Ano Tipico Seco (2007)

jan/o7| 3,87| 1,37| 491| 2,41| 7,92| 5,42|10,21| 7,70| 17,3| 14,76]/21,99| 19,49| 2,50

fev/07] 4,03| 1,53| 5,25| 2,73| 8,74| 6,24|11,42| 8,91| 19,7| 17,17|25,15| 22,65| 2,50

mar/07| 3,00| 1,00] 3,90 1,89| 6,32| 4,31| 826| 6,26 14,3| 12,26|18,33| 16,33| 2,00

abr/07| 2,26 1,00 2,91| 1,65| 4,58| 3,31] 6,00| 4,74| 10,4| 9,13]|13,43| 12,17| 1,26

mai/07| 1,97| 1,00| 2,55| 1,57| 3,96| 2,99 521| 4,24 9,1/ 8,09|11,77| 10,79 0,97

jun/07| 1,78| 1,00 2,31| 1,52| 3,55| 2,77] 4,69| 3,91 8,2| 7,44]10,73| 9,95| 0,78

jul/07| 1,50 1,00| 1,95| 1,45| 2,94| 2,44| 3,92| 3,42 7,0/ 6,48] 9,14| 8,64 0,50

ago/07| 1,69| 1,00] 2,21| 1,52| 3,42| 2,73| 4,56| 3,87 8,1/ 7,40]10,58| 9,90 0,68

set/07| 1,51| 1,00| 1,94| 1,43| 2,88| 2,37| 3,82| 3,32 6,7| 6,22| 882| 8,31| 0,50

out/07| 1,41| 1,00] 1,83| 1,42| 2,72| 2,31| 3,64| 3,23 6,5| 6,07] 853| 8,12 0,41

nov/07| 1,88| 1,00] 2,44| 1,56| 3,79| 2,91| 5,01| 4,13 8,8 791]11,43| 10,56|] 0,88

dez/07| 2,81| 1,00| 3,66| 1,85| 592| 4,10 7,76| 5,95 13,5| 11,66]|17,34| 15,53| 1,81

Média 2,31 1,08| 2,99 1,75| 4,73| 3,49| 6,21| 4,97| 10,8| 9,55|13,94| 12,70| 1,23

Ano Tipico Médio (2008)

jan/08| 3,57| 1,07| 4,61| 2,11| 7,52| 5,02| 9,78 7,28]| 16,8| 14,29|21,48| 18,98 2,50

fev/08| 3,74| 1,24| 4,91| 2,41| 8,19| 5,69/10,73| 8,23| 18,6| 16,10|23,84| 21,34| 2,50

mar/08| 3,85| 1,35| 4,99| 2,49| 8,24| 5,74|10,74| 8,24| 18,4| 15,94|23,59| 21,09| 2,50

abr/08| 3,66| 1,16| 4,75| 2,25| 7,86| 5,36|10,23| 7,73| 17,6| 15,11|22,52| 20,02| 2,50

mai/08| 3,65| 1,16| 4,77| 2,27| 7,94| 5,44110,39| 7,89| 17,9| 15,45(23,00| 20,50| 2,50

jun/08| 2,91 1,15| 3,82| 1,91| 6,19| 4,28]| 7,90| 5,99 13,7| 11,78|17,64| 15,73| 1,91

jul/o8| 2,44\ 1,00| 3,17| 1,73| 508| 3,64| 6,68| 5,24| 11,6| 10,16|14,98| 13,54| 1,44

ago/08| 2,06| 1,00| 2,68| 1,62| 4,22| 3,16| 557| 4,50| 9,70 8,69|12,65| 11,58 1,06

set/08| 2,26| 1,00 2,90| 1,64| 4,55| 3,29| 595| 4,69 10,3| 9,02]13,28| 12,02| 1,26

out/08| 2,53| 1,00 3,29| 1,76| 5,30| 3,76| 6,95| 5,42| 12,1| 10,53|15,56| 14,03] 1,53

nov/08| 2,82| 1,00| 3,65| 1,84| 592| 4,11| 7,75| 5,93| 13,4| 11,58|17,23| 15,41| 1,81

dez/08| 3,29| 1,00| 4,26| 1,97| 695| 4,67| 9,08/ 6,79] 15,7| 13,38/20,09| 17,80 2,85

Média 3,06 1,08] 3,98| 2,00| 6,50| 4,51| 8,48 6,49| 14,7| 12,67|18,82| 16,84| 1,98

~ ~ s . 3 . ~
rev.:vazdao com reversdao, mantendo-se no minimo 1,0m /S ajusante da captagdo
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Considerando a simulacdo com manutencéo de 1,0 m%/s, concluiu-se que a hidrologia em um ano
seco permite a captacdo de uma vazdo média de 1,23 md/s, sendo possivel captar a vazao
maxima outorgada (2,5 md3/s) apenas durante 2 meses (janeiro e fevereiro); de 2,0 m%s durante o

més de marco; e de 0,4 m%s a 1,8 m*/s nos meses de abril a dezembro.

No ano médio, por sua vez, seria possivel captar uma vazao média de 1,98 m?/s; a vazdo maxima
outorgada durante 5 meses (janeiro a maio); 2,0 m®s durante 2 meses (junho e dezembro); e 1,0

m®/s a 1,8 m*s durante os demais 5 meses (julho a novembro).
A Tabela 6 apresenta os valores de reducao percentual de vazao em cada secao de controle.

Tabela 6: Reducdo percentual de vazdo nas secdes de controle,

com manutengéo de, no minimo, 1,0 m®/s a jusante da captacdo

Mas Secdo de Controle
1 | 2 3 | a | 5 | 6
Ano Tipico Seco (2007)
jan/07 | 64,6% | 50,9% | 31,6% | 24,5% | 14,5% | 11,4%
fev/07 | 62,0% | 47,6% | 28,6% | 21,9% | 12,7% | 9,9%
mar/07 | 66,7% | 51,4% | 31,7% | 24,3% | 14,0% | 10,9%
abr/07 | 55,7% | 43,2% | 27,5% | 21,0% | 12,1%| 9,4%
mai/07 | 49,3% | 38,1% | 24,5% | 18,7% | 10,7% | 8,3%
jun/07 | 44,0% | 34,0% | 22,1% | 16,7%| 9,5%| 7,3%
jul/07 | 33,3% | 25,7% | 17,0% | 12,7% | 7,2%| 5,5%
ago/07| 40,7% | 31,0% | 20,1% | 15,0% | 8,5%| 6,5%
set/07| 33,5% | 26,1% | 17,5% | 13,2%| 7,5%| 5,7%
out/07 | 28,9% | 22,3% | 15,0% | 11,2% | 6,3%| 4,8%
nov/07 | 46,7% | 36,0% | 23,2% | 17,5% | 10,0% | 7,7%
dez/07| 64,5% | 49,5% | 30,6% | 23,4% | 13,5% | 10,5%
Média 53,4%| 41,3%| 26,1% | 19,9% | 11,4% | 8,9%
Més Secdo de Controle
1 | 2 3 4 5 | 6
Ano Tipico Médio (2008)
jan/08 | 70,0% | 54,3% | 33,2% | 25,6% | 14,9% | 11,6%
fev/08 | 66,8% | 50,9% | 30,5% | 23,3% | 13,4% | 10,5%
mar/08 | 65,0% | 50,1% | 30,3% | 23,3% | 13,6% | 10,6%
abr/08 | 68,3% | 52,6% | 31,8% | 24,4% | 14,2% | 11,1%
mai/08 | 68,5% | 52,4% | 31,5% | 24,1% | 13,9% | 10,9%
jun/08| 65,6% | 49,9% | 30,8% | 24,1% | 13,9% | 10,8%
jul/08| 59,0% | 45,4% | 28,3% | 21,6% | 12,4% | 9,6%
ago/08 | 51,5% | 39,6% | 25,2% | 19,1% | 10,9% | 8,4%
set/08 | 55,7% | 43,4% | 27,7% | 21,1% | 12,2%| 9,5%
out/08 | 60,5% | 46,5% | 28,9% | 22,0% | 12,7%| 9,8%
nov/08 | 64,5% | 49,7% | 30,6% | 23,4% | 13,5% | 10,5%
dez/08 | 69,6% | 53,6% | 32,9% | 25,2% | 14,6% | 11,4%
Média 64,7% | 49,8% | 30,5% | 23,4% | 13,5% | 10,5%
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Com relacéo a reducdo da vazao a jusante da captacao, os resultados mostraram que logo apos a
captacdo (Secédo 1) a vazao diminui significativamente (até 70% em um ano tipico), mas logo em
seguida o rio é alimentado por outros afluentes, como o rio das Pedras e o rio Guaca, sendo que a
jusante da foz desses rios (Sec¢do 2), a reducdo maxima passa a ser de até 54,3%. Depois da
descida da serra, na altura das captacdes de Bertioga (Secdo 3 - setor de restinga), o rio
Itapanhall ja apresenta uma area de drenagem e uma vazdo natural proxima do dobro da
registrada na captacao, e a reducao de vazdo média em 33,2% da vazao natural. Seguindo para
jusante, a montante da foz do Itatinga (ainda no setor de restinga — Secao 4), a reducdo de vazéo
varia entre 11,2% e 25,6%. O setor de mangue esté situado a jusante da foz do rio Itatinga, que
agrega importante bacia de contribuicdo e vazao incremental. Nesse local (Secéo 5), a area de
drenagem e a vazdo novamente dobram em relagcédo as verificadas na altura das captacoes, e a
reducédo de vazao é da ordem de 6,3% a 14,9% da vazao natural.

Ainda ha uma bacia de contribuico adicional de 77 km? até a foz no Canal de Bertioga (Secéo 6),
sendo a reducgéo da vazao na foz entre 4,8% a 11,6% da vaz&o natural.

Assim, a simulacdo demonstrou que a reducgéo de vazao é mais significativa no setor de planalto e
na descida da serra (Seg¢bes 1 e 2), com diminuicdo de sua importancia no sentido da planicie e
da foz do rio Itapanhau (Secdes 3 a 6).

De acordo com o estudo, os dados apresentados nas tabelas acima, tanto em valores absolutos
guanto em percentuais, evidenciam que as reducdes de vazao sdo menores em anos secos que
em anos tipicos.

Também foi realizado um comparativo de reducéo de vazdes meédias considerando as simulagdes
com a manutencdo da Q- e de 1,0 m*/s a jusante da captacéo (Tabela 7), que demonstram os
ganhos percentuais com a proposta do empreendedor de manutencéo de, pelo menos, 1,0 m®/s
de vazao a jusante da captacéo ao invés da Q- 1, (0,834 m?/s).

Tabela 7: Comparativo da reducdo de vazdes nas se¢des de controle nos cenérios simulados

Redugdo de vazdo (%) Redugdo de vazdo (%)
. Ano seco Diferenca Ano médio Diferenca
se;ao s . ) 0, ) s, . 0,
Cenario Cendrio (%) Cendrio Cenario (%)
Q7,10 Q=1,0m’/s Q7,10 Q=1,0 m’/s

1 59,4 53,4 6,0 67,9 64,7 3,2
2 45,9 41,3 4,6 52,2 49,8 2,4
3 29,0 26,1 2,9 32,0 30,5 1,5
4 22,1 19,9 2,2 24,5 23,4 1,1
5 12,7 11,4 1,3 14,2 13,5 0,7
6 9,8 8,9 1,0 11,1 10,5 0,5

Desse modo, concluiu-se que a regra operativa pode minimizar a magnitude da reducéo de vazéo

remanescente no rio nos anos secos, quando a disponibilidade hidrica também é menor para
todos os usos.

Para o controle da vaz&o captada, € prevista a instalacdo de sistema supervisorio de automagéao e
comando dotado de instrumentacéo e inteligéncia para coletar informagdes de nivel d’agua do rio
a montante e a jusante do ponto de captacdo, bem como da medicdo de vazado no interior da
adutora. Dessa forma, as bombas seréo acionadas e/ou desligadas automaticamente em funcgéo
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da pluviosidade e flutuacdo da vazao do rio Sertdozinho, sendo que tais dados serdo repassados
em tempo real para o Centro de Controle Operacional — CCO da SABESP.

No que diz respeito ao reservatorio de Biritiba-Mirim, que receberda a vazao captada no rib.
Sertdozinho, o Relatério de Informacdes Complementares afirma que ndo havera alteragdo dos
niveis operacionais do mesmo, sendo que o referido incremento de vazao permitird complementar
a vazao natural afluente e a vazao bombeada do rio Tieté, proveniente dos reservatérios Ponte
Nova e Paraitinga e da area de drenagem intermedidria, aumentando a vazéo transferida do
reservatdrio Biritiba para o Jundiai, e deste para o Taiacupeba, para captacao junto a ETA.

Com a reversdo de aguas do rio Sertdozinho sera reduzida a vazdo bombeada do rio Tieté,
permitindo-se armazenar mais agua nos reservatérios de Ponte Nova e Paraitinga. Esse critério
operacional provavelmente sera utilizado nos primeiros meses (ou anos) de operacdo do
Aproveitamento do Itapanhal para ajudar a recuperar 0s volumes armazenados nesses
reservatorios de cabeceira do SPAT.

Estudos do LabSid concluiram ainda que o reservatorio Biritiba amortece integralmente uma onda
de cheia correspondente a uma chuva critica com periodo de retorno TR = 100 anos e duragéo de
6 horas, mantendo uma vazéo de 0,6 m3/s para jusante, com pequena sobre-elevacdo de nivel,
bastante inferior a sobre elevacdo permitida pelo NA méaximo maximorum. Sendo assim, a
reversao de 2,5 m3/s durante a cheia significa um acréscimo minimo das vazdes afluentes e dos
niveis do reservatoério, o que demonstra que a reversdo do rio Sertdozinho n&o coloca restricdes a
operacgao desse reservatorio.

5. AREAS DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO

Foram definidas no EIA trés areas de influéncia para o empreendimento: Area de Influéncia
Indireta — All, Area de Influéncia Direta — AID e Area Diretamente Afetada — ADA.

A All em termos socioecondbmicos abrange os municipios de Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes e
Bertioga.

e Biritiba Mirim, atravessado pela adutora e pela linha de transmisséo, e onde poderdo
ocorrer reflexos das obras nos usos do solo e sistema viario existente;

e Mogi das Cruzes, ao qual pertence a margem oeste do reservatério de Biritiba, que
receberd as aguas revertidas da bacia do rio Itapanhad;

e Bertioga, para onde correm as aguas do rio Itapanhal apds a descida da Serra do Mar. A
vazao transposta do rio Itapanhal para o Alto Tieté, a montante, deixara de ser conduzida
para este trecho do rio a jusante.

Por se tratar de intera¢c@es hidricas entre duas grandes bacias hidrogréaficas — Alto Tieté e Baixada
Santista — foram analisadas também as regides que dependem do recurso hidrico para mdltiplos
usos, em especial saneamento basico e demandas de agua, frente as disponibilidades hidricas.
Assim, a All do meio socioecondmico insere-se em um enquadramento regional mais amplo, que
abrange a Regido Metropolitana de Sao Paulo (RMSP), beneficiada pela transposi¢cdo das aguas
do rio Itapanhal; e a sub-bacia Norte da Bacia Baixada Santista, que depende das vazfes
defluentes do rio Itapanhau para abastecimento de Bertioga e alimentacdo da vazao no estuério.

Para os meios fisico e biético, a All abrange a bacia do rio Itapanhad, cujos recursos hidricos sao
gerenciados pelo Comité da Bacia Hidrografica da Baixada Santista (CBH-BS); e a bacia do
reservatorio Biritiba-Mirim, receptor da vaz&o transposta, inserida no Sistema Produtor Alto Tieté
(SPAT), situado na sub-bacia hidrografica Alto Tieté Cabeceiras, trecho superior da bacia do Alto
Tieté, gerenciado pelo Subcomité de Bacia Hidrografica Alto Tieté Cabeceiras (SCBH — ATC).
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J& a AID, correspondente a area sob influéncia dos impactos diretos da implantacdo e operacao
do empreendimento, abrangendo como areas de estudo:

o faixa linear de 500 m de largura a cada lado do eixo do tracado da adutora;
faixa linear de 500 m de largura a cada lado do eixo da linha de transmisséo de energia;

e area com raio de 500 m no entorno das instala¢cfes localizadas: captacéo no rio Itapanhau
e canteiro de obras junto a SP-098;

o faixa de 500 m de largura a cada lado do rio Itapanhau até a foz em Bertioga, em face da
reducdo da vazao em trecho de restinga e mangue.

Por fim, a ADA corresponde as areas de efetiva intervencao, isto é:

e 0s caminhos de servico a serem reabilitados para implantacdo da adutora por recalque e
da linha de transmissao;

e a area no entorno da captacao, onde serdo implantados o barramento e as instalacdes da
captacao;

e 0 caminho de servigo a ser aberto para implantagdo da adutora (setor por gravidade) e a
estrutura de desague da agua revertida no reservatorio Biritiba; o canteiro de obras, que
abrigara também o estoque de tubos e os depdsitos de material excedente (DME), situado
a margem da rodovia SP-098, a 6 km do acesso ao caminho de servigo da adutora que
leva ao local da captacgéo.

6. AUDIENCIAS PUBLICAS

Em 08/12/2015 e 09/12/2015 foram realizadas as audiéncias publicas nos municipios de Biritiba
Mirim e de Bertioga, conforme previsto no artigo 14 na Deliberagdo CONSEMA Normativa
n°01/2015, que dispbe sobre os prazos dos procedimentos para o Licenciamento Ambiental com
Avaliagédo de Impacto Ambiental no &mbito do Sistema Ambiental Paulista para empreendimentos,
obras e atividades de abastecimento publico de 4gua em periodo de criticidade hidrica.

As audiéncias publicas contaram com a apresentacdo e descricdo do projeto proposto, suas
justificativas, levantamento dos potenciais impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras
e programas ambientais. As principais duvidas e preocupacdes levantadas pela populagéo se
relacionaram com a falta de a4gua na regido da Baixada Santista; 0s potenciais impactos no
mangue e restinga da regido; o aumento da salinidade no rio Itapanhal nas captacdes de agua
bruta realizadas a jusante; a diminuicdo da vazao nas cachoeiras existentes na regiao; a reviséo e
atualizacdo das captacbes e Outorgas no rio Itapanhad a jusante do empreendimento,
considerando a nova realidade local; o efetivo monitoramento das vazfes captadas e
remanescentes na bacia do Itapanhal; a contrapartida da SABESP com tratamento de esgoto e
agua; preocupacao com as perdas de agua pela SABESP na distribuicdo; a contrapartida pelos
servicos ambientais prestados pelos municipios produtores de &agua, onde localizam-se o0s
mananciais utilizados para abastecimento da regido metropolitana; dividas quanto a poluicdo
sonora causada pelos geradores no local de captagdo; e preocupacdo com a distribuicdo dos
recursos da compensacgéo ambiental.

7. COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO COM A LEGISLACAO VIGENTE

Em atendimento ao disposto nos artigos 5° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 237/97, a prefeitura
do municipio atravessado pela implantacdo do empreendimento manifestou-se por meio do
seguinte documento:
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e Certiddo de Uso e Ocupacao do Solo, de 10/11/2015, na qual a Prefeitura Municipal de
Biritiba-Mirim informa n&o possuir Lei de Diretriz de Uso e Ocupacdo do Solo,
manifestando-se favoravelmente ao empreendimento, tendo em vista a viabilidade
socioambiental do projeto, de carater de utilidade publica e relevante interesse social, e
indicando recomendacgcbBes, como a implantacdo e manutencdo de medidas de
conservacéao do solo, e a manutencdo de tratamento paisagistico do empreendimento.

Cumpre informar que o empreendimento em tela se trata de obras de abastecimento publico de
agua em periodo de criticidade hidrica e, portanto, se enquadra nas diretrizes da Deliberacéo
Normativa CONSEMA 01/2015, que dispde sobre os prazos dos procedimentos para o
Licenciamento Ambiental com Avaliacdo de Impacto Ambiental no ambito do Sistema Ambiental
Paulista. Nesse sentido, constam no Processo IMPACTO 166/2015 coépias dos seguintes
documentos para atendimento do Artigo 1° da referida Deliberacéo:

e Portaria DAEE n° 2617, de 18/08/2015, que declara situacdo de criticidade hidrica na
regido da bacia hidrografica do Alto Tieté;

e Oficio SSRH.GS n° 273/2015, no qual o Secretario de Recursos Hidricos encaminha a
Secretéria de Meio Ambiente a Portaria DAEE n° 2617, que decreta situagdo de criticidade
na bacia do Alto Tieté.

Avaliacao

Considerando o expresso na Certiddo expedida pela prefeitura do municipio a ser afetado pelo
empreendimento, entende-se que foram atendidas as exigéncias legais expressas nos artigos 5° e
10 da Resolucdo CONAMA 237/97.

Da mesma forma, entende-se que a Portaria DAEE n° 2617 e o Oficio SSRH.GS n° 273/2015 da
Secretaria de Recursos Hidricos atendem aos Incisos | e Il do Artigo 1° da Deliberagdo Normativa
CONSEMA 01/2015.

8. IDENTIFICACAO E AVALIAC}AO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DAS MEDIDAS
MITIGADORAS E COMPENSATORIAS

A seguir sdo apresentados 0s principais impactos ambientais associados as fases de
planejamento, implantacdo e operacao da Interligacdo, as medidas mitigadoras e compensatérias
e 0S programas ambientais propostos pelo empreendedor, além da avaliacdo realizada pela
equipe técnica deste Departamento e o estabelecimento de exigéncias técnicas.

8.1. FASE DE PLANEJAMENTO
8.1.1. Geracgdo de expectativas da populagéo

Segundo o EIA, as expectativas da populagédo estdo relacionadas principalmente com a questédo
da localizacdo do empreendimento em &rea de alta sensibilidade ambiental, protegida
cumulativamente por varios instrumentos legais: Parque Estadual da Serra do Mar e respectiva
Zona de Amortecimento; Area Natural Tombada da Serra do Mar e Paranapiacaba; e Area de
Protecdo de Manancial do Alto Tieté Cabeceiras.

Também foi avaliado que preocupacdes podem surgir na regido da Baixada Santista, pela
diminuicdo da vazao do rio Itapanhal no municipio de Bertioga, em trecho que atravessa o
Parque Estadual Restinga de Bertioga e que serve de manancial para abastecimento publico
desse municipio, em face de eventual interferéncia na disponibilidade hidrica, na restinga e na
Zzona de mangue.
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Finalmente, o EIA considerou que a descarga de vazao revertida no braco do ribeirdo Biritiba Acu
no reservatério pode causar expectativas de usudrios e da municipalidade local pelo aumento do
fluxo de agua no trecho, em face de eventuais interferéncias em usos lindeiros e nas pontes de
travessia de estradas vicinais.

Na audiéncia publica realizada em Bertioga, 0s principais questionamentos se relacionaram a
diminuicdo da vazdo do rio Itapanhal que chegara ao municipio ap6s a implantagdo do
empreendimento, particularmente quanto ao abastecimento municipal e aos impactos a restinga e
ao mangue da regido.

Como medidas mitigadoras, prevé-se a realizacdo de reunides com os 6rgados envolvidos na
administracdo das areas protegidas da regido com o objetivo de apresentar o avanco dos estudos
ja realizados, explicar as medidas de mitigacdo e compensacdo previstas, receber opinides,
sugestbes, criticas e reclamacfes em relacdo ao projeto e a atuacao da SABESP na regido.

Tais medidas encontram-se no ambito do Subprograma de Interfaces Institucionais, que faz parte
do Programa de Interacdo Institucional. Este Subprograma trata das articulagbes, negociacdes e
compromissos com Prefeituras Municipais, Comités de Bacias e 6rgaos gestores de Unidades de
Conservagéo, visando a construcdo de relagbes confidveis entre a SABESP e essas institui¢es,
de forma a facilitar a discussdo e encaminhamento de demandas e/ou possiveis situacfes de
conflito, e estabelecer solugbes para eventuais problemas que surgirem.

Avaliacéo

Entende-se que, apesar de se tratar de um potencial impacto relacionado principalmente as fases
de planejamento e pré-construtiva, as acées de comunicacao social que poderao minimizar sua
magnitude deverdo ser desenvolvidas durante todas as fases e todo processo de planejamento,
implantacdo e operacdo do empreendimento.

Nesse sentido, além do Programa de Interacdo Institucional proposto devera ser implementado
um Programa de Comunicagdo Social, incorporando em seu escopo atividades de comunicagéo a
populacdo, em especial de Bertioga, voltadas ao esclarecimento dos aspectos relacionados a
disponibilidade hidrica, a regra operativa prevista para o empreendimento e seus efeitos entre
outros.

Deverdo ser divulgadas informagfes a populacao relativas as caracteristicas do empreendimento,
cronograma de obras, e das medidas mitigadoras e compensatorias decorrentes do
empreendimento, especialmente em relagdo a mobilizacdo e desmobilizacdo da méo de obra e as
possiveis indenizacfes e relocacdes. Para tanto, devera ser estabelecido um canal permanente
de comunicacdo entre a populagdo e o empreendedor, visando dirimir duavidas, prestar
esclarecimentos, receber reclamacdes e sugestdes a fim de solucionar possiveis transtornos em
decorréncia das obras, restricdes de horéario das obras etc.

Assim, por ocasido da solicitagdo da Licenca Ambiental de Instalacdo — LI, deverad ser
apresentado o detalhamento dos Programas de Interacéo Institucional e de Comunicacéo Social
contemplando, no minimo: as atividades ja implementadas e a serem implementadas durante e
apos as obras; assuntos a serem abordados (incluindo os impactos ambientais da obra e os
aspectos relativos a seguranca e disponibilidade hidrica, operacdo do empreendimento etc.);
publico alvo; equipe técnica responsavel; materiais e infraestrutura necessaria como locais e
equipamentos; as formas de avaliagdo continua dos Programas; formas de registro das

atividades; registros fotograficos e o cronograma de atividades.
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Tais Programas deverao ter inicio imediato, visando minimizar efetivamente as expectativas sobre
0 projeto. Para a comprovacdo e acompanhamento das atividades propostas, deverdo ser
entregues relatérios quadrimestrais durante a implantacdo das obras, conforme Item 8.2.1 deste
Parecer.

Por ocasido da solicitacdo da LO, deverdo ser apresentados relatérios finais dos Programas de
Interacdo Institucional e de Comunicacdo Social, contemplando: a descricdo das atividades
desenvolvidas no periodo das obras, avaliacdo das metas almejadas e alcancadas e os resultados
obtidos, bem como a proposta de continuidade durante a fase de operacao, inclusive quanto a
manutencdo de canal de comunicacdo com a populacdo para o recebimento de sugestdes,
reclamacdes e solucdo de duvidas.

Exigéncias
Por ocasiéo da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacao

¢ Incluir no detalhamento dos Programas de Interacéo Institucional e de Comunicacdo Social: as
atividades a serem implementadas antes, durante e apds as obras; publico alvo; materiais e
infraestrutura necessaria; as formas de avaliagdo continua do programa,; registros fotograficos
e relatérios. Contemplar ainda as agbes de comunicagdo sobre: 0s aspectos relativos a
seguranca e disponibilidade hidrica; regra operativa do empreendimento; as acbes de
desapropriagcdo, relocagdo e indenizagbes; numero de vagas a serem abertas e o perfil
profissional exigido; cronograma das obras; alteracdes temporarias no trafego etc.;

e Comprovar a implementacdo das atividades preliminares dos Programas de Interacéo
Institucional e de Comunicacdo Social para a fase que antecede a obra, em especial a
realizacao de acdes de comunicacdo com a populacdo a ser afetada por possiveis relocacées
ou por interferéncias em infraestruturas particulares, apresentando as ac¢des executadas, 0s
registros fotograficos, os materiais distribuidos etc.

Durante a implantacdo do empreendimento

e Incluir nos relatérios quadrimestrais de acompanhamento dos Programas de Interacao
Institucional e de Comunica¢éo Social: a comprovacao da divulgacdo e a manutencdo de um
canal de comunicacdo permanente com a populacdo; prévia comunicacdo sobre as alteracdes
ao trafego e sistema viario etc.

8.2. FASE DE IMPLANTACAO
8.2.1. Intensificacdo/Desencadeamento de Processos de Dinamica Superficial

Segundo o EIA, as areas de influéncia do empreendimento estendem-se por duas unidades
morfoestruturais diferentes: o Planalto Atlantico, abrangendo o Planalto Paulistano, a Serra do Mar
e morros litoraneos; e o Planalto de Paraitinga/ Paraibuna e a Planicie Litoranea, sendo
representada pela Planicie de Bertioga. As formas de relevo encontradas incluem morros altos e
médios, escarpas e cristas, morros altos e alongados e a regido de planicie marinha.

Na All e AID, as declividades variam bastante, de <2% a > 30%, na regido de escarpas e cristas.
A ADA considerada se concentra no Planalto Paraitinga/Paraibuna (captagdo), area com
declividades dominantes em torno de 20% a 30% e alta suscetibilidade a erosdo nos solos
superficiais, induzida por movimentos de terra, e no Planalto Paulistano (demais areas), onde a
declividade fica entre 10% e 20% e apresenta alta suscetibilidade a escorregamentos (naturais e
induzidos), de acordo com a carta do IPT apresentada no EIA.
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O estudo informou ainda que na &rea de influéncia do empreendimento sdo encontradas inimeras
guedas d’agua, nas escarpas da Serra do Mar, no vale dos ribeirdes Sertdozinho e Guaca,
formadores do rio Itapanhau; a citar a Cachoeira do Elefante, no rib. Sertdozinho, a montante da
confluéncia com o rib. Guaca, a queda d‘agua a montante desta cachoeira e uma queda d’agua no
vale do rib. Guaca.

Observam-se na AID e na ADA tanto terrenos sedimentares quanto cristalino, caso do reservatério
Biritiba Mirim, e dos terrenos em que se assentara a adutora, a linha de transmissdo e a
barragem. O Canteiro de Obras inicialmente proposto assenta-se totalmente sobre rocha granitica
gnaissica.

Segundo o EIA, durante a implantacdo do empreendimento, processos erosivos e de
instabilizacdo de encostas podem ser induzidos ou acelerados por agdes como terraplenagem na
area da captacgédo; supressdo de vegetacao; reabilitacdo de antigas estradas como caminhos de
servico para implantacdo da adutora e da LT, preparacdo da faixa de trabalho com cortes de
taludes; implantacao da estrutura de desague; terraplenagem e preparo da area de canteiro de
obras e estoque de tubos.

Essas acOes se dardo em areas com diferentes graus de fragilidade em termos de impactos ao
meio fisico, conforme listadas abaixo:

Setor de captacéo: localizado na margem direita do rio Sertdozinho, estendendo-se por 170m
lineares, a area de aproximadamente 2 ha situa-se em encosta com desniveis de 10-15m. O local
sofrera reconfiguracdo topografica, com obras de terraplenagem de porte significativo em terra, e
obras provisorias (instalacdo e remoc¢ao de ensecadeira) e definitivas (barramento de baixa altura
— 1m) na calha do rio. Boa parte dessas atividades ocorrerdo nas margens e dentro do rio,
prevendo-se assim a potencial ocorréncia de aporte de sedimentos e assoreamento.

Estrada de acesso a captacdo / adutora: serd construida ao longo de antiga estrada particular em
meia encosta de morros médios a altos do reverso da serra do Mar, acompanhando o fundo de
vale do ribeirdo Leste (tributario do Sertdozinho), a uma distancia de 100 m a 300 m do seu leito.
Lateralmente, a pista atual apresenta-se encaixada entre o pé de um talude de corte mais ou
menos ingreme na lateral do morro (parte em solo, parte em rocha, e com presenca de blocos de
rocha) e a crista de um talude também ingreme que desce para o fundo de vale do rib. Leste.

Ao seguir o vale do ribeiréo Leste, trechos da estrada de acesso a captacdo seguirdo por terrenos
condicionados estruturalmente pela Falha do Jurubatuba.

Segundo o EIA, o projeto buscou trabalhar com a menor largura de estrada possivel, no entanto
para acomodar as estruturas necessarias (adutora e dispositivos de drenagem), além da
passagem de maquinario em varios trechos, envolvendo corte adicional no pé do talude do morro
e sustentacéo da pista com muro de gabido do outro lado, com ou sem pequena faixa adicional de
pista em aterro.

Tais atividades podem causar uma acomodacdo do macico, desestabilizacdo da encosta, e/ou a
movimenta¢do ou soltura de blocos de rocha. Esse risco, além da ocorréncia de erosdo, €
maximizado com a supressdo da cobertura vegetal nos taludes, prevista para implantacdo da
estrada. Ressalta-se que a ocorréncia de processos erosivos pode intensificar os processos de
desestabilizagdo das encostas e o carreamento de sedimentos para os cursos d’agua, existentes
em consideravel densidade nas proximidades da area.

A Tabela 8 abaixo apresenta os trechos criticos nessa por¢éo da obra, com indicagcdo das estacas
marcadoras de pontos de corte em taludes ingremes e dos corpos d’agua receptores.
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Tabela 8: Trechos criticos na estrada de acesso a captacao e adutora (recalque)

Intervencéo em taludes curso _d'égua receptor
ingremes (Trecho/estacas) | Travessia Sub-bacia
(estaca)
80a9l 74
109a 111 220
117 a 118 159
121 a 123 247 a 255
162 a 169 277
171 a 185 291
187 2 192 297 7
197 a 206 322 -
212 a 219 - E
221 a 222 -
263 a 274 -
287 a 290 -
292 a 294 -
305 a 308 -
312 a 334 -

O EIA indica a necessidade de um cuidado especial com o controle de erosdo em solos onde a
cobertura vegetal sera retirada, e com 0 manejo de aguas pluviais mediante um adequado sistema
de drenagem provisoria, tanto para prevenir o carreamento de sedimentos aos cursos d’agua
como para evitar que a eroséo contribua adicionalmente para a desestabilizacdo de macicos.

Caminho de servico para a adutora: o trecho inicial do caminho sera instalado em vale encaixado,
com declive longitudinal moderado a forte, junto a pequeno cérrego e contara com abertura de
faixa de servico de cerca de 10 m a 12 m. O relevo é sustentado por macicos ortognaissicos
ingremes, com afloramentos de rocha e presenca de matacdes.

O caminho segue com um pequeno trecho a ser implantado em berma estreita em meia encosta,
com taludes laterais muito ingremes, além de trechos no pé do talude da rodovia SP-098, onde
aspectos de estabilidade sédo relevantes, e proximos ao fundo do vale do rio Biritiba-Acu. Havera
ainda um trecho mais ou menos paralelo ao rio Biritiba Acu, até o desague no remanso do
reservatorio Biritiba, trecho com o relevo levemente ondulado, com desniveis longitudinais de até
10 — 15m.

Segundo o EIA, esse trecho possui dois pontos mais sensiveis a instabilidade de encostas e
erosdo: a por¢do do caminhamento préxima ao talude da rodovia e o trecho e imediatamente ap6s
a caixa de transicao (adutora recalque/gravidade), que apresenta forte declive longitudinal e onde
o movimento de terra conviverd com o fluxo natural de pequeno cérrego adjacente que
desemboca no rio Biritiba Agu, no qual o interessado propbs barreiras de contencdo de
sedimentos. Nas areas seguintes, foi indicado que dispositivos simples de retencao de sedimentos
devem ser suficientes para evitar impactos ao rio Biritiba-Acu.
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Estrada de acesso para a linha de transmissdo (LT): sera aproveitada antiga estrada particular
gue segue, na maior parte do trajeto, ao longo do fundo de vale do ribeirdo Gracianopolis e
ribeirdo Sertdozinho. O relevo é pouco movimentado, com trechos de suave a moderada
ondulacao, na baixa encosta de morros médios e altos. Apresenta diversos trechos estreitos em
meia encosta, adjacentes ao ribeirao.

A pista atualmente existente tem largura variavel, e demandara abertura de plataforma com 4,5 m
de largura em média para instalacdo dos postes e cabos da LT e 6,0 m para a faixa de
intervencdo, considerando que serdo necessarios cortes, aterros e contencdes laterais. Parte
dessa sec¢do do empreendimento seguira por terrenos condicionados estruturalmente pela Falha
do Jurubatuba. O interessado indicou que as medidas de controle ambiental para esse trecho sédo
da mesma natureza que as descritas para a estrada de acesso a captacdo, mas de menor porte.

Visando a minimizacdo dos potenciais impactos associados a processos de dindmica superficial,
foi proposto o Subprograma de Controle de Eroséao, Assoreamento e Estabilidade de Taludes no
ambito do Programa de Controle Ambiental da Construcdo — PCA, que indica as medidas
preventivas e corretivas para o controle da estabilidade de taludes, processos erosivos e
assoreamento de corpos d'agua lindeiros, tais como alargamento das pistas existentes apenas
onde estritamente necessario, corte de talude o minimo possivel, instalacdo de suporte/muro de
gabido etc. A implementagdo do Subprograma foi apontada como fundamental para o
empreendimento, uma vez que a maior parte da obra ocorrerA em areas de meia encosta,
envolvendo cortes em taludes, aterros e contencdes, e que existe grande densidade de corpos
hidricos préximos aos locais das obras, que drenam para o Itapanhal e estardo susceptiveis a
processos de assoreamento.

Nesse sentido, além dos procedimentos usuais de boa pratica de engenharia como implantagéo
de dispositivos de controle de escorregamentos de encostas e taludes, correcédo e protecdo de
sulcos, projeto e implantacdo de sistemas de drenagem provisoria e barreiras de contengéo de
sedimentos e desassoreamento de canais, o PCA incluir4 projetos especiais especificos para
drenagem e manejo de aguas pluviais e sedimentos, que devem ser preparados para enfrentar as
chuvas intensas da area do empreendimento, a serem detalhados na préoxima etapa de
licenciamento.

Segundo esclarecido pelo interessado no Relatério de Informacdo Complementar, estima-se
serem desnecessarias obras para retificacdo, desassoreamento e/ou estabilizagdo de margens,
uma vez que a varzea do rio Biritiba-Acu, entre a estrutura de descarga e a ponte 4, sob a adutora
do Rio Claro, tem cerca de 100-200 m de largura.

Avaliacéo

Considera-se que as medidas propostas no ambito do Plano de Manejo Ambiental e seus
Programas para a mitigacdo e/ou compensacdo dos impactos ambientais decorrentes da
implantacdo e operacdo do empreendimento sdo adequadas, devendo ser detalhadas e
complementadas conforme instru¢des deste Parecer.

Assim, por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacéo, devera ser apresentado o
detalhamento do PCA e respectivos Subprogramas, contemplando, no minimo: equipe técnica
alocada e respectivas responsabilidades, incluindo representantes das empreiteiras; atividades a
serem desenvolvidas; os mecanismos de gestéao; as formas de acompanhamento, incluindo o uso
de indicadores e avaliacdo de ndo conformidades; formas de registro e de treinamento dos
trabalhadores; e cronograma de atividades.

Em relagdo aos processos de dindmica superficial, entende-se que o aproveitamento de vias
existentes e a implantacdo de tubulacéo aérea ao invés de escavacdo de vala sdo medidas que
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minimizam os impactos associados a tais processos durante a implantacdo do empreendimento.
No entanto, considerando a alta fragilidade ambiental na area do empreendimento e as a¢des
potencialmente impactantes na fase de implantagdo do sistema, sobretudo os trabalhos em
encostas e taludes ingremes préximos a cérregos e rios, entende-se que 0 acompanhamento da
implementacdo das medidas e monitoramento do potencial desencadeamento de processos de
dindmica superficial devera ser intensificado durante as obras, visando a prevencao e controle dos
impactos, bem como a ado¢cdo de medidas mitigadoras adicionais.

Dentre tais medidas, destaca-se o acompanhamento da qualidade das aguas, uma vez que,
segundo o Parecer Técnico n° 004/16/EQA/ELH de 07/04/2016, além do transporte de solo para o
corpo hidrico, essas obras podem revolver o sedimento de fundo, ocasionando sua ressuspensao,
com aumento temporario de parametros como turbidez e concentracdo de sdlidos. Para o
cumprimento da exigéncia VII do referido documento, devera ser contemplado no Programa de
Monitoramento de Qualidade da Agua e Biota Aquatica (detalhado no item 8.3.1) o monitoramento
sistemético durante as obras de construcdo das estruturas de captacdo no rio Sertdozinho
(barramento e instalagdo e remocado da ensecadeira na calha do rio para constru¢cdo a seco do
canal). Tal monitoramento deverd utilizar sonda multiparametros a ser posicionada a jusante dos
locais de intervenc¢éo para medicao horaria dos parametros oxigénio dissolvido (OD), pH, turbidez,
condutividade e temperatura na superficie do corpo d’agua. Incluir agdes de mitigacdo e manejo
das atividades a serem adotadas caso a turbidez ultrapasse o limite de 40 UNT, estabelecido pela
Resolugcdo CONAMA 357/2005 para corpos d’agua Classe1.

Em decorréncia do detalhamento do projeto, deverdo ser apresentados, por ocasido da solicitacao
da LI, as plantas e perfis do empreendimento, indicando as areas onde serdo adotadas técnicas
construtivas especiais, em funcdo das condicdes geotécnicas locais; os respectivos estudos
geotécnicos e mapeamentos desenvolvidos. As medidas mitigadoras especificas para erosao e
assoreamento devem ser detalhadas em mapa para cada um de todos os trechos da obra, bem
como eventuais medidas mitigadoras complementares. O projeto especifico de sistema de
drenagem proviséria e manejo de aguas pluviais e sedimentos para a area de captacao referido
no EIA deve ser detalhado e estendido as demais areas.

Especificamente para a &rea de captacdo, devera ser apresentada, em atendimento ao item IV do
Parecer Técnico n° 004/16/EQA/ELH, uma avaliagdo do transporte e deposicdo de material em
suspensao decorrente da implantacao da soleira no local, com vistas a necessidade de dragagens
e desassoreamento no ponto.

Deverdo ainda ser incluidas medidas especificas para controle e mitigacdo de processos erosivos
e assoreamento para a area desde o langcamento até o remanso vigente do reservatorio Biritiba-
Mirim, inclusive detalhamento dos dispositivos de dissipagéo de energia no desague.

Quanto ao material excedente proveniente das obras de terraplenagem e escavacgdes, cabera ao
empreendedor apresentar, por ocasido da solicitagdo da LI, a estimativa revisada dos
guantitativos de material proveniente de terraplenagem e das escavagoes, por tipo, estimando os
volumes do material a ser reutilizado na obra e do material excedente, a ser encaminhado para
areas de bota-fora; e a indicacao e localizacdo em imagem de satélite georreferenciada das areas
de bota-espera, bota-fora e areas de empréstimo, as quais deverdo ser devidamente licenciadas.
Caso venham a ser utilizadas novas areas, as mesmas deverdo ser previamente aprovadas pela
CETESB, devendo ser priorizadas areas sem restricdo ambiental, observando-se no projeto as
diretrizes da Resolu¢cdo SMA 30/00.

Ressalta-se que também deverdo ser adotadas medidas de controle de erosdo e assoreamento
nas areas de apoio, principalmente nas areas de bota-fora, bota-espera e empréstimo, em carater
provisorio e definitivo, tais como: canaletas e dispositivos de drenagem, bacias e mantas de
contencao de sedimentos, recobrimento de material estocado com lonas etc.
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Também por ocasido da solicitacdo da LI, devera ser apresentado um Plano de Ataque as Obras
informando a estratégia de execucdo das obras, com nimero e sequéncia das frentes de trabalho,
compatibilizando o cronograma com a implementacéo dos Programas Ambientais.

Durante a implantagdo do empreendimento, deverdo ser apresentados relatérios quadrimestrais
de acompanhamento do Plano de Manejo Ambiental e respectivos Programas Ambientais e
Subprogramas, incluindo o PCA, comprovando por meio de registros fotogréficos datados, a
implementacdo de todas as medidas mitigadoras previstas. Deverdo ser apresentadas
informacBes sobre o avan¢co da obra, as atividades desenvolvidas no periodo, a avaliacdo de
desempenho dos programas, 0os mecanismos de gestdo adotados, as ndo conformidades
verificadas em campo, as respectivas agdes corretivas adotadas e a equipe técnica responséavel.

Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Operacdo — LO, devera ser apresentado o
relatério final e conclusivo do Plano de Gestdo Ambiental e do Plano de Manejo Ambiental e
respectivos Programas Ambientais com o balanco das atividades desenvolvidas, as medidas
ambientais adotadas ao longo da obra e no encerramento das obras, andlise da efetividade dos
Programas e propostas de continuidade para a proxima fase.

O relatério final do PCA e Subprogramas, ainda devera conter a comprovagdo por meio de
relatério e registro fotografico da recuperacao/recomposicdo das areas afetadas pelas obras,
especialmente das areas de apoio (acessos temporarios, canteiros de obras e DMES).

Exigéncias
Por ocasiéo da solicitagdo da Licengca Ambiental de Instalagéo

o Apresentar o detalhamento do Plano de Manejo Ambiental e respectivos Programas
Ambientais (de Gestdo Ambiental; de Controle Ambiental da Obra — PCA; de Interagéo
Institucional; de Comunicacdo Social; de Obtencdo e Liberacdo de Areas; de Protecdo do
Patrim6nio Arqueoldgico, Historico e Cultural; de Manejo e Reposicao Florestal; de Estudos e
Protecdo da Fauna Silvestre; de Monitoramento da Qualidade de Agua e Biota Aquatica; e de
Monitoramento Ambiental) e Subprogramas, contemplando a equipe técnica alocada e
respectivas responsabilidades, incluindo representantes das empreiteiras; atividades a serem
desenvolvidas; os mecanismos de gestédo; as formas de acompanhamento, incluindo o uso de
indicadores e avaliacdo de ndo conformidades; formas de registro e de treinamento ambiental
dos trabalhadores; e cronograma de atividades;

¢ Incluir no detalhamento do Subprograma de Controle de Erosdo, Assoreamento e Estabilidade
de Talude: as plantas e perfis do empreendimento, incluindo captacdo, adutora e ponto de
lancamento, com detalhe para as areas onde serdo adotadas técnicas construtivas especiais,
em funcao das condi¢des geotécnicas; as medidas mitigadoras especificas para movimento de
massa, erosao e assoreamento, com indicacdo em mapa dos trechos em que serdo adotadas;
projeto especifico de sistema de drenagem provisoria e manejo de aguas pluviais e sedimentos
para a area de captacdo e demais areas; formas de acompanhamento da eficiéncia dos
dispositivos de controle e procedimentos de limpeza e manutencdo e atendimento ao item IV
do Parecer Técnico n® 004/16/EQA/ELH;

e Apresentar a estimativa revisada dos quantitativos de material de terraplenagem e das
escavacdes, por tipo, informando os volumes do material a ser reutilizado na obra e do material
excedente; e indicar, sobre imagem de satélite georreferenciada, a localizacdo das areas
previstas para bota-espera, bota-fora e &areas de empréstimo, bem como os dispositivos
provisorios e definitivos para controle de erosdo e assoreamento nas areas de apoio as obras;

e Comprovar, no detalhamento do projeto do empreendimento e estruturas associadas, a adogao
de critérios para minimizacao de impactos na delimitacdo da faixa de trabalho, com priorizacédo
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de areas com menor necessidade de intervencdo no relevo (por cortes ou aterros) e em
fragmentos de vegetacado nativa.

Durante a implantacdo do empreendimento

e Apresentar relatérios quadrimestrais de acompanhamento do Plano de Manejo Ambiental e
respectivos Programas Ambientais (de Gestdo Ambiental; de Controle Ambiental da Obra —
PCA; Interacdo Institucional; de Comunicagdo Social; de Obtencéo e Liberacdo de Areas; de
Protecéo do Patriménio Arqueoldgico, Histérico e Cultural; de Manejo e Reposicao Florestal; de
Estudos e Protecdo da Fauna Silvestre; de Monitoramento da Qualidade de Agua e Biota
Aqudtica; de Monitoramento Ambiental) e Subprogramas, quando houver, comprovando por
meio de relato e registros fotograficos datados a implementagdo das medidas mitigadoras
previstas. Deverdo ser apresentadas informagdes sobre o avango das obras, as atividades
desenvolvidas no periodo, avaliacdo de desempenho dos programas, 0S mecanismos de
gestéo adotados, as nao conformidades verificadas em campo, as respectivas agdes corretivas
adotadas e a equipe técnica responsavel.

Por ocasiéo da solicitacdo da Licenca Ambiental de Operacao

e Apresentar relatério final conclusivo do Plano de Manejo Ambiental e respectivos Programas
Ambientais (de Gestdo Ambiental; de Controle Ambiental da Obra — PCA; Interagéo
Institucional; de Comunicacdo Social; de Obtencdo e Liberacdo de Areas; de Protecdo do
Patrim6nio Arqueoldgico, Historico e Cultural; de Manejo e Reposi¢do Florestal; de Estudos e
Protecdo da Fauna Silvestre; de Monitoramento da Qualidade de Agua e Biota Aquética; de
Monitoramento Ambiental) e Subprogramas, incluindo o balanco das atividades desenvolvidas,
as medidas ambientais adotadas ao longo da obra e no encerramento das obras e a analise da
efetividade dos Programas e propostas de continuidade e cronograma para a proxima fase;

e Comprovar, no relatério final do Programa de Controle Ambiental da Obra — PCA e respectivos
Subprogramas (de Gestdo Ambiental das Areas de Apoio as Obras; de Controle da Supressdo
de Vegetacao; de Controle de Erosdo, Assoreamento e Estabilidade de Taludes; de Controle
Ambiental de Obras em Cursos d’/\gua; de Gerenciamento de Residuos; de Controle de
Poluicdo em Areas de Apoio e Frentes de Trabalho; de Minimizagdo de Incémodos a
Ocupacoes Lindeiras; de Trafego das Obras; de Mobilizagdo e Desmobilizacdo de Mao de
Obra; de Gerenciamento de Riscos na Construcdo e Plano de Acdo em Emergéncias; de
Treinamento Ambiental e Codigo de Conduta dos Colaboradores; e de Seguranca do Trabalho
e Saude Ocupacional na Construcdo), por meio de relatério e registro fotogréfico, a
recuperacao/recomposicdo das areas afetadas pelas obras, especialmente das areas de apoio
(areas de empréstimo, bota-fora, acessos temporarios e canteiros de obras); o balanco das
atividades desenvolvidas e avaliagdo da efetividade das acdes e medidas implementadas.

8.2.2. IMPACTOS GERADOS NOS CANTEIROS DE OBRAS E FRENTES DE TRABALHO

A area do canteiro de obras abrigara instalagbes como portaria de controle, escritério da obra,
sanitarios (banheiros quimicos), almoxarifado, patios de estoque de tubos, eventuais estoques
temporarios de materiais, pecas, insumos e residuos, areas de carpintaria, armacao, caldeiraria e
outras, enfermaria e seguranca do trabalho, laboratérios de controle tecnolégico (solo, concreto
etc.); estacionamento de caminhfes, maquinas e equipamentos, etc. A area do canteiro também
podera ser utilizada como Depdésito de Material Excedente gerado na obra.
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A gleba inicialmente proposta para abrigar o canteiro era utilizada no passado para extracao de
bauxita, havendo altos indices de aluminio no solo. Apesar disso, o EIA afirma que o fato nédo
constitui impeditivo para utilizagdo da area como canteiro ou DME. As obras de terraplenagem
requeridas na area redistribuirdo os solos no préprio local, também o material inerte excedente da
obra serd espalhado na area e é prevista a disposi¢cdo de brita nos locais das instalacbes do
canteiro, contribuindo para o isolamento do terreno da antiga lavra.

N&o sao previstas edificacdes no local, de modo que serao utilizados contéineres para as diversas
instalacBes mencionadas. A auséncia de refeitérios, vestiarios e banheiros convencionais reduzira
a geracdo de residuos e efluentes liquidos. Os residuos sélidos e esgotos sanitarios serdo
recolhidos e tratados por empresas especializadas. Também ndo havera rede de abastecimento
de agua, sendo este feito por caminhdes pipa que abastecerao caixas d’agua no local.

O gerenciamento de residuos solidos e efluentes, tanto no canteiro quanto nas frentes de obra
sera tratado em dois Subprogramas do PCA: Subprograma de Gerenciamento de Residuos e o
Subprograma de Controle de Poluicio em Areas de Apoio e Frentes de Trabalho,
respectivamente. Este Ultimo programa abrange ainda a gestdo e Monitoramento de Emissdes
Atmosféricas, Gestdo e Monitoramento de Ruidos e Prevencédo e Controle de Contaminacao de
Solos e Aguas planificando medidas de controle dos respectivos impactos nas areas de canteiro e
frentes de obra.

Segundo o EIA, as medidas de gerenciamento de ruidos visam, em sua maior parte, prote¢do dos
trabalhadores da obra, uma vez que esta se dara principalmente em area desabitada, apesar de
haver alguns pontos com populagéo préxima, como o canteiro de obras e trechos da adutora por
gravidade, onde os niveis de ruido serdo monitorados periodicamente.

Para emissdes atmosféricas sao levados em conta tanto a suspensdo de poeira pela
movimentacdo de terra, armazenamento de material excedente e movimentacdo de maquinario,
guanto a polui¢cdo causada por emisséo de poluentes de equipamentos e veiculos.

Nao é prevista geracdo de efluentes domésticos ou industriais, a principio, devendo ser usados
apenas banheiros quimicos. No entanto, algumas operac¢des no canteiro, como transbordo de
combustiveis e manutengdo de equipamentos poderdo gerar vazamentos e consequentemente
afetar a 4gua e o solo. A respeito desse impacto, o interessado apresentou medidas como
restricbes ao armazenamento de combustiveis e 6leos lubrificantes em frentes de obra,
procedimentos especificos para abastecimento e lavagem de caminhdes, além de outras acoes,
congregadas no Subprograma de Controle de Poluicdo em Areas de Apoio e Frentes de Trabalho.

Para evitar e/ou minimizar riscos, além de tratar eventuais emergéncias ou acidentes ambientais
durante as obras, foram propostos o Subprograma de Gerenciamento de Riscos na Construgéo e
o Plano de Acdo em Emergéncias contemplando acdes preventivas e corretivas relacionadas a
acidentes com pessoal vinculado ou ndo a obra, instabilizagdo ou desmoronamento de macicos,
rompimento de dispositivos de drenagem, desbarrancamento de margens de cursos d'agua,
interferéncias em servigos publicos, entre outros.

Finalmente a respeito dos impactos na area do canteiro de obras e frentes de trabalho, foram
propostos o Subprograma de Treinamento Ambiental e Cdédigo de Conduta dos Colaboradores,
visando instrui-los a cumprir as medidas propostas pelo PCA, e o Subprograma de Seguranca do
Trabalho e Saude Ocupacional na Construcdo, objetivando estabelecer padrdes que garantam a
saude ocupacional e seguranca dos trabalhadores, cumprindo a legislagéo vigente.

Avaliacéo
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Entende-se que as medidas propostas no ambito dos Subprogramas supramencionados séo
adequadas para mitigar os potenciais impactos associados a geracdo de residuos, efluentes,
emissdes e ruidos decorrentes da instalacdo dos canteiros de obra e das frentes de trabalho.

Por ocasido da solicitacdo da LI, devera ser indicada a localizacdo definitiva do canteiro de obras
e areas de apoio (em planta e em formato .kmz), e o Projeto Executivo do Canteiro de Obras. A
baia dos geradores e a baia dos tanques de armazenamento deverdo ser dotadas de bacia de
contencao de eventuais vazamentos.

Ainda devera ser apresentado Alvard ou documento equivalente da prefeitura municipal para a
instalacdo dessas areas.

Também, devera ser apresentado detalhamento do PCA e dos seus Subprogramas; durante a
implantacdo do empreendimento deverdo ser apresentados os relatorios quadrimestrais de
acompanhamento, explicitando eventuais ndo conformidades, acdes corretivas e eficacia; e, por
ocasido da solicitacado da LO, os respectivos relatérios finais, como solicitado no Item 8.2.1 deste
Parecer.

No detalhamento do Subprograma de Controle de Poluicdo em Areas de Apoio e Frentes de
Trabalho, deveréo ser explicitados os procedimentos de lavagem de caminhdes e equipamentos,
atentando ao tratamento e destinacdo de efluentes gerados nesses procedimentos, bem como em
caso de eventuais vazamentos durante o transbordo de combustiveis ou outras operagoes;
esclarecendo-se ainda se havera instalacdo de ETEs compactas ou fossas na area do canteiro. O
Subprograma deveré incluir também a frequéncia de monitoramentos (ruido, fumaca preta) e as
tratativas previstas para eventuais nao-conformidades.

O Subprograma de Gerenciamento de Riscos na Construcdo e o Plano de Acdo em Emergéncias
deverdo incluir agbes especificas para as obras localizadas em cursos d’agua ou em suas
proximidades, explicitando cenarios de emergéncia (deslizamento de encostas, assoreamento de
rios, contaminacdo por vazamento de produtos quimicos, entre outros) e os procedimentos
planejados, inclusive responsabilizagdo e materiais disponiveis para atendimento de eventuais
emergéncias.

Exigéncias

Por ocasido da solicitagdo da Licenca Ambiental de Instalagéo

e Apresentar Alvara ou documento equivalente da prefeitura municipal para a instalacdo do
canteiro de obras e das areas de apoio;

e Incluir, no detalhamento do Subprograma de Controle de Poluicdo em Areas de Apoio e
Frentes de Trabalho do PCA, a localizacdo georreferenciada, descritivo e plantas do projeto
dos canteiros de obras, dos estoques de tubos e dos Depdsitos de Materiais Excedentes;
informar as formas de tratamento e destinagdo dos efluentes gerados, e medidas de controle
de ruido, emissfes e vazamentos;

¢ Incluir, no detalhamento do Subprograma de Gerenciamento de Riscos na Construcdo e do
Plano de Acdo em Emergéncia, as acbes especificas para as obras localizadas em cursos
d’agua e nas proximidades, explicitando cenarios de emergéncia (deslizamento de encostas,
assoreamento de rios, contaminagdo por vazamento de produtos quimicos, entre outros) e 0s
procedimentos planejados, indicando ainda o0s responsaveis pela execucdo desses
procedimentos, infraestrutura e materiais para atendimento de eventuais emergéncias.
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8.2.3. INTERFERENCJAS EM COBERTURA VEGETAL NATIVA E INTERVENCAO EM AREA
DE PRESERVACAO PERMANENTE (APP)

Segundo o EIA, o diagnostico da flora na All do empreendimento foi realizado através de
levantamento de dados secundérios, andlise de imagens de satélite e observacdes gerais de
campo. Concluiu-se que a All se encontra sob o dominio do Bioma Mata Atlantica, com
predominancia da fisionomia vegetacional de Floresta Ombrdfila Densa, em diferentes graus de
preservacdo. Foi destacado que para a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos em
guestdo, a UGRHI 07, sdo especialmente observadas a Floresta Ombréfila Densa Montana em
altitudes entre 500 e 1.500 m e a Floresta Ombrdfila Densa Alto-Montana em altitudes superiores
a 1.500 m, sendo também frequente a vegetacdo de varzea.

A caracterizacdo ambiental da AID e ADA foi realizada através de levantamentos de dados
secundarios e primarios, com amostragens qualitativas e quantitativas da vegetacéo
remanescente. Os trabalhos de campo ocorreram em julho, agosto e setembro de 2015 e
contemplaram: caracterizacdo fitofisiondmica das diferentes Areas de Influéncia; levantamento
floristico, realizado na ADA e AID e o levantamento fitossocioldgico, realizado na ADA.

Assim, para o levantamento floristico sistematizado foram selecionados 9 pontos amostrais
considerados representativos, onde foi utilizado o método de caminhamento, tendo sido
percorridas duas ou mais transeccfes para a amostragem de espécies presentes numa faixa de
10 a 20 m de largura, ao longo de cada transeccao. A amostragem foi dividida em intervalos de 15
minutos, onde eram computados o0s registros de novas espeécies. Uma identificacdo prévia das
espécies foi realizada in loco, também sendo realizado registro fotogréafico e coleta de material
botanico para conferéncia e identificacdo das espécies posteriormente.

Foram registradas 437 espécies, pertencentes a 96 familias, com alta representatividade de
Myrtaceae, Orchidaceae, Melastomataceae e Asteraceae. Um grande numero de espécies foi
registrado entre as epifitas com alta representatividade das familias Orchidaceae, Bromeliaceae e
Araceae.

Entre as espécies de dossel, algumas apresentaram ampla distribuicdo nos ambientes avaliados,
tendo sido constatada presenca de espécies caracteristicas de ambientes em regeneracdo, a
exemplo de Alchornea triplinervia (tapid), Tibouchina pulchra (manaca da serra), mas também de
espécies que denotam maior grau de preservacao, tais como Cabralea canjerana (canjerana),
Matayba spp. e Cupania spp. (camboatd) e Miconia cabussu (cabussu). Espécies tipicas de
estagios mais avancados predominaram em locais de dificil acesso, relevo ingreme, bem como na
regido da area destinada a captacao, tendo sido registradas Myrocarpus frondosus (cabrelva),
Calophyllum brasiliense (guanandi), Cariniana estrellensis (jequitiba-branco) entre outras. Em
areas mais preservadas, foi observada ainda a ocorréncia de Euterpe edulis (palmito jussara),
formando aglomerados de individuos. No sub-bosque foram observadas frequentemente as
familias Myrtaceae, Rubiaceae e Piperaceae, além de individuos arbéreos e arbustivos
regenerantes. Ja as lianas apresentaram tendéncia de maior ocupacgdo em locais com histérico de
perturbacdo e nas areas de borda de fragmento, ndo sendo constatado excesso populacional
deste grupo, as quais, em areas mais preservadas apresentaram alta riqueza de espécies e baixo
namero de individuos.

Ja o levantamento fitossociolégico foi realizado em pontos representativos da vegetagao presente
na ADA e AID, distribuidos ao longo do tragado da adutora e da LT. O método aplicado foi o de
parcelas de é&rea fixa, com unidades amostrais retangulares com 150 m2. Ao todo, foram
estabelecidas 20 parcelas, equivalentes a 0,3 ha amostrados e que permitiram o registro de 1.034
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individuos, pertencentes a 126 espécies, distribuidos em 37 familias, com alta representatividade
do grupo das Myrtaceae, Melastomataceae e Lauraceae.

Segundo o estudo, as espécies predominantes sdo em sua maioria, caracteristicas de estagios
iniciais de regeneracao; tipicas de formacdes secundarias. Tal carater estaria relacionado ao
histérico de uso e ocupacédo da area, anteriormente ocupada por plantio de eucaliptos. Todavia, o
EIA aponta que as formacdes percorridas na ADA do empreendimento preservam espécies
caracteristicas de estagios mais avancados, como: palmito jussara (Euterpe edulis), sete-capotes
(Campomanesia xanthocarpha), cambuci (Campomanesia phaea), camboatds (Cupania
furfuracea e Cupania concolor) entre outras. Destacou ainda a alta diversidade de epifitas
observadas, evidenciando a riqueza floristica desses remanescentes.

Os resultados observados no levantamento floristico corroboram os obtidos no levantamento
fitossocioldgico e demonstram a ocorréncia de um mosaico vegetacional ao longo do tracado da
adutora, com tendéncia a um gradiente que se estende entre a predominancia de estagio inicial de
regeneracdo nas proximidades da rodovia SP-098, até um estagio médio a avancado na area
destinada a captacao.

Foram registradas 5 espécies da flora com algum grau de ameaca: Euterpe edulis e Cupania
concolor, classificadas como vulneraveis segundo a Instrucdo Normativa MMA n° 443/2014 e
Resolucdo SMA n° 48/2004; Cupania furfuracea, classificada como vulneravel na lista nacional e
em perigo de extingdo na lista estadual, Rudgea jasminoides classificada como vulneravel na lista
nacional e Tibouchina candolleana, vulneravel na lista estadual. Foi observada maior
concentracdo destas espécies nas parcelas localizadas nas proximidades da captacdo, com
vegetacao classificada como em estagio médio de sucesséo.

Para a implantacé@o do sistema hidraulico do empreendimento € prevista a supressao de 12,22 ha
de vegetacdo; sendo 11,65 ha de vegetagdo nativa florestal (Floresta Ombréfila Densa em
diferentes estagios sucessionais) e de varzea/brejo, e mais 0,57 ha de vegetagdo antropizada. Ja
para a instalacdo das areas de apoio é prevista a supressdo de 1,83 ha, sendo 0,80 ha de
vegetagdo nativa e 1,03 ha de vegetagéo antropizada. Para a linha de transmisséo, foi informada
a previsdo de supresséo de cerca de 2,64 ha de vegetagdo nativa.

A instalagdo do empreendimento também demandara a supressdo estimada de 89 individuos
arbdreos isolados, sendo 29 na area de apoio, situada na altura da estaca 281 a 285 da estrada
de acesso a captacdo, e 60 na area potencial do canteiro de obras.

Para o empreendimento como um todo esta prevista a supressado de cerca de 16,69 ha, sendo
aproximadamente 15,10 ha de vegetacdo nativa e 1,59 ha de vegetacdo antropizada, conforme
Tabela 9.

Tabela 9: Estimativa (em ha) da vegetacéo a ser suprimida para a implantacdo do empreendimento e
respectiva linha de transmissdo associada

Categoria Tipologias
Dentro APP | Fora de APP Total Geral
Floresta Ombréfila Densa

Avancado 1,3993 0,5819 1,9812

Vegetagédo .
Nativa Estégio_ Médio 3,2812 5,7423 9,0235
sucessional Inicial 0,7033 3,0883 3,7916
Pioneiro - 0,1708 0,1708
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Categoria Tipologias Dentro APP | Fora de APP Total Geral
VarzealBrejo 0,1274 0,1274
Subtotal 5,3838 9,7107 15,0945
Agrupamento / Cerca Viva --- 0,0138 0,0138
Vegetagio Campo Antrépico 0,0676 1,4274 1,4950
Antropizada Pastagem 0,0001 0,0824 0,0825
Subtotal 0,0677 1,5236 1,5913
Total Geral 5,4515 11,2343 16,6858

Para a implantacdo do empreendimento também € prevista a intervencdo em 5,94 ha de Area de
Preservacdo Permanente — APP, dos quais 5,38 ha apresentam vegetacéo nativa (Tabela 10)

Tabela 10: Estimativa (em ha) da intervencdo em Area de Preservacdo Permanente — APP para a
implantacdo do empreendimento e respectiva linha de transmisséo associada

Categoria Tipologia de uso APP

N Est. Avancado 1,3993
Vegetacao —
Nativa (Floresta | Est. Médio 3,2812
Ombréfila | Est. Inicial 0,7033
Densa)

Subtotal 5,3838
Vegetacio Campo Antrépico 0,0676
Antrépica | syptotal 0,0676
Pastagem 0,0001
Uso Agricola | Solo Exposto 0,0761
Subtotal 0,0762
Uso Nao Viario Nao Pavimentado 0,4128
Agricola Subtotal 0,4128
Total Geral 5,9404

Cabe ressaltar que em atendimento ao Decreto Federal n° 6.660/2008 e a Instrugdo Normativa
IBAMA n° 22/2014, o estudo ambiental e o Relatério de Solicitagcdo de Anuéncia Prévia para
Supresséo de Vegetacdo foram encaminhados para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

Segundo o estudo, a implantacao do empreendimento podera acarretar em perda e fragmentagao
de habitats, intensificag@o de efeito de borda e afetacdo da vegetacao ciliar e de areas de varzea.
No entanto, a supresséo de vegetacdo ao longo do tracado da adutora e da linha de transmissao
afetara prioritariamente bordas dos macicos florestais lindeiros, cuja vegetacao se apresenta um
pouco mais alterada e com menor diversidade de espécies que nas porgdes internas dos
fragmentos, sendo composta por um maior nimero de individuos pioneiros e secundarios iniciais.
Ja a area da captacédo se encontra mais preservada e com maior riqueza floristica.

Ainda conforme o EIA, para a mitigagdo de tais impactos o anteprojeto incorporou em sua
elaboracéo diretrizes para minimizagdo de interferéncia em areas com vegetagdo nativa ou areas
ambientalmente sensiveis, tais como: o aproveitamento de antigas estradas particulares para
acesso viario e implantacdo de adutora aérea e da LT, implantagdo de barragem de nivel sem
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formacdo de reservatério; extensdo da adutora para a conducdo das aguas revertidas até o
desague no remanso do reservatério Biritiba; além do controle ambiental das obras.

Destaca-se, ainda, a proposta de execucdo de um Subprograma de Controle de Supressao de
Vegetacdo, no ambito do Programa de Controle Ambiental da Obra, que prevé acdes de
planejamento prévio dos trabalhos de supresséo, treinamento ambiental dos colaboradores,
limpeza da area, remoc¢éo de material vegetal gerado e controle do seu aproveitamento.

BN

Além disso, para minimizar e compensar 0s impactos ambientais relacionados a perda de
cobertura vegetal, fragmentacdo de habitats e interferéncia em APP, foram propostas diversas
acles e medidas, que serdo desenvolvidas no ambito de 3 Subprogramas do Programa de
Manejo de Flora e Reposicdo Florestal, que s&o: Subprograma de Resgate e Reintroducéo de
Germoplasma; Subprograma de Recuperacdo de Areas Degradadas e Subprograma de
Reposicéo Florestal.

No Subprograma de Resgate e Reintroducdo de Germoplasma estdo previstas atividades de
resgate de sementes, epifitas, mudas e plantulas; a manutencdo em viveiro de espera e posterior
relocacdo para recomposi¢éo das areas afetadas pela obra.

O Subprograma de Recuperacdo de Areas Degradadas (PRAD) visa recuperar as areas de
intervencdo direta através de revegetagdo ou reflorestamento, protecdo de taludes e mitigagédo
dos efeitos da fragmentacdo das areas remanescentes. Dentre as atividades especificas
previstas, destacam-se aquelas destinadas a: desativacao das areas de apoio (canteiros, areas de
empréstimo e DMES), adequacéo fisica dos terrenos, recomposi¢cdo da camada de solo orgéanico,
selecdo de espécies para revegetacdo, producdo/aquisicdo de mudas para os plantios,
manutencdo e medidas de manejo da area e da vegetacao, e atividades de enriquecimento e
adensamento.

Por sua vez, o Subprograma de Reposicdo Florestal visa atender os Termos de Compromisso de
Recuperacdo Ambiental — TCRAs a serem firmados com a CETESB através das modalidades de
reposicao florestal prevista na legislacdo vigente: plantios compensatorios; reposigéo florestal nos
moldes do Decreto Estadual 60.521/14, que instituiu o Programa Mata Ciliar; ou a destinacao para
conservacdo, a titulo perpétuo, de area florestada com vegetacdo nativa em estagio médio ou
avancado, em superficie equivalente a compensacao devida.

Avaliacao

Considerando que o anteprojeto do empreendimento adotou diretrizes para minimizagdo de
interferéncia em areas com vegetacdo nativa ou ambientalmente sensiveis, como a utilizagéo de
acessos existentes para a instalacao das estruturas lineares e auséncia de reservatorio, entende-
se que a adocdo das medidas mitigadoras e compensatérias propostas associadas as
complementacdes solicitadas neste Parecer Técnico contribuirdo para a minimizagdo dos
impactos relacionados a perda de vegetagao nativa e intervencdo em APP.

Além disso, as intervencgdes se restringirdo a area necesséria a implantacdo do empreendimento,
a qual se encontra em um extenso continuum florestal que sera mantido, e que continuara
abrigando a biodiversidade local.

Tendo em vista que as estruturas do empreendimento serdo instaladas em area ambientalmente
protegida, entende-se que o detalhamento do projeto (obra principal e infraestrutura associada) e
o Plano de Ataque as Obras deverdo prever critérios, medidas e técnicas construtivas para
reducdo de supressdo de vegetacdo e interferéncias em APPs, tais como utilizacdo de
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equipamentos e veiculos de menor porte, corte manual da vegetacao, instalacdo de areas de
apoio em locais antropizados etc.

Além disso, para mitigar os potenciais impactos associados a adequacao ou eventual abertura de
acessos para a fase de obras, devera ser priorizada a utilizacdo de acessos existentes. Para a LI,
deveréo ser indicadas, em foto aérea ou imagem de satélite (escala 1:10.000 ou maior), as vias de
acesso a serem utilizadas, diferenciando as existentes e aquelas eventualmente a serem abertas.
Caso seja necessaria a abertura de novas vias de acesso ou readequacdo das vias existentes,
deverao ser apresentadas informacgdes sobre a vegetacao a ser suprimida, movimentacgéo de solo,
eventuais servigos especiais a serem executados em areas umidas etc.

As atividades de supressio de vegetacdo e intervencdo em Area de Preservacdo Permanente —
APP deverdo ser precedidas da obtencdo de Autorizacdo e da celebragdo de Termo de
Compromisso de Recuperagdo Ambiental - TCRA junto & CETESB. Para isso devera ser
apresentado o Inventério Florestal das formacgdes florestais a serem suprimidas, levantamento das
arvores isoladas e mapeamento e quantificacdo das intervencdes em Area de Preservacéo
Permanente — APP, de acordo com o estabelecido na Portaria DEPRN n°. 51/05 e na Decisédo de
Diretoria n® 287/2013/V/C/| da CETESB.

O Subprograma de Controle de Supressdo de Vegetacdo proposto no ambito do Programa de
Controle Ambiental da Obra, devera ser detalhado por ocasiéo da solicitacdo da LI, conforme Item
8.2.1 deste Parecer. As medidas especificas para o0 acompanhamento das atividades de
supressao de vegetacdo e intervencdo em APP deverdo considerar as diretrizes da Resolugéo
SMA 22/2010 (ou diploma legal que a substitua), além de outras medidas, tais como:

e delimitacéo prévia das areas de supressao com respectiva indicacdo da fisionomia vegetal, a
fim de evitar interven¢des além das autorizadas;

e corte unidirecional da vegetacdo permitindo o afugentamento de espécimes da fauna;

e acompanhamento das atividades por profissionais habilitados, com apresentacdo da
respectiva ART, sendo o nimero de profissionais da equipe de acompanhamento compativel
ao numero de frentes de obra;

e priorizagdo da seletividade durante a supressdo, visando evitar a remocdo de individuos
arbéreos ameagados de extingdo e/ou de grande porte;

¢ indicacdo da destinacdo final do material lenhoso proveniente da supressédo de vegetacéo,
caso o material ndo seja reaproveitado para readubacdo das areas a serem revegetadas e o
obtencdo do Documento de Origem Florestal - DOF previamente ao transporte de material
lenhoso para limites que excedam a propriedade do interessado.

Ressalta-se que as a¢fes do Subprograma de Controle e Supressdo de Vegetacdo deverdo ser
compatibilizadas com o Plano de Ataque de Obras e com o0s Subprogramas de Resgate e
Reintroducdo de Germoplasma, de Recuperacdo de Areas Degradadas e de Resgate e
Salvamento da Fauna (conforme Item 8.2.4 deste Parecer), de forma a garantir a efetiva
implementacéo e sucesso dos Programas.

Ainda por ocasido da solicitacdo da LI, conforme o Item 8.2.1, devera ser apresentado o
detalhamento do Programa de Manejo de Flora e Reposicdo Florestal e de seus respectivos
Subprogramas, incluindo, no minimo: a metodologia a ser empregada;, a proposta de
compensacado detalhada, indicando as areas alvo de compensacao em fotos aéreas ou imagens
de satélite georreferenciadas (escala de 1:10.000); destinacdo do material proveniente das
atividades de resgate; cronograma de atividades compativel com as a¢bBes das frentes de
trabalho; formas de registro; proposta de transplante de espécimes ameacados de extincédo e a
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recuperacao e revegetacdo das areas de ocupacdo provisOria apds sua desativacdo. No
detalhamento do Subprograma de Resgate e Reintroducdo de Germoplasma deverdo ser
incluidas, no minimo: a remocédo e estocagem de serapilheira e material lenhoso para posterior
utilizacdo na recuperacdo e restauracdo de areas; a realizacdo prévia e continua do resgate e
transplante de epifitas e individuos jovens da vegetacao, que serdo utilizados nas areas a serem
restauradas; as atividades de preservacgéo e propagacao do material vegetal resgatado; projeto do
viveiro de mudas e espécimes resgatados.

Durante as obras, conforme solicitado no item 8.2.1 deste Parecer, deverdo ser apresentados
relatérios quadrimestrais de acompanhamento do referido Programa e Subprogramas,
comprovando as acdes e procedimentos adotados para o controle e minimizac&o da supresséao de
vegetacdo, para a manutencdo e recuperacao das areas afetadas, as atividades de reposicdo
florestal implementadas entre outros.

Por ocasido da solicitagcdo da LO, deverd ser apresentado relatorio final dos programas e
subprogramas ambientais, demonstrando as atividades realizadas e resultados obtidos, incluindo
a analise da eficiéncia da implementagéo das mesmas.

Exigéncias
Por ocasiéo da solicitacdo de Licenca Ambiental de Instalacéo

e Comprovar, no detalhamento do projeto do empreendimento e estruturas associadas e no
Plano de Ataque as Obras, a adogéo de critérios ambientais, medidas e técnicas construtivas
especiais para reducdo de supressdo de vegetagcdo e interferéncias em APPs, tais como
utilizacado de equipamentos e veiculos de menor porte, corte manual da vegetacgéao, instalacéo
de areas de apoio em areas antropizadas etc;

e Apresentar em foto aérea ou imagem de satélite (escala 1:10.000 ou maior), as vias de acesso
a serem utilizadas, diferenciando as existentes e aquelas eventualmente a serem abertas.
Caso seja necessaria a abertura de novas vias de acesso ou readequacao das vias existentes,
deverdo ser apresentadas informacdes sobre a vegetacéo a ser suprimida (ha), movimentacao
de solo (m3), eventuais servigos especiais a serem executados em areas umidas entre outros;

e Obter a Autorizacdo de Supressido de Vegetacdo e Intervencdo em Area de Preservacéo
Permanente e firmar respectivo Termo de Compromisso de Recuperacdo Ambiental — TCRA
junto & CETESBI/IE, com base na documentagcé@o requerida na Portaria DEPRN 51/05 e na
Decisao de Diretoria n° 287/2013/V/C/l da CETESB;

¢ Incluir no detalhamento do Subprograma de Controle da Supresséo de Vegetagdo, no minimo:
atividades previstas e em conformidade com a Resolugdo SMA 22/2010; delimitacao prévia das
areas de supressdo e respectiva fisionomia afetada; corte unidirecional da vegetacao;
acompanhamento por profissional habilitado com apresentagéo da respectiva ART; prioriza¢éo
da seletividade durante a supressao; destinacdo final do material lenhoso; e cronograma de
atividades compativel com o Plano de Ataque de Obras e com os Subprogramas de Resgate e
Reintroducdo de Germoplasma, de Recuperacdo de Areas Degradadas e de Resgate e
Salvamento da Fauna;

¢ Incluir no detalhamento do Programa de Manejo e Reposicéo Florestal e de seus respectivos
Subprogramas, no minimo: a metodologia a ser empregada; a proposta de compensacéo
detalhada, indicando as areas alvo de compensacdo em fotos aéreas ou imagens de satélite
georreferenciadas (escala de 1:10.000); destinagdo do material proveniente das atividades de
resgate; cronograma de atividades compativel com as a¢6es das frentes de trabalho; formas de
registro e proposta de transplante de espécimes ameacados de extingdo, e proposta de
recuperacao e revegetacao de areas de ocupacgao provisoria;
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Incluir no detalhamento do Subprograma de Resgate e Reintroducdo de Germoplasma, no
minimo: a remocao e estocagem de serapilheira e material lenhoso para posterior utilizacdo na
recuperacao e restauracao de areas; a realizagéo prévia e continua do resgate e transplante de
epifitas e individuos jovens da vegetacédo, para utilizagdo nas areas a serem restauradas e as
atividades de preservacdo e propagacdo do material vegetal resgatado; projeto do viveiro de
mudas e de espécimes resgatados.

Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Operacao

e Apresentar a situacdo de atendimento ao Termo de Compromisso de Recuperacdo Ambiental —
TCRA firmado com a CETESB/IE.

8.2.4. IMPACTOS A FAUNA SILVESTRE

Segundo o EIA, para o diagnéstico da fauna presente nas areas de influéncia do Aproveitamento
do rio ltapanhal foram realizados levantamentos de dados primario e secundario de aves,
mamiferos, anfibios e répteis.

O levantamento de dados secundarios teve como objetivo identificar e caracterizar a fauna de
provavel ocorréncia na All do empreendimento, tendo sido buscadas informacdes em bibliografia
especifica e no Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar.

Por sua vez, o levantamento de dados primarios visou caracterizar a fauna presente na ADA e
AID do empreendimento, através de incursdes a campo, realizadas entre 30 de julho a 03 de
agosto de 2015, em trés areas amostrais previamente selecionadas, de forma a caracterizar a
area prevista para instalacdo da adutora (TF1), captacdo (TF2) e linha de transmisséo (TF3).

O levantamento priméario da avifauna foi feito através de censo por transecc¢do, tendo sido
percorridos trés transectos lineares de 400 m cada, a uma velocidade média de 1 km/h (a pé), no
periodo da manhd (6:00h as 11:00h) durante 5 dias consecutivos. Todos os individuos
identificados foram registrados, assim como ninhos e vestigios. Foi ainda aplicado o método de
pontos de escuta, tendo sido demarcados quinze pontos fixos em cada parcela de amostragem,
equidistantes 100 m entre si. A amostragem foi realizada durante cinco manhas, por 10 minutos
consecutivos e sempre na mesma seqiiéncia. Com o objetivo de incrementar a listagem qualitativa
da area de estudo foram realizadas amostragens no periodo vespertino e noturno, das 16 as 22
horas ao longo dos 5 dias de amostragem, sendo eventualmente utilizada a técnica de playback
para atrair determinadas espécies.

O levantamento bibliogréfico indicou uma listagem de 381 espécies de aves de provavel
ocorréncia na area de estudo, distribuidas em 23 ordens e 69 familias, sendo 33 nao-
passeriformes e 36 passeriformes. Foi ressaltado que diversos registros se referem a localidades
de baixas altitudes e ambientes ndo amostrados no estudo, tais como ambientes costeiros,
manguezais e restingas. Ja a amostragem em campo registrou 92 espécies de aves pertencentes
a 13 ordens e 36 familias. A familia ndo passeriforme com maior representatividade foi Falconidae
seguida por Strigidae, Trochilidae, Picidae e Psittacidae. Entre os passeriformes, a familia mais
representativa foi Thraupidae, seguida por Thamnophilidae e Furnaridae.

O transecto TF1, referente a area de implantagcdo da adutora apresentou o0 maior nimero de
espécies e de contatos com aves, seguida pelos transectos TF3 (linha de transmissao) e TF2
(area da captacao). O transecto TF1 apresentou ainda maior indice de diversidade, enquanto os
pontos TF2 e TF3 foram mais similares entre si.

37/95



M PARECER TECNICO N°. 234/16/1E
l-‘ COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - CEP 05459-900 - S&o Paulo - SP Data; 11/07/2016
CETESB C.N.P.J. n° 43.776.491/0001-70 - Insc.: Est. n® 109.091.375-118 - Insc. Munic.: n°® 8.030.313-7

Site: www.cetesb.sp.gov.br

De acordo com o estimador Jackknife 1, foram estimadas 118 espécies de aves para a regiao,
tendo sido registradas no estudo 78% das espécies esperadas. A curva do numero de espécies
observadas apresentou uma discreta tendéncia a estabiliza¢&o.

Com relacdo a guilda tréfica, foi observado um mesmo padrdo nos registros obtidos nos
levantamentos primario e secundario, sendo observada maior representatividade de espécies de
aves insetivoras, seguida por frugivoras, onivoras, carnivoras e nectarivoras.

Quanto as espécies migratorias, foram levantadas 33 espécies migratorias de provavel ocorréncia
na area, através de dados secundarios, sendo que apenas uma foi registrada em campo, o pavo
(Pyroderus scutatus).

Nos trabalhos de campo foram registradas 40 espécies de aves endémicas da Mata Atlantica.
Com relacdo as espécies indicadoras de qualidade ambiental, foram registradas em campo 68
espécies (74% do registro total) potencialmente sensiveis aos distarbios ambientais de origem
humana, das quais 13 espécies apresentam alta sensibilidade.

Das espécies registradas em campo, quatro espécies estdo listadas como ameacadas no Estado
de Sé&o Paulo, segundo o Decreto Estadual n° 60.133/2014, sendo duas consideradas ameacadas
de extingdo, o macuco (Tinamus solitarius) e pavo (Pyroderus scutatus) e outras duas
classificadas como quase ameagadas, o uru (Odontophorus capueira) e entufado (Merulaxis ater).

O levantamento bibliogréafico indicou possivel ocorréncia de 9 espécies ameacadas no territério
nacional (Instrucdo normativa MMA n° 444/2014) e 27 espécies ameagadas no estado de S&o
Paulo, além de outras 20 classificadas como “quase ameagadas”.

Para a obtencdo de dados primérios da herpetofauna foi realizada busca ativa em ambientes
propicios, tais como troncos, sob pedras, cupinzeiros, dentro de tocas, sobre ou entre a
vegetacao, serapilheira, folhico, bromélias, vegetacdo herbacea e graminea, ao longo dos trés
transectos pré-estabelecidos (TF1, TF2 e TF3). A amostragem foi realizada duas vezes ao dia,
uma no periodo crepuscular, com duragédo de 3 horas (6:00 as 9:00 h) enquanto a amostragem
diurna/noturna teve duragdo de 5 horas (17:00 as 22:00 h), durante 5 dias. Complementarmente
foram considerados os dados obtidos em encontros ocasionais registrados pela equipe durante o
deslocamento.

O levantamento bibliografico resultou em uma listagem de 131 espécies de anfibios e 67 espécies
de répteis com provavel ocorréncia na regiao, distribuidos em 18 familias na ordem dos anuros,
16 familias na ordem squamata e 1 familia para a ordem testudines. Para a ordem dos anuros, a
familia Hylidae foi a mais representativa, com 52 espécies, seguida da familia Brachycephalidae,
com 18 espécies e Hylodidae com 12 espécies. Ja entre os répteis, as serpentes foram
responsaveis pelo maior nimero de espécies, sendo a familia Dipsadidae a mais representativa
com 38 espécies, seguida por Colubridae com 7 espécies.

No levantamento primario foram registradas 7 espécies de herpetofauna, distribuidas em 4
familias e 1 ordem (Anura). Na campanha de levantamento ndo foram registradas espécies de
répteis.

De todas as espécies inventariadas pelo levantamento secundario apenas dez espécies possuem
exigéncias ecoldgicas de temperatura e umidade especificas e podem ser consideradas como
indicadoras de qualidade ambiental e eventualmente sofrer maior impacto populacional. Os dados
secundarios indicaram 4 espécies classificadas como ameacadas de extincdo em listas oficiais.
As espécies Ophiodes striatus e Mabuya caissara estao listadas como ameacadas no Estado de
Sao Paulo, assim como a espécie Hypsiboas cymbalum que também esta classificada como
criticamente em perigo na lista nacional, e a espécie Atractus serranus classificada como
vulneravel nacionalmente. Considerando o levantamento de dados secundarios, 102 espécies sdo
endémicas da Mata Atlantica, sendo 75 anuros, 25 serpentes e duas espécies lacertilias. Das
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espécies encontradas no levantamento primario nenhuma se encontra ameacada de extincdo e
nenhuma é endémica da Mata Atlantica.

Para o estudo de campo da mastofauna foram empregadas as técnicas de armadilha fotografica;
censo por transecto linear, armadilhas de pegadas e busca ativa. Dentro de cada uma das trés
areas pré-selecionadas (TF1, TF2 e TF3) foram instaladas duas armadilhas fotograficas. As seis
cameras foram dispostas a 0,30 m de altura a fim de capturar todos os mamiferos de médio e
grande porte, e permaneceram no mesmo local por 5 dias consecutivos, totalizando esforco total
de 584 horas. Foram utilizados diferentes tipos de iscas: atrativos olfativos, sardinhas, mistura de
frutas e carne, a fim de maximizar o sucesso de captura. As iscas foram checadas e repostas,
todos os dias, conforme a necessidade.

Foram percorridos transectos lineares, com um tamanho médio de 400 m, pelo menos quatro
vezes ao dia sendo duas pela manha (entre 07:00 e 11:00 h) e duas vezes a tarde (entre 13:00 e
17:00 h). O trajeto foi realizado lentamente, com velocidade média de 1,25 km/h, comparadas a
cada 100 m, dentro de um periodo de 5 dias. Foram ainda instaladas duas parcelas de areia de
1x1 m, dispostas paralelamente aos transectos lineares, a uma distancia minima de 200 m uma
da outra. As parcelas foram checadas todas as manhas, tendo seus registros registrados e
fotografados. As parcelas também foram iscadas visando aumentar o sucesso de captura.

Adicionalmente foram realizadas 24 horas de busca ativa em diferentes pontos da ADA e AID,
sendo todos os registros de pegadas, fezes e tocas registrados e identificados.

O levantamento bibliografico resultou na listagem de 42 espécies de mamiferos de médio e
grande porte que potencialmente ocorrem na regido estudada. Tais espécies estdo distribuidas
em 10 ordens e 18 familias.

O levantamento em campo resultou no registro de 25 espécies de mamiferos de médio e grande
porte, distribuidas em 9 ordens e 15 familias. Esse valor equivale a 60% das espécies
contabilizadas no levantamento secundario. Cabe ressaltar que apesar de serem classificados
como sendo de pequeno porte, tapiti (Sylvilagus brasiliensis), a cuica-quatro-olhos (Philander
frenatus), o sagui-da-serra-do-escuro (Callithrix aurita) e o esquilo (Sciurus aestuans), foram
considerados nas analises.

Com relacdo a frequéncia de ocorréncia no levantamento primario, as espécies mais
frequentemente detectadas foram o gamba-de-orelha-preta (Didelphis aurita), a anta (Tapirus
terrestris), a cuica-quatro-olhos (Philander frenatus), o cachorro do mato (Cerdocyon thous) e o
tatu-galinha (Dasypus novemcinctus).

No levantamento secundario foram registradas 5 espécies de primatas, enquanto que no
levantamento primario apenas 1 espécie foi registrada (Callithrix aurita). Com excecao da anta
(Tapirus terrestris), a fauna de mamiferos de médio e grande porte detectada no levantamento
primario € composta de espécies com alta plasticidade ambiental, sendo capazes de suportar
grandes pressdes antropicas e habitar areas extremamente fragmentadas.

A curva de acumulagdo tendeu a estabilizacdo, indicando que a comunidade de mamiferos de
médio e grande porte foram completamente estudadas, podendo ser identificadas espécies raras
ou de dificil deteccé@o que poderiam ser registradas com aumento do esforco amostral.

Quanto a Guilda tréfica, o levantamento bibliografico indicou predominancia de espécies com
hébitos generalistas, seguida de herbivoros/frugivoros e carnivoros. Ja os dados de campo
indicaram predominancia de espécies com habitos generalistas, seguida por carnivoros e
finalmente herbivoros/frugivoros.

O levantamento bibliografico identificou 3 espécies de mamiferos endémicos da Mata Atlantica e
13 espécies classificadas na categoria “vulneravel” e 2 na categoria “ameacada” de acordo com a
lista nacional de espécies ameacadas. Considerando a lista estadual, 22 espécies apresentam
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algum nivel de ameaca e duas apresentam-se com dados deficientes. Ja no levantamento
primario foram identificadas 5 espécies ameacadas de extincdo no Estado de S&o Paulo, sendo
elas: a onca-parda (Puma concolor), jaguatirica (Leopardus pardalis), gato-do-mato (Leopardus
sp.), anta (Tapirus terrestris), e o sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita), sendo esta Ultima a
Unica espécie endémica da Mata Atlantica.

As espécies detectadas no levantamento priméario e consideradas espécies cinegéticas sdo: o
tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), tatu-peba (Euphractus sexcinctus), tatu-de-rabo-mole
(Cabassous spp.), o veado (Mazama spp.) e a paca (Cuniculus paca). O estudo ressaltou que
durante a amostragem de dados foram encontrados diversos poleiros (esperas de caca) nos
transectos amostrados. Em campo foi identificada a presenca de duas espécies domeésticas: o
cachorro doméstico (Canis familiaris) e o gato doméstico (Felis catus).

De acordo com as informacdes apresentadas no EIA, os potenciais impactos que incidirdo sobre a
fauna para a implantacdo do empreendimento estdo associados a perda e fragmentacdo de
habitats ou alteracdo da paisagem podendo ser ocasionada por supressdo de vegetacgéo,
aterramento de areas Umidas e terraplenagem. Foi mencionado o efeito barreira para a fauna
silvestre, ocasionada pela implantacao de adutora em trecho aéreo. Além disso, foi apontado o
risco de atropelamento acidental ocasionado pela circulagdo de maquinas e veiculos.

Segundo a avaliacdo do estudo, ndo sdo esperados impactos significativos as espécies de aves
adultas e mamiferos de médio e grande porte, tendo em vista a faixa estreita para implantacéo da
adutora em acesso existente e as grandes dimensdes dos fragmentos existentes de ambos os
lados. Para a herpetofauna devera ser realizada a busca ativa, resgate e transferéncia de
individuos concomitante a supressao, para minimizar os potenciais impactos a esse grupo. Foi
destacada ainda a solu¢édo adotada de implantacdo de adutora por gravidade até o desague no
reservatorio Biritiba, preservando o ribeirdo Biritiba Acgu, que evitard impacto significativo na
herpetofauna existente na franja de meandros, varzeas e brejos associados aos cursos d'agua.

Foram propostas medidas mitigadoras no Programa de Estudos e Protecdo da Fauna Silvestre,
organizado em trés subprogramas: Subprograma de Resgate e Salvamento da Fauna;
Subprograma de Monitoramento da Fauna Silvestre e Subprograma de Conservagdo da Fauna
Silvestre.

O Subprograma de Resgate e Salvamento da Fauna prevé atividades de afugentamento prévio,
salvamento e resgate de fauna a serem executadas antes, durante e apl0s a supressao de
vegetacdo e limpeza da area, bem como durante a execucdo das obras. Esta prevista a
implantacdo de Base de apoio temporaria de Atendimento & Fauna, para atendimento emergencial
e alojamento temporario de individuos resgatados que precisem de atendimento veterinario.
Segundo informado, serd obtida previamente a Autorizacdo de Manejo in situ emitida pelo
Departamento de Fauna da Secretaria do Meio Ambiente — DeFau/SMA, devendo ser seguidas as
diretrizes da Resolugdo SMA 22/2010, Portaria DEPRN 42/2000 e Deciséo de Diretoria CETESB
167/2015/C e suas atividades serdo compatibilizadas com o Subprograma de Controle da
Supresséo de Vegetacdo e o Plano de Ataque de Obras.

O Subprograma de Monitoramento da Fauna Silvestre objetiva a geracéo de informagdes sobre a
diversidade das espécies de fauna silvestre presentes nas areas de influéncia do empreendimento
para subsidiar agBes para conservacdo; e a avaliagdo dos possiveis impactos das obras e
operacdo sobre a fauna local. Para tanto, foi proposta a utilizacdo de 3 pontos amostrais, sendo
mantidos os pontos estudados no levantamento do EIA, com excecdo do ponto da Linha de
Transmissao que seria substituido por um ponto situado na area de mata afetada pela abertura do
caminho de servigo para a adutora por gravidade na bacia do Biritiba. Em cada ponto amostral
serdo determinados modulos da seguinte forma: i) uma transeccdo central de 400 m,
aproximadamente perpendicular a faixa de supressao; e (i) duas parcelas de 100 m,
preferencialmente paralelas a faixa de supressdo, uma localizada a cerca de 30 m da borda do
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fragmento florestal, e a outra no final da transeccdo. O Subprograma prevé a utilizacdo de
métodos de captura voltados para amostragem de: herpetofauna, aves caracteristicas de sub-
bosque, pequenos mamiferos e morcegos.

Foram propostas trés campanhas de fauna no periodo de um ano (tempo previsto para obtencao
da Licenca Ambiental de Instalacdo e finalizacdo das obras), seguidas por 2 campanhas
semestrais adicionais, ap0ds o inicio da operacao do sistema hidraulico. A primeira campanha esta
prevista para antes do inicio das obras.

O Subprograma de Conservacdo da Fauna Silvestre visa prevenir impactos a fauna silvestre
durante a obra através da adocao de medidas de prevencdo atropelamento de animais e da caga
e maus tratos a animais silvestres. O Subprograma prevé ainda a instalagdo de passagens de
fauna superiores e inferiores e monitoramento de sua utilizacdo pela fauna local. As passagens
serdo adaptadas em pontes, nos cursos d’agua de maior porte, dimensionada com altura minima
livre de 1,50 m, ja nos cérregos menores, a travessia sera em bueiro, em tubo tipo “Armco” com
diametros de 1,5 m.

Avaliacéo

Entende-se que a proposta de implantacdo da adutora em acessos existentes minimizard os
potenciais impactos a fauna. Cabe destacar que, conforme discutido anteriormente, as
intervengdes para as obras se restringirdo a area necesséria a implantagdo do empreendimento, a
qgual se encontra em um extenso continuum florestal que sera mantido, e que continuara
abrigando a biodiversidade da fauna local. Além disso, os potenciais impactos a fauna deverao ser
mitigados com a efetiva implementacédo das medidas propostas pelo empreendedor, além das
solicitadas neste Parecer Técnico.

Com relacdo ao Subprograma de Resgate e Salvamento da Fauna, corrobora-se com a proposta
de priorizacdo do afugentamento em detrimento da captura, antes, durante e apds a supressao de
vegetacdo e durante a limpeza de éareas, em observancia as diretrizes da Resolugdo SMA
22/2010. Recomenda-se, ainda, que as atividades de supressao de vegetacdo sejam realizadas,
preferencialmente, fora do periodo reprodutivo da fauna.

Todas as atividades de supressdo e limpeza de area deverdo ser acompanhadas em tempo
integral por profissionais habilitados para identificagdo da fauna, de abrigos, ninhos entre outros,
visando a imediata adocdo de medidas para protecdo e salvaguarda da fauna. Cada frente de
supressdo devera contar com uma equipe especializada, contendo, no minimo, um profissional
habilitado e um auxiliar de campo.

A relocacao da fauna, quando necesséria, deverd ser realizada em fragmentos florestais proximos
da area de intervencdo, e a localizagdo destes pontos de soltura devera ser devidamente
georreferenciada. Os animais resgatados e que ndo puderem ser soltos apdés 0s primeiros
cuidados veterinarios deverdo ser encaminhados para a Base de Apoio Temporaria de
Atendimento a Fauna. Ja os animais que eventualmente vierem a Obito deverdao ser
encaminhados para colecdes cientificas. Atenta-se que o referido Subprograma devera ser
compatibilizado com o Plano de Ataque de Obras e com o Subprograma de Controle de

Supressao de Vegetacéo.

Por ocasido da solicitacdo da LI, devera ser apresentado o detalhamento do Programa de Estudos
e Protecédo da Fauna Silvestre, conforme solicitado no Item 8.2.1 deste Parecer; momento em que
também devera ser obtida a Autorizacdo de Manejo in situ emitida pelo Departamento de Fauna
da Secretaria do Meio Ambiente (DeFau/SMA) para as atividades previstas nos Subprogramas de
Resgate e Salvamento da Fauna e Monitoramento da Fauna Silvestre.
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Quanto ao Subprograma de Monitoramento da Fauna Silvestre, entende-se que 0 mesmo devera
considerar os diferentes grupos faunisticos, com especial atengcdo aos grupos que obtiveram
taxons ameacados de extingdo identificados (mastofauna e avifauna), além de espécies
indicadoras de qualidade ambiental. Seguindo este principio, diante da constatacdo da presenca
do sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita) na area, entende-se que devera ser incluida
metodologia especifica para o0 monitoramento de primatas. Além dos 3 pontos amostrais
propostos, entende-se que deverdo ser definidas novas areas amostrais, que deveréo levar em
consideracdo os fragmentos de vegetacdo nativa mais expressivos, além de APPs de curso
d’agua e nascentes. Para fins de comparacao, as areas amostradas deverado ser as mesmas em
todas as campanhas e as técnicas de busca ativa e transectos deverdo ser preferencialmente
realizadas no interior dos fragmentos, e ndo somente ao longo de acessos. Tendo em vista a
localizacdo do empreendimento que incide em areas frageis e protegidas, entende-se que a
amostragem durante o monitoramento devera incluir técnicas de captura para pequenos
mamiferos ndo voadores e herpetofauna. Tal solicitacdo se justifica ainda devido ao efeito barreira
qgue serd causado pela implantagcdo de adutora em trecho aéreo. Corrobora-se com a
periodicidade proposta para a fase de obras, de forma que as campanhas deverdo ser
guadrimestrais, com a realiza¢do de, ao menos, uma campanha antes do inicio das obras. Quanto
a proposta de execucgdo de duas campanhas semestrais apos o inicio da operagdo do sistema
hidraulico, entende-se que, a principio, tal periodicidade é adequada, no entanto, a definicdo da
duracdo das campanhas devera ser reavaliada apd6s analise dos resultados obtidos no
monitoramento.

Por ocasido da solicitagdo da LO, além do relatério consolidado do Programa de Estudos e
Protecdo da Fauna Silvestre, devera ser apresentada a proposta de continuidade do Subprograma
de Monitoramento de Fauna Silvestre, conforme exigéncia do Item 8.2.1 deste Parecer.

Por sua vez, no &mbito do Subprograma de Conservacdo da Fauna Silvestre, devera ser
providenciada sinalizacdo adequada nos acessos utilizados durante a implantacdo do
empreendimento, visando minimizar os riscos de atropelamento de animais silvestres. Em relacéo
a implantacdo de passagens inferiores e superiores de fauna, corrobora-se com a proposta
apresentada pelo interessado, inclusive quanto as atividades de monitoramento da efetividade
destas estruturas, de modo a avaliar quais espécies as utilizam e com qual freqiiéncia. Tendo em
vista o registro de espécies de maior porte como a anta (Tapirus terrestris) e veado (Mazama sp.),
entende-se que as passagens deverao ter dimensées minimas de 2,0 m x 2,0m, com parte seca
com piso 0 mais natural possivel e com emboques sem degraus. Nos emboques das passagens
devem ser colocadas cercas direcionadoras com configuragcbes da Norma DNIT077/2006 — ES —
Cerca viva ou de tela para protecéo da fauna — Especificagcdo de Servico, com no minimo 100 m
de extensao. Além disso, como foram identificados animais carnivoros como o cachorro-do-mato
(Cerdocyon thous), que em estudos mostraram preferéncia por passagens secas solicita-se que o
projeto das passagens contemple passarela seca ou que sejam implantadas travessias secas ao
lado das travessias Umidas. Tendo em vista ainda a presenca de primatas na area, entende-se
gue o projeto de passagem superior devera considerar os locais onde foram identificadas estas
espécies. Por fim, deverdo ser intensificadas as acdes relacionadas ao treinamento ambiental dos
trabalhadores, incluindo aqueles de empresas terceirizadas, voltadas as praticas de trabalho que
visem a conservacao da flora e fauna no ambito do Subprograma de Treinamento Ambiental e
Cdédigo de Conduta dos Trabalhadores.

Durante as obras deverdo ser apresentados relatorios quadrimestrais de acompanhamento dos
referidos Subprogramas e ao final das obras os relatorios conclusivos, conforme solicitado no Item
8.2.1 deste Parecer.
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Exigéncias

Por ocasiéo da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacéo

¢ Incluir, no detalhamento do Subprograma de Resgate e Salvamento da Fauna, no minimo:
detalhamento das ac¢bes de salvamento e resgate a serem executadas antes, durante e apés
as atividades de supressédo de vegetacao e limpeza das areas, bem como durante a execucgao
das obras; formas de registro das espécies e individuos coletados; equipes de campo em
namero compativel as frentes de supresséo de vegetacdo e de obras e respectivas Anotacdes
de Responsabilidade Técnica (ARTS);

o Obter a Autorizacdo de Manejo in situ emitida pelo Departamento de Fauna — DeFau/SMA para
as atividades dos Subprogramas de Resgate e Salvamento da Fauna e de Monitoramento da
Fauna Silvestre;

¢ Incluir, no detalhamento do Subprograma de Monitoramento da Fauna Silvestre, no minimo:
metodologia que contemple a amostragem de todos os grupos de vertebrados (mastofauna,
avifauna e herpetofauna), incluindo amostragem especifica para primatas e técnicas de captura
para herpetofauna e pequenos mamiferos ndo voadores; a selecdo de bioindicadores;
definicdo das areas amostrais georreferenciadas em foto aérea ou imagem de satélite (escala
1:10.000 ou maior); equipamentos e infraestruturas necessérias; formas de registro;
cronograma de atividades; equipe técnica responsavel e respectivas AnotacGes de
Responsabilidade Técnica (ARTS);

¢ Incluir no detalhamento do Subprograma de Conservacdo da Fauna Silvestre: medidas
especificas de sinaliza¢cdo nos acessos durante as obras; e 0 projeto executivo das passagens
de fauna, incluindo o georreferenciamento em imagem aérea das passagens aéreas para
primatas e marsupiais e passagens inferiores, as respectivas dimensfes, materiais a serem
utilizados; previsdo de instalacdo de cercas para direcionamento da fauna; cronograma de
implantacdo das estruturas e as formas de registro;

e Apresentar os resultados da primeira campanha do Subprograma de Monitoramento da Fauna
Silvestre, contemplando: metodologia empregada, indicacdo georreferenciada das areas
amostrais, registro fotografico, analise critica dos resultados, e cronograma de atividades para
0 proximo periodo.

8.2.5. INTERFERENCIAS EM UNIDADES DE CONSERVACAO E OUTRAS AREAS
PROTEGIDAS

Segundo o EIA e complementacdes, as Unidades de Conservacao - UCs instituidas na regido de
insercdo do empreendimento ou sob sua influéncia sédo: Parque Estadual da Serra do Mar —
PESM — Nucleo Bertioga; Parque Estadual Restinga de Bertioga — PERB; Area de Protecdo
Ambiental — APA Estadual Marinha Litoral Centro; Parque Natural Municipal llha do rio da Praia; e
as Reservas Particulares de Patriménio Natural — RPPNs Hércules Florence.

Na fase de implantacdo séo previstas intervengdes na zona de recuperacdo do PESM, devido a
implantacdo de barragem de nivel no rio Sertdozinho; e na zona de amortecimento, pela
implantacao das estruturas de captacao, adutora por gravidade, LT, areas de apoio e estradas de
acesso. Durante o periodo de bombeamento da &gua poderd haver reducdo da vazédo do rio
Sertdozinho, que margeia o PESM.

Com relacdo ao PERB e a APA Estadual Marinha Litoral Centro ndo sdo previstas intervencdes
diretas durante a fase de obras. Entretanto, no periodo de operagcdo do empreendimento, a
captacdo de &gua no rio Sertdozinho, no trecho do planalto, poderé levar a uma redugéo da vazéo
natural do rio Itapanhau no trecho de planicie que podera interferir nos ecossistemas a jusante,
com eventual alteracdo de qualidade da agua, na biota aquatica e na vegetacao marginal.
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As areas de influéncia do Aproveitamento da bacia do rio Itapanhal ainda estdo contidas no
territério da Reserva da Biosfera do Cinturdo Verde da Cidade de Sdo Paulo (RBCVCSP),
integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlantica — RBMA, e se encontram relacionadas entre
as Areas Prioritarias para Conservacdo, Uso Sustentavel e Reparticdo dos Beneficios da
Biodiversidade Brasileira.

Em atendimento & Resolugdo CONAMA 428/10 e Resolucdo SMA 85/2012, o EIA foi submetido a
analise dos 6rgdos gestores das Unidades de Conservacdo afetadas e Area Natural Tombada
mencionada no EIA. Além disso, a equipe técnica da CETESB identificou e solicitou manifestacéo
de outras UCs lindeiras ao rio Itapanhau, que sdo: Parque Natural Municipal llha do Rio da Praia e
Reservas Particulares de Patrim6nio Natural — RPPNs Hércules Florence.

Assim, em 24/06/16, foi emitida pela Fundacédo Florestal a Autorizacdo para a instalacdo das
Obras de Aproveitamento da Bacia do Rio Itapanhal com interferéncias nas seguintes Unidades
de Conservacdo e/ou em sua Zona de amortecimento: Parque Estadual da Serra do Mar — PESM
— Nucleo Bertioga; Parque Estadual Restinga de Bertioga — PERB; Area de Protecdo Ambiental —
APA Estadual Marinha Litoral Centro e as RPPNs Hércules Florence, com base na Informagé&o
Técnica FF/DLN n°16/2016 tendo sido estabelecidas condicionantes especificas, conforme
indicado na Tabela .

Com relacdo ao Parque Natural Municipal Ilha do rio da Praia em 07/07/2016, foi emitida a
Autorizagdo para a instalacdo do empreendimento pela Prefeitura Municipal de Bertioga (Oficio n°
199/16-GP), com condicionantes descritas na Tabela 11.

Tabela 11: Principais condicionantes constantes das Autoriza¢gfes dos 6rgéos gestores das Unidades de

Conservacao
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Orgéo
Gestor

c
(@]

Condicionantes

RPPN'’s
Heécules
Florence

a) Todos os dados obtidos por meio do monitoramento
pretendido, bem como as analises dos resultados e
consequéncias deverdo ser imediatamente
colocados a disposicao da Prefeitura do Municipio
de Bertioga, por intermédio da Secretaria de Meio
Ambiente;

b) Toda e qualquer tomada de decisdo futura em
funcdo dos dados do monitoramento ou demais
parametros do projeto e sua execucdo deverdo ser
compartilhadas com o municipio;

c) A Sabesp devera executar e divulgar o plano de
monitoramento apresentado, especialmente quanto
a premissa da Salvaguarda Ambiental em casos de
ocorréncia de ultrapassagem do limite de alerta de
algum dos pontos de controle, quando a vazao de
captacdo deverd ser reduzida até que a média
movel de 30 (trinta) dias de salinidade volte a ser
menor que o limite de alerta.

Parque Municipal llha do Rio da Praia
Prefeitura Municipal de Bertioga

Ainda de acordo com o EIA, o empreendimento pode interferir em dois fragmentos indicados para
a criacdo de UCs de protecdo integral, conforme o mapa de “Areas Prioritarias para Criagéo de
Unidades de Conservagao”, sendo estes: o setor da captacdo e os 700 m iniciais da estrada de
acesso, até a travessia do ribeirdo Leste, que interfere com fragmento adjacente ao limite norte do
PESM; e pequeno trecho da adutora por gravidade, que tangencia um fragmento menor de
vegetacgdo ciliar e de varzea no entorno do ribeirdo Biritiba Acgu (interferéncia evitada pela adutora
por gravidade, que neste trecho passa por area ja4 desmatada). J&4 em relacdo as “Areas
Prioritarias para Incremento da Conectividade”, também do Projeto Biota/FAPESP-SMA (2008), a
maior parte das intervengbes (captacdo, estrada de acesso, adutora por recalque, linha de
transmissdo) estd localizada na prioridade 3, ja a adutora por gravidade atravessa area de
prioridade 5.

Foi ainda informado que o empreendimento situa-se quase integralmente no interior da Area
Natural Tombada (ANT) da Serra do Mar e Paranapiacaba, sob gestdo do CONDEPHAAT-
Conselho de Defesa do Patrimbdnio Histérico, Arqueoldgico, Artistico e Turistico do Estado.
Entretanto, foi salientado que tais alteracdes ficardo restritas a uma faixa de 10-12 m de largura ao
longo de antigos caminhos preexistentes, ndo alterando o valor paisagistico da ANT.

Em 06/01/2016 foi publicado no Diario Oficial do Estado de S&o Paulo um Comunicado da
Secretaria de Cultura, referente ao Processo CONDEPHAAT 75262/2015, o qual deferiu o pedido
de autorizac&o para intervencdo dentro da Area Natural Tombada da Serra do Mar visto que n&o
se vislumbra descaracterizag&o ou desvirtuamento do bem cultural amparado pelo tombamento.

Quanto as medidas mitigadoras, preventivas e compensatérias, o EIA considerou aquelas
previstas para cada um dos impactos especificos, descritas ao longo deste Parecer, adicionadas
das exigéncias dos 6rgdos gestores de UCs, estabelecidas nas respectivas autorizacdes. Além
disso, foi proposto o desenvolvimento do Programa de Compensacdo Ambiental, descrito no item
9 deste Parecer.
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Ainda foi informado que toda a ADA do empreendimento esta inserida na Area de Protecdo e
Recuperacdo de Mananciais Alto Tieté Cabeceiras (APRM-ATC). Assim, foi solicitada a
manifestacdo da Agéncia Ambiental de Mogi das Cruzes — CLM que, por meio do Despacho
CETESB, de 10/03/16, concluiu pela viabilidade das obras, sobre os aspectos da Legislacdo de
Protecdo aos mananciais da Regido Metropolitana de S&o Paulo — RMSP, e informou a
necessidade do licenciamento, conforme Lei Estadual 898/1975 e Decreto Estadual 9714/1977.

Avaliacéao

Entende-se que o empreendedor deverd comprovar nas préximas fases do licenciamento o
atendimento as condicionantes estabelecidas na Autorizacdo emitida em 24/06/16, pela Fundacéo
Florestal e na Autorizacdo de 07/07/2016 emitida pelo érgao gestor do Parque Natural Municipal
llha do rio da Praia.

Em relacdo a implantagdo do empreendimento em Area de Protecdo e Recuperacdo de
Mananciais Alto Tieté Cabeceiras, para a proxima fase do licenciamento devera ser obtida
manifestacdo da Agéncia Ambiental de Mogi das Cruzes, conforme Lei Estadual 898/1975 e
Decreto Estadual 9714/1977.

Exigéncias
Por ocasiéo da solicitagdo da Licengca Ambiental de Instalagéo

o Obter manifestacdo da Agéncia Ambiental de Mogi das Cruzes, conforme Lei Estadual
898/1975 e Decreto Estadual 9714/1977.

Por ocasiéo da solicitagdo da Licengca Ambiental de Operagéo

o Apresentar manifestacdo da Fundagdo Florestal sobre o atendimento as exigéncias
estabelecidas na Autorizacdo s/n de 24/06/16.

8.2.6. DESAPRQPRIAC}AO/RELOCAC}AO, INSTITUICAO DE FAIXAS DE SERVIDAO E
OCUPACAO TEMPORARIA

De acordo com o EIA, a &rea de intervengédo do empreendimento totaliza 19,76 ha, dos quais 1,95
ha na area da captacdo, 9,66 ha na adutora por recalque e 2,40 ha na adutora por gravidade,
totalizando 14,01 ha de ocupacdo permanente pelas instalacdes do sistema hidraulico. O trecho
exclusivo da linha de transmisséo ocupa 2,82 ha, e 0 agregado do canteiro de obras e das areas
de apoio ao longo do tragado outros 2,93 ha.

As éareas previstas para desapropriacdo e para serviddo de uso, segundo o EIA, sdo as
necessarias para instalagcbes da captacdo, da estrada de acesso a captagcdo, do caminho de
servico da adutora e da estrutura de desague. Também deverd ser obtida pela construtora
permissao de uso para ocupacao temporaria da area do canteiro de obras e das areas de apoio.
Para a linha de transmisséo, devera ser obtida pela concessionaria responsavel, a serviddao de
USO para 0 acesso Viario necessario para sua implantacao.

Assim, as situagfes que envolvem a interferéncia, temporaria ou definitiva, em &areas de terceiros
séo:

o Desapropriacdo: area da captacao;

e Serviddo de passagem com uso compartilhado (com restricdes): estrada de acesso a
captacdo, incluindo a faixa ocupada pela adutora aérea; caminho de servico para
implantacdo da adutora aérea por gravidade; estrada de acesso e faixa de seguranca da
linha de transmissao;
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e Autorizacdo de uso de areas pertencentes a 0rgaos publicos: trecho na faixa de dominio
da rodovia SP-098 (DER-SP); faixa marginal ao reservatorio Biritiba Mirim (DAEE);

e Ocupacao tempordria: areas de canteiro e apoio as obras.

Para mitigar os potenciais impactos relacionados a aquisicdo temporaria e definitiva de areas
ligadas ao empreendimento, foi apresentado pela SABESP o Programa de Obtencao e Liberacdo
de Areas, o qual é composto por 2 Subprogramas: de Obtenc&o de Areas e de Bloqueio de Areas
para Atividades Minerarias.

As principais diretrizes do Programa sao: recomposi¢cdo das areas objeto de instituicao de
ocupacao temporaria e restituicdo aos proprietarios apos as obras; e indenizacao dos proprietarios
pela instituicdo de serviddo em faixa de seus terrenos.

O Subprograma de Obtencéo de Areas prevé as seguintes atividades:

e Publicacéo dos Decretos de Utilidade Puablica, para fins de desapropriacdo, de servidao de
passagem e de ocupacédo temporaria, conforme o caso especifico de cada area;

e Pesquisa documental dos imdéveis afetados, para verificacdo da situacdo legal de
propriedade dos mesmos;

e Avaliacdo econdmica dos imoveis a serem desapropriados, instituidos como serviddo e de
ocupacao temporaria, a fim de estabelecer valores de referéncia para as indenizacoes.

Apés estas etapas prévias, € previsto o inicio das negociacées com o0s proprietarios e legitimos
posseiros objetivando acordos de compra de iméveis e/ou de indenizacdo pela instituicdo de
serviddo, com respectiva homologagdo na Justica. Caso ndo sejam celebrados acordos
amigaveis, a obtencao das areas deverd ser realizada na esfera judicial.

Quanto ao aluguel das areas de ocupacao temporaria, foi informado que a responsabilidade pelas
negociagdes sera de responsabilidade da Construtora.

Também foi proposto o Programa de Articulacdo Institucional que prevé tratativas com o
Departamento de Estradas de Rodagem — DER para assentamento da adutora em éarea lateral a
rodovia SP-098.

Avaliacéo

As medidas do Programa de Obtencéo e Liberacdo de Areas séo consideradas adequadas para a
mitigacdo dos potenciais impactos, e deverdo contemplar os proprietarios e eventuais ndo
proprietarios. Vale ressaltar que a area diretamente afetada pelo empreendimento é relativamente
pequena e ndo sendo esperados impactos significativos de desapropriacdo e relocacdo de
populacgéo.

Nesse sentido, para a proxima fase do licenciamento devera ser apresentado o detalhamento do
Programa de Obtencdo e Liberacdo de Areas contemplando, no minimo: as atividades
desenvolvidas; as medidas sociais mitigadoras e de apoio a eventuais relocacdes; o cadastro
social e o das estruturas fisicas a serem afetadas (contemplar, quando couber, a caracterizagédo
da populagéo rural ndo proprietéria, tais como: meeiros, arrendatarios, empregos afetados, entre
outros); eventuais convénios firmados entre o empreendedor e os centros de formacéo
profissionalizante, para a qualificacdo da populacdo relocada, visando a sua reinsercao; e, as
formas de acompanhamento da relocagéo da populacéo.

Ressalta-se que, em caso de ser detectada a necessidade de relocagdo de familias ou
benfeitorias quando da execucao do projeto executivo, devera ser previsto 0 acompanhamento e
assisténcia social junto as familias durante as a¢fes de relocagdo e posterior acompanhamento
do reassentamento, durante periodo ndo inferior a 12 (doze) meses.
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Entende-se que no caso das propriedades cujas areas afetadas sejam superiores a 50% da area
total, devera ser avaliada a possibilidade de desapropriacdo total das terras. Quanto as
propriedades rurais nesta situacdo, devera ser priorizada a compensacdo fundiaria, ou seja,
reorganizacao das propriedades compensando a area perdida por outra similar. Para a populacéo
a ser relocada também devera ser priorizada, sempre que possivel, a relocacdo em areas
proximas das atuais, minimizando o impacto da relocagéo e rompimento de relagfes sociais.

Deverdo ser apresentados, ainda, os Decretos de Utilidade Puablica - DUP e as respectivas
imissGes na posse dos terrenos ou 0s acordos amigaveis firmados com os proprietarios, devendo
ser previstas também as indeniza¢cdes por eventuais benfeitorias e perdas nas atividades
econdmicas desenvolvidas nas areas afetadas. Para as eventuais areas publicas, deverdo ser
apresentadas as autorizacGes de passagem pelos 6rgaos competentes, além da manifestacéo do
o6rgdo competente quanto a implantacdo da alca e estrada de acesso a captacdo na Rodovia SP-
098 (Dom Paulo Rolim Loureiro — Mogi-Bertioga. Durante as obras deverdo ser apresentados
relatérios quadrimestrais do Programa supramencionado, demonstrando as atividades de
acompanhamento da populagéo relocada e indenizada, e quando da solicitacdo da LO, devera ser
apresentado relatorio conclusivo das atividades desenvolvidas, conforme solicitado no Item 8.2.1
deste Parecer.

Por fim, para a interlocu¢do com a populagdo da ADA e AID, no ambito do Programa de
Comunicacdo Social, deverdo ser previstas as medidas mitigadoras adicionais de participacao
comunitaria e divulgacdo de informacdes especialmente em relacdo as acdes e procedimentos
para desapropriacdo e relocacgéao.

Exigéncias
Por ocasiéo da solicitagdo da Licengca Ambiental de Instalagao

e Incluir no detalhamento do Programa de Obtenc&o e Liberacdo de Areas para os proprietarios
e ndo proprietarios: o cadastro fisico das propriedades e das estruturas a serem afetadas;
medidas sociais mitigadoras, priorizando sempre que possivel a compensacdo fundiaria;
medidas compensatorias relativas a perda de atividades econdmicas; e o acompanhamento da
populacao relocada, com duracdo minima de 12 (doze) meses, por profissional habilitado;

e Apresentar os acordos amigaveis firmados e/ou Decretos de Utilidade Publica — DUP e as
imissdbes na posse de todas as areas afetadas pela implantacdo do empreendimento
(instalagbes pontuais, adutoras, linha de transmissdo etc.), em carater provisério ou
permanente; e as autorizacdes de passagem em areas publicas;

e Apresentar manifestacdo do 6rgdo competente quanto a implantacdo da alca e estrada de
acesso a captacao na Rodovia SP-098 (Dom Paulo Rolim Loureiro — Mogi-Bertioga).

Durante a implantacdo do empreendimento

e Incluir, nos relatérios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Obtencdo e
Liberacéo de Areas, informacdes sobre o acompanhamento dos problemas vivenciados pelos
proprietarios e ndo proprietarios atingidos pela desapropriacdo permanente e temporaria e/ou
relocacdo, e pela perda de atividades econbmicas, informando o grau de adaptacdo a nova
situacao e nivel de satisfagéo.

8.2.7. INCOMODOS A POPULACAO LINDEIRA

Segundo o EIA, durante a instalacdo da adutora por gravidade poderao ser gerados incbmodos a
populacgéo lindeira, tendo em vista que o tragado do caminho de servigo da adutora por gravidade
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passara proximo da sede de algumas propriedades e cruzara o acesso Vviario as mesmas, préximo
a algumas pontes que atravessam o ribeirdo Biritiba Acu. Na primeira delas, o acesso viario que
sai da rodovia SP-098 na atura do km 77 sera utilizado para acesso das obras de implantagédo da
adutora. Este acesso leva a uma propriedade rural com quatro construgdes, situadas entre 20 m a
50 m da borda da estrada de servigo da adutora. No trecho entre as estacas 387 e 391, de 80 m,
prevé-se implantar a adutora enterrada, para ndo interromper o acesso Viario a propriedade e
reduzir o impacto visual na frente das casas. Na parte norte desse setor, prevé-se ocupar
temporariamente uma area de 3.500 m? para instalar area de apoio as obras da adutora.

Na sequéncia para o0 norte, a adutora chega a uma outra propriedade rural, com duas construcées
que devem ficar a cerca de 35 m da faixa de intervencdo. O acesso viario a propriedade também
cruza o ribeirdo Biritiba Acu, e para ndo obstruir este acesso € prevista travessia subterranea da
adutora na altura da estaca 425.

O desemboque da adutora ocorrera em varzea do ribeirdo Biritiba Acu, que ter4 sua vazédo
aumentada pelas aguas revertidas. Nesse percurso, a varzea é atravessada pelo aterro de dois
acessos viarios e respectivas pontes, que dao acesso a propriedades rurais esparsas. Estas
pontes deverdo ser ampliadas em fungdo do aumento da vazé&o do ribeirdo Biritiba Agu. A primeira
delas situa-se em estrada vicinal que d& acesso a duas propriedades rurais, enquanto a segunda

situa-se também em estrada vicinal, paralela a adutora Rio Claro, e da acesso a muitas
propriedades rurais de cultivos de hortali¢as.

Foi indicada uma potencial area para o canteiro de obras, localizado em uma gleba de 15.974 m?,
utilizada no passado para extracdo de bauxita, com concessdo de lavra emitida em 1940 e
atualmente em recuperagéo. Tal gleba faz divisa com os fundos de um nucleo de 10 casas de um
bairro rural. As casas estdo a distancias que variam de 20 m a 180 m da rodovia SP-098,
adjacentes a gleba, mas com cota cerca de 2 m acima do terreno. Essas casas lindeiras séo
abastecidas de agua por 5 pocos situados na divisa da gleba, adjacente ao limite da area que
poderd ser utilizada como Depésito de Material Excedente (DME). De acordo com o informado,
caso a area seja utilizada para o fim proposto, o projeto devera evitar a afetacéo desses pocos. Ja
as moradias ficardo acima, cerca de 7 a 10 m de distancia da potencial area do canteiro.

BN

Em frente a potencial area do canteiro, do outro lado da rodovia SP-098, ha um pequeno
aglomerado de moradias de baixo padrdo, que constitui Zona Especial de Interesse Social — ZEIS
11, enquanto na beira da rodovia hd um ponto de énibus.

De acordo com o EIA, as operacdes do canteiro de obras (movimento de maquinas, veiculos e
pessoal) podem alterar o nivel de ruido local e causar algum incémodo a vizinhanga durante o
periodo de obras. Além disso, a entrada e saida do canteiro devera ser adequadamente sinalizada
para que a movimentacdo de obras ndo traga problemas a circulagdo com seguranca dos
moradores desses nulcleos rurais.

Com relacgédo a linha de transmissao, no inicio do caminho que sera reabilitado para a implantagéo
de sua extensdo ha um pequeno aglomerado de chacaras esparsas, até onde se chega por
acesso viario que sai da estrada Casa Grande. S&o cerca de 10 constru¢cdes mais proximas ao
inicio da futura extenséo da linha de transmissao, mas, de acordo com o EIA, estdo afastadas da
via vicinal, sendo os Unicos incOmodos previstos um maior movimento temporario de veiculos e
funcionarios durante o periodo de obras.

Foram propostas as seguintes medidas mitigadoras:

e Canteiro de obras: a construtora devera controlar e procurar reduzir os niveis de ruido;
informar aos vizinhos do canteiro a respeito das atividades a realizar; e implementar um
mecanismo para recebimento e resposta de eventuais reclamacdes ou sugestoes;
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e Caminho de servico da adutora: a construtora devera tomar especial cuidado nas
atividades no trecho de 350 m proximo de duas casas na altura da ponte 1; manter o
acesso viario permanente, mesmo que mediante dispositivos provisorios, na altura das
estradas particulares que passam pelas pontes 1 e 2; instalar travessia subterranea da
adutora sob 0 acesso a ponte 1, e travessia superior da estrada sobre a adutora no acesso
da ponte 2;

e Linha de transmissdo: a concessionaria de energia (EDP Bandeirante) devera informar os
vizinhos a respeito das obras de reforco da linha de média tenséo, e de eventuais cortes
programados de fornecimento. A EDP Bandeirante devera habilitar seu sistema de
comunicagcdo com o0 publico para receber e responder eventuais reclamacdes ou
sugestoes.

Também foi apresentado, no ambito do’ Programa de Controle Ambiental da Obra, um
Subprograma de Controle de Poluicdo em Areas de Apoio e Frentes de Trabalho, que prevé a
implementacéo de medidas de controle de emissdes atmosféricas e de ruido e vibracdes, tais
como:

v" umectacgdo do solo com caminhdo pipa nas frentes de obra com solo exposto, nas areas
de empréstimo e DMEs;

v estoques de solo (bota-espera) em locais abrigados e distantes de cursos d’agua, com
umectacao periodica;

v' reducao dos limites de velocidade dos veiculos da obra em épocas de secas e de
ocorréncia de ventos fortes;

v protecao com lona de todas as cagambas dos caminhdes de transporte de terra seca ou
outros materiais secos;

v' manutencéao e regulagem periodica dos motores dos veiculos e equipamentos utilizados na
obra;

v' monitoramento e controle periodico dos niveis de emissao de poluentes;

v instalacdo de barreiras acusticas portateis no entorno de equipamentos ou operagées
muito ruidosas;

v preestabelecimento de horarios para eventuais intervengfes com explosivos, com prévia
divulgacdo nos meios de comunicacao locais;

v divulgacdo nos canais de comunicacdo e ao longo das obras, por meio de placas, os
telefones para registros de eventuais queixas de poluicdo sonora.

Avaliacéo

Os incbmodos a populacao préxima a obra sdo impactos comuns a obras civis em geral, de
carater temporario e localizado. No que diz respeito a populacdo que se localiza ao longo do
tracado do caminho de servico da adutora por gravidade e do caminho da linha de transmissao,
entende-se que as medidas propostas sdo adequadas, considerando a baixa densidade
populacional dos locais.

Para a proxima fase do licenciamento devera ser definida a localizacdo do canteiro de obras e
demais areas de apoio, prevendo-se a implementacdo de outras medidas de controle e de
mitigacdo de incOmodos a vizinhanca, além das propostas no Subprograma de Controle de
Poluicdo em Areas de Apoio e Frentes de Trabalho, no caso de existéncia de populaco lindeira.
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Também devera ser apresentado Alvard ou documento equivalente da prefeitura municipal para a
instalacdo do canteiro de obras e demais 4reas de apoio as obras, conforme item 8.2.2 deste
Parecer.

Caso seja utilizada a area de antiga cava para extracdo de bauxita como DME deverdo ser
apresentadas as medidas de isolamento dos poc¢os de captacdo de agua do bairro vizinho.

Ao longo das obras deverdo ser apresentados relatérios quadrimestrais do Subprograma
supramencionado, e por ocasido da solicitacdo da LO, o relatério conclusivo do mesmo conforme
exigéncias do Item 8.2.1 deste Parecer.

Exigéncias
Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacéo

e Incluir, no detalhamento do Subprograma de Controle de Poluicdo em Areas de Apoio e
Frentes de Trabalho, medidas especificas para minimizar os riscos de acidentes com a
vizinhancga e os incdbmodos gerados pelas obras, especialmente nos viérios a serem afetados
e entorno das &reas de apoio.

8.2.8. INTERFERENCIAS EM PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, HISTORICO, CULTURAL E
NATURAL

Foi apresentado o Relatério Final do Projeto de Avaliagdo de Impacto ao Patrimdnio Arqueolégico
paras as Obras de Aproveitamento da Bacia do Rio Itapanhal para o Abastecimento da Regido
Metropolitana de Sdo Paulo, de outubro de 2015.

Segundo o Relatorio, baseando-se nos critérios da Instrugdo Normativa IPHAN n° 01/15, o
empreendimento foi classificado como de Nivel 03, o que demandou a realizacao de prospecc¢des
arqueoldgicas de sub-superficie. As prospecc¢bes foram realizadas em locais selecionados com
base em fatores geoindicadores, tendo sido prospectados 66 pontos de amostragem, porém em
nenhum deles foram encontrados vestigios arqueoldégicos. Segundo informado, o relevo da
estrada destinada a adutora aérea, bem como a captacdo, é composto predominantemente por
terrenos com alta inclinacdo, alternados com parcelas inundaveis, fatores que limitam as
condi¢cBes favoraveis para assentamentos humanos pretéritos. Nao foram identificadas fontes de
matéria-prima (rochas aptas a lascamento) nos caminhamentos intensivos e prospeccdes
amostrais realizadas.

Quanto ao patriménio cultural, na Area de Influéncia Direta - AID do empreendimento constatou-se
uma Area de Interesse Histérico Arqueolégico — AIHA Itapanhat 01, composta por duas
edificacbes novecentistas, localizada na margem da estrada a ser reabilitada para instalagdo da
adutora e adjacente ao perimetro de area a ser utilizada como area de apoio. Para esta area, o
estudo propde:

¢ Intervencbes em profundidade para identificacdo de possivel bolsdo de descarte de
vestigios historico-arqueoldgicos;

e Evidenciacdo arquitetdnica, através de remocéo de vegetagdo infestante e de camadas
deposicionais em elementos construtivos (acessos, pisos, equipamentos etc.);

e Levantamento arquitetbnico: andlise, registro, reconstituicdo digital e ambientacdo em
diferentes linguagens e suportes sobre os elementos arquitetbnicos; e

¢ Realizacdo de entrevistas: coleta de dados com a comunidade local sobre a trajetoria dos
bens histdrico-arqueoldgicos em estudo.
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Com relacdo ao Patrimbnio Paisagistico-Cultural, destacou-se o Sitio Paisagistico Paredfes de
Pedra, formado por afloramentos rochosos de grande dimensdo em formato de matacdes e
pareddes, localizado na margem de acesso a ser reabilitado, na AID. O Projeto recomenda o
registro desse cenario paisagistico-cultural, diante da possibilidade de alteracdo de suas
caracteristicas.

Finalmente, foi proposta a implementacdo de um Programa Integrado de Educacao Patrimonial.
Avaliacéao

O Relatério Final do Projeto de Avaliacdo de Impacto ao Patriménio Arqueoldgico paras as Obras
de Aproveitamento da Bacia do Rio Itapanhal para o Abastecimento da Regido Metropolitana de
Sao Paulo, de outubro de 2015, coordenado pelo Arquedlogo Wagner Gomes Bornal, foi
encaminhado ao Instituto do Patrimbnio Histérico e Artistico Nacional — IPHAN, o qual se
manifestou favoravelmente a emissdo das Licengcas Ambientais Prévia e de Instalagdo, por meio
do Oficio n° 0155/2016 — IPHAN/SP, e condicionando a LO a implementacéo de um Programa de
Educacdo Patrimonial, visando fortalecer as atividades de esclarecimento desenvolvidas com a
comunidade local.

Dessa forma, entende-se que devera ser apresentada a manifestagdo do Instituto do Patriménio
Historico, Artistico e Nacional — IPHAN, quanto ao atendimento ao Oficio n°® 0155/2016 -
IPHAN/SP, para a obtengéo da licenca de operacao.

Finalmente, ressalta-se, ainda de acordo com a manifestacdo do IPHAN, que qualquer achado de
vestigio arqueolégico durante as obras do empreendimento deverd ser comunicado
imediatamente aquele Instituto.

Exigéncia
Por ocasido da solicitagdo da Licengca Ambiental de Operagéo

e Apresentar manifestacdo do Instituto do Patrimbnio Histérico, Artistico e Nacional — IPHAN,
guanto ao atendimento ao Oficio n° 0155/2016 — IPHAN/SP.

8.2.9. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MAO DE OBRA

De acordo com o EIA, a implantagdo do empreendimento requerera cerca de 300 trabalhadores
no pico das obras, e 130 em média, durante os 12 meses de obras. Parte dos trabalhadores nao
especializados podera ser contratada em Mogi das Cruzes e em Biritiba Mirim. Foi informado no
EIA que néo é prevista a implantac@o de alojamentos para os trabalhadores.

Outra parte importante do efetivo sera de trabalhadores especializados, que normalmente seguem
um padrédo itinerante, acompanhando a demanda de emprego em grandes obras, e de
trabalhadores de outros municipios. Este contingente devera ser alojado em diversas residéncias
provisorias alugadas pela Construtora, deslocando-se semanalmente a cidade.

A criacao direta e indireta de empregos e a permanéncia diaria de trabalhadores residentes em
outras cidades significara uma injecdo de demanda solvente por bens-salério (alimentos, roupas,
produtos de consumo, servigos pessoais etc.) em Mogi das Cruzes, que devera concentrar a
animagdo econémica. Além da renda salarial, soma-se a demanda direta, pela Construtora e suas
subcontratadas, de produtos, insumos e servigos produzidos ou vendidos no comércio local. Essa
ampliacdo de demanda tende a dinamizar a economia local, com ampliacdo da producéo local de
bens e servicos e expansao do comércio formal e informal.

Com relacéo a atracdo de populacédo e eventual conformacao de assentamentos irregulares em
funcdo da oferta de emprego nas obras do empreendimento, existe uma preocupacao por tratar-
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se de area de fragilidade ambiental, com a presenca de manancial (Area de Protecdo e
Recuperacdo dos Mananciais - APRM do Alto Tieté Cabeceiras) e de Unidade de Conservacao
(Parque Estadual da Serra do Mar). Particularmente o nucleo urbano de Biritiba Ussu, municipio
de Mogi das Cruzes, podera se beneficiar mais da contratacdo de mao de obra residente no
distrito. Tal nucleo situa-se na APRM e, pelo zoneamento de Mogi das Cruzes, nha Macrozona
Multifuncional de Protecdo e Recuperacdo dos Mananciais, onde deve haver a manutencédo de
baixa densidade de ocupacéo do solo e uso rural ou de lazer.

Foi apresentado, no ambito do Programa de Controle Ambiental da Obra, um Subprograma de
Mobilizacdo e Desmobilizacdo de Mao de Obra, que objetiva a comunicacdo com o publico quanto
a oferta de emprego, informando sobre locais de contratacdo, alojamento e transporte dos
colaboradores, capacitacdo de mao de obra local e treinamento. As atividades previstas foram
agrupadas em trés grupos:

o Planejamento das contratacdes: Planejamento geral da utilizacdo de mé&o de obra
(mobilizacdo e desmobilizac&o), por categorias e especialidades profissionais, atualizado
em fung¢do do avango das obras.

e Capacitacdo da médo de obra local: Esta capacitacdo deve incluir o treinamento dos
colaboradores em questbes ambientais, aspecto tratado no Subprograma Treinamento
Ambiental e Codigo de Conduta dos Colaboradores, tratado a seguir.

e Registro mensal da utilizacdo de méo de obra: Informacdo mensal do fluxo de admisséo e
demisséo de colaboradores, em formulario especifico, contendo no minimo as seguintes
informacdes: (i) pessoal admitido no periodo; (ii) pessoal demitido no periodo; (iii) pessoal
treinado no periodo por tipo de capacitacéo oferecida.

Dentro do mesmo Programa também foi apresentado o Subprograma de Treinamento Ambiental e
Cdédigo de Conduta dos Colaboradores, que prevé o treinamento nas relagdes com o meio
ambiente e com a comunidade, oferecido a todos os trabalhadores antes do inicio das obras. Os
trabalhadores contratados apés o inicio das obras deverdo receber o treinamento antes de sua
participacdo nas obras. As informacdes devem ser apresentadas em linguagem acessivel aos
trabalhadores, eventualmente com contetudos e meios diferenciados, conforme a bagagem cultural
de cada grupo.

A Construtora devera estabelecer um Cédigo de Conduta com normas para os trabalhadores;
implementar procedimentos de verificacdo do cumprimento das normas; e promover atividades
educacionais para a manutencdo de bom relacionamento com as comunidades vizinhas aos locais
de residéncia temporaria.

Também foi proposto um Subprograma de Seguranca do Trabalho e Saude Ocupacional na
Construcdo, que prevé a elaboracdo de Plano Integrado de Saude Ocupacional e Seguranca do
Trabalho (PISST), no bojo do qual deverdo ser criados: (i) Servico Especializado em Engenharia
de Segurancga e Medicina (SESMT); (i) Comissao Interna de Prevencéo de Acidentes (CIPA); (iii)
Programa de Treinamento em Saude e Seguranca do Trabalho; (iv) Programa de Controle Médico
da Saude Ocupacional (PCMSO); (v) Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais (PPRA); (vi)
Procedimentos de Trabalho Seguro (PTS).

Avaliacéo

Entende-se que os impactos positivos da mobilizacdo da mao de obra podem promover o
aumento de renda dos municipios e influenciar a qualidade de vida da populagdo. No entanto, a
fase de desmobilizacdo da m&o de obra pode ocasionar situacdes indesejadas relacionadas a
essa populacdo agora desempregada. Assim, visando minimizar a atracao de trabalhadores de
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outros municipios, devera ser priorizada a contratacdo e capacitacdo da méao-de-obra local, como
preconizado no EIA.

Para que ndo surjam excessivas expectativas da populagcdo quanto ao numero de empregos
oferecidos e o perfil profissional exigido, o Programa de Comunicag¢do Social deverd incluir o
fornecimento de informacdes a populacdo local sobre o nimero de vagas a serem abertas, bem
como o perfil profissional exigido.

Durante a implantacdo do empreendimento, deverdo ser comprovadas, nos relatérios
guadrimestrais de acompanhamento do PCA, as acdes desenvolvidas no Subprograma de
Mobilizacdo e Desmobilizacdo de Mao-de-Obra, incluindo histograma da mao de obra e
informacgdes sobre a capacitacdo, contratacdo o e desmobilizacdo de méo de obra no periodo.

Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Operacdo, devera ser apresentado um
relatério das atividades de capacitacdo realizadas e eventuais convénios firmados no periodo,
além de um balancgo dos resultados das medidas implementadas no &mbito do Subprograma de
Mobilizagéo e Desmobilizacdo de Mo de Obra.

Exigéncia
Por ocasiéo da solicitacdo da Licenca Ambiental de Operacao

e Comprovar, no relatério consolidado do Subprograma de Mobilizagdo e Desmobilizacdo de
Méao de Obra, a realizacdo de atividades de capacitacdo dos trabalhadores e eventuais
convénios com instituicbes profissionalizantes firmados no periodo de obras, as agbes para
minimizar os impactos da desmobilizagdo de mé&o-de-obra e para reestabilizacdo
socioecondémica; além de um balanco dos resultados das medidas implementadas na fase
construtiva.

8.2.10.INTERFERENCIAS NA INFRAESTRUTURA VIARIA, NO TRAFEGO E NOS
TRANSPORTES

De acordo com o EIA, as principais interferéncias em infraestruturas existentes relacionadas a
implantacdo do empreendimento ocorrerdo em estradas e vias municipais.

A principal via de acesso as obras sera a rodovia SP-098 (Mogi-Bertioga) e para tanto, sera
necesséria a implantacdo de acessos viarios sinalizados para entrada e saida de veiculos
pesados em alguns pontos ao longo da mesma.

Adicionalmente, é prevista a interdicdo temporaria da 3% faixa de um trecho dessa rodovia na
altura do km 78, para execucdo da adutora aérea sobre estrutura em aduelas ao longo da sua
canaleta de drenagem, em extensao total de cerca de 300 m. Nesse periodo, a rodovia devera
operar nesse trecho com apenas uma faixa por sentido, sem faixa para ultrapassagem.

De forma geral, os acessos a obra, a ocupacgdo de uma 3° faixa da SP-098 e o aumento do fluxo
de veiculos deve causar maior carregamento da rodovia no trecho, com provavel reducédo de
velocidade e aumento da circulagéo de veiculos pesados, portanto com maior risco de acidentes.
As possiveis interferéncias serdo mais sentidas nos picos do trafego de descida para o litoral e de
retorno a Regido Metropolitana nos finais de semana e feriados prolongados.

Foi apresentado, no ambito do Programa de Controle Ambiental da Obra, um Subprograma de
Trafego das Obras, que prevé a elaboragéo, pela Construtora, de um Plano de Trafego de Obras,
a ser aprovado pelo Departamento de Estradas de Rodagem — DER e pelos 6rgdos municipais
responsaveis. O Plano devera conter o detalhamento das rotas e horarios de trafego de
caminhdes e equipamentos pesados, dos desvios de trafego e sinalizacdes de seguranga; os tipos
de veiculos adotados; numero de viagens por dia etc.
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O Subprograma prevé como locais criticos em relagao ao trafego: o acesso a captacgao, a “ponte
1”, o trecho de interdicdo da 3?2 faixa e o acesso ao canteiro. Estes pontos deverao receber
sinalizacdo de adverténcia e controle de velocidade para permitir que a entrada e saida de
veiculos e maquinas ndo acarrete riscos a pessoas e a circulagédo na rodovia.

Com relacdo a linha de transmissdo, também sera utilizada trilha existente (mas atualmente fora
de uso) para implantacdo da via de acesso e colocagéo de postes e cabos. O acesso a esta via de
trabalho se dara pela estrada Casa Grande, com poucas ocupag¢des no entorno rural, mas o Plano
de Trafego também devera avaliar as possiveis interferéncias no trafego dessa estrada.

Avaliacéo

Entende-se que as medidas mitigadoras apresentadas no ambito do Subprograma de Trafego das
Obras sdo adequadas e necessarias, tendo em vista a intensificacdo do uso da rodovia SP-098,
bastante utilizada no deslocamento entre o litoral e a RMSP.

Entende-se que deverdo ser adotadas medidas de comunicagéo social com a populagdo lindeira
as obras e as areas de apoio no sentido de informa-la sobre a intensificagdo da movimentacao de
veiculos pesados no entorno, desvios de trafego, periodo e horérios do trafego de equipamentos
pesados, dos riscos de acidentes etc. Além disso, devera ministrado treinamento para os
trabalhadores responsaveis pela conducao de veiculos pesados e maquinas voltado a prevencao
de acidentes e a direcéo defensiva.

Assim, devera ser apresentado, por ocasido da solicitacdo da LI, o detalhamento do Subprograma
de Trafego das Obras que contemple as acdes previstas e as respectivas aprovacdes pelos
0rgdos municipais responsaveis.

Exigéncias
Por ocasido da solicitagdo da Licenca Ambiental de Instalagéo

¢ Incluir no detalhamento do Programa de Comunicacgéo Social, medidas de comunicacédo com a
populacdo residente no entorno das obras e areas de apoio, especialmente sobre a
intensificacdo da movimentacdo de veiculos pesados no local, desvios de trafego, dos riscos
de acidentes etc;

¢ Incluir, no detalhamento do Subprograma de Treinamento Ambiental e Cédigo de Conduta dos
Colaboradores, treinamento especifico para os trabalhadores responsaveis pela conducdo de
veiculos pesados e maquinas, voltado a prevencédo de acidentes e a dire¢do defensiva;

e Incluir no detalhamento do Subprograma de Compatibilizacdo Técnica de Interferéncias: o
cadastro das interferéncias em infraestruturas, respectivas medidas mitigadoras e planta
atualizada por trecho, com indicacdo das infraestruturas interceptadas pelo empreendimento.
Apresentar as formas de divulgacao prévia da interrupg¢ao dos servigos a populacao afetada; as
medidas para minimizacdo dos periodos de interrup¢do dos servigcos, previstas em conjunto
com as concessionarias ou 6rgaos responsaveis.

Durante a implantacdo do empreendimento

e Obter, previamente a intervencdo nos trechos com infraestruturas a serem afetadas pelas
obras, as autorizagcfes das respectivas concessiondrias e/ou 0rgdos responsaveis.

8.2.11.IMPACTO SOBRE AREAS DE CONCESSAO DE DIREITOS MINERARIOS

Segundo o EIA, a area de influéncia do empreendimento apresenta potenciais ocorréncias
minerais de acordo com o0s dominios geoldgico-ambientais identificados. Foram indicados os
seguintes usos requeridos junto ao DNPM (2015):
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- Autorizacdo de Pesquisa para argila (Processo DNPM 820340/2013), em area da LT e estrada
de acesso, em Biritiba Mirim.

- Requerimento de Lavra para bauxita (Processo DNPM 815918/1970) e Concessao de Lavra
para bauxita (Processo DNPM 3958/1940), em potencial area do canteiro de obras e DME, em
Mogi das Cruzes.

Conforme informado, ndo ha interferéncia do tracado da adutora com areas oneradas com direitos
minerarios. A faixa de implantacdo da linha de transmissdo ndo intercepta o poligono de
autorizacao de pesquisa de argila, no entanto, & necessaria instituicdo de uma faixa de seguranca
em cada lado e em torno das unidades operacionais.

Foi informado que a presenca das instalacées do empreendimento (captacdo e adutora) inviabiliza
0 uso das areas em que se localizam e de sua faixa de seguranca, para exploracdo mineral. Desta
forma, o Departamento Nacional de Producdo Mineraria — DNPM devera ser informado da
interferéncia para proceder ao cancelamento dos direitos de pesquisa eventualmente concedidos,
e delimitar no seu sistema de informagfes a area em que havera interferéncia com o
empreendimento para prevenir a emissao de novas concessodes no futuro.

Com relacdo a potencial area do canteiro de obras, esta se sobrep8e a uma concesséo de lavra
de bauxita, de 1940, a qual j& ndo se encontra mais em atividade.

Para a mitigacdo desse potencial impacto, foi apresentado, no ambito do Programa de Obtencéo e
Liberacdo de Areas, um Subprograma de Bloqueio de Areas para Atividades Minerarias, que
prevé a solicitagdo junto ao DNPM, do bloqueio da area delimitada pela faixa de seguranca do
empreendimento, em face de futuros requerimentos de autorizacdo de pesquisa e concessao de
lavra; e a exclusdo desta area de eventuais autorizacdes de pesquisa e concessdo de lavra ja
emitidas. A faixa de seguranca proposta para empreendimentos lineares com tubulacdes é da
ordem de 15 m de largura de cada lado eixo da adutora e da borda das estruturas localizadas.

Avaliacéo

Entende-se que as agdes propostas no Subprograma de Bloqueio de Areas para Atividades
Minerarias séo pertinentes, devendo ser detalhadas por ocasido da LI, contemplando o cadastro
atualizado dos processos minerarios nas areas a serem afetadas pelas obras, bem como os
acordos firmados com detentores de direitos minerarios e a respectiva indenizagao, nos casos em
gue for necessario.

No referido Subprograma também deverd ser incluida documentagdo comprobatéria da
notificacdo ao Departamento Nacional de Producdo Mineral — DNPM quanto a incorporacdo da
area abrangida pelas estruturas que compdem o empreendimento e respectiva LT em sua base
de dados, visando sua consideragcao nos processos minerarios existentes e futuros.

Exigéncia
Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacéo

e Incluir, no detalhamento do Subprograma de Bloqueio de Areas para Atividades Mineréarias, o
cadastro atualizado dos processos minerarios nas areas a serem afetadas pelas obras, os
acordos firmados com detentores de direitos minerarios, caso necessario, e a comprovacao da
solicitagdo de bloqueio de areas junto ao Departamento Nacional de Produgdo Mineral —
DNPM.
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8.2.12. INTERFERENCIAS EM RECURSOS HIDRICOS

Segundo o EIA, a All do empreendimento é representada pelo trecho superior dos formadores do
rio Biritiba Mirim até a barragem do reservatorio Biritiba (Bacia do Alto Tieté-Cabeceiras na UGRHI
06) e pelo trecho superior dos formadores da bacia do rio Sertdozinho até a foz do rio Itapanhau
(UGRHI 07 — Baixada Santista).

A area de drenagem da bacia do reservatério Biritiba é de 75,72 km? e o reservatério possui area
de 9,2 km?, volume Util de 34 milhdes de m® e regulariza vazéo de 1,75 m®s. Ja a bacia do rio
Itapanhal se divide em Alto (trecho de planalto), Médio (setor de escarpas e baixa encosta) e
Baixo Itapanhal (planicie litordnea). A area de drenagem, considerando as bacias dos rios
ltapanhau, Sertdozinho e Itatinga, é de 395,86 km?.

O empreendimento também esta inserido na Area de Protecdo e Recuperacgio dos Mananciais do
Alto Tieté Cabeceiras, instituida pela Lei Estadual 15.913/15.

A Tabela 1212 a seguir indica os principais afluentes do rio Itapanhad, pela margem direita (MD)
ou esquerda (ME), o km da confluéncia (medido a partir da foz do Itapanhad no oceano), a area
de drenagem do contribuinte (AD) e a estimativa de vazdo mediana do rio (Q50).

Tabela 12: Principais afluentes do rio Itapanhau

Denominagéo Margem km AD (km?3) | Qum.t (M3¥/s)
Rio das Pedras MD 45,0 9,93 0,64
Rio Guaca ME 43,7 33,59 1,92
Rio Jodo Pereira ME 30,0 4,62 0,28
Rio Bananal MD 27,7 12,61 0,76
Rio Itatinga MD 19,6 112,78 6,79
Cérrego Guaxinduva MD 15,9 6,06 0,35
Cérrego Carambiu MD 11,2 3,19 0,17
Ribeirdo das Furnas MD 11,0 5,91 0,31
Cérrego Pelaes ou Fazenda MD 10,8 3,35 0,18
Rio Jaguareguava (+ Cor. Canhabura) MD 7,5 30,33 1,75

Segundo informado, durante a implantacdo do empreendimento, as potenciais atividades
impactantes aos corpos d’agua superficiais sdo a implantagcédo da barragem, terraplanagem na
area da captacdo, supressdo de vegetacdo; reabilitagdo de antigas estradas e/ou abertura de
caminhos de servico para implantagcdo da adutora e da LT, preparacdo da faixa de trabalho;
travessia de corregos; instalacdo do desague; terraplenagem e preparo da area de canteiro de
obras e estoque de tubos; armazenamento temporario de material, entre outras.

De acordo com o EIA, a principal interferéncia direta em corpos de agua superficiais, durante as
obras, sera a implantacdo do barramento de baixa altura no rio Sertdozinho, e a instalacdo e
remocé&o de ensecadeira na calha do rio para constru¢éo a seco do canal de captacgéo.

Além das intervengdes para implantacéo da soleira da barragem, séo previstas 35 travessias para
as obras de captacédo, adutoras e linha de transmissdo, conforme Tabela 113 a seguir.

Tabela 113: Cursos d’agua atravessados na ADA e as intervengdes previstas

T \d. . Curso d’agua | Coord_x | Coord_y | Intervencédo | Trecho Estaca Sub-bacia | Fonte
ravessia
0 Rio Sertdozinho | 394.663 | 7.379.921 Soleira Captagéo | - Rio Emplasa
AD-1 | Sem toponimia | 394.550 | 7.379.944 B“e'lr O0OVO | Captagdo | 6+13,10 | Sertdozinho | projeto
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Id. ) ~ .
Travessia Curso d’agua | Coord_x | Coord_y | Intervencdo | Trecho Estaca Sub-bacia | Fonte
AD-2 | Sem toponimia | 394.483 | 7.379.969 | BU€IrO BxXist. | Adutora |, 5 g Projeto
1,00 Recalque
Ponte e Adutora Emplasa
AD-3 Sem toponimia | 394.010 | 7.380.080 | passagem 36+11,32 e
Recalque .
de fauna Projeto
Adutora Emplasa
AD-4 Sem toponimia | 393.396 | 7.380.255 Ponte 73+17,38 e
Recalque i
Projeto
L . Adutora :
AD-5 Sem toponimia | 392.999 | 7.379.897 | Bueiro 0,80 111+18,51 Projeto
Recalque
A . Adutora .
AD-6 Sem toponimia | 393.000 | 7.379.820 | Bueiro 1,00 115+18,92 Projeto
Recalque
A Adutora :
AD-7 Sem toponimia | 393.009 | 7.379.771 Ponte 118+09,24 Projeto
Recalque
Ponte e Adutora Emplasa
AD-8 Sem toponimia | 392.461 | 7.379.292 | passagem Recalque 159+10,24 e
de fauna q Projeto
Adutora Emplasa
AD-9 Sem toponimia | 391.598 | 7.378.650 | Bueiro 0,80 220+07,56 e
Recalque i
Projeto
AD-10 | Sem toponimia | 391.125 | 7.378.449 | Adefinir | SAUOR | o47.0036 | Emplasa
) T Recalque ' Rib. Leste
. - Adutora
AD-11 Sem toponimia | 390.883 | 7.378.526 A definir Recalque 260+10,58 Emplasa
Ponte e Adutora Emplasa
AD-12 Sem toponimia | 390.580 | 7.378.519 | passagem 276+17,29 e
Recalque i
de fauna Projeto
Adutora Emplasa
AD-13 Sem toponimia | 390.302 | 7.378.464 | Bueiro 1,00 291+05,06 e
Recalque i
Projeto
. . Adutora :
AD-14 Sem toponimia | 390.225 | 7.378.391 | Bueiro 1,00 297+02,67 Projeto
Recalque
Adutora Emplasa
AD-15 Sem toponimia | 389.770 | 7.378.248 | Bueiro 1,00 322+05,43 e
Recalque ;
Projeto
Adutora Emplasa
AD-16 Sem toponimia | 389.703 | 7.378.219 | Bueiro 0,80 326+13,61 e
Recalque .
Projeto
Emplasa
AD-17 | Semtoponimia | 389.581 | 7.378.144 | _FPOMe | Adutora a5, 46 o e
existente Recalque ;
Projeto
AD-18 | Sem toponimia | 389.317 | 7.378.265 | N&o indicado | ~dUt0"@ | 348,18 37 Projeto
Gravidade rev.
AD-19 | Sem toponimia | 389.280 | 7.378.285 | Bueiro 0,80 | Adutora | a5 .41 og Projeto
Gravidade rev.
AD-20 | Sem toponimia | 389.175 | 7.378.445 | Bueiro 0,80 | U0 | 360,16 66 | RID- Biritiba | Projeto
Gravidade Acgu rev.
AD-21 | Sem toponimia | 389.124 | 7.378.514 | Bueiro 0,80 | AdutOr@ | 565,05 g6 Projeto
Gravidade rev.
AD-22 | Sem toponimia | 388.993 | 7.378.543 | Bueiro 0,80 | Adutor@ | 575,03 38 Projeto
Gravidade rev.
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Id. 05 ~ .
Travessia Curso d’agua | Coord_x | Coord_y | Intervencdo | Trecho Estaca Sub-bacia | Fonte
AD-23 | Sem toponimia | 389.236 | 7.379.247 | Bueiro 0,80 | AdutOr@ | 416,13 33 Projeto
Gravidade rev.
LT-1 Sem toponimia | 393.827 | 7.380.353 Bueiro LT 77+10,71 Emplasa
LT-2 Sem toponimia | 394.279 | 7.380.807 Bueiro LT 114+17,54 Emplasa
LT-3 Sem toponimia | 394.307 | 7.380.806 Bueiro LT 116+04,98 Emplasa
LT-4 Sem toponimia | 394.357 | 7.380.779 Bueiro LT 119+06,08 Emplasa
LT-5 Sem toponimia | 394.693 | 7.380.805 Bueiro LT 152+16,33 Emplasa
Rib Ponte e Rib..
LT-6 o 395.458 | 7.381.355 | passagem LT 209+08,09 | Gracian6po- | Emplasa
Gracianopolis li
fauna } 1S
. . Rio
LT-7 Sem toponimia | 395.585 | 7.381.350 Bueiro LT 216+17,14 Sertaozinho Emplasa
LT-8 Sem toponimia | 395.861 | 7.381.773 Bueiro LT 244+00,00 Emplasa
LT-9 Sem toponimia | 396.095 | 7.381.955 Bueiro LT 259+00,88 Emplasa
LT-10 Sem toponimia | 396.165 | 7.382.037 Bueiro LT 264+12,25 Emplasa
LT-11 Sem toponimia | 396.376 | 7.382.302 Bueiro LT 283+02,31 Emplasa
LT-12 Sem toponimia | 396.478 | 7.382.580 Bueiro LT 298+08,85 Emplasa

De acordo com o EIA, as atividades de terraplanagem e travessias de cursos d’agua poderiam
contribuir para o aporte de sedimentos a jusante para: i) o rio Sertdozinho na area da captacao; ii)
drenagens e afluentes do rib. Leste, na area da estrada de acesso a captacdo; iii) o rib.
Gracianopolis, afluente do rio Sertdozinho, na por¢éo da estrada de acesso para a LT; iv) o rib.
Biritiba Acu, na regido do caminho de servi¢co da adutora por gravidade.

O EIA estimou que as medidas de controle previstas para o controle de erosdo e estabilidade de
taludes, descritas no Item 8.2.1 deste Parecer, serdo suficientes para manter o carreamento de
sedimentos em niveis baixos, sem comprometer a qualidade dos cursos d’agua. Ainda assim, foi
previsto que eventuais problemas localizados e de baixa magnitude de erosdo néo deverdo afetar
a qualidade do rio Itapanhau ou do reservatério Biritiba, pois o material carreado deve sedimentar
nos meandros e represamentos ao longo da rede hidrica.

Além do Suprograma de Controle de Erosdo, Assoreamento e Estabilidade de Taludes tratado no
item 8.2.1, foi proposta a implementag¢éo de um Subprograma de Controle Ambiental de Obras em
Cursos d’Agua, que contera orientacdes especificas para o planejamento e controle ambiental das
obras de implantacdo e remocdo da ensecadeira no rio Sertdozinho, do canal de captacéo,
execucdo de pontes, bueiros, dissipadores de energia, instalacdo de dispositivos de drenagens,
cortina de protecéo, entre outras. Dentre as medidas previstas no Subprograma, destacam-se:

cuidados na execuc¢ao do desvio de cursos de agua;

manutencédo das vazdes naturais dos corpos de agua durante a construgao;

protecdo das areas a jusante da obra;

instalacdo de sistemas de drenagem provisoria, barreiras de contencao de sedimentos,
bacias de decantacéo e outros dispositivos;

o desassoreamento e limpeza da calha de cursos d’agua onde tenha havido descarga
acidental de sedimentos;
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¢ transferéncia de peixes eventualmente retidos em areas sem conexao com o fluxo principal.

A implementacdo do Subprograma sera de responsabilidade da construtora, com
acompanhamento e supervisédo pela equipe da Sabesp.

Além disso, existe o risco de contaminag¢do por vazamento acidental de combustiveis durante o
trafego de veiculos para a obra, operacfes de transbordo, lavagem e manutencao. Tal risco é
minimizado pela auséncia de efluentes liquidos (sanitarios e industriais), uma vez que seréo
utilizados banheiros quimicos no canteiro e frentes de trabalho, que também n&o contardo com
instalacGes como vestiarios e refeitérios. O Subprograma de Gerenciamento de Riscos nha
Construcédo e o Plano de Agdo em Emergéncias, mencionados no item 8.2.2 deste Parecer
detalham essa questéo.

Também foi proposta a implementacdo do Programa de Monitoramento de Qualidade de Agua e
Biota Aquatica para acompanhar os potenciais impactos das obras no rio Sertdozinho, ribeirdo
Biritiba Agu e no reservatorio Biritiba, relacionados a alteragdo temporaria da qualidade da agua e
ecossistemas associados.

O Plano de Monitoramento do Baixo e Médio Itapanhal, que sera abordado no item 8.3.2,
também inclui o acompanhamento de parametros hidrologicos e de qualidade da agua durante as
obras no médio e baixo Itapanhal, se estendendo a médio prazo, durante a operacao do
empreendimento.

Avaliacdo dos Comités de Bacia Hidrografica

O Comité da Bacia Hidrografica da Baixada Santista — CBH-BS se manifestou por meio da
Deliberagdo CBH-BS N° 302/2016, de 11/02/16, a qual aprovou o Parecer Técnico CBH-BS/CE-
AE/004/2016, que se posicionou favoravelmente a implantacdo do empreendimento, com as
seguintes recomendacodes:

I. Considerar a protegdo contra processos erosivos das margens do Ribeirdo Sertdozinho no
trecho a jusante e a montante do barramento;

II. Monitorar os efeitos do barramento sobre a mata nativa da area da captacao, com inicio antes
das obras e acompanhamento constante durante a operacao;

[Il. Considerar, para a execucao de travessias de cursos hidricos ao longo do tracado da adutora,
um free board de, no minimo, 0,50 m da linha d’agua na vazao de cheia;

IV. Buscar orientacdo junto ao Departamento de Aguas e Energia Elétrica — DAEE quanto a
retificacdo do corrego existente no eixo do futuro canal de captacgéo;

V. Apresentar um Plano de Emergéncia em caso de eventuais acidentes com o transporte e
armazenamento de diesel;

VI. Considerar o Parque Natural Municipal Ilha Rio da Praia, criado em 26/01/11, entre as
Unidades de Conservacdo a serem beneficiadas com recursos da compensacdo ambiental
imposta ao empreendimento;

VII. Consideracéo de Pagamento por Servicos Ambientais no célculo da distribuicdo dos recursos
advindos da obra pela Camara de Compensacdo Ambiental;

VIII. Avaliar alteracbes da vegetacdo ao longo dos trechos marginais dos rios que sofrerdo
reducdo de vazao na planicie de Bertioga, em especial na area do PERB; e
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IX. Monitorar, em carater permanente, a vazdo a montante e a jusante da captacdo, com dados
transmitidos por telemetria, incluindo transmissao on line ao CBH-BS.

Por sua vez, o Comité da Bacia Hidrogréafica do Alto Tieté se manifestou por meio da Deliberacao
CBH-AT n° 19/2016 de 12/02/2016 a qual aprovou o Parecer Técnico do EIA/RIMA das Obras de
Aproveitamento da Bacia do Rio Itapanhau para Abastecimento da RMSP, ndo apresentou
objecbes a implantagdo do empreendimento, apresentando as seguintes recomendacoes:

I. Mantida a atual capacidade nominal de producdo da ETA Taiacupeba, ou seja, 15 m3/s, acionar
a transferéncia de aguas da bacia do rio Itapanhal para o SPAT apenas para a recuperacao do
estoque de &gua do Sistema e para regularizagdo do volume de agua armazenado nos
reservatorios que integram esse sistema, evitando-se a transferéncia com o objetivo de melhoria
da qualidade das aguas dos reservatorios Biritiba, Jundiai e Taiagupeba;

II. Informar ao CBH-AT as regras operacionais do SPAT, de periodicidade mensal, com niveis de
alertas estabelecidos em associacdo aos volumes dos reservatérios e com a alocacao das vazdes
retiradas, indicando-se a redugdo ou a ampliagdo progressiva de retiradas de agua e dos
acionamentos da transferéncia do rio Itapanhau na razéo dos deplecionamentos;

[ll. Avaliar as regras operacionais do SPAT considerando os cendrios de escassez hidrica,
mediante utilizacdo de um modelo de simulagdo de operacdo de reservatorios e de balanco
hidrico, garantindo o acompanhamento dessas simula¢cdes pelo CBH-AT, em conjunto com o
CBH-BS no que for pertinente & UGRH 07, com o objetivo de verificar o atendimento satisfatério
as bacias do Alto Tieté e da Baixada Santista;

IV. Executar as ac¢des para atingir a plena capacidade de armazenamento no reservatorio
Taiacupeba, ultimo corpo receptor das aguas transferidas da bacia do Itapanhad, visando a efetiva
recuperacao da capacidade de regularizacdo do SPAT, ja durante o préximo ciclo hidrolégico, e a
minimizag&o da transferéncia do Itapanhad;

V. Garantir e manter permanentemente o estrito controle de acesso nas estradas que receberdo
intervencdes pelo empreendimento, de modo a evitar a indu¢éo a ocupacédo ou ao adensamento
populacional na sub-bacia ltapanhal inserida na APRM-ATC;

VI. Realizar as compensag¢des ambientais, prioritariamente, em areas de especial interesse de
preservacdo da APRM-ATC, identificadas no PDPA,;

VII. Realizar estudo de batimetria no ponto de descarga, corpo receptor do reservatorio Biritiba
(medicacéo de profundidade, medicéo de leito, detencdo de erosdo submersa, andlise de fluxo de
agua em determinado tempo e controle de assoreamento) para implementacdo de acdes que
minimizem ocorréncias de sedimentacéo e eroséo;

VIII. Realizar simulagdo de modelagem para as areas passiveis de inundagfes e propor um plano
de contingéncia associado aos eventos;

IX. Dar preferéncia a utlizacdo de energias renovaveis de menor impacto ambiental nas
instalacdes provisorias e definitivas do empreendimento;

X. Dar preferéncia, caso necessério, a utilizacdo de geradores que sejam de menor impacto
ambiental e dotados de tratamento acustico;

Xl. Dispor os rejeitos de construcdo em areas de bota fora externas a APRM-ATC, bem como
observar as condigBes para a disposicdo de efluentes e residuos solidos dispostas na Lei
15.913/15, durante as etapas de obras e na operacéo das instalacdes;
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XIl. Observar integralmente as recomenda¢bes do CONDEPHAAT pertinentes as areas
tombadas;

XIll. Encaminhar ao CBH-AT copia dos relatérios de acompanhamento do Plano de Manejo
Ambiental e seus respetivos Programas Ambientais — incluindo os monitoramentos — durante e
apos a execucao do empreendimento;

Avaliacéao

Entende-se que, embora sejam previstas diversas intervencdes, tanto diretas - no proprio curso ou
travessias — quanto proximas ao leito dos diversos rios e cérregos da ADA e AID, as medidas
propostas de prevencdo e controle de erosdo e assoreamento, que visam mitigar potenciais
impactos aos corpos d’agua superficiais, sdo adequadas, desde que monitoradas e garantida sua
eficacia durante o periodo de obras.

Por ocasido da solicitacdo da LI, devera ser apresentado o detalhamento do Subprograma de
Controle Ambiental de Obras em Cursos d’Agua, explicitando, para cada etapa de sequéncia
construtiva, os métodos construtivos escolhidos, as medidas especificas de prote¢cdo aos recursos
hidricos para os locais mais criticos, incluindo descritivos, plantas, perfis e mapas
georreferenciados.

Antes do inicio das obras, deve-se comprovar o cadastramento e/ou obtencdo da outorga de
interferéncia junto ao Departamento de Aguas e Energia Elétrica- DAEE para todas as travessias
e intervencdes em recursos hidricos, incluindo a retificagdo do corrego a ser desviado para a
construcdo do canal de aducdo. Por ocasido da solicitagdo da Licenca Ambiental de Operacéo,
devera ser apresentada a Outorga de Direito de Uso obtida junto ao Departamento de Aguas e
Energia Elétrica — DAEE.

Ressalta-se que o empreendimento terd impactos especificos em termos de modificacdo de vazao
e possiveis alteragdes na qualidade da agua nos diversos recursos hidricos da AID e ADA durante
sua operagdo, tanto a jusante da captagdo, quanto no reservatorio Biritiba-Mirim, que serdo
abordados detalhadamente no item 8.3.1 deste Parecer.

No tocante a manifestacdo dos CBHs da Baixada Santista e do Alto Tieté, entende-se que as
recomendacdes do Parecer Técnico CBH-BS/CE-AE/004/2016 e da Deliberacdo CBH-AT n°
19/2016 deverédo ser contempladas pelos Programas e Subprogramas Ambientais relacionados a
cada tema e, o andamento das tratativas com os Comités relativas ao atendimento das exigéncias
e recomendacdes devera ser apresentado no a&mbito do Subprograma de Obteng&o de Outorga
de Uso do Manancial, do Programa de Interacdo Institucional, especificando as acdes realizadas
e previstas por ocasido da solicitacédo da LlI.

Exigéncias

Por ocasido da solicitagdo da Licenca Ambiental de Instalagéo

o Apresentar o detalhamento do Subprograma de Controle Ambiental de Obras em Cursos
d’Agua, indicando as medidas de protecdo aos recursos hidricos especificas para os locais
mais criticos, para cada etapa da sequéncia construtiva em formato de relatério e com
indicacdo em plantas e mapas georreferenciados, além dos mecanismos de controle de

eficacia, tais como auditorias (definir periodicidade), procedimentos de controle de néo
conformidades, etc.;

e Comprovar atendimento aos Pareceres Técnicos do CBH-BS e CBH-AT, especificando as
acOes realizadas e previstas.
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Antes do inicio das obras

e Obter a Outorga de Direito de Uso e/ou realizar o cadastro junto ao Departamento de Aguas e
Energia Elétrica - DAEE para as travessias e intervencdes previstas em recursos hidricos.

Por ocasiéo da solicitacdo da Licenca Ambiental de Operacao

e Apresentar a Outorga de Direito de Uso obtida junto ao Departamento de Aguas e Energia
Elétrica — DAEE.

8.3. FASE DE OPERACAO
8.3.1. IMPACTOS NOS RECURSOS HIDRICOS E BIOTA AQUATICA
Qualidade da Aqua

O rio Itapanhau, que abrigara a captacdo de agua para o Projeto em licenciamento, parte da
UGRHI 07 — Baixada Santista, nasce na Serra do Mar e desadgua no canal de Bertioga,
perfazendo uma area de drenagem total de 396 kmz.

Na faixa de relevo de alta declividade, esse rio encontra-se sob forte influéncia das altas
precipitacbes da Serra do Mar e apresenta regime hidraulico tipicamente torrencial, com
sucessivas corredeiras, leito rochoso e cachoeiras, proporcionando uma elevada capacidade de
transporte de sélidos, sobretudo durante a época de chuvas. Nesse trecho, os indices
pluviométricos estdo entre os mais elevados do pais, com média de 4.435 mm/ano similares aos
observados na regido amazonica. Ao atingir a planicie maritima, a mudanca para uma topografia
plana reduz a capacidade de transporte de sedimentos. Em seu trecho final, antes de desaguar no
Canal de Bertioga, apresenta condi¢des estuarinas com um gradiente de salinidade e manguezais
nas suas margens. A montante de Bertioga (cota 10), tal rio é enquadrado como Classe 1,
segundo o Decreto Estadual 10.755/77, e a partir dai é enquadrado como Classe 2.

O rio ltapanhal possui um ponto da rede de monitoramento da CETESB, na sua foz, com IQA
variando de bom (93% do tempo) a regular (7% do tempo). Segundo dados secundarios
apresentados pelo EIA, em 2007 a salinidade no Canal de Bertioga e no rio Itapanhau variou de
30,5%0 (desembocadura norte do canal de Bertioga) a 2%o (curso superior do estuario, logo a
jusante da foz do rio Itatinga) (Moreno, 2007).

Foram levantados dados primarios em 5 pontos de amostragem (Tabela 124) em campanha
realizada em agosto de 2015 (periodo de seca).

Tabela 124: Pontos de amostragem para analises de Qualidade da Agua

Pontos Localizacéo cuoidenddas
UTM N UTM E
P1 Rib. Sertdozinho 7.379.888 | 394.702
Local previsto de captacao
P2 Rib. Biritiba Acu 7.378.818 | 388.862
Ponto inicialmente cogitado para
desague
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Pontos Localizacéo 0 GRS
UTM N UTM E

P3 Rio Itapanhau 7.363.756 | 382.703
Margem esquerda, no ancoradouro da
Marina do Forte (coincide com o ponto
IPAU 02900 da rede de monitoramento
da CETESB)

PR Rio Itapanhau 7.371.816 | 393.506
Ponto Restinga em Bertioga

P4 Reservatério Biritiba, a jusante da | 7.382.885 | 387.901
confluencia dos rios Biritiba-Acu e
Biritiba Mirim

A Tabela 135 a seguir apresenta os resultados da campanha realizada.

Tabela 135: Resultados da campanha de levantamento de Qualidade da Agua realizada em agosto de 2015

Parametros Unidade Pl P2 P3 P4 PR PadrGes | Padrdes
Classe1 |Classel |Classe2 |Classe1l |Classe1 | Classel | Classe2

pH* - 5,9 5,5 7,3 5,5 6 6a9 6a9
Condutividade uS/cm 19,4 28,3 31.800 24 27,5 - -
Turbidez NTU 2,7 2,1 5,7 5,2 2,6 40 100
Transparéncia m 0,6 0,6 1,34 1,5 1,2 - -
Temperatura C 16 17 22 17 18 - -
Residuo total mg/L 40 30 - 29 40 - -
oD mg/L 8,2 7,2 5,9 7,1 8,7 6
DBO mg/L <2,0 <2,0 - <2,0 <2,0 3 5
N total mg/L <0,5 <0,5 - <0,5 <0,5 - -
N amoniacal mg/L <0,015 <0,015 - <0,015 <0,015 3,7 3,7
Nitrogénio Kjeldahl mg/L 0,28 0,31 - 0,23 0,22 - -
Nitrogénio-nitrato mg/L <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 10 10
Nitrogénio-nitrito mg/L <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 1 1
P- Fésforo Total mg/L <0,01 <0,01 - <0,01 0,02 0,10/0,02 | 0,03/0,05
Ferro total mg/L 0,279 0,335 - 0,543 0,146 - -
Ferro soluvel mg/L 0,243 0,261 - 0,359 0,083 0,3 0,3
Manganés mg/L <0,010 <0,010 - <0,010 <0,010 0,1 0,1
Aluminio total mg/L 0,146 0,095 - 0,112 0,244 - -
Aluminio diss. mg/L 0,126 0,104 - 0,075 0,125 0,1 0,1
E. Coli NMP/100mL 23 200 - 82 37 200 1000
Clorofila-a ug/L - - - <3 - 10 30

Os resultados em negrito apontaram desconformidades com os padrdes de classe estabelecidos
pela Resolucdo CONAMA 357/2005.

O Relatério de InformagBes Complementares afirma que, para o rio Itapanhad, a por¢do de
estuario se estende da foz no oceano até as proximidades do km 36, um pouco a montante das
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captacdes para abastecimento em Bertioga, porcao até a qual se observam flutuacdes de nivel e
movimentos de massas d’agua decorrentes das marés. Até o km 19, logo a jusante da foz do rio
Itatinga sé&o indicadas condi¢fes tipicas de agua salobra com baixa salinidade, pela presenca de
foraminiferos e da tipologia da vegetacao ribeirinha, a jusante, ha uma zona de transi¢cdo entre
agua salobra e 4gua doce, que parece se deslocar mais frequentemente entre os Km 19 e 16,
onde 0 mangue aparece em pequenos fragmentos ribeirinhos (até o Km 18). Nao ha evidéncias,
nem a favor nem contra, da ocorréncia, frequente ou esporadica, de dgua salobra a montante da
foz do Itatinga.

Segundo estudo anexo ao referido relatério, foram realizadas medi¢cdes de temperatura, pH, OD,
Condutividade, Salinidade e Turbidez em 25 esta¢des de coleta no rio Itapanhal e em afluentes
na planicie costeira. O monitoramento foi feito nos dias 2 e 3 de dezembro de 2015, apds chuva
intensa ocorrida nos dias 28/11/15 e 29/11/15 no Planalto, sendo que o tempo de transito dessa
regido ao trecho estudado no estuario € de 3 a 4,5 dias. Os resultados obtidos indicaram que o
tltimo ponto a apresentar intrusdo salina € o ponto 10 (km 7,7), a partir de 3,7 m de profundidade,
uma vez que a maré estava baixa nos dias de coleta, elevando a salinidade apenas mais ao
fundo. Do ponto 14 (km 9,15) em diante obtiveram-se condi¢gfes estuarinas de agua doce no
ecossistema (Tundisi, 2016). Tais conclusdes foram diferentes daquelas do estudo citado no EIA
(Moreno, 2004), que verificou agua salobra no km 19, logo a jusante da foz do Itatinga, o que
indica que a passagem da onda de cheia provocada pelas chuvas de novembro deslocou o limite
agua salobra / 4gua doce em mais de 10 km para a jusante. Além disso, € provavel que a agua
salobra tenha sido diluida tanto na camada superficial quanto na inferior. Segundo o EIA, durante
a operacdo do empreendimento é prevista a reducdo de vazdes a jusante da captacdo, no rib.
Sertdozinho e nos rios que recebem contribuicdo de suas aguas.

De acordo com informacbes complementares ao EIA, os possiveis impactos em relacdo a
qualidade da &4gua durante a operacao variam por setor:

- Bacia _do_Biritiba-Mirim: uma_vez que 0s resultados de monitoramento mostraram que a
gualidade da agua nos pontos de captacao (P1) e lancamento (P2 e P4), sdo semelhantes, sendo
ambos compativeis com classe 1 na maioria dos parametros analisados, ndo se prevé impacto na
qualidade dos corpos receptores da transposicao.

O impacto na qualidade da agua dos reservatorios Biritiba, Jundiai e Taiacupeba tende a ser
positivo (em termos de IQA, fosforo e clorofila a), visto que o ponto P1 tem baixa concentragcédo de
fésforo e demais parametros, com 0 que a vazao transposta contribuird para diluir as
concentracdes atuais dos reservatorios.

No entanto, pode haver intensificacdo de processos erosivos no local de descarga no rio Biritiba-
Mirim, devido a carga hidraulica da vazao transposta, o que devera ser minimizado pela caixa de
dissipacdo de energia no final da adutora, proporcionando escoamento em secdo larga e,
consequentemente, a diminuicdo da forca e velocidade do fluxo. Tal dispositivo de dissipacéo
consistird em valvula redutora de presséo, seguida de tanque de tranquilizacdo, que vertera para
rampa em concreto com formato trapezoidal. Essa rampa, com baixa declividade e pequena
soleira no desague, com largura da ordem de 25 m, distribuir4 uniformemente a vazao sobre uma
secao maior, de forma que a agua vertera suavemente em fluxo laminar, a razéo de 100 L/s por
metro linear de soleira, para a vazdo maxima de 2,5 m3/s.

Prevé-se, adicionalmente, o revestimento do solo de varzea com rachdo no setor junto ao
desague da soleira, para prevenir qualquer risco de erosdo e auxiliar na distribuicdo lateral da
vazao revertida em fluxo laminar. Foi informado que o projeto detalhado sera apresentado por
ocasido da solicitagdo da Licenca Ambiental de Instalacéo.
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- Rios Sertdozinho e ltapanhau, setor de serra: ndo sdo esperados impactos a vazdo ou a
gualidade da 4gua a montante da captacdo, uma vez que ndo havera formacéo de reservatorio.
Apesar da reducao de vazao a jusante, ndo se espera alteragdo sensivel na qualidade da &agua,
devido as baixas concentracdes existentes e as contribuicbes de outros afluentes, cuja vazéo
incremental é gerada em uma bacia com ocupacado antrépica minima.

- Rio Itapanhau, setor de captacdes e diluicdo de efluentes: devido a contribuicdo recebida por
este setor (até o ponto de referéncia PR) de uma &rea de drenagem adicional de cerca de 69 kmz
- guase tao grande quanto a bacia de captacdo, de 81 km2- e de ocupacao antropica minima, nao
se espera alteracdo de qualidade da agua afluente na regiéo.

De acordo com o Relatério de Informacdes Complementares, nesse trecho foram identificados os
lancamentos da ETE da Riviera de Sdo Lourenco e da ETE Vista Linda de Bertioga, as quais em
cenario futuro de longo prazo, com plena utilizacdo das vazdes outorgadas de captacédo e
lancamento, totalizardo 0,438 m®s de efluentes tratados. A jusante da foz do Itatinga, as ETEs do
SESC e de Bertioga (principal) poderdo totalizar no cenario de longo prazo 0,701 m®s de
efluentes tratados.

Assim, foi avaliada a influéncia da reducéo de vazao na diluicdo dos efluentes langados com a
reversdo prevista, em trés condi¢des hidrologicas representativas: vazdes medianas (Qs), vazdes
baixas (Qg), € a menor vazao média mensal (Qiq). De acordo com os resultados, mesmo em
condicbes de vazdes baixas (Qg), 0s fatores de diluicdo serdo pouco afetados e se manterdo na
faixa de 8 a 10 vezes, valores considerados bastante satisfatérios. Foi informado ainda que as
vazbes efluentes consideradas correspondem aos valores de outorga e sédo praticamente o dobro
das vazdes de verao projetadas para 2030.

Outros fatores apontados como favoraveis a diminuigdo da influéncia negativa do langamento de
efluentes no corpo hidrico, foram o fato da variacdo das vazdes de efluentes acompanharem as
variagdes de vazles naturais, ou seja, 0 aumento de efluentes no verdo em fungédo da populacdo
flutuante na area ocorre em épocas de cheias; a ocorréncia de auto-depuragdo entre 0s Varios
pontos de langamento; e as caracteristicas de mistura na zona estuarina.

Nesse contexto, foi considerado que a regra operativa oferecera mitigagdo adequada ao impacto
relacionado a alteracdes na qualidade da agua por lancamentos, o qual ja se mostra de pequena
magnitude.

- Rio ltapanhau, estuario: No que diz respeito ao setor de estuario, para determinar os efeitos de
reducdo de vazao, as simulacdes feitas por Tundisi (2016) consideraram os valores de salinidade
da campanha de dezembro de 2015 mencionados anteriormente e uma redugéo de vazéo de 20%
com a reversdo. Os resultados apontaram para um acréscimo maximo de 2% na salinidade, o
que, segundo informado, ndo ocasionara alteracdes fundamentais no ecossistema.

Ja aproximac®es utilizando os dados de Moreno (2004), colhidos em marco de 2003 e reducéo de
vazao estimada para vazdes pouco menores que a média, que € uma das condi¢des hidrologicas
mais desfavoraveis para o avango para montante da agua salobra, concluiram que, em
decorréncia da operacédo do empreendimento:

1. Pode haver um aumento de salinidade da ordem de 2-3%o na parte inferior do estuario (até o km
5, préximo da foz); no setor de transicdo Mangue-Restinga (km 15 a 19) tal aumento deve ser
inferior a 0,5%o €; no km 19, préximo da foz do Itatinga, da ordem de 0,3%o;

2. O aumento esperado na salinidade média no setor de transicdo Mangue-Restinga (km 15 a 19)
equivale a um deslocamento para montante de cerca de 1 km dos locais onde ocorrem os atuais
niveis médios de salinidade;
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3. O limite entre 4gua salobra / 4gua doce deve continuar a ocorrer, na média, na altura do km 23,
aproximadamente, sem deslocamento significativo para montante.

Segundo informado, o limite entre dgua salobra / agua doce ja sofre importantes variacdes (de
guildmetros), em termos horérios, diarios e sazonais, acompanhando o equilibrio hidrodindmico
entre as forcas da maré e da vazao advectiva do rio. Entretanto, os elementos apresentados
indicam que a reducao do volume de &gua doce associado a reversdo do rio Sertdozinho néo
deve causar deslocamento significativo da presenca de agua salobra a montante de onde ela
acontece habitualmente, em condi¢des naturais.

Segundo o Relatério de Informac6es Complementares, ndo sdo esperadas alteracdes na
gualidade da agua relacionadas ao aumento de salinidade nos pontos de captacdo de agua para
abastecimento, ja que 0os mesmos estao inseridos em setor situado a mais de 10 km a montante
da regido de influéncia da maré, para qualquer valor da vazao do rio.

Comunidades Aquaticas

Para a caracterizacdo da biota aquética foram determinados 3 pontos amostrais no rio Itapanhau:
() no alto curso (ribeirdo Sertdozinho), no local de captacao para a transposicao (P1), (i) no médio
curso, ja na planicie litoranea em area de restinga (PR), e (iii) a 6,6 km da foz em &rea estuarina
(P3). Ja na bacia receptora foram amostrados dois pontos: (i) no ribeirdo Biritiba Agu, altura da
“‘ponte 1”, a montante do remanso do reservatorio Biritiba (P2); e (ii) na porcdo superior do corpo
central do reservatorio Biritiba, a jusante da confluéncia dos rios Biritiba Agu e Biritiba Mirim (P4).
Para a coleta de exemplares da ictiofauna e zooplancton foi obtida a Autorizacdo de Manejo in situ
n° 84.517/15, de 21/08/15 junto ao DeFau/SMA.

A pesquisa de dados secundarios sobre as comunidades planctdnicas presentes nas bacias dos
rios Itapanhal e Biritiba-Mirim apontou escassez de dados publicados para esses ambientes. O
levantamento de dados primarios de fitoplancton foi realizado nos dias 25/08/15 (Pontos P2, P4,
PR e P3) e 26/08/15 (P1), sendo obtidas, em cada ponto de coleta, amostras para analise
gualitativa (taxbnomica) e quantitativa (densidade de organismos). Os locais amostrados
apresentaram rigueza de taxons entre 64, no ponto P4, a 53 no ponto P2.

Nos ambientes fluviais observou-se uma maior variedade de grupos de algas representados, ao
passo que no ambiente estuarino predominaram os dinoflagelados e, principalmente diatomaceas.
Os pontos de cabeceira de rios, Itapanhat (P1l) e Biritiba Acu (P2), foram os com a maior
similaridade, por serem proximos e apresentarem condi¢cdes de entorno similares, com presenca
de Mata Atlantica. O ponto na foz do rio Itapanhau (P3), estuarino e, portanto, com espécies
adaptadas a condicdes de salinidade elevadas foi 0 que apresentou menor semelhanca em relagéo
aos demais, em termos de comunidade fitoplanctbnica. As densidades observadas foram
extremamente baixas nos pontos P1, P2 e PR, mostrando a reduzida importancia do fitoplancton
em ambientes l6ticos, particularmente em rios sombreados e com pouca disponibilidade de
nutrientes. No ponto P4, em condi¢cdes mais |énticas e com uma oferta de nutriente possivelmente
maior, a densidade foi mais elevada e ainda maior no ambiente estuarino, onde as condicdes
costumam permitir uma produtividade maior, com ampla dominancia de diatomaceas.

A densidade de cianobactérias foi muito baixa, principalmente no ponto P1, constatando-se a
presenca de géneros de cianobactérias potencialmente toxicas e formadoras de floragbes como
Microcystis, Aphanizomenon, Oscilatoria, sendo recomendado seu monitoramento.

A coleta de zooplancton foi realizada nos dias 27/08/15 (PR) e 29/08/15 (P1), 30/08/15 (P2 e P4) e
09/09/15 (P3), sendo obtidas, em cada ponto de coleta, amostras para andlise qualitativa
(taxondmica) e quantitativa (densidade de organismos). Segundo o estudo, ainda que as condicdes
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hidrodindmicas encontradas mais a jusante do rio sejam mais favoraveis ao desenvolvimento da
comunidade zooplancténica, com condicBes de fluxo mais lento de agua do que o ponto a
montante, a riqueza de taxons no Itapanhal decresceu de montante para jusante, de 28 org/m3 no
alto curso, 20 org/m3 no médio, na area de restinga e 19 org/m3 no ponto do estuario. Segundo o
estudo, tal constatacdo pode estar relacionada as condicbes mais estaveis das caracteristicas
fisicas e quimicas da agua nesse ponto, em comparacao as condi¢cdes mais variaveis de salinidade
a jusante, favorecendo a maior diversificagdo do zooplancton. Quanto a composicéo especifica, a
comunidade zooplanctdnica do ponto estuarino (P3) diferiu marcantemente dos outros pontos
amostrados, com predomindncia de organismos marinhos como urocordados, moluscos,
crustéceos, cirripédios, quetognétos e ciliéforos, ndo observados nos pontos mais a montante.

Na bacia do rio Biritiba Mirim, a riqueza de taxons no ponto a montante do remanso do reservatorio
Biritiba (P2) foi equivalente ao ponto no rio Itapanhaud (P1), porém bem inferior ao encontrado no
ponto de entrada no reservatério (P4), onde as condi¢cdes hidrodinamicas, com condicbes mais
|énticas, sdo mais favoraveis ao desenvolvimento da comunidade zooplanctonica. Os pontos de
cabeceira de rios (P1 e P2), prébximos e com caracteristicas parecidas mostraram maior
similaridade entre si, sendo estes o0s pontos com menor densidade populacional, com
predominancia de tecamebas (Protozoa Rhizopoda). Os demais organismos encontrados nos
pontos P2 e P4 foram rotiferos e alguns microcrustaceos, em baixa densidade.

Para o diagndstico da ictiofauna, foi levantada a lista de espécies de peixes de possivel ocorréncia
nas bacias dos rios Itapanhal e Biritiba Mirim, com base em dados secundarios. Ao todo foram
relatadas 114 espécies, distribuidas em 17 ordens e 51 familias, somando-se espécies marinhas e
de agua doce. Dentre estas espécies, 14 estdo listadas como ameagadas de extingdo no Estado
de Sao Paulo. Ja o levantamento de dados em campo foi realizado entre os dias 27 e 30/08/2015,
para os pontos de aguas continentais (P1, P2, P4 e PR) e dias 08/09/2015 para o ponto do
estuéario (P3). A metodologia aplicada nos pontos de aguas continentais foi a tarrafa, peneiras e
pesca elétrica. No ponto amostral do estuéario utilizaram-se redes de espera, do tipo malhadeira,
rede de emalhe do tipo feiticeira, tarrafas, espinhel e vara de pesca.

No levantamento em campo da ictiofauna de aguas continentais foram coletados 1.355 espécimes
divididos em seis ordens, 10 familias e 29 espécies. A ordem Characiformes foi 0 grupo que
apresentou maior riqueza (12 espécies em 2 familias) seguido por Siluriformes (10 espécies em
guatro familias). A Familia mais representativa em nimero de espécies foi Characidae, seguida de
Callichthyidae, Heptapteridae e Loricariidae. A espécie mais frequente foi Hollandichthys aff.
Multifasciatus e as espécies mais abundantes foram Mimagoniates microlepis, Phalloceros
harpagos, Kronichthys heylandi e Pseudocorynopoma heterandria. A composi¢do especifica da
ictiofauna registrada nas bacias hidrograficas estudadas diferem entre si, tendo sido constatada
somente a presencga das espécies Hollandichthys aff. multifasciatus e Scleromystax barbatus nas
duas bacias, quando separadas a bacia costeira (P1 e PR), da bacia do Alto Tieté (P2 e P4).
Segundo informado, a riqueza da bacia costeira apresenta 13 espécies e a do Alto Tieté 14
espécies. Apenas a espécie Pseudocorynopoma heterandria, coletada no ponto P2, consta na
lista de espécies ameacadas de extingcdo do Estado de Sao Paulo.

Em relacado a ictiofauna de aguas estuarinas foram coletados 336 espécimes divididos em quatro
ordens, nove familias, 23 espécies. As espécies mais abundantes foram Genidens genidens,
Bardiella ronchus, Lycengraulis grossidens e Cathorops spixii. Das espécies coletadas, 14
constam em alguma categoria da lista de espécies ameacadas de extingdo no Estado de Sao
Paulo.

Segundo o EIA, a instalacdo da soleira de captagdo associada a reducdo de vazao no trecho
poderia afetar a comunidade aquatica, com a redugdo da lamina d’agua e modificagdo do
ambiente aquatico no setor de planalto a jusante da soleira de captacdo. No entanto, a instalacao
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da soleira ndo ira alterar os niveis do curso d’agua nem o tempo de residéncia, e a nova condic&o
hidraulica ndo modificara as condicdes de florescimento do plancton, comparado a condicao lética
atual.

A reducao de vazao no trecho poderia afetar a ictiofauna no trecho ingreme a jusante da captacao
e nas cachoeiras existentes, caso diminuissem a disponibilidade de microhabitats protegidos
COomo pogas e setores com menor correnteza, onde os peixes encontram condi¢des favoraveis de
refugio, alimentacdo e reproducdo. A redugéo da vazao poderia aumentar o efeito de barreira na
soleira da Light, diminuindo a conectividade do ecossistema aquatico. No entanto, tal impacto € de
pequena magnitude pois os habitats preferenciais das espécies ja constituem locais haturalmente
mais protegidos e que continuardo a prover condicbes favoraveis de reflgio, alimentacdo e
reproducdo. Foi proposta a instalacdo de escada de peixes na captacdo e na soleira da Light ou
até mesmo a remocdo dessa ultima. Além disso, segundo o interessado, a operacao prevista para
o empreendimento permitira a continuidade da ocorréncia de pulsos de vazdo com efeito sobre o
ecossistema equivalente ao pulso natural do rio.

Para evitar a eventual succao de peixes na captacdo do rio Sertdozinho € prevista a instalagéo de
grades na tomada d’agua. Com relacdo a possibilidade de arrasto forcado dos peixes em direcao
a captacao, foi mencionado que a velocidade do fluxo da agua nas imedia¢cbes da grade do canal
da captacdo sera similar a do rio, possibilitando que os organismos acompanhem o fluxo para
jusante sobre a soleira vertente.

Em relacdo a possibilidade de alterac6es na composi¢ao da biota aquética com a transferéncia de
organismos aquaticos entre bacias, pela reversdo de aguas do rio Sertdozinho para o reservatério
Biritiba foi informado que os levantamentos e analises realizadas ndo apontaram no rio
Sertdozinho a presenca de espécies que possam ser consideradas um risco ao ecossistema
aquatico dos reservatoérios Biritiba, Jundiai e Taiagupeba. A similaridade na composicao do fito e
zooplancton entre os pontos P1 (Itapanhau) e P2 (Biritiba Agu) indica que os potenciais impactos
a transferéncia de organismos desses grupos entre bacias ndo sera importante, principalmente
considerando a proximidade desses ambientes. Para a ictiofauna também ndo séo esperados
efeitos significativos, pois o reservatorio de Biritiba e os reservatoérios a jusante sao ambientes ja
antropizados, inclusive com introducéo de espécies de peixes.

Foi informado ainda que para mitigar potenciais impactos a espécie ameacada
Pseudocorynopoma heterandria (registrada no ponto P2) devido a mudancas nas condicdes
hidrodindmicas do corpo receptor, foi adotada solu¢cdo de engenharia que prevé a conducédo da
vazao transposta por adutora até o remanso do reservatério Biritiba, preservando as condi¢cdes
[énticas atuais do ribeirdo Biritiba Agu, e dessa forma favorecendo a sobrevivéncia da espécie.

Foi proposto um Programa de Monitoramento de Qualidade de Agua e Biota Aquética que visa
acompanhar as condi¢fes limnologicas, de qualidade da agua e a biota aquética no setor da
captacado e nos trechos a jusante na Baixada Santista, no corpo receptor da vazao revertida e no
reservatorio Biritiba, para planejar estratégias mais eficientes de protecdo e manejo do sistema
hidrico. S&o previstas trés campanhas peridédicas de medi¢cfes in situ, coletas de amostras de
sedimentos, fitoplancton, zooplancton, bentos e peixes no periodo de um ano, sendo a primeira
campanha realizada antes das obras; e quatro campanhas semestrais, durante 0os 2 primeiros
anos de operacao do sistema hidraulico.

Avaliacéo

Os principais impactos do empreendimento na qualidade da agua superficial e biota aquatica
estdo associados a implantagdo de barramento de nivel no rio Sertdozinho, a transferéncia das
aguas para o reservatério de Biritiba-Mirim e a alteracdo da vaz&o dos rios Sertdozinho e
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Itapanhal nos trechos de planalto (entre a captacdo e as cachoeiras) e na regido estuarina,
respectivamente.

Os impactos relacionados as potenciais altera¢cdes na qualidade da 4gua e nas comunidades
aquéticas pela operacdo do empreendimento foram avaliados por setores especializados das
Divisdes de Qualidade da Agua e Solos — EQA e de Analises Hidrobioldgicas - ELH da CETESB,
que se manifestaram por meio do Parecer Técnico n° 004/16/EQA/ELH, cujos principais pontos
séo apresentados a seguir.

Qualidade da Agua

A campanha de qualidade da agua foi realizada em pontos representativos da bacia do Itapanhau
(rio Sertdozinho, local de captagéo das aguas, no rio Itapanhau no seu trecho na planicie litoranea
e proximo a sua foz) e da bacia do rio Biritiba-A¢u (corpo receptor das aguas que serao revertidas
para o reservatério de Biritiba-Mirim).

A analise dos resultados apresentados da campanha de Qualidade da Agua nos pontos P1, P2,
PR e P4 foi realizada por meio da comparacdo com os padrbes da Classe 1 para corpos de agua
doce definidos na Resolugdo CONAMA n° 357/2005. O ponto P3, por estar sob influéncia da
cunha salina, teve seus resultados comparados ao padrao de Classe 2 para 4guas salobras. Os
resultados para E. coli foram comparados com os padroes estabelecidos pela Deciséo de Diretoria
n° 363/2001/E da CETESB.

Os resultados obtidos apresentados na Tabela 135 mostraram desconformidades para o pH nos
pontos P1, P2 e P4, com valores abaixo do limite inferior estabelecido para classe 1. Nos demais
pontos (P3 e PR) o pH atendeu os padrées das classes. Ressalta-se que tal desconformidade é
provavelmente de origem natural, uma vez que a DBO e o Nitrogénio Amoniacal foram detectados
abaixo do limite de quantificacdo analitica nesses pontos. Também foram observadas
incompatibilidades para substancias presentes na agua por influéncia do arraste de particulas do
solo, como Ferro Dissolvido em P4 e Aluminio Dissolvido em P1, P2 e PR. O resultado de E. Coli
(200 UFC/100 mL) ultrapassou os limites estabelecidos para Classe 1 (120 UFC/100 mL) no ponto
P2.

No que diz respeito a condigcdo tréfica, o EIA apresentou dados secundarios, que indicaram
processo de eutrofizacdo existente nas aguas do Sistema Produtor Alto Tieté (que recebera as
aguas captadas no rio Sertdozinho) e baixo grau de trofia no local de captacdo, uma vez que este
nao se encontra proximo a ocupacgdes antropicas. Foi coletada amostra de clorofila-a apenas no
ponto P4, no reservatorio Biritiba, com resultado abaixo do limite de quantificacdo (3,0 pg/L).
Apesar de os estudos apresentados indicarem baixo grau de trofia, e embora os dados de Fésforo
Total também indiquem um ambiente oligotréfico, nas préximas campanhas devera ser adotado
1,0 pg/L como limite maximo de quantificacdo para clorofila-a, que possibilite a adequada
classificagéo tréfica deste ambiente.

Além disso, deverao ser incluidas as variaveis clorofila-a e feofitina-a no Ponto 1, (captagéo no rio
Sertdozinho), no Programa de Monitoramento, visto que sera construido um pequeno barramento
gue podera propiciar um ambiente adequado para o0 estabelecimento da comunidade
fitoplanctonica.

A qualidade da agua apresentou boas condi¢des do ponto de vista fisico-quimico e microbiolégico,
tanto na captacao quanto no corpo receptor, indicando que a reversao das aguas do rio Itapanhau
para o rio Biritiba-A¢u ndo provocara alteracdes na sua qualidade.

Com relacao aos trechos de serra e de planicie também néo séo esperados impactos relevantes
na qualidade da 4gua em funcédo da reducéo de vazao, visto que: a transferéncia ocorrera quando
necessaria a recuperagdo do SPAT; no trecho de serra as bacias de contribuicdo ao rio
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Sertdozinho apresentam baixa ocupacdo antrépica; e no trecho de planicie as captacfes de agua
estdo situadas em setor distante da zona de mistura, ndo sendo previsto 0 aumento de salinidade
nesses pontos, e que as simulacdes mostraram que os fatores de diluicdo dos efluentes langcados
pelas ETEs se manterdo em condi¢des satisfatorias, inclusive nos cenarios futuros de longo
prazo.

Comunidades Aquéaticas

Com relacdo a comunidade fitoplanctbnica, o estudo identificou a presenca de géneros
potencialmente toxicos e formadores de floragdes no ponto P1, onde esta prevista a instalagéo da
captacao do sistema, com a formacdo de uma soleira o que poderia alterar o fluxo de agua do
sistema e assim favorecer o desenvolvimento destes organismos. Todavia, segundo informado, o
barramento praticamente nao ira alterar os niveis do curso d’agua, nem o tempo de residéncia,
ndo alterando assim a condi¢do Idtica atual. Ainda assim, o monitoramento da comunidade
plancténica, a ser realizado no ambito do Programa de Monitoramento de Qualidade de Agua e
Biota Aquatica deverd acompanhar a distribuicdo de grupos de cianobactérias potencialmente
toxicas.

A transferéncia de organismos aquaticos da bacia doadora para a bacia receptora também foi
mencionada como eventual impacto, no entanto, foi ressaltado que o proprio processo de
bombeamento podera agir como fator de minimizagdo do impacto devido a pressdo a qual os
organismos seriam submetidos, ainda que a possibilidade de sobrevivéncia de alguns individuos
nao tenha sido descartada. Cabe ressaltar que foi constatada uma alta similaridade da
comunidade planctonica entre 0os mananciais envolvidos, o que minimizaria os efeitos da
transferéncia destes organismos. No entanto, tendo em vista que sdo esperadas variacdes nestas
comunidades em funcdo da sazonalidade e devido a heterogeneidade espacial, entende-se que
deverdo ser realizadas novas amostragens para confirmar a similaridade entre ambas as bacias.
Ja a diminuicdo da vazéo a jusante da captacdo, pode levar a eventuais alteragcbes em areas de
remanso ao longo do rio, podendo influenciar na estrutura e dindmica dos organismos
plancténicos presentes na area. Além disso, a diminuicAo de vaz&o podera influenciar as
comunidades aquaticas devido as alteracdes na salinidade no baixo curso do rio Itapanhad,
podendo ampliar para montante a presenca de espécies estuarinas.

Com relacgéo a ictiofauna, o impacto associado & instalagédo da soleira de captacao foi considerado
pelo estudo como sendo de pequena magnitude, em termos de reducdo de locais de reflgio,
alimentacdo ou reproducdo. No entanto, a area em questdo € conhecida pela alta taxa de
endemismo para varios grupos de peixes, 0 que torna esta comunidade vulneravel. Assim,
recomenda-se uma avaliagdo da comunidade, da area afetada e dos habitats (locais de refugios,
alimentagéo, reproducdo) identificados. Quanto a dificuldade de transposicdo para montante na
soleira da captacao e na soleira da Light, devido a menor frequéncia de pulsos de cheia de média
magnitude, recomenda-se a instalacdo de passagens de peixes em ambas as estruturas, o que
permitira a subida do rio por espécies que fazem migracoes.

Quanto aos estimulos decorrentes de pulsos de cheia, dados histéricos de vazdes médias diarias
na soleira da Light indicam a ocorréncia de pulsos de vazfes elevadas com duracdo de horas ou
de 1, 2 ou 3 dias, retornando rapidamente para valores tipicos do escoamento de base. Séo
recorrentes vazoes de pico de 7 a 8 m?¥/s decorrentes de chuvas intensas e vazdes de pico maior
ou igual a 12m3/s variaram de 4 a 15 pulsos em anos mais secos ou chuvosos, respectivamente.
Pulsos com vazdo de pico maior ou igual a 20 m3/s ocorreram entre 2 a 6 vezes ao ano. Nos
periodos em que a reversao do Sertaozinho estiver operando, na ocorréncia de vazdes superiores
a 12,5 m3s, o sistema de reversdo bombeara 2,5m3/s e liberara, 10,0m3/s para jusante, devendo
manter o efeito dos pulsos naturais.
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A manutencdo dos pulsos é vital para o ecossistema aquéatico do ambiente em questdo e a
consisténcia e eficacia do modelo de operacdo a ser proposto devem ser avaliados por meio do
monitoramento, que devera prever o levantamento continuo das vazfes remanescentes a jusante
da captacao.

Quanto a eventual succao de peixes na captacao, o estudo menciona que a instalacdo de uma
grade de seguranca com malha de 2,5 x 2,5 cm funcionard como barreira para algumas das
espécies presentes no rio, no entanto, algumas espécies menores do que a malha e individuos
juvenis, também poderdo ser impactados. Assim, solicita-se que no detalhamento do projeto
sejam apresentadas medidas mitigadoras que visem evitar succdo da maioria das espécies da
ictiofauna local.

A implantacdo da soleira da captacéo podera implicar na deposi¢do de sedimentos imediatamente
a montante e a necessidade de desassoreamento do local. Assim, devera ser apresentada uma
avaliacdo de transporte e deposicdo de material em suspenséo, decorrente da implantacdo desta
estrutura, em virtude de eventuais impactos associados a atividade de dragagem, conforme ja
solicitado no Item 8.2.1 deste Parecer.

Considerando que o0s organismos bentdnicos sdo importantes indicadores de mudangas
ambientais, deverao ser realizadas amostragens prévias as intervencfes e monitoramento para
acompanhar as possiveis alteracdes decorrentes da operagdo do empreendimento, especialmente
em funcao da reducgéo da vazéo do rio Sertdozinho. Para subsidiar a andlise, devera ser efetuada
uma amostragem previamente a qualquer intervencao na area, preferencialmente em periodo de
estiagem. Uma segunda amostragem devera ser efetuada apds as intervengfes. Durante a
operagdo, 0 monitoramento devera contemplar amostragens nos periodos de chuva e estiagem
para acompanhar possiveis alteracdes das comunidades em funcdo da alteracdo do regime no
corpo d’agua. As amostragens devem constar de cronograma fisico atrelado as obras, devendo
ser seguidas as orientacdes elencadas no referido parecer.

Tendo em vista 0 exposto, em se tratando da regra operativa proposta, destaca-se que, ainda que
a vazao minima proposta (1m?3/s) seja superior a Q-10, ainda podem haver consequéncias sobre a
alimentacdo e reproducgéo das espécies. Por exemplo, o trecho da captacdo do rio Sertdozinho
gue apresenta Qso de 3,02 m3/s, com o novo regime hidrico decorrente da transposicdo devera
apresentar vazdes mensais médias praticamente o ano todo (de aproximadamente 1m3/s),
chegando a um valor maximo de apenas 1,35 m3/s na projecdo apresentada para um ano médio
tipico. E necessaria assim a adocdo de uma regra operacional que estabeleca vazdes
remanescentes que garantam a manutencdo dos ecossistemas aquaticos, habitats saudaveis,
reflgios para reproducdo e deposicdo de ovos, dos processos ecolégicos e seu atributo de
conservagao, visando mitigar 0os potenciais impactos as espécies em decorréncia da operagéo do
empreendimento.

Portanto, devera ser realizada modelagem, baseada em dados hidrolégicos, para refinamento da
regra operativa e, durante a operacdo, deverdo ser monitoradas continuamente as vazdes
remanescentes a jusante da captacao e, caso seja observado prejuizo as comunidades aquaticas
devem-se adotar medidas corretivas.

Para o contexto de potenciais alterac6es na qualidade da agua e biota aquatica, entende-se que
as medidas e Programas Ambientais propostos sdo adequados, devendo ser atendidas as
diretrizes e complementacdes solicitadas neste Parecer Técnico. Por ocasido da solicitagdo da LI,
tais medidas e Programas deverdo ser detalhados, conforme solicitado no Item 8.2.1 deste
Parecer.

No tocante ao Programa de Monitoramento de Qualidade de Agua e Biota Aquética, o
detalhamento do mesmo devera incluir, além do proposto, no minimo: indicacdo dos locais de
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amostragem em imagem de satélite georreferenciada, parametros fisicos, quimicos e biologicos a
serem analisados; metodologias; periodicidade de amostragem; materiais e infraestruturas
utilizados, formas de registros ambientais; analise critica dos resultados e equipe técnica
responsével.

Nesse sentido, conforme o Parecer Técnico n° 004/16/EQA/ELH, as seguintes exigéncias deverao
ser incorporadas ao Programa de Monitoramento, com apresentacdo de Plano de Trabalho para
aprovacgao, anteriormente a solicitacao da LlI:

I. Apresentar modelo baseado em dados hidrolégicos, no levantamento de habitats e nas
comunidades aquaticas, para refinamento da regra operacional, com definicdo das vazdes
adequadas a protecdo da vida aquatica, considerando modelagem manutencéo dos reflgios e
locais de reproducdo, entre outros aspectos;

II. Propor medida para acompanhamento on-line da vazao remanescente;

lll. Apresentar avaliagdo da pertinéncia da implantagdo de passagem de peixes nas soleiras da
captacdo e da Light, por profissional habilitado, considerando os resultados obtidos na
modelagem;

IV. Apresentar avaliacdo do transporte e deposicdo de material em suspensédo, decorrente da
implantacdo da soleira no ponto de captacdo, com vistas a necessidade de dragagens de
desassoreamento do local;

V. Apresentar resultados do levantamento da comunidade de macroinvertebrados limnicos, em
um ponto de coleta situado a montante da captacdo e dois pontos a jusante, conforme diretrizes
de metodologia apontadas no item 3.4 do referido Parecer, preferencialmente em periodo de
estiagem;

VI. Apresentar avaliagdo do ambiente fisico por meio de Protocolo de Habitat, conforme item 3.4
do referido Parecer;

VIl. Apresentar um programa de monitoramento sistematico da qualidade das aguas, a ser
implementado durante as obras de construgdo das estruturas de captacdo no rio Sertdozinho
(implantagdo de barramento, e instalagcdo e remocdo da ensecadeira na calha do rio para
construcdo a seco do canal de captacdo). Este monitoramento devera utilizar sonda
multipar@metros a ser posicionada a jusante dos locais de intervencdo para medicdo horaria dos
parametros oxigénio dissolvido (OD), pH, turbidez, condutividade e temperatura na superficie do
corpo d’agua. Incluir medidas de mitigagdo e manejo das atividades a serem adotadas caso a
turbidez ultrapasse o limite de 40 UNT, estabelecido pela Resolucdo CONAMA 357/2005 para
corpos d’agua da Classe1;

VIII. Apresentar proposta de monitoramento das comunidades aquaticas no reservatorio de Biritiba
Mirim e a proposicao de medidas mitigadoras, considerando a transposicéo de agua.

Por ocasido da solicitagdo da Licenca Ambiental de Operagéo, de modo a monitorar as potenciais
consequéncias da alteragao de regime do corpo d’agua, devem ser apresentados:

e Programa de monitoramento continuo da qualidade das 4guas apés a execuc¢do das obras
para os pontos e parametros ja avaliados nas campanhas preliminares, incluindo o célculo
do IQA, acrescido das variaveis utilizadas para o célculo do indice de Protecdo da Vida
Aquatica (IVA) e para o célculo do indice de Qualidade das Aguas para Abastecimento
Publico (IAP) no ponto de captagdo no rio Sertdozinho (P1). Nesse ponto (P1- rio
Sertaozinho) recomenda-se incluir a andlise das variaveis clorofila-a, e feofitina-a e das
comunidades plancténicas (fitoplancton e zooplancton), a fim de avaliar as possiveis
alteracdes nas estruturas destas comunidades devido a presencga da soleira no ponto de
captacdo. Salienta-se que o laboratério executante da analise de clorofila-a deve utilizar
limite de quantificacdo de até 1,0ug/L;
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e Plano de monitoramento da comunidade bentbnica a ser efetuado nos periodos de
estiagem, conforme diretrizes de procedimento descritas no item 4.2 do referido parecer,
gue contemple, conjuntamente, a avaliacdo de habitat por meio de protocolo especifico.

Exigéncias

Por ocasiéo da solicitacdo de Licenca Ambiental de Instalacéo

e Apresentar, no ambito do detalhamento do Programa de Monitoramento de Qualidade de Agua
e Biota Aquética, o atendimento ao Parecer Técnico n° 004/16/EQA/ELH, além das seguintes
informacdes: localiza¢do dos pontos de amostragem em imagem de satélite georreferenciada e
arquivo no formato .kmz; parametros fisicos, quimicos e bioldégicos a serem analisados;

metodologias; periodicidade de amostragem; materiais e infraestruturas utilizados, formas de
registros ambientais; andlise critica dos resultados e equipe técnica responsavel.

Antes do inicio das obras

e Apresentar os resultados da primeira campanha do Programa de Monitoramento de Qualidade
de Agua e Biota Aquética contemplando a metodologia empregada, os resultados
gerorreferenciados, registro fotografico das atividades, andlise critica dos resultados e
cronograma de atividades para o préximo periodo.

Durante a implantacdo do empreendimento

¢ Incluir nos relatérios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento
Qualidade de Agua e Biota Aquatica: andlise critica dos resultados, informacdes sobre as
atividades realizadas no periodo; eventuais ndo-conformidades identificadas e as respectivas
medidas corretivas adotadas. Os resultados das campanhas deverdo ser apresentados
também em planilhas eletronicas editaveis (extenséo xIs, ou compativel).

Por ocasiéo da solicitacdo da Licenca Ambiental de Operacao

e Incluir no relatério consolidado do Programa de Monitoramento de Qualidade de Agua e Biota
Aquatica para a fase de implantacdo: a andlise critica dos dados coligidos e as atividades
previstas para a fase de operacao, prevendo medidas mitigadoras complementares.

e Apresentar proposta de Programa de Monitoramento de Qualidade de Agua e Biota Aquatica
para a fase de operacao, conforme diretrizes do Parecer Técnico n°® 004/16/EQA/ELH.

Durante a operacdo do empreendimento

e Apresentar relatérios semestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento de
Qualidade de Agua e Biota Aquatica contendo, no minimo: metodologia utilizada, resultados
obtidos e situacé@o dos indicadores ambientais, ndo conformidades identificadas e respectivas
medidas corretivas; e avaliacdo da eficiéncia do Programa, incluindo eventuais medidas
mitigadoras complementares.

8.3.2. INTERFEISENCIAS EM ECOSSISTEMAS A JUSANTE DA CAPTAGAO EM FUNGAO DA
OPERACAO DO EMPREENDIMENTO

De acordo com o EIA, no curso do rio Itapanhau até sua foz sao observadas fisionomias variadas,
associadas a planicie costeira e baixa encosta da Serra do Mar, em especial: Manguezal, Floresta
Baixa de Restinga, Floresta Alta de Restinga, Floresta Paludosa, Floresta Ombrofila Densa das
Terras Baixas e Floresta Aluvial. A vegetacao nesta area se apresenta com variados graus de
antropizacao, constituindo mosaicos em diferentes estagios sucessionais.

Foi realizado um levantamento de dados secundéarios e primarios da vegetacdo existente a

jusante da captacdo com o intuito de avaliar eventuais alteracbes ambientais decorrentes da
reducdo da vazao do rio Itapanhad, sobre esses ambientes. O levantamento de campo ocorreu
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em 01/12/2015 e contemplou uma caracterizacdo fitofisionbmica das diferentes formacdes
vegetais de ocorréncia nas margens do médio e baixo rio Itapanhad, além da realizacdo de uma
amostragem floristica expedita, visando identificar as principais familias e espécies vegetais de
ocorréncia na area de estudo.

A amostragem foi realizada em 27 pontos distribuidos ao longo do rio Itapanhal, em trecho
localizado entre as coordenadas UTM 23 382981.12m E 7362251.64 m S, correspondente a
proximidade da foz (km 4,2); e 392517.26 m E 7370108.28 m S, referente & montante da captacdo
da Sabesp para abastecimento de Bertioga (km 34). Em campo foi realizado o registro fotografico
e identificacdo prévia das espécies, além de coleta de material botanico para posterior conferéncia
e identificacao das espécies.

Segundo o estudo apresentado, as formagdes vegetais observadas ao longo do trecho percorrido
encontram-se em bom estado de preservagéo, apresentando dossel predominante continuo, com
presenca de espécies caracteristicas de cada formacéao e elevada riqueza floristica.

O levantamento de campo constatou a ocorréncia de vegetacdo de manguezal nas duas margens
do rio Itapanhau, de forma predominante nas imediacdes de sua foz até o km 14, com excecao de
trecho a margem esquerda, no km 9, que foi caracterizado como Floresta Alta de Restinga.
Quanto a composicao floristica foram registradas as trés espécies tipicas: Avicennia schaueriana,
Rhizophora mangle e Laguncularia racemosa, sendo esta Ultima predominante nas areas mais
afastadas da foz, em trechos com menor salinidade. A partir do km 14 até o km 16,5,
aproximadamente, a vegetacdo se mostra como um mosaico de fisionomias que vao de
Manguezal, Floresta Paludosa, Floresta Alta de Restinga. Em alguns pontos proximos ao km 16
as espécies Laguncularia racemosa e Rhizophora mangle sdo observadas nas bordas de
fragmentos. A partir do km 18 ja ndo se observa vegetacdo de Manguezal, estando presentes
Floresta Paludosa, Floresta Alta de Restinga Umida e Floresta Aluvial. No trecho final, proximo a
captacdo da Sabesp, sdo também registrados elementos da Floresta de Transicdo Restinga-
Encosta.

Os trechos percorridos de Floresta Alta de Restinga apresentaram riqueza floristica elevada, com
destaque para espécies das familias Myrtaceae, Fabaceae e Arecaceae. Nas Florestas Paludosas
foi registrada a presenca de Tabebuia cassinoides, Calophyllum brasiliense, com ocorréncia de
Talipariti pernambucensis e Crinum americanum nas franjas junto ao rio. Ja nas Florestas de
Restinga Umida foi constante a presenca de Syagrus cf. pseudococos. Foi constatada a
ocorréncia de Florestas Aluviais em grande parte do trecho percorrido, em especial a partir do km
24,5 com riqueza floristica expressiva, incluindo a presenca de Euterpe edulis, e elevada presenca
de epifitas as margens do rio Itapanhad, sobretudo de Bromeliaceae (Vriesea, Aechmea,
Tillandsia), Araceae (Anthurium, Phylodendron) e Cactaceae (Rhipsalis sp.).

No trecho final de amostragem, nas proximidades do km 34, foram observados elementos da
Floresta de Transicdo Restinga-Encosta. O estudo apontou que ao longo do trecho estudado, de
forma geral, &reas com presenca de terrenos elevados, localizados acima do nivel de influéncia do
curso d’agua, foram associadas a presencga de Floresta Alta de Restinga, Floresta de Transicdo
Restinga-Encosta e grande parte dos trechos de Floresta Aluvial.

Dentre as espécies amostradas ao longo do trecho estudado, duas estao citadas em listas oficiais
de ameaca de extincdo da legislacdo vigente, sendo Euterpe edulis (palmito jussara) citada como
ameacada de extincdo pela Resolugdo SMA 48/2004 e pela Portaria MMA 443/2014, e Tabebuia
cassinoides (caxeta) presente somente na lista nacional.
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Também foi realizado levantamento secundario sobre grupos de fauna tipicos da regido estuarina
e de manguezal com provavel ocorréncia na regido. Segundo informado, a regido de Bertioga,
nunca apresentou estudos sistematizados em relagédo a carcinofauna, especialmente no que se
refere aos caranguejos de manguezal. Diferentes estudos foram realizados com o caranguejo
chamado maré (Uca vocator), que apresenta extensa ocupac¢ao no rio Itapanhau. Outros estudos
foram feitos com Aratus pisonii, na foz do rio Itapanhad, detectando diferencas entre a populacao
de manguezal mais estruturado em relagédo ao mais alterado. Na &rea do bairro Caruara, Canal de
Bertioga, situado a 5 km da desembocadura do rio Itapanhau, foram detectadas as espécies Uca
leptodactyla e Uca thayeri, associadas a substratos.

O camarédo tem grande importancia socioecondmica na Baixada Santista, no entanto, segundo o
EIA, o conhecimento sobre sua estrutura populacional e sua distribuicdo nas extensas areas de
estuarios e manguezais da regido é pouco conhecida. Um levantamento de dados realizado na
Baia de Santos e estuario adjacente estudou as populacbes de espécies de camardes
dependentes do estuario para completar seu ciclo de vida e ressaltou a importancia dos camardes
rosas Farfantepenaeus brasiliensis, Farfantepenaeus paulensis e Farfantepenaeus subtilis bem
como do camardo branco Litopenaeus schmitti, cuja redugcdo da abundancia esta relacionada a
pressao da pesca, dentro e fora dos estuarios.

Conforme informado anteriormente, a regra operacional prevista para a operagdo do
empreendimento integrada aos niveis operacionais do SPAT resulta numa retirada de agua do rio
Sertdozinho apenas quando o volume armazenado no sistema se encontra na zona de risco de
abastecimento e quando o rio apresenta vazdes acima de 1,0m3/s. De acordo com as simulactes
da regra operativa, a reversao néo afeta a variabilidade sazonal das vazdes no trecho do estuario,
a vazao minima em todo o trecho é de 2,06md/s, e as vazBes aumentam de acordo com o
aumento da area de contribuicdo hidrologica, em especial considerando a afluéncia significativa
do rio Itatinga.

Segundo o EIA e complementacdes, a reducdo da vazdo com a operagdo do empreendimento
ndo deverd causar alteracbes significativas nos ecossistemas de mangue. Os estudos de
autoecologia das espécies de mangue presentes na area indicam a alta tolerdncia dessa
vegetagdo as variagbes de salinidade (0 a 90%o0). A estrutura e a produtividade da vegetacéo de
mangue ndo sdo significativamente alteradas para salinidades inferiores a 50%., sendo que o
estuario do ltapanhau apresenta, em toda sua extenséo, salinidades inferiores a 30%.. O aumento
maximo da salinidade média pode ser de até 3%o préximo da foz, e da ordem de 0,5 a 0,6 %o no
extremo superior do mangue. Variacfes dessa ordem de grandeza sdo muito menores que as
flutuagBes horarias a que esses ambientes estdo sujeitos em condi¢cdes naturais, por efeito das
marés e das vazbes do rio e estdo dentro da faixa de valores de salinidade que ndo causam
estresse ao ecossistema.

Foi ressaltado que a regido de mangue do rio Itapanhad conta com importantes fontes
permanentes de agua doce tais como o aporte direto de freqiientes e intensas precipitacdes
pluviométricas, assim como a contribuicdo do rio Itatinga e varios afluentes do Itapanhau. Os
niveis de dgua no estuario sdo determinados pela altura da maré, sendo a vazao do rio um fator
de segunda ou terceira ordem. Assim, o0s niveis d’agua e a extensdo espacial da area de
inundacdo periddica ndo serdo afetados pela reducdo da vazdo com a operagdo do
empreendimento.

Quanto aos impactos potenciais na regido do manguezal em Bertioga, o estudo indicou que as

alteracBes que ocorrerdo neste ambiente estardo dentro da variagdo natural, diurna, sazonal ou
interanual, ndo sendo esperados impactos significativos na organizacdo, estrutura e fungéo do
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ecossistema. Segundo informado, as variacbes esperadas na zona de transicdo ndo provocarao
alterac@es significativas na organizacao espacial e temporal das comunidades.

Segundo o EIA e complementacdes, os potenciais impactos da operagdo do empreendimento aos
ecossistemas de restinga estdo relacionados com o aumento de salinidade na zona de transicgéo,
gue pode causar avanco da vegetacdo de mangue sobre a de restinga; e eventual variacdo nos
niveis do lencol freatico.

Na etapa de operacao os fatores hidrologicos que condicionam a vegetacdo de restinga ao longo
de trecho do rio Itapanhal devem manter suas caracteristicas principais atuais, especialmente
guanto a ocorréncia de cheias sazonais e episédios de vazfes altas em dias de bastante chuva,
que permitem a ocorréncia de ambientes marginais alagados. Ja nos periodos de pouca ou
nenhuma chuva, as vazfes de estiagem serdo um pouco menores e o0 sistema hidrico se
comportard como em anos relativamente mais secos que o normal.

A presenca de Floresta Paludosa e Floresta Aluvial nas margens do rio Itapanhat a montante do
km 15-16 mostra que essa vegetacao de restinga tolera niveis médios de 2-3%. de salinidade, e,
temporariamente, valores maiores durante a preamar. Foi estimado que 0 aumento maximo na
salinidade média de 0,4-0,5%0 a jusante da foz do Itatinga ndo va causar a desestabilizagdo do
ecossistema de restinga existente, pois as zonas marginais baixas ja estdo adaptadas a
inundacéo periodica com aguas salobras, além do aporte direto de dgua doce de niveis muito
altos de chuva, inclusive nos meses secos.

Além disso, segundo Gianesella (2016), a transicdo da vegetacdo de mangue para restinga nao
depende apenas da salinidade, mas também de outros fatores, como topografia, tipo de solo,
profundidade do lencol freatico, deposi¢cdo de material nos bancos arenosos entre os meandros
etc.

Segundo as informacdes apresentadas, poderd ocorrer eventual alteracdo da distribuicdo da
vegetacdo de mangue que poderia passar a ocupar novas areas a montante da sua atual fronteira
(atualmente localizada a partir do km 15 do rio Itatinga). Tal alteracdo, provavelmente né&o
ocorreria de forma continua, mas em convivéncia com a vegetagdo de restinga, como ja ocorre
em algumas bordas na altura do km 16-17. Também é possivel que ocorram substituicdes de um
tipo de mata de restinga por outro, em fungéo das espécies mais tolerantes ao sal que passarem a
predominar. No entanto, essas eventuais alterac6es devem ocorrer a médio prazo e constituirdo
rearranjos localizados do mosaico de vegetagcdo existente e fauna associada, sem impactos
significativos na diversidade da flora e da fauna da regiéo.

As modificagBes na vazao do rio Itapanhal ndo deverdo implicar em alteracdes significativas da
distribuicdo das matas da regido, e néo irdo resultar em fragmentacdo de habitats, devendo ser
garantida a conectividade entre os diferentes tipos de mata se mantidas as condi¢des atuais de
ocupacao urbana.

O estudo apontou ainda a possibilidade de uma eventual variacdo nos niveis do lencol freatico,
com potencial impacto na vegetacdo de restinga, que atualmente se estende do km 15 até o km
39-40 do rio Itapanhaud. Segundo informado, o trecho de rio com tendéncia a rebaixamento do
lencol freatico pela reducao de vazéo esta restrito aos km 36 e 39-40, no entanto, tal fenémeno ja
ocorre sazonalmente, acompanhando as varia¢cdes naturais de vazao do rio. Com a implantacéo
do projeto, essa oscilagdo da vazao continuard a ocorrer dentro da faixa normal de variagédo, além
disso, a tendéncia de rebaixamento do lengol freatico serd contrabalancada pelos altos niveis de
precipitacdo direta no sopé da serra (da ordem de 3.400-3.600 mm/ano) e pela presséo
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hidrostatica da agua subterranea nas encostas adjacentes, situadas em cotas superiores. Ou seja,
nesse trecho, o nivel do freatico e a disponibilidade de agua doce para a vegetacao de restinga
ndo dependem apenas da contribuicdo do préprio rio, pois ocorrem volumes muito elevados de
chuva por efeito orogréfico, e a recarga do aquifero tem como fontes adicionais a chuva local e a
presséo hidrostética do lencol nas encostas adjacentes.

Também foi informado que nesse trecho predomina a Floresta de Transicdo Restinga-Encosta,
mais adaptada a variagdes sazonais de vazao e de nivel de lencol freatico.

Desse modo, ndo sdo esperadas alteracdes significativas nos ecossistemas de mangue e de
restinga com a reducdo de vazdo pela operacdo do empreendimento, sendo que eventuais
alteracdes devem ficar restritas a possiveis rearranjos localizados da vegetacdo existente e da
fauna associada (Gianesella, 2016).

Para mitigagdo de eventuais alteragfes nos ecossistemas de Mangue e Restinga é previsto o
estabelecimento de regra operativa que reduza os fatores de estresse em caso de condicdes
hidrolégicas severas de estiagem, e 0 bombeamento apenas para a manutencao dos niveis do
reservatorio Biritiba Mirim, visando aumentar a seguranca hidrica do sistema. Também foi
proposto um monitoramento periédico da salinidade no estuério e da cobertura da vegetagédo de
mangue e restinga, nos primeiros anos de operacdo do empreendimento.

Em atendimento & solicitagdo da Fundacéo Florestal, a SABESP prop6s a execucdo do Plano de
Monitoramento do Médio e Baixo Itapanhal visando acompanhar as possiveis alteracdes
ambientais decorrentes da reducéo de vazao do rio Itapanhal pela operacdo do empreendimento
(reversdo de vazao do rio Sertdozinho para o reservatorio de Biritiba), de forma a estabelecer
salvaguardas que previnam, em tempo real, potenciais situacdes criticas de stress para 0s
ecossistemas. Conforme indicado no Plano proposto, a salvaguarda consiste em assegurar que
ndo ocorrerdo situagbes de salinidade elevada mais desfavoraveis que as naturalmente
observadas. Para tanto, a SABESP propbe estabelecer um limite de alerta, durante os cinco
primeiros anos de operacdo, baseado no monitoramento da salinidade em varias estacfes de
monitoramento. Em caso de ultrapassagem do limite de alerta em alguma das secdes de controle,
a vazdo de captacdo no rio Sertdozinho serd reduzida ou suspensa até que os valores de
salinidade voltem a ser menores que o limite de alerta previamente estabelecido.

Para isso, a implementagéo do Plano de Monitoramento do Médio e Baixo Itapanhau sera feita em
trés etapas sucessivas. A Etapa 1 se refere aos levantamentos exploratérios e detalhamento do
Plano que sera apresentado no Plano Basico Ambiental (PBA) para instruir a solicitagdo da
Licenca de Instalacdo (LI). A Etapa 2 se refere ao levantamento da linha de base e abrange a
realizacdo de estudos, medigcbes e monitoramento por periodo de 1 (um) ano, durante a
implantacdo do empreendimento, visando determinar as condi¢des ambientais prévias ao inicio de
operacdo da reversdo. Por sua vez, a Etapa 3 se refere ao monitoramento ambiental a ser
realizado durante a operacdo, com duracdo prevista de 5 (cinco) anos de operagcdo do
empreendimento.

O Plano proposto foi subdividido em duas linhas principais de atuacdo: Monitoramento hidroldgico
e Monitoramento ecoldgico-ambiental.

O Monitoramento hidrolégico consiste no acompanhamento das variacdes espacial e temporal de
condicionantes abidticas dos ecossistemas de restinga e de mangue, tais como:

* Chuva na bacia, nivel e vazdo do rio em segbes de interesse, com a instalagdo de 6 postos
limnimétricos e 12 postos pluviométricos;
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» Salinidade da agua do estuéario no trecho de transicdo, onde ha a presenca de agua salobra no
rio e vegetacao de restinga nas margens, com a instalacéo de 3 estacdes automaticas de medicéo
de salinidade;

* Profundidade e salinidade do lencgol freatico, em locais associados ao monitoramento da
vegetacdo de restinga, com a instalacdo de cerca de 20 piezbmetros com sensores automaticos
de nivel e salinidade, em pocos rasos (com cerca de 1,5 m de profundidade).

Segundo informado, os dados de chuva, nivel d’agua e salinidade do estuario serdo transmitidos
de forma continua, em tempo real, a Central de Controle, para processamento e disponibilizacédo
imediata das informacdes as partes interessadas, mediante Sistema de Gerenciamento e
Divulgacdo. O monitoramento permitird o estabelecimento de limites de alerta, para guiar a
adocdo de medidas corretivas durante a fase de operacao.

Por sua vez, o Monitoramento ecoldgico-ambiental visa determinar um conjunto de variaveis
biolégicas que permitirdo acompanhar a distribuicdo espacial, das fisionomias de vegetacédo, sua
dindmica de evolucdo e eventuais modificacdes, atribuiveis & operacdo do empreendimento.O
Monitoramento Ecolégico-Ambiental consistira em:

- Mapeamento por sensoriamento remoto da distribuicdo espacial da vegetacdo, abrangendo a
vegetacdo de mangue e as varias fisionomias de vegetacao de restinga, com frequéncia anual;

- Levantamento especifico da vegetacao ribeirinha, em ambas as margens do rio, com campanhas
trimestrais (4 levantamentos por ano);

- Monitoramento da vegetagédo de restinga, a ser realizado em 8 transecgfes aproximadamente
perpendiculares ao rio, com comprimentos de 300 a 600 m, e mais duas transec¢des de controle.
Em cada transeccdo, serd alocada uma area de amostragem composta de seis parcelas
retangulares permanentes, de 5m x 10m. Também sera alocada uma area de amostragem
composta de seis parcelas na area de controle relativa a cada fisionomia. Sao previstas 4
campanhas trimestrais durante a implantacdo do empreendimento e na fase de operacdo, o
monitoramento tera frequéncia semestral (incluindo amostragens na época seca e Umida). Serédo
efetuadas andlises de solo em cada area de amostragem, para caracterizar seus atributos
morfolégicos, fisicos e quimicos. Além disso, o piezdmetro instalado em cada area de
amostragem permitird conhecer os dados detalhados de profundidade e salinidade do lencol
freatico durante a campanha e no periodo precedente.

Tal Plano de Monitoramento do Médio e Baixo Itapanhau foi analisado pela Fundacédo Florestal,
gue, por meio da Informacdo Técnica FF/DLN n° 016/2016 e respectiva Autorizacdo s/n de
24/06/2016, se manifestou favoravelmente a execucdo do Plano proposto.

Avaliacéo

Considerando que né&o é prevista a operac¢do continua do empreendimento, que sera assegurada
a manutencdo de uma vazao minima maior que a Q1o a jusante da captacao, e as contribuicdes
naturais significativas no trecho do estuario, espera-se que 0S potenciais impactos aos
ecossistemas do estuario possam ser mitigados com a adoc¢ao de regra operativa que reduza os
fatores de estresse. Além disso, as diretrizes do Plano de Monitoramento do Médio e Baixo
Itapanhal proposto sdo adequadas e permitirdo acompanhar eventuais alteracdes nos
ecossistemas localizados a jusante do empreendimento, permitindo a ado¢do de medidas que
garantam a salvaguarda ambiental.

Os potenciais impactos do empreendimento aos manguezais foram avaliados por setores
especializados das Divis6es de Qualidade da Agua e Solos — EQA e de Analises Hidrobiologicas -
ELH da CETESB, que se manifestaram por meio do Parecer Técnico n°® 004/16/EQA/ELH. De
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acordo com tal Parecer, apesar dos organismos estuarinos estarem adaptados as flutuacdes de
salinidade, muitas espécies podem ter seu 6timo de desenvolvimento numa determinada faixa e
ter alguma parte do seu ciclo de vida alterado. Assim, destaca-se a importancia da identificacéo
de espécies sensiveis que pudessem ser utilizadas como indicadoras, além da avaliacdo da
salinidade do sedimento do manguezal. Dessa forma, esta regido deverd ser monitorada,
sobretudo por meio do acompanhamento das alteracdes de salinidade e da hidrologia na porgéo
do rio Itapanhal com a presenca do manguezal. Assim, deverdo ser apresentadas as seguintes
informacdes, no ambito do Plano de Monitoramento do Médio e Baixo Itapanhad:

a) mapeamento das areas de manguezal existentes e previsdo das areas de acréscimo para
montante;

b) salinidade, e qualidade da agua (temperatura, OD, COT, pH, PT, Nitrogénio Amoniacal e
Soélidos Suspensos) do rio em dez pontos, no trecho desde a captacdo de Bertioga até sua foz,
com amostragem mensal, e modelagem da elevagédo da salinidade com a reducéo da vazédo do
rio, em diferentes condic¢des climaticas e hidroldgicas;

¢) salinidade da agua instersticial do sedimento do manguezal, em dez pontos, representativos da
area estuarina, com frequéncia semanal;

d) graficos de box-plot com os valores medidos de salinidade (rio e Agua instersticial) e os valores
modelados para o projeto;

e) se houver aumento da extensdo da salinidade no rio Itapanhal, deverdo ser incluidas no
programa de monitoramento analises do fitoplancton;

f) levantamento estrutural do bosque do mangue com dez transectos ao longo de seu percurso,
nos mesmos locais das medi¢des de salinidade intersticial;

g) levantamento das possiveis espécies sensiveis presentes nos manguezais de Bertioga
(residentes ou temporarias) para servirem como indicadoras das alteracées de salinidade para
serem acompanhadas no monitoramento.

Por ocasido da solicitacdo da LI, devera ser apresentado o detalhamento desse Plano, que devera
incluir, também: a localizacao dos pontos de amostragem em imagem de satélite georreferenciada
e arquivo no formato .kmz; a metodologia a ser aplicada; a definicdo dos parametros a serem
adotados. Cabe ressaltar que a sele¢cdo dos pontos amostrais devera considerar a distribui¢cdo
espacial dos diferentes ecossistemas presentes na area, em especial das areas de transicao.
Para fins de comparacéo, as areas amostradas deverao ser as mesmas em todas as campanhas.

Durante a implantagdo do empreendimento deverdo ser apresentados relatorios quadrimestrais de
acompanhamento do Plano incluindo: andlise critica dos resultados obtidos, informac&es sobre as
atividades realizadas no periodo e a metodologia adotada.

Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Operacéo, devera ser apresentado relatério
consolidado do Plano de Monitoramento do Médio e Baixo Itapanhaul, com a analise critica dos
dados coligidos de forma a determinar as condigdes ambientais prévias ao inicio da operacao.
Deverdo também ser apresentadas as atividades previstas para a fase de operacdo e a proposta
de salvaguardas ambientais e medidas mitigadoras complementares. Durante a operagdo do
empreendimento deverdo ser apresentados relatdrios semestrais de acompanhamento, contendo,
no minimo: metodologia utilizada, avaliacdo critica dos resultados obtidos, eventuais nao
conformidades identificadas e respectivas medidas mitigadoras e corretivas adotadas.
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Exigéncias
Por ocasido da solicitacdo de Licenca Ambiental de Instalacéo

e Apresentar o detalhamento da Etapa 2 do Plano de Monitoramento do Médio e Baixo
Itapanhad, incluindo no minimo: os resultados obtidos na Etapa 1 do Plano e respectiva
avaliacdo critica; o atendimento ao Parecer Técnico n°® 004/16/EQA/ELH; a localizacdo dos
pontos de monitoramento hidrolégico e ecoldgico-ambiental em imagem de satélite
georreferenciada e arquivo no formato .kmz;, metodologias e infraestrutura necesséria,;
parametros e indicadores; equipe técnica responsavel; cronograma de atividades.

Durante a implantacdo do empreendimento

¢ Incluir nos relatorios quadrimestrais de acompanhamento do Plano de Monitoramento do Médio
e Baixo Itapanhaul: andlise critica dos resultados obtidos, informacdes sobre as atividades
realizadas no periodo e a metodologia adotada.

Por ocasido da solicitagdo da Licengca Ambiental de Operagéo

e Apresentar relatério consolidado do Plano de Monitoramento do Médio e Baixo Itapanhad, com
a analise critica dos dados coligidos, atividades previstas para a fase de operacdo e propostas
de salvaguardas ambientais e medidas mitigadoras complementares.

Durante a operacdo do empreendimento

e Apresentar relatérios semestrais de acompanhamento do Plano de Monitoramento do Médio e
Baixo Itapanhau, contendo, no minimo: metodologia utilizada, avaliagdo critica dos resultados
obtidos, eventuais ndo conformidades identificadas e respectivas medidas mitigadoras e
corretivas adotadas.

8.3.3. CONFLITOS DE USO DA AGUA

De acordo com o EIA, o rio Itapanhal constitui o principal manancial de 4gua potavel para o
municipio de Bertioga, que é abastecido por meio de sistemas publicos e particulares. O efluente
tratado da Riviera de S&o Lourenco é lancado no rio Jodo Pereira, que desemboca no rio
Itapanhal na altura do km 30,1 (3 km a jusante da captacdo da SABESP). A Tabela 6, abaixo,
apresenta as vaz0es de outorga para as principais captacdes e langamentos do rio Itapanhad.

Tabela 16: Principais captacdes e langamentos do rio Itapanhal (Outorgas DAEE)

Usuario Distancia da Vazéo — Veréo Vazéo — Restante do ano
foz (km) (m*/s) (m?/s)
Captacdo em Bertioga
Riviera Sdo Lourenco 34,2 0,417 0,300
City Acaral 34,2 0,047 0,047
Sabesp Bertioga 33,5 0,418 0,418
Sabesp, rib. das Furnas 11,0 0,062 0,062
Sabesp, rib. Pelaes 8,7 0,058 0,058
Total Captado 1,002 0,885
Lancamento
Riviera Sao Lourenco 34,0 0,333 0,200
City Acaral 33,8 0,037 0,037
Sabesp, ETE Vista Linda 21,4 0,068 0,068
SESC 14,6 0,009 0,009
Sabesp, ETE Bertioga 8,6 0,254 0,254
Total Lancado 0,701 0,568

Fonte: Relatério de Informac¢des Complementares ao EIA/RIMA (2016)
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Considerou-se como trecho critico do rio Itapanhal em Bertioga, em termos de disponibilidade
hidrica, o trecho entre os quilémetros 34,2 e 30,1 de distancia de sua foz, o qual compreende as
captacOes da SABESP e da City Acarau e os langamentos da Riviera de S&o Lourenco e da City
Acarau. Ressaltou-se no EIA que as vazles efetivamente captadas atualmente, tanto pela
SABESP como pela Riviera de Sao Lourenco, séo inferiores a vazao outorgada, e que os valores
de outorga comportam uma folga para atender o crescimento das demandas no horizonte de 20
anos delineado no Plano da Bacia da Baixada Santista.

De acordo com a Outorga de Implantacdo do empreendimento, emitida pelo Departamento de
Aguas e Energia Elétrica — DAEE, foi outorgada a derivacdo de uma vazdo média de 2 m%s e
maxima de 2,5 m%s do rio Sertdozinho (afluente do Itapanhal), respeitando a descarga para
jusante de uma vazédo equivalente a 50% da Q710 (0,67 m3/s).

Em relacdo a projecdo populacional de Bertioga, de acordo com o Plano Municipal de
Saneamento Basico (2010), espera-se que os saldos migratorios atuais, positivos e crescentes,
tendam a diminuir no longo prazo (2039). Ressalta-se que 97% da populacdo em Bertioga reside
na zona urbana. Segundo o EIA, a tendéncia de expanséo urbana sera de implantagdo de novos
condominios fechados de alto padrdo e empreendimentos imobiliarios verticais em alguns pontos
da cidade, trazendo também as ocupacfes subnormais, de populacdo dependente da prestacéo
de servicos diversos ao mercado de maior renda. Trata-se de um padrdo de urbanizagdo que
amplia a pressdo de ocupacdo das areas ambientais protegidas, ja que os altos precos dos
iméveis nas areas mais valorizadas acabam por “empurrar” as populacdes de menor renda para
areas com maior vulnerabilidade ambiental.

A Tabela 147 a seguir, apresenta uma estimativa da populacdo e das demandas de agua futuras
do municipio de Bertioga, considerando: (i) a populagédo residente fora de temporada (“Resid”),
entre margo e novembro, (ii) a populagéo no verdo, em janeiro e fevereiro, incluindo a populagéo
flutuante; e (iii) a populagdo de pico, geralmente ocorrente no réveillon.

Tabela 147: Demandas de Agua no Municipio de Bertioga

Ano Populacéo Demanda (L/s)

Resid (1) | Resid (2) Veréo Pico Resid (2) | Veréo Pico
2010 47.462 60.759 | 123.269| 146.467 211 428 509
2015 55.660 64.281| 129.787| 154.670 223 451 537
2020 63.290 66.799 | 134.004| 160.059 232 465 556
2025 69.714 69.099| 137.689| 164.775 240 478 572
2030 75.340 70.909 | 139.573| 167.261 246 485 581

Resid (1) em 2010: IBGE, Censo Demografico 2010

Resid (1) 2015 a 2030: Fundacdo SEADE, Projecéo feita em 2013

Resid (2), veréo e pico: Estimativa Sabesp, 2010

Fonte (populagéo): Plano de Bacia Hidrografica 2015-2027. Diagnéstico. CBH-BS, Jan. 2015

Assim, de acordo com o estudo apresentado, concluiu-se que que os sistemas de abastecimento
de Bertioga dispéem de outorgas com folga consideravel, pois elas permitem captar cerca do
dobro da demanda de verdo estimada para 2030. Assim, o horizonte de projeto para o uso efetivo
da vazao outorgada se estende por décadas.

No Relatério de InformagBes Complementares, também foram identificadas atividades de lazer e
turismo relacionadas a corredeiras e cachoeiras existentes no rio Sertdozinho no trecho a jusante
da captacao no planalto e inicio da descida da Serra do Mar: Po¢o da Anta, Pedra Furada, Véu de
Noiva e do Elefante.
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Foi informado ainda que as obras do empreendimento ndo terdo qualquer interferéncia com os
acessos as cachoeiras, mesmo o Poco da Anta e a da Pedra Furada, mais proximas da captacéo,
pois esses acessos se dao por trilhas na mata a partir da rodovia Mogi Bertioga, alguns
quildmetros apos o km 79 (acesso a captacao).

De acordo com os resultados de simulacfes realizadas considerando as vazdes naturais de um
ano tipico médio e um ano tipico seco e a operacao do empreendimento, a tendéncia sera que a
condicdo das cachoeiras atualmente observada nos meses mais secos passara a ser a condi¢cao
mais frequente na maior parte do ano. As caracteristicas tipicas atuais das cachoeiras nos meses
de verdo, de vazbes altas, serdo observadas com menor frequéncia, nos periodos de vazdes
naturais bastante elevadas, ja que a vazao do rio das Pedras néo é suficiente para repor a vazao
captada no Sertdozinho.

Foi considerado que a manutengdo de vazdes significativas nas cachoeiras comprometeria a
producdo de 4gua necessdria a seguranc¢a do abastecimento publico.

De acordo com o Relatério, a modificagdo prevista em termos de fruicdo visual da paisagem se
dard para agueles viajantes que param seus veiculos nos dois mirantes existentes na rodovia
Mogi Bertioga para apreciar, de longe, a vista das Cachoeiras Véu da Noiva e do Elefante. O vale
do Itapanhal, as encostas da Serra do Mar recobertas de mata e essas duas cachoeiras
continuardo a oferecer uma vista de grande beleza, porém, o espetaculo com grande vazéo
ocorrerd mais raramente.

Ainda segundo o interessado ndo é previsto impacto na atividade econémica nesse trecho, pois
nao ha turismo organizado para visita a esses mirantes. A grande maioria das pessoas que param
Nnos mirantes para apreciar a vista € de pessoas que se dirigem de carro ao litoral. Os mirantes da
rodovia Mogi Bertioga ndo constituem um destino turistico, ou uma opcéo significativa de passeio
para os turistas que se destinam a Bertioga, mas uma opcao de aproveitar uma parada na viagem
para apreciar a natureza.

Para lidar com as questfes ligadas ao conflito pelo uso da agua, foi apresentado, no ambito do
Programa de Interacdo Institucional, o Subprograma de Obtencdo de Outorga de Uso do
Manancial, que, além da obtencdo da Outorga de Uso junto ao DAEE, trata das negocia¢fes da
SABESP com os Comités de Bacia Hidrografica e com outros usos e usuarios das aguas do rio
Itapanhau e do reservatorio de Biritiba.

Neste Subprograma séo previstas atividades relacionadas a obtencéo de informacgdes hidrolégicas
e hidraulicas, com atualizacdo dos dados dos ultimos anos, para incluir os eventos criticos
recentes de estiagem e deplecionamento; critérios de operagdo relevantes para cada uso e
usuario; simulacéo da operacado do sistema hidrico do rio Itapanhal e do Sistema Produtor do Alto
Tieté — SPAT, considerando as regras operativas estabelecidas; elaboracdo de estudos
hidrolégicos e de simulagdo da operacdo do empreendimento; além da documentagdo técnica
necessaria para a obtencédo da Outorga de Direito de Uso junto ao DAEE.

Avaliacéo

Entende-se que os eventuais conflitos de uso no trecho serdo minimizados tendo em vista que a
regra operativa prevé o bombeamento de agua apenas para recuperar 0s niveis dos reservatorios
do SPAT, e ndo o bombeamento continuo; os altos indices pluviométricos ocorrentes no trecho de
planalto da bacia do Alto Itapanhal, de cerca de 4.400mm/ano; e a confluéncia de outros
afluentes ao longo de seu percurso, elevando a vazao do rio antes dos pontos de captacdo do
municipio de Bertioga e da Riviera de S&o Lourenco.
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Cabe destacar que foi emitida a Outorga de Implantacdo para o empreendimento, pelo 6rgao
competente, que considerou os diferentes usos existentes no trecho a jusante da captacao,
minimizando eventuais conflitos entre os diversos usos da dgua e impactos ambientais negativos.

Por ocasido da solicitacdo da LI, o detalhamento do Subprograma de Obtencdo de Outorga de
Uso do Manancial devera apresentar a situacao atualizada das negociac¢des, bem como informar
as atividades previstas e respectivo cronograma, indicando as responsabilidades de cada 6rgéo
envolvido nas questdes dos conflitos de usos multiplos das aguas. Durante a implantacdo do
empreendimento, devera ser atualizado o andamento das tratativas no ambito dos relatorios
guadrimestrais de acompanhamento solicitados no item 8.2.1 deste Parecer, informando,
inclusive, possiveis alteracdes de cronogramas e responsabilidades.

A partir do detalhamento da regra operativa e dos resultados dos monitoramentos poderdo ser
implementadas adequacdes para minimizar eventuais conflitos de uso.

Exigéncias

Por ocasido da solicitagdo da Licenca Ambiental de Instalagao

¢ Incluir no detalhamento do Subprograma de Obteng&o de Outorga de Uso do Manancial: a
situacdo atualizada das negociagdes realizadas para mitigar os conflitos de usos multiplos no
rio Itapanhad, bem como informar as atividades previstas e respectivo cronograma, indicando
as responsabilidades dos 6rgaos envolvidos.

Durante a implantacdo do empreendimento

e Incluir nos relatérios quadrimestrais do Subprograma de Obtencdo de Outorga de Uso do
Manancial: a atualizacdo do andamento das negociacoes realizadas para mitigar os conflitos
de usos mudltiplos no rio Itapanhad.

8.3.4. IMPACTOS ASSOCIADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA

Segundo o EIA, na fase de operacdo do sistema sdo previstos servicos de manutencdo de rotina
das instalacbes e obras e servicos de maior porte, sejam de manutencdo programada ou em
funcéo de problemas emergenciais.

Os servicos periodicos de manutencdo de rotina abrangem: rocada, jardinagem, pintura e
conservacdo de cercas, acessos e areas externas das instalacdes; pequenos reparos nas
edificacbes e estruturas; limpeza, ajustes e troca de pecas e componentes dos equipamentos
hidraulicos, hidromecanicos, eletromecéanicos e elétricos.

Ja os servicos e obras de manutencdo de maior porte podem requerer a retirada, transporte e
posterior reinstalacdo de equipamentos pesados, como bombas, comportas, transformadores etc.

Também foi informado que a operacdo de alguns equipamentos de grande porte, como as
bombas das estacdes elevatorias, transformadores de alta poténcia e véalvulas redutoras de
pressdo podera produzir niveis de ruido e vibracdo relativamente elevados. Assim, na fase de
operagdo os niveis de ruido em receptores externos as referidas instalacdes deverdo atender os
limites prescritos na NBR 10.151 para cada tipologia de uso do solo, e os niveis de vibracéo
deveré&o atender os limites estabelecidos na Decisé@o de Diretoria Cetesb 215-2007-E.

Assim, para mitigacdo de impactos decorrentes da operacédo do sistema, foi proposto o Programa
de Controle dos Impactos da Operacao, o qual contemplard as seguintes medidas:
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o Residuos sélidos: Designacdo de areas para armazenagem, destinacao final periédica e
previsdo de eventuais novas instalacdes. Implementacdo de rotinas e procedimentos
apropriados para o0 manejo;

¢ Efluentes: Implementacdo de rotinas e procedimentos apropriados para 0 manejo, controle
€ monitoramento periddico;

e Produtos perigosos: Implementacdo de rotinas e procedimentos apropriados para manejo
de produtos perigosos, bem como transporte, armazenamento, consumo e descarte deles;

e Ruido e vibragdes: Monitoramento em areas vizinhas as estagfes elevatorias e valvulas
redutoras de pressdo, e implementacdo de medidas para adequar-se a legislacdo e
normas técnicas;

e Faixa de servidao: Inspecéo periddica e sistematica do estado de conservacao da faixa; e

e Maquinas e equipamentos: Manutencdo de equipamentos e materiais sobressalentes e
substituicdo, para respostas imediatas e situagdes emergenciais de reparos no sistema de
aducéo.

Além deste Programa, para a etapa de operacao esta prevista a implementacdo do Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR), o qual estd diretamente vinculado ao Plano de Acgéo de
Emergéncias (PAE) e prevé o controle e minimizacdo da ocorréncia e as consequéncias de
eventuais acidentes com substancias ou processos perigosos. Ambos prevéem o estabelecimento
de:

e Condigbes de risco nas instalacdes, evitando situagdes de perigo;

e Parametros para as situacdes de emergéncia;

e Parametros minimos necessarios para a atuacdo da brigada de emergéncia, como
abandono de area, combate a principio de incéndio e prestagéo de primeiros socorros; e

e Orientacdo a equipe de funcionarios a pratica de atividades com seguranca e prevencao
de acidentes.

Outras iniciativas a serem tomadas nesse ambito sera a criagdo de documentos detalhados com a
descricdo dos equipamentos, das substancias quimicas a serem usadas nos processos quanto a
toxicidade, inflamabilidade, corrosividade, dentre outros, bem como diagramas e fluxos para os
procedimentos normais da operagao ou de situagfes de emergéncia.

Assim como ocorre nos demais empreendimentos da SABESP, as instalacbes do
empreendimento terdo um plano de emergéncia escrito, documentado, atualizado e
operacionalizado durante 24 horas do dia, e contard com uma equipe de brigada de incéndio.

Foi informado que o préprio empreendedor se responsabilizara pela execucao do PGR por meio
de auditorias e treinamento da equipe quando da etapa de operacéo.

Avaliacéo

Entende-se que os Programas Ambientais propostos séo adequados e deverdo ser desenvolvidos
no ambito de um Plano de Gestdo Ambiental da Operacéo, a ser apresentado por ocasido da
solicitacdo da LO, contemplando: a regra operativa definida; os mecanismos de gestéo; formas de
acompanhamento e registros; os procedimentos e atividades de manutencdo das areas e
estruturas do empreendimento (obras pontuais e lineares); acbes de comunicacdo social;
monitoramento limnolégico e de qualidade da agua; gerenciamento de residuos e efluentes;
monitoramento de ruido e vibrag¢ao; equipe técnica responsavel e cronograma e periodicidade das
atividades.
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Especificamente em relacdo aos potenciais impactos associados a operacdo dos geradores, a
serem utilizados na primeira fase do empreendimento, deverédo ser implementadas medidas para
o controle de eventuais vazamentos de combustivel, como a instalacdo de bacias de contencao
na area dos geradores. Além disso, devera ser apresentado estudo de estimativas de emissdes e
0s hiveis esperados de ruido no entorno do empreendimento para a fase de LI.

Com relacdo ao Programa de Controle dos Impactos da Operacdo deverdo ser previstos: o
detalhamento dos procedimentos de manutengdo, para a adutora e linha de transmisséo,
considerando os tipos de intervencdes previstas (limpeza da faixa, supressdo de vegetacao;
manutencdo das estradas de acesso; transporte de materiais; testes hidrostaticos; recuperacao
das areas afetadas, etc.), e os ambientes atravessados (cursos d’agua; varzeas; encostas
ingremes; fragmentos florestais; areas protegidas etc.), incluindo as medidas mitigadoras
preventivas e corretivas a serem adotadas.

Tal Programa devera incluir, ainda, procedimentos de comunicacdo a CETESB das atividades de
manutencdo do empreendimento, devendo ser indicados o tipo de intervencéo e a localizagdo das
mesmas (identificagdo em plantas e/ou fotos aéreas, com respectivas coordenadas geograficas).

Durante a operagcdo do empreendimento, deverdo ser apresentados relatorios bienais de
acompanhamento do Plano de Gestdo Ambiental da Operacdo e respectivos Programas (de
Controle de Impactos da Operacdo e de Gerenciamento de Riscos na Operagdo), informando
sobre: as atividades desenvolvidas no periodo, os procedimentos e as agdes realizadas para
manutencdo das areas e estruturas do empreendimento; cuidados ambientais adotados
relacionados ao controle de eroséo, rocagem, capina e poda seletiva da vegetacao; sinalizacéo,
acidentes e a divulgacao de informacdes a populagéo lindeira sobre as restricbes de uso na faixa
de serviddo; gerenciamento de residuos e efluentes; eventuais nao conformidades identificadas e
medidas corretivas adotadas, registros fotograficos, equipe técnica responséavel etc.

Exigéncias
Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacao

e Apresentar as caracteristicas dos geradores a serem implantados na 12 etapa de operacdao,
incluindo emissfes estimadas e garantidas pelos fabricantes, e os niveis esperados de ruido
fora dos limites do empreendimento; bem como eventuais medidas mitigadoras;

e Prever no detalhamento do projeto do empreendimento a instalacdo de dispositivos de
contencédo de eventuais vazamentos na area do patio de geradores.

Por ocasiéo da solicitacdo da Licenca Ambiental de Operacao

e Apresentar um Plano de Gestdo Ambiental da Operacdo detalhado e respectivos Programas
(de Controle de Impactos da Operacdo e de Gerenciamento de Riscos na Operacao),
contemplando no minimo: a regra operativa definida; os mecanismos de gestdo; formas de
acompanhamento e registros; os procedimentos e atividades de manutengdo das é&reas e
estruturas do empreendimento (obras pontuais e lineares); agbes de comunicacdo social,
monitoramento de qualidade da agua e biota aquatica; gerenciamento de residuos e efluentes
e prevencdo e controle de vazamentos; monitoramento de ruido e vibracdo; equipe técnica
responséavel e cronograma e periodicidade das atividades.

Durante a operacdo do empreendimento

e Apresentar relatdrios bienais de acompanhamento do Plano de Gestdo Ambiental da Operacgéo
e respectivos Programas (de Controle de Impactos da Operagcdo e de Gerenciamento de
Riscos na Operac¢do), informando sobre: as atividades desenvolvidas no periodo, registros
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fotograficos, resultados obtidos, eventuais ndo conformidades identificadas e respectivas
medidas corretivas adotadas, e avaliacdo da efetividade dos programas.

8 — PROGRAMA DE COMPENSAGAO AMBIENTAL

Para atender aos dispositivos previstos na Lei Federal n° 9.985/2000 e Decreto n° 6.848/09, o EIA
sugere que o0s recursos decorrentes da compensacdo ambiental, da ordem de R$ 800.000,00
(oitocentos mil reais), sejam destinados, por grau de prioridade, a gestdo das Unidades de
Conservagéao: (i) Parque Estadual da Serra do Mar; (ii) Parque Estadual Restinga de Bertioga; e
(iii) Area de Protecdo Ambiental - APA Estadual Marinha.

A aplicacdo dos recursos da compensacao ambiental nas unidades de conservacao, existentes ou
a serem criadas, devera obedecer a seguinte ordem de prioridade: a) regularizacao fundiaria e
demarcacéo das terras; b) elaboracao, revisdo ou implantacdo de plano de manejo; ¢) aquisicdo
de bens e servigos necessarios a implantagdo, gestdo, monitoramento e prote¢cdo da unidade,
compreendendo sua area de amortecimento; d) desenvolvimento de estudos necessarios a
criacdo de nova unidade de conservacgéo; e) desenvolvimento de pesquisas necessarias para o
manejo da unidade de conservacao e area de amortecimento.

Por fim, foi salientado que o célculo final da compensacdo ambiental e demais providéncias
pertinentes serdo aquelas definidas pela Camara de Compensac¢do Ambiental da SMA.

Avaliacao

Caberd a Camara de Compensacdo Ambiental da SMA definir a destinacdo e a forma de
pagamento dos recursos da compensacdo previstos na Lei Federal 9985/00, sendo a
apresentacdo do comprovante de pagamento e a assinatura do Termo de Compromisso de
Compensagdo Ambiental (TCCA), condicionantes a emissdo da LI, conforme estabelecido no
Decreto Estadual n® 60.070/14.

Para a solicitacdo da LO devera ser apresentado relatério contabil, comprovando o montante
efetivamente despendido na implantacdo do empreendimento, visando a realiza¢do de ajustes no
valor destinado a compensacdo ambiental, caso necessario.

Exigéncias
Por ocasiéo da solicitagdo da Licenca Ambiental de Instalagéo

e Apresentar o comprovante do depoésito bancério, no valor referente a compensacdo ambiental
definida na Memoéria de Calculo elaborada pela CETESB e aprovada pelo empreendedor, e a
assinatura de um Termo de Compromisso de Compensacdo Ambiental (TCCA), conforme
estabelecido no Decreto Estadual n°® 60.070/14 de 15/01/2014, conforme indicagdo da Camara
de Compensacdo Ambiental (CCA) da SMA.

Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Operacgéo

e Apresentar, ap6és a apuracdo final do custo do empreendimento objeto do presente
licenciamento, o relatério contabil, comprovando o montante efetivamente despendido na
implantagdo do empreendimento, visando a realizagdo de ajustes no valor destinado a
compensacdo ambiental, cujo pagamento, se houver, é condicionante para a emissdo da
Licenca de Operacéo.
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9. CONCLUSAO

Considerando que:

se trata de obra de utilidade publica, emergencial e estratégica, integrante do conjunto de
acOes previstas pelo Governo do Estado para o enfrentamento da atual crise hidrica sem
precedentes e de futuras, visando aumentar a seguranca hidrica na Regido Metropolitana de
Sao Paulo;

se trata de obra prevista no Plano Diretor de Obras - Convénio HIBRACE (1968), na Reviséo
e Atualizacdo do Plano Diretor de Abastecimento de Agua - PDAA 2020-2025 (2004), e no
Plano Diretor de Aproveitamento dos Recursos Hidricos para a Macrometropole Paulista —
PMMP (DAEE, 2013);

a evolucdo da concepgdo do projeto minimizou as interven¢cdes necessarias a sua
implantacdo, ndo sendo prevista a criagdo de reservatorio;

serdo utilizadas vias existentes para a implantagcdo da adutora aérea e da linha de
transmissao;

a operacao do empreendimento visa a recuperacdo dos niveis dos reservatérios do SPAT,
ndo sendo prevista a operagéo continua do bombeamento;

serd garantida a manutencdo de uma vazdo média mensal para jusante ndo inferior a 1,0
m3/s, visando minimizar os potenciais impactos ambientais e sociais;

0s Orgdos intervenientes no licenciamento ambiental do empreendimento, ou seja, 6rgaos
gestores de Unidades de Conservacgédo (Fundacao Florestal, Prefeitura Municipal de Bertioga),
gestores de recursos hidricos (DAEE, Comités de Bacias), gestores do patrimdnio histérico e
arqueoldgico e natural, prefeitura municipal entre outros, se manifestaram favoravelmente a
implantacdo do empreendimento;

0s potenciais impactos ambientais do empreendimento poder&o ser mitigados com a adogéo
de adequada regra operativa e com a devida implementagdo dos programas ambientais
propostos pelo empreendedor e das medidas indicadas neste Parecer e solicitadas pelas
equipes técnicas do SISNAMA e outros 6rgaos consultados;

foram solicitados monitoramentos intensivos, em especial da qualidade das aguas, biota
aquatica e ecossistemas estuarino e terrestre, visando estabelecer salvaguardas ambientais.

entende-se que ndo ha 6bices a continuidade do licenciamento do empreendimento, nos termos
da Resolucdo CONAMA 237/97, desde que atendidas as seguintes exigéncias ambientais:

Por ocasiéo da solicitacdo da Licenca Ambiental de Instalacéo
¢ Incluir no detalhamento dos Programas de Interac&o Institucional e de Comunicagéo Social: as

atividades a serem implementadas antes, durante e apds as obras; publico alvo; materiais e
infraestrutura necessaria; as formas de avaliacdo continua do programa; registros fotograficos
e relatérios. Contemplar ainda as acbes de comunicacdo sobre: os aspectos relativos a
seguranca e disponibilidade hidrica; regra operativa do empreendimento; as acbes de
desapropriacdo, relocagdo e indenizacbes; nimero de vagas a serem abertas e o perfil
profissional exigido; cronograma das obras; alteragbes temporarias no trafego etc;

Comprovar a implementagdo das atividades preliminares dos Programas de Interacdo
Institucional e de Comunicacdo Social para a fase que antecede a obra, em especial a
realizacdo de acdes de comunicagdo com a populacdo a ser afetada por possiveis relocactes
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ou por interferéncias em infraestruturas particulares, apresentando as acdes executadas, 0s
registros fotograficos, os materiais distribuidos etc;

Apresentar o detalhamento do Plano de Manejo Ambiental e respectivos Programas
Ambientais (de Gestdo Ambiental; de Controle Ambiental da Obra — PCA; de Interacdo
Institucional; de Comunicacdo Social; de Obtencdo e Liberacdo de Areas; de Protecdo do
Patrimbnio Arqueoldgico, Historico e Cultural; de Manejo e Reposi¢do Florestal; de Estudos e
Protecdo da Fauna Silvestre; de Monitoramento da Qualidade de Agua e Biota Aquatica; de
Monitoramento Ambiental) e Subprogramas, contemplando a equipe técnica alocada e
respectivas responsabilidades, incluindo representantes das empreiteiras; atividades a serem
desenvolvidas; os mecanismos de gestdo; as formas de acompanhamento, incluindo o uso de
indicadores e avaliacdo de ndo conformidades; formas de registro e de treinamento ambiental
dos trabalhadores; e cronograma de atividades;

Incluir no detalhamento do Subprograma de Controle de Eroséo, Assoreamento e Estabilidade
de Talude: as plantas e perfis do empreendimento, incluindo captacdo, adutora e ponto de
langcamento, com detalhe para as areas onde serdo adotadas técnicas construtivas especiais,
em funcado das condi¢des geotécnicas; as medidas mitigadoras especificas para movimento de
massa, erosdo e assoreamento, com indicagdo em mapa dos trechos em que serdo adotadas;
projeto especifico de sistema de drenagem proviséria e manejo de aguas pluviais e sedimentos
para a area de captacdo e demais areas; formas de acompanhamento da eficiéncia dos
dispositivos de controle e procedimentos de limpeza e manutencdo e atendimento ao item IV
do Parecer Técnico n° 004/16/EQA/ELH;

Apresentar a estimativa revisada dos quantitativos de material de terraplenagem e das
escavacdes, por tipo, informando os volumes do material a ser reutilizado na obra e do material
excedente; e indicar, sobre imagem de satélite georreferenciada, a localizagdo das éareas
previstas para bota-espera, bota-fora e areas de empréstimo, bem como os dispositivos
provisorios e definitivos para controle de eros@o e assoreamento nas areas de apoio as obras;

Comprovar, no detalhamento do projeto do empreendimento e estruturas associadas, a adogéo
de critérios para minimizacdo de impactos na delimitacdo da faixa de trabalho, com priorizacéo
de areas com menor necessidade de intervencdo no relevo (por cortes ou aterros) e em
fragmentos de vegetacao nativa,

Apresentar Alvara ou documento equivalente da prefeitura municipal para a instalacdo do
canteiro de obras e das areas de apoio;

Incluir, no detalhamento do Subprograma de Controle de Poluicio em Areas de Apoio e
Frentes de Trabalho do PCA, a localizacdo georreferenciada, descritivo e plantas do projeto
dos canteiros de obras, dos estoques de tubos e dos Depdsitos de Materiais Excedentes;
informar as formas de tratamento e destinacdo dos efluentes gerados, e medidas de controle
de ruido, emissdes e vazamentos;

Incluir, no detalhamento do Subprograma de Gerenciamento de Riscos na Construcdo e do
Plano de A¢do em Emergéncias, as acdes especificas para as obras localizadas em cursos
d’agua e nas proximidades, explicitando cenarios de emergéncia (deslizamento de encostas,
assoreamento de rios, contaminacéo por vazamento de produtos quimicos, entre outros) e 0s
procedimentos planejados, indicando ainda os responsaveis, infraestrutura e materiais para
atendimento de eventuais emergéncias;

Comprovar, no detalhamento do projeto do empreendimento e estruturas associadas e no
Plano de Ataque as Obras, a adogéo de critérios ambientais, medidas e técnicas construtivas
especiais para reducdo de supressdo de vegetacdo e interferéncias em APPs, tais como
utilizacado de equipamentos e veiculos de menor porte, corte manual da vegetacéo, instalacéo
de areas de apoio em areas antropizadas etc;
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Apresentar em foto aérea ou imagem de satélite (escala 1:10.000 ou maior), as vias de acesso
a serem utilizadas, diferenciando as existentes e aquelas eventualmente a serem abertas.
Caso seja necessaria a abertura de novas vias de acesso ou readequacao das vias existentes,
deverdo ser apresentadas informacdes sobre a vegetacdo a ser suprimida (ha), movimentacao
de solo (m3), eventuais servicos especiais a serem executados em areas Umidas entre outros;

Obter a Autorizacdo de Supressdo de Vegetacdo e Intervencdo em Area de Preservacio
Permanente e firmar respectivo Termo de Compromisso de Recuperacdo Ambiental — TCRA
junto a CETESBY/IE, com base na documentacdo requerida na Portaria DEPRN 51/05 e na
Decisao de Diretoria n° 287/2013/V/C/l da CETESB;

Incluir no detalhamento do Subprograma de Controle da Supressdo de Vegeta¢gédo, ho minimo:
atividades previstas e em conformidade com a Resolugdo SMA 22/2010; delimitacao prévia das
areas de supressdo e respectiva fisionomia afetada; corte unidirecional da vegetacéao;
acompanhamento por profissional habilitado com apresentagédo da respectiva ART; priorizacao
da seletividade durante a supressao; destinacdo final do material lenhoso; e cronograma de
atividades compativel com o Plano de Ataque de Obras e com os Subprogramas de Resgate e
Reintroducdo de Germoplasma, de Recuperacdo de Areas Degradadas e de Resgate e
Salvamento da Fauna;

Incluir no detalhamento do Programa de Manejo e Reposi¢éo Florestal e de seus respectivos
Subprogramas, no minimo: a metodologia a ser empregada; a proposta de compensacao
detalhada, indicando as areas alvo de compensacdo em fotos aéreas ou imagens de satélite
georreferenciadas (escala de 1:10.000); destinagdo do material proveniente das atividades de
resgate; cronograma de atividades compativel com as agdes das frentes de trabalho; formas de
registro e proposta de transplante de espécimes ameacados de extingdo, e proposta de
recuperacao e revegetacao de areas de ocupagao provisoria,;

Incluir no detalhamento do Subprograma de Resgate e Reintroducdo de Germoplasma, no
minimo: a remocao e estocagem de serapilheira e material lenhoso para posterior utilizagdo na
recuperacao e restauracao de areas; a realizagdo prévia e continua do resgate e transplante de
epifitas e individuos jovens da vegetacado, para utilizacdo nas areas a serem restauradas e as
atividades de preservacédo e propagacdo do material vegetal resgatado; projeto do viveiro de
mudas e de espécimes resgatados;

Incluir, no detalhamento do Subprograma de Resgate e Salvamento da Fauna, no minimo:
detalhamento das ac¢des de salvamento e resgate a serem executadas antes, durante e apés
as atividades de supressao de vegetacao e limpeza das areas, bem como durante a execucao
das obras; formas de registro das espécies e individuos coletados; equipes de campo em
namero compativel as frentes de supresséo de vegetacdo e de obras e respectivas Anotagdes
de Responsabilidade Técnica (ARTS);

Obter a Autorizagdo de Manejo in situ emitida pelo Departamento de Fauna — DeFau/SMA para
as atividades dos Subprogramas de Resgate e Salvamento da Fauna e de Monitoramento da
Fauna Silvestre;

Incluir, no detalhamento do Subprograma de Monitoramento da Fauna Silvestre, no minimo:
metodologia que contemple a amostragem de todos os grupos de vertebrados (mastofauna,
avifauna e herpetofauna), incluindo amostragem especifica para primatas e técnicas de captura
para herpetofauna e pequenos mamiferos ndo voadores; a selecdo de bioindicadores;
definicdo das areas amostrais georreferenciadas, em foto aérea ou imagem de satélite (escala
1:10.000 ou maior); equipamentos e infraestruturas necessarias; formas de registro;
cronograma de atividades; equipe técnica responsavel e respectivas Anotacfes de
Responsabilidade Técnica (ARTS);
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Incluir no detalhamento do Subprograma de Conservacdo da Fauna Silvestre: medidas
especificas de sinalizacdo nos acessos durante as obras; e o projeto executivo das passagens
de fauna, incluindo o georreferenciamento em imagem aérea das passagens aéreas para
primatas e marsupiais e passagens inferiores, as respectivas dimensdes, materiais a serem
utilizados; previsdo de instalacdo de cercas para direcionamento da fauna; cronograma de
implantacdo das estruturas e as formas de registro;

Apresentar os resultados da primeira campanha do Subprograma de Monitoramento da Fauna
Silvestre, contemplando: metodologia empregada, indicacdo georreferenciada das éareas
amostrais, registro fotografico, analise critica dos resultados, e cronograma de atividades para
0 proximo periodo;

Obter manifestagdo da Agéncia Ambiental de Mogi das Cruzes, conforme Lei Estadual
898/1975 e Decreto Estadual 9714/1977;

Incluir no detalhamento do Programa de Obtencéo e Liberacéo de Areas para os proprietarios
e ndo proprietarios: o cadastro fisico das propriedades e das estruturas a serem afetadas;
medidas sociais mitigadoras, priorizando sempre que possivel a compensacdo fundiaria;
medidas compensatorias relativas a perda de atividades econdmicas; e o acompanhamento da
populacao relocada, com duracdo minima de 12 (doze) meses, por profissional habilitado;

Apresentar os acordos amigaveis firmados e/ou Decretos de Utilidade Publica — DUP e as
imissdbes na posse de todas as éareas afetadas pela implantacdo do empreendimento
(instalagbes pontuais, adutoras, linha de transmissdo etc.), em carater provisoério ou
permanente; e as autorizacdes de passagem em areas publicas;

Apresentar manifestagdo do 6rgdo competente quanto a implantagdo da alca e estrada de
acesso a captacdo na Rodovia SP-098 (Dom Paulo Rolim Loureiro — Mogi-Bertioga);

Incluir, no detalhamento do Subprograma de Controle de Poluicio em Areas de Apoio e
Frentes de Trabalho, medidas especificas para minimizar os riscos de acidentes com a
vizinhanga e os incébmodos gerados pelas obras, especialmente nos viarios a serem afetados e
entorno das areas de apoio;

Incluir no detalhamento do Programa de Comunicac¢éo Social, medidas de comunicagcédo com a
populacdo residente no entorno das obras e areas de apoio, especialmente sobre a
intensificacdo da movimentacdo de veiculos pesados no local, desvios de trafego, dos riscos
de acidentes etc;

Incluir, no detalhamento do Subprograma de Treinamento Ambiental e Cédigo de Conduta dos
Colaboradores, treinamento especifico para os trabalhadores responsaveis pela conducao de
veiculos pesados e maquinas, voltado a prevencao de acidentes e a direcdo defensiva;

Incluir no detalhamento do Subprograma de Compatibilizacdo Técnica de Interferéncias: o
cadastro das interferéncias em infraestruturas, respectivas medidas mitigadoras e planta
atualizada por trecho, com indicacdo das infraestruturas interceptadas pelo empreendimento.
Apresentar as formas de divulgacao prévia da interrupcao dos servigos a populacao afetada; as
medidas para minimizacdo dos periodos de interrup¢do dos servigos, previstas em conjunto
com as concessionarias ou 6rgaos responsaveis;

Incluir no detalhamento do Subprograma de Bloqueio de Areas para Atividades Minerarias, o
cadastro atualizado dos processos minerarios nas areas a serem afetadas pelas obras, os
acordos firmados com detentores de direitos minerarios, caso necessario, e a comprovacao da
solicitagdo de bloqueio de areas junto ao Departamento Nacional de Producdo Mineral —
DNPM;

Apresentar o detalhamento do Subprograma de Controle Ambiental de Obras em Cursos
d’Agua, indicando as medidas de protecdo aos recursos hidricos especificas para os locais
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mais criticos, para cada etapa da sequéncia construtiva em formato de relatério e com
indicacdo em plantas e mapas georreferenciados, além dos mecanismos de controle de
eficacia, tais como auditorias (definir periodicidade), procedimentos de controle de néo
conformidades, etc;

Comprovar atendimento aos Pareceres Técnicos do CBH-BS e CBH-AT, especificando as
acOes realizadas e previstas;

Apresentar, no ambito do detalhamento do Programa de Monitoramento de Qualidade de Agua
e Biota Aquética, o atendimento ao Parecer Técnico n° 004/16/EQA/ELH, além das seguintes
informac®es: localizacdo dos pontos de amostragem em imagem de satélite georreferenciada e
arquivo no formato .kmz; parametros fisicos, quimicos e bioloégicos a serem analisados;
metodologias; periodicidade de amostragem; materiais e infraestruturas utilizados, formas de
registros ambientais; analise critica dos resultados e equipe técnica responsavel;

Apresentar o detalhamento da Etapa 2 do Plano de Monitoramento do Médio e Baixo
Itapanhad, incluindo no minimo: os resultados obtidos na Etapa 1 do Plano e respectiva
avaliacdo critica; o atendimento ao Parecer Técnico n® 004/16/EQA/ELH; a localizagdo dos
pontos de monitoramento hidrolégico e ecolégico-ambiental em imagem de satélite
georreferenciada e arquivo no formato .kmz; metodologias e infraestrutura necesséria;
parametros e indicadores; equipe técnica responsavel; cronograma de atividades;

Incluir no detalhamento do Subprograma de Obteng&o de Outorga de Uso do Manancial: a
situacdo atualizada das negociacdes realizadas para mitigar os conflitos de usos multiplos no
rio Itapanhad, bem como informar as atividades previstas e respectivo cronograma, indicando
as responsabilidades dos 6rgdos envolvidos;

Apresentar as caracteristicas dos geradores a serem implantados na 12 etapa de operacéo,
incluindo emissfes estimadas e garantidas pelos fabricantes, e os niveis esperados de ruido
fora dos limites do empreendimento; bem como eventuais medidas mitigadoras;

Prever no detalhamento do projeto do empreendimento a instalacdo de dispositivos de
contencdo de eventuais vazamentos na area do patio de geradores;

Apresentar o comprovante do depésito bancério, no valor referente a compensacao ambiental
definida na Meméria de Calculo elaborada pela CETESB e aprovada pelo empreendedor, e a
assinatura de um Termo de Compromisso de Compensacdo Ambiental (TCCA), conforme
estabelecido no Decreto Estadual n°® 60.070/14 de 15/01/2014, conforme indicagdo da Camara
de Compensacdo Ambiental (CCA) da SMA.

Antes do inicio das obras

Obter a Outorga de Direito de Uso e/ou realizar o cadastro junto ao Departamento de Aguas e
Energia Elétrica - DAEE para as travessias e intervencdes previstas em recursos hidricos;

Apresentar os resultados da primeira campanha do Programa de Monitoramento de Qualidade
de Agua e Biota Aquética, contemplando a metodologia empregada, os resultados
gerorreferenciados, registro fotografico das atividades, andlise critica dos resultados e
cronograma de atividades para o proximo periodo.

Durante a implantacdo do empreendimento

Incluir nos relatérios quadrimestrais de acompanhamento dos Programas de Interacédo
Institucional e de Comunicagéo Social: a comprovacao da divulgacdo e a manutencdo de um
canal de comunicacdo permanente com a populacao; prévia comunicacao sobre as alteracdes
ao trafego e sistema viario etc;
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Apresentar relatérios quadrimestrais de acompanhamento do Plano de Manejo Ambiental e
respectivos Programas Ambientais (de Gestdo Ambiental; de Controle Ambiental da Obra —
PCA; Interaco Institucional; de Comunicacdo Social; de Obtencéo e Liberacdo de Areas; de
Protecéo do Patriménio Arqueoldgico, Histérico e Cultural; de Manejo e Reposicao Florestal; de
Estudos e Protecdo da Fauna Silvestre; de Monitoramento da Qualidade de Agua e Biota
Aqudtica; de Monitoramento Ambiental) e Subprogramas, quando houver, comprovando por
meio de relato e registros fotograficos datados a implementagdo das medidas mitigadoras
previstas. Deverdo ser apresentadas informacfes sobre o avanco das obras, as atividades
desenvolvidas no periodo, avaliacdo de desempenho dos programas, 0s mecanismos de
gestdo adotados, as nao conformidades verificadas em campo, as respectivas agdes corretivas
adotadas e a equipe técnica responsavel;

Incluir, nos relatérios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Obtencdo e
Liberacéo de Areas, informagdes sobre o acompanhamento dos problemas vivenciados pelos
proprietarios e ndo proprietarios atingidos pela desapropriagdo permanente e temporaria e/ou
relocacao, e pela perda de atividades econbmicas, informando o grau de adaptacdo a nova
situacao e nivel de satisfagéo;

Obter, previamente a intervencdo nos trechos com infraestruturas a serem afetadas pelas
obras, as autorizacfes das respectivas concessionarias e/ou 6rgaos responsaveis;

Incluir nos relatérios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento de
Qualidade de Agua e Biota Aquatica: andlise critica dos resultados, informacdes sobre as
atividades realizadas no periodo; eventuais ndo-conformidades identificadas e as respectivas
medidas corretivas adotadas. Os resultados das campanhas deverdo ser apresentados
também em planilhas eletrdnicas editaveis (extenséo xIs, ou compativel);

Incluir nos relatérios quadrimestrais de acompanhamento do Plano de Monitoramento do Médio
e Baixo Itapanhaul: andlise critica dos resultados obtidos, informacdes sobre as atividades
realizadas no periodo e a metodologia adotada;

Incluir nos relatérios quadrimestrais do Subprograma de Obtencdo de Outorga de Uso do
Manancial: a atualizacdo do andamento das negociacdes realizadas para mitigar os conflitos
de usos mudltiplos no rio Itapanhad.

Por ocasido da solicitagdo da Licengca Ambiental de Operagéo

e Apresentar relatério final conclusivo do Plano de Manejo Ambiental e respectivos Programas

Ambientais (de Gestdo Ambiental; de Controle Ambiental da Obra — PCA; Interagéo
Institucional; de Comunicacdo Social; de Obtencdo e Liberacdo de Areas; de Protecdo do
Patrim6nio Arqueoldgico, Historico e Cultural; de Manejo e Reposi¢do Florestal; de Estudos e
Protecdo da Fauna Silvestre; de Monitoramento da Qualidade de Agua e Biota Aquética; de
Monitoramento Ambiental) e Subprogramas, incluindo o balanco das atividades desenvolvidas,
as medidas ambientais adotadas ao longo da obra e no encerramento das obras e a analise da
efetividade dos Programas e propostas de continuidade e cronograma para a proxima fase;

Comprovar, no relatério final do Programa de Controle Ambiental da Obra — PCA e respectivos
Subprogramas (de Gestdo Ambiental das Areas de Apoio as Obras; de Controle da Supresséo
de Vegetacao; de Controle de Erosdo, Assoreamento e Estabilidade de Taludes; de Controle
Ambiental de Obras em Cursos d’Agua; de Gerenciamento de Residuos; de Controle de
Poluicdo em Areas de Apoio e Frentes de Trabalho; de Minimizagdo de Incomodos a
OcupacOes Lindeiras; de Trafego das Obras; de Mobilizagdo e Desmobilizacdo de M&o de
Obra; de Gerenciamento de Riscos na Construcdo e Plano de A¢do em Emergéncias; de
Treinamento Ambiental e Codigo de Conduta dos Colaboradores; e de Seguranca do Trabalho
e Saude Ocupacional na Construcao), por meio de relatério e registro fotografico, a
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recuperacao/recomposicao das areas afetadas pelas obras, especialmente das areas de apoio
(dreas de empréstimo, bota-fora, acessos temporarios e canteiros de obras); o balanco das
atividades desenvolvidas e avaliacdo da efetividade das acdes e medidas implementadas;

e Apresentar a situacdo de atendimento ao Termo de Compromisso de Recuperacdo Ambiental —
TCRA firmado com a CETESBV/IE;

e Apresentar manifestacdo da Fundacdo Florestal sobre o atendimento as exigéncias
estabelecidas na Autorizacdo s/n de 24/06/16;

e Apresentar manifestacdo do Instituto do Patriménio Histérico, Artistico e Nacional — IPHAN,
quanto ao atendimento ao Oficio n° 0155/2016 — IPHAN/SP;

e Comprovar, no relatério consolidado do Subprograma de Mobilizacdo e Desmobilizacdo de
Méo de Obra, a realizagdo de atividades de capacitacdo dos trabalhadores e eventuais
convénios com instituicbes profissionalizantes firmados no periodo de obras, as acbes para
minimizar os impactos da desmobilizagdo de mao-de-obra e para reestabilizagdo
socioecondmica; além de um balanco dos resultados das medidas implementadas na fase
construtiva,;

e Apresentar a Outorga de Direito de Uso obtida junto ao Departamento de Aguas e Energia
Elétrica — DAEE;

e Incluir no relatério consolidado do Programa de Monitoramento de Qualidade de Agua e Biota
Aquatica para a fase de implantacdo: a analise critica dos dados coligidos e as atividades
previstas para a fase de operacao, prevendo medidas mitigadoras complementares;

e Apresentar proposta de Programa de Monitoramento de Qualidade de Agua e Biota Aquatica
para a fase de operacéo, conforme diretrizes do Parecer Técnico n° 004/16/EQA/ELH;

e Apresentar relatério consolidado do Plano de Monitoramento do Médio e Baixo Itapanhau, com
a analise critica dos dados coligidos, atividades previstas para a fase de operacdo e propostas
de salvaguardas ambientais e medidas mitigadoras complementares;

e Apresentar um Plano de Gestdo Ambiental da Operacdo detalhado e respectivos Programas
(de Controle de Impactos da Operacdo e de Gerenciamento de Riscos na Operacao),
contemplando no minimo: a regra operativa definida; os mecanismos de gestdo; formas de
acompanhamento e registros; os procedimentos e atividades de manutencdo das éareas e
estruturas do empreendimento (obras pontuais e lineares); acbes de comunicacdo social,
monitoramento de qualidade da agua e biota aquatica; gerenciamento de residuos e efluentes
e prevencdo e controle de vazamentos; monitoramento de ruido e vibracdo; equipe técnica
responsavel e cronograma e periodicidade das atividades;

e Apresentar, ap6és a apuracdo final do custo do empreendimento objeto do presente
licenciamento, o relatorio contabil, comprovando o montante efetivamente despendido na
implantacdo do empreendimento, visando a realizacdo de ajustes no valor destinado a
compensacdo ambiental, cujo pagamento, se houver, é condicionante para a emissdo da
Licenca de Operacéo.

Durante a operacdo do empreendimento

e Apresentar relatérios semestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento de
Qualidade de Agua e Biota Aquatica contendo, no minimo: metodologia utilizada, resultados
obtidos e situacdo dos indicadores ambientais, ndo conformidades identificadas e respectivas
medidas corretivas; e avaliacdo da eficiéncia do Programa, incluindo eventuais medidas
mitigadoras complementares;

e Apresentar relatorios semestrais de acompanhamento do Plano de Monitoramento do Médio e
Baixo Itapanhau, contendo, no minimo: metodologia utilizada, avaliacédo critica dos resultados
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obtidos, eventuais ndo conformidades identificadas e respectivas medidas mitigadoras e
corretivas adotadas;

e Apresentar relatorios bienais de acompanhamento do Plano de Gestdo Ambiental da Operacéo
e respectivos Programas (de Controle de Impactos da Operacdo e de Gerenciamento de
Riscos na Operacdo), informando sobre: as atividades desenvolvidas no periodo, registros
fotogréficos, resultados obtidos, eventuais ndo conformidades identificadas e respectivas
medidas corretivas adotadas, e avaliacdo da efetividade dos programas.

Original devidamente assinado Original devidamente assinado
Eng. Blandina Lavor Barbosa Bezerra Biol. Fernanda de Camargo Francesquini
Setor de Avaliacdo de Obras Hidraulicas — IEOH Setor de Avaliacdo de Obras Hidraulicas -
Reg. 7778 CREA 0811603482 IEOH

Reg. 7586 CRBio 74248/01-D
Original devidamente assinado Original devidamente assinado
Sociol. Luis Henrique Fellin Geol. Fernanda Amaral Dantas Sobral
Setor de Avaliagdo de Obras Hidraulicas - IEOH Gerente de Divisdo de Avaliagdo de Obras
Reg. 7271 Hidraulicas e Lineares - IEO

Reg. 6884 CREA 5062068188/D

De acordo

Original devidamente assinado

Biol. Mayla Matsuzaki Fukushima
Gerente do Departamento de Avaliagéo
Ambiental de Empreendimentos - |IE
Reg. 6594 CRBio 31165/01-D
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