LEGENDA

proj. da cobertura

Ponto para telefone no piso;

Tomada estabilizada Padrdo Brasil no piso — 127v.
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Ponto para logica no piso;
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Tomada comum Padr&io Brasil no piso — 127v.

Lumindria de embutir com reator eletronico
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Eletroduto para dados e voz, embutido no piso/parede
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Eletrocalha
QUANTITATIVO
[ A R R A ,____________,_____________________,______ _________ ] Eletroduto de pvc rigido de 1' 973 m
Eletroduto de pvc rigido de 2' 973 m
Curva longa de 90° de 1' 408 m
Curva longa de 90° de 2' 408 m
@ Eletrocalha de parede 110 m
Caixa de ferro 4'x4' 73 unid
PLANTA DA INFRAESTRUTURA DE ELETRICA/TELEFONIA /LOGICA
esc. 1:200 Luminaria de sobrepor 91 unid
Luminaria de embutir 16 unid
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FUNDAGAO FLORESTAL

proj. da cobertura

‘ UNIDADE DE CONSERVAGAQ / LOCAL

| SEDE ADMINISTRATIVA — PREDIO 02 —
PAVIMENTO SUPERIOR DA FUNDAGAO
FLORESTAL

‘ TiTULO

| PLANTA DE INFRAESTRUTURA E LUMINARIAS

‘ SETOR DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA — SEI

‘ Arg. Paulo Francisco Brogiatto

Eng. Aparecida Lira

Arg. Karin Cristina Oshiro

Arg. Olivia Leopardi

‘ PROJETO

‘ Contratagdo de empresa especializada para reforma do prédio 02 —
pavimento superior — sede da Fundagdo Florestal

‘ DESENHO ‘ DATA

| Karin C. Oshiro | outubroo / 2013

P LA N TA D A S LU M ‘ N A R ‘ A S ‘ RESPONSAVEL TECNICO ‘ GERENCIA E GESTOR
esc. 1:200 | |

‘ PROJETO ‘ ESCALA ‘ AREA CONSTRUIDA ‘ FOLHA
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Notas: trocar todas as luminarias
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