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» Forro de gesso liso
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Diviséria em gesso
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Detalhe da telha pré pintada

Telhamento em chapa de ago pré-pintada

acartonado

com epoxi e poliéster, perfil trapezoidal,

com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm

Caixilho existente a manter
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FUNDAGCAO FLORESTAL

‘ UNIDADE DE CONSERVAGAQ / LOCAL

| SEDE ADMINISTRATIVA — PREDIO 02 —

PAVIMENTO SUPERIOR DA FUNDAGAO
FLORESTAL

‘ TiTULO

| CORTE

‘ SETOR DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA — SEI

‘ Arg. Paulo Francisco Brogiatto
Eng. Aparecida Lira
Arg. Karin Cristina Oshiro
Arg. Olivia Leopardi

‘ PROJETO

‘ Contratagdo de empresa especializada para reforma do prédio 02 —
pavimento superior — sede da Fundagdo Florestal

‘ DESENHO ‘ DATA

| Karin C. Oshiro | outubroo / 2013

‘ RESPONSAVEL TECNICO

‘ GERENCIA E GESTOR

‘ PROJETO

‘ ESCALA

‘ AREA CONSTRUIDA

‘ FOLHA
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Servetarta 94 Mok Ambienie




