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1 Objeto

Contratacao de servicos para a implantacdo de reforma e construcao das
Edificacbes e infraestrutura a serem terminadas no MUCJI — MOSAICOS DAS UNIDADES
DE CONSERVACAO DA JUREIA-ITATINS, PEl — PARQUE ESTADUAL DE ITINGUCU, NUCLEO
ARPOADOR localizado no municipio de Peruibe:

Latitude: 24°23'13.50"S;

Longitude: 47° 1'2.88"0.

2 Justificativa

Com o abando das obras pela empresa contratada e o término dos contratratos
13026-8-04-14 e 12071-8-04-11. com este abandono houve deterioracao da obra,
além de alguns itens que necessitam de reforma por nao estarem em acordo
com o projeto e planilhas quantitativas.

Havendo assim, a necessidade de contratacdo de servicos para o término,
reforma e complementacao das obras.

3 Introducao

O presente memorial descritivo destina-se a identificacdo dos materiais,
elementos construtivos e procedimentos de execucao que compodem o Projeto
Executivo de Arquitetura e Paisagismo para a implantacac de Reforma e
construcao das Edificacdes.

4 Servicos Preliminares

4.1 Canteiro de Obras

O local para construcdo do canteiro de obras deverd ser aprovado pelos técnicos
designados pela Contratante / Fundacdo Florestal responsdveis pela gestdo do
contrato e gerenciamento.

O canteiro devera ficar proximo a obra e ter acessos faceis e bem conservados
para veiculos, prevendo-se inclusive local para descarga de materiais e
armazenamento.

O gestor da Unidade de Conservacao devera ser informado pela contratada
guanto a entrada e saida de pessoal, material, equipamentos, etc.

O canteiro de Obra sera constituido basicamente por:

Rua do Horto, 931 — Horto Florestal - 02377-000 $Sao Paulo, SP
(11) 2997-5000 www.fflorestal.com.br

4




% = Folha:
g 1
Processo: /

' Rubrica
FUN DA(;AO FLORESTAL

e Depdsito / almoxarifado (apropriados a estocagem dos materiais
necessarios a execucao da obra, tais como guarda de equipamentos de
pequeno porte, utensilios, pecas e ferramentas), sanitario / vestiario /
refeitorio (para os funciondrios em nUmero, area e padrao de
acabamentos adequados ao porte e localizacao da obra} estes espacos
serao compostos de construcdo proviséria em madeira -
fornecimento e montagem.

e Instalacdes necessdrias ao adequado abastecimento, acumulacdo e
distribuicdo de agua;

e Instalacbes necessarias ao adequado fornecimento de energia,
transformacao e distribuicao de luz e forca;

e Instalacdes e equipamentos para combate a incéndios destinado a
construcao provisoria.

A construcdo provisoria sera medida pela area de projecao da cobertura de
construcao executada, com projeto analisado e aprovado previamente pela
Contratante e/ou Gerenciadora.

O item remunera também o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria
para a execucao de sanitario/vestiadrio provisério constituido por:

e A cobertura deverd ser executada com telhas de fibra vegetal ou
fibrocimento e estrutura do telhado, com apoio para cobertura em
pontaletes e tdbuas de pinus;

e Nesta obra ndo serd permitido a utilizacdo de amianto ou produtos dele
derivados, por serem prejudiciais a salde;

e As portas serao chapa compensada 6 mm de espessura e fechadura de
embutir, janelas em caixilho fixo de madeira, com vidro fantasia de 3mm;

e Os pisos internos e calcadas deverao ser cimentados;

e A instalacdo hidrdulica deverd incluir bacias sifonadas com caixa de
descarga pléstica de sobrepor, chuveiros simples de PVC, lavatério,
inclusive torneiras e conexdes, nas quantidades exigidas pela NR-18;

e Devera ser prevista a instalacao elétrica interna e externa da construcao
provisoéria.

4.2 Placas de Identificacao

A empresa contratada deverd fazer e instalar as suas expensas, placas de obra,
em lugar visivel e de comum acordo com a fiscalizacao. Os textos, logomarcas e
modelo serao fornecidos pela Fundacao Florestal.

Lembramos que o modelo das placas de identificacao de obra foi aprovado pela
Secretaria de Comunicacdo da Secretaria do Meio Ambiente, bem como pela
Secretaria de Comunicacao do Governo do Estado de Sao Paulo.
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4.2.1SUGESTAO DE PLACA ECOLOGICA

Placa de Obra/Painel de comunicacao visual confeccionado em chapa composta
de Aglomerado de Plasticos Reciclados pelo processo de prensagem a quente,
utilizando-se de residuos industriais pré-consumo e residuos urbanos poés-
consumo. Espessura média de 6mm com aplicacdo de lona impressa por
processo digital envelopada e grampeada no verso, com tintas a base de
solvente, formato e dimensdes conforme a descricao aprovada pela Fundacao
Florestal. Estruturacdo de chapa pregada com sarrafos de madeira de
reflorestamento

As vantagens na utilizacdo de painéis de APR em relacdo ao material
convencional, é que as placas e chapas sao 100% recicladas, 100% reciclaveis ou
reaproveitdveis. As lonas impressas podem ser substituidas, obtendo-se o reuso
do painel. As chapas revestidas com lonas impressas oferecem grande
resisténcia a atos de vandalismo, a umidade e a rajadas de ventos causadas por
intempéries. Por tratar-se de material reciclado nao é alvo de furto, como seria
com o aco e o aluminio. Seus valores sociais e ecolégicos, certamente serdo
reconhecidos pela populacao em favor da sustentabilidade.

4.3 Caminhos de Servicos

Os caminhos de servico, existentes ou abertos por ocasiao das obras, deverao
apresentar caracteristicas técnicas que permitam o tréfego nos dois sentidos de
todos os veiculos e equipamentos utilizados, em condicdes adequadas de
conforto e seguranca durante todo o periodo contratual. Apdés a conclusao dos
servicos, esses caminhos deverao ser mantidos e devidamente recuperados, ou
eliminados, restaurando-se as condic6es iniciais, a critério da fiscalizacao.

4.4 Desmobilizacao de construcao provisdria

A desmobilizacdo completa de construcdo proviséria é constituida por: demolicdo
ou desmontagem e retirada da construcdo proviséria; limpeza e recomposicao de
area de assentamento.

Observacao: Devido o acesso ao Nucleo Arpoador da Estacdo Ecoldgica de juréia-
itatins ser atipico, dependendo de travessia de rio, acesso pela praia e em maré
alta o acesso se dar por trilha, certos cuidados e um bom planejamento tornam-
se necessarios.

O transporte de material deveré ocorrer nos horarios em que a maré nao esteja
no seu ponto mais alto; o transporte do material no trecho de travessia do rio
podera ser feito através de uma “balsa improvisada” com mdédulos plasticos de
polietileno de baixa densidade, usados para pier flutuante, tracionado por um
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barco simples e motor de popa; finalmente, o transporte pela praia podera ser
feito através de um trator com carreta até o Nucleo Arpoador.

5 FUNDACAO

As especificacbes técnicas das fundacdes estao contidas no memorial de projetos
complementares Estrutura / Concreto.

6 ALVENARIA

6.1 Especificagbes Gerais

As alvenarias terao as espessuras indicadas no projeto, nao sendo permitido o
corte das pecas para atingir as espessuras requeridas. Serao confeccionadas em
bloco vazado de concreto simples, com superficie dspera para garantir a
aderéncia do revestimento, resisténcia minima & compressao média de 2.5 MPa,
nas dimensoes padronizadas de 90x190x390mm de acordo com a NBR 6136,
assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia.

As alvenarias apresentarao prumo e alinhamentos perfeitos, fiadas niveladas e
com as espessuras das juntas compativeis com os materiais utilizados.

As superficies de concreto que ficarem em contato com alvenaria serdo
previamente chapiscadas em argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, com
espessura de 2mm.

Os elementos de alvenaria que absorvem &gua deverao ser molhados por
ocasiao de seu emprego.

Todas as aberturas de janelas serao encimadas por vergas de concreto
convenientemente armadas, e apoiadas nos pilares de sustentacao, conforme
projeto de estruturas de concreto.

As trés primeiras fiadas de tijolos deverdao ser assentadas com argamassa no
traco 1:1:6 de cimento, cal e areia e consumo de 2 kg de hidréfugo por saco de
cimento, com camada de argamassa de 1 c¢m tanto na horizontal como na
vertical.

As demais fiadas serao assentadas com argamassa de cimento, cal e areia no
traco 1:4:12 sendo utilizada a areia média lavada, de boa qualidade.

Todo o material (cimento, cal e areia lavada) devera ser misturado a seco por um
processo mecanico em um periodo minimo de 5 minutos. Depois de misturados
deve ser introduzida agua para produzir a trabalhabilidade necessaria.
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Devera ser feito o teste da compressao da argamassa no comeco da construcéo
e a medida que a construcao avanca devera ser feito o teste a cada 250 m? de
area de parede executada.

Cada trecho consiste de, no minimo, 6 amostras de 5 x 5 x 10 cm. As amostras
deverdo ser armazenadas numa temperatura entre 18° C e 30°, até os 28 dias de
idade.

A resisténcia de compressao (no sentido longitudinal) no 28° dia de idade deverd
ser no minimo de 150 kg/m? para os prismas de 5 x 5 x 10 cm. O teste de 7° dia
poderd ser usado com 70% da resisténcia do 28° dia.

A argamassa devera estar sempre fresca. Se comecar a endurecer (inicio da
pega) durante o trabalho, ndo serd permitido adicionar dgua para plastifica-la e
tal argamassa devera ser inutilizada.

6.2 Tijolos de Barro para revestimento Aparente

O revestimento externo de elevacdo deverd ser executado com tijolos de barro
macico (tijolo aparente) serrado ao meio (largura de %) na tonalidade clara
(palha) mesclada, assentes com argamassa mista e rejuntamento de 1 cm
frisado, além de receber impermeabilizacdo com resina a base de agua.

Serao de argila, textura homogénea, bem cozidos, rigidos, ndo vitrificados,
isentos de fragmentos calcdrios ou qualguer corpo estranho; arestas vivas e
faces planas sem fendas ou lascas quebradas. Porosidade méxima admissivel
20%. Taxa de carga de ruptura a compressao, 40 kg/cm?. Dimensdes correntes
no mercado, mas que permitam paredes acabadas de conformidade a indicacéo
de projeto.

7 IMPERMEABILIZACAO

7.1 Impermeabilizagao para Pisos

Regularizacdo de base para piso com apiloamento prévio do terreno e
nivelamento da superficie, empregando lastro de concreto, com aditivo
impermeabilizante (hidrofugo — 2 kg por saco de cimento — emulsdo pastosa na cor
branca de densidade 100g/cm3}, espessura 5 cm, armado com malha de 50 cm
com barras de 5mm CA 25.

O lastro de concreto magro devera estar perfeitamente limpo, isento de
materiais soltos e estranhos, como pedacos de madeira, terra ou ferro e isento
de manchas de gordura.

Sobre o lastro de concreto, sera executada a camada de argamassa de
regularizacao e impermeabilizacdo, com espessura de 5 cm com uma
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composicao de cimento, areia e hidréfugo, na proporcao de 1:5 de cimento e
areia média lavada, de granulometria até 3 mm e 2 kg de hidréfugo por saco de
cimento (emulsao pastosa na cor branca de densidade 100g/cm3?® ou outro
impermeabilizante de caracteristicas iguais).

Nesta camada deverd ser dado o caimento de 1% para escoamento de agua,
sempre no sentido dos ralos, portas externas ou canaletas de drenagem.

7.2 Impermeabilizacdao para paredes

As paredes deverao ser executadas com argamassa impermeabilizante (aditivo
hidréfugo), internamente e externamente até o nivel de trés fiadas (60 cm)
acima do piso acabado. Esta argamassa serd composta de cimento, areia e
hidréfugo ou similar, no traco 1:4/12 com 2kg de hidréfugo por saco de cimento.

8 REVESTIMENTOS

8.1 Especificagbes Gerais

Antes de ser iniciado gualquer servico de revestimento, deverao ser testadas as
canalizacoes ou redes condutoras de fluidos em geral, a pressao recomendada
para cada caso, conforme descrito em Especificacbes Hidro-sanitarias.

As superficies a revestir deverao ser limpas e molhadas antes de qualquer
revestimento, salvo casos excepcionais. A limpeza devera eliminar gorduras,
vestigios organicos (limo, fuligem, etc.) e outras impurezas que possam acarretar
futuros desprendimentos.

As superficies das paredes, bem como as superficies aparentes de concreto,
serao previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa, no
traco 1:3, recobrindo-as totalmente.

Os revestimentos de argamassa (salvo os embocos desempenados) serao
constituidos, no minimo, de duas camadas superpostas, continuas e uniformes:
emboco e reboco. A espessura do revestimento deverd ser, em média, de 20mm.

Os embocos s6 serao iniciados apdés a completa pega das argamassas de
alvenaria e chapiscos, colocados os batentes, embutidas as canalizacdes e
concluidas as coberturas do telhado.

Os revestimentos deverao apresentar parametros perfeitamente desempenados,
prumados, alinhados e nivelados com as arestas vivas.

Os embocos internos serao sempre de argamassa mista no traco 1:4:12.

A recomposicao parcial de qualquer revestimento devera ser executada com
perfeicao, a fim de nao apresentar diferencas ou descontinuidades.
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Nas paredes que contenham tubulacbes de PVC o emboco serd executado em
argamassa de cimento e areia 1:3 numa faixa que exceda 25cm de cada lado de
tubulacao, nas duas faces de parede.

O chapisco serd medido pela area revestida nao se descontando vaos de até
2,00 m? e nao se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser
deduzidos na totalidade. O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a
mao de obra necessaria para execucdo do chapisco.

O Embogo sera medido pela area revestida com emboco, ndo se descontando
vaos de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m?
deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas {m?). O item
remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra
necessaria para execucao do emboco comum sarrafeado.

O Reboco sera medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vaos
de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m?
deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas {m?). O item
remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento (ou reboco
industrializado) e a mao-de-obra necesséria para execucado do reboco.

8.2 Revestimentos com Azulejos

Estes deverao ser lisos, na cor branca, tamanho 20 x 20 cm, espessura 5 mm em
material ceramico de 12 qualidade (perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade,
caracteristicas e resisténcia suficientes).

Os azulejos a serem cortados ou furados nao deverao apresentar quaisquer
rachaduras ou emendas.

Os tacos para fixacdo dos aparelhos sanitarios deverdao ser chumbados na
alvenaria antes da colocacao dos azulejos.

Nos revestimentos com azulejos deve-se ter muito cuidado na vedacao para
evitar penetracdo de agua através das juntas. Consegue-se um bom
rejuntamento colocando os azulejos com juntas de 3,0 mm de espessura através
de separadores plasticos. Usar rejunte pré-fabricado cinza claro.

Os azulejos deverao ser assentes com junta a prumo, aplicados com argamassa
colante industrializada, com cantoneira de aluminio para acabamento das quinas.

O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada, de primeira
qualidade {(classe A ou classe extra), conforme anexo A da NBR 13818, indicada
para revestimentos internos, com as caracteristicas:

a) Dimensdes: 20 x 20 cm.
b) Alta absorcao de dgua: > 10%, grupo Bill {(poroso);
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c) Resisténcia quimica: classe B (média resisténcia quimica a produtos
domésticos e de piscinas);

d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;

e) Carga de ruptura > 200 N;

f) Resistente ao chogue térmico;
Remunera também o fornecimento de argamassa industrializada colante e a
mao-de-obra necessaria para a execucao dos servicos de preparo da argamassa
de assentamento; aplicacao da argamassa de assentamento, e o assentamento
das pecas, conforme exigéncias das normas NBR 8214, NBR 13816, NBR 13817 e
NBR 13818, e recomendacdes dos fabricantes.

Nao remunera os servicos de regularizacdo da superficie e de rejuntamento.

8.3 Revestimentos com Pisos

Regularizacao de base para piso com apiloamento prévio do terreno e
nivelamento da superficie, empregando lastro de concreto, com aditivo
impermeabilizante, espessura 5 ¢cm armado com malha de 50 cm, com barras de
5mm CAZ25.

Todos os lastros e contrapisos deverdo ser executados apds o posicionamento e
testes das eventuais tubulacbes embutidas no mesmo.

Todos os pisos lavaveis terdo declividade de 1%, em direcdo ao ralo ou porta
externa, para perfeito escoamento de aguas. Os rodapés serdo sempre em nivel.

O caimento do piso deve ser executado desde o sub-piso (contrapiso ou camada
niveladora) e nao somente na massa de assentamento do revestimento, caso
contrario provocaria uma camada ora muito grossa ora fina demais, prejudicando
a qualidade do piso.

A colocacdo dos elementos de piso serd feita de modo a deixar as superficies
planas, evitando-se ressaltos de um em relacao ao outro.

Deverao ser obedecidas as juntas de dilatacao e as juntas de rejunte previstas
em projeto (3 mm). Utilizar separadores plasticos.

A cada colocacéo de drea nao muito grande, devera ser batido o piso enquanto a
argamassa ndo comecar a endurecer. Ndo deverd ser feita circulacdo sobre a
area durante 24 horas.

A argamassa nao deverda ser plastica demais, para nao prejudicar a aderéncia, o
gue permitiria a formacao de vazios. Sera substituido qualquer elemento que por
percussao soar “chocho”, demonstrando assim deslocamentos ou vazios.

Os pisos, s6 serao executados depois de concluidos os revestimentos das
paredes e tetos.

Rua do Horto, 931 — Horto Florestal - 02377-000 $Sao Paulo, SP
(11) 2997-5000 www.fflorestal.com.br

11




% = Folha:
g 1
Processo: /

' Rubrica
FUN DA(;AO FLORESTAL

8.4 Revestimentos com Piso de Ardédsia

Deverao ser em placas de Pedra Arddsia na cor cinza, medindo 40 x 40 cm, com
espessura grossa (1,5 cm). Nao sera permitido o uso de pecas defeituosas, com
presenca de ferrugem, quinas quebradas, placas com camadas descascando, etc.

O assentamento deve obedecer ao especificado em planilha e desenho
executivo.

Para assentamento devera ser usado separadores plasticos que possibilitam
espessuras continuas entre pecas, juntas de 3mm.

O piso em pedra ardésia devera ser executado e limpo imediatamente, para
facilitar a limpeza e aplicacao de resina de poliuretano, conforme previsto em
planilha.

Serd medido pela drea revestida com pedra arddsia, descontando-se toda e
qgualguer interferéncia, acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas
ou dobras (m?).

O item remunera o fornecimento de pedra arddsia regular, de 40x40cm ou
20x20cm, para revestimento; cimento, areia, materiais acessérios e a mao-de-
obra necesséria para a execucao dos servicos de preparo da argamassa mista de
assentamento no traco 1.5, pasta de cimento ou cimento colante para ponte de
aderéncia (aplicacdo na face da pedra a ser assentada, com desempenadeira
dentada, argamassa a base de cimento colante, 24 horas antes do procedimento
de assentamento das mesmas), aplicacao da argamassa mista de assentamento
na espessura média de 3 a 4 cm, e o assentamento das pecas de ardédsia,
conforme exigéncias das normas NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817 e NBR
13818. Rejuntamento e limpeza das pedras também fazem parte da
remuneracao.

Ndo remunera o preparo prévio da superficie.

A forma de assentamento estd desenhada na folha PA-002.

8.5 Revestimento em Pedra Miracema

O piso de miracema sera assentado sobre uma camada (lastro) regularizadora e
impermeabilizante. Este lastro deverd ser lancado somente depois de
perfeitamente nivelado e colocadas as canalizacbes que devam passar sob o
piso.

Para area de calcada o piso devera ter declividade de 2% no minimo, em direcao
a canaleta de drenagem, para o perfeito escoamento de agua. Os rodapés serao
sempre em nivel.
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A pedra miracema sera utilizada nas areas externas da edificacdo, conforme
desenho executivo PA-002. Dimensodes de 11,5 x 23 c¢cm com espessura de 1,5
cm.

O piso em pedra Miracema deverd ser executado e limpo imediatamente, para
facilitar a limpeza e aplicacdo de resina acrilica (fosca), conforme previsto em
planilha.

Serd medida pela area revestida com pedra Miracema, descontando-se toda e
qgualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas
ou dobras (m?).

O item remunera o fornecimento de pedra Miracema, nas dimensées de 11,5 x
23 cm, com espessura de 15 mm, para revestimento de pisos; cimento; areia; cal
hidratada; argamassa pré-fabricada a base de cimento colante; materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execucao dos servicos: preparo e
execucao de argamassa mista no traco 1:0,5:5 (cimento, cal hidratada e areia),
com espessura de 5 cm, declividade 2% (calcadas), preparo prévio das pedras,
por meio de hidratacdo com agua; aplicacdo na face da pedra a ser assentada,
com desempenadeira dentada, argamassa a base de cimento colante, 24 horas
antes do procedimento de assentamento das mesmas; assentamento das pedras,
uma a uma, ap6s molhar a peca e a area onde serd instalada, em paginacao
conforme desenho PA-002 e a limpeza final das pedras.

8.6 Ladrilho Hidraulico

Os ladrilhos hidrdulicos deverdo seguir proposta da planta de piso PA-002, em
placas de 20 x 20 c¢cm, com espessura de 1,8 cm, sendo em motivo floral. As
flores deverao ser nas cores verde escuro, vermelho, rosa, amarelo com fundo
cinza claro (conforme desenho proposto). Ndo serd permitido o uso de pecas
defeituosas, com presenca de quinas quebradas, trincas ou manchas.

0O assentamento deve obedecer ao especificado em planilha e desenho executivo
PA-002.

Para assentamento devera ser usado juntas secas com espessuras continuas
entre pecas, conforme paginacao.

O piso em ladrilho hidraulico devera ser executado e limpo imediatamente, para
facilitar a limpeza e aplicacao de resina de poliuretano, conforme previsto em
planilha.

Sera medido por peca revestida com ladrilho, (unidade).

O item remunera o fornecimento de ladrilho hidraulico de 20 x 20 c¢cm, com
espessura de 1,8 cm, em varias cores e desenhos, referéncia ladrilho hidraulico
fabricacdo industrial ou artesanal com laudos de resisténcia mecanica,
argamassa colante industrializada classe AC-li, e a mao de obra necessaria para
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0s servicos: preparo da argamassa colante industrializada; aplicacao da
argamassa; assentamento de ladrilho hidraulico, conforme paginacao prevista
em projeto, sobre superficie regularizada, conforme exigéncias das normas NBR
9457, NBR 9458 e NBR 14081 e recomendacdes dos fabricantes.

Nao remunera os servicos de regularizacdo da superficie.

8.7 Soleiras em Ardésia

Serao em Ardédsia conforme descritas nos desenhos, com medidas definidas e
tipos especificados no projeto executivo. Deverao ser respeitadas as mesmas
especificacbes em relacdo a qualidade e o assentamento das pecas.

Sera medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestido com ardésia (m).

O item remunera o fornecimento de arddsia; areia, cimento, cal, rejunte,
materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para o assentamento e
rejuntamento de ardésia em soleiras e / ou peitoris, com largura até 20 cm e
espessura de 2 cm.

Ndo remunera o preparo prévio da superficie.

As soleiras em pedra ardésia deverd ser executado e limpo imediatamente, para
facilitar a limpeza e aplicacao de resina de poliuretano (fosca), conforme previsto
em planilha.

8.8 Rodapé em pedra arddésia

Os rodapés serao do mesmo material do piso, respeitando as especificacbes
guanto a qualidade e assentamento das pecas do piso. Deverd ser todo nivelado
com pecas de dimensdes de 1,5 cm de espessura, 7 cm de altura e 40 cm ou 20
cm de comprimento, conforme pecas do piso. O rejuntamento serd de 3mm,
mantendo sempre sua uniformidade.

Serd medido por comprimento de rodapé colocado (m).

8.9 Rodapé e Barrado em pedra Miracema

Os rodapés serao assentados com uma peca na horizontal de altura 11,5cm e os
barrados serao assentados com trés fiadas altura de 34,5cm, respeitando-se as
especificacdes quanto a qualidade e assentamento.

Serd medido por comprimento de rodapé colocado (m) e por area o barrado (m?).

O item remunera o fornecimento de rodapé em pedra miracema, com altura de
34,5cm para o barrado e 11,5 cm para o rodapé, com espessura de 15 mm;
argamassa pré-fabricada a base de cimento colante; materiais acessérios e a
mao-de-obra necessaria para a execucao dos servicos: preparo prévio das pedras
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por meio de hidratacdo com &gua; aplicacdo na face da pedra a ser assentada
com desempenadeira dentada, argamassa a base de cimento colante 24 horas
antes do procedimento de assentamento das mesmas; assentamento das pedras,
uma a uma, apdés molhar a peca e a area onde serd instalada e a limpeza das
pedras; ndo remunera o preparo prévio da superficie.

Os rodapés e barrados em pedra Miracema deverao ser executados e limpos
imediatamente, para facilitar a limpeza e aplicacdo de resina acrilica (fosca),
conforme previsto em planilha.

8.10 Assoalho para deck em Pinus tratado

Deverd ser em tabuas de pinus elliottii tratado em autoclave CCA com cantos
superiores boleados, espacamento 1 cm entre em tdbuas, com réguas de 2,50 m
comprimento por 11 cm de largura e 3,5 a 4 cm de espessura. Nao serao aceitos
tébuas com nés soitando, rachadas ou com presenca de resinas. As tabuas
deverao ser tratadas com CCA, secas e de 12 qualidade e aprovadas pela
fiscalizacdo. Nao serao admitidas a entregas no local de pecas com defeito e sem
estarem devidamente secas para uso.

Portanto as pecas devem estar isentas de defeitos como rachaduras
longitudinais, rachaduras transversais, acao de fungos, sinais de retracao e
variacao de bitola.

Os assoalhos deverao ser fixados por parafusos galvanizados e cobertos com
cavilhas de madeira ou por pregos ardox {metade parafuso, metade prego) sem
cabeca galvanizados. Em ambas situacdes deverad ser excutada a pré-furacéo e
com alinhamento perfeito (execucdo com régua para tracar a linha dos pontos de
fixacdo - este servico deverd ser previamente aprovado pela fiscalizacdo.

O tratamento deverd ter retencao de 6 a 1llkg/m3 de ingrediente ativo na
madeira tratada, que deverd ser comprovada pelo fornecedor. As ligacdes
metalicas e ferragens, deverdo ser galvanizadas e com tratamento anticorrosivo.

As tdbuas deverdo ser pintadas verniz naval com protecdo UV, com trés demaos
a pincel.

As tdbuas deverdo ser fixadas nos barrotes, nivelando-se sempre com calcos ou
entalhes somente no barrote.

Sera medido por area de assoalho executado (m?).

O item remunera o fornecimento de tdbuas em Pinus elliottii tratado para
deck de 3,5 a 4cm x 11 cm e comprimento de 2,50m com cantos superiores
boleados; inclusive acessérios e a mao-de-obra necessaria para execucao da
estrutura do deck e fixacao do assoalho.
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9 ESQUADRIAS DE MADEIRA

9.1 Especificacdes Gerais

As esquadrias de madeira deverao obedecer rigorosamente, quanto a sua
localizacdo e execucao, as indicacbes do projeto arquitetbnico e respectivos
desenhos de detalhes construtivos.

Na execucao dos servicos de carpintaria e marcenaria sera sempre empregada
madeira de boa qualidade e procedéncia, conforme descrito em planilha.

Toda madeira a ser empregada devera ser seca e isenta de defeitos que
comprometam sua finalidade, como, rachaduras, nés, escoriacoes, falhas,
empenamentos, etc.

Os parafusos, quando empregados na fixacao de batentes por meio de tacos de
madeira, deverao ter as cabecas embutidas dando-se o devido acabamento com
o0 enchimento sobre as cabecas, por meio de um fragmento da mesma madeira,
lixado, permitindo continuidade da superficie; quando empregadas grapas, estas
deverao ser dobradas em “L” e fixadas no batente por parafusos; a fixacao na
alvenaria sera efetuada com argamassa de cimento e areia 1:3/ ou usar espuma
de poliuretano preenchendo toda a superficie do batente.

Nado serd permitido o uso de madeira compensada em portas externas. Ndo serd
permitido o emprego de folhas compensadas com estrutura semi-oca do tipo
“favo”.

Antes de colocar as folhas de porta, verificar o alinhamento e prumo das
dobradicas para evitar que a folha fique torta, e em consequéncia nao feche bem
e nao pare em qualquer posicao. Se ocorrer esta falha, corrigir a posicao das
dobradicas e nunca tentar corrigir as arestas da folha com plaina.

As esguadrias de madeira a serem pintadas, devendo passar algum tempo entre
colocacao e execucao de acabamentos, devem ser protegidas, desde antes da
colocacao.

A liberacdo do pagamento dos itens relativos a esquadrias de madeira estd
condicionada a apresentacdo pela contratada, da comprovacado da procedéncia
da madeira de areas de manejo (selo verde) pelo IBAMA, com a apresentacao
de Nota Fiscal e Documentos de Transporte - lbama (Decreto n°® 49674 de
06/06/2005).

Serd medido por unidade de acordo com as dimensofes de planilha e desenho.

O item remunera o fornecimento das folhas com travas embutidas, batente e
guarnicbes em madeira para acabamento em verniz, cera ou pintura, ferragens
(dobradicas, fechos, fechaduras, cremonas, batedores); cimento, areia ou
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espuma de poliuretano, acessérios e a mao-de-obra necessaria para a montagem
e fixacao do batente, das folhas e das guarnicdes nas duas faces.

Por tanto serd exigido nota fiscal, Documento de Origem Florestal (DOF) ou outro
documento correlato das espécies nativas (portas, janelas, etc.).

Quando da aquisicao das esquadrias verificar se o comerciante de madeira esta
registrado no Cadastro Técnico Florestal (CTF) do IBAMA e verificar também a
lista oficial da flora brasileira ameacada de extincao
(HTTP://www.ibama.gov.br/flora/extincao.html). Atente-se para castanha-do-para
e pau-brasil, ameacadas de extincdo e cujo corte é proibido por lei.

Outra possibilidade de adquirir madeira legal (selo verde) é por meio da compra
de madeiras certificadas. No Brasil, existem dois sistemas de certificacdo: O FSC
Forest Stewardship Council, representado pelo Conselho Brasileiro de Manejo
Florestal, do e o Sistema de Certificacdo Florestal Brasileiro (CERFLOR), do
Inmetro.

9.2 Esquadrias de Madeira - Portas e Janelas em
madeira macica

Portas, batentes com largura da parede acabada e guarnicbes, em madeira
macica (tipo Cedro, Angelim), conforme detalhes de desenho PA-008 e PA-009 e
ferragens completas em latdo, inclusive fechaduras, batedores junto a parede
(externos e internos). As locacdes das portas podem ser obtidas no desenho PA-
001.

9.2.1)ANELAS:

e J1 Janela tipo basculante com madeira e vidro, fixados com baguete de
madeira.

o J2 Janela com quatro folhas de veneziana e quatro folhas com vidros
fixados com baguete de madeira. Sistema de abertura interno e externo
tipo camarao com trilhos embutidos.

e J3 Janela duplo J2 com mesma configuracao de J2.

e J4 Janela com quatro folhas de veneziana e quatro folhas com vidros
fixados com baguete de madeira e bancada para atendimento do publico.

e J5 Janela com quatro folhas com vidros fixados com baguete de
madeira. Sistema de abertura externo tipo camarao.

9.2.2PORTAS

e P1 Porta articulada 4 folhas venezianas externas e 4 folhas com vidro
internas, medindo 1,70x2,15m. Atencao para as medidas individuais pois
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as folhas presas nos batentes sao maiores para permitir a abertura sobre
as menores e sobrepo-las.

e P2 Porta com abertura tipo camarao com 4 folhas venezianas externas
e 4 folhas com vidro internas, medindo 1,70x2,15m.

e P3 Porta de madeira do tipo macho e fémea macica medindo
0,90x2,15m.

e P4 Porta de madeira do tipo macho e fémea macica medindo
1,00x2,15m com barra de apoio reta em tubo de aco inoxiddvel de 1 2" x
acessivel, gue atenda pessoas com mobilidade reduzida e chapa de aco
inoxiddvel para protecdo da porta, altura de 45 cm e largura 90 cm,
conforme Norma ABNT-NBR 9050. Detalhes de fixacao no desenho PA-009.

e P5 Porta de madeira medindo 0,60x1,70m revestida com laminado
melaminico estrutural (10mm) acabamento dupla face texturizado na cor
branca com perfis em aluminio para fixacdo de dobradicas em aco
inoxidavel e fechamento automético e batentes em perfil de aluminio
anodizado natural fixado em divisérias de granito.

9.3 Ferragens

Deverao ser obedecidas as indicacdes e especificacbes do projeto guanto a
localizacao, qualidade e acabamento das ferragens.

As ferragens para esquadrias deverao ser precisas no seu funcionamento e seu
acabamento devera ser perfeito. Na sua colocacao e fixacao deverdo ser
tomados cuidados especiais para que a borda e os encaixes na esquadria tenham
a forma exata, nao sendo permitidos esforcos na ferragem para seu ajuste. Nao
serao toleradas folgas que exijam correcao com massa, talisca de madeira ou
outros artificios.

As dobradicas deverao ser de latao, conforme indicacao no projeto; ambos os
casos, terao pino e bola de latao.

Nao serd permitido o uso de fechaduras e dobradicas de ferro.

Os parafusos de fixacdo serdo de material e acabamento idénticos aos das
dobradicas.

Nas portas, do tipo articulada, serao colocados, numa das folhas 2 fechos de
embutir tipo alavanca, de latdo de 200mm de altura e peso minimo de 135 g.

As fechaduras deverao ter cubo, linglUeta, trinco, chapa-testa, contra chapa e
chaves de latdo, com acabamento aco escovado para as partes aparentes e
chaves.

As macanetas deverado ser de latdo fundido, com secao plena; os espelhos e as
rosetas serao de latdao acabamento aco escovado.
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Os fechos, puxadores, tarjetas, trincos, tranquetas, deverao ser de em latao,
acabamento aco escovado.

10 COBERTURA E ESTRUTURA

10.1 EspecificagOes Gerais

Os telhados serao executados de acordo com o projeto e detalhes.

O projeto segue as prescricdes da NBR 7190/1997 - Projeto de Estruturas de
Madeira - Procedimento, da ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

A madeira especificada é o Eucalipto da espécie Citriodora, que obrigatoriamente
deve ser tratado em autoclave a base de CCA ou CCB obedecendo as normas
pertinentes.

A construtora contratada devera fornecer a madeira conforme especificacdo de
projeto e planilha, e a titulo de sugestdo, recomendamos pesquisar fornecedores
(usinas de preservacac de madeira) associados ao programa de controle de
qualidade celebrado entre [PT/ABPM (instituto de Pesquisa Tecnoldgica /
Associacao Brasileira dos Preservadores de Madeira), que garantam atestados de
identificacao boténica e de retencao de preservativos.

As pecas serao de eucalipto citriodora em tronco rolico devendo apresentar eixo
o mais retilineo (linear) possivel. As pecas devem estar isentas de defeitos como
rachaduras longitudinais, rachaduras transversais, acao de fungos, sinais de
retracao, variacao significativa de diametro.

Ficara facultado a este 6rgao (contratante) a qualguer momento coletar amostras
da madeira entregue na obra, enviando-as para andlise no IPT tanto quanto para
identificacao botanica como para identificacdo da porcentagem de retencdo de
preservativo (tratamento da madeira). Ocorrendo custos destes ensaios, as
despesas serao de responsabilidade do contratado (construtora/fornecedor).

Caso os resultados ndo atinjam os niveis preconizados em norma e projeto, serd
exigida a troca de todo o lote por outro igual sendo que obrigatoriamente serd
ensaiado.

A concentracdo na solucao para tratamento em autoclave da madeira devera
variar de 6 a 11 kg de ingrediente ativo para cada metro clbico de madeira (6 a
11 kg/m3) tanto para CCA como para CCB

O método de tratamento preconizado pela norma é o processo sob pressdo. E
realizada em industrias, denominadas Usinas de Preservacao de Madeira através
de Autoclave sob vacuo-pressao em circuito fechado, garantindo assim
seguranca ao meio ambiente, na categoria célula cheia. Este método € o Unico
que garante a retencao {quantidade de preservativo num determinado volume) e

Rua do Horto, 931 — Horto Florestal - 02377-000 $Sao Paulo, SP
(11) 2997-5000 www.fflorestal.com.br

19




% = Folha:
g 1
Processo: /

' Rubrica
FUN DA(;AO FLORESTAL

a penetracao na madeira (profundidade alcancada pelo preservativo) exigida
pela norma.

O tratamento consiste em introduzir a madeira especificada, com teor de
umidade ideal, na autoclave onde primeiramente ocorrera o “auto vacuo”, que
visa retirar o ar e a umidade superficial do interior das células e num segundo
momento introduzir o liquido preservativo, aumentando a pressao para que haja
a penetracdo na parte permeavel da madeira. Ao sair da autoclave inicia-se o
processo de fixacao dos sais nas fibras da madeira, retendo os ingredientes
ativos do preservativo. Esta fixacao irdao assegurar a protecao por longo tempo
contra ataque de fungos apodrecedores, de insetos (brocas e cupins) e de
furadores aquaticos (mollscos e crustaceos).

Nas pecas que nao serao utilizadas na forma rolica, somente apés o desdobro e
cortes da madeira, é gue estas deverdo ser convenientemente preparadas e
tratadas em autoclave.

O tratamento tem por finalidade impedir a biodeterioracao da madeira, cujos
agentes podem ser:

Besouros, cujas larvas se desenvolvem cavando galerias dentro da madeira e se
alimentando das paredes celulares;

Os cupins, que além de se alimentar das células fibrosas, cavam galerias de
transito pelas fibras;

Os fungos, gue se alimentam da madeira saturada de umidade e proliferam em
ambiente quente e Umido.

A madeira é constituida por elementos fibrosos distintos, organizados de acordo
com as necessidades do individuo vivo, transportando agua e seiva, trancando os
vasos fibrosos para obter rigidez as intempéries e, a medida que cresce, vai
acumulando reservas nos vasos internos mais antigos e expandindo o tronco e
casca para diametros maiores que suportem alturas maiores. O conjunto de
vasos internos e maduros do tronco é chamado de cerne, e o perimetro de vasos
jovens e abertos é chamado de alburno ou brancal.

A montagem da estrutura se da a partir da recepcao das pecas tratadas de
eucalipto citriodora (Eucalyptus citriodora) - necessariamente apds o prazo
minimo de 30 dias depois de realizado o tratamento da madeira (secagem do
tratamento), pecas tratadas com CCA-C (Arseniato de Cobre Cromatado, base
6xida) ou CCB - Cobre, Cromo e Boro, com no minimo 6 kg de ingrediente ativo
até 11kg por metro cibico de madeira tratdvel (alburno).

Toda estrutura de madeira devera receber aplicacao de duas demaos de stain
imunizante, na cor castanheira, mogno ou jacaranda dependendo do fabricante.
Este revestimento é repelente de agua e ira reduzir as movimentacdes do
conjunto estrutural pelas variacdes climaticas (temperatura e umidade).
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Nos casos de emendas, as pecas de madeiras tratadas em autoclave deverao ser
tratadas novamente de forma superficial nas regides que receberam entalhes,
devido a exposicao do cerne com aplicacdo de duas demados de produtos
cupinicida e fungicida. Os encaixes deverao ser conforme detalhes especificos,
de forma a se ajustarem perfeitamente. A estabilidade das emendas deve ser
garantida por meio de pecas complementares. Devem-se usar pregos, parafusos
e conectores galvanizados.

Na obra é recomendado que a madeira ndo entre em contato com alimentos nas
situacbes em gque, residuos possam se incorporar aos alimentos, bem como em
reservatérios de agua potavel.

Na execucdao como em qualquer atividade de marcenaria ou carpintaria, é
obrigatério o uso de 6culos de seguranca e mascaras contra pd evitando a
inalacao prolongada de serragem. Deve-se dar preferéncia a locais arejados e
abertos, que facilitem a dispersao, e preferencialmente substituir o uniforme de
trabalho sempre que estiver saturado de serragem. E obrigatério que se
mantenham as maos sempre limpas, bem como os bracos e rosto antes beber ou
comer.

O descarte da madeira tratada neste sistema pode ser feito em aterro sanitario
comum, nunca podera ser gueimada por produzir fumaca téxica, a menos gue
em incineradores comerciais ou industriais.

O ponto de contato das tercas deverd constituir-se em né rigido.

O diametro especificado deverd se apresentar no maximo a 1/3 do vao no lado
de diametro menor.

As vigas (tercas) s6 poderao ser emendadas nos seus apoios sobre as asnas das
tesouras.

O ponto de contato das tercas com as asnas {banzos) deverao constituir-se em
né rigido.

As ligacdes da linha (tirante) da tesoura com as asnas e com o pendural levarao
estribos ou bracadeiras de ferro com parafusos e porcas de ajuste, sempre
galvanizadas. A linha deverd ser constituida de uma Unica peca, ndo sendo
permitida a execucao de emendas.

Todas as operacoes objetivando ligacbes, tais como perfuracao, escavacao e
rachaduras devem ser feitas a maquina para se obter ajustamento das pecas.

Devera ser rejeitada toda peca que apresentar nés, rachaduras, brocas,
empenamentos excessivos ou quaisquer outros tipos de retracdo gue possam
comprometer a resisténcia da madeira ou a qualidade da estrutura (mecanica ou
estética).

As emendas das pecas devem ser de topo, apos convenientemente preparadas
as duas superficies de contato, que devem se justapor perfeitamente. Os
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problemas de flambagem devem merecer especial cuidado, adotando-se
contraventamentos suficientes.

As pecas deverao ter sua forma rolica para tesouras,vigas e caibros.
Serd medido por peca colocada na estrutura ja fixada no conjunto.

O item remunera o fornecimento de madeira seca, tratada na linearidade e
diametro de projeto da espécie citriodora para eucalipto e da espécie elliottii
para pinus na resisténcia a compressao paralela as fibras de acordo com a NBR
7190 / 97 e a Legislacao Brasileira vigente, livre de esmagamentos, isenta de
defeitos como nés, fendas ou rachaduras, argueamento, sinais de deterioracao
por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que
comprometa a resisténcia da madeira; ferragem especifica para estrutura
abrangendo chapas, estribos, bracadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e
porcas em aco com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessérios,
conforme determinacdes do projeto; equipamentos e a mao-de-obra necesséria
para a confeccao e montagem de estrutura completa para cobertura em telhas
ceramicas, constituida por: armacdo principal em trelicas paralelas (tesouras) e
trama com tercas, caibros, dgua-furtada e ripas, nas dimensoes conforme projeto
e determinactes da NBR 7190/97 e suas revisoes.

Obs.: A aprovacao da medicao de todas as pecas de madeira tratada
(eucalipto ou pinus) esta condicionada a apresentacao de certificado de garantia
do produto fornecida pela usina de tratamento, garantindo a concentracao do
produto entre 6 e 11 kg de ingrediente ativo por metro clbico de madeira
tratada e da espécie da madeira (Eucaliptus citriodora e Pinus elliottii).

Madeiras de espécies exoéticas (pinus e eucalipto) com origem legal néao
necessitam da DOF, entretanto devem ser acompanhadas da nota fiscal de carga
e comprovacao do tratamento e espécie.

10.2 Forro de madeira

Lambri (forro) em tdbuas aparelhadas macho/femea, para colocacdo em todos
ambientes internos acompanhando a inclinacéo do telhado, com tabuas paralelas
aos caibros. Largura 100 mm e espessura 12 mm, com acabamento de roda-teto.

Devera ser em tabuas de pinus elliottii tratado em autoclave CCA retencao de 6 a
11kg/m3 de ingrediente ativo na madeira tratada, que devera ser comprovada
pelo fornecedor. As ligacGes metalicas e ferragens, deverédo ser galvanizadas e
com tratamento anticorrosivo. Os pregos deverao ser sem cabeca galvanizados.

Para execucdao do forro devera ser prevista o desenho do alinhamento dos pregos
com régua para tracar a linha dos pontos de fixacdo - este servico devera ser
previamente aprovado pela fiscalizacao.
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Ndo serdo aceitos tdbuas com nés soltando, rachadas ou com presenca de
resinas, as tabuas deverdo ser tratadas com CCA, secas e de 12 qualidade e
aprovadas pela fiscalizacao. Nao serao admitidas a entregas no local de pecas
com defeito e sem estarem devidamente secas para uso.

Portanto as pecas de forro e roda teto deverao estar isentas de defeitos como
rachaduras longitudinais, rachaduras transversais, acao de fungos, sinais de
retracao, variacao de bitola e também ndo serdo admitidos pecas que tenham o
macho e fémea quebradas ou com defeitos.

As tabuas de forro deverao ser pintadas verniz naval protecdo UV, acabamento
fosco, com trés demaos a pincel.

As tabuas deverdao ser fixadas paralelas aos caibros através de tarugamento
perpendicular aos caibros e acabamento com cantoneira tipo roda-teto. O forro
devera ser nivelado, ndo sendo permitidos frestas entre o forro e a cantoneira
tipo roda-teto.

O fechamento de uma das tesouras 1 serd feito com lambri (tdbuas de forro
macho e fémea) no eixo da estrutura, ficando a mostra as pecas da tesoura em
ambos os lados. O acabamento serd com cantoneiras igual ao roda-teto.

Sera medido por area de forro executado (m?).

O item remunera o fornecimento de tadbuas em Pinus elliottii tratado, tipo
macho e fémea de 1,2 x 10 cm; sarrafo em Pinus para tarugamento, nas
dimensdes de 10 x 2,5 cm e 5 x 2,5 cm; inclusive acessérios e roda-teto e a mao-
de-obra necessaria para execucao do forro e do tarugamento.

10.3 Telhas de Barro Branca Mesclada tipo Portuguesa

Serao se barro fino (argila branca) compacto, bem cozido, sem fragmentos
calcarios, leves, sonoras, bem desempenadas com superposicdo e encaixes
perfeitos, cor uniforme e isentas de cal e magnésio.

A resisténcia admitida é a de uma carga nao inferior a 80kg, agindo a igual
distancia dos apoios.

A porosidade especifica minima admissivel sera del5%.

A peca, quando quebrada, deverd apresentar a mesma coloracao da superficie.
Deve ser seguida a especificacao prevista, e ser apresentada uma amostra da
telha para a equipe de fiscalizacao.
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10.4 Calha para Agua Furtada

Deverao ser em chapa galvanizada, pintadas na cor da telha (areia) e atender
aos requisitos de dobras e dimensdes de acordo com o tipo de telha e parede a
ser protegida. Ndo serdo aceitos chapas de aluminio em rolos e sem dobra.

Sera medido por comprimento instalado (m).

O item remunera o fornecimento e instalacao de calhas ou rufos em chapa
galvanizada n? 24, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessoérios para
emendas, juncaoc em outras pecas, vedacao e fixacao por pregos galvanizados na
guia sobre a ripa.

10.5 Cobertura em Policarbonato

Cobertura de policarbonato compacto cristal 3mm, incluindo material de
instalacao com perfil de aluminio com gaxetas de neopreme ou EPDM e
parafusos.

Serd medida pela area, aferida no desenvolvimento, de cobertura executada com
policarbonato {(m?2).

O item remunera o fornecimento de materiais, montagem e instalacao completa
de cobertura plana, constituida por: estrutura em eucalipto para fixacao das
chapas de policarbonato, em perfis de aluminio, anodizados na cor natural;
fechamento com chapas de policarbonato compacto, cor cristal (incolor),
espessura de 3 mm, fixadas por meio de gaxetas, conforme projeto; remunera
também o fornecimento de materiais acessérios como parafusos autoperfurantes
e silicone selante contra ar, dgua e agentes climaticos, de cura neutra,
apropriado para materiais organicos, vidros, etc.

10.6 Guarda-corpo

Guarda-corpo em pinus elliottii tratado em autoclave com CCA, retencao de 6 a
11kg/m?3 de ingrediente ativo na madeira tratada, que devera ser comprovada
pelo fornecedor. As ligacbes metdlicas e ferragens deverdo ser galvanizadas e
com tratamento anticorrosivo. Os pregos deverao ser sem cabeca galvanizados.

Para execucao do guarda-corpo verificar planta PEs - 107, detalhes e
especificacdes. Este servico devera ser previamente aprovado pela fiscalizacao.

Ndo serdo aceitos pecas com ndés soltando, rachadas ou com presenca de
resinas. Portanto as pecas do guarda corpo / prancha balcao deverao estar
isentas de defeitos como rachaduras longitudinais, rachaduras transversais, acao
de fungos, sinais de retracao e variacao de bitola.
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As pecas deverao estar secas e serem de 12 gualidade e aprovadas pela
fiscalizacao. Portanto nao serao admitidas a entregas no local de pecas com
defeito e sem estarem devidamente secas para uso.

Todas as pecas do guarda-corpo deverao ser pintadas em stain, cor castanheira,
com trés demaos a pincel, inclusive prancha do balcao.

Serd medido por pecas do guarda-corpo executado (m).
As secdes deverao de acordo com o previsto em projeto / planilha, PEs - 107.

O item remunera o fornecimento de pecas em Pinus elliottii tratado, prancha
(balcdo) 5 cm x 30 cm, pecas de secao 5cm x 5cm, pecas de 5cm x 12cm,
conforme desenho proposto e a mao-de-obra necessdria para execucdo do
guarda-corpo.

11 Vidros

Os vidros deverao ser transparentes e de primeira qualidade, claros, sem
mancha, e bolhas, de espessura uniforme e nao apresentar empenamento.
Deverdo obedecer aos critérios das normas atuais.

11.1 Planos, transparentes, comuns, lisos ou canelados

Recebem unicamente polimento ao fogo ndo sofrendo nas superficies, apdés o
resfriamento, qualquer tratamento.

Para assentamento das chapas de vidro na esquadria (janela) serd empregado
baguetes de madeira. Nao serd admitido o uso de massa para vidro.

As chapas de vidro deverao sempre ficar assentes em leito liso e plano, essa
técnica ndo serd dispensada, mesmo quando da fixacdo do vidro com baguete de
madeira. Caso necessario deverd ser feito o trabalho de plaina no recorte da
esquadria.

Antes da colocacao dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serao bem limpos
e lixados; os vidros serdao assentes entre as 2 demaos finais de pintura de
acabamento.

Como o projeto prevé a utilizacao de baguetes de madeira, ap6s a colocacao do
vidro os baguetes deverao receber pintura igual a do caixilho.

Para as janelas, sera utilizado vidro 3 mm, transparentes lisos para |2, |3 e j4 e
vidro 3mm e transparentes canelado para j1 e 5.

Para as portas P1 e P2 serd utilizado vidro 4 mm liso transparente.
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12 Equipamentos

12.1 Aparelhos Sanitarios de Louga

As loucas sanitarias para bacias, lavatérios e acessérios serd de grés porcelanico
e devera satisfazer as normas atuais. As pecas serao bem cozidas,
desempenadas, sem deformacao, trincas ou fendas, duras, sonoras, resistentes e
praticamente impermeaveis.

Deverao ser na cor branca e seguir especificacbes de planilha e projeto
executivo.

Sera medido por unidade instalada (um).
Bacia Sanitaria:

O item remunera o fornecimento de louca sanitdria com as caracteristicas de
funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros
(categoria V.D.R), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), e as normas vigentes NBR 15097
e NBR 15099, em conformidade” com todos os requisitos considerados como
volume de &gua consumido por descarga, andlise visual, analise dimensional,
remocao de esferas, remocdo de midia composta, lavagem de parede, remocao
de granulos, reposicao do fecho hidrico, respingos de agua, e transporte de
sélidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansao de
4”; tubo de ligacao com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para
fixacdo e assentamento da base; materiais acessérios e a mao-de-obra
necessaria para a instalacao e ligacdo as redes de dgua e esgoto.

12.2 Acessorios

Deverao seguir as especificacdes de planilha.

Serao de fabricacdo perfeita e cuidadoso acabamento. As pecas nao poderao
apresentar defeitos de fundicao ou usinagem. Nao deverao apresentar defeitos
de polimento ou de acabamento.

12.3 Cubas de aco inox

Deverao seguir as especificacdes de planilha.

Serao de fabricacao perfeita e cuidadoso acabamento. As pecas nao poderao
apresentar defeitos de fundicao ou usinagem. Nao deverao apresentar defeitos
de polimento ou de acabamento.

As dimensdes deverao ser ajustadas perfeitamente ao vao da pedra ou bancada
"_ a ser chumbada.
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Serd medido por unidade instalada (un.).

O item remunera o fornecimento e instalacao da cuba de 500 x 400 x 300 mm,
em aco inoxidavel, material acessério para sua vedacdo. Nao remunera bancada,
sifao metalico, valvula e ligacdo a rede de esgoto.

12.4 Bancadas, Tampos, Divisdrias e Prateleiras

12.4.1 BANCADAS

As bancadas da pia da copa e dos lavatérios serdo em granito cinza, nas
dimensdes do projeto executivo.

Deverd existir um frontdo na parte frontal e laterais das bancadas junto as
paredes com 9cm de altura e testeira boleada. As bancadas e prateleiras terao 3
cm de espessura e comprimento de acordo com o detalhe no projeto executivo.

Nos arremates da colocacdo das pecas devera ser prevista a colocacdo de
silicone para evitar infiltracdes.

Sera medido pela area de tampo instalado (m?).

O item remunera o fornecimento e a instalacao do tampo em granito tipo cinza,
com espessura de 3 cm, incluso testeira boleada, frontdao de 9cm e demais
elementos de arremate, bem como materiais acessérios necessarios para a
fixacao, assentamento e rejuntamento.

12.4.2 PRATELEIRAS

As prateleiras em arddsia do armario do gas e material de limpeza externo, sob
lavatério sanitario masculino e feminino e sob a pia da copa serdo em arddsia
polida cinza espessura 3 cm, deverao estar engastadas 2 cm na parede, e estar
apoiados em barras metalicas dobradas em “L"” ou paredes de tijolo aparente.

Serd medido por area de prateleira instalada (m?).

O item remunera o fornecimento de placas em ardésia polida, espessura de 2,0
cm, nas dimensdes indicadas em projeto; materiais acessérios: areia, cimento,
cimento branco, cola a base de resina epéxi, pecas e arremates metalicos e a
mao-de-obra necessaria para a instalacao.

12.4.3 GRANITO

As prateleiras e tampo em granito dos demais armarios serao em granito cinza,
nas dimensdes do projeto executivo terao 3 cm de espessura e comprimento e
profundidade de acordo com o detalhe no projeto executivo.

Sera medido pela area de tampo instalado (m?).
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O item remunera o fornecimento e a instalacao do tampo em granito tipo cinza,
com espessura de 3 cm, nas dimensdes indicadas em projeto; materiais
acessorios: areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina ep6xi, pecas e
arremates metdlicos e a mao-de-obra necesséria para a instalacao.

12.4.4 DIVISORIAS

As divisdOrias dos sanitarios serdo em granito cinza espessura 3cm, nas
dimensdes do projeto.

Sera medido por area de placa instalada (m?).

O item remunera o fornecimento de placas de granito, com acabamento polido e
tratamento a base de resina protetora, espessura de 3,0 cm, nas dimensdes
indicadas em projeto; materiais acessérios: areia, cimento, cimento branco, cola
a base de resina epdxi, pecas e arremates metdlicos e a mao-de-obra necesséria
para a instalacao completa das divisérias, inclusive o rejunte das mesmas; nao
remunera ferragem de vao e estrutura de porta.

13 METAIS

Serao de fabricacao perfeita e cuidadoso acabamento. As pecas nao poderao
apresentar defeitos de fundicdo ou usinagem; as pecas mobveis serao
perfeitamente adaptaveis as suas sedes, ndo sendo tolerado empeno,
vazamento, defeito de polimento ou de acabamento.

Deverao seguir as especificacdes de planilha e projeto executivo.
Serd medido por unidade de peca instalada (un.).

O item remunera o fornecimento e instalacao das pecas de metais conforme
descrito em desenho e planilha, acabamento cromado, inclusive materiais
acessorios necessérios a instalacado e ligacdo a rede de agua.

13.1 DRENAGEM

Devera ser realizada a drenagem através de escavacao de vala, na projecao do
beiral, no sentido do caimento do terreno, conforme medidas e especificacdes
(PA 002- Planta de Piso e PH 205- Aguas Pluviais) do projeto de drenagem, com
canaleta de alvenaria revestida com argamassa impermeabilizante,
preenchimento com brita 2 e tubo de PVC de 100 mm para dissipacao.

O Fundo permanecera no terreno natural para permitir infiltracdo de parte da
agua.
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14 PINTURA

14.1 EspecificagOes Gerais

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas; deverao ser cuidadosamente
limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Cada demao de
tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convém observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas.

igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convém observar
também um intervalo minimo de 24 horas ap6s cada demao de massa.

Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao
destinadas a pintura {vidros, pisos, aparelhos, etc.) os salpicos que nao puderem
ser evitados deverao ser removidos guando a tinta estiver fresca, empregando-se
removedor adequado.

Nas esquadrias em geral, deverao ser removidos ou protegidos com papel
colante as placas de elétrica, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes do inicio dos
servicos de pintura, devendo o topo inferior e superior das mesmas ser lixado e
pintado com uma demao de tinta.

Toda vez que uma superficie for lixada, esta serd cuidadosamente limpa com
uma escova e depois com um pano seco, para remover todo o pd, antes de
aplicar a demao seguinte.

Toda superficie pintada deverd, apresentar, depois de pronta, uniformidade
guanto a textura, tonalidade e brilho.

56 deverao ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricacao.

14.2 Preparo de Base

Imunizante para Madeira

Imunizante de acao inseticida e/ou fungicida sera aplicado em pecas de madeira
nao tratada com CCA e também nas pecas de eucalipto tratado que receberam
entalhes e este entalhe expds o cerne (area dura da madeira que o tratamento
em autoclave nao penetra).

Serd medido pela area de superficie imunizada, deduzindo-se toda e qualquer
interferéncia (m?2).

O item remunera o fornecimento de liquido imunizante incolor para madeira
aparente com acao inseticida contra cupins e brocas, inclusive materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a aplicacdo do imunizante, em duas
demaos; podendo receber acabamento em stain tingido ou incolor apés tempo
requerido pelo fabricante.
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Reparo de trincas rasa até 5mm de largura em Massa
Serd medido pelo comprimento de trincas reparadas (m).

O item remunera o fornecimento de: fundo preparador paredes, diluente,
impermeabilizante acrilico, emulsdo acrilica para vedacao de trincas, fita auto-
adesiva em poliéster; materiais acessérios € a mao-de-obra necessaria para a
execucao dos servicos: abertura da trinca formando um "V", com largura até 10,0
mm e profundidade de até 8,0 mm; lixamento e remocao do p6; aplicacao de
uma demao do fundo preparador com diluente, preparado na propor¢ao 2:1
(duas partes de fundo preparador e uma parte de diluente); aplicacao da
emulsao acrilica vedante, em duas etapas, sendo a segunda 24 horas apés a
primeira; uma demao de impermeabilizante acrilico, diluido com 10% de agua;
colagem da fita auto-adesiva; aplicacao, sobre a fita adesiva, da segunda demao
de impermeabilizante acrilico, diluido com 10% de &gua, em superficies que
apresentam trincas rasas com até 5,0 mm de largura, na massa.

14.3 Massa Acrilica

Serd medida a massa corrida a base de resina acrilica, pela drea de superficie em
massa, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).

O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrilica, com étima
resisténcia as intempéries; materiais acessérios e a mao de obra necessaria para
a execucao dos servicos de: limpeza da superficie, remocdo de partes soltas,
manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme recomendacdes do fabricante;
aplicacdo da massa, em vérias demaos (2 ou 3 demaos), em camadas finas com
lixamentos intermedidrios, conforme especificacdes do fabricante, lixamento final
e remocao do pé da superficie emassada.

14.4 Pintura com tinta Latex de base Acrilica

A pintura em tinta ladtex deverd ser aplicada sobre a massa corrida nas paredes
internas. A tinta a base de latex sera aplicada em 2 demaos de acabamento, no
minimo.

Em caso de limpeza recomenda-se o uso de pano Umido e sabdo neutro, sendo
vedado o emprego de qualquer tipo de detergente ou abrasivo.

Serd medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando
vaos de até 2,00 m? e nao se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os
vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas,
filetes ou molduras desenvolvidas {m?).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica; tinta
latex a base de resina acrilica, aditivada com agente fungicida, soltvel em agua,
acabamento semi-brilho, especifica para prevencao da proliferacao de fungos e
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mofo, com resisténcia a umidade em ambientes frios ou quentes, tais como
saunas, lavanderias, camaras frias e locais com vapores ou condensacdo de
agua; materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para a execucao dos
servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remocao do pdé e aplicacdo do
selador, conforme recomendacbes do fabricante; aplicacdo da tinta, em vaérias
demaos (2 ou 3 demaos), conforme especificacbes do fabricante, sobre superficie
revestida com massa.

14.5 Pintura com Stain - Impregnante Tingido/Verniz
naval protecao UV

Todo o madeiramento aparente (cobertura, estruturas gerais e estrutura do deck,
guarda corpo, esquadrias, etc.), deverd ser pintado com stain impregnante
tingido, cor castanheira.

O forro (inclusive cantoneiras tipo roda-teto) e assoalho em pinus que deverao
receber verniz naval com protecao UV, acabamento fosco.

As pinturas acima deverao ser executada com 3 demaos, com pincel chato e de
cerdas finas. Nao é permitido adicionar nada aos produtos especificados. Nao é
permitido a aplicacao com rolo ou compressor.

A pintura devera realcar a cor e a textura naturais, ndo deve cobrir os veios da
madeira.

Os orificios provenientes da aplicacao de pregos, parafusos, etc. deverdo ser
obturados antes da pintura com pdé de madeira ou cavilha.

14.6 Stain Impregnante tingido — Descrigcao

Aplicacéo:

Portas, janelas, decks de madeira, estrutura de madeiras aparente, esquadrias,
moéveis e demais estruturas de madeira.

Local de Aplicacéo:
indicado para superficies externas e internas de madeira.
Acabamento:

Acetinado

Rendimento:

Cada galao de 3,6 litros rende de 65 a 85 m? com aplicacao através de pincel de
cerdas finas e sem adicao de diluentes, pronto para uso. A Secagem pode ser
verificada ao toque e ocorre com 24 horas. Aplicacao de 3 demaos.
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Composicao:

Repelente a dgua, absorvente de raios ultravioleta, fungicida, resina alquidica,
hidrocarbonetos, pigmentos inorganicos, secantes organo-metalicos e aditivos.

Importante:

Para se obter o maximo da qualidade e rendimento do produto é necessario um
bom preparo da superficie a ser aplicada.

Serd medido por drea de pintura executada (m?).

O item remunera o fornecimento de stain e verniz naval, resistente a intempéries
e raios solares, indicado para uso interno ou externo; materiais acessoérios e a
mao-de-obra necessdria para a execucao dos servicos de: limpeza, preparo da
superficie; aplicacdo do stain trés demaos, sendo a primeira demao aplicada
como fundo selante, conforme especificacdes do fabricante.

14.7 Hidrorrepelente Incolor a base de Agua

A impermeabilizacdo com resina acrilica de base agua deverd ser aplicada nos
tijolos aparentes e nas telhas, esta Ultima pelo processo de imersao.

Serd medido pela drea de superficie pintada, ndo se descontando vaos de até
2,00 m? e nao se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de
2,00 m deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras
desenvolvidas {m?).

O item remunera o fornecimento de hidrorrepelente incolor acrilico de base égua;
materiais acessoérios e a mao-de-obra necessaria para a execucao dos servicos
de: limpeza e preparo da superficie, conforme recomendacdes do fabricante;
aplicacédo do hidrorrepelente, em duas demados, sobre superficies de tijolo
aparente lixado, limpo e seco, aplicado com brocha e por imersao por 30s para
telhas. As telhas deverdo apresentar superficie limpa e seca.

14.8 Resina de Base Acrilica / Resina de Poliuretano

A pintura com resina acrilica fosca devera ser aplicada nos pisos de Miracema,
inclusive nos barrados e rodapés.

A pintura com resina poliuretanica fosca devera ser aplicada nos pisos de
ardésia e ladrilhos hidraulicos, inclusive nas soleiras e rodapés.

Sera medido pela area de superficie pintada, ndo se descontando vaos de até
2,00 m? e nao se considerando espaletas, filetes ou molduras.Os vaos acima de
2,00 m deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras
desenvolvidas {m?).
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O item remunera o fornecimento de resina acrilica / resina de poliuretano em
meio solvente; materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para a execucao
dos servicos de: limpeza e preparo da superficie, conforme recomendacdes do
fabricante; aplicacdo da resina em duas demaos, sobre superficies de ardésia ou
Miracema, aplicacao com rolo de pintura.

15 ARMARIOS E GABINETES

Compreende-se aqui por armario a composicao feita por montantes para formar
0 requadro entre as paredes laterais e abaixo o piso ou prateleira e acima a
prateleira ou o tampo. Estes montantes deverao ser devidamente estruturados
para receber as portas com dobradicas de pressac e fechos e puxadores e no
caso da sala de monitores fechaduras.

15.1 Armario Sala de Monitores

Armério composto por montantes fazendo o requadro das paredes de alvenaria
revestidas e sobrepondo duas prateleiras de arddsia polida espessura 2cm. Séo
divididos em dois médulos de quatro portas cada, sendo os montantes revestidos
com laminado melaminico na cor branca. As portas também sdo revestidas com
o mesmo laminado, interna e externamente. O fechamento superior serd com
tampo de granito cinza de 3cm, sobrepondo o requadro do armario.

Serd medido por drea, aferida na projecao vertical, de armario instalado (m?).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de armario sob medida, constituido
por dois mdédulos com 4 portas cada, sem laterais, sem fundo e sem considerar
as prateleiras em arddsia e tampo em granito, revestido nas portas interna e
externamente em laminado melaminico na cor branca; dobradicas em aco;
puxadores tipo bola ou arco com acabamento em aco escovado; fechadura e
trinco interno de mesmo material de acabamento dos puxadores. Nao remunera
as prateleiras e tampo.

15.2 Armario Copa

Armario composto por montantes fazendo o requadro das paredes de
alvenaria revestidas de azulejo e de base e tampo em granito cinza moldurando
o requadro. Nao havera prateleiras internas. Sao divididos em um moédulo de
quatro portas e um moédulo de duas portas conforme desenho PA-007. Os
montantes revestidos com laminado melaminico na cor branca. As portas
também sao revestidas com o mesmo laminado, interna e externamente.

Sera medido por area, aferida na projecao vertical, de armario instalado (m?2).
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O item remunera o fornecimento e instalacdo de armaério sob medida, constituido
por um médulo com 4 portas e um méddulo com duas portas, sem laterais, sem
fundo e sem prateleiras, revestido nas portas interna e externamente em
laminado melaminico na cor branca; dobradicas em aco; puxadores tipo bola ou
arco com acabamento em aco escovado. Nao remunera o tampo e a base.

15.3 Gabinete Pia

Gabinete composto por trés requadros, sendo dois médulos para duas portas
cada e um modulo para gaveteiro com 4 gavetas. Medidas no desenho PA-007.
Os montantes sdo revestidos com laminado melaminico na cor branca. As portas
e gavetas também sdo revestidas com o mesmo laminado, interna e
externamente. Possui uma prateleira de arddsia polida em cada mdédulo.

Sera medido por area, aferida na projecao vertical, de gabinete instalado (m?).

O item remunera o fornecimento e instalacao de gabinete sob medida,
constituido por dois médulos com duas portas cada e um mddulo para gaveteiro
com quatro gavetas, sem laterais, sem fundo e sem prateleiras, revestido nas
portas e gavetas interna e externamente em laminado melaminico na cor branca;
dobradicas em aco; puxadores tipo bola ou arco com acabamento em aco
escovado. Ndo remunera as prateleiras de arddsia.

15.4 Armario Copa — Materiais Limpeza

Armario composto por montantes fazendo o requadro das paredes de alvenaria
revestidas de azulejo e de base e tampo em granito cinza moldurando o
requadro. Nao haverd prateleiras internas. Sao divididos em um médulo maior de
duas portas para objetos longos como rodo, vassoura e dois médulos menores de
duas portas para produtos de limpeza conforme desenho PA-007. Os montantes
revestidos com laminado melaminico na cor branca. As portas também séao
revestidas com o mesmo laminado, interna e externamente.

Serd medido por area, aferida na projecao vertical, de armario instalado (m?).

O item remunera o fornecimento e instalacéo de armario sob medida, constituido
por um médulo maior com duas portas e dois médulos menores com duas portas,
sem laterais, sem fundo e sem prateleiras, revestido nas portas interna e
externamente em laminado melaminico na cor branca; dobradicas em aco;
puxadores tipo bola ou arco com acabamento em aco escovado. Nao remunera o
tampo e a base.
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15.5 Gabinete Sanitarios Masc./Fem.

Gabinete composto por um requadro de um médulo com duas portas. Medidas no
desenho PA-006. Os montantes sao revestidos com laminado melaminico na cor
branca. As portas e também sdo revestidas com o mesmo laminado, interna e
externamente. Possui uma prateleira de arddsia polida no centro, no nivel logo
abaixo do copo do sifao.

Sera medido por area, aferida na projecao vertical, de gabinete instalado (m?).

O item remunera o fornecimento e instalacao de gabinete sob medida,
constituido por um médulo com duas portas, sem laterais, sem fundo e sem
prateleira, revestido nas portas interna e externamente em laminado melaminico
na cor branca; dobradicas em aco; puxadores tipo bola ou arco com acabamento
em aco escovado. Nao remunera a prateleira de ardésia.

15.6 Gabinete do Abrigo do Gas

Gabinete composto por dois requadros de um modduilo com duas portas cada.
Medidas no desenho PA-007 e elevacao no desenho PA-004. Os montantes sao
macicos pintados com stain. As portas tém montantes macicos com guadro em
trelica e também pintado com stain. Possui uma prateleira de ardésia polida em
um dos moédulos e o outro médulo serve como abrigo de gdés. Possui um tampo
de granito cinza espessura 3cm sobrepondo o requadro e as paredes de tijolo
aparente.

Serd medido por area, aferida na projecao vertical, de gabinete instalado (m?).

O item remunera o fornecimento e instalacao de gabinete sob medida,
constituido por dois requadros e dois médulos com duas portas cada, sem
laterais, sem fundo e sem prateleira, pintado nas portas interna e externamente
com stain, inclusive os montantes de requadro; dobradicas em aco; puxadores
tipo bola ou arco com acabamento em aco escovado. Nao remunera a prateleira
de arddsia e a pintura em stain.

16 LIMPEZA

16.1 Especificacdes Gerais

A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao,
devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalacdes,
equipamento e aparelhos, com as instalac6es (agua, esgoto, luz, telefone, gas,
etc.) devidamente ligadas.

Todo entulho devera ser removido do terreno pela empresa executora da obra.
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Serao lavados convenientemente, os pisos de arddsia, miracema, bem como os
azulejos, loucas sanitarias, armarios, gabinetes e demais equipamentos.

Proceder a limpeza com produtos adequados para vidros, ferragens, metais,
devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a protecdo dos pisos recém
concluidos, com estopa e gesso nos casos em que a duracao da obra ou
passagem obrigatéria de pedestres assim o exigirem.

A limpeza de pisos de arddsia e miracema, que ird preceder a aplicacdo da resina
acrilica serd feita da seguinte forma:

Limpeza da superficie com espatula, palha de aco e dgua;

Aplicacao com brocha de solucdo de acido muriatico diluido em dgua (6 partes de
agua e 1 de acido);

Lavagem com dgua em abundancia.

A limpeza dos vidros far-se-a com esponja de aco, removedor e dgua ou produto
industrializado especifico para limpeza de vidros.

Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponja de aco, sabdo neutro e os
metais deverao ser limpos com removedor.

As ferragens de esquadrias, com acabamento em aco escovado serao limpas
com removedor adequado, polindo-se finalmente com flanela seca.

Este item inclui a limpeza da edificacdo, areas externas, tais como, acessos e
gramados.

17 Paisagismo

17.1 ORIENTACOES PARA PLANTIO
17.1.1 PREPARO DO SOLO

Preparo do solo é a operacdo que tem por finalidade proporcionar ao solo as
condicbes adequadas para o plantio da grama ou de qualquer outra espécie.

Limpeza

O terreno onde vai ser implantado o jardim devera ser limpo de todo o material
indesejavel nele existente, como pedras, restos de construcdao, madeiras, tocos
materiais ferruginosos e quaisquer outros detritos.

Escavacéo, Revolvimento e Preenchimento Terreno
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Em seguida, serao feitos as escavacdes e o revolvimento, que sao operacdes
mecanicas para preparar a terra, visando o resultado futuro do melhor
crescimento das plantas, mercé de uma féacil penetracédo e fixacdo de suas raizes.

A altura da capa de solo a ser revolvida {misturada) no fundo sera de 20 cm de
espessura, e recebera tratamento no local. Caso existam no local grama que
possam ser reaproveitadas, tirar a grama em placas e remover dos locais onde
se dard o acesso da carreta para transporte e depdsito de materiais (blocos,
telhas, etc.) armazenando em local que permita a futura utilizacao;

No local onde serd demolido o depédsito existente remover todos os vestigios de
entulho para o posterior preparo do terreno;

A grama a ser utilizada deverd ser a grama Santo Agostinho em placas para
plantio, no caso de ndo encontrar esta espécie (consultar a fiscalizacdo) esta
grama podera ser substituida somente pela grama esmeralda;

Devera ser executado o recobrimento da grama com terra vegetal;

Sobre a terra existente, serao adicionados 5 quilos de fosfato simples por metro
guadrado e adubo NPK 10x10x10. Tudo deverd ser novamente revolvido
(misturado) de forma a preparar um banco do nutriente para as placas de grama
e mudas;

Para o plantio da grama serd regularizado o terreno de acordo com 0s niveis
propostos com a colocacao de camada superior, constituida de terra, até a altura
de 30cm, gue serd entao preenchida com terra preparada conforme item
seguinte.

Destorroamento / Nivelamento no entorno da edificacéo

Serd feito o destorroamento, que é uma operacao mecanica complementar da
precedente. Nele, os torrées que escaparam a fragmentacdo durante o
revolvimento sao rompidos e é regularizada a textura do solo, homogeneizando
0s espacos internos e realizando o nivelamento de acordo com orientacao da
fiscalizacao.

17.2 IRRIGACAO

A irrigacao de toda a area implantada devera ser garantida pbr um periodo
minimo de 30 dias apds o recebimento pela fiscalizacdo de cada area concluida.

O desenvolvimento das mudas devera ser acompanhado por um periodo minimo
30 dias, sendo gue deverao ser substituidas as mudas de placas de grama que
estiverem mortas.

As regas deverao ser copiosas de modo a garantir ao solo alcancar a capacidade
de campo de suas camadas profundas. Com freqlUéncia, recomendamos no
minimo duas regas semanais. Durante a estacado fria, as regas poderdo ser
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reduzidas a uma vez por semana, e serao feitas nos periodos mais frescos do dia,
de preferéncia antes do sol nascer ou ao final da tarde. O valor médio de cada
rega sera de 5 litros de dgua/cova.

17.3 LIMPEZA FINAL

Apos a operacao de plantio deverd ser efetuada a varredura e limpeza final da
area abrangida pelos servicos de plantio. Terra excedente, sujeira, folhagens,
detritos etc. deverdo ser removidos.

17.4 CONTROLE E MANUTENCAO

A inspecdo e manutencao da area de entorno do Centro de Educacdo Ambiental
deverd incluir os seguintes servicos:

inspecao da area de grama, substituindo-se as unidades mortas ou invadidas por
incluindo rega periddica;

complementacado do nivel de terra, quando o abatimento alcancar um minimo de
5cm;

limpeza periédica da area e podas executadas por equipe especializada, com
material de seguranca adequado e sob orientacao da fiscalizacao.

18 ESTRUTURAS DE CONCRETO

Blocos, sapata corrida, brocas, vigas e pilares

18.1 Materiais

Os materiais utilizados na execucdo das fundacdes obedecerdo as especificacdes
de projeto.

18.2 Fiscalizacao

A fiscalizacdao devera acompanhar a execucao da escavacao, orientar o
prosseguimento ou nao, em funcado da resisténcia do solo.

Ap6s o término da escavacao, devera ser realizada toda uma limpeza no fundo,
removendo-se todo material solto. Liberada a escavacao inicia-se os trabalhos de
forma. O concreto sé poderd entdo ser lancado apds a aprovacao da forma e das
armaduras pela fiscalizacao. Serd lancado sobre o lastro de brita, de forma a
obter-se uma coluna com altura de no maximo 1 metro, seguida do apiloamento
e/ou vibracao.
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18.3 Especificacoes

Aco - CA -~ 50 para bitolas 6,3 a 12,5mm e CA — 25 para bitola 5,0mm.
Concreto - fck = 20 MPa preparado no local por betoneira.

Recobrimento - cobertura 2,0 cm fundacao 3,0 cm.

18.4 Escavacao Manual

Compreende-se como escavacao manual, efetuada em saibro, argila, areia,
pedregulho e, em geral, todos os materiais que possam ser escavados com
emprego de picaretas, pds, enxadodes, etc. Esta classificacdo engloba materiais
com qualquer teor de umidade, a nao ser os materiais classificados como
brejosos e escavacdes abaixo do nivel d'agua.

As escavacodes deverao ser executadas de modo que sejam obedecidos os locais,
alinhamentos, dimensdes, formas e cotas estabelecidas no projeto.

As escavacdes deverao ser executadas de forma que nao exista solucao de
descontinuidade com a obra, evitando erosdes, deslizamentos que possam vir a
prejudicar a execucao das brocas, sapata corrida e blocos.

Sera medido pelo volume real escavado (m3).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a escavacao
manual em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,50 m de
profundidade.

18.5 Forma comum para fundacao e estrutura

Serd medido pelo desenvolvimento das dreas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersecdo até 0,20 m2 (m?2}.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessérios para a
execucao e instalacdo de formas, para estrutura, em tdbua de Pinus ("Pinus
Elliotti" ou "Pinus Taeda"), de 1" x 12" e pontaletes de Pinus ("Pinus Elliotti" ou
"Pinus Taeda"), de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura, gravatas,
sarrafos de enrijecimento, desforma e descimbramento.

18.6 Armaduras

As barras de aco utilizadas deverao atender as prescricdes das Normas NBR 6118
e NBR 7476.

De modo geral, as barras de aco deverao apresentar suficiente homogeneidade e
nao apresentar defeitos como bolhas, fissuras, esfoliacbes e corrosao.
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As armaduras terao recobrimento de concreto conforme indicado no projeto.

As barras de aco deverao ser convenientemente limpas de gualquer substancia
prejudicial a aderéncia (barro,éleo,graxa,etc.).

Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura
guantificado em kilograma (kg).

O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
aco CA-25 com fyk igual 250 MPa, dobramento, transporte e colocacao de
armaduras na forma, de qualquer bitola e qualguer comprimento; estao incluidos
no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

18.7 Concreto

a) Cimento Portland CP Il E 32

O cimento empregado no preparo do concreto satisfard as condicbes e os
métodos de ensaio brasileiro. NBR 5733 E NBR 12654

No mesmo elemento estrutural, ndo serd permitido o emprego de cimentos de
marcas diferentes.

b) Agregados

Os agregados nao deverao conter minerais que conduzam a reacfes nocivas com
a pasta aglomerante.

Devera ser evitando a contaminacado por materiais estranhos como terra, 6leo,
etc.

A areia a ser utilizada serd lavada de granulometria média a grossa, e a brita
granulometria n°1 ou n°2.

c) Agua

A dgua utilizada na mistura do concreto serd limpa e isenta de siltes, sais, alcalis,
acidos, 6leos e matéria organica.

d) Processo executivo

A composicao do concreto devera atender aos requisitos de trabalhabilidade,
resisténcia caracteristica especificada em projeto (fck = 20 MPa).

O equipamento de mistura devera ser constituido de betoneiras fixas.

O concreto serd transportado até as formas no menor tempo possivel, tal que
figue assegurado a nao segregacao dos agregados, variacao na trabalhabilidade
da mistura ou inicio da pega.

O inicio da operacao de lancamento estd condicionado a realizacao do ensaio de
abatimento (“SLUMP TEST”) em cada betonada, devendo estar entre 5 e 8.
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O concreto s6 sera lancado depois que todo trabalho de formas estiver concluido.
Nao serao permitidas quedas livres superiores a 2,0 metros.

Uma vez iniciada a concretagem, a operacao devera ser continua e somente
terminada quando atingida a cota do projeto.

Durante e imediatamente apés o lancamento, o concreto deverd ser vibrado ou
socado com equipamento adequado a sua trabalhabilidade.

Os vibradores deverao ser mergulhados e retirados em pontos diversos e
espacados em 50cm em periodos de 10 a 20 segundos.

Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo gue o volume da
intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez
(m3).

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada niUmeros 1 e 2,
cimento, areia e a mao-de-obra necessdria para o preparo do concreto, com
resisténcia minima a compressao de 20,0 MPa.

19 Visita Técnica

Para participacdo no processo licitatério, recomendamos que as empresas
interessadas devam vistoriar o local para tomar conhecimento das instalactes e
acesso.

Para a visitacdo técnica, deverd ser marcada através de e-mail ou através do
telefone abaixo indicado, em horédrio comercial de segunda a sexta-feira das
08:00 as 17:00 hs, com o SEl - Setor de Engenharia e infraestutura da Fundacao
Florestal:

e E-mail: joserm@fflorestal.sp.gov.br, A/C Eng. josé Roberto Muratore.
e Fone: (11) 2997-5001.

20 Obrigacdes da Contratada e da Contratante

20.1 Obrigacdes da Contratada

Durante a execucdo de servicos e obras, a contratada devera cumprir as
seguintes medidas:

e Providenciar junto ao CREA as ART referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496/1977,

e Efetuar o pagamento de todos os tributos e obrigacdes fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento
definitivo pelo contratante dos servicos e obras;
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Submeter a aprovacao da fiscalizacao, até cinco dias ap6s o inicio dos
trabalhos, o plano de execucao e o cronograma detalhado dos servicos
elaborados em conformidade com o cronograma do contrato e técnicas
adequadas de planejamento, bem como eventuais ajustes;

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pela
avencga;

Conforme dispde o art. 441 da Lei n°® 10.406/2002 (Cdédigo Civil), a coisa
recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vicios
ou defeitos ocultos, que a tornem imprépria ao uso a que é destinada ou
the diminuam o valor;

Além disso, o art. 12 da Lei n°® 8.078/1990 (Cddigo de Protecdo e Defesa do
Consumidor) dispbe que o fabricante, produtor, construtor, nacional ou
estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existéncia
de culpa, pela reparacac dos danos causados aos consumidores por
defeitos decorrentes de projeto, fabricacdao, construcao, montagem,
formulas, manipulacdo, apresentacao ou acondicionamento de seus
produtos, bem como por informacdes insuficientes ou inadequadas sobre
sua utilizacao e riscos;

s

O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover ef/ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem incorre¢des resultantes nos estudos, projeto e solicitacdes.

20.2 Obrigagdes da Contratante

20.2.1 FiscaLIizACAO

Fiscalizacdo é a atividade que deve ser realizada de modo sistematico pelo
contratante e seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento
das disposicdes contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus
aspectos.

O contratante mantera, desde o inicio dos servicos até o recebimento
definitivo, profissional ou equipe de fiscalizacdo constituida de
profissionais habilitados, os quais deverdo ter experiéncia técnica
necessaria ao acompanhamento e controle dos servicos relacionados com
o tipo de servicos que estao sendo executada. Os fiscais poderdao ser
servidores do 6rgao da Administracao ou pessoas contratadas para esse
fim.

Os principais aspectos a serem observados pela fiscalizacao para a execucao dos
servicos devem atender as seguintes normas e praticas complementares:
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e (ddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais, inclusive normas de concessionarias de servicos publicos;
e Instrucdes e resolucdes dos érgaos do sistema Confea/CREA;

e Normas técnicas da ABNT e do Iinstituto Nacional de Metrologia,
Normalizacao e Qualidade industrial (Inmetro).

21 Forma de Entrega dos Servicos

Sera realizada vistoria gue comprove a adequacao do objeto aos termos
contratuais.

22 Forma de Pagamento

Pagamento em 30 dias apds a medicdo e emissdo de Nota Fiscal.

23 Prazo de Entrega

O prazo de execucao dos servicos serd de 06 (Seis) meses contado a partir da
entrega da ART e da liberacao da Ordem de Servico da respectiva obra pelo SEI -
SETOR DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, € terminara com a entrega do Termo de
Recebimento Definitivo.

23.1 Supervisao dos Servicos

Serd de responsabilidade da Fundacao Florestal - Setor de Engenharia e
infraestrutura, que designara o gestor responsavel pela supervisao e
recebimento dos servicos.

A aprovacao dos documentos entregues, nao isenta da contratada de suas
responsabilidades pela garantia da qualidade dos servicos especificados.

Sao Paulo, junho de 2015.

Eng. José Roberto Muratore
FF — Fundacéao Florestal
DAF - Diretoria Administrativa e Financeira
SEl - Setor de Engenharia e infraestrutura
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