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Relagao do ago

ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
CA50 1 8.0 145 46 6670
Resumo do ago
ACO DIAM C.TOTAL PESO
(m) (kg)

CA50 8.0 66.7 26.32

PESO TOTAL
CA50 26.32

NOTAS GERAIS

1) COTAS DO PROJETO EM CENTIMETRO (cm), NIVEIS E COORDENADAS
EM METRO (m), EXCETO ONDE INDICADO.

2) VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.

3) O PONTO INICIAL DEVERA SER DEFINIDO PELO PROJETO
ARQUITETONICO.

4) AS ESPECIFICAGOES CONTIDAS NESTE PROJETO NAO PODERAO SER
ALTERADAS SEM A CONSULTA PREVIA AO PROJETISTA.

5) PROCEDIMENTO PARA JUNTA DE CONCRETAGEM ENTRE VIGA V4 EV
EXISTENTE (LATERAL DO PIER)

- A SUPERFICIE DO CONCRETO EXPOSTO PRECISARA SER
ESCARIFICADA E LAVADA POR MEIO DE JATO DE AGUA E/ OU ESCOVA
DE ACO, DE MODO A SER REMOVIDA TODA A NATA DE CIMENTO; O

AGREGADO GRAUDO DEVERA FICAR EXPOSTO, COM ASPECTO DE

"COCADA";

- ANTES DO INICIO DA CONCRETAGEM DA ESTRUTURA NOVA A
SUPERFICIE SERA CUIDADOSAMENTE LIMPA POR MEIO DE JATO DE
AGUA OU DE AR COMPRIMIDO; TODOS OS DETRITOS TERAO DE SER
REMOVIDOS; A SUPERFICIE EXPOSTA NECESSITARA SER MANTIDA
ENCHARCADA DURANTE PELO MENOS SEIS HORAS ANTERIORES AO
INICIO DA CONCRETAGEM.

NOTA:
1- FAZER FUROS NA VIGA COM & 10.0 mm.

2- LIMPAR OS FUROS, DEIXANDO-OS SEM POEIRA.
3- APLICAR ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI.

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA E ADEQUAGAO DO PIER
DE ATRACAGAO DO PARQUE ESTADUAL DA ILHA ANCHIETA
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