ARMAGAO POSITIVA E NEGATIVA DAS LAJES

PAVIMENTO PIER
ESCALA: 1:50

ARMAGCAO NEGATIVA
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DETALHE "A"

Pinos suportes

Diametro da barra (@)
(Bitola)

BITOLA | DIAMETRO DOS PINOS

@ (mm) | DE DOBRAMENTO (mm)
63 32
8,0 40
10,0 50
12,5 63
16,0 80
20,0 160
22,0 176
25,0 200

Relagéo do aco

ARMAGAO POSITIVA E NEGATIVA DAS LAJES

PAVIMENTO PIER

ACO | N | DIAM | Q

CA50 1 63 &7
2 63 49

3 63 54

4 63 10

5 63 42

6 63 42

7 63 13

8 8.0 7

9 80 60

10 8.0 7

11 8.0 7

Resumo do ago

ACO DIAM C.TOTAL
(m)
CA50 6.3 188.5
8.0 175.9
PESO TOTAL
CA50 127.1

UNIT C.TOTAL
(em | (cm)
60 3420
55 2695
70 3780
85 850
70 2940
75 3150
155 2015
VAR VAR
143 8580
VAR VAR
430 3010
PESO + 10 %
(kg)
50.7
76.3

Vol. de concreto total (C30) = 2.09 m*

Area de forma total = 14.87 m?

NOTAS GERAIS

1) COTAS DO PROJETO EM CENTIMETRO (cm), NIVEIS E COORDENADAS
EM METRO (m), EXCETO ONDE INDICADO.

2) CONCRETO ESTRUTURAL fck = 30 MPa; SLUMP = 10 cm £ 2 cm.
PARA CONCRETO BOMBEADO, SLUMP = 14 cm 2 cm.
FATOR AGUA / CIMENTO MAXIMO A/C < 0,55.

3) AGO CA-50.

4) COBRIMENTO DA ARMADURA DAS LAJES = 3,0 cm.

5) VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.

6) AS BITOLAS DOS FERROS ESTAO EM MILIMETRO.

7) A EXECUGAO DAS ARMADURAS DEVERA OBEDECER AS PRESCRIGOES DA
NORMA NBR-6118, E DA NBR-7480.

8) AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE PROJETO NAO PODERAO SER
ALTERADAS SEM A CONSULTA PREVIA AO PROJETISTA.

9) OS GANCHOS NAS EXTREMIDADES DAS BARRAS DA ARMADURA, DEVERAO
SER DOBRADOS, COM RAIO DE CURVATURA CONFORME O DETALHE "A".

10) AS BARRAS DA ARMADURA DEVERAO SER MANTIDAS COM SEGURANGA
NOS LUGARES PREVISTOS DURANTE O LANGAMENTO E O ADENSAMENTO
DO CONCRETO. USAR ESPACADORES ADEQUADOS PARA GARANTIR O
COBRIMENTO DE CONCRETO.

11) CONFERIR TODAS AS MEDIDAS ANTES DO CORTE, DOBRAMENTO E
MONTAGEM DAS ARMADURAS.

12) O COMPRIMENTO TOTAL DOS FERROS COM DOBRAS FOI CALCULADO
CONSIDERANDO-SE AS EXIGENCIAS DE CURVATURA DA NBR-7480
E PORTANTO, NAO EQUIVALE A SIMPLES SOMA DAS PARTES, E SIM
AO COMPRIMENTO REAL.

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA E ADEQUAGAO DO PIER
DE ATRACAGAO DO PARQUE ESTADUAL DA ILHA ANCHIETA
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