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PLANTAS

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS

Condutor de descida constituído de barra chata de alumínio de 1/2 x 1/8 pol.

Captor tipo Franklin sobre mastro metálico com 3m de altura

Terminal aéreo 3/8 pol. x 600mm

Gaiola de Faraday, distribuída sobre a cobertura da edificação, constituída de barra chata

Malha de aterramento constituída de - cabo de cobre nú de 50mm², enterrada no solo a

Caixa de inspeção de aterramento em PVC, com Ø 250mm e tampa metálica.

ATMOSFÉRICAS "PÁRA RAIOS"
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Símbolo Descrição

de alumínio de 1 x 1/8 pol.

500mm de profundidade

Conexão do cabo de cobre à haste de aterramento

Vala para a acomodação

Profundidade: 500mm

Cabo de cobre nú de 50mm²

Vala para a malha de aterramento

da malha de aterramento malha de aterramento

Largura: 300mm

Cabo de cobre nú de
50mm² proveniente da

Solda exotérmica

 da descida
35mm² proveniente

Cabo de cobre nú de

coppeweld alta camada de
Haste de aterramento tipo

5/8 pol. x 2,40 m

50mm² proveniente da
malha de aterramento

Solda exotérmica

Cabo de cobre nú de

(Gaiola de Faraday) de 1/2 x 1/8 pol.

Fixação da barra chata de alumínio e derivação para cabo
de cobre com proteção atavés de eletrodutoDescida com barra chata de alumínio

(condutor de descida)
de 1/2 x 1/8 pol.
Barra chata de alumínio

Porca sextavada em alumínio

Cabo de cobre nú de 35mm²

de Ø 1/4 pol.

para cabo de cobre de 35mm²

Eletroduto em PVC
Ø1 pol. x 3m

alumínio de Ø 1/4 x 7/8 pol.
Parafuso de cabeça chata em

Terminal de pressão bimetálico

Barra chata de alumínio
de 1 x 1/8 pol.

Bucha de nylon n° 10

Parafuso cabeça chata de
alumínio Ø1/4 x 7/8 pol.

Barra chata de alumínio

soberba de 50mm x 1/4 pol.
Parafuso sextavado tipo rosca

Porca sextavada em alumínio
de Ø 1/4 pol.

Terminal aéreo com conector

Parafuso sextavado rosca

Rosca de Ø¾ pol.

Captor tipo Franklin em latão cromado

Bucha de nylon n°10

rosca soberba ¼pol. x 50mm

250mm

Grampo para fixação da barra 
de alumínio da Gaiola de Faraday

Terminal aéreo
Ø3/8pol. x 600mm

Eletroduto em PVC rígido de Ø¾ pol. x 3m.

 e caixa de inspeção de aterramento)
Condutor de descida e aterramento (detalhe do eletroduto

Conjunto de estais tubulares
tipo rígido para mastro de 1 ½ pol.

sistema de contra - ventagem
Captor tipo Franklin sobre mastro metálico fixado em

aço galvanizado à fogo
Base para mastro em

Fita de alumínio de 1 x 1/8 pol.

Conexão da fita de alumínio à base
do mastro

Caixa de inspeção de aterramento
com tampa metálica galvanizada
à fogo

galvanizada à fogo

alumínio e o cabo de cobre nú
Ponto de emenda entra a fita

Abraçadeira tipo D com cunha de ¾ pol.

latão, pontas e parafuso
Captor Franklin com base em

galvanizado à fogo de 6m x 1 1/2 pol.
Mastro metálico em aço

Parede interna Projeção da calçada

Praça Alfredo Oliani
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Fachada 4

Cruzeiro

Fachada 2

Caixa D´água

Fachada 3

Igreja Matriz

Rua Washington Luiz

Planta de localização
Obs.: sem escala

Rampa

1 REVISÃO GERAL FEV / 2005

Rampa de acesso
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