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Planta Baixa
Sem/ escala

QDG

FUNDACAO FLORESTAL

FUNDAGAO PARA CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

SEI — Setor de Engenharia e Infaestrutura

Unidade de Conservagdo/Local

Parque Estadual - Assessoria de Reforma

Agraria - Valinhos, SP

TITULO

Sede Administrativa -
Instalagao Elétrica

SEl — Setor de Engenharia e Infraestrutura

Eng. José Roberto Muratore

Desenho

‘ Data

Analu Brito

Responsdavel Técnico/Assinatura e Carimbo

\ 16. DEZ. 2015

Geréncia/Assinatura e Carimbo

Eng. Raimundo Ferreira

Projeto ‘ Escalg

Eng. Raimundo Ferreira
CREA 682.563.868 SP

‘ arquivo ‘ Folha

25A
O O 1 — Circuito 1
10A
O O 2 — Circuito 2
25A
O (e 3 — Circuito 3
10A
O O 4 — Circuito 4
70A 32A
T‘HT A S S 0 5 — Circuito 5
2#16/16/16mm2 jiA\
O O 6 — Circuito 6
25A
O (e 7 — Circuito 7
25A
O O 8 — Circuito 8
10A
O O 9 — Circuito 9
&1
NBR—-5444 ——
Num.| Quant.| Und. Dimensdo Codigo Descrig¢do
1 32 pc PECCX2X4 Caixa 2x4
2 s} pc Caixa 2x4
3 24 pc PECCX6S Caixa Sextavada
4 1 pc 3/47 | 234 Curva roscavel macho — Rigido
5 39| pc 1/27 | 234 Curva roscével macho — Rigido
6 319 m 3/4” 14.02.188.4 Eletroduto Rfgido Parede
7| 121.94] m 1/2” 14.02.185.0 Eletroduto RTgido Parede
8 3.50| m 3/47 14.02.188.4 Eletroduto Rigido — Teto
9 31.24 m 1/27 14.02.185.0 Eletroduto Rigido — Teto
10 il pc Fluorescente 14W
11 1 pc Fluorescente 14W no teto (embutido)
12 6 pc Fluorescente 2x14W
13 16 pc Fluorescente 2x20W
14 [$) pc Interruptor de duas sec¢fes
15 3 pc Interruptor de uma secgdo
16 2| pc 3/4” | 23434 Luva roscdvel — Rigido
17 78| pc 1/27 | 2343 Luva roscéavel — Rigido
18 1 pc Quadro Geral de luz e forga
19 8 pc Tomada 130cm
20 31 pc Tomada baixa 30cm
21 1 pc Tomada para chuveiro bifasica
— LED ——
Num.| Quant.| Und. Dimensdo Codigo Descrig¢do
1 4 pc Arandela LED
—— Fiagdo e Dispositivos de Protecdo
Num.| Quant.| Und. Dimensdo Codigo Descrig¢do
1 1 pc 2P32A Disjuntor a seco DIN
2 4 pc 1P25A Disjuntor a seco DIN
3 3 pc TP10A Disjuntor a seco DIN
4 il pc 2P70A Disjuntor a seco DIN
5 1 pc 1P32A Disjuntor a seco DIN
6 13.07 m 10 mm? 3006 Fio cabo 750 V — PVC — Fase
7 52.47 m 6 mm2 3004 Fio cabo 750 V — PVC — Fase
8 7412 m 4 mm2 3002 Fio cabo 750 V — PVC — Fase
9 51.31 m 1.5 mm2 Fio cabo 750 V — PVC — Fase
10 52.47 m 6 mm2 3004 Fio cabo 750 V — PVC — Neutro
11 81.35 m 1.5 mm2 Fio cabo 750 V — PVC — Neutro
12 7412 m 4 mm2 3002 Fio cabo 750 V — PVC — Neutro
13 65.41 m 1.5 mm2 Fio cabo 750 V — PVC — Retorno
14 125.97 m 2.5 mm2 3000 Fio cabo 750 V — PVC — Terra
Quadro de Cargas
QDG
Circ. Descrigdo lluminagdo Tomadas Chuveiro|  Pot. Pot. | Demanda | Fat. Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs.
75W | 14W ] 2x14W [ 2x20W 300W. 6500W| W | VA () | Pot | A A | mm2 | ABC
1 Circuito 1 8 2400.0 | 3000.0 100% 080| 2362 1 25A 4| B |Obs.
2 |Circuito 2 2 2 8 4040| 4489| 100%| 090| 353| 1 1A 15| A |Obs
3 |Circuito 3 8 24000 | 30000|  100%| 0.80| 2362| 1 25A 6| A |Obs.
4 |Circuito 4 4 8 4320| 4800| 100%| 090 378| 1 10A| 15| A |Obs
5 | Circuito 5 9 27000| 33750|  100% | 0.80| 2657| 1 32A 6| A |Obs.
6 | Circuito 6 1| 65000| 65000 100%| 1.00| 2955| 2 32A 10| AB | Obs,
7 |Circuito 7 7 21000 | 2625.0 100% 080| 2067 1 25A 4| B |Obs.
8 | Circuito 8 7 21000 | 2625.0 100% 080| 2067 1 25A 4| B |Obs.
9 |Circuito9 4 300 316 100% 0.95 0.25 1 10A 0| A |Obs.
RES. | Circuito Reserva
RES. | Circuito Reserva
RES. | Circuito Reserva
Total 4 2 6 16 39 1 |19066.0 | 220855
Aliment, | C=10m QT=2% 17947.1| 207894 70%| 086| 6620) 2 70A 16| AB

Poténcia Demandada: 70% (13346.2 W) (15459.8 V.A)

Corrente nas Fases: A=87.3A B=04.5A

Executivo ‘ sem escala

ARA VALINHOS— INST ELETRICAS SEDE
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PE- 003

Secretaria do Meio Ambiente

Folha formato A2 (594x420mm)



