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1 INTRODUCAO

O presente volume consiste em um Caderno Técnico de contratacéo para
execucao das seguintes Obras: Base de Protecdo com um total de 124 m? de area
construida e 220m? de drea coberta (projecdo do telhado), Guarita com um total
de 36 m? de area construida e 98m? de area coberta (projecdo do telhado),
Infraestrutura tanto no km 09 tanto no km 14, composto por Casa das Baterias,
Geracdo Energia Elétrica, Rede de Dados (FO - Fibra Optica), Estacdo de
Tratamento de Agua e de Esgoto, junto com os anexos abaixo:

e Planilhas Quantitativas e Orcamentarias (com valor estimado para material
e mao de obra, através do Boletim Referencial de Custos versao 171 da
CPOS - (Companhia Paulista de Obras e Servicos do Governo do Estado de
S3o0 Paulo) data base Set/17, indice Pini e consulta de mercado para os
itens nao constantes neste boletim;

e Cronograma Fisico Financeiro;

e Desenhos Executivos {plantas, cortes, detalhes e etc.).

O critério a ser utilizado para elaboracao dos custos e medi¢cbes, constam em
(boletim.cpos.sp.gov.br):

e (Critério de Medicdo e Remuneracao, CPOS 171;

e (Composicao de Servicos, CPOS 171;

e Resumo dos Encargos Sociais sem Desoneracao, CPOS 171;

e Relatério de Insumos, CPOS 171;

e Boletim Referencial de Custos - Tabela de Servicos sem desoneracao,

CPOS 171.

2 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 CANTEIRO DE OBRAS DE BAIXO IMPACTO

O local para construcdo do canteiro de servicos deverd ser aprovado pela
fiscalizacdo. O canteiro deverd ficar préximo a obra e ter acessos faceis e bem
conservados para veiculos e pedestres. Também devera ter uma portaria, com
porteiro, para controle de entrada e saida de visitas, pessoal, material,
equipamentos e etc.
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Figura 1 - Canteiro.

O canteiro seréa constituido basicamente por:

o Depésitos apropriados a estocagem dos materiais necessarios a execucao
da obra;

e Almoxarifado para guarda de equipamentos de pegueno porte, utensilios,
pecas e ferramentas;

e Instalacbes necessarias ao adequado abastecimento, acumulacdo e
distribuicdo de dgua;

e Instalacdes necessdrias ao adequado fornecimento, transformacdo e
distribuicao de energia elétrica;

e Instalacbes e equipamentos para combate a incéndios e outras
construcdes ou instalacdes necessarias tais como: alojamento, refeitério e
etc.

A empresa CONTRATADA deve, ao implantar o canteiro de obras seguir as normas e
especificacdes abaixo. Implantar primeiramente instalacdes sanitarias portateis -
banheiro quimico, com recolhimento e deposicao de residuos em local adequado
e licenciado para tal fim, apresentando ao gestor da obra certificado de
recebimento de cada deposicao.

| “ HT | i
| ”___ .iimnml

gt =

e

Figura 2 - Canteiro com container.

Iniciar a obra pela implantacao do sistema de deposicao e tratamento de
efluentes, em seguida instalacGes sanitdrias adequadas e suficientes para a
equipe que ird trabalhar na obra.

Nenhum residuo da obra poderd permanecer no canteiro de obras ou suas
imediacdes. Todos os residuos sélidos deverdo ser transportados para
local apropriado no municipio onde a obra se realiza, dando-se prioridade

a separacao e entrega de materiais reciclaveis onde houver estruturas
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neste sentido. Todos os efluentes deverao ser tratados por meio do sistema local
implantado ou, no caso de combustiveis, lubrificantes e outros fluidos graxos,
armazenados adequadamente e transportados para locais apropriados fora dos
limites do Parque.

A legislacao abaixo citada deve ser base para o comportamento das equipes
mobilizadas para a obra, sendo terminantemente proibido o aprisionamento, a
caca, pesca ou molestamento de animais silvestres, manutencao de animais
domésticos, utilizacdo de produtos téxicos no canteiro da obra, fazer fogo,
suprimir ou cortar vegetacao arbdérea ou arbustiva, fazer fogo e portar armas de
fogo ou qualquer tipo de armadilhas, despejar efluentes de qualquer espécie
diretamente no solo ou nos corpos d’'agua, e depositar qualguer tipo de lixo no
solo, incluindo pontas de cigarro.

De acordo com a lei No 9.985, de 18 de julho de 2000, gque institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservacao da Natureza - SNUC, define o termo
Unidade de Conservacao no Artigo 2° como: “espaco territorial e seus recursos
ambientais, incluindo as aguas jurisdicionais, com caracteristicas naturais
relevantes, legalmente instituido pelo Poder Puablico, com objetivos de
conservacao e limites definidos, sob regime especial de administracao, ao gual
se aplicam garantias adequadas de protecao”.

As unidades de conservacao integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, as
de protecdo integral e as de uso sustentavel. As Unidades de Protecdo integral,
cujo objetivo basico é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto
dos seus recursos naturais, classificam-se nas seguintes categorias: Estacao
Ecolégica; Reserva Biolégica; Pargue Nacional e Estadual, Monumento Natural;
Reflgio de Vida Silvestre.

Conforme o artigo 38 da lei n° 9.985, a acao ou omissdo de pessoas fisicas ou
juridicas que importem a inobservancia aos preceitos dessa lei e a seus
regulamentos ou resultem dano a flora, a fauna, e aos demais atributos naturais
das unidades de Conservacdo, bem como suas instalacbes e as zonas de
amortecimento e corredores ecoldgicos, sujeitam aos infratores aos sansdes
previstas em lei. A lei de crimes ambientais, n° 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, dispde sobre as sanc¢des penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente.

Conforme o artigo 2° da Lei 9.605/98 define gue, quem, de qualquer forma,
concorre para a pratica dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes
cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o
administrador, o membro de conselho e de 6rgao técnico, o auditor, o
gerente, o preposto ou mandatédrio de pessoa juridica, que, sabendo da
conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua pratica, quando

podia agir para evita-la. No artigo 3° da mesma lei define que, as

07

Av. Prof. Frederico Hermann Jr, 345 - Prédio 12, 1° andar - Pinheiros, 05.459-010 Sao Paulo, SP.
(11) 2997-5000 - www.fflorestal.sp.gov.br



Folha:

Processo: /

' Visto:
FUNDACAO FLORESTAL

pessoas juridicas serdo responsabilizadas administrativa, civil e penalmente,
conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infracao seja cometida por
decisao de seu representante legal ou contratual, ou de seu érgao colegiado, no
interesse ou beneficio da sua entidade.

E proibido matar, perseguir, cacar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre,
nativos ou em rota migratéria, conforme descrito no artigo 29° da lei n° 9.605
/98, sob pena de detencdo de seis meses a um ano, e multa, sendo que a pena é
aumentada de metade, se o crime for praticado em Unidade de Conservacao,
previsto no paragrafo 4° do mesmo artigo.

Também é proibido pescar no interior das Unidades de Conservacdao, conforme a
descricao do artigo 34° da lei 9.605/98 em que proibe e pesca em lugares
interditados por 6rgdao competente, com pena de detencao de um ano a trés
anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

De acordo com o artigo 36°, dessa mesma lei, considera-se pesca todo ato
tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes
dos grupos dos peixes, crustaceos, moluscos e vegetais hidrébios, suscetiveis ou
nao de aproveitamento econdmico, ressalvadas as espécies ameacadas de
extincao, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora.

E proibido retirar, danificar, ou apropriar-se indevidamente de elementos da flora
no interior das Unidades de Conservacao, nao sendo permitido cortar Palmito
jucara, ou coletar Bromélias, Orquideas, samambaias e etc.

O Artigo 38° da lei de crimes ambientais prevé gue destruir ou danificar floresta
considerada de preservacao permanente, mesmo que em formacao, ou utilizd-la
com infringéncia das normas de protecdo, é previsto pena de um a trés anos, ou
multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Cortar arvores em floresta considerada de preservacdo permanente, sem
permissao da autoridade competente tem penalidade de detencdo, de um a trés
anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente, de acordo com o artigo 39
da lei 9.605/98.

Em caso de causar danos diretos ou indiretos as Unidades de Conservacao, tem
pena de reclusao de um a cinco anos, conforme descrito no artigo 40° da lei
9.605/98, sendo que o paragrafo 2° define que a ocorréncia de dano afetando
espécies ameacadas de extincao no interior das Unidades de Conservacao sera
considerada circunstancia agravante para a fixacdao da pena.

Também ndo é permitido fazer fogo ou provocar incéndios em mata ou
florestas, sob pena de reclusao de dois a quatro anos, e multa, conforme o
artigo 41° da lei 9.605/98, e ndo sera permitida a queima de madeiras de
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reflorestamento empregados na obra por conterem produtos quimicos utilizados
no tratamento.

Extrair de florestas de dominio publico ou consideradas de preservacao
permanente, sem previa autorizacdo, pedra, areia, cal ou qualqguer espécie de
minerais, teréd como penalidade a detencdo, de seis meses a um ano, e mulita,
conforme o artigo 44° da lei 9.605/98.

Em caso de entrar em unidade de conservacao conduzindo substancias ou
instrumentos proprios para caca ou exploracao de produtos ou subprodutos
florestais, o infrator serd penalizado com detencao de seis meses a um ano, e
multa, descrito no artigo 52° da lei 9.605/98.

Nado é permitida a emissao de efluentes, ou carreamento de materiais, em corpos
de &gua pertencentes as Unidades de Conservacao. Caso ocorra, e seja
constatado que o impacto tenha provocado o perecimento de espécimes de
fauna aquédtica, estara sujeito a pena de detencdo de um a trés anos, ou mulita,
ou ambas cumulativamente, descrito no artigo 33° da lei 9.605/98.

Com relacéo aos residuos sélidos, a construtora fica responsavel por abrigar e
remover o lixo e entulho para fora da UC, ndao sendo permitido o deposito
irregular diretamente no solo. O residuo gerado pela construcdo civil e presenca
humana no local da obra deverd passar por uma triagem para separacdo dos
produtos reciclaveis e encaminhamento a central de triagem no municipio. O
restante dos residuos deverd ser encaminhado e acondicionado de forma
apropriada para local de coleta pela prefeitura.

O artigo 54° da lei 9.605/98 cita que causar poluicao de gualguer natureza em
niveis tais que resultem ou possam resultar em danos a salde humana, ou gque
provoguem a mortandade de animais ou a destruicao significativa da flora, tem
como penalidade de reclusao, de um a quatro anos, e multa.

O paréagrafo 2° cita que se o crime ocorrer por lancamento de residuos sélidos,
liquidos ou gasosos, ou detritos, 6leos ou substancias oleosas, em desacordo com
as exigéncias estabelecidas em leis ou regulamentos, a penalidade é de reclusao,
de um a cinco anos.

2.2 PLACAS DE IDENTIFICACAO

A Construtora deverd fazer e instalar as suas expensas, placas de obra, em lugar

visivel e de comum acordo com a fiscalizacao. Os textos, logomarcas e modelo

serao fornecidos pela Fundacao Florestal. Lembramos que as placas de

identificacao de obra deverao ser aprovadas pela Assessoria de Imprensa

da Secretaria do Meio Ambiente, bem como pela Secretaria de
Comunicacao do Palécio dos Bandeirantes (Governo do Estado).
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2.2.1 SUGESTAO DE PLACA EcOLOGICA

Placa de Obra/Painel de comunicacao visual confeccionado em chapa composta
de Aglomerado de Plésticos Reciclados pelo processo de prensagem a quente,
utilizando-se de residuos industriais pré-consumo e residuos urbanos pés-
consumo.

Investimento Total
RS X000X000X%

OBRA DO GOVERNO
DO ESTADO

PROJETO RECUPERACAO SOCIOAMBIENTAL DA S S e T

A Construgho de Base de Protec
SERRA DO MAR E MOSAICO DA MATA ATLANTICA st it

Municipio
Caraguatatuba

PESM — NUCLEO CARAGUATATUBA e
B
BASE DO RIO PARDO o ) Qos20%
CONSTRUCAO DE EDIFICACOES

& OBD
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MULO “hesta oibea o hi & uelizachs de amiares

=T u proutes
Secrutaria do M Amtinme e derivadcs por seram crejudiciat & sadde”

KM09e 14

Figura 3 - Exemplo de placa.

Espessura média de 6mm com aplicacdo de lona impressa por processo digital
envelopada e grampeada no verso, com tintas a base de solvente, formato e
dimensdes conforme a descricao aprovada pela Fundacao Florestal. Estruturacao
de chapa pregada com sarrafos de madeira de reflorestamento

As vantagens na utilizacdo de painéis de APR em relacdao ao material
convencional, é que as placas e chapas sao 100% recicladas, 100% recicldveis ou
reaproveitdveis. As lonas impressas podem ser substituidas, obtendo-se o reuso
do painel.

As chapas revestidas com lonas impressas oferecem grande resisténcia a atos de
vandalismo, a umidade e a rajadas de ventos causadas por intempéries. Por
tratar-se de material reciclado ndo é alvo de furto, como seria com 0 aco e o
aluminio. Seus valores sociais e ecoldgicos, certamente serdo reconhecidos pela
populacao em favor da sustentabilidade.

3 ARQUITETURA

3.1 FUNDACOES

As especificacbes técnicas das fundacdes estao contidas no memorial de projetos
complementares Estrutura de Concreto, e no projeto PEC-101.

3.1.1ESTRUTURAS DE CONCRETO
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3.1.1.1 BLOCOS, VIGAS BALDRAME, BROCAS E COLUNAS

Os materiais utilizados na execucao das fundacbes obedecerdo as especificacbes
de projeto. A fiscalizacdo deverd acompanhar a execucao da escavacao, orientar
0 prosseguimento ou ndao, em funcao da resisténcia do solo.

Ap6s o término da escavacao, devera ser realizada toda uma limpeza no fundo,
removendo-se todo material solto. O concreto poderd entdo ser lancado sobre o
lastro de brita, de forma a obter-se uma coluna com altura de no méximo 1
metro, seguida do apiloamento e/ou vibracao.

3.1.2 ESPECIFICACOES

Aco - CA - 50, Concreto - FCK = 20 Mpa, Recobrimento - estrutura 2,0 cm
fundacao 3,0 cm.

3.1.3 PROCEDIMENTOS

3.1.3.1 [ESCAVACAO MANUAL

Compreende-se como escavacao manual, efetuada em saibro, argila, areia,
pedregulho e, em geral, todos os materiais que possam ser escavados com
emprego de picaretas, pas, enxaddes e etc. Esta classificacdo engloba materiais
com qualquer teor de umidade, a nao ser os materiais classificados como
brejosos e escavacdes abaixo do nivel d'dgua.

.

Figura 4 — Exemplo de escavacdo para execugdo de fundacgao.

As escavacdes deverao ser executadas de modo que sejam obedecidos os locais,

alinhamentos, dimensbes, formas e cotas estabelecidas no projeto. As

escavacdes deverao ser executadas de forma que nao exista solucao de

descontinuidade com a obra, evitando erosfes, deslizamentos que
possam vir a prejudicar a execucao das sapatas e blocos.
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3.1.3.2 ARMADURAS

As barras de aco utilizadas deverao atender as prescricoes das Normas NBR 6118
e NBR 7476. De modo geral, as barras de aco deverao apresentar suficiente
homogeneidade e nao apresentar defeitos como bolhas, fissuras, esfoliacbes e
COrrosao.

Figura 5 - Exemplo de armadura e formas de fundacgées.

As armaduras terao recobrimento de concreto conforme indicado no projeto. As
barras de aco deverdao ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia (barro, 6leo, graxa e etc.).

3.1.3.3 CONCRETO
a. Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto satisfard as condicbes e os
métodos de ensaio brasileiro. No mesmo elemento estrutural, ndo serd permitido
o0 emprego de cimentos de marcas diferentes.

b. Agregados

Os agregados nao deverao conter minerais que conduzam a reag¢des nocivas com
a pasta aglomerante. Deverd ser evitando a contaminacdo por materiais
estranhos como terra, 6leo e etc.

c. Agua

A 4gua utilizada na mistura do concreto serd limpa e isenta de siltes, sais, alcalis,
acidos, 6leos, matéria organica e etc.

d. Processo executivo
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A composicao do concreto deverd atender aos requisitos de trabalhabilidade,
resisténcia caracteristica especificada em projeto. O equipamento de mistura
poderd ser constituido de betoneiras fixas ou montado sobre caminhdes.

O concreto serd transportado até as formas no menor tempo possivel, tal que
figue assegurado a nao segregacao dos agregados, variacao na trabalhabilidade
da mistura ou inicio da pega. O inicio da operacdo de lancamento estd
condicionado a realizacao do ensaio de abatimento (“SLUMP TEST”) em cada
betonada.

Figura 6 — Corpo de prova de concreto.

O concreto s6 serd lancado depois que todo trabalho de formas, estiver
concluido. Néo serdo permitidas quedas livres superiores a 2,0 metros. Uma vez
iniciada a concretagem, a operacao deverd ser continua e somente terminada
guando atingida a cota do projeto.

Durante e imediatamente apds o lancamento, o concreto deverd ser vibrado ou
socado com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. Os vibradores
deverao ser mergulhados e retirados em pontos diversos e espacados em 50cm
em periodos de 10 a 20 segundos.

3.2 ALVENARIA
3.2.1 ESPECIFICACOES GERAIS

As alvenarias terdao as espessuras indicadas no projeto, nao sendo permitido o
corte das pecas para atingir as espessuras requeridas. Serdo de blocos ceramicos
de boa qualidade.
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Figura 7 - Alvenaria.

As alvenarias apresentarao prumo e alinhamentos perfeitos, fiadas niveladas e
com as espessuras das juntas compativeis com os materiais utilizados. No caso
especifico dos tijolos macicos de barro, a espessura das juntas nao devera
ultrapassar 1,5 cm.

As superficies de concreto que ficarem em contato com alvenaria serdo
previamente chapiscadas em argamassa de cimento e areia, no traco 1:4, com
espessura de 2mm.

O encontro das alvenarias com superficies verticais da estrutura de concreto serd
executado com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4, tanto na area de
contato entre a alvenaria e o concreto, como no assentamento dos elementos de
tijolo junto a estrutura. Os elementos de alvenaria que absorvem agua deverao
ser molhados por ocasiao de seu emprego.

Todas as aberturas serdo encimadas por vergas de concreto com apoio minimo
de 30 cm de cada lado, convenientemente armadas com diametro das
armaduras menor gue 10mm; nas partes inferiores dos vaos de janela serao
executadas contravergas, nos moldes acima descritos para vergas.

T
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psr
DETALHE VERGA E CONTRA VERGA JANBLAS

Figura 8 — Detalhe de construgcdo das janelas.

As alvenarias baixas livres {muretas, parapeitos, guarda-corpos e etc.},
além da cinta de concreto armado terdo pilares também de concreto
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armado, distantes no maximo de 2 metros. Néo serd permitida a utilizacdo de
alvenarias de tijolos macicos de barro com espessura inferior a Y tijolo, exceto
casos especiais como revestimentos.

As trés primeiras fiadas de tijolos deverdo ser assentadas com argamassa no
traco 1:1:6 de cimento, cal e areia e consumo de 2 kg de hidréfugo por saco de
cimento, com camada de argamassa de 1 c¢m tanto na horizontal como na
vertical. As demais fiadas serao assentadas com argamassa de cimento, cal e
areia no traco 1:4:12 sendo utilizada a areia média lavada, de boa qualidade.

Todo o material {(cimento, cal e areia lavada) deverd ser misturado de forma
homogénea por um processo mecanico em um periodo minimo de 5 minutos.
Depois de misturados deve ser introduzida agua para produzir a trabalhabilidade
necessaria.

Deverd ser feito o teste da compressao da argamassa no comeco da construcado
e a medida que a construcdo avanca deverd ser feito o teste a cada 250 m? de
area de parede executada.

Cada trecho consiste no minimo de 6 amostras de cada 5 x 5 x 10 cm e também
de amostras de cada 2,5 x 2,5 x 17 cm. As amostras deverdo ser armazenadas
numa temperatura entre 18° C e 30°, até os 28 dias de idade.

A resisténcia de compressao (no sentido longitudinal) no 28° dia de idade deverd
ser no minimo de 150 kg/m? para os prismas de 5 x 5 x 10 cm. O teste de 7° dia
poderd ser usado com 70% da resisténcia do 28° dia.

A argamassa deverd estar sempre fresca. Se comecar a endurecer (pega)
durante o trabalho, ndo é permitido adicionar dgua para plastifica-la e tal
argamassa devera ser inutilizada.

3.2.2 FOGAO A LENHA

A fumaca que causa poluicdo e conseguentemente doencas respiratérias é
gerada por fogdes ineficientes que deixam escapar 0s gases que poderiam ser
gueimados, na maioria dos casos, até em forma de fuligem que se acumula no
interior dos fogdes, chaminés, em cima de telhados e até em paredes.

Na comunidade Européia e no Canadd j&§ hé planos em execucao, com datas
limites, para controles e restricdes do uso de fogdes ineficientes. O controle é
feito pela medicao da fumaca que sai pela chaminé.

O fogdo em questdo visa a modernizar o uso da lenha para coccao doméstica
com uma forma mais eficiente de combustdo e prover melhores condicdes

de trabalho para a coccao sem a contaminacao direta de fumaca e fuligem

no interior da cozinha ou morada. Adicionalmente permite um
aproveitamento 6timo da energia térmica gerada com um fomo para
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assados caseiros e um sistema de serpentina para aquecimento de agua. Todo o
conjunto é construido de uma forma compacta permitindo facilmente instalacao.

O Fogdao a lenha deverd ser pratico, facil de instalar, compacto, gerar bastante
calor através de um baixo consumo de lenha. Sua chaminé devera proporciona
uma boa exaustdo e contribui para um ambiente limpo e livre de fumaca.

Figura 9 - Exemplo de fogdo a lenha compacto sem fumaca.

Composto por gabinete em argamassa armada, queimador com plaquetas
refratdrias Chapa em ferro fundido com 3 furos, tampa e alca e forno. Devera ser
revestido com % de tijolo refratario conforme descricao no item 3.2.3.

Os dois fatores mais importantes para a obtencao de grandes quantidades de
calor em uma panela ou chapa sao:

1. Manter os gases de combustdo que tocam a panela ou chapa o mais
guente possivel;

2. Forcar os gases quentes para que raspem a superficie desejada,
rapidamente e nao lentamente. O ar nao segura muito calor. Gases de
combustdo mais répidos e quentes, raspando contra a panela ou chapa ird
transferir muito mais calor do que um ar lento e frio.

3.2.3 TioLos DE BARRO PARA REVESTIMENTO APARENTE

Serdo de argila, textura homogénea, bem cozidos, sonoros, duros, nao
vitrificados, isentos de fragmentos calcdrios ou outro qualquer corpo; arestas
vivas e faces planas sem fendas. Porosidade maxima admissivel 20%.

b

Taxa de carga de ruptura a compressao, 40 kg/cm?. Dimensbes correntes no
mercado, mas que permitam paredes acabadas de conformidade a indicacdo de
projeto.
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Figura 10 - Exemplo de revestimento com % de tijolo.

O revestimento interno de elevacdo deverd ser executado com alvenaria com
tijolo de barro macico (tijolo aparente) de Y4 na tonalidade clara (palha) mesclado,
assentes com argamassa mista e rejuntamento de 1 cm, além de receber
impermeabilizacdo com resina a base de dgua.

3.2.4 IMPERMEABILIZACAO

A execucao da impermeabilizacdo deverd estar de acordo com a PNB-279 da
ABNT. Todas as caixas de inspecao dos sistemas de esgoto externos serao
impermeabilizadas. A impermeabilizacdo das caixas de inspecao sera feita no
sentido de impedir a saida de agua para fora das mesmas, utilizando-se na
argamassa, aditivos do tipo hidréfugo, aprovado pela Fiscalizacao, ou outros
métodos e materiais adequados, conforme for requerido.

Figura 11 - impermeabilizacdo de fundacdes.

Apbs o tempo de cura da argamassa, deverao ser eliminadas todas as
falhas das superficies internas e externas. Providenciar limpeza rigorosa
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das superficies, removendo todo e qualguer tipo de sujeita, tais como lascas de
madeira, pontas de vergalhdes, restos de concreto, pedras e etc.

A impermeabilizacao do piso sé deverd ser feita uma vez concluida a
impermeabilizacdo das paredes laterais. Os servicos de impermeabilizacdo sé
poderao ser iniciados depois de executada a selagem de todas as tubulacbes e
detalhes mostrados nos desenhos. Aplicacdao de um chapisco continuo com
argamassa de cimento e areia na propor¢ao 1:3 em volume.

Em seguida, aplicar revestimento impermeavel, argamassa de cimento e areia,
traco 1:3 em volume com adicdo de hidréfugo aprovado pela Fiscalizacdo, na
proporcac de 2kg por saco de cimento, em 2 camadas de aproximadamente 1
cm cada. Aplicacao de argamassa é feita com desempenadeira ou colher de
pedreiro, apertando-a contra o chapisco para eliminar falhas e/ou poros.

Uma chapada podera ser aplicada sobre a anterior logo apés esta Ter "puxado",
excedendo 6 horas, serd necessario intercalar um chapisco para que haja boa
aderéncia. As emendas deverao ser evitadas e guando existirem ndo deve haver
coincidéncia das mesmas nas diversas camadas. A Ultima chapada devera ser
desempenada, nao devendo nunca ser queimada ou mesmo alisada com colher
de aco ou de pedreiro.

3.2.4.1 IMPERMEABILIZACAO PARA PISOS

No esguadro da obra apds a compactacdo do solo, serd colocada uma camada de
brita e malha de aco. Apds serd colocada uma camada de concreto
FCK>=20,0Mpa. Para impermeabilizacdo do contrapiso, serd utilizado
impermeabilizante elastico e flexivel que forma uma membrana continua de alta
resisténcia. Todos os caimentos para as aguas, deverao ser estabelecidos antes
da concretagem para se sejam respeitados os niveis e escoamento de aguas
previstos em normas.

Figura 12 - Impermeabilizacdo de piso.
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3.2.4.2 IMPERMEABILIZACAO PARA ALVENARIAS

As paredes deverao ser executadas com argamassa impermeabilizante até o
nivel de trés fiadas acima do piso acabado. Esta argamassa sera composta de
cimento, areia e hidréfugo, no traco 1:4/12 com 2kg de impermeabilizante por
saco de cimento. Internamente e externamente as paredes deverao receber
argamassa com impermeabilizante até a altura de 60cm do piso acabado.

3.3 REVESTIMENTOS
3.3.1 ESPECIFICACOES GERAIS

Antes de ser iniciado gualquer servico de revestimento, deverao ser testadas as
canalizacoes ou redes condutoras de fluidos em geral, a pressao recomendada
para cada caso, conforme descrito em Especificacdes Hidro sanitarias.

As superficies a revestir deverdo ser limpas e molhadas antes de qualquer
revestimento, salvo casos excepcionais. A limpeza deverd eliminar gorduras,
vestigios organicos (limo, fuligem e etc.) e outras impurezas que possam
acarretar futuros desprendimentos.

As superficies das paredes, bem como as superficies aparentes de concreto,
serao previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa, no
traco 1:4, recobrindo-as totalmente.

Figura 13 - Revestimentos de alvenarias.

Os revestimentos de argamassa (salvo os embocos desempenados) serao
constituidos, no minimo, de duas camadas superpostas, continuas e uniformes:
emboco e reboco. A espessura do revestimento deverd ser, em média, de 20mm.

Os embocos sé serdo iniciados apdés a completa pega das argamassas de
alvenaria e chapiscos, colocados os batentes, embutidas as canalizacdes
e concluidas as coberturas do telhado, em um periodo de 3 dias.
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Os revestimentos deverao apresentar parametros perfeitamente desempenados,
prumados, alinhados e nivelados com as arestas vivas. Os embocos externos e
internos serdao sempre de argamassa mista no traco 1:4:12. A recomposicao
parcial de qualguer revestimento deverd ser executada com perfeicao, a fim de
nao apresentar diferencas ou descontinuidades, nem ondulacdes nas paredes.

Nas paredes que contenham tubulacbes de PVC o emboco serd executado em
argamassa de cimento e areia 1:3 numa faixa que exceda 25cm de cada lado de
tubulacao, nas duas faces de parede.

3.3.2 REVESTIMENTOS COM AZULEJOS

Nos revestimentos com azulejos, deverao ser conforme material especificado,
lisos, tamanho 20x20cm, espessura 5mm, de 12 qualidade, de colocacao
perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia
suficientes. Cor neve.

Os azulejos a serem cortados ou furados nao deverao apresentar quaisquer
rachaduras ou emendas, nem rebarbas. Os tacos para fixacao dos aparelhos
sanitdrios deverdo ser chumbados na alvenaria antes da colocacdo dos azulejos.

Nos revestimentos com azulejos deve-se ter muito cuidado na vedacao para
evitar penetracdo de &gua através das juntas. Consegue-se um bom
rejuntamento colocando os azulejos com juntas de 2,0 mm de espessura (através
de separadores plasticos). Usar rejunte pré-fabricado cinza claro.

3.3.3 REVESTIMENTOS COM Pisos

Todos os lastros e contrapisos deverao ser executados ap6s o posicionamento e
testes das eventuais tubulacdées embutidas no mesmo.

Todos os pisos lavaveis terdo declividade de 1%, no minimo em direcdo ao ralo
ou porta externa, para perfeito escoamento de dguas. Os rodapés serao sempre
em nivel.

A colocacdo dos elementos de piso serd feita de modo a deixar as superficies
planas, evitando-se ressaltos de um em relacao ao outro.

Deverao ser obedecidas as juntas de dilatacdo e as juntas de rejunte previstas no
produto, conforme normas. A cada colocacao de area nao muito grande, deverd
ser batido o piso enguanto a argamassa nao comecar a endurecer. Nao devera
ser feita circulacao sobre a drea durante 24 horas.

A argamassa nao devera ser plastica demais, para néo prejudicar aderéncia,
0 que permitiria a formacéo de vazios. Sera substituido qualquer elemento
gue por percussao soar “chocho”, demonstrando assim deslocamentos

ou vazios. Os pisos sé serao executados depois de concluidos os
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revestimentos das paredes e tetos.

3.3.4 REVESTIMENTOS COM Pi1so CERAMICO

Deverao ser em placas de Piso ceramico, medindo 40 x 40 cm. N3do serd
permitido o uso de pecas defeituosas, com presenca de ferrugem e quinas
guebradas.

O assentamento deve obedecer ao especificado em planilha e o projeto
executivo. Para assentamento devera ser usado separadores plasticos gue
possibilita espessura continua entre pecas, conforme especificado no produto,
seguindo as normas.

3.3.5 SOLEIRAS

Serdo em arddsia cinza conforme descritas nos desenhos, com medidas definidas
e tipos especificados no projeto executivo. Deverao ser respeitadas as mesmas
especificacbes em relacdo a qualidade e o assentamento das pecas e
nivelamento com o piso.

3.4 ESQUADRIAS DE MADEIRA

3.4.1 ESPECIFICACOES GERAIS

As esquadrias de madeira deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua
localizacdo e execucado, as indicacGes do projeto arquitetébnico e respectivos
desenhos de detalhes construtivos.

Na execucao dos servicos de carpintaria e marcenaria serd sempre empregada
madeira de boa qualidade e procedéncia, conforme descrito em planilha. Toda
madeira a ser empregada devera ser seca e isenta de defeitos que
comprometam sua finalidade, como, rachaduras, nés, escoriacbes, falhas,
empenamentos e etc.
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Figura 14 - Esquadrias em madeira.

Os parafusos, quando empregados na fixacao de batentes por meio de tacos de
madeira, deverao ter as cabecas embutidas dando-se o devido acabamento com
o enchimento sobre as cabecas, por meio de um fragmento da mesma madeira,
lixado, permitindo continuidade da superficie; quando empregadas grapas, estas
deverao ser dobradas em “L” e fixadas no batente por parafusos; a fixacao na
alvenaria serd efetuada com argamassa de cimento e areia 1:3.

Nao serd permitido o uso de madeira compensada em portas externas. Ndo serd
permitido o emprego de folhas compensadas com estrutura semi-oca do tipo
“favo”.

Figura 15 - Exemplo de portas inteiri¢as.

Antes de colocar as folhas de porta, verificar o alinhamento e prumo das
dobradicas para evitar gue a folha fique torta, e em conseqiéncia nao feche bem
e nao pare em qualquer posicao. Se ocorrer esta falha, corrigir a posicao das
dobradicas e nunca tentar corrigir as arestas da folha com plaina. As esquadrias
de madeira a serem pintadas, devendo passar algum tempo entre colocacao e
execucao de acabamentos, devem ser protegidas, desde antes da colocacao.

A liberacao do pagamento dos itens relativos a esquadrias de madeira, bem

como a toda madeira utilizado na construcao, esta condicionada a apresentacao

pela CONTRATADA, da comprovacao da procedéncia da madeira de dreas de manejo

(selo verde) pelo Ibama, com a apresentacdao de Nota Fiscal e Documentos de
Transporte — Ibama (Decreto n°® 49674 de 06/06/2005).
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3.4.2 BATENTES

Serao conforme especificados em planilha e projeto. Em madeira aparelhada,
com espessura de 5 cm, rebaixo de 1 ¢cm com largura igual a espessura da folha
acrescida 2 cm. A largura do batente serd sempre igual a espessura da parede
acabada.

Os batentes serdo pintados com stain impregnante tingido e colocados apds a
conclusao das alvenarias gue os recebem.

3.4.3 GUARNICOES

Serao de madeira de boa qualidade, molduras, aparelhadas, pregadas aos
batentes ao longo da junta destes com as paredes, sem apresentar
espacamentos de junta entre as pecas das guarnicdes superior e lateral. As
guarnicles serao da mesma madeira empregada nas esquadrias.

3.4.4 FERRAGENS

Deverdo ser obedecidas as indicacbes e especificacbes do projeto guanto a
localizacao, qualidade e acabamento das ferragens.

As ferragens para esquadrias deverao ser precisas no seu funcionamento e seu
acabamento devera ser perfeito. Na sua colocacdo e fixacdo deverdo ser
tomados cuidados especiais para que a borda e 0s encaixes na esqguadria tenham
a forma exata, nao sendo permitido esforcos na ferragem para seu ajuste. Nao
serao toleradas folgas que exijam correcao com massa, talisca de madeira ou
outros artificios.

Figura 16 - Ferragens das portas.

As dobradicas deverao ser de latao, conforme indicacao no projeto; ambos os
casos, terdo pino e bola de latdo. Ndo serad permitido o uso de dobradicas de
ferro. Os parafusos de fixacdo serdo de material e acabamento idénticos

aos das dobradicas.
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Nas portas do tipo articulada, serdao colocados, numa das folhas dois fechos de
embutir tipo alavanca de latdo laminado cromado de 200mm de altura e peso
minimo de 135 g. As fechaduras deverdo ter cubo, lingleta, trinco, chapa-testa,
contra chapa e chaves de latdo, com acabamento cromado para as partes
aparentes e chaves.

As macanetas deverao ser de latao fundido, com secao plena; os espelhos e as
rosetas serao de latao fundido ou laminado, acabamento cromado ou de acordo
com o projeto. Os fechos, puxadores, tarjetas, trincos, tranguetas, deverao ter de
preferéncia suas partes essenciais em latdo, acabamento cromado.

Observacdo: as ferragens especificadas referem-se a esquadrias de madeira de uso
corrente, no tocante as dimensfes do vao, espessuras, pesos, tipos e funcionamento das
partes méveis.

3.5 COBERTURA ESTRUTURA
3.5.1 ESPECIFICACOES GERAIS

Os telhados serao executados de acordo com o projeto e detalhes. No caso de
estruturas de madeira deverao ser seguidas as normas atuais para madeiras ou
todo madeiramento estrutural deverd obedecer a norma NBR-7190/1997 da
ABNT, referente a projeto de estrutura de madeira, integralmente. A madeira
especificada é o Eucalipto da espécie Citriodora, que obrigatoriamente deve ser
tratado obedecendo as normas pertinentes.

A CONTRATADA devera fornecer a madeira conforme especificacdo de projeto e
planilha, bem como seria ideal se estes fornecedores (usinas de preservacao de
madeira) fossem associados ao programa de controle de qualidade celebrado
entre IPT/ABPM (instituto de Pesquisa Tecnoldgica/Associacdo Brasileira dos
Preservadores de Madeira), gue garantam atestados de identificacdo boténica e
de retencao de preservativos.

As pecas serao de eucalipto citriodora em tronco rolico devendo apresentar eixo
o mais retilineo possivel. As pecas devem estar isentas de defeitos como
rachaduras, apodrecimento e etc., bem como apresentarem o diametro solicitado
conforme projeto e planilha, sempre no minimo na altura del/3 do vdo de menor
diametro, garantindo-se desta forma mais equilibrio das resisténcias fisicas
mecanicas entre as mesmas.
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Detalhe geral do Telhado Espagamento entre tercas Espagamento entre caibros

Figura 17 - Exemplo de madeiramento para cobertura.

Ficara facultado a este 6rgao (FFlorestal e aos técnicos responsaveis pelo
acompanhamento das obras) a qualquer momento coletar amostras da madeira
entregue na obra, enviando-as para andlise em laboratério tanto quanto para
identificacdo botanica e retencdo de preservativo (tratamento da madeira).
Ocorrendo custos destes ensaios, as despesas serao de responsabilidade do
contratado (construtora/fornecedor).

Caso os resultados nao atinjam os niveis preconizados em norma sera facultada
a este 6rgdo (FFlorestal e aos técnicos responsaveis pelo acompanhamento das
obras) a exigéncia da troca de todo o lote por outro igual sendo gque
obrigatoriamente sera ensaiado novamente em amostras duplas.

3.5.2 PECAS DE MADEIRAS TRATADAS

Fica a cargo do fornecedor a selecdo das arvores nos reflorestamentos, o
dimensionamento, os cortes, as furaces, 0s encaixes, a secagem e o tratamento
preservativo com a quantidade de preservante indicado para cada finalidade de
uso de madeira. Deverao estes fatores ser controlados para garantir a qualidade
da madeira em todas as situacdes de uso.

O método de tratamento preconizado pela norma é o processo sob pressdo. E
realizada em indUstrias, denominadas Usinas de Preservacao de Madeira através
de Autoclave sob vécuo-pressao em circuito fechado, garantindo assim
seguranca ao meio ambiente, na categoria célula cheia.

Este método é o Unico gue garante a retencdo (quantidade de preservativo num
determinado volume) e a penetracao na madeira (profundidade alcancada pelo
preservativo) exigida pela norma.

O tratamento consiste em introduzir a madeira especificada no projeto executivo,
que esteja com teor de umidade ideal, na autoclave onde primeiramente
ocorrerd o auto vacuo que visa retirar o ar do interior das células e num
segundo momento introduzir o liquido preservativo aumentando a pressao

para que penetre totalmente na parte permedvel da madeira.
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Ao sair da autoclave inicia-se o processo de fixacao dos sais nas fibras da
madeira retendo os ingredientes ativos do preservativo que asseguram a
protecao por longo tempo contra os atagues de fungos apodrecedores, de insetos
(brocas e cupins) e de furadores aquéticos {moluscos e crustaceos). Somente
apés o desdobro das pecas e cortes da madeira, que estas deverdo ser
convenientemente preparadas e tratadas em autoclave.

Figura 18 - Auto clave.

O tratamento tem por finalidade impedir a biodeterioracao da madeira, cujos
agentes sao:

e Os besouros, cujas larvas se desenvolvem cavando galerias dentro da
madeira e se alimentando das paredes celulares;

e Os cupins, que além de se alimentar das células fibrosas, cavam galerias
de transito pelas fibras;

e Os fungos, que se alimentam da madeira saturada de umidade e
proliferando em ambiente quente e Umido.

A madeira é constituida por elementos fibrosos distintos, organizados de acordo
com as necessidades do individuo vivo, transportando dgua e seiva, trancando os
vasos fibrosos para obter rigidez as intempéries e, a medida que cresce, vai
acumulando reservas nos vasos internos mais antigos e expandindo o tronco e
casca para diametros maiores gue suportem alturas maiores.

s

O conjunto de vasos internos e maduros do tronco é chamado de cerne, e 0
perimetro de vasos jovens e abertos € chamado de alburno ou brancal. A
montagem da estrutura se da a partir da recepcao das pecas tratadas de
eucalipto citriodora (Eucalyptus Citriodora) - necessariamente apdés o prazo
minimo de 30 dias depois de realizado o tratamento da madeira, pecas
tratadas com CCA-C (Arseniato de Cobre Cromatado, base 6xida) ou CCB -
Cobre, Cromo e Boro, com no minimo 11 kg de ingrediente ativo por
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metro cubico de madeira tratével {alburno).

3.5.3 PINTURA

Toda estrutura de madeira deverd receber aplicacao de duas demaos de stain
imunizante cor castanheira ou similar- em todas as pecas rolicas j& instaladas.
Este revestimento é repelente de agua e ird reduzir as movimentacbes do
conjunto estrutural pelas variacdes climaticas e o “trabalho” da madeira frente a
variacao de umidade - absorver agua - inchar - retrair - secar - talvez rachar -
inchar de novo.

Obedecer as instrucdes do fabricante e do projeto de arquitetura. No caso de
emendas, as pecas de madeiras tratadas em autoclave deverao ser tratadas,
com aplicacao de duas demaos de produtos cupinicidas, fungicida e inseticida, e
0s encaixes deverao ser conforme detalhes especificos, de forma a se ajustarem
perfeitamente. A estabilidade das emendas deve ser garantida por meio de
pecas complementares.

3.5.4 MONTAGEM

Deve-se usar pregos, parafusos e conectores galvanizados. Na obra é
recomendado que a madeira nao entre em contato com alimentos nas situacdes
em que residuos possam se incorporar aos alimentos, bem como em
reservatérios de agua potavel. Proteger a madeira contra a umidade do solo,
através do uso de caibros para serem empregados como trilhos de apoio, e
proteger com uma lona para evitar a incidéncia de chuva.

Na execucdo como em qualquer atividade de marcenaria ou carpintaria, é
obrigatério o uso de 6culos de seguranca e mascaras contra pd evitando a
inalacdo prolongada de serragem. Deve-se dar preferéncia a locais arejados e
abertos, que facilitem a dispersao, e preferencialmente substituir o uniforme de
trabalho sempre que estiver saturado de serragem.

CAPACETE DE SEGURANCA

OCULOS DE SEGURANGA

ABAFADOR DE RUIDO

Dy
CINTO DE SEGURANCA

CAMISA OU CAMISETA
(NAO PODE SER MANGA REGATA)

LUVAS DE RASPA

MASCARA FILTRADORA

CALGA COMPRIDA

CALCADO FECHADO

Figura 19 - EP/ bdsico.
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E obrigatério que se mantenham as maos sempre limpas, bem como os bracos e
rosto antes beber ou comer. O descarte da madeira tratada neste sistema pode
ser feito em aterro sanitario comum, nunca podera ser queimada, a menos que
em incineradores comerciais ou industriais com autorizacao. O ponto de contato
das tercas devera constituir-se em né rigido.

As ligacbes deverdo seguir o especificado no projeto executivo. O didmetro
especificado deverd se apresentar no méximo a 1/3 do vao no lado de didmetro
menor. As vigas s6 poderdo ser emendadas nos seus apoios sobre as asnas das
tesouras.

O ponto de contato das tercas com as asnas devera constituir-se em né rigido. As
ligacOes da linha da tesoura com as asnas e com o pendural levarao estribos ou
bracadeiras de ferro com parafusos e porcas de ajuste, sempre galvanizadas. A
linha deverd ser constituida de uma Unica peca, ndo sendo permitida a execucao
de emendas.

Todas as operacdes objetivando ligacdes, tais como perfuracao, escavacao e
rachaduras devem ser feitas a maquina para se obter ajustamento das pecas.
Deverd ser rejeitada toda peca gque apresentar nds, rachaduras, brocas,
empenamentos excessivos ou quaisquer outros defeitos que possam
comprometer a resisténcia da madeira. Também deverdo estar isentas de
defeitos, como rachaduras, reducdes sensiveis de secao, apodrecimento e etc.

As emendas das pecas devem ser de topo, apds convenientemente preparadas
as duas superficies de contato, que devem se justapor perfeitamente. Os
problemas de flambagem devem merecer especial cuidado, adotando-se
contraventamentos suficientes. As pecas deverao ter sua forma rolica para
tesouras, vigas e caibros, com diametros determinados em projeto.

3.5.5 MANTA

Para auxiliar na impermeabilizacdo, devera ser utilizado uma manta de
subcobertura para telhados, além do objetivo de garantir maior conforto térmico
no verao e no inverno.

Devera ser composta por duas faces de aluminio de alta refletividade e baixa
emissividade de radiacao térmica e por uma malha de reforco mecanico de alta
estabilidade e durabilidade, que aumenta a vida Gtil da manta e devera ser e
material asféltico. Ela compde uma barreira radiante, ou seja, dificulta a
transferéncia do calor por radiacao

028

Av. Prof. Frederico Hermann Jr, 345 - Prédio 12, 1° andar - Pinheiros, 05.459-010 Sao Paulo, SP.
(11) 2997-5000 - www.fflorestal.sp.gov.br



Folha:

Processo: /

' Visto:

FUNDACAO FLORESTAL

Figura 20 - Manta para cobertura em asfalto e duas camadas de aluminio.

Deve ser posicionada entre os caibros e as ripas. Apos a colocacao de todos os
caibros, a manta é estendida no sentido transversal aos caibros- comecando do
beiral em direcdo a cumeeira (de baixo para cima). As mantas devem ficar
sobrepostas 10cm e, para garantir a estanqueidade do sistema, pode-se utilizar
uma fita adesiva aluminada nas dreas sobrepostas. Sua fixacdo ocorre por pregos
OouU grampos.

3.5.6 FORRO DE MADEIRA

Devera ser em tdbuas de Pinus Eliotti tratado em autoclave CCA com encaixe
tipo macho/fémea, retencéo minima 11kg/m3 de madeira tratada, que deverd ser
comprovada pelo fornecedor. As ligacbes metdlicas e ferragens, deverao ser
galvanizadas e com tratamento anticorrosivo. Os pregos deverao ser sem
cabeca.

Figura 21 - Pintura do forro na cor branca.

As tadbuas de forro deverdo ser pintadas de [dtex acrilico branco fosco e o
barroteamento deverd ser pintado com stain, impregnante tingido, na cor
castanheira ou similar, com duas demaos a pincel.
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Figura 22 - Telhas de vidro para iluminacdo por clarabdia.

Em todos os ambientes deverdo ser construidos duas clarabdias, composto por
telha de vidro e, abertura em forro.

3.5.7 TELHAS

Serao se barro fino (argila branca) compacto, tipo romana, bem cozido, sem
fragmentos calcarios, leves, sonoras, bem desempenadas com superposicao e
encaixes perfeitos, cor uniforme e isentas de cal magnésio. A resisténcia
admitida € a de uma carga nao inferior a 80kg, agindo a igual distancia dos
apoios. A porosidade especifica minima admissivel serd del5%.

Figura 23 - Cobertura com telhas mescladas romanas.

A peca, quando quebrada, deverd apresentar a mesma coloracao da superficie.
Deve ser seguida a especificacao prevista, e ser apresentada uma amostra da
telha para a equipe de fiscalizacao da Fundacao Florestal. Todas as pecas de
telhas deverao ser envernizadas por imersao.

3.5.8 RUFOS

Deverao ser em chapa galvanizada n°® 24 com corte 50cm, pintados na cor da
telha e atender aos requisitos de dobras e dimensdes de acordo com o tipo de
telha e parede a ser protegida.
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Figura 24 - Exemplo de calhas e rufos.

3.6 VIDROS

Os vidros deverao ser transparentes e de primeira qualidade, claros, sem
mancha, e bolhas, de espessura uniforme e nao apresentar empenamento.
Deverdo obedecer aos critérios das normas atuais. Ndo serao aceitos trincas e
rachaduras em qualquer etapa da obra.

3.6.1 PLANOS, LISOS, TRANSPARENTES E COMUNS

Recebem unicamente polimento ao fogo ndo sofrendo nas superficies, apds o
resfriamento, qualquer tratamento. Para assentamento das chapas de vidro na
esquadria (janela) serd empregada baguetes de madeira. Nao sera admitido o
uso de massa de vidraceiro.

Figura 25 - Janelas com vidros.

As chapas de vidro deverdo sempre ficar assentes em leito elastico, essa técnica

nao sera dispensada, mesmo quando da fixacdo do vidro com baguete de

madeira. Antes da colocacao dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serao

bem limpos e lixados; os vidros serao assentes entre as 2 demaos finais de
pintura de acabamento.

Neste caso o projeto prevé a utilizacéo de baguetes de madeira, que apds
a colocacao do vidro deverao receber pintura igual a do caixilho. As
placas de vidro nao deverdao apresentar defeitos de corte (beiradas
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lascadas, pontas salientes, cantos quebrados, corte em bisel) e nem apresentar
folga excessiva com relacdo ao requadro de encaixe. Para as janelas, serd
utilizado vidro 3 mm, transparentes. Para as janelas sera utilizado vidro 3 mm
canelado e para as portas, serd utilizado vidro de 6mm, transparentes.

3.6.2 VIDROS DA GUARITA

Para os vidros da guarita um revestimento com filme plastico impresso, do tipo
“one way vision” com o logo da Fundacdo deverd possuir adesivo par sua
instalacao. Este filme devera ser do tipo perfurado com uma face n cor preta e
outra na cor branca, a face negra devera ficar voltada para o interior da
edificacdo e a face branca para o lado externo, onde serd aplicado o impresso.

Figura 26 - Filme pldstico do tipo “one way vision” com impressdo

3.7 EQUIPAMENTOS

3.7.1 APARELHOS SANITARIOS DE LOUCA

A louca sanitédria para bacias, lavatérios e acessdérios serd de grés porcelamico e
devera satisfazer as normas atuais. As pecas serao bem cozidas, desempenadas,
sem deformacao, trincas ou fendas, duras, sonoras, resistentes e praticamente
impermeaveis.
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Figura 27 - vaso sanitdrio com caixa acoplada.

Deverao ser na cor branca e seguir especificacbes de planilha e projeto
executivo. As dimensdes do Vaso Sanitario deverdo ter medidas de 600mm de
comprimento por 350mm de largura e uma altura de 380mm. O Tanque possui
um volume de 30l, com dimensdes de 535mm x 510mm, instalado com uma
coluna, e valvula de escoamento DN 40.

3.7.2 ACESSORIOS

A Saboneteira de embutir possui dimensdes de 180mm x 180mm, € uma
profundidade de 78mm. A Meia-saboneteira de embutir possui dimensdes de
175mm de comprimento, com altura de 105mm e profundidade de 70mm.

Figura 28 - Exemplo de saboneteira, papeleiras e dispenser.

A Papeleira de embutir possui dimensdes de 175mm de comprimento por 180mm
de altura e profundidade de 70mm. Todos os aparelhos e equipamentos
destinados a acessibilidade deverd atender a norma NBR 9050, devendo a
CONTRATADA relatar e solucionar eventuais divergéncias no projeto para atender a
referida norma.

Deverao seguir as especificacbes de planilha. Serdo de fabricacao perfeita e
cuidadoso acabamento. As pecas nao poderao apresentar defeitos de
fundicao ou usinagem. Nao deverao apresentar defeitos de polimento ou
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de acabamento.

3.7.3 METAIS

Serao de fabricacao perfeita e cuidadoso acabamento. As pecas nao poderao
apresentar defeitos de fundicao ou usinagem; as pecas moéveis serao perfeitamente
adaptdveis as suas sedes, nao sendo tolerados empeno, vazamento, defeito de
polimento ou de acabamento. Deverao sequir as especificacbes de planilha e
projeto executivo.

3.8 DRENAGEM

Deverd ser realizada a drenagem através de escavacao de vala, na projecdo do
beiral, no sentido do caimento do terreno, conforme especificacao do projeto de
drenagem, com canaleta de alvenaria revestida com argamassa impermeabilizante
e tubo de PVC de 100 mm para dissipacao.

5- FAZER O REATEERO
4 - COBRIE COM ARELA

3 - COBRIR COM ERITA

1-CAVAR UMA VALA
2- COLOCAR O TUEO

Figura 29 - Drenagem no entorno das edificacdes.

3.9 PINTURA

3.9.1 ESPECIFICACOES GERAIS

Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar secas; deverdo ser
cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se
destinam. Cada demado de tinta sé poderd ser aplicada quando a precedente
estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre
demaos sucessivas. Em caso de a demao ndo ficar homogenia, devera ser
refeita.

igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar

um intervalo minimo de 24 horas apds cada demao de massa. Deverdo ser

evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao destinadas a

pintura (vidros, pisos, aparelhos e etc.} os salpicos que nao puderem ser evitados

deverao ser removidos quando a tinta estiver fresca, empregando-se removedor
adequado.

Nas esquadrias em geral, deverao ser removidos ou protegidos com
papel colante os espelhos, fechos rosetas, puxadores e etc., antes do
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inicio dos servicos de pintura, devendo os topos inferior e superior das mesmas
serem lixados e pintados com uma demao de tinta.

Toda vez que uma superficie for lixada, esta sera cuidadosamente limpa com
uma escova e depois com um pano seco, para remover todo o pd, antes de
aplicar a demao seguinte. Toda superficie pintada devera apresentar, depois de
pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho. 56 deverdo ser
aplicadas tintas de primeira linha de fabricacao.

3.9.2 PINTURA COM STAIN IMPREGNANTE TINGIDO

Todo o madeiramento aparente (cobertura, estruturas, esquadrias e etc.), deverd
ser pintado com stain - impregnate tingido, cor castanheira ou mogno. Esta
pintura devera ser executada com 2 demaos, com pincel chato e de cerdas finas.
Nao é permitido adicionar nada a este tipo de produto.

Figura 30 - Aplicagdo de stain impregnante.

A pintura devera realcar a cor e a textura naturais, nao cobrir os veios da
madeira. Os orificios provenientes da aplicacdo de pregos, parafusos e etc.
deverao ser obturados antes da pintura.

3.9.3 PINTURA COM TINTA LATEX DE BASE ACRILICA

A pintura em tinta latex devera ser aplicada sobre a massa corrida nas paredes
internas. A tinta a base de latex sera aplicada em 2 demaos de acabamento, no
minimo. Em caso de limpeza recomenda-se 0 uso de pano Umido e sabao neutro,
sendo vedado o emprego de qualquer tipo de detergente ou abrasivo. Deve-se
ainda, observar o seguinte:

e As tintas vém prontas para uso, bastando agita-las antes da aplicacdo, ndo
diluir em dgua ou qualquer outro solvente;

e As paredes novas em geral nao exigem qualquer preparacao prévia, sendo
a aplicacdo direta; entretanto, deverd ser aplicado, previamente liquido
impermeabilizante ou liquido base.
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Figura 31 - tinta /ldtex.

3.10 LIMPEzZA
3.10.1 EsPeCIFICACOES GERAIS

A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao,
devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalacoes,
equipamento e aparelhos, com as instalacdes (dgua, esgoto, luz e forca, telefone,
gds e etc.) devidamente ligadas. Todo o residuo deverd ser removido da UC pela
CONTRATADA.

Figura 32 - Transporte de residuos em sacos.

Serdo lavados convenientemente, os pisos ceramicos, cimentado, bem como os

azulejos, loucas sanitarias, demais equipamentos e ainda vidros, ferragens,

metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e
argamassa.
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Figura 33 - carrinhos e saco para limpeza da obra.

Durante o desenvolvimento da obra, seréd obrigatéria a protecdo dos pisos recém-
concluidos, com estopa e gesso nos casos em que a duracao da obra ou
passagem obrigatéria de pedestres assim o exigirem.

A limpeza de pisos ceramicos sera feita da seguinte forma:
e limpeza da superficie com espatula e agua;
e aplicacdo com brocha de solucdo apropriada diluido em agua;
e lavagem com agua em abundancia.

A limpeza dos vidros far-se-4 com esponja de aco, removedor e dgua. Os pisos
cimentados serdo lavados com solucdo apropriada; salpicos e aderéncias serao
removidos com espatula e palha de aco, procedendo-se finalmente a lavagem
com agua. Deverd ser tomado os devidos cuidados para ndo danificar a coloracdo
do piso, nem danificar os rejuntes.

Figura 34 - Limpeza final de obra.

Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponja de aco, sabdo e metais

deverdo ser limpos com removedor. Ndo aplicar acido muriatico. As

ferragens de esguadrias, com acabamento cromado, serdo limpas com
removedor adequado, polindo-se finalmente com flanela seca.
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4 PAISAGISMO, CALCAMENTOS E CERCAMENTO

4.1 PAISAGISMO

O primeiro passo antes de plantar a grama serad de preparar o solo com a
limpeza: remocao de pedras, entulhos e ervas daninhas. Em seguida vem a
adubacao correta. Definidos os macros e micronutrientes que sustentaraoc a
terra, implantar o gramado em tapetes ou p/ugs. Para ter uma grama homogénea
logo de cara, o paisagista indica o uso de tapetes, assim ndo sera necessario
aguar, abaixo as descricdes para os procedimentos.

Figura 35 - Exemplo de paisagismo.

4.1.1 PREPARO DO SOLO

z

Preparo do solo é a operacao que tem por finalidade proporcionar ao solo as
condicbes adequadas para o plantio da grama da espécies Stenotaphrum
secundatum e Arachis repens.

el

Figura 36 - Exemplo de paisagismo em outras unidades.
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4.1.2 LIMPEZA

O terreno onde vai ser implantado o jardim devera ser limpo de todo o material
indesejavel nele existente, como pedras, restos de construcdao, madeiras, tocos
materiais ferruginosos e quaisquer outros detritos.

Figura 37 - Preparacdo e plantio de grama.

4.1.3 PREPARO DO SOLO

Escavacao, Revolvimento e Preenchimento terreno

Em seguida, serao feitos as escavacdes e o revolvimento, que sao operacoes
mecanicas para preparar a terra, visando o resultado futuro do melhor
crescimento das plantas, mercé de uma facil penetracado e fixacdo de suas raizes:

e Para o plantio de forracdes (grama - Stenotaphrum secundatum e Arachis
repens) e arbustos serd colocada entdo uma camada superior, constituida
de terra franca, até a altura de 30, (trinta), centimetros, que serd entdo
preenchida com terra preparada conforme item seguinte.

e Para as covas de plantas isoladas, arbustos e trepadeiras, poder-se-ao
usar, de conformidade com o tamanho das mudas, escavacdes indo de
40x40x40cm, no minimo, visando receber o torrdao das mudas e ainda
acomodar terra adubada em suas laterais e no fundo.

e Em todos os casos, a cova terd um tamanho proporcional ao tamanho do
sistema radicular das mudas;

4.1.4 DESTORROAMENTO E NIVELAMENTO NO ENTORNO

Sera feito o destorrcamento que é uma operacao mecanica complementar da
precedente. Nele, os torrées que escaparam a fragmentacdo durante o
revolvimento sao rompidos e é regularizada a textura do solo, homogeneizando
0s espacos internos e realizando o nivelamento de acordo com orientacao da
fiscalizacao.
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4.1.5 NORMAS DE PLANTIO

As normas de execucao a seguir descritas compdem as recomendacdes para
plantio das espécies vegetais:

4.1.6 ORIENTACOES GERAIS

Como complementacao as disposicoes de colocacdao de solo, propde-se a
adubacdo gue resultara em terra fértil que, pré-misturada, deverd ser atirada as
floreiras em camadas molhadas, mas nao apiloadas, (compactadas).

4.1.7 ADUBACAO

4.1.7.1 FORRAGOES (GRAMA - STENOTAPHRUM SECUNDATUM E ARACHIS REPENS) E
ARBUSTIVAS

A adubacdo da area preparada, inclusive j& com a terra franca colocada, deverd
conter:

e kg/m? (20 I) de adubo organico curtido; 0,0200m3;

e 0,25 kg/m? de calcario dolomitico;

e 0,15 kg/m? de adubo quimico N-P-K férmula base (20-05-20);

e 0,25 kg/m? de fosfato de rocha ou similar;

e 15 grs/m? polimero absorvente de agua, tipo hydrosolo ou similar.

4.1.7.2 TUTOR (NO CASO DE PLANTIO DE MUDAS)

Deverdo ser apoiadas por 3 (trés) tutores em posicao de tripé, e guando exigido
apoiadas por 4 (quatro) tutores, devendo permanecer assim até o completo
enraizamento da muda, o gue normalmente se dé por voita de 6 meses do
plantio. A ndo utilizacdo de “tutoramento” em mudas de pegueno porte serd
decidida pela fiscalizacao.

4.1.8 IRRIGACAO

A irrigacdo de toda a édrea implantada deverd ser garantida p6r um periodo
minimo de 120 dias ap6és o recebimento pela fiscalizacdo de cada area concluida.

As regas deverao ser copiosas de modo a garantir ao solo alcancar a capacidade
de campo de suas camadas profundas. Com freqléncia, recomendamos no
minimo duas regas semanais. Durante a estacado fria, as regas poderdo ser
reduzidas a uma vez por semana, e serao feitas nos periodos mais frescos do dia,
de preferéncia antes do sol nascer ou ao final da tarde. O valor médio de cada
rega sera de 50 litros de agua/cova.
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Figura 38 - Sistema de adubacdo.

O “pegamento” e o desenvolvimento das mudas deverd ser acompanhado por
um periodo minimo de seis meses, sendo gue, apds o terceiro més do plantio,
deverao ser substituidas as mudas que estiverem mortas (placas de grama -
Stenotaphrum secundatum e Arachis repens, arvores, palmeiras, forracbes e
arbustos). Essa operacao devera ser repetida novamente ap6s outros trés meses,
ou seja, no sexto més do recebimento de cada area concluida.

Serd implantando um sistema de irrigacdo composta por dgua proveniente da
captacéo e sem tratamento, distribuida em tubos de polietileno subterrédneos e
distribuidos por aspersores com capacidade de irrigacdo de no minimo 120 m?
por aspersor.

4.1.9 LIMPEZA FINAL

Apds a operacao de plantio devera ser efetuada a varredura e limpeza final da
area abrangida pelos servicos de plantio. Terra excedente sujeira, folhagens,
detritos e etc. deverao ser removidos.

4.1.10 CONTROLE E MANUTENCAO

A inspecao e manutencao da area de entorno das edificacbes devera incluir os
seguintes servicos:
e inspecdo da drea de grama, tutores, substituindo-se as unidades mortas
ou quebradas incluindo rega periddica;
e complementacdo do nivel de terra, quando o abatimento alcancar um
minimo de 5cm;
e limpeza periddica da area e podas executadas por equipe especializada,
com material de seguranca adequado e sob orientacao da fiscalizacao.

4.2 CALCAMENTO

Devera fornecer os blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples,
altamente vibrado e prensado, com resisténcia média a compressao de 35
MPa, espessura de 6 cm, tipo 16 faces, referéncia: Glasser G16,
fabricacao Glasser, ou T 16, fabricacao Tatu, ou P61635N, fabricacao

041

Av. Prof. Frederico Hermann Jr, 345 - Prédio 12, 1° andar - Pinheiros, 05.459-010 Sao Paulo, SP.
(11) 2997-5000 - www.fflorestal.sp.gov.br



Folha:

Processo: /

' Visto:

FUNDAGCAO FLORESTAL

Presto, ou equivalente, conforme a norma NBR 9781.

Contencao

Material de rejuntamento
Pecas de concreto
Material de
. Qﬁ?!}!e'{t —

SUBLEITO

Figura 39 - Forma de assentamento das pe¢as de concreto.

Fornecer areia, materiais acessoérios e a mao-de-obra necesséria para a execucao
dos servicos: apiloamento da superficie; lancamento e execucdo do lastro de
areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratéria;
assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral, em angulos retos, ou a
45°, em relacao ao eixo definido, garantindo o Inter travamento e que as juntas
entre as pecas nao excedam a 3 mm.

Figura 40 - Calcamento em formato espinha de peixe

Execucao de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspecao e
etc., com blocos serrados, ou cortados, na dimensao minima de um terco da peca
inteira, conforme recomendac¢des do fabricante; compactacao das lajotas por
meio de placa vibratéria, juntamente com espalhamento de camada de areia
fina, promovendo o preenchimento completo dos espacos das juntas do
pavimento e o consequente Inter travamento dos blocos.
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Figura 41 - Exemplo de acabamento em calgcamento.

Devera executar o preenchimento com argamassa de cimento e areia no traco
1:3, dos pequenos espacos existentes entre os blocos e as bordas de
acabamento. Ndo remunera fornecimento de lastro de brita, guando necessario.

wn
=

Figura 42 - Projeto de implantacdo de calcamento e estacionamento.

Fard parte dos servicos a confeccdo de calcamento e de estacionamento para
veiculo pequenos e 6nibus.

4.3 CERCAMENTO

Fornecimento e instalacao de cerca em tela de aco galvanizado com montantes
em mourdes de concreto, constituida por:

fornecimento e instalacao de mourdes de concreto armado, com a ponta
inclinada a 45°, secao minima da base 10 x 10 cm, secao minima do topo
8 x 7 cm, conforme o fabricante, trecho reto com 260 cm, trecho inclinado
com 40 cm, totalizando um desenvolvimento de 300 cm, e na projecao
vertical 290 cm, com furos, cravados num espacamento maximo de 2,40
m;

fornecimento e instalacao de tela, tipo "Zinc Fence" da Universal, incotela
ou equivalente, com malha ciclénica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG
10 (3,40 mm), fabricada em fio de aco doce com tensdo média de ruptura
de 40 a 60 kg/mm? de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersao
em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade minima
de zinco da ordem de 70 g/m? NBR 6331, com acabamento lateral de
pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de
amarracao;
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e fornecimento e instalacdo de trés fiadas de arame trancado farpado, na
projecao superior inclinada com desenvolvimento de 0,40 m, bitola BWG
16 (1,66 mm), galvanizada categoria A, resisténcia classe A, carga de
ruptura de 350 kgf, com farpas a cada 125 mm conforme NBR 6317;

e fornecimento e instalacdo de contraventamentos a cada 30,0 m, ou nos
seccionamentos, ou finais de cerca; arame galvanizado fio 14 BWG;

e materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para a execucao dos
servicos, de limpeza do terreno;

e perfuracao para a colocacao dos mourdes;

e alojamento dos mourdées com um minimo de 0,60 cm de recobrimento;
instalacao da tela galvanizada.

Figura 43 - Cerca com alambrado e portdo.

Fornecimento e instalacao de portao pivotante de duas folhas com altura de 2,00
m, constituido por:

e montantes verticais em tubos de aco carbono SAE 1008/1010,
galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com diametro externo de
3" e espessura de 2,65 mm;

e requadro interno para fixacao da tela em cantoneira de aco carbono
galvanizadode 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16";

e travamentos horizontais soldados aos montantes verticais, nas partes
superior, intermediaria e inferior do alambrado, em tubos de aco carbono
SAE 1008/1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com
diametro externo de 3" e espessura de 2,65 mm;

e tela tipo "Zinc Fence" da Universal, Icotela ou equivalente, com malha
ciclénica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em
fio de aco doce com tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg/mm? de
acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersao em banho de zinco
antes de tecer a malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem
de 70 g/m? NBR 6331, com acabamento de pontas dobradas;

e batentes, colunas e ferragem completa (dobradicas, trincos e
ferrolhos, portas-cadeado, etc.), compativeis com a estrutura e peso do
portao;
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cimento, areia, materiais e mao-de-obra necessarios para aplicacao em
uma demao de galvanizacao a frio, nos pontos de solda e/ou corte dos
elementos que compdéem o portao, conforme recomendacdes do
fabricante; referéncia comercial Glaco Zink fabricacao Glasurit, ou C.R.Z.
fabricacao Quimatic ou equivalente.

5 INSTALACOES ELETRICAS

Abaixo a descricao e calculos dos materiais a serem utilizados nas edificacoes,
poderao ser utilizados materiais similares desde gque mantenha as mesmas
caracteristicas e funcionalidades.

5.1

PROJETO E CALCULOS

O projeto utilizou para calculos as seguintes normas:

NBRT5410: 2004 - Instalacbes Elétricas de Baixa Tensdo, da Associacado
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT (www.abnt.org.br);

NBR-10878 - Sistema de lluminacao de Emergéncia;

NBR-5419 - Protecdo de Edificacdes contra Descargas Elétricas
Atmosféricas;

NBR-5410 - instalacdes Elétricas de Baixa Tensao - Procedimentos;
NBR-5413 - lluminacao de interiores - Especificacles;

NBR-6808 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensao;

Também foram consultados catalogos de fabricantes, com especificacdo técnica:

5.2

Cabos e condutores elétricos, Prysmian Cabos & Sistemas
(www.prysmian.com.br};

Caixas e eletrodutos corrugados, Tigre (www.tigre.com.br};

Disjuntores, quadros de distribuicao de energia, tomadas e interruptores,
Siemens {(www.siemens.com.br};

Tomadas e interruptores, Schneider Electric (www.schneider-
electric.com.br};

Quadros de entrada e distribuicao de energia, Cemar Legrand
(www.cemar.com.br).

PARAMETROS DE PROJETO

Os seguintes parametros foram adotados para o calculo da poténcia instalada,

do dimensionamento dos condutores, dos sistemas de protecao como
disjuntores e aterramento:

e Tomadas de uso geral com poténcia de 100 VA;
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e Tomadas de uso especifico com poténcia de 1 KVA;

e Toda a instalacdo serd alimentada com tensdo de 127V (fase e neutro);

e Luminadria para dreas grande com lampadas tubular com duas lampadas
LED de 18 W e para as areas menores, luminarias com lampada tipo LED
com 10 W cada;

e Spots de LED foram adotados nos corredores e exposicdes;

e Postes de iluminacao na entrada com lampadas de LED com 5 W;

e Refletores de LED com 50W para iluminacao externa.

5.2.1 DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E DISPOSITIVOS DE PROTECAO

Para o calculo dos condutores dos circuitos terminais e circuitos de distribuicao,
foi adotado o critério de Capacidade de Corrente e Queda de Tensao Mdaxima.
Para o critério de capacidade de corrente observou-se as questdes relacionadas:

e Rendimento;

e Fator de poténcia;

e Fator de utilizacao;

e Fator de demanda;

o Temperatura;

e Agrupamento e Proximidades dos eletrodutos, sendo que neste caso fez-se
observancia a disposicdo horizontal e vertical.

Para o dimensionamento de queda de tensao observou-se os limites
estabelecidos nas normas técnicas vigentes.

5.2.2 QUADROS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Os quadros de distribuicao foram instalados conforme indicado na planta de
instalacdes elétricas. Destes quadros, foram distribuidos os circuitos terminais.

Os quadros sao embutidos na alvenaria, todo construido em material metalico,
tampa espelho removivel por desengate com local para fixacdo de etiquetas
identificadoras dos circuitos recortada de modo a permitir o acionamento das
chaves e disjuntores sem perigo de toque acidental nas partes energizadas,
protecao 1P40 ou superior.

Deve ter classe de isolacao Il e tensao nominal de 127/220 V a 60 Hz, conforme a
norma NBR IEC 60439-3 e trilho para fixacao dos disjuntores tipo DIN.
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Figura 44 - Quadros de distribuicdo horizontal em aco.

O barramento do condutor de protecao (terra) serd eletricamente ligado ao
barramento de equipotencializacdo principal e ao condutor neutro. A saida dos
condutores deste quadro serd feita por meio de eletrodutos de PVC rigido.

Deverd possuir elemento de fixacdo de cabos em sua entrada, conhecido como
“prensa cabos”, deverao ainda possuir porta documentos e plaqueta de
identificacao dos circuitos, todos os cabos deverao possuir conector apropriados
para a fixacao nos disjuntores, sendo estes prensados ou soldados e identificados
por anilhas plasticas.

5.2.3 PROTECAO

Na caixa QGD, deverd ser instalado juntamente com os disjuntores, dispositivos
protecdo de descarga e surto atmosférico (DPS).

Figura 45 - Dispositivo de Protecdo de Surto — DPS.

Deverd ligar cada uma das fases a terra, deverd ter capacidade de isolacdo de
250 V e capacidade de conducdo minima de corrente de 20 KA.

juntamente com o dispositivo acima, um protetor contra descarga elétrica de
baixa intensidade, conhecido como “choque elétrico”, estes sdo chamados

de dispositivo DR (diferencial residual) e deverd ser instalado apds o
disjuntor geral, devera ter capacidade de isolacdo de 250 V e corrente de
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desarme de no maximo 30 mA.
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Figura 46 - Dispositivo DR para ligacdo FFFN.

5.3  ESPECIFICACAO DOS COMPONENTES ELETRICOS

5.3.1 CONDUTORES ELETRICOS

Em circuitos terminais deverao ser utilizados cabos com isolacao 750 V, 75°C de
material PVC, as cores dos condutores da rede de energia para iluminacao e
tomadas sera:

o Alimentacdo: fase [Ni3e);
 Alimentacdo: neutro |EEI.

e Aterramento: ou -;

o lluminacéo: fase [Nicnmenel ou [y

e lluminacdo: retorno | branco |, |amarelo | ou | Cinza
o lluminacdo: neutro |EEE;
e Tomadas: fase [Iiae);

e Tomadas: neutro [EE8

12

Todos os condutores deverao ser instalados em tubulacdes apropriadas visando a
sua protecao mecanica, fisica e guimica. Serd vedada a execucdo de emendas no
interior das tubulacbes, sendo gue todas as emendas deverao ser feitas em
caixas de passagem utilizando fitas isolantes, fita auto-fusao adequadas ou o
mais indicado, conectores e emendas em pléstico ou cerdmico.
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Figura 47 - Conectores e emendas para fios e cabos elétricos.

As pontas de todos os fios que serao conectados aos disjuntores, tomadas e
interruptores, deverao ser “estanhados” ou conectorizados.

ML

Figura 48 - Conectores de terminacdo de fiagdo.

Nos cabos de maiores bitolas a identificacdo poderd ser feita através de fita
isolante colorida passada nas pontas dos cabos. Os circuitos também deverdo ser
identificados através de anilhas plésticas junto aos quadros e caixas de
passagem.

Figura 49 - Identificacdo de cabos por anilhas plésticas ou etiquetas.

As luminarias deverdo ser conectadas através de conectores de engate, como
descrito abaixo.
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Figura 50 - Conector de engate répido para luminaria.

O dimensionamento dos circuitos foi feito segundo a NBR 5410: 2004. Conforme
o tipo de carga, por norma, as secles dos condutores de fase e de neutro
deverao ser iguais ou superiores aos seguintes valores:

e lluminacao: 1,5 mm?;
e Tomadas: 2,5 mm?;
e Fioterra: 2,5 mmaZ.

A fiacdo a ser utilizada nas éreas internas deverd ter isolacdao em PVC 750 V ou
similar. Toda fiacdo a ser utilizada em ambientes externos (subterranea) deverd
ter isolacdo em PVC 0,6/1 kV ou similar.

///
' ; Cabo Flexivel HEPR

a8 s

90°C 0,6/1 kv

Norma aplicavel NBR 7286

Figura 51 — Cabo em PVC e HEPR,

5.3.2 TOMADAS E INTERRUPTORES

As tomadas deverao ser préprias para a instalacdo em caixas plasticas, com

capacidade de corrente de 20 Amperes e tensao de isolacdao de 250 Volts, para

as areas externas deverdo possuir tampas, e devem ser conforme a norma NBR

14.136: 2010, os interruptores deverao ser do tipo monopolar, com tensao de
isolacao de 250 Volts.
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Figura 52 — Tomadas no padrédo brasileiro interno e externo.

O conjunto de instalacao de tomadas e interruptores deverd seguir o padrao de
suporte com carcaca e espelho de encaixe.

Figura 53 - Suporte para tomadas e interruptores com carcaca e espelho encaixavel.

Nos pontos para chuveiro elétrico e aguecedor, ndo poderdo utilizar tomadas,
mas sim ligacao direta com conectores com rosca conica.

Figura 54 - Conectores elétricos para emenda de chuveiro e aquecedores.

Os interruptores deverdo ser do tipo tecla simples em mddulo com capacidade de
corrente de 10A e tensao de isolacao de 250V.
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Figura 55 - Mddulo de Interruptor de iluminacdo simples de tecla.

Caso haja algum conjunto de tomadas e interruptores em projeto fora do novo
padrao, os mesmos deverdo ser substituidos pela tabela abaixo.

g — & ] @ — =
&% =3 ’ l ’ |
L ol 3 e

Figura 56 - Instalacdes embutidas, guia de substituicdo de tomadas e interruptores.

5.3.3 CAixA DE DERIVACAO E ELETRODUTOS

As caixas de derivacao, deverao ser do tipo condulete em PVC branco, deverao
ter encaixe para suporte de tomadas e interruptores em médulos, como descritos
acima, com diametro de tubulacdo de 3/4”, exceto quando indicado no desenho
especifico, poderdo ser do tipo padronizado em simples (4x2") e duplas (4x4").
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Figura 57 - Condulete, eletrodutos e acessorios em PVC.
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Os eletrodutos deverdo ser do tipo de PVC rigido branco, com didmetro de 25mm
(3/4"), exceto quando na saida das caixas de distribuicdo que deverao ser de
32mm (1"}, nunca utilizar “joelhos” e sim curvas de 90° rigida.

Os eletrodutos deverao ser fixados conforme orientacao do fabricante com seus
respectivos acessoérios, deverdo ser aparentes e na cor branco.

Figura 58 - Eletrodutos aparentes na cor branco.

5.3.4 LUMINARIAS

Deverao ser do tipo LED aletadas com duas lampadas tubular de 18W em cada

de alto rendimento e suspensas por cabo de aco fixados no teto de madeira e,

nas areas menores, deverao ser utilizadas as luminarias com lampadas tipo LED

compacta de 10W cada, nas dreas de passagem serao utilizados spot de LED de

3W cada, todas as lampadas deverao ser da cor 5.500° K e tensdao de 100 a
240V.
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Figura 59 - Lumindrias com l[dmpadas tubular LED, compacta LED e spot de LED respectivamente.

5.3.5 POSTE DE ILUMINAGAO E REFLETORES

Os postes de iluminacao externa deverao ser do tipo jardim, engastado ou com
flange, com altura minima Gtil de 60 cm, aco carbono SAE 1010/1020 ou
aluminio, utilizando 1ampadas tipo LED de 5W cada a um angulo de 45°,

Os refletores serdo do tipo LED com poténcia de 50W, 4.000 lumens, na cor
equivalente entre 5000° a 6000° K, com angulo de 120°, material aluminio e
tensao de 100-240V.

Figura 60 - Poste de iluminacdo externo e refletores de LED.

5.3.6 DISJUNTORES

Os disjuntores serao do tipo mini disjuntores (padrao brasileiro - DIN), monopolar
e bipolar, conforme especificacao, da NBR 60898, curva tipo C, padrao industrial,
capacidade de interrupcao minima de 5 KA, nas capacidades indicadas, com selo
de conformidade do INMETRO, da marca Siemens ou similar.

-
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Figura 61 - Disjuntor monopolar e bipolar padrdo DIN.
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O barramento dos disjuntores deverd ser compativel com a sua capacidade de
conducao, podendo ser do modelo por distribuicao tipo pente, o mais indicado,
com conexao por borne.

My e

Figura 62 — Barramento de distribuicdo por pente com borne.

5.3.7 RELE

Para a drea externa serao adotados relés fotoelétricos para acionarem todas as
lumindrias externas e, deverdo ser acionadas com apenas 5 lux de luminosidade.

Figura 63 - Relé fotoelétrico para acionamento das lumindrias externas.

5.4 GERACAO ELETRICA HIBRIDA

A geracao de energia elétrica sera provida por células fotovoltaicas,
armazenados em baterias estacionarias e complementada por geracao mecanica
a diesel e descrito abaixo.

5.4.1 GERACAO FOTOVOLTAICA

O sistema fotovoltaico devera ser fornecido e instalado em suporte metalico em
aluminio, devera ficar suspensa a uma altura de 2,0m do piso.
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Figura 64 - Suporte metalico para painéis fotovoltaicos.

O modo de operacao sera do tipo “off grid’ e estard interligado a geracao
mecanica a diesel. Deverd possuir as seguintes caracteristicas:

e Os painéis deverao ser construidos com células de alta eficiéncia, acima de

16% com encapsulamento em EVA e TEDLAR ou similar, 240Wp;

e Possuir vidro de alta transparéncia e baixo conteddo de ferro;

e Molduras de aluminio anodizado;

e (Caixa de juncao IP 65;

e Elevada robustez e vida (til de 20 anos;

Sistema Hibrido de Geragdo
Elétrica

Geragdo Grupo Gerador
Fotovoltaica a diesel

Regulador e
Inversor

Banco de ; H = =

Baterias - - -

Figura 65 - Sistema de Geragcdo Hibrido, off grid fotovoltaico e grupo gerador.

Consumo

Figura 66 - Sistema de automacéo.
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As instalactes também requerem a instalacdo de controlador de carga, baterias
adicionais, inversor-retificador que trabalhem em paralelo. Quando a geracao for
menor que o consumo e o banco de baterias atingir um nivel critico o sistema de
geracao mecanica a diesel serd acionada.

Figura 67 — Conjunto inversor/retificador e regulador de carga.

5.4.2 GERACAO MECANICA A DIESEL

O sistema do grupo gerador devera ser composto por motor a diesel, refrigeracdo
liguida, gerador de escovas com poténcia de 50 kVA, cos £ = 0,8, tensdo de
127/220V monofasico. Deverdo ser fornecido conjunto de baterias e automacéo
na partida, sistema de carenagem para a reducao de ruido, silenciador e
catalisador, tanque de combustivel com capacidade minima de 30I e integracao
(automacao) com o sistema fotovoltaico, com contactor de automacao,
retificador. Disjuntores e fiacdo necesséaria.

DIEBEL DENLWRTGW

T
&
ﬂnq )

Figura 68 - Grupo Gerador a diesel carenado.

5.5 ATERRAMENTO

Todos os circuitos de iluminacao e tomada gerais e especificas serao
dotados de condutor de protecdo (terra). Este aterramento sera feito
através da instalacdo de uma haste Copperweld @3/8” x 3m em uma
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caixa de inspecdo em alvenaria ou pléstico pré-moldado, junto ao quadro de
medicao.

CONECTOR CABC—HASTE

\_NAS’E OF ATERRAMENTO
TIPO “CANTONEIRA"
—— ne300m

Figura 69 - Sistema de aterramento.

A partir desta haste, saira um condutor com bitola de 4 mm?, que sera ligado ao
barramento de terra no QGD e distribuidas pelos circuitos. A resisténcia de terra
devera ser inferior a 10w em qualquer época do ano.

5.6 TELEFONIA E REDE DE DADOS

Para protecao, deverd ser instalado dentro do rack de telecomunicacées,
equipamentos para protecao de descargas e surtos atmosféricos, de trés formas
de protecao: fusiveis de vidro, centelhador e varistores, este equipamento fica
instalado na caixa de entrada e devidamente aterrado.

Figura 21 - Protetor de linha telefénica para bloco iDC.

5.6.1 SISTEMA DE RECEPCAO DE TV

O projeto também contempla também o uso de recepcdo de TV nas bandas de
VHF e UHF, para tanto, foi projetado o uso de antena amplificada para UHF, TV
digital, analdgica e rédio digital, conforme visto na Figura , abaixo.
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Figura 22 — Antena amplificada para a recepgdo de sinal na banda UHF/VHF.

Para a distribuicdo dos varios pontos de recepcdo na residéncia, podera utilizar

uma Unica antena, instalando para isto um divisor de freqUéncia com uma
entrada e quatro saidas.

i

~
S06-04

A1l 4 WAY SPLITTER 850.2400 MH2 |
il on ot os oun

Figura 23~ Divisor de freqtiéncia com saida para quatro receptores.

A fiacdo para a recepcao de sinal VHF/UHF e TV Digital € composto por cabo
coaxial RG6 - 75 Ohms, 90% malha Aluminio, composi¢do do nucleo com fio 20
AWG - A 90 cobreado, blindagem dupla fita alumizada e malha em aluminio ou
cobre. Os conectores deverao ser do tipo padrao F por compressao.

Figura 24 — Conector de compressdo padrdo RG6.

A protecdo deste sistema sera através de conector centelhador, aterrado, para a
protecdo de descargas e surtos atmosféricos, conforme visto na Figura , abaixo.
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Figura 25 - Protetor de descarga e surto atmosférico para TV.

5.6.2 REDE DE DADOS

O sistema de conexao com a Internet e rede com e sem fio, foi projetado para
trabalhar com um roteador que funcionard com switch principal, rede com fio e
rede sem fio, composto por uma porta WAN Rj11 10/100/1.000 Kbps, quatro
portas Ethernet com velocidade de 10/1001.000 Mbps e wireless padrao 802.11
AC com velocidade minima de 800 Mbps.

Figura 26 — Roteador ADSL e wireless, padrdo 802.11 AC.

A instalacdo deste equipamento deverd ser no rack de telecomunicacdes, de
onde partirdo cabos para todos os comodos da casa, juntamente com o uso da
comodidade de rede sem fio.

Os cabos deverao ser do padrao CATS5E ou CAT6, descrito acima no projeto de
telefonia, com tomadas e conector padrao Rj45 fémea e macho respectivamente.
A interligacdo entre os prédios deverd ser por fibra 6ptica e deverdo ser
fornecidos os conversores 6pticos e elétricos.

5.6.2.1 RACK DE TELEMATICA
Este rack deverd ser confecciona em aco carbono galvanizado a quente e com

pintura a p6, devera ser instalada no corredor da edificacao.

Deverd ter um sistema de energia ininterrupta (UPS), de 300 VA, para alimentar
o roteador Wi-Fi de rede com e sem fio no caso de falta de energia.
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Figura 27 — Rack de sobrepor para telemdética.

Dentro estard instalado futuramente a central telefonica, modem ADSL e rede
com fio e com fio, distribuicdo de antena parabdlica e sistema UHF/VHF e etc.
5.6.3 SISTEMA DE TELEFONIA

O sistema de telefonia serd composto por interligactes entre as edificacdes para
futura instalacéo de central telefénica. O sistema utilizaréd cabos telefénico de 4
pares para uso externo até o quadro de entrada das edificacoes.

Z,

Figura 70 - Cabo telefénico de 2 pares.

As tomadas serao do tipo Rj11 fémea e os conectores do tipo Rj11 macho.

Figura 71 - Conectores e tomada tipo R/11 para telefonia.
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Para protecao, deverd ser instalado dentro do rack de telecomunicacoes,
equipamentos para protecao de descargas e surtos atmosféricos, de trés formas
de protecao: fusiveis de vidro, centelhador e varistores, este equipamento fica
instalado na caixa de entrada e devidamente aterrado.

Figura 72 - Protetor de linha telefénica.

Nao faz parte do escopo o fornecimento e a instalacao de central PABX somente
a infraestrutura.
5.6.4 TELECOMUNICACOES

Deverda ser fornecida uma torre para a instalacédo de radiocomunicacdo com 6m
de altura, estaiada, eletroduto e fiacao de Rf.

Figura 73 - Torre de radiocomunicacdo estaiada.
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6 HIDRO SANITARIAS

Este memorial é parte integrante do projeto de instalacdes hidraulicas da obra
em referéncia, devendo ser observado junto com os desenhos, tanto na fase de
orcamento, quanto na de execucao.

6.1 LEGISLACAO E NORMAS APLICAVEIS

As instalacdes hidraulicas, metais e loucas sanitdrias deverdo atender ao Decreto
Estadual no. 48.138 de 07 de outubro de 2003 no intuito de reduzir o consumo e
evitar o desperdicio de dgua potavel:

NBR-5626 Instalacao predial de agua fria;

NBR 6493 Emprego de cores para identificacao de tubulagdes;

NBR 8160 Sistemas prediais de esgotos sanitarios — projeto e execucao;
NBR 9814 Execucao de rede coletora de esgotos sanitérios;

NBR 7198 instalacéo predial de dgua quente;

NBR 12266 Projeto e execucao de valas para assentamento de tubulactes
de agua, esgoto ou drenagem urbana;

NBR 12693 Sistema de protecdo por extintores de incéndio;

NBR 13932 Instalacdes internas de gas liquefeito de petréleo (GLP) -
projeto e execucao;

NR 18 - (Ministério do Trabalho) Norma regulamentadora 18 -
Condicoes e meio ambiente do trabalho na indUlstria da construcao;

D.E. 46076/2001 Decreto estadual que institui o regulamento de
seguranca contra incéndio das edificacbes e areas de risco;

D.E. 48138/2003 Decreto estadual que institui medidas de reducao de
consumo e racionalizacdo do uso de agua no ambito do estado de Séo
Paulo;

Na auséncia de norma nacional especifica, serd aceita outra, desde que
reconhecida internacionalmente.

A CONTRATADA nao poderd em momento algum alegar desconhecimento do teor
de toda e qualguer norma pertinente a obra de reforma do PSR, devendo para
tanto dispor, se necesséario, de cépia dessas normas no canteiro da referida obra.
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6.2 LIVROS E CATALOGOS UTILIZADOS NO PROJETO

O projeto utilizou para efeitos de calculos os seguintes livros e catalogos de
fabricantes, com especificacao técnica:

e Amanco (2013) - Catédlogo Predial;

e Tigre (2013) - Catalogo Predial de Agua Fria;

e Deca Hydra (2013) - Catdlogo de Metais e Loucas Sanitarias;

e Rotogine (2013) - Catédlogo Técnico de Produtos de Tecnologia Ambiental.

6.3 GENERALIDADES

O projeto das instalactes hidrdulicas e sanitarias do PE itingucu Nucleo Arpoador,
foi desenvolvido rigorosamente dentro das normas da ABNT - Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - obedecendo as disposicbes legais e as
exigéncias impostas pelos regulamentos das concessionarias locais.

Os servicos deverao ser executados pela Instaladora em todos os seus detalhes,
conforme as exigéncias do presente e das informacodes constantes nos desenhos.

Quaisquer duvidas em relacdo aos desenhos, especificacdes, normas, medidas,
recomendacdes ou interpretacdes, deverao ser esclarecidas em consulta por
escrito a Fiscalizacao.

As davidas ou eventuais omissdes do projeto deverdo ser esclarecidas com a
fiscalizacdo, o que, no entanto, nao acarretard nenhum 6nus adicional, uma vez
gue serd colocada a disposicdo da instaladora toda a facilidade necesséria a
compreensao do projeto para a execucao dos servicos, durante a fase de
orcamento e execucgao.

Em caso de ddvida sobre algum detalhe do projeto durante a construcado, a
fiscalizacdo deverd ser consultada sobre a solucdo a ser adotada, reservando-se
o direito de aprovar a sugestao da instaladora ou determinar outra solucao.

6.4 SISTEMA DE AGUA FRIA

O abastecimento de dgua sera feito através de captacao em superficie e enviado
para um reservatério Central que distribuird pelas edificacées. A entrada do
reservatério passara por filtro.

Os tubos serao de medida de 60mm (2”) 40mm (1 1/4"), 32mm (1") de PVC
resistente, roscavel, aparente, pintados conformes cores da norma, fixados
apropriadamente e protegidos mecanicamente.

6.4.1FILTRO DE ENTRADA
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O filtro deverda ser basicamente como uma peneira, cuja funcdo sera de reter as
impurezas suspensas na agua como areia, barro, lodo, ferrugem, algas, géis e
etc., deixando-a totalmente livre de detritos sélidos, residuos e particulas
presentes em grande guantidade na dgua que serd fornecida pelo sistema de
captacao.

Proporcionando assim dgua limpa para todo o complexo, permitindo manter as
caixas de agua, filtros menores, maquinas de lavar, aguecedores centrais,
chuveiros, torneiras e etc., sempre limpos e desentupidos aumentando a
durabilidade de todos.

Devera possuir cartucho composto de polipropileno e carvao ativado compacto
elimina o cheiro e o gosto da &gua. A purificacao visa eliminar da dgua os
compostos quimicos e os microrganismos causadores de doencas.

Hidro Pro - Carbon

Figura 74 - Partes de um filtro de carvéo ativado.

O filtro devera possuir sistema de retrolavagem, para uso ao menos uma vez por
semana durante os dois primeiros meses de funcionamento, para que possamos
verificar o acimulo de sujeira e ai entdo verificar o tempo ideal para retrolavar o
filtro {(desde gue feita da maneira correta, a retrolavagem nao estraga o filtro,
prolongando a vida do quartzo). Recomenda-se a substituicao do quartzo a cada
18 meses e do carvao ativado a cada 12 meses.

065

Av. Prof. Frederico Hermann Jr, 345 - Prédio 12, 1° andar - Pinheiros, 05.459-010 Sao Paulo, SP.
(11) 2997-5000 - www.fflorestal.sp.gov.br



Folha:

Processo: _ |

' Visto:

FUNDACAO FLORESTAL
Figura 75 - Exemplo de filtro de entrada com retrolavagem.

6.4.2 RESERVATORIO CENTRAL

A agua tratada deverd ser armazenada em um reservatério com capacidade de
3m3 e altura manométrica minima de 4m para a distribuicdo para as diversas
edificacbes da unidade.

Figura 76 — Exemplo de reservatorio central.

A norma NBR 5626, sobre a ventilacdao da coluna, diz gque nos casos de
instalacGes que contenham valvulas de descarga, a coluna de distribuicéo devera
ser ventilada, porém a pratica indica que seja ventilada independentemente de
haver valvula de descarga na rede.

Trata-se de um tubo vertical instalado imediatamente na saida de dgua fria do
reservatoério. Devem-se seguir as seguintes recomendacdes:

e O tubo de ventilacdo devera estar ligado a coluna, apés o registro de
passagem existente;

e Ter sua extremidade superior aberta;

e Estar acima do nivel méximo d’agua do reservatoério;

e Ter o diametro igual ou superior ao da coluna.

Para este projeto, o diametro do tubo ventilador deverd ser de, no minimo 40
mm a ser instalado na caixa de dgua central.
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Reservatério superior
(caixa d'agua)

Ventilacdo E‘- Extravasor
iw I e A

‘hug / Tubo de limpeza
1 Alimentagao da caixa

Figura 77 - Exemplo de caixa d’dgua e seus componentes.

6.4.3 BARRILETE

Adotara-se o sistema de barrilete tanto na saida da caixa d’agua central, tanto na
distribuicdo em cada edificacdo apds o relégio de medicao.

Figura 78 — Exemplo de barrilete.

6.5 REDE DE AGUA QUENTE

O sistema de &agua quente solar das edificacbes ja esta instalado e serd
necessaria uma readequacdo para o seu perfeito funcionamento, as tubulacées
gue passarao pelo sistema de aquecimento a gas serd aparente e devera ser
pintado, conforme norma, para identificacdo e devera ser composto pelos
seguintes elementos e componentes.
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Figura 79 - Exemplo de sistema de aquecimento solar.

6.5.1 TuBULACOES E CONEXOES

Os tubos e conexdes a serem utilizados deverao ser de CPVC - Chlorinated
PolyVinyl Chloride. E uma espécie de tubo de plastico, derivado do PVC e é
utilizado em edificacées no encanamento de dgua. E uma alternativa com custo
inferior aos tubos de cobre como uma tubulacdo de agua quente.

a

~5
4

Figura 80 - Tubo de CPVC roscavel branco.

Os tubos e conexdes de CPVC serao pintados, desde que se utilizem tintas a base
de esmalte sintético bastando, para isso, um leve lixamento na superficie de
CPVC antes da aplicacao da tinta.

z

Essa pratica é recomendada sempre que os tubos e conexfes estiverem
expostos ao sol, a fim de evitar-se o "ressecamento" de sua superficie externa
pela acao de raios ultravioletas e para identificacao quando aparentes.

Em tubulacdes de grandes extensdes sujeitas a grandes variacOes térmicas,
recomenda-se o0 uso de uma junta de dilatacao ou expansao, podendo o
mesmo ser de borracha ou de CPVC (Chlorinated PolyVinyl Chloride}).
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Figura 81 - junta de dilatacdo ou expansao.

Figura 82 — Conexdes em CPVC roscavel.

6.5.2 VALVULAS E REGISTROS

Vélvulas sdo dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper a
descarga de fluidos nos encanamentos, deverdo ser instalados valvulas e
registros compativeis com o encanamento aparente.

%11

Figura 83 — Registros de pressdo e gaveta roscdvel.

6.6 SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR E A GAS

Fornecer e instalar complementacao para sistema de aquecimento solar e
sistema de aquecimento a gas para os chuveiros, este sistema consistira de
células solares de aquecimento solar sendo complementado por sistema de
aguecimento a gas de passagem, este sistema de aguecimento a gas somente
sera utilizado se o sistema de aquecimento solar nao for suficiente para aquecer

a agua nos parametros estabelecidos.

Os coletores foram fabricados com matéria-prima nobre, como o cobre e o
aluminio. Recebeu um cuidadoso isolamento térmico e ainda vedacdo com
borracha de silicone. Teve cobertura de vidro lisa e instalada sobre
telhados com suportes metélicos em aluminio, sempre o mais préximo
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possivel do reservatério térmico. O reservatério devera ser instalado a 1m acima

da altura atual, aumentando assim, a altura manométrica, dispensando o uso dos
pressurizadores.

— Aguo Quente

Figura 84 - Esquema de Aguecimento solar complementado por aquecimento a gas.

As placas solares deverdo ser instadas na prépria torre do reservatério, através
de suportes metdlicos conforme visto no desenho acima.

by

O sistema de agquecimento a gds ficara na passagem das tubulacbes para os
chuveiros e, sera acionado somente se a temperatura desejada nao for suprida
pelo sistema solar, havera o desvio e acionamento do aguecimento a gas para
complementar o aquecimento, conforme figura acima.
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Figura 85 - Abrigo para os botijées de gas e sistema de aquecimento a gés.

Esta alteracdo da forma de aquecimento, deverd ser alterada nos encanamentos
por vélvula termostéatica automética.

nixing valve

Figura 86 - Vialvula eletrénica e mecdnica de controle de temperatura.

A distribuicao da agua quente devera ser feita por canos de CPVC - Cloreto de
Polivinila Clorado, ¢ um PVC com maior adicao de cloro em sua composicao, ideal
para utilizacdo em prumadas de agua quente.

Devera ser construido um abrigo para os botijées e o sistema de aguecimento a
gas em alvenaria, grades metalicas e fechamento por cadeado. Os botijoes
ficardo no compartimento inferior enguanto o aguecimento a gés ficara na parte
superior, separador por alvenaria.

O abrigo ficard na parede externa dos banheiros em frente a torre de agua e
devera contar com saida para a exaustao dos gases queimados no aguecedor.

Serd necessdrio a retirada de revestimento e rasgo em alvenaria para a nova
passagem das tubulacdes de dgua quente nos banheiros.
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6.7 SISTEMA DE CAPTACAO DE SUPERFICIE

6.7.1 CONSTRUGAO DA CAPTACAO

O sistema de captacdo devera ser construido em alvenaria, para que nao haja
interrupcdes imprevistas no sistema decorrentes de problemas na captacao,
devera ser identificar com precisao, antes da elaboracao do projeto da captacao,
as posicoes do nivel minimo para que a entrada de succdo permaneca sempre
afogada e do nivel maximo para que nao haja inundacdes danosas as instalacdes
de captacao.

A determinacdo da velocidade de deslocamento da agua no manancial também é
de suma importancia para dimensionamento das estruturas de captacdo que
estardao em contato com a correnteza e ondas e sujeitas a impactos com corpos
flutuantes.

Além da preocupacao com a estabilidade das estruturas, protecdo contra
correntezas, inundacdes, desmoronamentos e etc., devemos tomar medidas que
nao permitam obstrucbes com a entrada indevida de corpos sdlidos, como
peixes, por exemplo. Esta protecdo é conseguida com emprego de grades, telas
ou crivos, conforme for o caso, antecedendo a entrada da dgua na canalizacao.

6.7.2 SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA DE CAPTACAO DE SUPERFICIE

Deverad ser composto pelas seguintes fases, se necessério conforme estudos e
analise da dgua a ser utilizada:

e Oxidacao

O primeiro passo é oxidar os metais presentes na agua, principalmente o
ferro e 0 manganés, que normalmente se apresentam dissolvidos na
agua bruta. Para isso, injeta-se cloro ou produto similar, pois tornam os
metais insollveis na agua, permitindo, assim, a sua remocéo nas outras
etapas de tratamento.

¢ Coagulagao

A remocao das particulas de sujeira se inicia no tanque de mistura répida
com a dosagem de sulfato de aluminio ou cloreto férrico. Estes
coagulantes tém o poder de aglomerar a sujeira, formando flocos. Para
otimizar o processo adiciona-se cal, o gue mantém o pH da agua no nivel
adequado.

. Floculacao
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Na floculacado, a dgua ja coagulada movimenta-se de tal forma dentro dos
tanques que os flocos se misturam, ganhando peso, volume e
consisténcia.

o "pivﬂvula de Ar

-—'7 Filtro

O——Manémetro

Painel de
Comandos | Wle

Bomba
Dosadora

Saida de Agua
Tratada

(<% o/"

Bombona ——— Bomba

Figura 87 - Exemplo de estacdo de tratamento de dgua.

¢ Decantacao

Na decantacado, os flocos formados anteriormente separam-se da égua,
sedimentando-se, no fundo dos tanques.

e Filtracao

A &dgua ainda contém impurezas gqgue nao foram sedimentadas no
processo de decantacao. Por isso, ela precisa passar por filtros
constituidos por camadas de areia ou areia e antracito suportadas por
cascalho de diversos tamanhos que retém a sujeira ainda restante.

+ Desinfeccao

A 4dgua ja estd limpa quando chega a esta etapa. Mas ela recebe ainda
mais uma substancia: o cloro. Este elimina os germes nocivos a saulde,
garantindo também a qualidade da dgua nas redes de distribuicdo e nos
reservatoérios.

« Correcao de pH

Para proteger as canalizacbes das redes e das casas contra corrosao ou
incrustacao, a agua recebe uma dosagem de cal, gue corrige seu pH.

. Fluoretacao
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Finalmente a dgua deverd ser fluoretada, em atendimento a Portaria do
Ministério da Salude. Consiste na aplicacao de uma dosagem de composto
de fldor (acido fluossilicico).

6.7.3 LICENCA DE OUTORGA

Para a execucao de obra, destinada a extracdo de &guas subterraneas,
dependera de manifestacao prévia do DAEE e, ficara a cargo da CONTRATADA
obter a licenca:

e http://www.daee.sp.gov.br/outorgaefiscalizacao/

Por meio de uma licenca de execucdo. A Licenca de Execucdo de Poco: é o ato
pelo gual o DAEE faculta a execucao de obra gue possibilita a exploracao ou
pesquisa de agua subterrdnea. Abaixo um fluxograma para a obtencdo dos
direitos de utilizacdo de Captacdo de agua de superficie.

Como obtersua FProcure a Diretaria de Bacia do DAEE
outorga b cuja area de atuacao seja a
mesma do seu empreendimento ou usa

v

<4 D2 entrada com o devido requerimenta
e a documentacdo necessaria

O seu pedido e analisado
pelos técnicos do DAEE

Se aprovado, as informacgdes sao
cadastradas no sistema de informacdes e
seu pedido encaminhado para a sede do DAEE

Sua outorga @ emitida e vocé
ja podefazer uso do recurso hidrico

Figura 88 — Obtencdo de outorga.

Para esta obtencdo de licenca a CONTRATADA deverd proceder com as seguintes
atividades:

e Requerimento (Anexo Il - DAEE);
e Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) do técnico responsavel;
e Estudo de Avaliacdo Hidrogeoldgica (Anexo IV - DAEE);
e Projeto de Perfuracao segundo ABNT (Anexo V - DAEE);
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6.7.4 DOCUMENTOS

Anexar ao projeto e solicitacdo, cépias do documento de propriedade, posse ou
cessao de uso da area onde serd constituido o poco, parecer técnico da CETESB
para area de preservacao permanente.

Documentos de criacao da Fundacao Florestal e do Parque Estadual da Serra do
Mar, documentos de nomeacdo dos responsaveis legais da Fundacao Florestal e
do Parque da Serra do Mar. Documentos de inscricao CNP] da Fundacao Florestal.

6.7.5 EsTuDO DE AVALIACAO HIDROGEOLOGICA — ANEXO IV DAEE

Estes estudos deverdo ser de consulta a base de dados disponivel para a regido;
visitas e levantamentos de campo; trabalhos de escritério para tratamento e
interpretacao dos dados; elaboracao do relatério final.

Devem conter nestes estudos de Avaliacdo Hidrogeoldgica, avaliacdo das
reservas renovaveis, avaliacdo da capacidade instalada, mapa de ocorréncia e
uso das aguas subterréneas aluviais, pluviometria média anual na area, MPC -
Méximo Percentual de Chuvas, hidrografia da regido, estudos de vegetacdo e
solo, estimativa preliminar das reservas do aquifero aluvial, perfil hidroquimico e
etc.

6.7.6 PROJETO DE CAPTAGAO

O projeto de captacdo de agua de superficie pressupde o conhecimento de:

e Estudo de concepcao elaborado conforme a NBR 12211;

e Vazao pretendida para o sistema;

e Avaliacao do risco do sistema;

e Planta topogréfica em escala adequada, com a localizacdo e o cadastro
das obras e dos locais de captacdo, e registro dos niveis de drenagem
atual e piezométrico;

e Planta da bacia hidrografica, em escala reduzida, com localizacdo e
cadastro dos pocos existentes;

e Registro do nivel Maximo de cheias na drea do sistema;

e Deverd seqguir as seguintes normas da ABNT.

6.7.7 TuBos DE PVC

Tubo de PVC rigido soldavel conforme projeto e canalizacao existente, para
instalacOes prediais de agua fria, para pressao de servico conforme o material
conforme normas da ABNT.
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6.7.8 CoNEXOES DE PVC

Conexdes em PVC rigido soldavel conforme projeto e canalizacao existente para
instalacOes prediais de agua fria.

6.7.9 REGISTROS DE GAVETA BRUTO

Deverao ser fabricados com corpo em cobre liga ou bronze conforme a NBRF-
6314/ABNT com roscas internas conforme NBR-6414/ABNT padrao BSP, em
acabamento bruto, dotado de volante de acionamento gaxeta e junta em
amianto grafitado e fabricados seqgundo a EB-387/72 e PB-145/72/ABNT.

6.7.10 REGISTROS DE GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO COM CANOPLA

Deverao ser fabricados com corpo em cobre liga ou bronze conforme a NBRF-
6314/ABNT com roscas internas conforme NBR-6414/ABNT padrao BSP, em
acabamento bruto, dotado de volante de acionamento gaxeta e junta em
amianto grafitado e fabricados segundo a EB-387/72 e PB-145/72/ABNT.

6.7.11 TORNEIRAS DE BOIA

Deverao ter corpo de bronze com acabamento bruto, haste mével em bronze,
latdo ou aluminio, flutuador em cobre ou polietileno rigido expandido, fabricadas
e ensaiadas a estangueidade conforme a NBR-5655/ABNT e roscas padraoc BSP
conforme NBR-6414/ABNT para diametro até 2".

6.8 INSTALACAO DA REDE DE ESGOTO

O projeto da rede de esgoto sanitario compreende a coleta dos efluentes de
pecas sanitarias e destinando a estacao de tratamento de esgoto compacta. O
projeto segue as prescricdes das Normas da ABNT:

e NBR 8160 - instalactes Prediais e Esgoto Sanitarios;
e NBR 7229 - Construcao e instalacdo de Fossas Sépticas e disposicao
dos Efluentes Finais;

Em caso de cruzamento da tubulacdo de dgua fria/quente com a de esgoto, isso
deve ser feito em cotas diferentes em que a tubulacdo de esgoto passe por baixo
da tubulacdo de agua. As tubulacdes de esgoto correrdo sob os pisos e paredes,
nao podendo jamais ficar solidaria a estrutura de concreto.

Nao sera permitida a substituicdo das juncdes simples previstas no projeto,

ligadas a joelhos 45 graus, por "trés sanitdrios" e nem das junces duplas ligadas

a joelhos 45° por ‘"cruzetas sanitarias", na interconexao de ramais
horizontais de esgoto com tubos de queda.
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Ndo serao permitidas conexdes com bolsas instaladas no sentido inverso ao
fluxo, exceto nas conexdes tipo bolsa/bolsa explicitadas no projeto (juncdes
invertidas), nas ventilacdes de coluna.

CAIXA DE INSPEGAO

VAl AQ COLETOR PUBLICO ‘SUBCOLETOR

-— S e

TAMPA PARA INSPECAD

$100 1% W

=—t— GASES

¥100

SOBE AO TELHADO
TUBO VENTILADOR ¢ 75
SR LN

E_ e LS

‘o
VASO
SANITARIO W ¥40

$40

Ix

/
CAlA SiFonaos /S
MONOBLOCO

> BIDE
100x150x% /

LAVATORIO

RALO SIFONADO
GONICO N. 202. -
o
~—
BOX
CHUVEIRO

= E

.

Figura 89 - Exemplo de uma rede de esgoto doméstica.

As tubulacdes assentadas no solo deverao ficar em terrenos resistentes ou sob
embasamento adequado. Os tubos deverdo ser envolvidos com aterro
cuidadosamente selecionado, isento de pedras e corpos estranhos e adensados
em camadas nao superiores a 10 cm de cada vez. A instalacao sé sera executada
com tubos de conexdes em perfeito estado.

Para desvios, deverao ser usadas conexdes apropriadas, evitando assim a
execucao de bolsas em tubos recortados de PV(C, utilizando-se nestes casos uma
luva. Serdo observadas as declividades minimas:

Diadmetro do tubo (mm) Declividade (%)

40, 50, 75 ou 100 2,0

As declividades no projeto serdao consideradas como minimas, devendo proceder-

se a uma verificacdao geral dos niveis até a rede geral, antes da instalacdo dos

coletores. Os tubos enterrados serao assentes com a bolsa voltada em sentido
oposto ao escoamento.

Os aparelhos sanitarios serao cuidadosamente montados de forma a
proporcionar perfeito funcionamento, permitir facil limpeza e remocao,
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bem como evitar a possibilidade de contaminacdo de Agua Potavel. As
extremidades das tubulacbes serdo vedadas, até a montagem dos aparelhos
sanitdrios com "caps" ou "plugs", ndo se admitindo o emprego de buchas de
papel ou madeira para tal fim.

As valas abertas no solo para assentamento das canalizacbes s6 poderdo ser
fechadas ap6s a verificacdo pela Fiscalizacdo das condicbes das juntas, tubos,
protecdo dos mesmos, niveis e declividade.

Os materiais resultantes das escavacoes, inadequados para uso nas obras, a
critério da Fiscalizacdo, serdo depositados em bota-fora se na cota e dentro da
area de assentamento da estrutura se for encontrado, em parte ou toda sua
extensdo, terreno de rigidez variavel, a fim de serem evitados recalques
diferenciais, a escavacao prosseguird até a cota de assentamento da camada de
concreto magro e serd criada uma junta elastica na regido de transicdo, local
esse indicado pela Fiscalizacao, ap6s analise das camadas do solo.

Os mesmos cuidados deverao ser observados, quando no greide final de
escavacao existirem matacodes rasantes ou emergentes. Os materiais resultantes
das escavacodes, inadequados para uso nas obras, a critério da fiscalizacdo, serdao
depositados em bota-fora.

Para a execucado de juntas eldstica de canalizacdo de PVC rigido, deverdo ser
cumpridos os seguintes procedimentos: limpeza da bolsa e da ponta dos tubos a
serem encaixados; introducao do anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;
aplicacdo da pasta lubrificante adequada na parte visivel do anel de borracha e
na parte da ponta do tubo a ser encaixada e introducao da ponta do tubo até o
fundo do anel que depois deve manter-se recuado aproximadamente 1 cm.

Na execucdo da instalacdo de esgotos do prédio serdo empregados os materiais
especificados em projeto e na relacao de material (Planilhas de Orcamento). As
tubulacdes primérias deverdo ser testadas com agua ou ar comprimido, sob
pressdo minima de 3 mca, antes da instalacdo dos aparelhos, e submetidos a
uma prova de fumaca, sob pressao minima de 0,025 mca, depois da colocacédo
dos aparelhos, conforme previsto na NBR-5626 da ABNT.

Em ambas as provas, as tubulacbes deverao permanecer sob a pressao de prova
durante 15 minutos. Para testes de pressaoc em tubulacdes com o sistema junta
soldada, dever-se-a aguardar pelo menos 24 horas depois de executadas a
tltima juncao.

A prova de fumaca devera ser feita apés a instalacdo dos aparelhos sanitérios, e
com todos os seus fechos hidricos complemente preenchidos com agua,
devendo as demais aberturas ser convenientemente tamponadas, exceto

as aberturas dos tubos ventiladores primérios e a abertura de
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introducao, para fumaca.

A fumaca deve ser introduzida no interior do sistema através de abertura
previamente preparada. Quando for notada a saida de fumaca pelos ventiladores
primarios a abertura respectiva de cada ventilador deve ser convenientemente
tamponada. A fumaca deve ser continuamente introduzida até que se atinja uma
pressao de 0,25kPa (0,025 mca).

Essa pressao deve se manter pelo periodo minimo de 15 minutos, sem que seja
introduzida fumaca adicional. Os aparelhos sanitarios serdo cuidadosamente
montados de forma a proporcionar um perfeito funcionamento, permitir facil
limpeza e remocado, bem como evitar a possibilidade de contaminacado da agua
potdvel. Todas as caixas de inspecdo serdo em alvenaria, conforme dimensdes
indicadas nos desenhos.

A construcdo das caixas de inspecdo e passagem sera executada conforme
desenhos e especificacdées. Enchimento do fundo das caixas e as canaletas
direcionais serao feitos em argamassa de cimento e areia na proporcao 1:4 em
volume. Todos os tubos de espera e pontos de inspecao de redes, chegando a
caixas de inspecao deverao ser tampados.

Todas as caixas de inspecao serao impermeabilizadas, utilizando-se aditivos do
tipo hidréfugo ou similar aprovado pela Fiscalizacdo, outros métodos, conforme
requerido. Todas as caixas serao assentadas sobre lastro de concreto magro
(1:3:8 em volume) conforme projeto.

Todos os tampdes das caixas de inspecao serao de ferro fundido ou concreto,
conforme a localizacdo na rua ou jardim respectivamente, ambos com
fechamento hermético.

6.8.1 TuB0S E CONEXOES DE PVC - LINHA SANITARIA

Deverao ser em PVC rigido branco, tipo ponta e bolsa para os tubos, bolsa e
bolsa para as conexdes, em cloreto de polivinila nao plastificado, com aditivos,
por extrusao, fabricados conforme a norma NBR 5688-ABNT e dimensbes
segundo a NBR-5680 ABNT, com bolsas dotadas de virolas para junta elastica
com anel de borracha ou solda, segundo as normas NBR-7423, NBR-7424, NBR-
7363, NBR-7371, NBR-7362, NBR-7369, NBR-5688, NBR-6475, NBR-5684, NBR-
5865, NBR-5687 da ABNT.

6.8.2 TuBos DE PVC - COLETORES DE ESGOTO

Deverao ser rigidos, do tipo coletor de esgoto (TCC) com juntas de ponta e
bolsa com anel de borracha obedecendo a norma NBR-7362 revisao da EB-
644/1982 da ABNT.
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6.8.3 RALOS E CAIXAS SIFONADAS EM PVC

Deverao ser em PVC injetado, nao plastificado e com aditivos, sifonados com
altura minima de fecho hidrico de 50mm, conforme a NBR-8160-ABNT com
entradas de diametro 40 mm e 1 saida de diametro 75 mm ou 50 mm com
dimensdes nominais de 100 ou 150, e formato redondo de 100mm e 150mm,
com possibilidade de ajuste para prolongamento.
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Figura 90 - Caixa sifonada e ralo seco.

6.8.4 RALOS SEcos DE PVC

Deverdo ser em PVC rigido nao plastificado e com aditivos injetado em moldes,
diametro nominal de 100mm e saida diametro 40 mm, dotados de grelhas
removiveis e caixilhos redondos de metal cromado.

6.9 ETE - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA

Fornecer e instalar uma ETE - Estacdo de Tratamento de Esgoto, composto por
reator e filtro anaerdbio, que é um tanque impermeavel onde os esgotos brutos
(ndo tratados) permanecem por algumas horas, antes de serem lancados em
caixa de cloracdo e lencol freatico. Nele, microrganismos existentes
naturalmente nos esgotos, mineralizam parte da matéria organica, gerando lodo
(que deve ser retirado, pelo menos, uma vez ao ano), gases, escuma e efluente.
Possui baixo custo de implantacao e manutencao se comparado a outras formas
de tratamento de esgoto e devido ao fato de néo haver grande area para a
dispersao do efluente proveniente do sistema.
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Figura 91 - ETE - Estacdo de tratamento de esgoto compacta.

Escavacao, implantacao e interligacao com a rede de encanamento de esgotos
existentes de fossa séptica com tratamento, filtragem, cloracdo e emissao de
efluentes.

As normas utilizadas para este Memorial sao:

e NBR 7229:1993 - Projeto, Construcao e Operacao De Sistemas de Tanques
Sépticos;

e NBR 13969:1997 - Tanques Sépticos - Unidades de Tratamento
Complementar e Disposicdo Final dos Efluentes Liguidos - Projeto,
Construcao e Operacao;

e NBR 11799:1990 - Material Filtrante - Areia, Antracito e Pedregulho -
Especificacao.

Figura 92 - Sistema comercial de ETE.

6.9.1TRATAMENTO PRELIMINAR
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e Caixa Gradeada: remocao de solidos grosseiros;

e (aixa de Gordura: separacao da gordura da agua pelo processo de
decantacao;

e (aixa Desarenadora: remocao da areia existente no afluente a ser tratado;

e (aixa gradeada: retencao de sélido com determinados tamanhos, além de
pedras grande e demais objetos sélidos.

6.9.2 TRATAMENTO PRIMARIO

Para o Sistema de Tratamento de Esgoto serd adota um RAFA (Reator Anaerdbio
de Fluxo Ascendente), que devera ser uma unidade de fluxo ascendente, onde o
esgoto afluente entra pela parte superior do reator e é distribuido uniformemente
na parte inferior, onde se localiza o leito de fundo e onde se processa a digestdo
anaerébia. Ascende preenchendo toda a camara do reator e verte para a calha
coletora.

Saida de biogas Y /— Coleta do efuente
= Bl <} Compartimento
Separador | —s de decantagdo

trifasico y S
I | Abertura para

o decantador

Defletor de gases | >1

o '3
Bolhas de gés — ___)I Manta. 18 Particulas de lodo

Compartimento
de digestao

Afluente

Figura 93 — Reator anaerobio.

Neste trajeto, parte da matéria organica devera permanecer na zona de lodo,
onde acontece a digestdo e a estabilizacdo, ap6s ter atingido certo volume, o
lodo deverd ser descartado através de tubulacdo de fundo para leitos de
secagem para ser desidratado.

Na parte superior do reator deverd existir um dispositivo destinado a
sedimentacao de sdélidos e a separacao das fases sélido/liquido/gasoso. Esse
dispositivo é de fundamental importancia, pois sera responsdvel pelo retorno do
lodo e consequentemente, pela garantia do tempo de detencao celular do

processo.
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6.9.3 TRATAMENTO SECUNDARIO

instalacdo de um Filtro Anaerdbio FAFA - Filtro Anaerdbio de Fluxo Ascendente,
gue deverd consistir em um reator biolégico onde o esgoto sera depurado por
meio de microrganismos aerdbios, dispersos tanto no espaco vazio do reator
guanto nas superficies do meio filtrante. Este serd utilizado mais como retencao
dos solidos (NBR 13969:97).

Figura 94 - Filtro anaerdbio.

Neste sistema, o esgoto devera ir para um Tanque de Aeracdo onde as bactérias
existentes no préprio esgoto se alimentam da matéria organica e consomem
oxigénio. Para que essas bactérias se desenvolvam mais rapidamente e acelerem
o processo de decomposicdo, recebem oxigénio através dos aeradores.

Tampa para anel

-
‘\ 9 de inspecao

4—J7 Anel de inspegao M.F.

7=y Tampa com abertura
para inspe¢ao

Vertedor em PVC

Brita

Fundo Falso
Encaixe interno

Anel de apoio para fundo falso

Fluxo lamelar ascendente

Figura 95 - Exemplo de filtro anaerdbio.

Com isso, as bactérias se agrupam, eliminando a matéria organica, e passam

para o tanque de decantacao (Decantador Final), formando um lodo. Esse lodo

devera ser recirculado para o tanque de aeracdo, e o excedente é descartado
através de caixa de cloracéo.
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6.9.4 CaAixA GRADEADA, DESARENADORA, DE GORDURA E DE PASSAGEM

instalar caixa de gordura na saida do esgoto da pia, caixa gradeada,
desarenadora, de passagem e inspecao ao longo do trecho, todas as caixas
deverdo ter tampa metalica ou de concreto com fechamento hermético.

Figura 96 - Exemplo de caixas de gordura, gradeada e desarenadora.

7 AVCB DE BOMBEIRO

AVCB é o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros certificando sobre uma
licenca que, durante a vistoria, a edificacdo possuia as condicdes de seguranca
contra incéndio previsto pela legisiacdo e constantes no processo, estabelecendo
um periodo de revalidacdo.

Providenciar junto ao grupamento de Corpo de Bombeiro o Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros, documentos que comprovem a seguranca do imével contra
incéndios apds aprovacdo de projeto e vistoria realizada pelo Corpo de
Bombeiros.
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Figura 97 — Modelo de AVCE.

Sao Paulo, sabado, 16 de marco de 2018.

ENG® JOoSE ROBERTO MURATORE
SEl - Setor de Engenharia e Infraestrutura.
DAF - Diretoria Administrativa e Financeira.
FF - Fundacao Florestal.
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