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ACO POS BIT QUANT| COMPRIMENTO
(mm) UNIT | TOTAL
(cm) (cm)
S
S0A 1 10 11 255 5610
S0A 2 10 16 195 6240
S2
S0A 1 10 11 255 5610
S0A 2 10 16 195 6240
RESUMO ACO CA 50-60
ACO BIT COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
S0A 10 258 150
Peso Total S50A = 150 kg

CONCRETO fck=20MPa

Volume de Concreto= 5,65 m3

NOTAS:

1 - DESENHOS DE REFERENCIA:

ARQ_EXEC_12_03_2005 DE ARQUI ART ARQUITETURA, INTERIORES, PAISAGISMO

2 - PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO E FUNDACOES - CONFORME NBR 6118 /2003 E 6122/2001 DA ABNT.

RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO :  f = 20 MRg
3 - ACO CA-50A DE ACORDO COM O INDICADO.

(Concreto Magro = + 0,91 m3)

4 - AS CONDICOES DO SUB-SOLO DA OBRA DEVEM SER AVERIGUADAS POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA
DE FUNDAGCOES. SE O ENGENHEIRO ESPECIALISTA DE FUNDAGOES NAO ATESTAR O VALOR MINIMO
DE TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO =200(?(§\l/m2, TODAS AS FUNDACOES DESTE LOCAL DEVEM
SER REESTUDADAS.

01 30/03/2005 JIM REVISAO 01
00 10/03/2005 GPF EMISSAO INICIAL
REVISAO DATA NOME ASSUNTO VERIF

EXECUCAO DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

FUNDACAO FLORESTAL
FUNDAGCAO PARA CONSERVAGAO E A PRODUGAO FLORESTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
SEl' — Setor de Engenharia e Infaestrutura

Unidade de Conservagdo/Local

MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVACAO

DO JACUPIRANGA
PE CAVERNA DO DIABO

TITULO

PORTAIS - ESTRUTURA DE MADEIRA EM

EUCALIPTO TRATADO
FUNDACAOQO/ SAPATAS
FORMAS E ARMACAO

Projeto

ENG. JOSE ROBERTO MURATORE CREA:060-126.746-9
Desenho | Data

EST. KATHLEEN TOLENTINO DE SOUSA | outubro/2017

DADOS DE BASE

GERSAN ENGENHARIA, CONSULTORIA

E GERENCIAMENTO S/C LTDA.

Projeto | Escala | Fase | Folha

Estrutura de Concreto | S/ Escala |EXEcu11vo

| PEs - 02

= GOYERNO DO ESTADO

“NSAOPAULO

Secretaria do Meio Ambiente

Folha formato A1 (841x594mm)



