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chapa perfurada galvanizada
VISTA FRONTAL i _ letras (anexo arquivo com estilo da fonte) quadriculada diagonal com
_ chapa galvanizada cortada e soldada c=10mm - 45% perfuracéao
DET 05 PLACA INFORMATIVA ///F/W/ com e=10 mm pintada com esmalte pintada com esmalte
ESCALA 1:25 { pintura esmalte sintético cor ref marfim cor ref marrom barroco fosco
caixilho
1/2 bloco de
concreto - dim. \.
19%x19x19cm
3 @ 3 eucalipto____ \
PP luminaria tipo tartaruga
luminaria tipo tartaruga 7 ) : \
: : alvanizada blindada
galvanizada blindada 9 \' bloco de concreto -
dim. 39x19x19cm
——tronco de eucalipto tronco de eucalipto
s tratado dim.20em - o tratado dim.20cm
revestido com pelicula
reflexiva - amarela e preta o
vergalhao
CA-25 4,20mm
© 0 -acada?2
= ] —— fiadas Ne
g [ /
e J// R piso acabado
oAl 4 ‘a /
. _ A e \\\ - — —
condutor R N .\
o .| ——1—Dbase de concreto
VISTA
o e DET. 04 - AMARRACAO ALVENARIA COM EUCALIPTO
] LN ESCALA 1:10
Lt bancada e frontao
VISTA FRONTAL CORTE em granito amarelo
arabesco
o | 0 N
40 4 L1 I LT '/I////I//I///I/I//?///% FUN DACAO FLO RESTAL
© o/ ° FUNDAGAO PARA CONSERVAGAO E A PRODUGAO FLORESTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
10 20 10 60 7 77 / SEI - Setor de Engenharia e Infaestrutura
'
——tronco de eucalipto bancada OSB — . / Unidade de ConservagéolLocal
° tratado dim.20cm _15mm -
revestida com cuba em / MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVACAO
laminado cor - i
/ tabaco Ae0 Thox 50 / . DO JACUPIRANGA
2| ] § / —:n\:eg:s”sao PE CAVERNA DO DIABO
\ A - mao francesa — )
E;Osjg%aeoconcreto OSB 15mm EJ ! / acartonado
3 o S H // TiTULO
porta de—" ? PORTAL COM GUARITA CENTRAL
madeira
0] /
*g luminaria tipo tartaruga DETALHES
O galvanizada blindada
PLANTA %
/ Projeto
sazs AL / ENG. JOSE ROBERTO MURATORE CREA:060-126.746-9
: 4 B Z‘ g "-',.'-.
iSO ™
DET. 01 - BALIZADOR ot o
S|NAL|ZAQAO PARA AUTOMOVEIS Ne EST. KATHLEEN TOLENTINO DE SOUSA | Outubro/2017
ESCALA 1:10 enchimento
Responsavel Técnico/Assinatura e Carimbo | SEl/Assinatura e Carimbo
CORTE CORTE
DET. 02 - BANCADA GUARITA DET. 03 - BANCADA COPA
ESCALA 1:10 ESCALA 1:10
Projeto | Escala | Fase | Folha
Arquitetura |Indicada |Executivo | PA_O4
-

N$X0PAULG

Secretaria do Melo Amblente

mato AO (1189x841mm)



