
DETALHE "1" - APOIO PRINCIPAL - BASES DAS COLUNAS 

ESC. 1/10

1
9

0
1

9
0

8
0

8
0

80 80

AA

ESC. 1/10

ELEVAÇÃO 1

2

1

Ø 380

5
0

1
4

0
8

0
8

0
8

0
8

0

80 80

Ø 380

5
0

1
4

0
8

0
8

0
8

0
8

0

80 80

ESC. 1/10

ELEVAÇÃO 2

ESC. 1/10

CORTE A-A

nicho

nicho

SOLDA FILETE 3/8"

EM TODAS AS ARESTAS

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 10mm

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 12,5mm (BASE)

8 PARAFUSOS PASSANTES

d=16mm X 365mm - GALVANIZADOS A FOGO

nicho

nicho

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 12,5mm (BASE)

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 10mm

FINAL DA MADEIRA

PARAFUSOS 16mm X 365mm

5
1

0

5
1

0

FINAL DA MADEIRA

15
0

Ø300mm

45°

45°

8 CHUMBADORES 

M 12 X 300mm 

SOLDA FILETE 3/8"

EM TODAS AS ARESTAS

S / ESCALA

PERSPECTIVA

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 12,5mm (BASE)

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 10mm

SOLDA FILETE 3/8"

EM TODAS AS ARESTAS

EIXO DOS CHUMBADORES

4
5

°

AA

DD DD

1
9

0
1

9
0

8
0

8
0

nicho

SOLDA FILETE 3/8"

EM TODAS AS ARESTAS

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 10mm

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 12,5mm (BASE)

 PARAFUSOS PASSANTES

d=16mm X 365mm - GALVANIZADOS A FOGO

BB BB

nicho

ESC. 1/10

CORTE B-B

CC CC

190 190

80 80

nicho

SOLDA FILETE 3/8"

EM TODAS AS ARESTAS

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 10mm

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 12,5mm (BASE)

 PARAFUSOS PASSANTES

d=16mm X 365mm - GALVANIZADOS A FOGO

ESC. 1/10

CORTE C-C

nicho

ESC. 1/10

CORTE D-D

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 12,5mm (BASE)

OU

8 CHUMBADORES QUÍMICOS

RM 16 X 200mm - FISCHER

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 10mm

57.4

380

3
8

0

380

3
8

0

380

1.30

0
.5

5

1
.8

5

2.45

PLANTA - POSICIONAMENTO DAS BASES DAS COLUNAS

ESC. 1/10

SAPATA EM CONCRETO ARMADO

VER DET. "1" VER DET. "1" VER DET. "1"

VER DET. "2"

PLANTA - POSICIONAMENTO DAS BASES DAS COLUNAS -  GUARITA

ESC. 1/10

SAPATAS EM CONCRETO ARMADO 

0.60

0
.6

0

VER DET. "2" VER DET. "2"

S - 12

0
.5

5

0.55

S - 9 S - 13

0
.5

0

0.50

S - 11 e

Z

1
.5

0 2
4

0

140

4
0

4
0

4
0

4
0

8
0

5757

2929
2828 84

6
.3

6
.3

ESC. 1/20

CORTE Z-Z

Z

ESC. 1/10

CHAPAS DE EMENDAS

PLANTA PLANTA

CHAPA EXTERNA CHAPAS INTERNAS

FUROS Ø 10mm - TOLERÂNCIA = 0,5mm

EMENDA

EMENDA

EMENDA

EMENDA

EMENDA

EMENDA

EMENDA

EMENDA

1
.5

0

15.00

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

ELEVAÇÃO FRONTAL DA MONTAGEM DA PLACA

ESC. 1/20

8 PARAFUSOS Ø 10mm 

8 PARAFUSOS Ø 10mm 

2 CANTONEIRAS LAMINADAS

3 1/2" X 2 1/2" X 1/4"

MODULAR DE 3.0 m

2 CANTONEIRAS LAMINADAS

3 1/2" X 2 1/2" X 1/4"

MODULAR DE 3.0 m

POR EMENDA

POR EMENDA

CHAPA METÁLICA 1,5mm PERFURADA

CANTONEIRA LAMINADA

CHAPA METÁLICA 1,5mm PERFURADACHAPA METÁLICA 1,5mm PERFURADACHAPA METÁLICA 1,5mm PERFURADACHAPA METÁLICA 1,5mm PERFURADACHAPA METÁLICA 1,5mm PERFURADA

CANTONEIRA LAMINADA

CANTONEIRA LAMINADA CANTONEIRA LAMINADA

EMENDA

EMENDA

EMENDA

EMENDA

EMENDA

EMENDA

EMENDA

EMENDA

1
.5

0

15.00

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

ELEVAÇÃO POSTERIOR DA MONTAGEM DA PLACA

ESC. 1/20

CANTONEIRA LAMINADACANTONEIRA LAMINADA

CANTONEIRA LAMINADA CANTONEIRA LAMINADA

1.501.501.501.501.50

B

A

R

R

A

 

C

H

A

T

A

 

5

0

m

m

 

X

 

1

/

4

"

B

A

R

R

A

 

C

H

A

T

A

 

5

0

m

m

 

X

 

1

/

4

"

B
A

R
R

A
 
C

H
A

T
A

 
1
0
0
m

m
 
X

 
1
/
4
"

B
A

R
R

A
 
C

H
A

T
A

 
1
0
0
m

m
 
X

 
1
/
4
"

EMENDA

EMENDA

CANTONEIRA LAMINADA

CANTONEIRA LAMINADA

FILETE DE SOLDA 3/16"

DETALHE DO CONTRAVENTAMENTO DA ESTRUTURA
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E GERENCIAMENTO  S/C  LTDA.

GERSAN ENGENHARIA, CONSULTORIA

PORTAIS - ESTRUTURA DE MADEIRA EM

PEs - 08

outubro/2017

EXECUTIVO

EST. HENRIQUE  MORENO RODRIGUES

Ligações Metálicas
indicada

ENG. JOSÉ ROBERTO MURATORE
CREA:060-126.746-9

EUCALIPTO TRATADO

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRAEXECUÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS -

ESPÉCIE: 

2 - PROJETO DE ESTRUTURA DE MADEIRA - CONFORME NBR 7190 /1997 DA ABNT.

EMISSAO INICIAL10/03/2005

DATA

00

REVISÃO NOME

JLM

1 - DESENHOS DE REFERÊNCIA:

ASSUNTO VERIF

4 - FERRAGENS EXCLUSIVAMENTE GALVANIZADAS ( CHAPAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS )

EUCALIPTO CITRIODORA ( EUCALYPTUS citriodora )  -  f          = 40 MPac0,k

REVISÃO 0130/03/200501 JLM

3 - RETENÇÃO DE CCA-C ( BASE ÓXIDA ) MÍNIMA DE 10 kg/ m³  DE MADEIRA TRATADA,

QUE DEVE SER COMPROVADA PELO FORNECEDOR

ARQ_EXEC_12_03_2005 DE ARQUI ART ARQUITETURA, INTERIORES, PAISAGISMO

MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

PE CAVERNA DO DIABO

DO JACUPIRANGA

LIGAÇÕES METÁLICAS


