
4 - AS CONDIÇÕES DO SUB-SOLO DA OBRA DEVEM SER AVERIGUADAS POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA
3 - AÇO CA-50A  DE ACORDO COM O INDICADO.
RESISTÊNCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO :      fck  =  20 MPa 
2 - PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO E FUNDAÇÕES - CONFORME NBR 6118 /2003 E 6122/2001 DA ABNT.
1 - DESENHOS DE REFERÊNCIA:
NOTAS:

DE FUNDAÇÕES. SE O ENGENHEIRO ESPECIALISTA DE FUNDAÇÕES NÃO ATESTAR O VALOR MÍNIMO
DE TENSÃO ADMISSIVEL DO SOLO     =200 kN/m2, TODAS AS FUNDAÇÕES DESTE LOCAL DEVEM

 SER REESTUDADAS.
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ESPÉCIE: 
2 - PROJETO DE ESTRUTURA DE MADEIRA - CONFORME NBR 7190 /1997 DA ABNT.

1 - DESENHOS DE REFERÊNCIA: ARQUITETURA  PA - 003

NOTAS:

4 - FERRAGENS EXCLUSIVAMENTE GALVANIZADAS ( CHAPAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS )

EUCALIPTO CITRIODORA ( EUCALYPTUS citriodora )

3 - RETENÇÃO DE CCA-C ( BASE ÓXIDA ) MÍNIMA DE 14 kg / m³  DE MADEIRA TRATADA,
QUE DEVE SER COMPROVADA PELO FORNECEDOR
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