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. ACO FPOS ST QUANT | COMPRIMENTO
] - DESENHOS DE REFERENCIA: ARQUITETURA PA - 003 (mm) UNIT 1 TOTAL
(cm) (cm)
2 - PROJETO DE ESTRUTURA DE MADEIRA - CONFORME NBR 7190 /1997 DA ABNT. STA
ESPECIE: EUCALIPTO CITRIODORA ( EUCALYPTUS citriodora ) 50A w 10 11 255 2805
50A 7 10 27 195 4790
3 - RETENCAO DE CCA-C ( BASE OXIDA ) MINIMA DE 14 kg / m® DE MADEIRA TRATADA, S1B
QUE DEVE SER COMPROVADA PELO FORNECEDOR 50A w 10 17 255 2805
St . o e 9o = FUNDACAO FLORESTAL
4 - FERRAGENS EXCLUSIVAMENTE GALVANIZADAS ( CHAPAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS ) SO FUIDAGAD PARA CONSERVAGRO € A PRODLGRD FLORESTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
BOA W W O W W 255 28@5 Unidade de Conservag8o/Local
S 20A 2 19 16 195 3120 PENAP - PARQUE ESTADUAL NASCENTES
S50A 1 10 17 Aele) 2805 DO I:ARAN.APANEMA
NOTAS: 504 2 10 16 195 3120 Capao Bonito- SP
] - DESENHOS DE REFERENCIA: .
2 - PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO E FUNDACOES - CONFORME NBR 6118 /2003 E 6122/2001 DA ABNT. ~coSUMO ACO CA  50-060 : i =
BESISTENCIA CARACTERITICA DO CONCRETO 1~ 18k = 20 Mpe ACO | BIT ~OMPE =Tl Portal Guarita Lateral - Sapatas forma e armagao
3 - ACO CA-50A DE ACORDO COM O INDICADO. (i) () (e
4 - AS CONDICOES DO SUB-SOLO DA OBRA DEVEM SER AVERIGUADAS POR ENGENHEIRO ESPECJALISTA EOL T 560 4 e
DE FUNDACOES. SE O ENGENHEIRO ESPECIALISTA DE FUNDACOES NAO ATESTAR O VALOR MINIMO ’
DE TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO ~ =200 kN/m?2, TODAS AS FUNDACOES DESTE LOCAL DEVEM Peso Total O0A = 164 kg
SER REESTUDADAS Projoeto ;
CONCRETO fek=20MPa ENG° JOSE ROBERTO MURATORE CREA 060-126.746-9
ENG. APARECIDA LIRA FERREIRA CREA:506-911.970-5
Desenho ata
gg mucm: eetod eM gCgOr g c: rei@ W g g;ﬁ; ? 5 EST. KATHLEEN TOLENTINO DE SOUSA | [I)VItARt;O.2018
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Estrutura ‘ 1:50 ‘EXECU“W ‘ PEs - 101
-

“NSAOPAULO

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee




