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LUMINARIA TIPO TARTARUGA GALVANIZADA
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TRONCO DE EUCALIPTO TRATADO DIM.20CM-

REVESTIDO COM PELICULA REFLEXIVA:
AMARELA E PRETA.
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DET. 01 - BALIZADOR

SINALIZAGAO PARA AUTOMOVEIS
ESCALA 1:10
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SE DE CONCRETO

PISO INTERTRAVADO CINZA

ISOMETRICA
DETALHE DO PISO INTERTRAVADO

SEM ESCALA

GUIA DE CONCRETO

AREIA MEDIA LAVADA

99

BRITA GRADUADA

TERRA COMPACTADA

1640

\ JANELA COM VIDRO TEMPERADO 8MM

ESTRUTURA MADEIRA \

TIJOLINHOS A VISTA

PISO ACABADO

VISTA

DETALHE DE MATERIAIS

UTILIZADOS NA FACHADA GUARITA
ESCALA 1:10

PLACA FOTOVOLTAICA
ESCALA 1:5

ESPECIFICACOES FABRICANTE :
Poténcia maxima (Pmax): 260Wp
Tolerancia: 0% a +5%

Unidade de Conservagéo/Local

FUNDACAO FLORESTAL

FUNDAGAO PARA CONSERVAGAO E A PRODUGAO FLORESTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
SEI - Setor de Engenharia e Infaestrutura

Tensao em circuito aberto (Voc): 37,65V
Tensao de Pico (Vmpp): 30,24V
Corrente de curto-circuito (Isc): 9,11A
Corrente de Pico (Impp): 8,60A
Voltagem maxima do sistema: 1000V TiTuLO

NASCENTES

DO PARANAPANEMA

PENAP - PARQUE ESTADUAL

Tipo de célula: Silicio Policristalino

DETALHES GUARITA
Dimensdes painel: 1640 x 990 x 35 (mm)
Moldura: Aluminio
Peso: 19 kg

Projeto

*CPT: Irradiacao de 1000W / m?,
Espectro de Massa de Ar 1.5 e Temperatura de Célula de 25°C

Desenho

ENG. JOSE ROBERTO MURATORE
ENG. APARECIDA LIRA FERREIRA

CREA:060-126.746-9

CREA:506-911.970-5
| Data

Responsavel Técnico/Assinatura e Carimbo

EST. KATHLEEN TOLENTINO DE SOUSA

| Fevereiro/2018

| SEl/Assinatura e Carimbo

Projeto | Escala

Arquitetura | SEM

| Fase | Folha
|Executivo |

Secretaria do Melo Ambiente
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