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+0.15 +0.20

cobertura guarita: telha

cerâmica  - tipo americana

branca mesclada -

i=38.4%

cx. d'água -

250 litros

+0.15

viga roliça de madeira

viga roliça de

madeira

Azulejos

cerâmicos

brancos

10X10

forro inclinado pinus

tratado macho e fêmea

forro pinus tratado macho e

fêmea

beiral 1,00m
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cobertura guarita: telha

cerâmica  - tipo

americana branca

mesclada - i=38.4%

Tijolinho aparente

+0.15+0.20

Porta de correr em vidro

0.00
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PISO INTERTRAVADO CINZA

Portal Padrão

J1 2.35 2 un.

CAIXILHOS

ALTURALARGURATIPO PEITORIL QUANT.

J2 1.85 1 un.

J3 0.50 3 un.0.50 1.80

1.46 a 2.40 1.10

2.50 1.10

TABELA - VÃOS CAIXILHOS 
Esquadrias em madeira Pau Roxo* (batente na espessura total da parede com revestimento)

TIPO VIDRO

fixo

de correr 

maxim-ar

temperado
esp. 10 mm
temperado
esp. 10 mm
temperado
esp. 6 mm

* Em caso de necessidade de substituição da madeira Pau Roxo, consultar outra espécie no manual, Madeira: uso

Sustentável na Construção Civil, IPT, SVMA, SINDUSCON-SP, 2003 e a equipe de fiscalização da obra.

c/ bandeira fixa 

J4 0.90 1 un.1.30 2.30 basculante temperado
esp. 10 mm

P1

P2

P2

P3

P3

J4

J2

J1

J3

J3

J3

J1

0.90P1

TIPO

2.10

VÃO PORTAS (com batente de 25 cm ) 

1 un.

0.80P2 2.10 1 un.

ALTURALARGURA QUANT. TIPO

madeira maciça

madeira maciça
macho e fêmea

macho e fêmea

2.00P3 2.10 2 un. Porta de correr
Vidro temperado 8mm

Folha formato A0 (1189x841mm)

Unidade de Conservação/Local

FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Folha

TÍTULO 

Projeto

Responsável Técnico/Assinatura e Carimbo SEI/Assinatura e Carimbo

PA-001 

Desenho Data

Fase 

Fevereiro/2018

Executivo

EST. KATHLEEN TOLENTINO DE SOUSA

SEI - Setor de Engenharia e Infaestrutura

EscalaProjeto

Arquitetura SEM 

ENG. JOSÉ ROBERTO MURATORE CREA:060-126.746-9

GUARITA E PORTAL 

ENG. APARECIDA LIRA FERREIRA CREA:506-911.970-5

PENAP - PARQUE ESTADUAL
NASCENTES  DO PARANAPANEMA
Capão Bonito- SP

IMPLANTAÇÃO, CORTES E VISTA 


