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DETALHE "1" - APOIO PRINCIPAL - BASES DAS COLUNAS 

ESC. 1/10
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ESC. 1/10

ELEVAÇÃO 1

2
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ESC. 1/10

ELEVAÇÃO 2

ESC. 1/10

CORTE A-A

nicho

nicho

SOLDA FILETE 3/8"

EM TODAS AS ARESTAS

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 10mm

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 12,5mm (BASE)

8 PARAFUSOS PASSANTES

d=16mm X 365mm - GALVANIZADOS A FOGO

nicho

nicho

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 12,5mm (BASE)

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 10mm

FINAL DA MADEIRA

PARAFUSOS 16mm X 365mm

FINAL DA MADEIRA

8 CHUMBADORES 

M 12 X 300mm 

SOLDA FILETE 3/8"

EM TODAS AS ARESTAS

S / ESCALA

PERSPECTIVA

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 12,5mm (BASE)

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 10mm

SOLDA FILETE 3/8"

EM TODAS AS ARESTAS

EIXO DOS CHUMBADORES
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CHAPA AÇO GALVANIZADA
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CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 12,5mm (BASE)

 PARAFUSOS PASSANTES

d=16mm X 365mm - GALVANIZADOS A FOGO
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CORTE B-B
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EM TODAS AS ARESTAS

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 10mm

CHAPA AÇO GALVANIZADA
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 PARAFUSOS PASSANTES

d=16mm X 365mm - GALVANIZADOS A FOGO
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CORTE C-C
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ESC. 1/10

CORTE D-D

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 12,5mm (BASE)

OU

8 CHUMBADORES QUÍMICOS

RM 16 X 200mm - FISCHER

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 10mm

COLUNA 

BERÇO ESCAVADO
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DETALHE "A3"  - FIXAÇÃO DAS TERÇAS - SOBRE COLUNA 
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EUCALIPTO
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TERÇA ROLIÇA

2 cavilhas coladas

d=16mm x 220mm

2 cavilhas coladas
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cavilha pau-roxo
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coladas
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colada
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DETALHE "A2" - FIXAÇÃO SUPERIOR DOS CAIBROS ROLIÇOS 
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VIGA 60 X 120

SARRAFO

30 X 30

PREGOS

19X36

VIGA 60 X 120

VIGA 60 X 120

SARRAFO

30 X 30

PREGOS

19X36

PLANTA

ESC. 1/10

CORTE

ESC. 1/10

- SUPORTE DA CX. D'ÁGUA - PAU-ROXO  (6 x 16)

- RÉGUAS PISO - PAU-ROXO 

- FORRO - CEDRINHO ( M / F )

- BARROTES PISO - PAU-ROXO  (6 x 12)

DETALHE " A 4 "

VER DET. "A4"

DETALHE "2" - APOIO PRINCIPAL - BASES DAS COLUNAS - GUARITA

ESC. 1/10

AA

ESC. 1/10

ELEVAÇÃO 1
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1

ESC. 1/10

ELEVAÇÃO 2

ESC. 1/10

CORTE A-A

nicho

nicho

SOLDA FILETE 1/4"

EM TODAS AS ARESTAS

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 6mm

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 10mm (BASE)

8 PARAFUSOS PASSANTES

d=16mm X 365mm - GALVANIZADOS A FOGO

nicho

nicho

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 10mm (BASE)

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 6mm

FINAL DA MADEIRA

PARAFUSOS 16mm X 365mm

FINAL DA MADEIRA

8 CHUMBADORES 

M 12 X 200mm 

SOLDA FILETE 1/4"

EM TODAS AS ARESTAS

S / ESCALA

PERSPECTIVA

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 10mm (BASE)

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 6mm

SOLDA FILETE 1/4"

EM TODAS AS ARESTAS

EIXO DOS CHUMBADORES

AA

DD DD

nicho

SOLDA FILETE 1/4"

EM TODAS AS ARESTAS

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 6mm

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 10mm (BASE)

 PARAFUSOS PASSANTES

d=16mm X 365mm - GALVANIZADOS A FOGO

BB BB

nicho

ESC. 1/10

CORTE B-B

CC CC

nicho

SOLDA FILETE 1/4"

EM TODAS AS ARESTAS

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 6mm

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 10mm (BASE)

 PARAFUSOS PASSANTES

d=16mm X 365mm - GALVANIZADOS A FOGO

ESC. 1/10

CORTE C-C

nicho

ESC. 1/10

CORTE D-D

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 10mm (BASE)

OU

8 CHUMBADORES QUÍMICOS

RM 16 X 150mm - FISCHER

CHAPA AÇO GALVANIZADA

A FOGO 6mm

OBS. : TODOS OS ANEIS DEVERÃO PENETRAR 25mm 

DA CURVATURA DAS VIGAS

ANEL GALVANIZADO

acréscimo (variável)acréscimo (variável)

PARAFUSO TIPO

ANEL GALVANIZADO

caibro roliço

terça roliça

berço escavado

terça roliça

berço escavado

2 cavilhas

cavilhas pau-roxo

COLUNA 01 - D= 38 / d= 32.5

COLUNA 02 - D= 38 / d= 34.5

TERÇAS - D= 27 / d= 21

CAIBROS ROLIÇOS - D= 20 / d= 14

CORTE ( A - A )

ESC. 1/50

cavilhas

coladas

cavilhas

coladas

réguas roliça

EUCALIPTO
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6 X12

6 X16

forro madeira

m/f - pinus tratado

barrotes 6 x 12

suporte da caixa

PAU-ROXO

PAU-ROXO

forro madeira

m/f - pinus tratado

coladas d=20mm L=300mm

PISO

PAU-ROXO

fixação em canaleta

bolt M-10 - FISCHER

bolt M-10 - fischer

inclinado

concretada

fixação em canaleta

concretada

10mmx100mm

fixado no caibro roliço
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d=20mm - L=600mm

cavilhas pau-roxo

d=20mm - L=600mm

4 un no topo da coluna

4 un no topo da coluna

cavilhas pau-roxo

d=16mm  passantes

VER DET. 2 VER DET. 2

ESPÉCIE: 
2 - PROJETO DE ESTRUTURA DE MADEIRA - CONFORME NBR 7190 /1997 DA ABNT.

1 - DESENHOS DE REFERÊNCIA: ARQUITETURA  PA - 003

NOTAS:

4 - FERRAGENS EXCLUSIVAMENTE GALVANIZADAS ( CHAPAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS )

EUCALIPTO CITRIODORA ( EUCALYPTUS citriodora )

3 - RETENÇÃO DE CCA-C ( BASE ÓXIDA ) MÍNIMA DE 14 kg / m³  DE MADEIRA TRATADA,
QUE DEVE SER COMPROVADA PELO FORNECEDOR
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TRIEDROS E COBERTURAS
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