
R R R R

RRR

R

R R

R

R R

R

R R R R

R

R

R

R

R R

R

CORTE ESQUEMÁTICO

CORRIMÃO DUPLO EM MADEIRA ROLIÇA PARA ACESSIBILIDADE

CONFORME NBR 90500,101,400,10
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ESTRUTURA DE CORRIMÃO EM MADEIRA ROLIÇA TRATADA

GUIA DE BALIZAMENTO EM RÉGUA DE MADEIRA H=0,10M

APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE CORRIMÃO

VIGA EM MADEIRA TRATADA PARA SUPORTE DE PISO
SOLO COMPACTADO E

IMPERMEABILIZADO
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CORRIMÃO DUPLO EM MADEIRA ROLIÇA PARA ACESSIBILIDADE
CONFORME NBR 9050

ESTRUTURA DE CORRIMÃO EM MADEIRA ROLIÇA TRATADA

GUIA DE BALIZAMENTO EM RÉGUA DE MADEIRA H=0,10M
APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE CORRIMÃO

VIGA EM MADEIRA TRATADA PARA SUPORTE DE PISO EM
MADEIRA

PILAR DE SUSTENTAÇÃO DA PASSARELA EM MADEIRA
ROLIÇA TRATADA

DETALHAMENTO DE PASSARELA SUSPENSA

PISO EM REGUAS DE MADEIRA TRATADA
TIPO "DECK" SEM ESPAÇAMENTO OU
CHAPA METÁLICA EXPANDIDA.
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GUIA DE BALIZAMENTO EM RÉGUA DE MADEIRA H=0,10M
APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE CORRIMÃO

CORRIMÃO DUPLO EM MADEIRA
ROLIÇA PARA ACESSIBILIDADE
CONFORME NBR 9050

PISO EM REGUAS DE MADEIRA TRATADA
TIPO "DECK" SEM ESPAÇAMENTO OU
CHAPA METÁLICA EXPANDIDA.

VIGA EM MADEIRA TRATADA PARA
SUPORTE DE PISO EM MADEIRAPINGUELA PROPOSTA

PINGUELA ATUAL
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Fundação Florestal
Sistema de Trilhas e Atrativos
Tipologia de Obras Correntes

OC 31 e OC 32 - Trilhas Adaptadas
Escala 1 : 20

DETALHAMENTO DA PINGUELA DE MADEIRA - PROPOSTA


