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1. As medidas devem ser conferidas na localidade.
2. DimensGes em metros, exceto quando indicado.

3. O procedimento de instalagdo devera seguir as recomendagoes da NBR 5419:2005 "Protegdo de Estruturas contra Descargas
Atmosféricas".

4. As estruturas metdlicas deverdo estar todas interligadas as malhas e descidas do SPDA.
5. Telhas e coberturas metdlicas deverdo estar todas interligadas com as malhas e descidas do SPDA.
6. A profundidade minima da malha de terra devera ser de 0,50 metros, conforme NBR 5419:2005.

7.Na impossibilidade de execugdo da malha de terra, os eletrodos de aterramento ndo poderdo estar a mais de 10,00 metros de
distancia entre eles, devendo ser incluidos quantos eletrodos quanto necessarios.

8. A malha de aterramento deverd apresentar resisténcia maxima de 10,00 ohms.

9. Todos os componentes do SPDA devem estar fixados a no maximo 2,00 metros de distancia, devendo ser previsto utilizagdo de

espagadores e terminais aéreos caso seja utilizado na instalagdo cabo de cobre nu na malha superior.

10. Deve ser previsto prote¢do mediante tubulagdo de PVC ou embutido em alvenaria até a altura minima de 2,50 metros nos

locais de passagem de pessoas ou veiculos.

11. As caixas de inspegdo aéreas devem ter tamanho suficiente para manuseio de equipamento de medigdo em seu interior.

12. Apds termino da instalagdo, devem ser emitidos os seguintes documentos por engenheiro eletricista:

e Projeto 'As Built' do SPDA;
e -Laudo de inspegdo do SPDA e medigdo da resisténcia de todos os;

e Eletrodos de aterramento que compdem a malha terra.

LEGENDA
®‘/// - Numero do detalhe/Folha
% - Ponto de subida/descida - interligacdo malha superior e malha terra
% - Barra chata de aluminio 70 mm* na malha superior

- Cabo de cobre nu #50mm? na malha terra

- Captor tipo "Franklin" com mastro de 3m e base

- Terminal aéreo Barra chata h= 300mm

(DE - Caixa de Inspecgao
pes

DECRETO N.2 11.258/88 de 16.09.1988 - Corpo de Bombeiros
Regulamento de seguranga contra incéndio e panico.
Capitulo XXIII - Dos dispositivos de prote¢do por para-raios.
| Art. 287 - O corpo de bombeiros exigira a instalagdo de para-raios
nas edificagBes classificadas nestas normas, excetuando-se das
| exigéncias as residéncias privativas (multifamiliar) e as comerciais
. (mercantil e comercial) até 03 pavimentos (medidos do logradouro
| publico ou da via interior) e a drea total construida ndo superior a 750m?.
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