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TABELA DE ACABAMENTOS

PISOS

2

3

1

4

5

PISO EM PLACAS DE CONCRETO 60CM X 60CM

ESPAÇADOS COM PLANTIO DE GRAMA DE LARGURA

15CM

PISO PERMEÁVEL PLANTIO DE GRAMA EM ESPÉCIE

ANÁLOGA À ÁREA EXISTENTE

PAREDES

TABELA DE ACABAMENTOS

2

1

FORROS

TABELA DE ACABAMENTOS

3

PISO EM CIMENTO DESEMPENADO, ALISADO

QUEIMADO COM CORANTE. CORTES PARA JUNTAS DE

DILATAÇÃO PREENCHIDAS COM POLIURETANO.

RODAPÉ EM MADEIRA TRATADA EM AUTOCLAVE

H=10CM PINTURA COR BRANCA

PISO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREAS

INTERNAS, COM TEXTURA SEMIRUGOSA, 60CMX60CM GRUPO DE

ABSORÇÃO BIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM

ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA-COR CIMENTO. RODAPÉ

EM MESMO MATERIAL H=10CM

PISO EM CIMENTO DESEMPENADO ACABAMENTO ÁSPERO

PINTURA PAREDES EXTERNAS, APÓS EMBOÇO LISO EM LOCAIS DE

REPAROS, COM APLICAÇÃO DE TINTA LÁTEX BASE ACRÍLICA, DE 1ª

LINHA, EM DUAS DEMÃOS SOBRE UMA DEMÃO DE SELADOR

ACRÍLICO EM COR ANÁLOGA A EXISTENTE. AMOSTRA A SER

APROVADA PELA FUNDAÇÃO FLORESTAL

PINTURA INTERNA, APÓS EMBOÇO LISO, MASSA EM PVA, COM

APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS, DE

1ª LINHA, EM DUAS DEMÃOS SOBRE UMA DEMÃO DE SELADOR

PARA ESMALTE COR BRANCA ACABAMENTO ACETINADO

PAREDE REVESTIDA COM REVESTIMENTO CERÂMICO PEI-4

ESMALTADO 30CMX30CM REJUNTADO ATÉ ALTURA DE 1,80M.

SOBRE ESTA ALTURA ATÉ O PD MESMA DEFINIÇÃO DE

ACABAMENTO 3.

FORRO DE MADEIRA COM TRATAMENTO EM AUTOCLAVE TIPO

MACHO E FÊMEA PINTURA  ACOMPANHANDO INCLINAÇÃO DO

TELHAMENTO, SOBRE MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO.

TRATAMENTO EM LAJE COM MASSA DE PVA E ACABAMENTO EM

PINTURA COM DUAS DEMÃOS DE ESMALTE COR BRANCO

ACETINADO,

SEM FORRO, TELHAMENTO APARENTE DEVENDO ESTAR

PERFEITAMENTE ASSENTADO, SEM FRESTAS DE PASSAGEM DE

LUZ OU INFILTRAÇÃO.
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