Telha de barro (Tipo francesa)
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T NOTAS GERAIS
1, DIMENSOES EM METROS
2. LOCAGAO DA EDIFICAGAO NO TERRENO DEVERA SER CONFIRMADA COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
3, VERIFICAR TODOS OS SERVIGOS DESCRITOS EM MEMORIAL DESENHOS E PLANILHA
4. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL
8 5, IMPLANTAGAO FINAL DEVERA SER DEFINIDA PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELO PROJETO EXECUTIVO
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FUNDACAO FLORESTAL [LHA ANCHIETA
FUNDAGAO PARA CONSERVAGAO E A PRODUGAO FLORESTAL DO ESTADO DE SAQ PAULO
SEI - Setor de Engenharia e Infoestrutura
Unidade de Conservagdio/Local
PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA
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Projeto
Fochada PV\ODOSJCQ Fspacamento para contra verga Arq. Olivia Leopardi
. . : h=0,10 m
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vdo de 5,00 x 5,00 m
Responsdvel Técnico/Assinatura e Carimbo } SEI/Assinatura e Carimbo
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Fomo fomoto A1 (341:504mm)




