Troca de telhas e reconstrugdo de telhado:

—Telha de barro tipo francesa;

—Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 24 — corte 0,33 m
100 —Embogamento de beiral em telhas de barro
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| | NOTAS GERAIS
| | 1, DIMENSOES EM METROS
2. LOCAGAO DA EDIFICAGAO NO TERRENO DEVERA SER CONFIRMADA COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
% 3, VERIFICAR TODOS OS SERVIOS DESCRITOS EM MEMORIAL DESENHOS E PLANILHA
| | N 4, VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL
| | 6. IMPLANTAGAO FINAL DEVERA SER DEFINIDA PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELO PROJETO EXECUTIVO
—————————— - |
Cumeeira de barro embogado tipo francesa ;%“
4.00 14.70 3.70 ‘ /
Colocagdo de forro (acompanhando o telhado) = PARQUE ESTADUAL
~ FUNDACAO FLORESTAL [LHA ANCHIETA
Re presen tq ¢do da cobertura FUNDAGAO PARA CONSERVAGAO E A PRODUGAO FLORESTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
SEl — Setor de Engenharia e Infoestrutura

Esc.: 1:100 Unidode de GonservagBo/Local
PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA

UBATUBA/SP

TITULO

CASA RESTINGA
REPRESENTAGAO DA COBERTURA

PROJETO BASICO

Projeto

Arq. Olivia Leopardi

Desenho ‘ Dota

Est. Victoria Lana ‘ 05/06/2018

Responsavel Técnico/Assinatura e Carimbo } SEl/Assinatura e Carimbo
Colocag¢do de forro

Projeto ‘ Escola ‘arqm’vo ‘ Folha

PLANTA EXISTENTE | INDICADA | | 04/04

Detalhe da tesourag
-sc.: 1:50




