Elemento vazado de concreto
tipo quadriculado
dimensdes — 0,39x0,39x0,10
Forro a ser trocado
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NOTAS| GERAIS
1, DIMENSOES EM METROS
2. LOCAGAO DA EDIFICAGAO NO TERRENO DEVERA SER CONFIRMADA COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
3, VERIFICAR TODOS OS SERVIGOS DESCRITOS EM MEMORIAL DESENHOS E PLANILHA
4, VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL
& IMFJNTACKO FINAL DEVERA SER DEFINIDA PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELO PROJETO EXECUTIVO

Manta térmica para telhado
e = 0,50 a 1,00 cm

Lamina refletiva revestida em aluminio Ripa em eucalipto—citriodora
nas duas faces, com reforgo interno, (12 mm x 50 mm)

para isolagdo térmica
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FUNDACAO FLORESTAL ILHA /\‘NC HIETA

FUNDAGAO PARA CONSERVAGAO E A PRODUGAO FLORESTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
SEl — Setor de Engenharia e Infaestrutura

Unidade de Conservagdo/Local
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