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—— Lista de Materiais ——
Q U G d ro d e C G rg G S Num.| Cddigo Descrigao Und.| Quant. Dimenséo
QDG — Depésito . 1 | PECCX2x4 Caixa 2x4 pc 7
o £ 2 | 445 Caixa dx4 oC 1
Circ. Descri¢do lluminagéo LED Tomadas Pot. Pot. Demanda Fat. Corr. Fases Prot. Cond. | Fases Obs. ‘g e QDG _ Depésito 3 PECCX6S Caixa Sextavada pc 11
2x14W [ 30W | 300W (W) (VA) (%) Pot. A (A) (mm?) | (ABC) f 2 4 | 3355 Conjunto Bucha-Arruela - Rigido pc 40 3/4"
8 > 5 | 12 C avel ho - Rigid 14 3/4"
1| Tomadas 2 6000 7500| 100%| o080 591| 1 10A] 25| A [Obs: °l g oi?ic o oo Disioniora sege = . e
- Tomadas —
2 | lluminagao 4 2 1120 1244 100%| 090 098] 1 10A 15| B |Obs. 107 7 | DS20F1 Disjuntor a seco pc i 1P20A
8 DS60F2 Disjuntor a seco pc 1 2P60A
3 | Tomada220v 1 3000| 3750 100%| oso| 170 2 10a] 25| AB |obs: o - luminagéo 5 | Dsz5r2 Disjuntor & 5600 bo 2 2P25A
— 10A 10A 10 DS10F1 Disjuntor a seco pc 6 1P10A
4 lluminagao 7 1960 217,8 100% 0,90 1,71 1 10A 15 A Obs.: o/H\C C)/H\C Tomada 220V 17 | Dserz Disjuntor DR 30mA b 1 >PGA
5 Tomadas 2 600,0| 750,0 100% 0,80 5,91 1 10A 25 Obs.: 10A 12 | DS10F2 Disjuntor DR 30mA pc 1 2P10A
D L 13 | DS6F1 Disjuntor DR 30mA pc 2 1P6A
RES. | Circuito Reserva l © © - lluminaggo 14 | DS10F1 Disjuntor DR 30mA pC 2 TP10A
— i?i 15 | 14.02.188.4 Eletroduto Rigido m 92.74 3/4"
RES. | Circuito Reserva S © - Tomadas 16 | 3000 Fio cabo 750 V - PVC m 165.97 2.5 mm?
Total 1 2 5 1808.0 | 22172 17 Fio cabo 750 V - PVC m 182.87 1.5 mm?
- - O 18 Fluorescente 2x14W no teto (embutido) pc 11
Aliment. | C=10m QT=2% 1672.7 [ 2051.2 70% 0.82 6.50 2 10A 25| AB —_|_ 19 Tnterruptor de duas segoes pC 2
N . 0 = 20 Interruptor de uma secao pc 3
Poténcia Demandada: 70% (1.170,9 W) (1.435,9 VA) 21 |13 Luva roscavel - Rigido po 28 S
22 Quadro Geral de luz e forca pc 1
Corrente nas Fases: A=9,3A B=8,6A 23 Tomada baixa 30cm pc 4
24 Tomada baixa 30cm Bifasica pc 1

LEGENDA:

mzxuw — Luminéria LED 2x14W
| ! E |30W — Refletor LED 30W

— Interruptor de duas segdes

— Interruptor de uma segdo

— Tomada 130cm

Tomada 30cm Bifdsica

— Tomada 30cm

— Quadro Geral de luz e forga

Nl oo wvwoo

10A

o/i\o — Disjuntor a seco 10A 1P
10A

O/H\o — Disjuntor a seco 10A 2P

— Solid line

!

Neutro, Fase, Retorno, Terra

Notas Gerais:

- Todo o projeto de Instalagbes Elétricas segue a norma NBR 5410:2015 - Instalagbes Elétricas de Baixa
Tensao. Até 1000 V para CA e até 1500 V para CC;

- Para a fiagdo nao indicada de iluminagéo considerar # 1,5 mm?;

- Para a fiagdo nao indicada de tomadas considerar # 2,5 mm?;

- Para o eletroduto n&o indicado considerar & 3/4";

- Todas as tomadas e luminarias metalicas deveram ser obrigatoriamente aterradas.
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Folha formato A1 (841x594mm)




