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1. APRESENTACAO

O presente memorial descritivo visa pormenorizar as atividades
e servicos referentes as adequacbes e reformas na edificacao
denominada Casa Central de Energia.

O intuito desde documento é propiciar a perfeita compreensao
de cada item que serd entregue pela empresa contratada ao término
do periodo de sua vigéncia contratual.

As informacbes deverao ser avaliadas sempre de forma
complementar aos desenhos e planilhas que compde o Termo de
Referéncia - TdR.

Figura 1 - Localizacdo Casa Central de Energia
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2. PARTIDO DO PROJETO

O projeto proposto para as adequacles a Casa Central de
Energia busca devolver a edificacdo usos e atividades hoje
paralisados por falta de funcionamento adequado de seus elementos
civis e de infraestrutura.

A edificacdo visivelmente j& passou por uma série de
intervencodes, as quais mesclam acabamentos e solucdes gerando
alguns pontos frageis de conexdo entre eles que prejudicam os
funcionamentos dos ambientes. Os servicos propostos serac capazes
de devolver a seguranca estrutural bem como a gualidade estética
desta implantacao com potencial subutilizado dentro do Parque
Estadual da llha do Cardoso ~ PEIC.

A contratacao engloba nao sé a execucao de servicos referentes
a adequacao da edificacdo e viabilizacdo de retomada de seu uso
voltado a administracdo, geracdo e manutencao de energia, mas
também resultaréd na producao do Projeto Executivo que deverd
detalhar e solucionar de forma pormenorizadas todas as atividades
exigidas nesta contratacdo em especial a adequacdo as
infraestruturas de abastecimento de dgua e de energia elétrica.
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3. DESCRIGAO GERAL DO EDIFiCIO E IMPLANTAGAO

A edificacao aqui denominada Casa Central de Energia é uma
construcao térrea, de alvenaria e elementos estruturais em concreto
armado com aproximadamente 530m? de d&rea implantada. O
telnamento é em telha ceramica sobre estrutura de madeira apoiada
em estrutura de concreto. Atualmente a cobertura possui algumas
pecas e telhas quebradas.

A edificacdo é uma construcdo térrea de planta quadrada onde
no centro encontram-se o0s ambientes de apoio como: recepcao, e
sanitarios.

Possui dois acessos em lados opostos da edificacao. Nas faces
da edificacao que nao possuem acessos, estao 0s ambientes de apoio

para geracao de energia e administracao.
IMPLANTACAO

A implantacéo do edificio estd préxima ao acesso do Nucleo
Perequé estando abaixo da cota de captacdo e distribuicdo de dgua
distanciado de cerca de 500m, ainda assim sem eficiéncia no
abastecimento da edificacao.

Caberd a contratada projetar todos os caminhos de sanar as
patologias observadas e propiciar o pleno funcionamento de todos os
equipamentos da edificacao com eficiéncia quanto ao abastecimento
de dgua e entrada de energia elétrica que serd fornecido por sistema
hibrido de energia fotovoltaica e gerador a combustivel como um
backup.

Fundacé&o Florestal
Av. Prof. Frederico Hermann Jr, 345 — Alto de Pinheiros — S&o Paulo SP
05459-900 — Tel (11) 2997 5000 — www.fflorestal.sp.gov.br



N 4

FUNDACAO FLORESTAL

4. DEMOLICOES

O inicio dos servicos pretendidos para esta edificacdo
demandara a retirada e demolicdes para novo uso de todos os
elementos e equipamentos danificados ou com estagio avancado de
deterioracao.

O telhamento de ceramico devera ser avaliado pela contratada
com cautela, assim como a estrutura de madeira existente. As pecas
de ripas deverao ser retiradas conforme estiverem danificadas.
Apenas serd permitido preservar as pecas estruturais gue passarem
pela avaliacao da construtora de rigidez e estabilidade pelo prazo
minimo de 5 anos com a garantia de gue nao apresentardao nenhum
vicio ou defeito.

Da mesma forma os pisos e revestimentos que estiverem
guebrados ou danificados deverao ser retirados para que se viabilize
a complementacdo por material andlogo, isso se dara tanto nos
ambientes internos quanto externos.

As loucas e metais que se perceba em desacordo com a
gualidade estimada deverdo também serem retirados e descartados
sem gue seja permitido o seu reaproveitamento em outros locais da
intervencao proposta para o PEIC.

Existem em torno de toda a edificacao um passeio em piso de
concreto que apresenta alto grau de degradacao, devendo ser
retiradas as partes que nao permitirao reparos para gue se execute o
servico novo dentro dos padrées estimados.

No ambiente denominado Sala de Geracao de Energia (Baterias)
héd a necessidade de demolir todo o piso perimetral ao ambiente. O
objetivo é instalacdo de uma canaleta de concreto, conforme padrbes
de seguranca requeridos pelos equipamentos de geracao de energia

a serem instalados neste ambiente. Assim também a contratada deve
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se atentar para a retirada de um dos caixilhos conforme sinalizado no
conjunto de desenhos apresentados.

Deverao atentar-se também a necessidade de recortes em
alvenaria nos locais em que sejam necessarios 0s servicos de
adequacobes hidraulicas ou elétricas, para que se possam sanar todas
as patologias que porventura nao estejam visiveis ou descobertas.
Estes locais deverao ser recompostos integralmente com respectivos
embocos e acabamentos idénticos aos de sua area.

Devera ser submetida a aprovacao do Setor de Engenharia e
infraetsrutura da Fundacéao Florestal a proposta geral de logistica de
demolicao, bem como local de descarte do que nao houver
aproveitamento, ao término da atividade deverdo ser entregues os
certificados de destinacao final. Devera sempre ser analisada a
atividade de demolicdes e retiradas de forma global de todo o escopo
pretendido, para gue se faca a logistica mais otimizada possivel, com
coeréncia dos pontos de coleta, armazenamento e distribuicdo
atendendo a demanda de caracteristicas de um canteiro de baixo
impacto ambiental.

Todo o material proveniente de demolicdo devera ser
transformado em menor granulometria possivel dentro dos recursos
disponibilizados pela empresa para execucao desta etapa. Os
residuos nao poderao ficar armazenados em locais dispersos na ilha,
deverao ser sequencialmente retirados, ensacados e transportados ao
local de reuso. No caso de materiais de retirada ao continente como
metais, elementos de elétrica, e quaisquer outros que a contratada
identificar como inertes deverd ser dada destinacao final em local
especifico e com emissao dos certificados.
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5. PROJETO EXECUTIVO

O Projeto Executivo serd entregue a Fundacao Florestal ao
término da execucao dos servicos em carater de As Built de tudo que
foi executado no local. Porém, reforca-se a importancia da elaboracao
concomitante ao desenvolvimento dos servicos uma vez que sera de
responsabilidade da contratada estabelecer os detalhamentos de
execucao que melhor atenderao as definicbes estabelecidas no
Projeto Basico apresentado. Desde a etapa inicial de demolicbes e
retiradas a empresa contratada garantird a elaboracao de laudos e
estudos que apontem cada solucdo necessdria e seguranca
estrutural. Devera ser inicialmente, como condicionantes a emissao
da Ordem de inicio de Servico entregue ART/RRT de execucao dos
servicos; e, junto a entrega do Projeto Executivo serd entregue a
ART/RRT de elaboracdo de projeto. Deverd ser compreendida cada
atividade descrita neste memorial para que ela esteja detalhada no
Projeto Executivo.

Durante a elaboracdo do detalhamento necessario a execucao
do que esta apontado em Projeto Basico, deverd ser submetida a
aprovacao do Setor de Engenharia e infraestrutura da Fundacao
Florestal. Nao deverao ser tomadas decistes finais do projeto, que
divirjam do projeto bésico sem esta anuéncia formalizada.

Os desenhos que compde o projeto deverao ser entregues em
formato Al e dobrados em formato A4 conforme descrito na NBR
1314/99. Devera ser feito conjunto com 2 (duas) vias impressas e 1
(uma) via digital, contendo todas as pranchas em DWG e todas ja em
formato PDF. Os carimbos deverao conter as informacdes essenciais
dos desenhos e responsdveis por sua emissao, com dados da
empresa responsavel. As revisées que por ventura forem realizadas

também deverdo estar apontadas no carimbo.
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6. COBERTURA

A cobertura final deverd possuir pleno funcionamento de
impermeabilizacdo das areas internas. Deverao ser trocadas todas as
pecas de telhas que apresentarem deformacdes ou guebras. Devera
ser avaliado pela empresa a necessidade de troca integral dos
elementos em caso de nao haver compatibilidade de encaixe com
pecas novas. A tipologia de telhas novas utilizadas deverao ser
analogas as existentes, buscando sempre manter as caracteristicas
originais da edificacao. O modelo deve ser submetido a aprovacao da
Fundacao Florestal.

Conforme mencionado no item de demolicdes, a contratada fard
a troca de todos os elementos de madeira necessarios. Este servico
deverd ser feito em concomitancia a instalacdo de manta refletiva e
térmica de impermeabilizacdo entre os caibros e as ripas, com
excecdo dos locais em que nao havera acabamento em forro.

Apds instalacbes de madeiras e manta, devera ser feita a
instalacao das telhas com perfeito encaixes, devendo ser avaliado
pela contratada todo o local que necessite de calhas e rufos para
garantir estanqueidade do conjunto.

7. ESTRUTURA

7.1 ESTRUTURA DE MADEIRA E CONCRETO

Toda a estrutura da edificacdao deve ser avaliada pela
contratada, sendo identificadas as patologias e quais as medidas
corretivas necessérias a devolucao de plena estabilidade e seguranca
ao uso do local. Deverd ser apresentado especificamente um laudo de
apontamento dessa avaliacao dos elementos estruturais, com ART
especifica o qual possui conclusdo quanto as medidas.
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7.2 ABASTECIMENTO DE AGUA

A empresa contratada devera verificar o abastecimento de agua
existente e todo o reparo necessario ao perfeito funcionamento dos
equipamentos hidraulicos propostos, atualmente a edificacao
apresenta falha no abastecimento o que ocasiona o estrago de
diversos elementos que compde o sistema. Os reservatorios serao
substituidos devendo a empresa contratada avaliar o melhor local de
instalacdo e as estruturas complementares de apoio que sejam

necessarias.
8. ELEMENTOS DE VEDACAO
9. ACABAMENTOS

9.1 PISOS

JUNTAS DE DILATACAO

Todas as juntas de dilatacao da edificacao deverao ser retiradas
e substituidas por novas. Consequentemente, todo o acabamento em
volta dessas juntas deverao ser refeitos mantendo os niveis e

gualidade estética assegurada

SALA DE GERACAO DE ENERGIA ( BATERIAS )

Neste ambiente sera instalada em todo o perimetro do
ambiente uma canaleta com grelha para possiveis vazamentos de
combustiveis.

Para isso todo o piso deverd ser bem acabado e com as juntas
de dilatacao repaginadas.

PISO SANITARIOS

Fundacé&o Florestal
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As areas molhadas possuem piso ceramicos com paginacdes
especificas em cada ambiente, os quais de maneira geral apresentam
bom estado e estdo completos, devendo ser feita a limpeza quimica
para que se retire qualguer presenca de cera ou resina e substituicao
pontual de onde se observe pecas quebras, ausentes ou aquelas
retiradas para algum reparo relacionado as infra estruturas elétrica e

hidraulica ou refazimento do sistema de impermeabilizacao.

PASSEIOS EXTERNOS

Os passeios externos deverao ser recuperados e feitos as partes
que estejam quebradas ou inexistentes. O resultado final deste
servico sera de uma area circundando a edificacdo, nivelada e gue
propicie a circulacao entre os acessos existentes. Devera ser feito
com formas de madeira, concreto com malha de aco e espacadores,
devendo a empresa contratada garantir os locais e o0s
dimensionamentos de todos os elementos para que sejam atingidas
as resisténcias e durabilidades estimados. Os acabamentos deverdo
ter perfeito nivelamento com superficie semi-aspera a fim de gerar
seguranca mesmo no contato com a dgua. Os acessos a edificacao
deverdo estar com, pelo menos 1,5cm de desnivel a maior a fim de
gue nao haja retorno de dgua pluvial ao interior da edificacdo. Caso
nao haja esse desnivel na cota de piso, devera ser instalada soleira
que propicie esse degrau.

9.2 PAREDES
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

Em todas as faces de paredes internas e externas nas éreas do
Casa Central de Energia, devera ser feito acabamento pintura em
tinta esmalte base de resina alguimicas de 12 linha na cor original da
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edificacao. Devera ser aplicada ao minimo duas demaos, devendo ser
verificado pela contratada a necessidade de outras a fim de sempre

obter o resultado de perfeita homogeneidade do acabamento.

PAREDES AREAS MOLHADAS

As dreas molhadas gue possuem revestimento ceramico nas
paredes deverao ter analise nos mesmos moldes dos procedimentos
sugeridos aos pisos desta caracteristica, com avaliacdo de
necessidade de trocas, refazimento de rejuntes e reparos em areas
de intervencao realizadas para propiciar as adequacdes de hidraulica

e elétrica.

10. CALHAS E RUFOS

Caberd ao projeto final da contratada a melhor distribuicéo das
calhas que fardo a coleta da agua pluvial de toda a cobertura.
Deverao ser definidos os locais de descidas que deverao ser
realizadas em pelo menos 6 condutores, alocados em pares
preferencialmente junto aos elementos estruturais com pichacao
adequada. Os condutores deverao ser de aluminio @= 100 mm E =
0,80 mm e terdao acabamento do aluminio aparente. Serdo utilizados
rufos em chapa de aluminio dobrada E = 0,40 mm para vedacao e
acabamento de encontros e vaos, de acordo com detalhamento
apresentado no projeto. Caso necessario, cabe ao fornecedor do
telhado indicar a necessidade de elementos complementares.

Serao utilizados rufos em chapa de aluminio dobrada E = 0,40
mm para vedacao e acabamento de encontros e vaos, de acordo com
detalhamento a ser apresentado no projeto. Caso necessario, cabe ao
fornecedor do telhado indicar a necessidade de elementos

complementares.
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11. CAIXILHOS

A presente proposta de intervencao prevé uma recuperacao de
todos os caixilhos existentes, sendo em sua maioria de aluminio cor
natural com vidros. Deverao ser feitas regulagens necessarias ao
pleno funcionamento, com substituicao de pecas condenadas,
limpeza de trilhos e roldanas. Os locais em que haja deformacao do
aluminio s6 devera ser feito o processo de recuperacao caso seja
garantida a perfeita qualidade final, devera ser dada a opcdo pela
troca em todo caso que seja a solucao mais eficaz.

Na Sala de Geracdo de Energia ( Baterias ) deverd ser prevista a
troca de um dos caixilhos por porta de abrir em aluminio com
veneziana para ventilacao permanente com abertura conforme
indicado nas pranchas de servicos.

Os vidros deverao ser analisados quanto a necessidade de troca
ou quanto a sua vedacado, garantindo que as massas existentes
estejam de acordo e as pecas com plena estabilidade. Todos os
elementos substituidos ou complementados deverao possuir
caracteristicas idénticas aos existentes. Caberd a contratada a
avaliacdo de todos estes elementos.

Deverd ser projetado o caixilho como um todo com elementos
de fixacao na estrutura de vidro e propondo um desenho de seus
elementos gue seja harmoénico a fachada. O projeto deverd ser
validado pela Fundacao Florestal antes de sua producao e instalacao.
Todas as instalacOes de caixilharia e demais vedacoes dos perimetros
da edificacdo devem permitir o fechamento do edificio sem frestas ou
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aberturas permanentes, favorecendo a seguranca e evitando a

entrada de insetos e animais.

PORTAS INTERNAS

Todas as portas internas deverao ser analisadas. Se
apresentado alto grau de deterioracao e posteriormente trocadas.
Ndo serdo aceitas recuperacdes de elementos ja condenados. Todas
as portas seraoc de madeira executadas em pinus tratado em
autoclave. As madeiras recebem acabamento em stain preservativo
impregnante com acao fungicida e protecdo. Referéncia: Referéncia:
Montana Osmocolor Stain UV Glass.

As trocas serao tanto de folhas quanto batentes e guarnicdes.

12. COMPONENTES SANITARIOS

Deverd ser avaliada a necessidade de substituicdo de todos os
elementos sanitdrios, com recolocacdo e reposicao daqueles que ja
estejam faltantes. Deverdao ser respeitadas as caracteristicas
conforme descritivo:

Os aparelhos serao em grés-porcelanico branco, com os metais
cromados.

As posicdes relativas das diferentes pecas deverao ser definidas
pela construtora em detalhamento final.

Os metais sanitdrios serao de perfeita fabricacdo, esmerada
usinagem e perfeito acabamento. As pecas nao deverao apresentar
quaisquer defeitos de fundicao ou usinagem. As pecas moveis serao
perfeitamente adaptaveis as suas sedes, ndo sendo tolerado qualquer
empeno, vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de
ferramentas. Devera ser submetida a aprovacdo do Setor de
Engenharia e Infraestrutura todos os modelos de pecas sanitarias de
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louca e metais antes de sua compra ou instalacao pela empresa
contratada.

13. HIDRAULICA

13.1 GENERALIDADES:

Cabera a contratada elaborar o projeto executivo final da
disciplina de hidraulica que atenda toda a demanda de equipamentos
e atividades propostos em Projeto Basico apresentados pela
Fundacdo Florestal. Deverd ser avaliado os locais existentes com
avaliacdo minuciosa do gue poderd ser aproveitando, devendo ser
feita a substituicao ou a criacdo de novas ramificacbes para
atendimento do abastecimento de agua do edificio.

Dentre as normas deverao ser utilizadas em especial:
* instalacOes prediais de agua fria (NB-5626)
« instalacOes prediais de esgoto sanitario (NB-8160)

* instalacles prediais de dguas pluviais (NB-10.844)

13.2 SERVICOS A SEREM PROJETADOS EM DETALHAMENTO
EXECUTIVO:

13.2.1 - Agua fria

13.2.2. - Agua Quente

13.2.3 - Esgoto sanitario e ventilacdo
13.2.4 - Aguas pluviais

13.2.5 - Gas Canalizado (GLP)

13.2.1. AGUA FRIA:
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13.3 ABASTECIMENTO DE AGUA

O abastecimento de agua deverd ser integralmente refeito,
desde a ligacdo com o reservatério geral da captacao do PEIC,
passado pelo tratamento de &gua também proposto nesta
intervencao até sua ligacao final com os equipamentos sanitarios.
Cada uma das entradas d'agua da caixa terd uma torneira de bdia
protegida por registro de gaveta. Os reservatérios serao substituidos
por metalicos, cabendo a contratada avaliar as alturas necessarias a
pressao final dos pontos internos. Caso seja necessario deverao ser
feitas estruturas complementares que propiciem as correcdes de
alturas entre elementos que compde esta disciplina. A
responsabilidade em apontar as solucbes técnicas de melhor
funcionamento possivel ao que se propde é da empresa, que deverd
sempre validar junto a fiscalizacdo as opc¢des adotadas bem como

registra-las de maneira precisa nos documentos de As Built.

13.4 BARRILETES:

Deverao ser considerados para os projetos barriletes sob
pressao, alimentando as colunas de agua fria da drea de servico. A
tubulacdo para dgua sob pressao sera em PVC soldavel classe 15.

Colunas:

Deverd ser considerada coluna derivando do barrilete. Para
cada coluna esta previsto um registro de gaveta de acabamento
bruto instalado no barrilete.

Distribuicao:

Além dos pontos existentes a empresa devera providenciar em
projeto a instalacao de pontos externos que possam facilitar as
atividades de campo, além de adeguarem as dreas de jardins internos

com pontos que facilitem sua manutencao.
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A rede e distribuicdo de agua devera ser considerada na base
do consumo "maximo provavel", com perdas de pressao entre 4,50 e
70,0 m por 100 m de comprimento, aplicando-se a férmula de
"FLAMANT" para tubos de cobre. Os consumos previstos em litros por
segundo sao os fatores de curva de uso. Os consumos previstos em

litros por segundo sao os seguintes:

Vaso sanitario com valvula de descarga 0,15
Torneira de jardim 0,20
Pia de cozinha 0,25
Lavatorio 0.15
Chuveiro 0,20

13.5 AGUA QUENTE:

Foi previsto uma placa solar com boiler acoplado localizado na
cobertura. Cabendo a empresa adequar as alturas conforme as
normas vigentes e determinacées no manual do fabricante das pecas
adquiridas. A fim de obter-se o melhor aproveitamento possivel da
incidéncia solar, deverdo ser usadas placas solares formadas por
conjunto de tubos a vacuo.

Do reservatério de dgua quente ira sair a rede de dgua quente
em cobre classe A que ird alimentar os chuveiros. A empresa poderd
usar outros materiais desde que eficiéncia igual ou superior aos
estipulados em planilha e memorial descritivo, mediante aprovacao
da fundacdo florestal, estando qualquer custo relativo a esta
alteracdo sob sua responsabilidade. O intuito é que toda e qualquer
definicao de obra vise o melhor desempenho das atividades bem
como a menor necessidade de manutencao possivel.
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13.6 AGUAS PLUVIAIS:

Toda a agua pluvial do telhado serd recolhida através de
condutores em tubo de PVC Serie R.

As colunas serao encaminhadas até os coletores executados em
tubo de PVC Serie R. Os coletores estarao conforme informacdes do
projeto.

Os coletores gerais serao encaminhados até caixas de

inspecoes.
13.7 ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS:

13.7.1 GENERALIDADES

As especificacdes de materiais dadas abaixo devem ser
obedecidas fielmente na compra dos materiais e execucao das
instalacbes; caso seja necessaria a substituicao de quaisquer
materiais por outros julgados equivalentes, essa substituicdo devera

ser procedida pela autorizacao expressa da Fundacao Florestal
13.7.2 INSTALACOES DE AGUA FRIA

13.7.3  TUBULACOES
PVC Rigido Soldavel para Agua

Tubo em PVC rigido soldavel, marrom, classe 15, com superficie
interna e externa perfeitamente lisa, para pressao de servicos de 0,75
Mpa, conforme NBR 5648/77, TIGRE.

13.7.4 CONEXOES

As conexbes e acessorios de tubulacdo e montagem deverao
ser de tipo e material perfeitamente compativel com as tubulacoes, e,
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sempre que possivel, do mesmo fabricante e linha das tubulactes
utilizadas.

13.7.5 PVC Rigido Soldavel para Agua

Conexdes injetadas em PVC rigido soldavel para agua, classe
15, com encaixes de ajuste perfeito para os tubos, para pressac de
servicos de 0,75 MPa; as conexdes bolsa/ rosca utilizadas para ligacao
de aparelhos ou mangueiras flexiveis de conexao deverao ser da cor
azul, com embuchamento de rosca em latdo, e anel de reforco em
aco zincado; as demais conexdes deverao ser marrons, do tipo
simples, TIGRE.

13.7.6  VALVULAS E ACESSORIOS DE TUBULACAO

As especificacbes dadas abaixo para alguns dos materiais
deverao ser verificadas e aprovadas pela fiscalizacao de obra,
acrescentando-se a elas o acabamento e linha dos metais sanitarios e
torneiras a serem instaladas em areas cujo Uuso nao seja

exclusivamente de servico.

13.7.7 VALVULA DE GAVETA

Corpo fundido em bronze com baixo teor de zinco, conforme
NBR 6314/82 liga 11; fechamento por cunha fundida em bronze, com
usinagem de precisao, castelo removivel, haste fixa com vedacao por
gaxeta de amianto e volante com pintura na cor amarela isento de
rebarbas, ou com canopla e acabamento definidos pelos arquitetos;
para pressbes de até 1,4 MPa, conforme MS5-5P-37
(ManufacturesStandartizionSociety), com boisas fémea usinadas no
padrao BSP, conforme NBR 6414/83, DECA.
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13.7.8  VALVULA DE PRESSAQ

Corpo fundido em bronze com baixo teor de zinco, conforme
NBR 6314/82 liga 11; fechamento por anel vedante em material
sintético contra sede metdlica obtida por usinagem; castelo
removivel, haste fixa com vedacdo por gaxeta de amianto e volante
com pintura na cor amarela isento de rebarbas, ou com canopla e
acabamento a serem definidos pelo arquiteto; para pressdes de até
1,4 MPa, conforme MS5-5P-37 (ManufactionStandardizionSociety),
com bolsas machos e fémea usinadas no padrao BSP conforme NBP
6414/83; os metais para lavatério e bidé deverao ser do tipo

conjugado, com as caracteristicas acima conforme EB 369/72, DECA.

13.7.9 TORNEIRAS DE LAVAGEM PARA SERVICO

Torneiras de pressao para uso geral conforme EB 368/72, bico
com rosca 3/4”, fundidas em bronze, com acabamento amarelo liso,
rosca de conexao no padrao BSP conforme NBR 6414/83, RAMO.

13.7.10 VALVULA DE ESFERA

Corpo fundido com baixo teor de zinco, sedes em Teflon, esfera de
latdo cromado, operacao por ¥ de volta, alavanca de aco pintado ou
revestido de plastico, com rosca de conexao fémea no padrac BSP
conforme NBR 6414/83, DECA.

13.7.11 TORNEIRAS DE BOIA

Corpo fundido em bronze, fechamento por anel vedante contra
sede usinada; haste mével de aco inoxiddvel e bdia em polietileno de
alta densidade, DECA.
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13.7.12 INSTALAGCOES DE ESGOTO SANITARIO

13.7.13 TUBULAGOES, CONEXOES E ACESSORIOS.
PVC rigido para esgoto

Tubos e conexbes de PVC rigido branco para esgoto, linha soldavel/ junta
elastica, com superficies interna e externas perfeitamente lisas,
comespessura de parede minimas especificadas em norma conforme NBR
5688/77, TIGRE.

Conexdes em PVC rigido com junta eldstica, da mesma linha que as
tubulacdes, conforme NBR 5688/77, TIGRE.

PVC rigido reforcado para esgoto

Tubos PVC Serie R, para esgoto, linha junta elastica, com superficie interna
e externa perfeitamente lisa, compativel com NBR 5688/77, com espessura
de parede reforcada, excedendo aquelas especificadas em norma, linha
TIGRE.

Conexdes em PVC rigido brancas com espessura de parede excedendo
aquelas especificadas em norma, e com reforco laminado em resina
sintética nos pontos de maior tensdo, da mesma linha que as tubulacées,
linha R TIGRE.

13.7.14 LIGACOES DE APARELHOS

13.7.15 CAIXAS SIFONADA

Caixas cilindricas no didmetro de 150 mm, injetados em PVC rigido branco
de alta resisténcia com corpo e fundo monoliticos, com 7 entradas soldéaveis
para esgoto secundario, diametro de 40 mm, e saida sifonada no diametro
de 50 mm para tubos de PVC soldaveis/junta eldstica; fecho hidrico de no
minimo 50 mm, por sifdao removivel; caixa admitindo prolongamento, com

porta grelha e grelha de plastico cromado, TiGRE.
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13.7.16 LIGACAO DE BACIAS

Peca injetada em PVC de alta resisténcia, com furos para fixacdo anel de
borracha substituivel para vedacdo, para ligacdgo com tubulacdo

soldavel/junta elastica no diametro de 2100 mm TIGRE.
13.7.17 DISPOSITIVOS DE INSPECAO

13.7.18 CAIXAS DE INSPECAQO
Para conectar os ramais de descarga de esgoto serd utilizado caixas de
inspecao para esgoto em PVC ref. Tigre ou equivalente.

13.7.19 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

13.7.20 TUBULACOES, CONEXOES E ACESSORIOS.
PVC Serie R

Tubos e conexdes de PVC, linha soldavel/ junta elastica, com superficies
interna e externas perfeitamente lisas, com espessura de parede minimas
especificadas em norma conforme NBR 5688/77, TIGRE.

Conexoes em PVC, com junta elastica, da mesma linha que as tubulacdes,
conforme NBR 5688/77, TiGRE.

13.7.21 ACESSORIOS DE CAPTACAO
Grelhas para terraco

Serdo de bronze cromado de 15x15.
13.7.22 DISPOSITIVOS DE INSPECAO

13.7.23 CAIXAS DE INSPEGAQO

Para recolher os detritos contidos nas tubulacbes de aguas pluviais e
realizar inspecido do sistema, sera utilizado caixas de inspecdo para Agua
Pluvial em PVC ref. Tigre ou equivalente
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13.7.24 TUBULACOES

13.7.25 COBRE

Tubos em cobre maleavel classe A, com superficies interna e externa
perfeitamente lisa, sem costura, fornecido em barras, perfeitamente retas,
conforme NBR 6318/82, e NBR 7542/82 ELUMA.

13.7.26 CONEXOES

As conexdes e acessorios de tubulacdo e montagem deverdo ser do tipo e
material perfeitamente compativel com as tubulacbes e sempre que
possivel, do mesmo fabricante e linha das tubulacbes utilizadas.

Cobre

Em liga de cobre fundido, com bolsas lisas ou roscas usinadas; roscas BSP
conforme NBR 6414/83, com material e superficies adequadas a soldagem
capilar com ligas de estanho ou prata, tipo Nibico, conforme EB 366/77,
ELUMA.

13.7.27 EQUIPAMENTOS

Corpo fundido em bronze com baixo teor de zinco, sedes em Teflon, esfera
em aco inoxidavel ANSI 304, operacao por Y de volta, alavanca de aco
pintado ou revestido de plastico, com rosca de conexdo fémeas no padrao
BSP conforme NBR 6414/83, série Miser 300, WORCESTER.

13.7.28 INSTALACOES DE AGUA QUENTE

13.7.29 TUBULACOES
Cobre

Tubos em cobre maledvel Hidrolar classe A, com superficies interna e
externa perfeitamente lisa, sem costura, fornecido em barras,
perfeitamente retas, conforme NBR 6318/82, e NBR 7542/82 ELUMA.
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13.7.30 CONEXOES

As conexdes e acessorios de tubulacdo e montagem deverdo ser do tipo e
material perfeitamente compativel com as tubulacbes e sempre que
possivel, do mesmo fabricante e linha das tubulaces utilizadas.

Cobre

Em liga de cobre fundido, com bolsas lisas ou roscas usinadas; roscas BSP
conforme NBR 6414/83, com material e superficies adequadas a soldagem
capilar com ligas de estanho ou prata, tipo Nibico, conforme EB 366/77,
ELUMA.

13.7.31 METODOS CONSTRUTIVOS A SEREM EMPREGADOS

13.7.32 NORMAS GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS:

Todas as instalacbes serao executadas por oficiais especializados e de
acordo com as melhores normas de trabalho gue serac sempre observadas
na montagem das tubulacdes e aparelhos, devendo sempre respeitar as
instrucoes e recomendacoes dos fabricantes quanto a técnica executiva.

Todas as tubulacbes serao montadas previamente ao assento de concreto
magro.

Todos os rasgos e aberturas e furos necessarios nas lajes, vigas e paredes
de concreto, para a passagem das tubulacbes, serdo locados previamente a
fundicdo das mesmas, portanto a empreiteira deverd acompanhar tal

servico.

13.7.33 TUBULAGOES DE PVC:

Todas as deflexdes, angulos, derivacdes necessdrias ao arranjo das
tubulacdes, serao feitas por meio de conexdes apropriadas para cada caso.

Nas travessias das lajes, as tubulacbes serao fixas no concreto e se
apoiarao nas referidas lajes por meio de suportes especiais de ferro.
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Para facilitar em qualquer tempo as desmontagens de tubulacdes serao
colocadas onde necessarios, unides ou flanges.

A execucao devera obedecer as instrugcbes e recomendacdes dos
fabricantes.

E expressamente proibido curvar os tubos.

13.7.34 TUBULAGOES PARA ESGOTO SANITARIO:

Em toda a execucao, as juncbes e os declives serao cuidadosamente
determinados para evitar o entupimento.

A execucao devera obedecer as instrucbes e recomendacdes do fabricante.

13.7.35 TESTES
Tubulacdes:

Todas as tubulacbes de dgua depois de montadas serdo submetidas a uma
pressao hidrostatica, pelo menos igual a duas vezes a pressao de servicos e
nao deverao acusar vazamento algum.

Seqguir orientacao dos PMB-1128 e 1129 e PEB 829 da ABNT. As demais
canalizacbes também deverdo ser testadas cada uma na sua maneira
apropriada. Nunca deverao ser fechados os rasgos, etc., sem antes ter sido
testada a tubulacao.

Aparelhos:

Todos os aparelhos instalados serdo testados em presenca da fiscalizacao
da obra e também quando for o caso, com presenca do representante da
firma fornecedora de aparelhos ou equipamentos.

13.7.36 GARANTIAS TECNICAS

A empreiteira se incumbird de fazer os pedidos de ligacbes de agua e
esgoto junto aos 6rgaos correspondentes.
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14. ELETRICA
14.1 GENERALIDADES

A empresa contratada devera reavaliar todos os elementos e
componentes elétricos da edificacdo, devendo ser integralmente
refeito o seu quadro de distribuicao a fim de se atender
adequadamente tanto a demanda da edificacdo quanto as normas e
leis vigentes. A energia fornecida serd oriunda de um sistema
hibrido sob responsabilidade da mesma empresa a qual deve
garantir a eficiéncia e sincronia entre esta geracao central e todos
os pontos da ilha que serdo alimentados. Os servicos de cada
edificacao que identifiquem falhas de fornecimento servirdao de
parametro a prépria empresa para que esta providencie os reparos

de imediato.

Os componentes de distribuicao internos deverao ser totalmente
refeitos, usando tubulacbes aparentes com perfeita instalacao e
gualidade estética, utilizando os pontos de tomadas e interruptores
de acordo com o Projeto Executivo da empresa. As localizacbes
deverao ser aprovadas pela fiscalizacao a fim de que atendam
coerentemente os resultados pretendidos.

14.2 SERVICOS PRETENDIDOS

O conjunto das atividades a serem realizadas para o atendimento
do objeto deste Memorial devera envolver, em suas respectivas
atividades:
instalacOes Elétricas Prediais;

Geracao Elétrica;

SPDA:;
Aterramento;
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14.3 NORMAS APLICAVEIS

O projeto executivo a ser entregue pela empresa deverd utilizar

como base para calculos, com memoria de calculo a ser

apresentada, as seguintes normas:

NBRT5410: 2004 - instalacOes Elétricas de Baixa Tensdo, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -  ABNT
(www.abnt.org.br);

NBR-10878 - Sistema de lluminacao de Emergéncia;

NBR-5419 - Protecao de Edificacbes contra Descargas Elétricas
Atmosféricas;

NBR-5410 - instalacbes Elétricas de Baixa Tensao -
Procedimentos;

NBR-5413 - lluminacao de interiores — Especificacbes;

NBR-6808 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensao;
NBR- 5356 - Transformadores de Poténcia;

NBR-14034 - Execucao de instalacoes Elétricas de Alta Tensado.
Sem prejuizo de quaisquer outras que versem sobre o tema.

14.4 PARAMETROS DE PROJETO

Os seguintes parametros deverdao ser adotados para o célculo da

poténcia a ser instalada, do dimensionamento dos condutores, dos

sistemas de protecao como disjuntores e aterramento:

Tomadas de uso geral com poténcia de 100 VA;

Tomadas de uso especifico com poténcia de 300 VA,

Tomada de uso especial com poténcia de 1 KVA,;

Ponto de alimentacao de micro-ondas quando houver com 1,5
KVA;

Toda a instalacdo serd alimentada com tensdo de 220V (fase e
neutro);

Luminaria para &reas grandes com duas lampadas LED
tubulares de 18 W e para as areas menores, luminarias com
lampada tipo LED compacta com 10 W cada;
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e Postes de iluminacao na entrada com lampadas de LED
compacta com 1 W cada.

14.5 DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E DISPOSITIVOS DE
PROTECAO

Para o calculo dos condutores dos circuitos terminais e circuitos
de distribuicdo, devera ser adotado o critério de Capacidade de
Corrente e Queda de Tensao Maxima. Para o critério de capacidade

de corrente observar-se-a as questdes relacionadas a:

e Rendimento;

e Fator de poténcia;

e Fator de utilizacao;

e Fator de demanda;

e Temperatura;

e Agrupamento e Proximidades dos eletrodutos, sendo que neste
caso fez-se observancia a disposicao horizontal e vertical.

Para o dimensionamento de queda de tensaoc deve ser atentado

aos limites estabelecidos nas normas técnicas vigentes.

14.6 QUADROS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Os quadros de distribuicdo serao instalados conforme locais ja
existentes, devendo ser retirados 0s equipamentos em desuso ou
em desacordo com as normas atuais, as novas locacbes deverao
estar previstas na planta de instalacbes elétricas do Projeto
Executivo. Destes quadros, serdo distribuidos os circuitos terminais.

Os quadros serao aparentes nas alvenarias, todos construidos em
material metdlico, tampa espelho removivel por desengate com
local para fixacao de etiquetas identificadoras dos circuitos
recortada de modo a permitir o acionamento das chaves e
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disjuntores sem perigo de toque acidental nas partes energizadas,
protecao IP40 ou superior.

Deve ter classe de isolacao il e tensao nominal de 380/220 V a 60
Hz, conforme a norma NBR IEC 60439-3 e trilho para fixacao dos
disjuntores tipo DIN.

O barramento do condutor de protecao (terra) sera eletricamente
ligado ao barramento de equipotencializacao principal e ao condutor
neutro, o barramento de distribuicao devera ser do tipo pente. A
saida dos condutores deste quadro sera feita por meio de
eletrodutos de PVC rigido.

Devera possuir elemento de fixacao de cabos em sua entrada,
conhecido como “prensa cabos”, deverao ainda possuir porta
documentos e plagueta de identificacao dos circuitos, todos os
cabos deverao possuir conector apropriados para a fixacao nos
disjuntores, sendo estes prensados ou soldados e identificados por

anilhas plasticas.
14.7 PROTECAO

No QGD - Quadro de Distribuicdo Geral, deverd ser instalado
juntamente com os disjuntores, dispositivos protecao de descarga e
surto atmosférico {(DPS).

Deverd ligar cada uma das fases ao terra, deverd ter capacidade
de isolacao de 275 V e capacidade de conducao minima de corrente
de 20 KA.

juntamente com o dispositivo acima, um protetor contra descarga
elétrica de baixa intensidade, conhecido como “choque elétrico”,
estes sao chamados de dispositivo DR (diferencial residual) e devera
ser instalado apds o disjuntor geral, deverd ter capacidade de
isolacdo de 250 V e corrente de desarme de no maximo 30 mA.
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14.8 CONDUTORES ELETRICOS

Em circuitos terminais deverao ser utilizados cabos com isolacao
750 V, 75 °C de material PVC ou similar, as cores dos condutores da

rede de energia para iluminacdo e tomadas sera:

e Alimentacao: fase preto;

e Alimentacao: neutro azul.

e Aterramento: verde amarelo ou verde;

e lluminacao: fase vermelho ou preto;

e lluminacao: retorno branco, amarelo ou Cinza;
e lluminacao: neutro azul;

e Tomadas: fase preto;

e Tomadas: neutro azul.

Todos os condutores deverao ser instalados em tubulacdes apropriadas
visando a sua protecdo mecanica, fisica e quimica. Serd vedada a
execucao de emendas no interior das tubulacdes (eletrodutos}, sendo gue
todas as emendas deverao ser feitas em caixas de passagem utilizando
fitas isolantes, fita auto-fusao adequadas ou o mais indicado, conectores e
emendas em pléstico ou cerdmico.

As pontas de todos os fios que serao conectados aos disjuntores,
tomadas e interruptores através de conectorizados. Nos cabos de
maiores bitolas esta identificacdo poderd ser feita através de
identificadores em pléstico nas pontas dos cabos. Os circuitos
também deverdo ser identificados através de anilhas plésticas junto
ao0s quadros e caixas de passagem.

O dimensionamento dos circuitos devera ser feito segundo a NBR
5410: 2004. Conforme o tipo de carga, por norma, as secdes dos
condutores de fase e de neutro deverao ser iguais ou superiores aos
seguintes valores:

e lluminacao: 1,5 mm?;
e Tomadas: 2,5 mm?;
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e Fioterra: 2,5 mmaZ.

A fiacdo a ser utilizada nas areas internas deverd ter isolacdo em
PVC 750 V ou similar.

Toda fiacdo a ser utilizada em ambientes externos (subterréanea)
devera ter isolacdo em HPRE 90°C 0,6/1 kV ou similar.

14.9 TOMADAS E INTERRUPTORES

As tomadas deverao ser proprias para a instalacdo em caixas
metalicas (conduletes), com capacidade de corrente de 20 Amperes
e tensdo de isolacdo de 250 Volts, para as areas externas deverdo
possuir tampas e, devem ser conforme a norma NBR 14.136:2010,
os interruptores deverao ser do tipo monopolar, com tensao de
isolacao de 250 Volts.

O conjunto de instalacdo de tomadas e interruptores devera
seguir o padrao de suporte com carcaca e espelho de encaixe. Os
interruptores deverao ser do tipo tecla simples em mddulo com

capacidade de corrente de 10A e tensao de isolacao de 250V.
14.10 CAIXA DE DERIVACAO E ELETRODUTOS

As caixas de derivacao, deverdo ser do tipo condulete metélico,
com diametro de tubulacdo de @3%", exceto quando indicado no
desenho especifico, poderdo ser do tipo padronizado em simples
(4x2”) e duplas (4x4").

Os eletrodutos deverao ser aluminio silicio de alta resisténcia
mecanica, injetado, ou fundido, com saidas laterais em varios
modelos conforme necessidades especificas do  projeto.
Majoritariamente terdao diametro de 25mm (34"), ou quando indicado
em planta, nunca utilizar “joelhos” e sim curvas da 90° rigida, toda a
instalacao sera aparente e todos os componentes deverdo ser na cor

natural. Deverao incorporar equipamentos como tomadas e
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interruptores sejam eles de energia, telefonia ou légica com 1 tampa
tipo cega ou furacao compativel ao equipamento a ser instalado no

sed interior.
14.11 LUMINARIAS

Deverao permanecer as existentes, sendo observadas a maioria
como do tipo fluorescente aletadas as quais deverao receber a troca
das lampadas existentes por duas lampadas tubular LED de 18W em
cada de 5.500K e, nas areas menores, deverao ser utilizadas as
lumindrias com lampadas tipo LED compacta de 10W cada, nas
areas de passagem em que forem definidos no Projeto Executivo
serao utilizados spot de LED de 1W cada.

14.12 BALIZADOR DE JARDIM SOLAR

Serao instalados balizadores de jardim com captacdo de energia
solar fixados em solo com potencia de 0,2W ao redor da edificacao .

Com foco nos acessos.
14.13 DISJUNTORES

Os disjuntores serao do tipo mini-disjuntores (padrao brasileiro -
DIN}, monopolar e bipolar 220/380V, conforme especificacao, da NBR
60898, curva tipo C, padrao industrial, capacidade de interrupcao
minima de 5 KA, nas capacidades indicadas, com selo de
conformidade do INMETRO, da marca Siemens ou similar.

O barramento dos disjuntores devera ser compativel com a sua
capacidade de conducao, podendo ser do modelo por distribuicao tipo

pente, o mais indicado, com conexao por borne.
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15. ACESSIBILIDADE

A adequacao de um dos sanitdrios existentes visa a criacao de
uma unidade de sanitario acessivel, em atendimento a NBR 9050.
Deverdo ser observadas as especificidades necessarias a sua
execucao. O vaso sanitario deve ser adequado a este uso, com

abertura frontal e alturas corretos.

As barras de apoio deverao ser de aco inox, instaladas sobre o

vaso e em sua lateral mais préxima nas alturas definidas por norma.
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Deve haver atencdo a instalacdo dos equipamentos como
papeleiras e saboneteiras os quais nao podem impedir a plena
eficiéncia dos apoios propostos. As barras devem possuir dimensdes

conforme figura abaixo.
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16. BANCADAS E SOLEIRAS

Caberd a contratada avaliar a necessidade de reparos com
complementacdées nas bancadas existentes, nos locais em que
entenda necessdrio deverdo ser instaladas méos francesas com
detalhamento definido em Projeto Executivo. As bancadas deverao
sempre possuir acabamento com saia de 5cm e frontdo em todo seu
perimetro com 15cm.

As soleiras internas de transicao de ambientes com diferentes
acabamentos nos piso deverao ser do mesmo material, devendo estar
apena 5mm acima do nivel do piso de maior cota. Deverdo ser
boleadas em sua extremidade.
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17. PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO

Deverd a contratada instalar os equipamentos listados em locais
visiveis e devidamente sinalizado, conforme as normas e instrucbes

técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado.

18. DIRETRIZES DE MANUTENGCAO

Cabera a contratada elaborar material detalhado, apontando todos os
elementos da edificacao e diretrizes para sua respectiva manutencao, com
explanacao sobre como executar as acdes e periodicidade necessaria. Neste
material também deverd haver uma relacdo objetiva dos fornecedores e
fabricantes envolvidos nos trabalhos com contatos facilitadores de futuras
necessidades de manutencdo. O manual devera ser entregue junto a todas
as garantias e manuais dos equipamentos instalados. Devera ser um
caderno A4 entregue em 2 (duas) vias impressas e uma via digital.

Arq. Olivia Leopardi
Setor de Engenharia e Infraestrutura - SEI
Diretoria Administrativa e Financeira - DAF
Fundacao Florestal - FF
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