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Tabela de Aço CA - 50 / CA - 25

ø(mm)
Peso (kg)

RESUMO AÇO CA 50

Peso Total =   237   kg

Comprimento(m)

5,0

Comprimento
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Diâmetro Quantidade

5. OS EIXOS PASSAM PELO CENTRO DAS ALVENARIAS DE ELEVAÇÃO E EMBASAMENTO;

3. COTAS EM CENTIMETROS

2. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO = 1,5 tf/m3;

1. CONCRETO fck 20MPa;

6. AÇO CA-50 (6,3 a 12,5) e CA-25 (5,0)

4. COTAS DAS ARMADURAS EM CENTÍMETROS E BITOLAS EM MILÍMETROS
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PLANTA DE ELÉTRICA

escala 1:50
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COND CARGA

TENSÃO

CIRCDESCRIÇÃODISJCARGA

QL 1

Vn(V): 110 V   IN = 20A
TIPO: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO

CHAVE GERAL 

ILUMINAÇÃO

CIRC DESCRIÇÃO DISJ

Sanitário

COND

CARGA INSTALADA 1 =  1.000  W

2= COM ENERGIA DE CONCESSIONÁRIA  110V 1F+1N

Terra
F2F1

Neutro

RESERVA

RESERVA

RESERVA

Ponto de Luz no Teto com plafonier

Tomada Média 110v (1.10m
do piso)

Tubulacao no teto e Parede

PVC flexível (mangueira)
Tubulacao no piso

PVC rígido

incandescente 100W

Quadro Geral de Luz e Força

Fio Terra

Fio Fase

Fio Retorno

Fio Neutro

Interruptor Simples (1.10m
do piso)

S

2 - Cabo não cotado será de seção 2,5mm2.

1 - Eletroduto não identificado será Ø 3/4".

Disjuntor Tipo Magnetico
Monofasico

NOTAS

Armação 

Detalhe - Embasamento

TERRENO

GOIÁS - CACO

PEDRA

DE BRITA

LASTRO

REV. C/ HIDRÓFUGO

Forma dos Blocos

3 fiadas

calçada (0,00)

Piso Acabado (0,00)
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Armação Bloco BL1  (12X)

Alvenaria de Embasamento

Bloco de concreto de 20cm

Alvenaria de Elevação

Bloco de concreto de 10cm

ORIGINAL

Pilar Eucalipto

Ø 25cm

sem escala

sem escala

sem escala

sem escala

Pilar Eucalipto

Ø 25cm

Pilar Eucalipto

Ø 25cm

Sapata Corrida (45 m)

Ø 25

Folha formato A0 (1189x841mm)

Unidade de Conservação/Local

FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Folha

TÍTULO 

Projeto

Responsável Técnico/Assinatura e Carimbo SEI/Assinatura e Carimbo

PEs-101

Desenho Data

Fase 

AGOSTO/2017

Fundações e Instalação Elétrica 

Executivo

EST. KATHLEEN TOLENTINO DE SOUSA

SEI - Setor de Engenharia e Infaestrutura

Sanitário Sede São Miguel - SP 139

EscalaProjeto

ESTRUTURA Indicada

ENG. JOSÉ ROBERTO MURATORE CREA:060-126.746-9

Planta e Detalhes 

Parque Estadual Carlos Botelho


