ANEXO VI
OBRAS CORRENTES - ESPECIFICACOES TECNICAS.
A. Pressupostos.

Este documento visa descrever 0os procedimentos essenciais para a construcdo e a
manutencdo das obras de arte corrente previstas no Subprograma de Uso Publico do
Parque Estadual Serra do Mar integrante do Programa de Recuperacdo
Socioambiental da Serra do Mar e do Sistema de Mosaicos da Mata Atlantica

Os projetos desenvolvidos tomaram como referéncia algumas solucdes indicadas nos
manuais abaixo relacionados ressalvando, entretanto suas necessarias readequacoes,
suas limitacbes ou mesmo suas inviabilidades diante das condicbes especificas da
area de abrangéncia do Projeto:

1. “Manual de Construgao e Manutencao de Trilhas” traduzido da publicagao “Trail
Construction and Maintenance Notebook — 2007” do U.S. Department of Agriculture
Forest Service e editado pela Fundacao Florestal; bem como o

2. Caderno de Conservagao denominado “Planejamento, Implantagdo e Manejo de
Trilhas em Unidades de Conservagao” de autoria de Larry Lechner e editado pela
Fundacéao Boticéario de Protecdo a Natureza; e complementarmente.

3. Especificacbes e Instrucbes Técnicas do Departamento de Estradas de
Rodagem da Secretaria de Estado dos Transportes de Sdo Paulo.

O conjunto das solucBes recomendadas para a estruturas de areas de uso extensivo
em Unidades de Conservacdo foi resultante da avaliacdo de fatores previstos e/ou
previsiveis como causa de impactos negativos na paisagem das trilhas analisadas a
partir da caracterizacdo expedita elaborada durante os levantamentos do sistema de
trilhas sumarizada na matriz de elementos pontuais:

Adensamento do solo;

Aclives, declives e inclinacgbes;

Caracteriza¢éo dos solos;

Solos expostos e processos erosivos;

Cobertura vegetal;

Concentracoes, saturagdes e surgéncias d’agua;
Estabilidade de taludes;

Descontinuidades das trilhas; e

Travessias ou transposig¢des de cursos d’agua;

B. EspecificagBes Técnicas das Obras Correntes

OC 1 - Clareamento

OC 2 - Regularizagao e construgéo de piso
OC 3 - Regularizacao de tracado

OC 4 - Drenagem longitudinal

OC 5 - Degraus e escadas de madeira

OC 6 - Degraus de pedra arrumada

OC 7 - Estivas



OC 8 - Contencéo de encostas

OC 9 — Guarda - corpo.

OC10 - Pinguela

OC11 - Ponte pénsil

OC12 - Escada vertical

OC13 - Corriméo de madeira

0OC14 - Agarras artificial

OC15 - Sinalizacao interpretacao

OC16 - Sinalizacao indicativa

OC17 - Mirante

OC18 - Area de descanso com clareamento

OC19 - Area de descanso com estrutura

0OC20 - Camping / selvagem

0OC21 - Camping / estrutura

0OC22 - Fechamento de picada com vegetagao

0OC23 - Deck de madeira

0OC24 - Trilha suspensa

OC25 - Abrigo para monitor de trilha.

0OC26 - Piso elevado em geotextil

OC27 - Piso em gabido c¢/ chapa estampada 1,00 x 0,30m.
0OC28 - Piso de trilha gramado.

OC29 - Totem indicativo de quilometragem

OC30 - Totem indicativo de 250 metros.

OC31 - Passarela suspensa

0OC32 - Guia de balizamento com régua de madeira.
OC33 - Corrimao duplo em madeira rolica para acessibilidade conforme NBR 9050.
0OC34 - Piso em réguas de madeira tratada tipo deck sem espacamento.
OC35 - Piso em chapa metalica expandida.

OC36 — Passarela suspensa.



OC1 - Clareamento

1. Implantagéo.

As travessias por trilhas em areas de preservacdo, areas de vegetacao nativa arborea
desenvolvida, areas de reflorestamento e de protecdo de mananciais de microbacias
hidrogréficas exigem uma sec¢édo franqueada com dimensfes adequadas que facilitem
0os deslocamentos de pessoas e de modo a resultar um clareamento que vise
proporcionar condi¢des de evapotranspiracao, limitada porem ao equilibrio do ambiente
solo/agua/planta.

2. Procedimentos de Execucéo.

A execucdo sera manual com o emprego de foice, facdo, penado, tesourdo e rocadeira
com motor de explosdo de modo a permitir o franqueamento de uma secéo h/v de 1,80
metros x 2,10 metros. Estes servicos deverdo ser preferencialmente executados no
minimo ao final do periodo de chuvas (maio e abril). A vegetacdo rasteira nas faixas
laterais das trilhas devera ser mantida de modo que possa proteger o corredor, seja

guanto a erosdo, seja quanto ao pisoteio por pessoas obrigadas a alterarem os
percursos para as laterais.

3. Unidade.
Por cada 10 metros lineares de trilha.



OC2 — Regularizacéo e Revestimento de Piso da Trilha

1. Implantagéo.

A regularizagcédo e/ou melhoria do piso dependera do tipo de solo ocorrente, do seu teor
de umidade, da declividade do eixo da trilha e do grau de compactacdo admissivel.

A regularizacdo visa nivelar o piso o qual, se necessario, podera receber como
melhoria uma camada de material — saibro, solo estabilizado, solo cascalho, solo brita,
solo cimento ou revestimento com gramineas - que assegure estabilidade, drenagem
isenta de erosao e seguranca ao corpo da trilha.

Quando julgada necessaria uma melhoria de revestimento sobre o corpo do terreno da
trilha - j& regularizado, nivelado e compactado - a escolha de uma das alternativas sera
de acordo com os materiais existentes no local ou em pequenas jazidas proximas e
acessiveis a fim de reduzir os custos de transporte de materiais.

a)

Quando o subleito da trilha apresentar um solo coesivo - agregado fino e argila —
na presenca de condigdes de retencdo d’agua devido a baixa declividade (da
ordem de até 5 %) para 0 seu escoamento ou de maior declividade para evitar
erosao, indica-se uma melhoria do piso.

Em superficie previamente limpa, destocada e nivelada aplica-se uma camada de
material — solo cascalho, solo brita ou solo cimento — com espessura de 5 cm
devidamente adensada com compactador de percusséo. Aplicacdo recomendada
para declividades de até 5%.

Alternativamente ao modelo anterior o solo do corpo da trilha poderd ser
estabilizado com biocatalizador orgéanico Homy Solo BG Solo ou equivalente
numa proporcdo de 1 litro para cada 120 m2 com espessura de 8 centimetros
sobreposto no terreno previamente limpo, destocado; com solo escavado e
peneirado e posteriormente misturado com estabilizante e agua, nivelado e
compactado a fim de alcancar resisténcia e impermeabilizacdo. Aplicacédo
recomendada para declividades acima de 10%.Quando o subleito da trilha
apresentar um solo granular com graduacdo entre areia fina e cascalho e for
necessario um revestimento devido a retencdo d’agua sem condigbes de
drenagem e/ou erosao do piso recomenda-se:

Solo brita (ou cascalho) na proporcéo de 75% / 25% com espessura de 10 cm em
terreno previamente limpo, destocado, nivelado e compactado. Aplicagédo
recomendada para declividades de até 5 %.

Solo cimento estabilizado numa proporcéo de 1 parte de cimento para 12 partes
de solo arenoso de baixa retragdo com espessura de 8 centimetros sobreposto
no terreno previamente limpo, destocado; com solo escavado e peneirado e
posteriormente misturado com cimento e agua, nivelado e compactado a fim de
alcancar maior resisténcia e impermeabilizacdo. Recomendado para declividades
acima de 5 %.

Solo estabilizado com biocatalizador organico Homy SH 389 ou equivalente numa
propor¢do de 1 litro para cada 120 m2 com espessura de 5 centimetros
sobreposto no terreno previamente limpo, destocado; com solo escavado e
peneirado e posteriormente misturado com estabilizante e agua, nivelado e
compactado a fim de alcancar maior resisténcia e impermeabilizagdo. Aplicacdo
recomendada para declividades acima de 10%.



2. Procedimentos de Execucéo.

1.1 A execucdo dos servigos sera manual conforme o caso com o emprego de colher
de pedreiro, carrinho de mao, enxada, pa, peneira, soquetes, réguas, nivel,
mangueira de nivel, marreta, caibro, lata de 18 litros e compactador a percussao.

1.2 As andlises e controles da compactacdo serdo com fins conservacionistas e
transito de pessoas deveréo ser efetuadas diretamente no campo com 0 uso de
pediretordmetro automatizado de cone (do tipo utilizado na agricultura de
precisdo) cujas medidas estaticas e correspondente transferéncia de dados de
resisténcia a pediretoracdo devem ser georeferenciadas para a geracdo de
mapas.

3. Unidade

Por metro quadrado de piso de trilha.



OC 3 - Regularizacdo de Tragado
1. Implantagéo.

A regularizacdo de tragado tem por fim ajustar uma trilha desenvolvida em terrenos
ingremes ou encostas de declividade inferior de até 40% ou vinte e um graus na linha
de maior declive. Nesta condicdo a trilha devera ter um aclive de no maximo 20% ou
doze graus, valor este a ser considerado como limite para caminhadas satisfatérias. A
diretriz a ser mantida é que a rampa dos pisos seja projetada em “S” ou em
“ziguezague” e os taludes de corte concorrente, ambos com a metade do maior declive
do terreno natural adjacente.

2. Procedimentos de Execucéo.

A execucgdo consistira em marcar no terreno o eixo projetado mantida uma rampa
constante desenvolvida de forma ascendente com o emprego de clindmetro. A
execucao dos servicos sera manual conforme o caso com o emprego de colher de
pedreiro, carrinho de mao, enxada, pa, peneira, soquetes, réguas, nivel, mangueira de
nivel, marreta, caibro, lata de 18 litros e compactador a percussao.

3. Unidade

Por metro quadrado de piso de trilha.



OC 4 - Drenagem Superficial Longitudinal
1. Implantagéo.

A drenagem superficial tem por objetivo coletar e conduzir as aguas do corpo
longitudinal da trilha de modo que seja evitada a erosdo, a contaminagdo, 0s
alagamentos, as areas lamacentas e na degradacdo ambiental do que resultaria
dificuldade para os ecoturistas.

2. Procedimentos de Execucéo

A drenagem superficial longitudinal sera implantada por pequenas valetas de secéo
triangular destinada a coletar e conduzir as aguas superficiais junto aos cortes e aterros
bem como desvia-las preservando o corpo da trilha de modo que possam alcancar
dispositivos simples de dissipagdo hidraulica. Nao devem ser implantados em solos
turfosos, micaceos ou que contenham substancias organicas. A geometria do
nivelamento no fundo das valas deve manter a mesma declividade da trilha mantida
entre 3% e 15% e interceptada por valetas de drenagem com profundidade minima de
15 cm. A variagdo do nivelamento do fundo das valas é de +/- 2,00 cm. A execugdo dos
servicos sera manual conforme o caso com o emprego de colher de pedreiro, carrinho
de mao, enxada, pa, peneira, soquetes, réguas, nivel, mangueira de nivel, marreta,
caibro, lata de 18 litros e compactador a percussao ou manual.

3. Unidade

Por metro linear de valeta.



OC 5 — Degraus ou Escadas de Madeira

1. Implantagéo.

Degraus ou escadas de madeira destinam-se a travessia de areas ingremes com
declividades superiores a 20 % ou angulo de 12°. A condig&o de conforto entre o plano
horizontal e plano vertical dos degraus é definida pela expressdo empirica onde: 2
planos verticais + 1 plano horizontal = 60 a 66 cm. Admite-se em condi¢des com
declividade acima de 60° e espaco horizontal reduzido a ado¢éo de degraus alternados
do tipo “Santos Dumont”.

Em terrenos de menor declividade e onde o solo permitir cada peca de madeira - meia
cana diametro de 15 cm com comprimento de 90 cm - podera ser fixada na trilha com o
emprego de duas estacas — diametro 5 cm e comprimento de 40 cm - ambas cravadas
verticalmente.

A madeira a ser empregada devera ser de preferéncia do tipo eucalipto género
citriodora preservada e tratada em autoclave com hidrossolUveis da classe CCA tipo C
(Arseniato de Cobre Cromatado CCA — tipo C Oxido), indice de retencdo minima de 9,6
Kg IA/m3 em conformidade com NBR 8456 e de produtos de madeira com qualidade
ambiental sob registro do IBAMA.

2. Procedimentos de Execucéo.

Sugere-se que a construgdo e montagem das escadas de madeira sejam realizadas
em canteiro e posteriormente desmontadas e transportadas por partes até o local de
sua implantacao.

3. Unidade

Por metro linear em declividade da escada.



OC 6 - Degraus de Pedra Arrumada

1. Implantagéo.

Degraus com lajes de pedra arrumada destinam-se a travessia de areas ingremes com
declividades superiores a 20 % ou angulo de 12°. A condicdo de conforto entre o plano
horizontal e plano vertical dos degraus é definida pela expressdo empirica onde: 2
planos verticais + 1 plano horizontal = 60 a 66 cm. Esta alternativa podera ser adotada
guando na regido possam ser lavradas pedras com planos de clivagem definidos e
peso acima de 50 kg. Dentre as rochas nas quais estas condi¢cbes podem ser
encontradas citam-se as formagfes de arenitos e de filitos. O engastamento no solo de
cada bloco de pedra devera ser tal que sua colocacgéo seja estabilizada com no minimo
de 50 % de seu maior comprimento sempre superposta pelo bloco seguinte com uma
altura de em torno de 20 cm.

2. Procedimentos de Execucéo.

Esta alternativa em vista do peso minimo de cada bloco de pedra, por impedir
deslocamentos ou remocdes sob maiores distancias, somente podera ser adotada em
condicbes especiais de obtencdo do material, seu transporte e engastamento ou
ancoragem que poderd exigir o emprego de argamassa com traco 1:3 para o0
intertravamento dos blocos.

3. Unidade

Por metro linear em declividade da escada.



OC 7 — Estivas

1. Implantagéo.

Quando o subleito da trilha apresentar argilas organicas ou solo mole, sua baixa
capacidade de suporte podera ser corrigida através da incorporacdo de geocelulas de
geotextil ou de polietileno, com elementos ligados entre si e preenchidos com solo
granulado, areia, brita ou cascalho. Como modelo experimental sugere-se efetuar a
utilizacdo de garrafas PET conectadas lateralmente com arame galvanizado nas alturas
de 5, 15 e 25 cm formando uma “grelha” e esta preenchida com solo granulado ou
areia.

A fim de corrigir a umidade do terreno sugere-se a mistura do material de
preenchimento com cal virgem criando-se assim uma base estabilizada de solo - cal
numa proporcdo de 1 parte de cal virgem para 12 partes de solo. Verificar entdo a
melhoria de capacidade suporte do terreno e sua compatibilidade com a passagem de
pedestres. A malha dos elementos verticalmente cravados deve permitir o transito de
pessoas com passos alternados de até 30 cm.

2. Procedimentos de Execucéo.

A execucao destas obras sera manual podendo empregar materiais alternativos como
pedra rachdo, geotextil ou troncos com diametro de até 30 cm.

3. Unidade.

Por metro quadrado de piso de trilha.



OC 8 - Contencéo de encostas.
1. Implantagéo.

Em encostas quando necessarios pequenos cortes em solo, nos quais ndo possam ser
mantidos angulos iguais ou menores de 45° (H/V=1:1) recomenda-se sua contencdo a
qgual podera ser alcancada através de:

a) Estrutura de arrimo tipo gravidade, constituida por caixas de tela metalica,
preenchidas por pedras ou seixos rolados. Totalizando um peso em toneladas
numericamente equivalente a altura do corte em metros elevada ao quadrado (h?)
para cada metro de extenséo;

b) Parede com estroncas meia cana didmetro 15 cm apoiadas em estacas de
madeira rolica diametro 10 cm de preferéncia do tipo eucalipto género citriodora
preservada e tratada em autoclave com hidrossoluveis da classe CCA tipo C
(Arseniato de Cobre Cromatado CCA — tipo C Oxido), indice de retenc&o minima
de 9,6 Kg IA/m3 em conformidade com NBR 8456 e de produtos de madeira com
gualidade ambiental sob registro reconhecido pelo IBAMA.

Procedimentos de Execugéo.

A execucdo destas obras serd manual podendo empregar materiais alternativos como
pedra rachao, nos muros de arrimo.

Unidade.

Por metro quadrado de obra de contencéo.



OC 9 — Guarda - Corpo

1. Implantagéo.

O guarda corpo de corrente de elos de aco sera suportado por mourdes de madeira
didmetro 0,10 m cravados no solo com altura externa entre 1,00 e 1,20 metros,
distanciados a cada 2,00 metros. A corrente de elos de arame de aco galvanizado
didmetro 6,5 mm, dimensdes externas do elo 27,4 mm x 44 mm; peso 800 gr/metro;
carga de trabalho 400 kg; carga de ruptura 1.760 Kkg.

Em terrenos de base rochosa os mourfes serdo metalicos, galvanizados tipo T
cantoneira de abas iguais 1 2" x 1/8” comprimento 1,95 m ancorados com nata de
cimento em furos de 2” x 0,40 m de profundidade e dotados de corrente de elos de aco.
2. Procedimentos de Execucéo.

A execucao destas obras sera manual.

3. Unidade.

Por metro linear de guarda corpo.



0OC10 - Pinguela

1. Implantagéo.

A travessia de pequenos cursos d’agua podera ser construida através de pinguelas em
vaos de até 5,00 metros. Poderdo ser constituidas por troncos de madeira com face
superior parcialmente aplainada como piso ou alternativamente, por duas vigas de
madeira rolica com diametro de 25 cm e piso de tabuas 2,5 cm x 15 cm x 60 cm. Estes
conjuntos devem ser langcados com esconsidade entre 30° e 45° a fim de reduzir a
retencdo de material flutuante junto a viga suporte quando das cheias dos cursos
dagua. Nas cabeceiras destas pinguelas suas margens devem ser protegidas contra a
erosdo por uma parede de pedras, mesmo irregulares, rejuntadas discretamente por
argamassa de cimento e areia (1:5). A seccdo inferior a pinguela deve permitir a
passagem de cheias cujo nivel podera ser avaliado tendo como referéncia os impactos
na vegetacao das margens por vazdes anteriormente registradas. Outro critério seria
considerar o quociente em m2 entre uma contribuicdo de 1,00 litros / seg. / m2 da bacia
hidrografica a8 montante e a velocidade do curso d’agua estimada no local da travessia.
A madeira a ser empregada devera ser de preferéncia do tipo eucalipto género
citriodora preservada e tratada em autoclave com hidrossolUveis da classe CCA tipo C
(Arseniato de Cobre Cromatado CCA — tipo C Oxido), indice de retencdo minima de 9,6
Kg IA/m3 em conformidade com NBR 8456 e de produtos de madeira com qualidade
ambiental sob registro do IBAMA.

2. Procedimentos de Execucéo.

Sugere-se que a construcdo e montagem das pinguelas sejam preparadas em canteiro
e posteriormente transportadas por partes até o local de sua implantacao.

3. Unidade

Por metro linear de pinguela construida.



OC11 - Ponte pénsil

Na transposicdo de vaos acima de 5,00 metros poderdo ser implantadas pontes tipo
pénsil, constituidas basicamente de dois cabos de aco devidamente lancados,
tensionados e ancorados nas margens, seja diretamente com tirantes na rocha, seja
através de blocos de concreto (“mortos”).

No caso de travessias entre 10,00 e 25,00 metros de vdo a estrutura devera ser
constituida por vigas de madeira ou de aco tubular bem como de tabuas de madeira
formando o piso. Para travessias acima de 15,00 metros podera ocorrer que as flechas
de acomodacdo dos cabos deverdo ser compensadas proporcionalmente através de
torres de concreto (até 90,00 metros de vao) ou de madeira (até 36,00 metros de vao)
erigidas sob fundacdes nas respectivas margens de modo que ndo sejam tangenciados
os niveis de cheias dos cursos d’agua. Ancoragens laterais por cabos passantes
obliquamente reduzirdo os balancgos laterais.

O projeto deve ser dimensionado para uma carga de trabalho correspondente a 410
Kg/mz distribuida uniformemente ao longo de toda a ponte, além de cargas adicionais
previsiveis como regime de ventos e passagem de motocicletas. Estas informacdes
sdo meramente ilustrativas e em cada situacdo deve ser detalhada de acordo com
projeto estrutural especifico.



OC12 - Escada vertical

1. Implantagéo.

Escadas verticais de metal galvanizadas “a fogo” destinam-se a travessia de paredes
ingremes de rocha sa e serdo estruturadas com barras de aco chatas de 51 mm x 6,4
mm e degraus de barras redondas com diametro de 25 mm espacadas de 45 cm entre
si. A ancoragem devera ser efetuada por hastes de 25 mm com contra cunha em furos
de 30 mm e preenchidos de nata de cimento.

2. Procedimentos de Execucéo.

Sugere-se que a construcdo e montagem das escadas sejam realizadas em canteiro e
posteriormente desmontadas e transportadas por partes até o local de sua
implantagéo.

3. Unidade

Por metro linear em da escada.

OC13 - Corrimédo de madeira

1. Implantagéo.

Corrimado de madeira sera implantado e constituido por mourdes de madeira diametro
0,10 m cravados no solo com altura externa entre 1,00 e 1,20 metros, distanciados a
cada 2,00 metros. O correspondente apoio utilizara tabuas de madeira de 2,50 x 10 cm
na horizontal em cantoneira com outra tabua de 2,5 por 15 cm com arestas abauladas.
Em terrenos de base rochosa os mourdes serdo metalicos, galvanizados tipo T
cantoneira de abas iguais 1 2" x 1/8* comprimento 1,95 m ancorados com nata de
cimento em furos de 2” x 0,40 m de profundidade.

A madeira a ser empregada devera ser de preferéncia do tipo eucalipto género
citriodora preservada e tratada em autoclave com hidrossollveis da classe CCA tipo C
(Arseniato de Cobre Cromatado CCA — tipo C Oxido), indice de reten¢do minima de 9,6
Kg IA/m3 em conformidade com NBR 8456 e de produtos de madeira com qualidade
ambiental sob registro do IBAMA.

2. Procedimentos de Execucéo.

Sugere-se que a constru¢cao e montagem dos corrimdes sejam realizadas em canteiro
e posteriormente desmontadas e transportadas por partes até o local de sua
implantacao.

3. Unidade.

Por metro linear de corrimao.



OC14 - Agarras artificial

1. Implantagéo.

Ultrapassagem de paredes de rocha sa com face ingreme, saliente e irregular, onde
ndo € viavel a implantacao de escadas verticais, seréo instaladas agarras artificiais de
material sintético dispostas aleatoriamente mantendo distanciamentos de até 60 cm
entre si evitando-se fendas, vegetacao rupicola endémica a ser preservadas, lascas de
rocha e areas decompostas. A fixagdo na rocha destas agarras artificiais sera mediante
hastes metalicas (ou grapas) de 12,5 mm de didmetro e ancoradas em furos de 30 cm
de comprimento preenchidos com nata de cimento e fixados com contra cunha. Como
medida de seguranca sugere-se que sejam de igual modo instalado hastes com olhal
gue posicionadas adequadamente possam servir de apoio para os cabos quando da
movimentacéo de pessoas.

2. Procedimentos de Execucéo.

A instalacéo destes elementos sera manual.

3. Unidade.

Por unidade devidamente instalada.



OC15 - Sinalizagéo interpretativa.
1. Implantagéo.

A sinalizagcdo de interpretacdo da paisagem, de fisiografia, dos tracados das trilhas e
dados da fauna e da flora ou outras informa¢des deverdo ser ilustrados em murais
formados por uma moldura de cantoneira metalica de abas iguais de 17, na qual se
fixard chapa de liga de aluminio com espessura 3,00 milimetros; de elevada
durabilidade e resisténcia a exposicdo as intempéries e com camada antipichacdo
marca de fabricacdo Alucobond; adesivada na frente e verso com vinil impresso em
alta resolucao a 4x0 cores. Impressao digital Vutek 720 dpi. Acabamento e corte reto
na medida com verniz especial de prote¢éo ultravioleta. Arquivo digital % final e prova
de cor a ser fornecido. Fabricagéo Artfix Print Solutions ou equivalente.

Os suportes verticais deverdo ser de madeira rolica com diametro de 10 cm, cravados
numa profundidade de 50 cm no solo e posicionando o mural numa altura de 1,40
metros em prumo vertical. Os suportes de altura devem manter sua cor original com
duas demaos de verniz protetor.

Em terrenos de base rochosa os suportes serdao metalicos, galvanizados tipo T
cantoneira de abas iguais 1 2" x 1/8” comprimento 1,95 m ancorados com nata de
cimento em furos de 2” x 0,40 m de profundidade.

A madeira a ser empregada deverad ser de preferéncia do tipo eucalipto género
citriodora preservada e tratada em autoclave com hidrossolUveis da classe CCA tipo C
(Arseniato de Cobre Cromatado CCA — tipo C Oxido), indice de retengdo minima de 9,6
Kg IA/m3 em conformidade com NBR 8456 e de produtos de madeira com qualidade
ambiental sob registro do IBAMA.

2. Procedimentos de Execucéo.

A instalacdo destes elementos sera manual.

3. Unidade.

Por unidade devidamente instalada.



OC16 - Sinalizagéo indicativa
1. Implantagéo.

A sinalizacéo indicativa devera ser ilustrada em placa de chapa de liga de aluminio com
espessura 3,00 milimetros; de elevada durabilidade e resisténcia a exposicdo as
intempéries e com camada antipichacdo marca de fabrica¢do Alucobond; adesivada na
frente e verso com vinil impresso em alta resolugdo a 4x0 cores. Impresséo digital
Vutek 720 dpi. Acabamento e corte reto na medida com verniz especial de protecdo
ultravioleta. Arquivo digital ¥ final e prova de cor a ser fornecido. Fabricacao Artfix Print
Solutions ou equivalente.

Os suportes verticais deverdo ser de madeira rolica com didmetro de 10 cm, cravados
numa profundidade de 50 cm no solo e posicionando o mural numa altura de 1,00
metros em posicao de leitura. Os suportes de altura devem manter sua cor original com
duas demaos de verniz protetor.

“Em “terrenos de base rochosa o suporte sera metalico, galvanizado tipo T cantoneira
de abas iguais 1 72" x 1/8” comprimento 1,65 m ancorados com nata de cimento em
furos de 2” x 0,40 m de profundidade.

A madeira a ser empregada devera ser de preferéncia do tipo eucalipto género
citriodora preservada e tratada em autoclave com hidrossoliveis da classe CCA tipo C
(Arseniato de Cobre Cromatado CCA — tipo C Oxido), indice de retengdo minima de 9,6
Kg IA/m3 em conformidade com NBR 8456 e de produtos de madeira com qualidade
ambiental sob registro do IBAMA

2. Procedimentos de Execucéo.

A instalacdo destes elementos sera manual.
3. Unidade.

Por unidade devidamente instalada.



OC17 — Mirante

1. Implantagéo.

Os mirantes por sua diversidade de localizacdo exigirdo projetos especificos com
dimensionamento e detalhamento de acordo com as condicbes de cada ponto
especifico de implantacdo. Manterdo um tablado de madeira preservada de 4,80 x 4,80
metros, com corrimdo, guarda-corpo de madeira, piso em tabuas sob vigotas de
madeira e vigas estruturais.

O projeto deve ser dimensionado para uma carga de trabalho correspondente a 3 (trés)
pessoas por metro quadrado Estas informag8es sdo meramente ilustrativas e em cada
situacéo deve ser detalhada de acordo com projeto estrutural especifico.

A madeira a ser empregada devera ser de preferéncia do tipo eucalipto género
citriodora preservada e tratada em autoclave com hidrossoliveis da classe CCA tipo C
(Arseniato de Cobre Cromatado CCA — tipo C Oxido), indice de retencédo minima de 9,6
Kg IA/m3 em conformidade com NBR 8456 e de produtos de madeira com qualidade
ambiental sob registro do IBAMA

2. Procedimentos de Execucéo.

Sugere-se que a construcdo e montagem dos mirantes sejam preparadas em canteiro
e posteriormente desmontadas e transportadas por partes até o local de sua
implantagéo.

3. Unidade.

Por metro quadrado de tablado do mirante.



OC18 - Area de descanso com clareamento

1. Implantagéo.

Ao longo das trilhas deverdo estar previstas areas de descanso de formato circular com
um diametro da ordem de 7 (sete) metros, devidamente clareados e gramados
idénticos aos previstos na propria trilha.

2. Procedimentos de Execucéo.

A implantacé@o destas areas serd manual.

3. Unidade.

Por unidade devidamente implantada.



OC19 - Area de descanso com estrutura

1. Implantagéo.

Ao longo das trilhas deverdo estar previstas areas de descanso de formato circular com
um diametro da ordem de 7 (sete) metros, dotadas de bancos rdsticos ou troncos,
devidamente clareados e gramados idénticos aos previstos na propria trilha.

2. Procedimentos de Execucéo.

A implantacé@o destas areas serd manual.

3. Unidade.

Por unidade devidamente implantada.



OC20 - Camping / selvagem

1. Implantagéo.

Ao longo das trilhas deverdo estar previstas areas para camping selvagem de formato
circular com um didmetro da ordem de 9 (nove) metros, devidamente sinalizada de
forma indicativa, clareada e gramada de forma idéntica aos previstos na prépria trilha.
2. Procedimentos de Execucéo.

A implantacé@o destas areas serd manual.

3. Unidade.

Por unidade devidamente implantada.



OC21 - Camping / estrutura

1. Implantagéo.

Ao longo das trilhas deverao estar previstas areas para camping selvagem estruturadas
de formato circular com um didametro da ordem de 9 (nove) metros, devidamente
sinalizada de forma indicativa, dotada de bancos de troncos de madeira rolica, local
concéntrico para fogueiras devidamente protegidas por pedras posicionadas como
acerro, clareada e gramada de forma idéntica a prevista na propria trilha.

2. Procedimentos de Execucéo.

A implantacé@o destas areas serd manual.

3. Unidade.

Por unidade devidamente implantada.



0OC22 - Fechamento de picada com vegetacgéao.

1. Implantagéo.

Acessos de trilhas tornadas inoperantes, abandonadas ou desconsideradas em
definitivo devem ter seus espacos proximos fechados através da recomposicdo da
cobertura florestal por meio do plantio de sementes e mudas de espécies arbéreas
ameacadas de extincdo e/ou similares as anteriormente existentes no local. Nos anos
iniciais deve-se avaliar a sobrevivéncia e o desenvolvimento das mudas plantadas
principalmente no que se referem ao crescimento, tratos culturais e danos ocasionados
por animais e insetos bem como analisar e qualificar 0 aparecimento da regeneracao
natural. Neste programa sugere-se também avaliar a adequabilidade do uso de
geotecnologias para o monitoramento de acoes.

2. Procedimentos de Execucéo.

A recomposicao florestal destas areas sera manual.

3. Unidade.

Por mudas transplantadas.



OC23 - Deck de madeira

1. Implantagéo.

Os decks de madeira, por sua mdultipla utilidade e de localizacdo exigirdo projetos
especificos com dimensionamento e detalhamento de acordo com as condi¢cdes de
cada ponto especifico de implantagdo. Manterdo um tablado de madeira preservada de
4,80 x 4,80 metros, com corrimdo, guarda-corpo de madeira, piso em tabuas sob
vigotas de madeira e vigas estruturais.

O projeto deve ser dimensionado para uma carga de trabalho correspondente a 3 (trés)
pessoas por metro quadrado Estas informagcfes sdo meramente ilustrativas e em cada
situacéo deve ser detalhada de acordo com projeto estrutural especifico.

A madeira a ser empregada devera ser de preferéncia do tipo eucalipto género
citriodora preservada e tratada em autoclave com hidrossoluveis da classe CCA tipo C
(Arseniato de Cobre Cromatado CCA — tipo C Oxido), indice de retencdo minima de 9,6
Kg IA/m3 em conformidade com NBR 8456 e de produtos de madeira com qualidade
ambiental sob registro do IBAMA

2. Procedimentos de Execucéo.

Sugere-se gque a constru¢cdo e montagem dos tablados sejam preparadas em canteiro e
posteriormente desmontadas e transportadas por partes até o local de sua
implantagéo.

3. Unidade.

Por metro quadrado de tablado.



0OC24 - Trilha suspensa

1. Implantagéo.

As trilhas suspensas por seu tracado varidvel exigirdo projetos especificos com
dimensionamento e detalhamento de acordo com as condi¢des seu percurso especifico
de implantagdo. Manterdo um tablado de madeira preservada com largura de 1,20
metros, com corrimdo, guarda-corpo de madeira, piso em tabuas sob vigotas de
madeira e vigas e estacas estruturais.

O projeto deve ser dimensionado para uma carga de trabalho correspondente a 410
Kg/m2. Estas informac¢des sdo meramente ilustrativas e em cada situagdo deve ser
detalhada de acordo com projeto estrutural especifico.

A madeira a ser empregada devera ser de preferéncia do tipo eucalipto género
citriodora preservada e tratada em autoclave com hidrossoltveis da classe CCA tipo C
(Arseniato de Cobre Cromatado CCA — tipo C Oxido), indice de retencdo minima de 9,6
Kg IA/m3 em conformidade com NBR 8456 e de produtos de madeira com qualidade
ambiental sob registro do IBAMA.

2. Procedimentos de Execucéo.

Sugere-se que a constru¢cdo e montagem das trilhas suspensas sejam preparadas em
canteiro e posteriormente desmontadas e transportadas por partes até o local de sua
implantagéo.

3. Unidade.

Por metro linear de trilha suspensa.



OC25 - Abrigo para monitor de trilha.

1. Implantagéo.

Abrigos para os monitores de trilhas serdo implantados de acordo com o
dimensionamento e detalhamento do projeto ilustrado na prancha correspondente.

2. Procedimentos de Execucéo.

Sugere-se que a construcdo e montagem dos abrigos sejam preparadas em canteiro e
posteriormente desmontadas e transportadas por partes até o local de sua
implantagéo.

3. Unidade.

Por metro linear de trilha suspensa.



0OC26 - Piso elevado em geotextil

1. Implantagéo.

Em locais de elevada umidade os pisos devem ser elevados com o proprio material
escavado lateralmente a trilha para a formacdo de valetas de drenagem e de
empréstimo de aterros (“bota dentro”) com o proprio material escavado. O material
assim obtido devera ser contido longitudinalmente com meia cana de troncos rolicos de
diametro de 10 cm e posicionadas com estacas. Sobre este aterro devera ser aplicado
material geotextil o qual envolvendo o material de preenchimento percolara para as
bordas a agua influente ndo afetando o piso da trilha..

2. Procedimentos de Execucéo.

A implantacé@o destas areas serd manual.

3. Unidade.

Por metro linear de trilha implantada.



OC27 - Piso em gabido c¢/ chapa estampada 1,00 x 0,30m.

1. Implantagéo.

Consiste em uma estrutura tipo gravidade, flexivel e permeavel, constituida por caixa
de chapa estampada metalica em malha hexagonal formando prismas de 1,00 x 0,30 x
0,50 metros preenchidos por seixos rolados, cujo diametro deve estar entre uma vez e
meia a duas vezes e meia a maxima abertura da malha. Estas caixas, em forma de
prismas retangulares, devem ser montadas em trechos de cursos d’agua com o
objetivo de assegurar um piso de transito seguro no leito de rios de pequena
profundidade junto as suas margens e ancoradas com tirantes. O objetivo é o de
instalar um corpo permeavel que oferega pouca resisténcia ao fluxo d’agua e
simultaneamente permita uma adequada seguranca para 0s pedestres.

2. Procedimentos de Execucéo.

A implantacé@o destas areas serd manual.

3. Unidade.

Por metro quadrado de blocos devidamente implantados.



0OC-28 Piso de Trilha Gramada.

1. Implantagéo.

A protecédo superficial de pisos das trilhas e de encostas laterais através de gramineas
visa impedir a formacdo de erosdo e de infiltragdo d’agua. Deve-se observar que
erosao € mais acentuada em solos siltosos e micaceos resultantes da intemperizacao
de rochas metamorficas. No caso de encostas a solugdo recomendada é a de uma
cobertura vegetal funcionalmente similar a aquela anteriormente existente no local.
Para que esta cobertura vegetal cumpra as suas funcdes devera atender aos seguintes
requisitos:

Apresentar crescimento rapido constituindo formacdo de pequeno porte, fechada e
revestindo o terreno durante todas as estacées.

Desenvolver raizes resistentes com trama bem fechada; e

Adaptacédo as condi¢cbes climaticas;

2. Procedimentos de Execucédo

A cobertura da vegetacdo deve ser a mais homogénea e densa possivel podendo
utilizar a espécie Homolepis glutinosa ou Ichnanthus ruprechtii Doell (capim puxa-tripa)
tendo em vista o tipo de solo, as condi¢des climéaticas e a tendéncia da erosdo. Esta
graminea é citada por varios autores como espécie de cobertura do leito dos pré-
histéricos “caminhos do sistema Peabiru”, assim impedindo a erosdo e o crescimento
de outra vegetacdo; recomenda-se uma consulta preliminar junto ao Instituto de
Botanica do Estado de Sdo Paulo.

O processo de plantio sera efetuado por lancamento de sementes sobre o terreno
através de meio aquoso contendo um elemento fixador (a prépria inflorescéncia viscosa
da graminea) com nutrientes e adubos (massa organica). Sua eficiéncia dependera
muito das condi¢cbes climaticas (chuvas excessivas lavam as sementes ou condi¢cdes
muito secas que nao permitem a germinacéo). Esta espécie possui suas sementes
envolvidas por uma secre¢do pegajosa que, quando maduras, aderem facilmente aos
pélos dos animais e a roupa e assim sdo transportados para longe mantendo sua
recomposicdo ao longo da trilha.

3. Unidade

Por metro quadrado de cobertura vegetal.



0OC-29 - Totem indicativo — km

O totem indicativo de distancias em km sera de concreto pré-moldado dotado de placa
de chapa de ac¢o galvanizada, plana, 163 mm x 230 mm, pintada na cor convencionada
como identificadora de cada trilha e com comunicacdo visual impressa digitalmente
com tinta tipo solvente em vinil 140 g/m?2 e protegida com a aplicacdo de duas demaos
de verniz protetor contra as intempéries e raios ultravioleta. O corpo de concreto sera
pré-moldado conforme desenho anexo e de acordo com as Normas NBR-9062.

“Em “terrenos de base rochosa o suporte sera ancorado através de hastes verticais de
aco com nata de cimento em furos de 2” x 0,40 m de profundidade.

Alternativamente:

O totem indicativo de distancias em km sera de concreto pré-moldado dotado de placa
de chapa de aco galvanizada, cbncava, 163 mm x 230 mm, pintada na cor
convencionada como identificadora de cada trilha e com comunicacao visual impressa
digitalmente com tinta tipo solvente em vinil 140 g/m2 e protegida com a aplicacdo de
duas demaos de verniz protetor contra as intempéries e raios ultravioleta. O corpo de
concreto sera pré-moldado de acordo com as Normas NBR-9062; formato cilindrico
didmetro de 10 cm, altura de 70 cm e armadura com 3 vergalhdes de ago diam. 8 mm.

2. Procedimentos de Execucao.

A instalacdo destes elementos sera manual.
3. Unidade.

Por unidade devidamente instalada.



OC30 - Totem indicativo - 250 metros

O totem indicativo de distancias a cada 250 metros serd de concreto pré-moldado
dotado de placa de chapa de aco galvanizada, plana, 163 mm x 230 mm, pintada na
cor convencionada como identificadora de cada trilha. O corpo de concreto sera pré-
moldado de acordo com as Normas NBR-9062.

“Em “terrenos de base rochosa o suporte sera ancorado através de hastes verticais de
aco com nata de cimento em furos de 2” x 0,40 m de profundidade.

Alternativamente:

O totem indicativo de distancias em km sera de concreto pré-moldado pintada na cor
convencionada como identificadora de cada trilha. O corpo de concreto sera pré-
moldado de acordo com as Normas NBR-9062; formato cilindrico diametro de 10 cm,
altura de 70 cm e armadura com 3 vergalhdes de ac¢o diam. 8 mm.

2. Procedimentos de Execucéo.

A instalagdo destes elementos sera manual.

3. Unidade.

Por unidade devidamente instalada.

2. Procedimentos de Execucéo.

A instalagdo destes elementos sera manual.

3. Unidade.

Por unidade devidamente instalada.



OC 31 — Passarela suspensa

As passarelas suspensas por seu tragado variavel exigirdo um piso mais préximo da
horizontal e altura dos apoios de madeira rolica de acordo com as condi¢cdes de seu
percurso especifico de implantagdo. Manterdo um piso de madeira preservada com
largura minima de 1,60 metros, com instalagdo de corrimdo - altura de 0,70m e de
0,92 m do piso, sendo a primeira altura destinada principalmente ao uso de pessoas
em cadeiras de rodas e com uma plaquinha em Braille indicando “final” ou “inicio” -
com guia balizadora em madeira rolica e somente guia balizadora em outro, em régua
de madeira com 15 cm de altura. O piso deverd utilizar réguas com
3000mmX100mmX25mm, de madeira, fixada sem espacamento entre elas; e o0s
apoios de madeira rolica com didmetro minimo de 25 cm

O piso e a estrutura deverdo empregar de preferéncia madeira do tipo eucalipto género
citriodora preservada e tratada em autoclave com hidrossoliveis da classe CCA tipo C
(Arseniato de Cobre Cromatado CCA — tipo C Oxido), indice de retencéo minima de 9,6
Kg IA/m3 em conformidade com NBR 8456 e de produtos de madeira com qualidade
ambiental sob registro do IBAMA.

2. Procedimentos de Execucéo.

Sugere-se que a constru¢cdo e montagem das trilhas suspensas sejam preparadas em
canteiro e posteriormente transportadas por partes até o local de sua implantacao.

3. Unidade.

Por metro linear de passarela suspensa.



0OC32 - Guia de balizamento com régua de madeira.

A guia de balizamento a ser instalada ao longo de trilhas adaptadas e com previsdo de
piso compactado e impermeabilizado exigira a aplicacdo de uma régua de madeira com
150 mm x 25 mm mantendo em toda a sua extensdo uma altura constante de 15 cm
em relacdo ao piso e apoios de madeira rolica de diametro 25 cm espacadas a cada
150 cm.

As guias de balizamento deverdo empregar de preferéncia madeira do tipo eucalipto
género citriodora preservada e tratada em autoclave com hidrossoltveis da classe CCA
tipo C (Arseniato de Cobre Cromatado CCA — tipo C Oxido), indice de retencéo minima
de 9,6 Kg IA/m3 em conformidade com NBR 8456 e de produtos de madeira com
gualidade ambiental sob registro do IBAMA.

2. Procedimentos de Execucéo.

Sugere-se que a construcdo e montagem das guias de balizamento sejam preparadas
em canteiro e posteriormente transportadas por partes até o local de sua implantacéo.
3. Unidade.

Por metro linear de guia de balizamento.



0OC33 - Corriméo duplo em madeira rolica para acessibilidade conforme NBR 9050.

A instalagcéo de corrimdo duplo em madeira rolica para acessibilidade conforme NBR
9050 devera ser desenvolvido com alinhamentos nas alturas de 0,70m e de 0,92 m em
relacdo ao piso, sendo a primeira altura destinada principalmente ao uso de pessoas
em cadeiras de rodas e com uma plaquinha em Braille indicando “final” ou “inicio” -
com apoio em madeira rolica com didmetro minimo de 25 cm.

O piso e a estrutura deverdo empregar de preferéncia madeira do tipo eucalipto género
citriodora preservada e tratada em autoclave com hidrossollveis da classe CCA tipo C
(Arseniato de Cobre Cromatado CCA — tipo C Oxido), indice de retencéo minima de 9,6
Kg IA/m3 em conformidade com NBR 8456 e de produtos de madeira com qualidade
ambiental sob registro do IBAMA.

2. Procedimentos de Execucéo.

Sugere-se que a construcdo e montagem dos corrimdes duplos sejam preparadas em
canteiro e posteriormente transportadas por partes até o local de sua implantacao.

3. Unidade.

Por metro linear de corrimao duplo montado.



