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OC 01 - CLAREAMENTO DE TRILHA
esc 1:20
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OC 02 - REGULARIZAÇÃO DE PISO
esc 1:20

i ~ 2%

ÁREA DE CORTE

CANALETA

ÁREA DE ATERRO

I MAX 45º

PERFIL NATURAL DO TERRENO

60 A 80 CM
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OC 04 - DRENAGEM LONGITUDINAL
esc 1:20

BARREIRA TRANSVERSAL
PARA REDUZIR
VELOCIDADE DA ÁGUA 
(MADEIRA OU PEDRA)

TRILHA
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OC 05 - DEGRAUS MADEIRA
esc 1:20

MIN. 28CM

MAX. 19CM

TORA MEIA CANA
COMPRIMENTO = 90CM
Ø = 15CM

ESTACA
COMPRIMENTO = 40CM
Ø = 5CM

PERFIL NATURAL DO TERRENO
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OC 06 - DEGRAUS DE PEDRA ARRUMADA
esc 1:20

CORTE

PLANTA

LAJES DE PEDRA

MIN. 28CM

MAX. 19CM

PERFIL NATURAL DO TERRENO
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OC 07 - ESTIVAS
esc 1:20

PEDRAS OU "FATIAS" DE TRONCO

TRILHA

CHARQUE
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OC 08 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
esc 1:20

PERFIL NATURAL DO TERRENO

TORA MEIA CANA
Ø = 15CM

ESTACA
Ø = 10CM
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OC 09 - GUARDA-CORPO DE CORDAS
esc 1:20

ESTACA Ø=10CM

FURO PASSANTE PARA
FIXAÇÃO DA CORDA À ESTACA

NÓ DE FIXAÇÃO DA CORDA

CORDA Ø=2CM

1.
00
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OC 10 - PINGUELA
esc 1:20

CORRIMÃO / GUARDA-CORPO

VIGA DE
MADEIRA
ROLIÇA
Ø = 25CM

PISO DE
TÁBUAS
2,5 x 15 x 60CM

PISO DE
TÁBUAS
2,5 x 15 x 60CM

VIGA DE
MADEIRA
ROLIÇA
Ø = 25CM

0.6
VARIÁVEL

CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL
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OC 11 - PONTE PÊNSIL
esc 1:200

OBS: ESTUDO MERAMENTE ILUSTRATIVO. O PROJETO DEVE SER DIMENSIONADO DETALHADO DE ACORDO COM PROJETO ESTRUTURAL ESPECÍFICO.

ESTRUTURA DE 
VIGAS DE MADEIRA
OU AÇO TUBULAR,
SUSPENSA POR CABOS.
PISO EM TÁBUAS DE MADEIRA

MÓDULOS ESTRUTURAIS PEQUENOS
DISPENSAM MÁQUINAS PARA MONTAGEM
E ABERTURA DE VIAS LARGAS PARA 
TRANSPORTE.

PONTOS DE APOIO / FUNDAÇÕES
EM CONCRETO. POUCOS PONTOS
DE APOIO PARA MINIMIZAR 
IMPACTOS.
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OC 12 - ESCADA VERTICAL
esc 1:20

0.
45

ESTRUTURA
DE BARRAS 
CHATAS 2"

DEGRAUS DE 
BARRAS REDONDAS
Ø = 1"

FIXAÇÃO COM
GRAPAS NA ROCHA

ELEVAÇÃO CORTE

0.6

0.
45
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OC 13 - CORRIMÃO DE MADEIRA
esc 1:20

ESTACA Ø=10CM

FIXAÇÃO NA ESTACA COM PREGOS

TÁBUA 2,5  x 15CM

1.
00

TÁBUA 2,5  x  10CM
NA HORIZONTAL

ESTACA
TÁBUA 2,5 X 15CM

TÁBUA 2,5 x 10CM

CANTOS ABAULADOS

DETALHE
CORRIMÃO
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OC 14 - AGARRAS ARTIFICIAIS
esc 1:20

ROCHA

AGARRAS ARTIFICIAIS
DISPOSTAS ALEATORIAMENTE.
FIXAÇÃO NA ROCHA COM GRAPAS.

ES
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OC 15 - SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO INTERPRETATIVA
esc 1:20

0.
95

45.00°

1.
00

0.4

SUPORTE DE MADEIRA
PARA SINALIZAÇÃO
2,5  x 40 x 80CM

ESTACA DE MADEIRA
H = 1.00M
Ø = 10CM

FIXAÇÃO DO SUPORTE NA 
ESTACA COM CANTONEIRA
METÁLICA

CORTE ELEVAÇÃO
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OC 16 - SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DIRECIONAL
esc 1:20

1.
00

CORTE

0.
9

0.
2

ELEVAÇÃO

ENCAIXE NA
ESTACA PARA
FIXAÇÃO DO
SUPORTE

SUPORTE DE MADEIRA
PARA SINALIZAÇÃO
2,5 x 20 x 80CM

0.
2

0.8

FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS
ENCAVILHADOS

ESTACA DE
MADEIRA
H = 1.00M
Ø = 10CM
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OC 17 - MIRANTE
esc 1:100

OBS: ESTUDO MERAMENTE ILUSTRATIVO. O PROJETO DEVE SER DIMENSIONADO DETALHADO DE ACORDO COM PROJETO ESTRUTURAL ESPECÍFICO.

CORRIMÃO / GUARDA CORPO DE TÁBUAS

MONTANTE DE MADEIRA

PISO DE TÁBUAS

VIGOTAS DE MADEIRA

VIGAS E MÃO FRANCESA DE MADEIRA

PISO DE TÁBUAS

VIGOTAS DE MADEIRA

VIGAS E MÃO FRANCESA DE MADEIRA

4.8

4.
8

CORRIMÃO / GUARDA CORPO DE TÁBUAS

MONTANTE DE MADEIRA

CORTE

PLANTA


