1,60
/ﬁO, 10
0,10+ 1,40 ‘
CORRIMAO DUPLO EM MADEIRA ROLIGA PARA ACESSIBILIDADE
CORRIMAO DUPLO EM MADEIRA ROLIGA PARA ACESSIBILIDADE _|—7/ CONFORME NBR 9050
/ IT9 o
/| CONFORME NBR 9050
0,104 1,40 |—Lg/10 o
¥ ‘ / o
/ TR H
T T ESTRUTURA DE CORRIMAO EM MADEIRA ROLIGA TRATADA
N m /
S / [\
=} / 2 E
i 3 GUIA DE BALIZAMENTO EM REGUA DE MADEIRA H=0,10M
¢ ? o PISO EM REGUAS DE MADEIRA TRATADA o
ESTRUTURA DE CORRIMAO EM MADEIRA ROLIGA TRATADA 'c:» TIPO "DECK" SEM ESPACAMENTO OU APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE CORRIMAO
& CHAPA METALICA EXPANDIDA.
o) VIGA EM MADEIRA TRATADA PARA SUPORTE DE PISO EM
S GUIA DE BALIZAMENTO EM REGUA DE MADEIRA H=0,10M © Ml
o e
Q - MADEIRA
o APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE CORRIMAO _— ? I
SOLO COMPACTADO E 7
#IMPERMEABILIZADO il VIGA EM MADEIRA TRATADA PARA SUPORTE DE PISO m T PILAR DE SUSTENTAGAO DA PASSARELA EM MADEIRA
= 7 ROLIGA TRATADA
‘ 1l

CORTE ESQUEMATICO

CORRIMAO DUPLO EM MADEIRA

ROLIGA PARA ACESS IBILIDADE
GUIA DE BALIZAMENTO EM REGUA DE MADEIRAH=0,10M/~ CONFORME NBR 9050
APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE CORRIMAO

| \\\ - / \ e

! X —
/ _

DETALHAMENTO DE PASSARELA SUSPENSA

PISO EM REGUAS DE MADEIRA TRATADA
TIPO "DECK" SEM ESPACAMENTO OU

CHAPA METALICA EXPANDIDA.

VIGA EM MADEIRA TRATADA PARA

/ SUPORTE DE PISO EM MADEIRA
/

o 4
& 3
H
S 9 PINGUELA PROPOSTA
5
=211
\ PINGUELAATUAL

DETALHAMENTO DA PINGUELA DE MADEIRA - PROPOSTA

Fundacéao Florestal
Sistema de Trilhas e Atrativos
Tipologia de Obras Correntes
OC 31 e OC 32 - Trilhas Adaptadas RUSCHA
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