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ESQUADRIAS A SEREM EXECUTADAS - LIXADAS E
ENVERNIZADAS COM VERNIZ TIPO STEIN APOS
APLICAGAO DE FUNGICIDA E CUPINCID;

ILUMINAGAO ZENITAL EM ESTRUTURA DE MADEIRA E ALUMINIO COM DOMUS

DE ACRILICO BRANCO LEITOSO - OU SIMILAR DE MERGADO PRE-FABRICADO

CANTONEIRAS DE ALUMINIO ANODIZADO

- PREVER DUTO DE ILUMINAGAO EM PAINEIS DE COMPENSADO DE MADEIRA
10mm COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO SEMI BRILHO E

£]
ASER mimm {0
ENVERNIZADA COM VERNIZ TIPO
APLICAGAO DE FUNG]C(DA E CUPINCIDA

iz 1
FECHAMENTO SUPERIOR DA VARANDA EM ESQU
DE PINUS COM TELA TIPO MOSQUITEIRO
\ \

TAPAMENTO EXISTENTE EM PINUS AUTOCLAVADE)

LIXADA E ENVERNIZADA COM VERNIZ TIPO STI
APLICAGAO DE FUNGICIDA E CUPINCIDA-

|
VARANDAS COM PISO EM CONCRETO POLIDO
ACABAMENTO FOSCO EM VERNIZ OU RESINA
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ESPECIFI

MODUL%{E UTILIDADES - VER DETALHAMENTO
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MEMEM 0 /

TIJOLO APARENTE DE REVESTIMENTO SOBRE
ALVENARIA DE 1/2 VEZ IMPERMEABILIZADO
COM ACQUELA

SOBRE CORDAO DE ALVENARIA

MANTEIGA

DE ALUMINIO ANODIZADO

UMEEIRA REDONDA ESMALTADA, COR MANTEIGA
TELHAS CERAMICAS ESMALTADAS PLANAS, COR
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BASE RIO VERDE

ELEVAGAO POSTERIOR 2

ESCALA 1:50

ILUMINACAO ZENITAL EM ESTRUTURA DE MADEIRA E ALUMINIO COM DOMUS DE
ACRILICO BRANCO LEITOSO - OU SIMILAR DE MERCADO PRE-FABRICADO

- PREVER DUTO DE ILUMINAGAO EM PAINEIS DE COMPENSADO DE MADEIRA 10mm
COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO SEMI BRILHO E CANTONEIRAS

40

236

MODULO DE UTILIDADES -
VER DETALHAMENTO
ESPECIFICO

ELEMENTO VAZADO EM
CONCRETO APARENTE
PINTADO CONFORME
CADERNO DE
ESPECIFICACOES

276
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VARANDAS COM PISO EM

PASSEIO
-30
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© POLIDO COM
RESINA FOSCA

BASE RIO VERDE
ELEVACAO LATERAL DIREITA 3

ESCALA 1:50

FUNDAGAO FLORESTAL

FUNDAGAO PARA CONSERVAGAO E A PRODUGAO FLORESTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
SEl' — Setor de Engenharia e Infraestrutura
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CASA PESQUISADORES

Projeto
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Folha
09/13

Data
Mar¢o/2019

Folha formato A3 (420x297mm)



