EDIFICIO 11 - DEPOSITO PARA PRANCHAS E CAIAQUE
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TABELA DE ACABAMENTOS
PISO
LEGENDA]NOME _[TIPQ AMBIENTE ESPECIFICAGAQ QNT. (M?)
@ PIS-01 |PISO ALMOXARIFADO/DEPOSITO PISO CIMENTADO DESEMPENADO QUEIMADO. 63.00m?
*Remocao do piso existente. Piso em cimento queimado deve ser desempenado
e alisado. Deverdo ser executadas juntas de dilatagdo com recorte preciso com
preenchimento em poliuretano.
PAREDE
LEGENDA|NOME |TIPO AMBIENTE ESPECIFICACAQ QNT. (M?)
& PAR-01 |PAREDE | ALMOXARIFADO/DEPOSITO E PINTURA COM ACABAMENTO EM MASSA INT: 161,20m?
PAREDES EXTERNAS CORRIDA EM PVA NA COR BRANCA. EXf' 73 éomz
RESINA ACRILICA NAS PAREDES EXTERNAS o
TETO
LEGENDA|NOME |TIPO AMBIENTE ESPECIFICACAQ QNT. (M?)
TET-01 |FORRO | ALMOXARIFADO/DEPOSITO FORRO EM MADEIRA 63,00m2
TABELA DE ABERTURAS
PORTAS
LEGENDA|NOME |TIPO AMBIENTE UNID. ESPECIFICACAQ DIMENSAQ

PM-01 |MADEIRA
N

ALMOXARIFADO/DEPOSITO |02

PORTAQ DE MADEIRA DE 02 FOLHAS DE ABRIR |3 60x3,00m

*0s elementos em madeira (portas, forros e esquadrias) serao lixados e
recobertos por 3 (trés) demaos de verniz fungicida - Stainincolor com filtro solar.

*Todas as aberturas deverao ter suas dimensoes conferidas em obra.
*Em todas as faces internas do galpao,deverd ser feita a remocgéo de
pintura em massa com lixamento interno/externo e acabamento com
massa corrida em PVA, perfeitamente lisa sem defeitos e pintura em
tinta latex antimofo na cor branca. Aplicagao minima de duas demaos.
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Telha tipo francesa

Ripas 2,5x5cm

Manta térmica E=0,5a 1cm

Caibros 12x12cm

Tercas 6x12cm

Limite de_represent_aggo

Limite de_represent_aggo
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EDIFICIO 12 - SANITARIOS
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As telhas devem ser analogas as existentes.
Todos os elementos em madeira serao lixados e
recobertos por 3 (trés) deméos de verniz
fungicida - Stainincolor com filtro solar
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TABELA DE ACABAMENTOS
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Obs: Todas as dimensdes internas deverdo ser conferidas em obra.

Implantacao de cobertura em madeira com telhas francesas;

Aplicar manta térmica entre os caibros e ripas;

Regularizacao do piso interno em concreto desempenado alisado com
acabamento em cimento queimado;

Regularizacao de calgada externa;

Elemento vazado em concreto estilo cobogo veneziana;

Instalagao de portoes de madeira feitos sob medida;
Pintura interna e externa e acabamento com massa corrida em PVA,
Resina acrilica para pisos internos e paredes externas;

Adequacao das instalacoes elétricas;
Sistema de prevengao e combate a incéndio.

Observagoes Sanitarios:

Checar todas as dimensdes deverdo ser conferidas em obra.

Retirada total de Telhamento e substituigao;
Colocagao de Manta em aluminio duas faces;
Demolicao de pisos ceramicos;
Assentamento de pisos e revestimentos;
Pintura interna e externa,;

- Colocagao de Revestimento Vazado em concreto, dividindo o Wc

Fase / Revisao

Autor

Data Inicio

Data Envio

masculino e o W¢ Feminino:;

- Reforma das instalagoes elétricas e hidraulicas;

- Sistema de tratamento de esgoto,

- PROJETO ARQUITETONICO ENTREGUE E LIBERADO PARA EXECUGAQ.
-0 PROJETO SO DEVE SER LIBERADO PARA OUTROS PROJETISTAS E OBRA PELA WERK ARQUITETURA

- 0 PROJETO ARQUITETONICO DEVE SER SEGUIDO EM SUA CONCEPGAO E ELABORAGAOQ EXECUTIVA.

- NIVEIS E COTAS EM METROS. CONFERIR MEDIDAS, VAQS, ABERTURAS E QUANTITATIVOS EM OBRA ANTES DA EXECUGAO. e
- PARA QUALQUER ALTERAGAO NA ARQUITETURA E NECESSARIA PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA RESPONSAVEL. K =————~
- AS INFORMAGOES CONTIDAS NO PROJETO ARQUITETONICO, REFERENTES A0S PROJETOS ESTRUTURAL, HIDRAULICO, ARQUITETURA ——————————

ELETRICO E DEMAIS COMPLEMENTARES A ARQUITETURA, SAQ REPRESENTATIVAS.

——\

PARA INFORMAGOES E LIBERAGAQ DE EXECUGAO QUANTO AQS ITENS CONTIDOS EM QUALQUER PROJETO COMPLEMENTAR,

ENTRAR EM CONTATO DIRETAMENTE COM 0S SEUS RESPECTIVOS RESPONSAVEIS.

TEL: (19) 3396 6401 | e-mail: contato@werkarquitetura.com.br

ESCRITO DO AUTOR.

DESENHO DE PROPRIEDADE DA WERK ARQUITETURA LTDA.
TODOS 0S DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. E VEDADA A
COPIA, REPRODUGAO OU UTILIZAGAQ DAS INFORMAGOES

CONSTANTES DESTE DOCUMENTO SEM AUTORIZAGAO POR

- Sistema de Prevengao e Combate a Incéndio / SPDA.

08

Assunto

Fase /Revisdo | Autor

Data Inicio

Data Envio

07

06 Alteragéo da nomenclatura conforme solicitado no dia 22/04/2019

EX-R05

Lais Ciampi

23/04/2019

23/04/2019

05 Revisdes gerais apos visita técnica em obra no dia 03/04/2019.

EX-R04

Mayara

09/04/2019

11/04/2019

04 Ajustes no projeto arquitetonico apos recebimento dos projetos revisados pela FF & LBR no dia 25/03/2019. EX-R03 Eduardo 26/03/2019 01/04/2019
03 Ajustes conforme levantamento topografico EX-RO1 Lais 13/03/2019 14/03/2019
02 Inicio do desenvolvimento do Layout EX-RO1 Lais 20/02/2019 22/02/2019
01 Inicio dos desenhos do Projeto Executivo EX-R00 Eduardo 29/01/2019 08/02/2019
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Gustavo Drent

FOLHA

01



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1


	Sheets and Views
	Model


