Projecao da cobertura.

o)

@) Aly @) (@) & () 09}
3.45 2.90 0.75 1.40 1.15 1.65 ,. 0.30l 2.55
1415 )

|

" Projecéo da cobertura.

|

Realizar regularizacad do calcamento externo.

9a < ’ o 4w

Condutdrde"", . .‘A S

PN
44 %

" Abrigo|de gés. Ver datalng especffico | . ..

. 3 . Lt =l
S8 a s 5 4 0 o
4 Bl 6 0. 4 ooy [ .
0.57. A 2, AN
AL oyt Az SN
D wp, . S map Yz =y

" Realizar ré};ylartzag;‘rbdocdlgagneﬁto,gxtep}d_.‘ { FENT LRI
SO R S ST

2 Condutor de

4guas pluyiais *\ = s £ R er 5 =7 o
o= o0y N QA R R R AR L AR 71 P 190 o ﬁ?é‘f%g"g‘;
. IR & B T " Troca de abertura existente = . « EER RS - B G2 -
S0 g el 3.20 2.80 1.95 2.55 I SO g
5 [} J I S . o
P PR = @ 4 8 o[ @ s 7e
a | <) = &) 7 <t |- o a
e g g 2 % 2 A G | J
) o » ' DOA TGS | I @ @ @ @
4 a4 > < D
Cas & = . : 2 G )
o e o T S 2 Manter pia existinte - = ok | ) Tl i s o oo T - = — — —
Lol ] |E varand % P Lo || [Instalagao de box de vdiro ailF a9 8 | [ i
S B = N = _ varanda = Cozinh A o I i ey 2.80 : 2.25 15040 0.80 1.60 | TE$ NPT Vélvula esférica 3 NPT Alvenaria de bloco de concreto revestido. |
= el B Area: 11.37m? £ . Lozinha ST IR Sanit . I 150 ¥ pag I 995 I Regulador de pressdo - 1° estagio |
I 100.72 = Area: 11.10m? PR ™~ Area 5 R ST DR . | Vévula de blogueio automtico Concreto armado. |
o - "_— . A o s ‘% 4‘ . 0l
e, '¢— ¢ 100.69 - 100- Cama . ‘ & | Bragadeira de fixagao 4 alvenaria Tubo de ago §* NBR5590 0.90 I
a o QDAL 1< U . ; Cama 2 =) m %% 45
. /N1 " — Beliche 53 < : : | Valvula Pol classe pesada sem costura 0.80 0.1 |
ol \ \ T @A [ Uik (! = — | " Condtor de | ' ' |
I A A | N . | /" aquas pluvials Meia luva pol Tampao 3" NPT 0.30
Sl 45 Ly 8)_) \ ©) AN [ < < o @=100.mm : - —— } L _ :
oo L | oz oMo ; ° * g 5 < ¥ et —
@ . _% . . L — . orio - I_._ o PRI Projeeée_da cobertura- R | 4 P 7 \I) 8 ey |
5 N L .- | 335 Gt Quadro de Energia existente. . 210 Areaiag‘ggm 4 ..., . -t -RedlizarreQularizagao do‘calgamento extern. : < :
SRR I cae ISR e g e g g T hIﬁ = ! % iy DT e K RN R Revisdo das estruturas
< § oo : I% S : @, 2% 49 ] i I \W f% H e} AQO:B3 ¢ e T e L L R M'Nivel final tesouradas em madeira e I II I
“Ooo o0 ] intsalagdo.de tanque novo. et ' SRR = A A e el S s < iondito de da edificagdo telnas ceramicas. | I Portdo de tela |
. g LR : ; — G 3.70 | . - PM s o0 agun o0 g 90 fo T F o, © d&guas pluviais | - |
«‘*: .. . " Demolicdo de pia externa existente -, - - 01 © 270 e eglep “@2100mm | fio 10 malha 2 |
= o 2w = 7@ J= e R L Tt e B . = I I\T = = ==t/ [z Z e — Instalagao de calhas e rufos. I I
39 . ‘ L R - 4 T ango . - Lt | PR
o Gondutor. de, N R LR BT SO 0 EEa 155 =3 o st
'—— T |aguas muv;is 7t Inc VLECE B S s T e SO e [ - Trome‘abe’numerge% ' o O o 2 8 2 8 8 I
< . - — —| ~=| =
: F=T00mme o e T e : } I I
EL E ° [ 0 T P T NN s Clni B e i = , , . A ftipologia das telhas novas | |
e " e Wil : "j St - | = o Jlboo devera ser analoga as existentes. | |
e Lo oo S L e LA | | e 10510\ Audutukuluhuiul viukvintudutuRududgdatutuhuiatututel (eha cerémica alan) | |
8 3.0l g % g . g PM S Nivel Final
rojecao da cobertura. .| S e e s AOALI< ‘ I = @ elea — | |
A e T TR T T : | L K:\’r il Sala e da Alvenaria Condutores de aluminio @=100 mm | 1 Concreto magro |
L08 La RGO g BB SR T W g Dormitdrio ' i . , - : E = 0,80 mm. Acabamento do aluminio I ilindro ge ap Cilindro de Cilindro de I
9 ALE e e S T T = Area: 8/40m2 Area: 23.16m — S | oln s aparente. Seréo fixados nos pilares ago 45k ago 45k ago 45kg || | -
N R T B L .;', Ton : - g 2 ! o ¢ 100.72 I I 20 através de bragadeiras de aluminio. : =) . :
e R L T L L e B e - & : 1 2 -
ST SR SIS A 11 1 RSN o) < 1< A 2 | |
 Reaiar oquiageo gocaamemo et S]] gy 10072 @®%<> | |1 yiviylyiuduietvLyiyiyduylpiuivioiyhidine, . | CorteAA Corte BB |
@ [ e g | ! I |l — | Sl - : o AHHAHHAHHAHHAHHAAH AR AR Aplicagdes finais de pintura apds lixamento de | Escala 1:25 Escala 1:25 |
EASETSARY  § N Cama Beliche : H I H I SRR < 10330 .. . .. — — materiais antigos, em no minimo 2 (duas) | |
- S b 0.50, , . . - 2 Bqlas — : Nivel Final | Substituicao de abertura em vidro. demaos, torando-a homogeénea. - | |
@ S o Sl o 3% | | — T I : ~ Sl 4 — das Aberturas Manter anélogo ag existente. | 1.90 |
< J oy, o] 3 — (SR R | i
S et | = : OOALI<> ot | |
el : I : : — — : : : : : B N Condutores de aluminio @=100 mm 0s elementos em madeira serdo lixados e | |
Gl - I W P @ 3 E = 0,80 mm. Acabamento do aluminio recobertos por 3 (trés) demaos de verniz | |
g_ ey PP | k5 ] - aparente. Serdo fixados nos pilares fungicida - Stainincolor com filtro solar. | |
< EE AR @)/ 1> ' B 240 Jf 2 ol através de bragadeiras de aluminio. | I
@ L . | _Dormitério- . —g| g : “| —Varanda— | 2 : _ ﬁIOI'SO Nivel Inicial | |
o o 4 e o , D e e T e e T/ X Nvelt mcle o NEEE i et e e e Y ||| B e R e el el T o e Rgesal) L R T ey A R el o~ | e —— o —
(XN E Area: 9.00m? ~ > : o Area: 19.25m2 | 8| f .. das Aberturas - | " I
SN 100.72 | ' ) 10072 | &|}| &} | | Abrigo de gas para 02 cilindros 45kg. |
o | gl | o I = A | |
3 ‘ k I @i N 2 a = | | L
- R ! 01 100.70 - | | *Preparar o terreno e fundacoes de formaque | |
S i 100.70
. g <0 (\ X\ }I " 120 | Acesso Externo - I | suporte as cargas do compopente. . |
=18 S oz . < ~100.4 A Ext I | *Executar o teste de obstrucéo e estanqueidade. | I
@ o 5 & TrocI de abertura existente o S N ACESS0 EXiermno S S I Planta L |
G o B T - : . : - ' N — I Escalat25 I
100.43 20“‘1”‘9“1,0,«. S i A5 I o AA0 L Tl 8E ey S 00 ST Al ] 45 w345 Josol oL L )
¢ . guas pluviais ! P T P, R s Ea aLd 2w ST 2.5 5024 OV o ; PR i et - e e e
@=100/mm = _ . e F oo &G go, 9 o 1 h N ““4 Gl e e T e e BN Condutor de | . e
atomes S e T e e el e el Detalhamento Abrigo de Gas
PONE o 8 s oo R R R o AR Sanlfarlo..Area:éI.14m%~ . I Bgel G RN e s 16653 Escala 1:25
< Realizar regularizagao do.calcamento externo. . % .-, | 4T ! . o® Eadh % e B ML RPN o & O B IGaE O 0d saaiogt antan f e 0 gt T ARG : :
B idiirs g‘- 2 } IS g NSNS b Y808 49 4 oo @@@@ R R < Realizar reqularizacao do cal¢anento externo.’. "&~ J
Projecao da cobertura. n = - ——
, Projedo da cobertura. ‘ ‘
I
| | o
Planta de Layout - Edificio 02 | Casa de Vidro | Area: 178,93 m? Elevagao 01
y . 1o,
Escala 1:50 Escala 1:50
TABELA DE ABERTURAS
PORTAS
LEGENDA|NOME |TIPO AMBIENTE UNID. ESPECIFICACAQ DIMENSAQ
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