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Escala 1:50 Escala 1:50

TABELA DE ACABAMENTOS
PISO TETO
LEGENDA|NOME |TIPO AMBIENTE ESPECIFICACAQ [ QNT. (M?) LEGENDA[NOME [TIPO  [AMBIENTE ESPECIFICACAQ QNT. (M2)
@ PIS-01 |PISO VARANDA PISO TIPO DECK SOBRE CONTRAPISO DE CONCRETO. MADEIRA TIPO PINUd 75.16m?2 TET-01 |[FORRO  |SALAOQ PRINCIPAL, FORRO DE MADEIRA PINUS COMUM COM PINTURA BRANCA. 80.00m?
TRATADO EM AUTOCLAVE, IMPERMEABILIZADO. TABUAS DE L=100M| ' SANITARIOS REBAIXADO CONFORME EXISTENTE. ’
E=20MM. REF: MONTANA OSMOCOLORSTAIN UV GLASS OU EQUIVALENTE -
@ PIS-02 [PISO SALAQ PRINCIPAL PISO EM CIMENTO DESEMPENADO, ALISADO QUEIMADO GOM GORANTE. 79 70m2 TET-02 |FORRO DESPENSA E COZINHA WSRS%“Q ﬁ\fii?N‘}ﬁﬁfgmgﬁnﬁﬂ“’éE%?{CB’}TEES,L'CA' ACABRIENTOEM | 50 gome
HALL CIRC., CORTES PARA JUNTAS DE DILATAGAQ PREENCHIDAS COM POLIURETANO. ’
APOIO CHURRASQUEIRA|SEM FORRO, TELHAMENTO APARENTE DEVENDO ESTAR PERFEITAMENTE
@ PIS-03 |PISO SANITARIOS, PISO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA ACETINADO 45X45CM FORMA 25.20m? TET-03 |FORRO ASSENTADOY, SEM FRESTAS DE PASSAGEM DE LUZ OU INFILTRAGAO. )
__________________________________________________ VESTIARIO, DORM BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTENCIA) ELIANE - OU SIMILAR. ) . FORRO DE PVC ESTRUTURADO BRANCO 3.25 2.10 2.75 1.40 1.30 1.60 1.85 1.70 2.20
|_ _l TET-04 |FORRO DORMITORIO 13.50m?
3 X . . . @ PIS-04 |PISO APOIO PISO EM CIMENTO DESEMPENADO ACABAMENTO ASPERO 18.90m? ) '
| TE3"NPT Valvula esférica 7" NPT Alvenaria de bloco de concreto revestido. | CHURRASQUEIRA 18.15
| i _ 40 P | PIS-05 |PISO AREA EXTERNA PISO PERMEAVEL PLANTIO DE GRAMA EM ESPECIE ANALOGA A AREA R VARANDA FORRO PINUS TRATADO EM AUTOCLAVE CCA OU CCB COM PINTURA VERNIZ 105.00m2
| Valvula de blogueio automatico Regulador de pressao - 1° estdgio Concreto armado. | ® EXISTENTE TET-05 |FORRO 00m
. RPN . PIS-06 |PISO 0! s X :

| Bragadeira de fixagao a alvenaria Tubo de ago 3" NBR5590 0.90 | @ DEé:yEmgA EIEIE gquD gISIIIFEK\RL VERAFLIGRTO30 GINEA GLARD Spd om. ASRICANTE: | 30.79 mé . X . . . .
I Valvula Pol classe pesada sem costura 0.80 0.1 | — - : — : Devera ser feita a retirada de todo o forro existente, sem que haja qualquer
| R — a0 NPT : : | *Todos 0s pisos internos e externos serao removidos e substiuidos por pisos novos. aproveitamento das pegas.
I P —ampdog B 4030 I *Toda érea do saldo principal de distribuicao das mesas do restaurante proposto sera *(0 forro serd instalado apenas nos ambientes internos. Este forro sera executado em
I — ~— : 5 = — 7 “Jal = | com piso em concreto desempenado alisado com acabamento em cimento queimado concordancia com a inclinagdo do telhado, devendo a contratada garantir que ndo haja 11079 . . . . . . . . . 110.79
| 2 9 = | com coloragéo. A pigmentacéo sera definida pelo Setor de Engenharia e Infraestrutura da nenhuma fresta entre 0s elementos de madeira e a mante de isolamento, a fim de evitar a — <y Nivel final da edificacdo | Nivel final da edificacdo w—
: i : Fundagao Florestal. Nas mudancas de ambientes internos, devera ser executada soleira entrada de animais. Nao serdo aceitas frestas com mais de 2cm, devem ser propostos no T~
I II | de pedra em granito com largura de 15cm. Projeto Executivo os elementos de fechamentos externos que garantam esta diretriz. Os . . . . U , — T~
| ) | *Uma vez removido o piso existente deve ser preparada a superficie para aplicagao do forros receberdo as impermeabilizagdes necessérias e o acabamento em pintura — —~ —
I Portéo de tels: I sistema de impermeabilizacdo que garanta a solugao definitiva ao processo de infiltracéo conforme determinado nos acabamentos propostos em projeto bésico. Substituicdo de telhas ceramicas necessarias
| fio 10 malha 2 | por percolacdo observado. Sobre a impermeabilizacao deve ser feita protecao mecénica, *Na area da cozinha e despensa, conforme Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013:Segao ) ) ) ] (anélogas as existentes)

F H H H - iy . Yo} Yo}
| | execucao de contrapiso e acabamento em cimento queimado. V -Paredes, tetos e forros: Art. 87. Tetos e forros ndo devem transmitir contaminantes < Verificar inclinacéio e estrutura do telhado em obra “
| 2 3 3| g | *Deverdo ser excetuadas juntas de dilatagdo com recorte preciso nos locais necessarios a0s alimentos. Os acabamentos de tetos e forros devem ser lisos, de material ndo
(A T T I e pree,nchlmento.com poliuretano. . . inflamavel e impermedvel. Devem ser livres de goteiras, vazamentos, umidade, trincas,

I I * Na drea da cozinha e despensa, conforme Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013: rachaduras, bolores, infiltragoes, descascamento, dentre outros.
| | Secao IV - Piso: Art. 85. Deve ser constituido de material liso, antiderrapante, resistente, Condutor de alumini
| | impermeavel, lavavel, integro, sem trincas, vazamento e infiltragoes. Deve ter inclinagéo TABELA DE ABERTURAS My Nivel Forro de Gesso Cozinha , TRL e e b s L G T — : : : . G=10(;10rlrl"?]rEiglgSm Nivel Forro de Gesso Cozinha ‘;M
: Concreto magro : em dire¢ao aos ralos, nao permitindo que a agua fique estagnada. Em dreas que PORTAS ] T = ‘
ilindro de B Cilindro de Cilindro de permitam a existéncia de ralos, esses devem ser sifonados, dotados de dispositivos que LEGENDAINOME |TIPO ___|AMBIENTE UND._|ESPEGIFICAGAO DIMENSAQ
l 4c0 45K ago 45k ag0 45kg | permitam seu fechamento, evitando a entrada de insetos e roedores PO IMADEIRA | COZIVA, DEPOSITO, DORM, 07 | GAIILHO DE ADEIRA DE 0 FOLHA DE ASRIR o g a0u
, . : ) 80X2. _
| “5_ | VESTIARIO, SANITARIOS o - « Forro em madeira pinus tratado em autoclave o
| ST 2 | PM-02 |MADEIRA |COZINHA 01 PORTA DE MADEIRA DE 02 FOLHAS DE ABRIR 1.50X2.20M < | CCA ou GCB com pintura verniz <~
| R < | *Todas as soleiras, bancadas e pegas em granito serao tipo CINZA ANDORINHA. N — i = 5 . el 9
/PM\ [PM-03 SANITARIO PNE PORTA DE MADEIRA DE 01 FOLHA DE ABRIR 3 . . . a
. e | BT ~ o s oo . oot
| scala 1:25 scala 1:25 | PNI-04 | MADEIRA [SALAO PRINCIPAL 03 [PORTA COM ESQUADRIA DE MADEIRA. 02 || 50 oo —~o Nivel Final Aberturas B Realizar pintura.nas. alvenarias exiernas. Nivel Final Aberturas w7~
| I RODAPE o/ (F:%';\IHF’SSRGEAJOED‘QZLSOE';:;\TREBEEGORRERv o e Manter cor analoga a existente
| B | LEGENDA[NOME [TIPO SAME:)EI”\‘ILECIPAL ESPECIFICAGAQ QNT. (ml) . %evestirnento cerémiI:o Nas varandas e estruturas de acesos (rampas e areas horizontais) seréo
1.90 ROD-01|RODAPE RODAPE EM MADEIRA TRATADA EM , B . : : 75} A X utilizadas réguas de madeira espagadas em 1cm (deck). Serdo utilizadas
: 05| 150 015 : ® HALL CIRC., VARANDA. | AUTOCLAVE H-15GM PINTURA COR BRANCA 76.00ml *Todas as portas internas e externas deverao ser trocadas por novas, em virtude do alto 33 /| ateaaltura de 2,00m Guarda corpo conforme pranchasgde binus trataco om sutoclave L §00 nzm o 20 mm,
I : ! : : I @) ROD-02 RODAPE | DORMITGRIO Eimg\(zgliﬂﬂm :F;F;?SOTNE%@?Sféﬂﬁm&gﬂigﬂ FORMA 15.50 ml grau de deterioragdo. Nao serdo aceitas recuperaces de elementos ja condenados. ~ - norma NBR 905(1/15.
| | G [povos RODAPE. | DESPENSA RODAPE 90 GINZA GLARO 30 X 10 G GAIL OU SIMILAR. P Todas as portas serao de madeira executadas em pinus tratado em autoclave. As S| ] = - g h=92cm S
| | ' madeiras recebem acabamento em stain preservativo impregnante com acao fungicida e o B A - N N N N
I I PAREDE protecéo. Referéncia: Referéncia: Montana OsmocolorStain UV Glass. ABIio d J 45k 2 JF ‘
rigo de gas . P e
: 8 : LEGENDA|NOME |TIPO AMBIENTE ESPECIFICACAQ QNT. (M3 CAIXILHOS . g - g : R § .
o |_ ________________ —l A PAR-01 |PAREDE | APOIO PINTURA PAREDES EXTERNAS, APOS ENBOGO LISO, COM APLICAGAO DE TINTA LATEX BASE| 109.06m? LEGENDA/NOME |TIPO AMBIENTE UNID. ESPECIFICACAQ DIMENSAQ o ) )
| , , - | CHURRASQUEIRA, ACRILICA, DE 12 LINHA, EM DUAS DEMAOS SOBRE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO EM CX.01 |VIEDEIRA [HALL. SALAO, DORMITORIO |03 ESQUADRIA DE MADEIRA E VIDRO MM 104.84 i . ‘ 0| 104.84 : 104.82 ; o 104.84
I o~ | Abrigo de gas para 02 cilindros 45kg. | I VARANDA COR BRANCA, AMOSTRA A SER APROVADAPELA FUNDAGAD FLORESTAL 1.90X1.20M —~o7 Nivel Edificio 2 L Cozinha w Varanda Nivel Edificio w7~
A | | @ PAR-02| PAREDE [SALAO PRINCIPAL, PINTURA INTERNA, APOS EMBOGO LISO, MASSA EM PVA, COM APLICAGAO DE TINTA - - — - E
| | | | HALL CIRCULAGAO, ESMALTE BASE DE RESINAS ALQUIDICAS, DE 17 LINHA, EM DUAS DEMAOS SOBRE UMA CX-02 |ALUMINIO | VESTIARIO, SANITARIOS 04 ESQUADRIA DE ALUMINIO (COR PRETO) E 0.60X1.00M : BRI R
| | *Preparar o terreno e fun dagﬁes de forma que | | DESPENSA, DORMITORIO,| DEMAO DE SELADOR PARA ESMALTE COR BRANCA ACABAVENTO ACETINADO 306.00 m? \02/ \B/ES%% &\‘,\?TUELADO LAMINADO 6MM. TIPO E clk 104.30 E
104.14 . . ‘ 104.14 %o B dle h, 4 ] L. 104.14
| | suporte as cargas do componente. | | & PAR-03|PAREDE |cOzINHA, VESTIARIO, :E\;iscr(;rv(lgng E:LIIﬁL;:;[sJTBE?\:E[I)/Séﬁ&i‘[éoNg:[;ﬁw /:Lc:;ui;;[éo r;Is)o:;s([:)r[\)/l Jl;r:)III’I“ATURA 198.10 m? CX-03 |MADEIRA [CHURRASQUEIRA 02 ESQUADRIA DE MADEIRA E VIDRO 6MM 1.20%1.60M N 4 Nivel Entorno Edificio R o3 Nivel Entorno Edificio b 4
| | *Executar o teste de obstrucéo e estanqueidade. | | SANITARIOS BRANCA AGETINADA ATE 0 TETO. ) B N - '
| Planta L | | CX-04 [ALUMINIO [COZINHA, DESPENSA 02 ESQUADRIA DE ALUMINIO (COR PRETO) E 2 00X1.20M
———————————————— . . A ~ . A N VIDRO 6MM T
| Escala 1:25 | *0s pisos e revestimentos ceramicos serdo retirados em toda a area interna da
‘- - J edificacao, devendo ser feita a quebra apiloamento dos locais
. , *Conforme Decreto 12.342/78. Artigo 54 - As cozinhas, instalages sanitdrias, depdsitos, * Deverd ser feita a troca geral dos caixilnos existentes. Em toda a area de saldo e
Detalhamento Abngo de GaS armazéns, despensas, adegas e compartimentos similares, terdo o piso e as paredes dormitorio s caixilos serdo de madeira serao executados em pinus tratado em autoclave.
revestidas até a altura de 2,00 m no minimo, de material liso, resistente, impermeavel e As madeiras recebem acabamento em stain preservativo impregnante com agao fungicida
Escala 1:25 lavavel, ou na forma que for prevista em normas especificas. e protecdo UV. Referéncia: Montana OsmocolorStain UV Glass.
*Na area da cozinha e despensa, conforme Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013:Secéo *0s elementos em madeira (portas, forros e esquadrias) seréo lixados e recobertos por 3 C()r[e AA
V -Paredes, tetos e forros: Art. 86. As paredes e divisorias devem ser solidas, com (trés) demaos de verniz fungicida - Stainincolor com filtro solar.
acabamento liso & m:iperr(?eavel, “alo sendo pelrmmdas divisorias 0335: com vazios *Todas as aberturas deverao ter suas dimensdes conferidas em obra. ESC&la 1 . 50
internos, ou construidas de material poroso, tal como o compensado.
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9') INDICAGAO DE INICIO DE PAGINAGAQ
. : = : 3 : Assunto Fase / Revisdo | Autor Datalnicio | Data Envio - PROJETO ARQUITETONICO ENTREGUE E LIBERADO PARA EXECUGAO. PLANTA DE SITUAGAD PROPRIETARIO .
ObS TOdaS ds dlmenSOGS IntemaS dGVGI’HO ser COnferldaS em Obra - 0 PROJETO SO DEVE SER LIBERADO PARA OUTROS PROJETISTAS E OBRA PELA WERK ARQUITETURA Parque Estadual lIha Anchieta
- 0 PROJETO ARQUITETONICO DEVE SER SEGUIDO EM SUA CONCEPQT\O E ELABORA(}AO EXECUTIVA. /\\ DESENHO DE PROPRIEDADE DA WERK ARQUITETURA LTDA OBRA
_ _ , . - NIVEIS E COTAS EM METROS. CONFERIR MEDIDAS, VAOS, ABERTURAS E QUANTITATIVOS EM OBRA ANTES DA EXECUGAOQ. % y: - P _ .
*Deverdo ser trocadas todas as pecas de telhas que apresentarem deformagGes ou quebras. Deverd ser avaliado - PARA QUALQUER ALTERAGAO NA ARQUITETURA E NECESSARIA PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA RESPONSAVEL. WERK % l‘éﬁﬂfSEP[,Q'EE'JSEU“SZ‘LRT‘.‘I.SZITE?SRQ’:S.ONSFUERIAEE&??SA 5?:::3)'0 01 - Restaurante (Casa do Diretor) f\%‘ ‘b\
. . = T . - AS INFORMAGOES CONTIDAS NO PROJETO ARQUITETONICO, REFERENTES AOS PROJETOS ESTRUTURAL, HIDRAULICO, = — A .
pela empresa a necessidade de troca integral dos elementos em caso de ndo haver compatibilidade de encaixe com ELETRICO E DEMAYS COMPLEMENTARES A ARQUTETURA, GA0 REPRESENTATIVAS st | omatcomoommasmconr | ESOMTODOATOR O llha Anchieta, Ubatuba - SP . Q\b\
pecas novas. A tipologia de telhas novas utilizadas deverdo ser andlogas as existentes, buscando sempre a J;‘::;E’@Igﬁggfg I§II:ISTTII/;ES?EDCEOEMXEJCSUESSSORUE:’\I"TE%:%;TligssP%?V’lE\[/);: EM QUALQUER PROJETO GOMPLEMENTAR, %‘gﬂoﬂ RSP | FASE DE PROJETO \J 2\
devolucao de caracteristicas originais da edificacao = ' © "L w w o o || Projeto Executivo de Arquitetura 3 l\“Q
| 06 10 02 aC A \V
Assunto Fase / Revisdo | Autor Data Inicio Data Envio [METRAGEMTOTA;CONSTRUIDA ) % \ M J EIOME DO ARQUIVO REVISAQ J
. ~ . o -ED01-ARQ-01- EX-R04
*As loucas e metais serao retiradas e devem ser descartadas em forma definitiva em local adequado e certificado, YR e —ppwm————rrr — — et 236.45m2 + 29.80m\ é—%@q el PEIA-EDO1-ARQ-01-R04
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