TABELA DE ACABAMENTOS
PAREDE
LEGENDA[NOME [TIPO AMBIENTE ESPECIFICACAQ QNT. (M?)
A PAR-01 |PAREDE  [NAVE, SACRISTIA E SERVIGOS PINTURA H=3,50m 184.74m2
TINTA LATEX ANTIOMOFO. '
*Remocao de pintura em massa existente e lixamento das alvenarias antes de
receber a pintura.
TETO
LEGENDA|NOME |TIPO AMBIENTE ESPECIFICACAQ QNT. (M?)
TET-01 |[FORRO  [NAVE, SACRISTIA E SERVIGOS FORRO EM MADEIRA PINUS COMUM 80,34m?
COM PINTURA BRANCA ’

*Realizar rejuntamento nos pisos existentes.
*Todas as soleiras, bancadas e pegas em granito serao tipo CINZA ANDORINHA.

TABELA DE ABERTURAS
PORTAS

LEGENDA[NOME [TIPO___[AMBIENTE UNID.__[ESPECIFICAGAQ DIMENSAQ
PM-01 |MADEIRA |NAVE 01 PORTAQ DE MADEIRA EXISTENTE COM DE 02 |5 ox2,00m
N FOLHAS DE ABRIR. REALIZAR MANUTENGAO.
PM-02 |MADEIRA [NAVE E SACRISTIA 03 PORTA DE MADEIRA DE 01 FOLHA DE ABRIR. [ 00 10m
02/ PORTAS SERAQ NOVAS. T
CAIXILHOS

LEGENDA[NOME [TIPO___[AMBIENTE UNID.__[ESPECIFICAGAQ DIMENSAQ
CX-01 |MADEIRA [SACRISTIA E NAVE 06 CAIXILHOS EXISTENTES A SEREM MANTIDOS. |5 5041 0om
N REALIZAR MANUTENGAO. T
CX-02 |MADEIRA |SERVIGOS 01 MANUTENGAO EM ABERTURA EXISTENTE. 1.90X2.10m
Cx-03 |MADEIRA |SERVIGOS 01 MANUTENGAO EM ABERTURA EXISTENTE. 1.90X2.10m
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Escala 1:50

*0s elementos em madeira (portas, forros e esquadrias) seréo lixados e

recobertos por 3 (trés) demaos de verniz fungicida - Stainincolor com filtro solar.

*Todas as aberturas deverao ter suas dimensoes conferidas em obra.
*As portas PM 02 serao substituidas. As demais aberturas deverao

receber manutencao.
*Portao de madeira deverd receber manutengao com lixamento e

pintura em esmalte.
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estruturas tesouradas em madeira e

telhas de barro.
*Revisdo geral do telhado e telhas.
*Instalacao de calhas e rufos.
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Obs: Todas as dimensoes internas deverao ser conferidas em obra;
Manutencao e reparo da estrutura do telhado e troca total das telhas;

Remocao e pintura dos caixilhos;

Trocar vidro das esquadrias;

Pintura das paredes internas e externas com cor analoga a original;
Tratamento de trincas;

Colocar tabeira no telhado;

Substituicao das portas PM 02;
Manutencao do verniz no mobiliario e piso de madeira.
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Assunto Fase/Revisdo | Autor Data Inicio Data Envio - PROJETO ARQUITETONICO ENTREGUE E LIBERADO PARA EXECUGAQ. PLANTA DE SITUAGAO
-0 PROJETO SO DEVE SER LIBERADO PARA OUTROS PROJETISTAS E OBRA PELA WERK ARQUITETURA
- OVPROJETO ARQUITETONICO DEVE SER SEGUIDO EM ?UA CONCEPGAO E ELABORAGAO EXECUTIVA. ~ % DESENHO DE PROPRIEDADE DA WERK ARQUITETURA LTDA.
- NIVEIS E COTAS EM METROS. CONFERIR MEDIDAS, VAOS, ABERTURAS E GUANTITAT!VOS EM OBRA ANTES DA EXE'CUQAO‘ % T0DOS 0S DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. E VEDADA A
- PARA QUALQUER ALTERAGAO NA ARQUITETURA E NECESSARIA PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA RESPONSAVEL. é\\ COPIA, REPRODUGAO OU UTILIZAGAO DAS INFORMAGOES
- AS INFORMAGOES CONTIDAS NO PROJETO ARQUITETONICO, REFERENTES AOS PROJETOS ESTRUTURAL, HIDRAULICO, ARQUITETURA CONSTANTES DESTE DOCUMENTO SEM AUTORIZAGAO POR -
ELETRICO E DEMAIS COMPLEMENTARES A ARQUITETURA, SAQ REPRESENTATIVAS. TEL: (19) 3396 6401 | e-mail: contato@werkarguitetura.com.br ESCRITO DO AUTOR. 0 :
- PARA INFORMAGOES E LIBERAGAO DE EXECUGAO QUANTO AQS ITENS CONTIDOS EM QUALQUER PROJETO COMPLEMENTAR, 21 {308 — 05 1 D
ENTRAR EM CONTATO DIRETAMENTE COM 0S SEUS RESPECTIVOS RESPONSAVEIS. | % 07 E l!4 a 0@3 o1
06 (%]2
Assunto Fase / Revisao | Autor Data Inicio Data Envio
08
04 Ajustes no projeto arquitetonico apos recebimento dos projetos revisados pela FF e LBR no dia 25/03/2019. EX-R03 Stecca 26/03/2019 01/04/2019
— - ——— 03 Ajustes no projeto ico conforme ico recebido em 25/02/2019 EX-R02 Eduardo 12/03/2019 14/03/2019 —
Alteragdo da nomenclatura conforme solicitado no dia 22/04/2019 EX-R05 Lais Ciampi 23/04/2019 23/04/2019
— PR " 02 Inicio do desenvolvimento de Layout EX-R01 Lais 19/02/2019 22/02/2019
05 Revisdes gerais apos visita técnica em obra no dia 03/04/2019. EX-R04 Eduardo 09/04/2019 11/04/2019
01 Inicio dos desenhos do Projeto Executivo EX-R00 Eduardo 14/01/2019 18/01/2019
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