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Planta de Arquitetura Edifício 11 | Depósito para pranchas/caiaques | Área: 89,44m²
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TABELA DE ACABAMENTOS

LEGENDA TIPO
PISO

PISO
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PIS-01 ALMOXARIFADO/DEPÓSITO PISO CIMENTADO DESEMPENADO QUEIMADO.

QNT. (M²)

63,00m²

LEGENDA TIPO
PAREDE

PAREDE

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PAR-01 PINTURA COM ACABAMENTO EM MASSA

CORRIDA EM PVA NA COR BRANCA.
RESINA ACRÍLICA NAS PAREDES EXTERNAS

QNT. (M²)

INT: 161,20m²
EXT: 73,60m²

LEGENDA TIPO
FORRO

TETO

NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
TET-01 FORRO EM MADEIRA

QNT. (M²)

63,00m²

TABELA DE ABERTURAS

LEGENDA TIPO
MADEIRA

PORTAS
NOME AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO
PM-01 PORTÃO DE MADEIRA DE 02 FOLHAS DE ABRIR

DIMENSÃO

3,60X3,00mPM
01

UNID.
02

*Todas as aberturas deverão ter suas dimensões conferidas em obra.
*Em todas as faces internas do galpão,deverá ser feita a remoção de
pintura em massa com lixamento interno/externo e acabamento com
massa corrida em PVA, perfeitamente lisa sem defeitos e pintura em
tinta látex antimofo na cor branca. Aplicação mínima de duas demãos.

*Os elementos em madeira (portas, forros e esquadrias) serão lixados e
recobertos por 3 (três) demãos de verniz fungicida - Stainincolor com filtro solar.

ALVENARIA A SER DEMOLIDA

ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA
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N N

EX-R05 Laís Ciampi 23/04/2019 23/04/2019Alteração da nomenclatura conforme solicitado no dia 22/04/2019

Ajustes no projeto arquitetônico após recebimento dos projetos revisados pela FF e LBR no dia 25/03/2019. EX-R03 Eduardo 26/03/2019 01/04/2019
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Início dos desenhos do Projeto Executivo EX-R00 Eduardo 29/01/2019

ASSUNTO FASE - REVISÃO
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DATA INÍCIOAUTOR

    Autor      Data Envio

TEL: (19) 3396 6401    |   e-mail: contato@werkarquitetura.com.br

DESENHO

FASE DE PROJETO

ASSUNTO

OBRA

ESCALA DATA

PROPRIETARIO

COORDENADOR DE PROJETOS

Gustavo Drent

ARQUITETURA

ENDEREÇO

REVISÃO

DESENHO DE PROPRIEDADE DA WERK ARQUITETURA LTDA.

CÓPIA, REPRODUÇÃO OU UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
TODOS OS DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. É VEDADA A 

CONSTANTES DESTE DOCUMENTO SEM AUTORIZAÇÃO POR 

Fase / Revisão METRAGEM TOTAL CONSTRUÍDA

FOLHA 

NOME DO ARQUIVO

CAMINHO

Assunto

DATA ENVIO

     Data Início

Projeto Executivo de Arquitetura

Edifício 11 - Depósito Pranchas e Caiaques | Edifício 12 - Sanitários

Parque Estadual Ilha Anchieta

Ilha Anchieta, Ubatuba - SPESCRITO DO AUTOR.  

1:50

PEIA-ED11-ED12-ARQ-01-R05 EX-R05

02

03

04

08/02/2019

Início do desenvolvimento do Layout EX-R01 Laís 20/02/2019 22/02/2019

Ajustes conforme levantamento topográfico EX-R01 Laís 13/03/2019 14/03/2019

Observações Sanitários:
- Checar todas as dimensões deverão ser conferidas em obra.
- Retirada total de Telhamento e substituição;
- Colocação de Manta em alumínio duas faces;
- Demolição de pisos cerâmicos;
- Assentamento de pisos e revestimentos;
- Pintura interna e externa;

- Colocação de Revestimento Vazado em concreto, dividindo o Wc
masculino e o Wc Feminino;

- Reforma das instalações elétricas e hidráulicas;
- Sistema de tratamento de esgoto,
- Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio / SPDA.

ASSUNTO FASE - REVISÃO

05

DATA INÍCIOAUTOR

    Autor      Data EnvioFase / RevisãoAssunto

DATA ENVIO

     Data Início

06

07

08

EX-R04 Mayara 09/04/2019 11/04/2019Revisões gerais após visita técnica em obra no dia 03/04/2019.

Eduardo e Laís23/04/2019
01

Edifício 11 - 89,44m² | Edifício 12 - 19,10m²

Obs: Todas as dimensões internas deverão ser conferidas em obra.
· Implantação de cobertura em madeira com telhas francesas;
· Aplicar manta térmica entre os caibros e ripas;
· Regularização do piso interno em concreto desempenado alisado com
         acabamento em cimento queimado;
· Regularização de calçada externa;
· Elemento vazado em concreto estilo cobogó veneziana;

· Instalação de portões de madeira feitos sob medida;
· Pintura interna e externa e acabamento com massa corrida em PVA;
· Resina acrílica para pisos internos e paredes externas;
· Adequação das instalações elétricas;
· Sistema de prevenção e combate a incêndio.
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Terças 6x12cm

Caibros 12x12cm

Manta térmica E=0,5 a 1cm

Ripas 2,5x5cm

Telha tipo francesa
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Área:9.81m²
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EDIFÍCIO 11 - DEPÓSITO PARA PRANCHAS E CAIAQUE EDIFÍCIO 12 - SANITÁRIOS

TABELA DE ACABAMENTOS

NOMELEGENDA TIPO
PISO

PISO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA ACETINADO 45X45CM FORMA
BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTÊNCIA) ELIANE - OU SIMILAR.

ESPECIFICAÇÃOAMBIENTE QNT. (M²)
PIS-03 SANITÁRIOSPISO 16,50m²
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DET. 1 | Elemento Vazado
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*Remoção do piso existente. Piso em cimento queimado deve ser desempenado
e alisado. Deverão ser executadas juntas de dilatação com recorte preciso com
preenchimento em poliuretano.

Bancada granito cinza andorinha H=90cm.
Fixação em grapa na alvenaria

Bancada granito cinza andorinha H=90cm.
Fixação em grapa na alvenaria
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Forro de madeira

Tesoura

Especificar forro
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projeção cobertura
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Retirada da divisória existente
e substituição por elemento
vazado em concreto estilo
bandeira 30x30x9
Ver DET. 1

Troca de peças sanitárias e revisão das instalações
hidráulicas. As louças serão sempre brancas e os

metais sempre em acabamentos cromados.

Remoção de manchas e marcas de infiltração,
impermeabilização e pintura de

resina acrílica de cor análoga a existente.
Pinturas internas deverão ser na cor branca acetinada.

Deverão ser trocadas todas as peças de telhas
que apresentarem deformações ou quebras.
As telhas devem ser análogas às existentes.

Todos os elementos em madeira serão lixados e
recobertos por 3 (três) demãos de verniz

fungicida - Stainincolor com filtro solar

Onde houver piso com revestimentos em estado precário de
conservação, deverá ser feita a retirada, com nova

regularização visando receber o acabamento em piso
cerâmico vermelho. Locais onde o revestimento ainda tiver

qualidade de uso, deverá ser verificado a necessidade de
troca pontual de peças bem como reaplicação de rejunte

para que se evitem focos de infiltração por percolação

Alvenaria h=1.40. Verificar dimensões

Alvenaria h=2.30. Verificar dimensões

010203
1.151.15

4.65

0405
1.151.15

01

A

A 02 03

A

B

4.05 4.15

8.20

8.
20

EL

01

01

A

A 02 03

A

B

4.05 4.15

8.20

8.
20

EL

01
5.40

4.
80

- PROJETO ARQUITETÔNICO ENTREGUE E LIBERADO PARA EXECUÇÃO.
- O PROJETO SÓ DEVE SER LIBERADO PARA OUTROS PROJETISTAS E OBRA PELA WERK ARQUITETURA
- O PROJETO ARQUITETÔNICO DEVE SER SEGUIDO EM SUA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO EXECUTIVA.
- NÍVEIS E COTAS EM METROS. CONFERIR MEDIDAS, VÃOS, ABERTURAS E QUANTITATIVOS EM OBRA ANTES DA EXECUÇÃO.
- PARA QUALQUER ALTERAÇÃO NA ARQUITETURA É NECESSÁRIA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA RESPONSÁVEL.
- AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO, REFERENTES AOS PROJETOS ESTRUTURAL, HIDRÁULICO,
ELÉTRICO E DEMAIS COMPLEMENTARES À ARQUITETURA, SÃO REPRESENTATIVAS.
- PARA INFORMAÇÕES E LIBERAÇÃO DE EXECUÇÃO QUANTO AOS ITENS CONTIDOS EM QUALQUER PROJETO COMPLEMENTAR,
ENTRAR EM CONTATO DIRETAMENTE COM OS SEUS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS.
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