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Planta de Layout - Edificio 08 | Casa Anchieta / Hostel (Antiga Hospedaria Il) | Area: 179.97m? Planta de Cobertura
TABELA DE ACABAMENTOS Escala 1:50
PISO RODAPE
LEGENDA|NOME |TIPO AMBIENTE ESPECIFICACAQ QNT. (M3 LEGENDA[NOME |TIPO AMBIENTE ESPECIFICACAQ QNT. (ml)
() pso PISO  [ACESSO PRINCIPAL, [PISO EM CIMENTO DESEMPENADO, ALISADO QUEIMADO COM  |122.45 m2 o) ROD-01|RODAPE |ACESSO PRINCIPAL, [RODAPE EM MADEIRA COM PINTURA NA COR BRANCO COM  85.77 ml
SALA, COPAE CORANTE. CORTES PARA JUNTAS DE DILATAGAQ PREENCHIDAS SALA, COPAE ALTURA DE 15CM
DORMITORIOS 1E2 | COM POLIURETANO. DORMITORIOS 1 E 2.
©) PIS-02 PISO  |SANITARIOS FEM.E | iSO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA ACETINADO 45X45CM |19-60 m2
MASC. FORMA BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTENCIA) ELIANE - 0U
SIMILAR.
@ PIS-03 |PISO VARANDA PISO EM CIMENTO DESEMPENADO ACABAMENTO ASPERO 20.00 m?
1.90 3.60 2.05 4.10 1.85
*Pisos e revestimentos ceramicos serdo retirados em todas as areas internas das 108.27 13.50 108,27
edificacoes, devendo ser feita a quebra apiloamento dos locais. ——~ Nivel final da edificagad Nivel final da edificagio — ~p7
*Apos demolicoes e retiradas dos pisos interno existentes devera ser feito o servigo de [ . . . . i} ~ JuuuuuuﬂuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuUuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuL-,uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
impermeabilizacao com mantas flexiveis que garantam diminuir qualquer foco de infiltragdo : TE ' NPT Vdlvula esférica 3" NPT Alvgnaria de bloco de concrato revestido. : ,'I::ilmlln» = ]
- . . . < A A0 - 10 astaqi o men' ]
por percolagao. Deve ser retirada camada suficiente para ser feita a protegao mecanica e a | Valvla de blogueio automtico Regulador de pressdo - 1° estagio Concreto armado, | yiaigl TR
impermeabilizac@o. Esta serd a base para receber a regularizagdo com cimento e aditivos | Bracadeira de fixacdo a alvenari Tubo d © NBRS590 0.90 I yluiuiviviviniuininivind Trocar telhas que apresentem
impermeabilizantes em toda a area, a qual deve ser desempenada durante a sua execugao | oo SR aSSH ppests cem costora : | o deformagao ou quebra por novas o
; - Valvula Pol P v 0.80 0.1 ~ andlogas as existentes o
com acabamento em cimento queimado | - | (Telha ceramica tipo Italiana)
| Meia luva pol Tampao 7' NPT 0.30 |
_ 1ampaog T 4030
| — - = - =2 |
a “ l Al -
| - 4 %s) (= | — <
- S 106,17 . U . 106,17
PAREDE TETO | S 9 | — —~g Nivel Cobertura B HH AN =oal L Nivel Cobertura  — "~ 1
LEGENDATNOVE [TFF0__JAVBEITE ESPECIFICACAO i QNT_(V?) | [LEGENDA[NOME [TIPO | AMBIENTE ESPECIFICACAO QNT. (V) I | I A A A A AR U A A A HH BRI \ ' WWW
PAR-01 |PAREDE PINTURA PAREDES EXTERNAS, APOS EMBOGO LISO EM LOCAIS DE REPAROS|  252.36 m? i - S onferir estrutura e dimensoe
& COM_APLICAQAO oE TINTA_LATEX BASE ACRI,LICA’ OE 1+ L, DUAS TET-01 |FORRO SA/EEngOF;F;\I’I\ICIPAL, FORRO EM MANDEIRA PINUS COMUM COM PINTURA BRANCA 142.05 m? : ﬂ ; : do telhado no local da obra.
DEMAOS SOBRE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO EM COR ANALOGA A ; i Portao de tela
; SANITARIOS E I o
EXISTENTE. AMOSTRA A SER APROVADA PELA FUNDAGAO FLORESTAL. . | , n m |
. DORMITORIOS 1 E 2. i fio 10 malha 2
PAR-02 [PAREDE |ACESSO PRINCIPAL, [PINTURA INTERNA, APOS EMBOGO LISO, MASSA EM PVA, COM APLICAGAO | 328.25 m? | [ |
A SALA, COPA E DE TINTA ESMALTE BASE DE RESINAS ALQUIDICAS, DE 12 LINHA, EM DUAS TET-02 |[FORRO | VARANDA MANTER FORRO EXISTENTE. 20.00 m2 | i | Acabamento com massa
DOMITORIOS 1 E 2. 2ETQE;ESSEOR§(§JE“4:\£S'§AO DE SELADOR PARA ESMALTE COR BRANCA | 8 g % 8 = | "« i e R Ini=fefei=at=m corrida em PVA
PAR-03 |PAREDE |SANITARIOS FEM. E  |REVESTIMENTO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA ACETINADO 99.35 m2 | — i - | - | ) e pintura na cor branca
A MASC. 45X45CM FORMA BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTENCIA) ELIANE - OU | ¥ | i
SIMILAR. ATE H = 2.00M E PINTURA BRANCA ACETINADA ATE 0 TETO. | g | |
*Devera ser removido 0s acabamentos internos e realizado lixamento das paredes e, ap6s | | I 6 I
impermeabilizé-las, refeita a pintura : é Concreto magro : ~ § g § ~
*Conferir dimensoes em obra I ilindro de & Cilindro de Cilindro de| | || I -
| aco 45k aG0 45kg a0 45kg é - | 3
=]
: | < - : Devido ao desnivel de 1.10 m entre o
piso externo e o nivel interno, prever
| Corte AA Corte BB | ‘ plataforma elevatoria para acesso PNE
| Escala 1:25 Escala 1:25 | - no local sugerido. Necessita de projeto
TABELA DE ABERTURAS | 8 D | de projetista especifico.
PORTAS CAIXILHOS ! 1.90 ! 101,97 . . ) . . B} 101,97
LEGENDA[NOME [TIPO AMBIENTE __[UNID. [ESPECIFICACAQ DIMENSAQ |  [LEGENDA[NOME |TIPO __|AMBIENTE UNID. [ESPECIFICAGAQ DIMENSAO | : | — '~y Nivel Pavimento Térrec Nivel Pavimento Térreo — "~ 1
PM-01 |COMPENSADO |SANITARIOS {08 | EM COMPENSADO REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO 0.60X2.10m /R ACESSO PRINCIPAL, SALA, |05 | ESQUADRIA EXISTENTE, MANUTENGAO E TROCA DE |4 g0 00 m | 0.15, ! 1.60 0.15 | .
ot/ MADEIRA  [FEM. E MASC. ESTRUTURAL TS COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE COM |- Cx-01 COPA E SANITARIOS PEGAS PARA SUA CORRETA FUNCIONALIDADE | | LAl g
FECHAMENTO EM TRANCAS DO TIPO TARJETA LIVRE EM CORPO DE SN z
ALUMINIO NA COR PRETA EM ANODIZAGAO FOSCO. , - | 2 | = LA Ay =
MANUTENGAO DA PORTA EXISTENTE. R DORMITORIOS 06 [ESQUADRIA EXISTENTE, MANUTENGAQ E TROCA DE | g5t 90 m =1l =2 AN pd
PM-02 |MADEIRA DORMITORIOS |02 [EM MADEIRA EXECUTADA EM PINUS TRATADA EM AUTOCLAVE. 0.80X2.10m Cx-02 PEGAS PARA SUA CORRETA FUNCIONALIDADE | | 100.97 O/ 100.97
01 FOLHA 1E2. ACABAMENTO EM STAIN PRESERVATIVO IMPREGNANTE COM AGAQ ORAe | | Ni / .
; ENCIA: - - - - — '~y Nivel Terreno : / Nivel Terreno
BLASS. SUBSTITUR PORTA EXSTENTE. *Todas as aberturas deveréo ter suas dimensdes conferidas em obra. | S | e —
PM-03 [MADERA  |SANITARIOS |02 |EMMADERA EXECUTADA EM PNUS TRATADAEMAUTOCLAVE | o | *Os Caixilhos quebrados ou com pegas faltantes devem ser trocados, devendo os novos | § S [~~~ == 7
. . ACABAMENTO EM STAIN PRESERVATIVO IMPREGNANTE COM AGAO : ’ . X . e P . H z HH
OTFOLAA P EMASC FUNGICIDA E PROTEGAO. REFERENCIA: MONTANA OSMOCOLORSTAIN UV caxilhos atender as seguintes especificacoes: . . : ~ | Abrigo de gas para 02 cilindros 45kg. | :
GLASS. SUBSTITUIR PORTA EXISTENTE. 1. pegas em madeiras deverdo serao de madeira executadas em pinus tratado em | A | | |
/PM\ |PM-04 |MADEIRA ACESSO 02  [EM MADEIRA EXECUTADA EM PINUS TRATADA EM AUTOCLAVE. . 5 . .
02 FOLHAS | PRINGIPAL. ACABAVENTO EN STAN PRESERVATNO IPREGNANTE GOl AGh |1 25X3.00 gutoclave. As madqras deverao receber acabamento qn_alogo ao observado. A pintura ) I : *Preparar o ferreno ¢ fundagdes de forma que : I
FUNGICIDA E PROTEGAO. final devera ser aplicada em todos os elementos de caixilhos, mesmo em pegas que nao I suporte as cargas do componente |
forem refeitas, a fim que se obtenha um resultado final homogéneo. | B : *Executar o teste de obstrucio e e.stan ueidade : |
* Manutencédo da porta PM 01. 2. Todas as ferragens serdo de aluminio anodizado com acabamento em aluminio bruto | Planta L ¢ d ' I
* Substituir portas PM 02 e PM 03. (sem cor) ou aco inoxidavel. | apim ———————————— b |
* Todas as aberturas, com excecao das portas PM 02 e PM 03 serdo mantidas, sofrendo .\ - - J
manutencao . , =
Detalhamento Abrigo de Gés Elevacao 01
Escala 1:25 Escala 1:50
. ; = ; A : oA 4 ; A ; . Assunto Fase/Revisio | Autor Data lncio | Data Envio - PROJETO ARQUITETONICO ENTREGUE E LIBERADO PARA EXECUGAQ. PLANTA DE SITUAGAO PROPRETARIO .
Obs: Todas as dimens0es internas deverao ser conferidas em obra. e  Substituicao do forro por tabuas tipo macho e fémea em pinus tratado; - PG 5 UEVE 654 LB PARA OUTHGS FROITITAS & DSRA ELA WERK AQUNTETIRA Parque Estadual llha Anchieta
. . g . . . . re - . . -OVPROJETOARQUITETONICODEVESERSEGUIDOEM_SUACONCEP[;T\OEELABORAQAOEXECUTIVA. ‘ /\\ DESENHO DE PROPRIEDADE DA WERK ARGUITETURA LTDA 0BRA
e  Retirar telhas e pecas da estrutura danificadas do telhado para substituigao; e  Trocar pisos danificados e realizar impermeabilizagao em todo o piso; -NVEISE COTASE METROS. CONFEFR WEDIDAS, VAOS, ABEATURAS € QUAVTTATNOS £ OB5A ANTES DA BECUGHO K% Edificio 08 - Casa Anchieta / Hostel (Antiga Hospedaria Il) ao N
. , . . . . . . . . . - PARA QUALQUER ALTERAGAQ NA ARQUITETURA E NECESSARIA PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA RESPONSAVEL. é COPIA, REPRODUGO 0U UTILIZAGAO DAS INFORMAGOES . — ~ v‘ \ S
e  Aplicar manta térmica entre as ripas e 0s caibros sem deixar frestas; e  Realizar lixamento e impermeabilizagao das paredes; EDEUA CONPLEVENTARES AROUTETURA SKOREPRESEITANS. e ot omomweratmmnansy | ORTOTOATER 1o ATORAGROPR - llha Anchieta, Ubatuba - SP A
o~ . . i .~ .. , N . . - PARA INFORMAGOES E LIBERAGAO DE EXECUGAO QUANTO AOS ITENS CONTIDOS EM QUALQUER PROJETO COMPLEMENTAR, ) ) o Bisgos [ 5} FASE DE PROJETO ? r\ A
e  Substituicao dos pilares de madeira das varandas da frente e dos fundos; e  Revisao dos caixilhos com troca de pecas condenadas por novas analogas as existentes; i T E L, o | [ projeto Executivo de Arquittura _ 200
~ ~ . . . Ve . I ~ 10 02
e Todos os elementos de vedacao serao executados em alvenaria conforme os acabamentos existentes e  (Conferir niveis da edificacao no local da obra; (e W\ \%E\*\r\v ) o )
~ . ;. . . - . ~ 08 - - — " - - - ) . o - R i
. . 04 Ajustes no projeto arquitetonico apos recebimento dos projetos revisados pela FF e LBR no dia 25/03/2019. EX-R03 Stephanie Guazzellif 27/03/2019 01/04/2019 \
deverao ser feito 0s reparos necessarios nos locais em que haja quebra para execugao dos servicos; e  Manutwngao da porta PM 01; % v S ) o n . %) A\ SN
. . . eracao da nomenclatura conforme solicitado no dia - ais Ciampi — - - PLANTA TERRE ESAAEBBE ELEVA(}AO 01 Z:\Projetos\Projetos\Comercial\
— — - 02 Inicio do desenvolvimento do Layout EX-RO1 Lais 20/02/2019 22/02/2019 2
[ ] Substltulgao daS portas PM 02 e PM 03_ 05 Revisdes gerais apos visita técnica em obra no dia 03/04/2019. EX-R04 Mayara 09/04/2019 11/04/2019 o o dos dosanhs do Profeto Exeautve R0 P, 290172078 5027018 ESCALA \ DATA DESENHO / COORDENADOR DE PROJETOS I Pt — 01
ASSUNTO FASE - REVISAO | AUTOR DATAINICIO | DATA ENVIO ASSUNTO FASE - REVISAO | AUTOR DATAINICIO | DATA ENVIO ‘ 1:50 23/04/2019 Eduardo e Lais Gustavo Drent 08\R05
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