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TABELA DE ACABAMENTOS
PISO
LEGENDA|NOME |TIPO AMBIENTE ESPECIFICACAQ QNT. (M3
@ PIS-01 |PISO COZINHA, BANHEIRO PISO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA ACETINADO .
45X45CM FORMA BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTENCIA) 31.05m
ELIANE - OU SIMILAR.
@ PIS-02 |PISO SALA 01, SALA 02, DORMITORIO 01, CIMENTADO DESEMPENADO QUEIMADO 53.40m?

DORMITORIO 02

*Qs pisos que estiverem danificados, com mofo ou vegetagao, deveram ser trocados
por placa ceramica, e toda a area proxima aos pilares que apresentar necessidade de
troca, devera ser limpa através de hidrojateamento. Pigmentacao a ser definida.

Remocao do piso existente para impermeabilizagdo a base de polimeros acrilicos.

Execucéo de contrapiso e acabamento em placa ceramica. Deverdo ser excetuadas
juntas de dilatagao com recorte preciso nos locais necessarios, preenchimento com

poliuretano.

*Todas as soleiras, bancadas e pecas em granito sero tipo CINZA ANDORINHA

REVESTIMENTO ESMALTADO BORDA
ARREDONDADA ACETINADO 45X45CM FORMA
BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTENCIA) ELIANE -
OU SIMILAR. ATE H=2.00M E PINTURA
BRANCA ACETINADA ATE 0 TETO. ESPAGADOR
DE 5MM. REJUNTOS COR: BRANCO GELO

RODAPE
LEGENDA|NOME |TIPO AMBIENTE ESPECIFICACAQ QNT. (ml)
@ ROD-01 (RODAPE gg‘fxmé;%ROI\QI,T\?EA[:&?SXA&LOET;%:,ZéoszA. RODAPE GIMENTADO 74.20ml
COPA
PAREDE
LEGENDA|NOME |TIPO AMBIENTE ESPECIFICACAQ QNT. (M3
& PAR-01 |PAREDE |SALA DElTRABALHO, DORMITORIO 01, [PINTURA ATE O TETO 116.71m2
DORMITORIO 02, DORMITORIO 03
A PAR-02 [PAREDE |COZINHA AZULEJO H=2.00m E PINTURA ATEO TETO | 99 gome
REVESTIMENTO ESMALTADO BORDA
ARREDONDADA ACETINADO 45X45CM FORMA
BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTENCIA) ELIANE -
OU SIMILAR. ATE H=2.00M E PINTURA
BRANCA ACETINADA ATE 0 TETO. ESPAGADOR
DE 5MM. REJUNTOS COR: BRANCO GELO
A PAR-03 |PAREDE |SALA 01 AZULEJO =0.90m E PINTURA ATE 0 TETO 23,70m?
REVESTIMENTO ESMALTADO BORDA
ARREDONDADA ACETINADO 45X45CM FORMA
BRANCO (PEI 4 - ALTA RESISTENCIA) ELIANE -
OU SIMILAR. ATE H=2.00M E PINTURA
BRANCA ACETINADA ATE 0 TETO. ESPAGADOR
DE 5MM. REJUNTOS COR: BRANCO GELO
/A [PAR-04 [PAREDE  [BanHEROS E VESTIARIO AZULEJO ATE 0 TETO 207 51m2

*Realizar lixamento das paredes externas até 1,50m de altura ou mais, devendo analisar a

necessidade de cada local, com realizacdo de demolicdo manual do revestimento em

pintura com lixamento. Aplicagdo de membrana impermeabilizante a base de polimeros
acrilicos para ser finalizado em tinta latex antimofo em massa, perfeitamente lisa e sem
defeitos, na cor branca. Aplicacao minima de 02 (duas) demaos.

TETO
LEGENDA[NOME |TIPO  |AMBIENTE ESPECIFICAGAQ QONT. (M2)
TET-01 [FORRO  |SALA 01, SALA DE TRABALHO, DORMlT()RlUS 01, | FORRO DE MADEIRA PINUS COMUM COM 85 05m2
02 E 03, BANHEIROS, COZINHA, COPA, VESTIARIO | PINTURA BRANCA ’
TET-02 [FORRO | VARANDAS EXTERNAS FORRO DE PINUS TRATADO EM AUTOCLAVE 146.60m2
CCA OU CCB COM PINTURA VERNIZ ’

*0s forros receberdo as impermeabilizagdes necessarias com verniz fungicida para
madeira e 0 acabamento em pintura.

RODATETO
LEGENDA[NOME [TIPO_ [AMBIENTE ESPECIFICACAQ QNT. (ML)
<> ROT-01 [RODATETO| SALA 01, SALA 02, DORMITORIO 01, | MADEIRA 68.60ml
DORMITORIO 02, BANHEIRO, COZINHA '
TABELA DE ABERTURAS
PORTAS
LEGENDA|NOME [TIPO AMBIENTE UNID. ESPECIFICACAQ DIMENSAQ
PM-01 |MADEIRA | SALA 01 " PORTA MACHO E FEMEA COM BATENTEDE |9 gox2,10M
NI MADEIRA COM 01 FOLHA DE ABRIR
PM-02 |MADEIRA | SALA 01 04 PORTA MACHO E FEMEA COM BATENTEDE |9 g0x2,10M
NV MADEIRA COM 01 FOLHA DE ABRIR
PM-03 [MADEIRA | COZINHA E SALA 02 02 PORTA MACHO E FEMEA COM BATENTEDE |4 ox2,10M
NGV MADEIRA COM 01 FOLHA DE ABRIR
PM-04 |MADEIRA (DORM. 01 E DORM. 02 04 PORTA MACHO E FEMEA GOM BATENTE DE |4 gox2,10M
NZY MADEIRA COM 01 FOLHA DE ABRIR
CAIXILHOS
LEGENDA|NOME | TIPO AMBIENTE UNID. ESPECIFICACAQ DIMENSAQ
CX-01 |MADEIRA [SALA 01, SALA 02, DORM. 01|08 ESQUADRIA DE MADEIRA COM FECHAMENTO [ o0+ gomr
Qo) E DORM. 02 EM VIDRO E VENEZIANAS o
CX-02 |MADEIRA [SALA 01 01 ESQUADRIA DE MADEIRA E FECHAMENTO EM |1 00+ onr
N0V VIDRO. o
CX-03 |METALICO| COZINHA 01 ESQUADRIA DE FERRO MAXIMAR COM 1 00x1.00M
o3/ FECHAMENTO EM VIDRO. o
CX-04 |METALICO|BANHEIRO 01 ESQUADRIA DE FERRO MAXIMAR COM 100x0.75M
N\ FECHAMENTO EM VIDRO. s
CX-05 |METALICO|VESTIARIO 01 ESQUADRIA DE FERRO MAXIMAR COM 0.70x1.00M
NG FECHAMENTO EM VIDRO. e
CX-06 |METALICO|BANHEIRO 01 ESQUADRIA DE FERRO MAXIMAR COM 105:0.75M
\08/ FECHAMENTO EM VIDRO. e

*Todas as portas e janela serdo novas. As pecas que puderem ser reaproveitadas
deverdo ser removidas, limpas e dada a devida manutengao para serem reutilizadas.

‘calgamento ou deformagoes

te de representacao

Limi

Obs: Todas as dimensdes internas deverdo ser conferidas em obra.

Substituigao do forro por tabuas tipo macho e fémea em pinus tratado;

Trocar pisos danificados e realizar impermeabilizagao em todo o piso;

Realizar lixamento e impermeabilizacao das paredes;

Trocar caixilhos com mais de 50% de sua estrutura esteja danificada e

restaurar dos caixilhos que forem possiveis;

Trocar fogao a lenha for fogao a lenha ecoldgico com forno, 40x80x35,5¢cm ou similar;

Retirar telhas e pecas da estrutura danificadas do telhado para substituigao;

Aplicar manta térmica entre as ripas e 0s caibros sem deixar frestas;

Substituicao dos pilares de madeira das varandas da frente e dos fundos;

Todos os elementos de vedacao serao executados em alvenaria conforme os acabamentos
existentes deverao ser feito 0s reparos necessarios nos locais em que haja quebra para execugao e
dos servigos;

Instalar elemento vazado quadriculado (39x39x10) mantendo as caracteristicas do muxarabi;

Assunto

Fase /Revisao | Autor

Data Inicio

Data Envio

PROPRIETARIO

08

07

Alteragao da nomenclatura conforme solicitado no dia 22/04/2019

EX-R06 Lais Ciampi

23/04/2019

23/04/2019

06

Ajustes no projeto arquitetdnico apds recebimento dos projetos revisados pela FF e LBR no dia 16/04/2019.

EX-R05 Mayara

16/04/2019

18/04/2019

05

Revisoes gerais apos visita técnica em obra no dia 03/04/2019.

EX-R04 Stecca

09/04/2019

11/04/2019

ASSUNTO

FASE - REVISAO | AUTOR

DATA INICIO

DATA ENVIO

- PROJETO ARQUITETONICO ENTREGUE E LIBERADO PARA EXECUGAQ. PLANTA DE SITUAGAO

-0 PROJETO SO DEVE SER LIBERADO PARA OUTROS PROJETISTAS E OBRA PELA WERK ARQUITETURA

-0 PROJETO ARQUITETONICO DEVE SER SEGUIDO EM SUA CONCEPGAO E ELABORAGAQ EXECUTIVA. . /\\ DESENHO DE PROPRIEDADE DA WERK ARQUITETURA LTDA.

- NIVEIS E COTAS EM METROS. CONFERIR MEDIDAS, VAOS, ABERTURAS E QUANTITATIVOS EM OBRA ANTES DA EXECUGAO. % TODOS 0S DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. E VEDADA A

- PARA QUALQUER ALTERAGAO NA ARQUITETURA E NECESSARIA PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA RESPONSAVEL. A COPIA, REPRODUGAO OU UTILIZAGAO DAS INFORMAGOES

- AS INFORMAGOES CONTIDAS NO PROJETO ARQUITETONICO, REFERENTES AOS PROJETOS ESTRUTURAL, HIDRAULICO, ARQUITETURA —————————— CONSTANTES DESTE DOCUMENTO SEM AUTORIZAGAO POR

ELETRICO E DEMAIS COMPLEMENTARES A ARQUITETURA, SAQ REPRESENTATIVAS. TEL: (19) 3396 6401 | e-mail: contato@werkarquitelura.com.br ESCRITO DO AUTOR. w0

- PARA INFORMAGOES E LIBERAGAQ DE EXECUGAO QUANTO AOS ITENS CONTIDOS EM QUALQUER PROJETO COMPLEMENTAR, aloe

ENTRAR EM CONTATO DIRETAMENTE COM 0S SEUS RESPECTIVOS RESPONSAVEIS. B o g

06

Assunto Fase /Revisdo | Autor Data Inicio Data Envio

04 Ajustes no projeto arquitetonico apos recebimento dos projetos revisados pela FF ¢ LBR no dia 25/03/2019. EX-R03 Eduardo 26/03/2019 | 01/04/2019

03 Ajuste no projeto ico conforme recebido no dia 25/02/2019 EX-R02 Bruno 11/03/2019 14/03/2019

02 Inicio do desenvolvimento de Layout EX-RO1 Lais 20/02/2019 22/02/2019

01 Inicio dos desenhos do Projeto Executivo EX-R00 Eduardo 21/01/2019 25/01/2019
ASSUNTO FASE - REVISAO | AUTOR DATAINICIO | DATAENVIO
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