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APRESENTACAO

publicacdo apresenta os resultados do Projeto Paraiba do Sul: Potencialidade

de Areia - Fase II, que contemplou atividades necessarias para o levantamento
geologico e definicdo da potencialidade mineral de areia na varzea do Rio Paraiba do Sul,
no trecho entre Roseira e Queluz. Representa a continuidade do Projeto Paraiba do Sul:
Potencialidade de Areia no trecho Jacarei - Pindamonhangaba, executado pelo Instituto
Geologico no ano de 1997.

Os dois projetos responderam demandas da Secretaria do Meio Ambiente,
relacionadas a necessidade do estabelecimento de diretrizes para o
disciplinamento da atividade extrativa de areia na bacia de drenagem do Rio Paraiba do
Sul. O primeiro subsidiou a elaboracao do zoneamento ambiental da atividade de extragao
de areia no trecho Jacarei - Pindamonhangaba, estabelecido pela Resolucdo SMA 28 de
22/09/1999, enquanto que o atual projeto atendeu a uma solicitagdo direta do Grupo
de Trabalho criado pela Resolugdao SMA 16 de 28/04/2011, para o estabelecimento da
potencialidade de areia no restante da varzea do rio Paraiba do Sul, no trecho Roseira -
Queluz.

No momento atual, em que a Secretaria do Meio Ambiente inicia o processo de
elaboragdoediscussdoparaaformulacaodoZoneamentoEcolégicoe Econdmico
do Estado de Sao Paulo, o levantamento sobre a atividade de mineracao e a definicao
da potencialidade da areia na planicie do Rio Paraiba do Sul, representam subsidios
fundamentais para o planejamento fisico-territorial desta regido. A minerac¢do, enquanto
uma atividade econdmica deve ser contemplada tanto nos planos de desenvolvimento
socioecondmicos municipais e regionais, como na formulag¢ao de politicas que estimulem
0 uso sustentavel da terra, através do gerenciamento dos recursos minerais, de forma a
garantir o abastecimento futuro destes insumos, a recuperagdo do meio ambiente e sua
destinacao para novos usos.

Ricardo Vedovello
Diretor Geral do Instituto Geoldgico
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1. INTRODUCAO

O Nucleo de Recursos Minerais - NRM e
o Nucleo de Geologia Geral - NGG, do Centro de
Geologia e Meio Ambiente do Instituto Geoldgico -
IG, apresentam os resultados obtidos como o projeto
de pesquisa Paraiba do Sul: Potencialidade de
Areia - Fase Il. Este projeto contemplou atividades
necessarias para o levantamento geoldgico e a
definicdo da potencialidade mineral de areia na
varzea do Rio Paraiba do Sul, no trecho entre Roseira
e Queluz. Ele representa a continuidade do Projeto
Paraiba do Sul: Potencialidade de Areia no trecho
Jacarei - Pindamonhangaba, executado pelo IG no
ano de 1997.

Os dois projetos responderam demandas
da Secretaria do Meio Ambiente, relacionadas a
necessidade do estabelecimento de diretrizes para
o disciplinamento da atividade extrativa de areia na
bacia de drenagem do Rio Paraiba do Sul. O primeiro
obedeceu ao estabelecido no Grupo de Trabalho/
GT criado pela Resolugdo SMA 32 de 04/07/1995,
de subsidiar a elaboracdo do zoneamento
ambiental da atividade de extracdo de areia no
trecho Jacarei - Pindamonhangaba, enquanto que
o atual projeto atendeu a uma solicitacdo direta
do Grupo de Trabalho/GT criado pela Resolugdo
SMA 16 de 28/04/2011, para o estabelecimento da
potencialidade de areia no restante da varzea do rio

Paraiba do Sul, no trecho Roseira - Queluz.

A equipe técnica responsavel pela execucdo
do projeto foi composta pelos geo6logos Sonia
Aparecida Abissi Nogueira (Coordenadora Geral),
Tarcisio José Montanheiro e Hélio Shimada,
pesquisadores do Nucleo de Recursos Minerais, e
geologos Antonio Luiz Teixeira e Francisco de Assis

Negri, pesquisadores do Nucleo de Geologia Geral.

2. OBJETIVO

O projeto de pesquisa teve o proposito
de delimitar a potencialidade de areia na area de

abrangéncia dos sedimentos quaternarios da Bacia

Hidrografica Rio Paraiba do Sul. Justificou-se pela
finalidade principal de subsidiar o GT, acima referido,
na delimitagdo de areas préprias para exploragdo
mineral e estabelecimento de diretrizes especificas
para o licenciamento e disciplinamento da atividade
de extracdo de areia, contribuindo para a sua
insercao nas politicas publicas de planejamento e

ordenamento territorial.

3. APOIO TECNICO-FINANCEIRO

Todas as despesas de custeio com transporte
e hospedagem para o desenvolvimento dos trabalhos
de campo e materiais de consumo, foram arcadas

pelo orcamento do IG.

O apoio técnico recebido da Agéncia
Ambiental da CETESB de Aparecida foi de grande
importancia, principalmente para a obtencdo dos
dados utilizados na modelagem da potencialidade
da areia, além de auxiliar na identificacdo e cadastro

dos empreendimentos minerarios.

O Sindicato das Industrias Extrativas de Areia
do Estado de Sao Paulo - SINDAREIA, com sede em
Jacarei, merece especial agradecimento por atualizar
as informacdes sobre a atividade de extracdo de
areia na regido e facilitar o acesso da equipe técnica
do projeto aos empreendimentos minerdrios em

atividade.

4. LOCALIZACAO E ACESSO

A area dos estudos insere-se na Bacia
Hidrografica do Rio Paraiba do Sul, incluindo parte
dos municipios de Roseira, Aparecida, Potim,
Guaratinguetd, Lorena, Canas, Cachoeira Paulista,

Cruzeiro, Lavrinhas e Queluz.

A FIGURA 1, a seguir, situa as areas das Fases
[ e Il Projeto Paraiba do Sul, na regido do Vale do
Paraiba. A area da Fase II, proposta, localiza-se em
continuidade a area da Fase I, na qual, em 1997, foi
estabelecido o zoneamento ambiental da atividade

extrativa de areia. O acesso a area dos trabalhos pode

Instituto Geoldgico - SP, 2016. Paraiba do Sul: Potencialidade de Areia-Fase 1l (Edigdo Eletrénica) 1
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FIGURA 1. Localizagdo da drea de abrangéncia do Projeto Paraiba do Sul: Potencialidade de Areia - Fases I e I

ser feito pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116) ou e atualizacdo do levantamento bibliografico

pelo complexo de rodovias Airton Senna e Carvalho de trabalhos basicos e aplicados na area de

Pinto (SP-070).

5. MATERIAIS E METODOS DE TRABALHO

Os métodos

apresentaram a mesma concep¢do do projeto

geologia e recursos minerais, desenvolvidos
no ambito do Vale do Rio Paraiba do
Sul, executados por diferentes 6rgaos e

instituigoes.

e materiais de trabalho 5.2, Reconhecimento de Campo

0 reconhecimento de campo foi realizado

desenvolvido na Fase I, com a realizacdo das

de novembro a dezembro de 2011. Seu objetivo

atividades descritas a seguir.

foi o de reunir as informacdes necessarias para a

5.1. Levantamento e Aquisicdo de Dados construgio do mapa de servigo e selecionar os perfis

A execucdo do projeto foi precedida por um
levantamento dos materiais necessarios para seu
desenvolvimento, incluindo:

mais adequados para os levantamentos geolégicos

sistematicos.

5.3. Preparac¢ao do Mapa de Servico

e aquisicdo da documentagdo bdsica relativa 0 mapa de servico foi preparado por meio da
as cartas topograficas, fotografias aéreas e  confecciodaBasePlanialtimétricaedoModeloDigital
imagens de satélite disponiveis e adequadas  do Terreno (MDT), compilados do IBGE utilizando-

a escala de trabalho;

se das folhas topograficas 1:50.000 de Agulhas
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Negras, Cruzeiro, Delfim Moreira, Guaratinguetd,
Lorena, Passa Quatro, Pindamonhangaba e Sao José
do Barreiro, elaboradas e disponibilizadas em meio
digital pelo DAEE - Departamento de Aguas e Energia
Elétrica (DAEE 2006).

Foram usados como apoio:

¢ arquivos digitais no formato TIFF referente
ao Mosaico confeccionado a partir de folhas
topograficasnaescala1:10.000,dasareas dos
municipios que contemplam a varzea do Rio
Paraiba do Sul, Unidade de Gerenciamento
Hidrico/UGRHI 02, pertencentes ao Instituto
IGC -
Cartografico do Estado de Sdo Paulo, editadas
em 1977 e 1978, e cedidas a Coordenadoria
de Planejamento Ambiental, Secretaria do
Meio Ambiente do Estado de Sao Paulo;

Geografico e Cartografico, Plano

e ortomosaico - recorte na escala 1:25.000
(IBGE) - a partir de Imagens Orbitais
Digitais Multiespectrais SPOT 2007/2009
(resolucdo de 2,5 m de lado de pixel), do
territério dos municipios de Jacarei, Sdo José
dos Campos, Cacapava, Taubaté, Tremembé,
Pindamonhangaba, Roseira, Potim,

Aparecida, Guaratinguetd, Lorena, Canas,

Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Lavrinhas

e Queluz - SP, localizados na Regido da

Unidade Hidrografica de Gerenciamento

de Recursos Hidricos - Vale do Paraiba

(UGRHI 2), no formato TIFF, contratado pela

Coordenadoria de Planejamento Ambiental

- CPLA, Secretaria do Meio Ambiente do

Estado de Sao Paulo, e inclui material ©CNES

2007/2009, distribuicao SPOT IMAGE S.A.,

Franca, todos os direitos reservados.

e mosaico feito a partir das Imagens Orbitais
Digitais Multiespectrais RAPIDEYE 2011
(resolucdo de 5 m de lado de pixel), do
territorio dos municipios localizados

na Regido da Unidade Hidrografica de

Gerenciamento de Recursos Hidricos -

Vale do Paraiba (UGRHI 2), no formato

IMG, elaborado em abril de 2012 pela
Coordenadoria de Planejamento Ambiental
- CPLA da Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de Sdo Paulo (SMA), e inclui material
©2011 RAPIDEYE AG, todos os direitos
reservados.

Foram representadas no mapa de servigo
informacoes levantadas sobre a geologia, atualizadas
desde a compilacdo realizada na Fase I do Projeto,
além da localizacdo/cartografacdo preliminar das

areas com atividade de extracao de areia.
5.4. Fotointerpretacdo geoldgica

A fotointerpretacdo geoldgica foi realizada
a partir de fotografias aéreas na escala 1:25.000,
obtidas em 1973 pela Secretaria da Agricultura
do Estado de Sdo Paulo, com o apoio de imagens
de satélite disponiveis (SPOT e RAPIDEYE). Esta
atividade ocorreu durante todas as etapas de
trabalho, porém, concentradas em duas fases

principais:

e uma fase de fotointerpretacdo preliminar,

que precedeu a etapa de trabalhos

sistematicos de campo, e

e uma fase de fotointerpretacdo final, iniciada
apd6s a conclusdo dos levantamentos de
campo, voltada para o refinamento do mapa
geoldgico inicial com a integracdo dos dados

preliminares com aqueles obtidos no campo.

Maiores detalhes sobre os procedimentos
e técnicas de fotointerpretacdo serdo vistos no
CAPITULO 9 (“Materiais, critérios e técnicas para a
caracterizacao morfoldgica dos canais abandonados

em superficie”)

5.5. Levantamentos de Campo

As atividades de consistiram

basicamente no levantamento geoldgico da area

campo

de estudos. Utilizando-se dos perfis definidos na
fase inicial de reconhecimento de campo (realizado

entre novembro e dezembro de 2011) elas foram

Instituto Geoldgico - SP, 2016. Paraiba do Sul: Potencialidade de Areia-Fase II (Edigdo Eletrénica) 3



Paraiba do Sul: Potencialidade de Areia - Fase II (Trecho Roseira-Queluz)

Instituto Geolégico - SP

desenvolvidas durante o segundo semestre de 2012,

de agosto a dezembro. Tiveram como objetivos:

e a atualizacdo da geologia, (e demais
informagdes) do mapa basico de servigo
por meio da confronta¢do, onde necessario,
das informagdes compiladas com aquelas

verificadas em campo,

e aobservacao direta das feicoes sedimentares
presentes nos depdsitos, expostas sobretudo
em cavas, para a caracterizacio das facies e
dos processos sedimentares envolvidos com
a finalidade de situa-los no contexto do
sistema fluvial meandrante do Rio Paraiba
do Sul, e

e a localizacgdo e cartografagio dos

empreendimentos minerarios/portos de
areia e sua confrontagdo com a configuragao

prévia presente no mapa basico de servico.

5.6. Integracdao, Analise e Interpretaciao dos
Dados

As informagdes obtidas nas atividades
acima descritas foram integradas e analisadas,
proporcionando a confeccao de textos e ilustracoes
digitais e georreferenciadas que constituem o

presente relatdrio.
5.7. Produtos

Os resultados da integracdo, andlise
dados obtidos

representados em base cartografica compativel com

e interpretacio dos foram
a escala de 1:75.000 e ajustada ao sistema Universal
Transversa de Mercator (UTM) SIRGAS 2000,
referenciado ao meridiano 45° W de Greenwich (ou
a Zona 23 Sul), com abrangéncia aos municipios de
Roseira, Aparecida, Potim, Guaratingueta, Lorena,
Canas, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Lavrinhas e
Queluz. Nesta base foram reunidas as informagoes
obtidas por meio da compilagdo bibliografica, da
fotointerpretacdo e dos levantamentos de campo,
que se traduziram na geologia regional e local,
neste caso incluindo a reconstituicio do cinturdo

meandrico e a definicdo da zona de potencialidade

de areia, e, por ultimo a configuracdo cartografica

das cavas associadas com a extracdo de areia.

6. ASPECTOS FISIOGRAFICOS

O Rio Paraibado Sul recebe estadenominacgao
a partir da confluéncia dos rios Paraitinga e
Paraibuna, préximo a cidade de Paraibuna, aos 620
metros de altitude. O primeiro tem suas cabeceiras
situadas aos 1800 metros de altitude e o segundo
aos 1600 metros, na Serra da Bocaina. A partir de
Guararema (572 m), o Rio Paraiba, que se dirigia
para sudoeste, sofre brusca inflexdo de quase 180°, e
se volta para nordeste, sugerindo tipica captura com
o Rio Tieté, fendmeno que motivou intensos debates
entre os estudiosos (e.g. Ab’Saber 1957, Almeida
1964, Riccomini 1989, entre outros).

O trecho mais acidentado do rio estende-se
por cerca de 250 km, desde suas nascentes (1800
m) até Guararema (572 m), com declividade média
de 4,9 m/km e curso desenvolvido totalmente sobre
rochas granito-gndissicas que sustentam a Serra do
Mar. De Guararema (572 m) até Cachoeira Paulista
(515 m) em curso de 300 km, a declividade média
é de 0,19 m/km, caracterizando o trecho menos
acidentado e mais sinuoso do rio, quando a relagdo
percurso/distancia percorrida (em linha reta) atinge
2,5 (Sausen 1988). Neste percurso, a partir de Jacarei,
o rio abandona os terrenos cristalinos e meandra
em extensa planicie sobre os sedimentos da Bacia
de Taubaté, desenvolvendo depdsitos de varzea que

atingem larguras médias entre 2,5 a 4 km.

O clima dominante naregiao é o Tropical, com
temperaturas médias mensais minimas de 16°C (em
julho) e maximas de 23’ C (fevereiro); a precipitagio
média anual fica em 1200 mm, com maximas em
janeiro/fevereiro (ao redor de 540 mm) e minimas
em julho/agosto (até 0,0 mm). Consequentemente,
em toda a bacia hidrografica ou de captacdo, o
regime fluvial também é do tipo Tropical, com vazdes
maximas distribuidas entre novembro a marco.
Entretanto, para o curso principal do Rio Paraiba o
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regime deixou de ser Tropical a partir do fechamento
das barragens de Santa Branca (1959), Jaguari
(1969) e do sistema Paraibuna (1974)/Paraitinga
(1976), que tiveram como objetivo a regularizagdo
das vazdes do rio, e passaram a imprimir-lhe um
regime quase continuo das vazdes, cujas maximas
passaram a se situar nos meses de junho e julho. A
entrada em operacdo dos reservatoérios teve o duplo
efeito de regularizar as vazdes do Rio Paraiba e o
de reter, a montante das barragens, parte da carga
detritica mais grossa anteriormente transportada
principalmente como carga de fundo ao longo
do canal fluvial. Sausen (1988) correlacionou a
extracdo mais efetiva de areia de cava, que se deu a
partir de 1977, com a fase de enchimento e entrada
em operagdo do sistema Paraitinga-Paraibuna,
ocorrida entre 1974 e 1978. Acrescente-se, também,
o fato de que o fluxo regularizado continuo torna
menos susceptivel o transporte (por rolagem e
saltacdo) da carga detritica de fundo do canal, de
maior granulometria, por maiores distancias, uma
vez que os picos das grandes vazdes sazonais foram
rebaixados e, ao mesmo tempo, descompassados
com os picos de verdo das cabeceiras.

Do ponto de vista geomorfolégico, a Bacia
Hidrografica do Rio Paraiba do Sul insere-se na
porcdo oriental do Planalto Atlantico, provincia
geomorfoldgica definida por Almeida (1964) e
redefinida por Poncano et al. (1981) e Hasui et al.
(1982).

De acordo com estes autores, estdo
abrangidas pela Bacia as seguintes zonas do Planalto

Atlantico:

¢ Planalto da Bocaina, pequena zona situada
até os 2000 m de altitude onde se situam os
altos cursos dos rios Paraitinga e Paraibuna
e as nascentes do Rio Paraiba do Sul;

¢ Planalto do Paraitinga, que se desenvolve até
as proximidades da cidade de Guararema,
com altitudes de até 1300 m, as faldas SW
do Planalto da Bocaina e palco de vigorosa

erosao diferencial provocada pelos cursos

d’agua dos rios;

e Médio Vale do Paraiba, constitui a zona
geomorfoldgica de interesse mais imediato,
por abranger a totalidade da 4area de
estudos. Nela se insere o trecho a montante
de Guararema, anterior ao cotovelo do
Paraiba do Sul, e toda a 4rea dos contrafortes
das serras da Mantiqueira e da Bocaina,
drenada para esse rio. No Médio Vale do
Paraiba, discriminam-se duas subzonas

geomorfoldgicas que, segundo Hasui et

al. (1982), sdo caracterizadas por relevo,
génese e estrutura geoldgicas contrastantes,

a saber: dos Morros Cristalinos e das Colinas

Sedimentares.

“A subzona Morros Cristalinos dispde-se ao
redor da Bacia de Taubaté, emoldurando os relevos
de colinas (sedimentares)” (Ponc¢ano et al 1981,
pag. 37); desenvolve-se quase totalmente sobre
rochas granito-gnaissicas e xistosas do Proterozdico
Superior, ao passo que as Colinas Sedimentares
se desenvolvem sobre os sedimentos da Bacia de
Taubaté, quase sempre emoldurando os depésitos
da planicie aluvial do Rio Paraiba do Sul.

Os Morros Cristalinos constituem
relevos inferiores que transicionam da Serra da
Mantiqueira, a noroeste; dos degraus limitrofes
do Planalto de Paraitinga, a sudeste; e do Planalto
Paulistano, a sudoeste (Hasui et al. 1982). Da Serra
da Mantiqueira em direcio ao Vale do Paraiba
diminui a amplitude das elevacdes, com a ocorréncia
de dominios de morros com espigdes mais isolados
(IPT 1990), onde o entalhe profundo das drenagens,
de perfis abruptos, afeicoaram relevos de contornos
festonados. Do Planalto de Paraitinga em dire¢do ao
Vale, a transicdo é caracterizada por relevo de mares
de morros, sustentados por corpos de granitéides,
gnaissificados ou ndo. A transicdo entre o Planalto
Paulistano a sudoeste, e o Médio Vale do Paraiba a
nordeste, é fundamentalmente realizada por relevos
de mares de morros, que afeicoam degrau limitrofe

com cerca de duzentos metros entre a primeira e
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segunda zona geomorfolégica.

As Colinas Sedimentares sustentam-se
sobre sedimentos terciarios da Bacia de Taubaté,
no interior da zona do Médio Vale do Paraiba.
Os sedimentos dessa bacia, elevados de algumas
dezenas de metros sobre o rio, constituem colinas
achatadas ou baixo relevo tabular (Hasui et al
1982). Raramente, atingem 100 m de altura na Bacia

de Taubaté e exibem niveis de terraceamentos.

“Ab’Saber & Bernardes (1958) distinguiram,
na Bacia de Taubaté, trés regides: uma, definida pela
porc¢do compreendida entre a extremidade sudoeste
da Bacia até Jacarei, com colinas mais elevadas
e semelhantes as elevacdes do cristalino, o que
também foi constatado por Titarelli (1975); outra,
entre S3o José dos Campos e Pindamonhangaba,
com colinas mais extensas e suaves desdobradas
em dois niveis distintos, e a terceira, situada
entre Pindamonhangaba e Cruzeiro, com colinas
tabulares muito suavizadas e de pequena amplitude
topografica.” (Poncano et al. 1981, pag. 37).

O Rio Paraiba do Sul

inteiramente sobre esses relevos, com planicie de

vagueia quase

inundacdo que varia entre 2,5 e 4 km de largura e
com notada tendéncia de se acomodar na borda
norte da Bacia, compondo sistema de relevo de
planicies aluviais. Nestas, encontram-se os meandros
abandonados e terracos modernos descontinuos ao
longo da planicie, sustentados por cascalhos e areias,
que se erguem, de 3 a 8 metros, acima da planicie de

inundacao.

7. CONTEXTO GEOLOGICO

O Rio Paraiba do Sul e seus depdsitos
aluvionares recentes encaixam-se na depressio
lineardenominada Graben do Paraibado Sul (Almeida
1976), alojada entre as serras da Mantiqueira e do
Mar e disposta na dire¢do nordeste-sudoeste. Essa
configuracao teve inicio entre o Cretaceo Médio e
0 Mioceno associada com os eventos distensivos

responsaveis, também, pela conformacao das bacias

de margem oceanica, como as de Santos e Campos, no
bojo da expansao do Oceano Atlantico e consequente
separacdo entre a América do Sul e Africa. A calha
atual a subatual do Rio Paraiba do Sul, bem como suas
planicies de inundacao e terragos, apenas colmatam
0 espesso pacote sedimentar da denominada Bacia
de Taubaté. Os depositos desta bacia, com cerca de
500 metros de espessura comprovados através de
perfuracoes de pocos (Hasui et al. 1978), podem
atingir espessuras entre 800 a 850 m de acordo com
investigacoes geofisicas (Marques 1990 e Fernandes
& Chang 2001). O preenchimento, ou a deposicao
sedimentar, do Graben do Paraiba desde seu inicio
ocorreu de modo sintectonico. Os depositos ali
presentes sdo variados e representativos de diversos
ambientes de sedimentacdo e de climas pretéritos.

Desde os trabalhos pioneiros de A. Pissis,
em 1842, inimeros tém sido os estudos sobre as
caracteristicas dos depdsitos, bem como sobre a
origem e evolucdo da Bacia de Taubaté. A maioria
desses tinha como objetivo, além do carater
académico, buscar fontes de suprimentos de bens
minerais energéticos, como petréleo e turfa, ou para
a construgdo civil e industria como argilas e areias,
ou mesmo para suprir de aguas subterraneas uma

regido do Estado em franca expansdo econdmica.

Riccomini (1989) contextualizou o Graben
do Parafba no que denominou de Rift Continental
do Sudeste do Brasil (RCSB): uma estruturagdo
tectonica (FIGURA 2) que se estende por mais de
800 km, distando, em média, a 70 km da linha de
costa, desde Curitiba (PR) até Niterdéi (R]), com
direcdo geral NE-SW. Este Rift é limitado a noroeste
e a sudeste por falhas reativadas do embasamento
e acomoda, por entre altos estruturais controlados
por falhas com direcdo NW, as bacias de Curitiba,
Sao Paulo, Taubaté, Resende e Volta Redonda, entre
outras.

A Bacia de Taubaté constitui a mais extensa
entidade tectonossedimentar associada ao RCSB,
com depositos distribuidos em superficie desde
Aruja até Cruzeiro, no Estado de Sao Paulo (FIGURA
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FIGURA 2. Contexto geoldgico regional do Rift Continental do Sudeste do Brasil (RCSB) - 1) embasamento pré-cambriano; 2) rochas
sedimentares paleozdicas da Bacia do Parand; 3) rochas vulcdnicas toleiticas eocretdceas da Formagdo Serra Geral; 4) rochas
relacionadas ao magmatismo alcalino mesozédico-cenozdico; 5) bacias cenozdicas do rift (1- Bacia de Itaboral, 2- Grdben de Barra de
Sdo Jodo, 3- Bacia do Macacu, 4- Bacia de Volta Redonda, 5- Bacia de Resende, 6- Bacia de Taubaté, 7- Bacia de Sdo Paulo, 8- Grdben
de Sete Barras, 9- Formagdo Pariqiiera-Agu, 10- Formagdo Alexandra e Grdben de Guaraquegaba, 11- Bacia de Curitiba, 12- Grdben de
Cananéia); 6) zonas de cisalhamento pré-cambrianas, em parte reativadas durante o Mesozdico e Cenozdico. (Extraido de Riccomini et

al. 2004).

3). O seu limite meridional é marcado pela Soleira
de Aruja, alto estrutural do embasamento que a
separa da Bacia de Sao Paulo, e o limite setentrional,
pela Soleira de Queluz, alto estrutural situado nos
limites dos estados de Sao Paulo e Rio de Janeiro,
separando-a da Bacia de Resende, que, por sua vez,
se situa inteiramente no Estado do Rio de Janeiro.
Os limites do Graben a noroeste, com a Serra da
Mantiqueira, e a sudeste, com a Serra do Mar, fazem-
se, respectivamente, com os falhamentos do Buquira
e do Alto da Fartura. O Graben do Paraiba apresenta
estruturacdo assimétrica com adernamento geral
de seu assoalho em dire¢do a Serra da Mantiqueira,
salvo a regido de Quiririm, que esta adernado para
sudeste, no sentido da Serra do Mar.

Hasui et al (1978), mediante a anélise
integrada de dados de superficie e subsuperficie,
dados (e.g-
Frangipani & Panutti 1965 e Davino & Haralyi

e de geofisicos  preexistentes

1973), compartimentaram a Bacia de Taubaté

nas sub-bacias: Paratei/Jacarei, Eugénio de Melo,
Tremembé e Lorena (FIGURA 4) separadas pelos
altos topograficos do embasamento (ou altos
estruturais), denominados de Alto do Rio Putins,
Alto de Cacapava e Alto de Aparecida. Marques
(1990), baseando-se em perfis sismicos realizados
pela PETROBRAS, subdividiu, ainda, a sub-bacia
Tremembé em duas outras: a sub-bacia de Quiririm
e a sub-bacia de Roseira, cujos depocentros, a sul e
a norte, respectivamente, estariam separados pelo
Alto Capela Nossa Senhora do Socorro; denominou
ainda de Alto Capela de Santa Luzia (correspondente
ao Alto de Aparecida, de Hasui et al. 1978) a feicao
positiva que separaria as sub-bacias Roseira e

Lorena.

Riccomini (1989) e Riccomini et al. (2004), a
partir da analise de facies sedimentares e de sistemas
deposicionais, individualizaram, da base para o topo
(FIGURA 5), 4 unidades litoestratigraficas na Bacia
de Taubaté: 1) Formac¢do Resende (leques aluviais
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FIGURA 3. Mapa Geoldgico da Bacia de Taubaté - 1) embasamento pré-cambriano; 2) Formagdo Resende (sistema de leques aluviais
proximais); 3) Formagdo Resende (sistema de leques aluviais medianos a distais associados a planicie aluvial de rios entrelagcados); 4)
Formagdo Tremembé; 5) Formagdo Sdo Paulo; 6) Formagdo Pindamonhangaba; 7) sedimentos quaterndrios; 8) falhas cenozdicas, em
parte reativadas do embasamento pré-cambriano; 9) eixos de dobras principais. (Extraido de Riccomini et al. 2004).
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FIGURA 4. Estruturas da Bacia de Taubaté (Modificado de Hasui et al. 1982).

associados a planicie fluvial de rios entrelagados); 2)  3) Formacdo Sdo Paulo (fluvial meandrante); e 4)

Formacdo Tremembé (lacustre do tipo playa lake); Formagdo Pindamonhangaba (fluvial meandrante da
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FIGURA 5 Quadro litoestratigrdfico e evolugdo tectono-sedimentar do segmento central do RCSB - Letras: p - leques aluviais proximais;

m-d - leques aluviais medianos a distais associados a planicie aluvial de rios entrelacados; t - depdsitos de tdlus; c - depdsitos coluviais;

ca - depdsitos coluvio-aluviais; a - depdsitos aluviais. (Extraido e modificado de Riccomini et al. 2004).

porcao central da Bacia).

As formagdes Resende, Tremembé e Sao
Paulo foram reunidas por Riccomini (1989) e
Riccomini et al. (2004) no Grupo Taubaté, que tém
idade paleogénica. A Formagdo Pindamonhangaba
superior teria idade compreendida entre o Mioceno
e o Quaternario. Acima desta ultima, desenvolveram-
se depositos colavio-aluviais e os baixos terragos
que duraram até o Holoceno ou Recente. Riccomini

(1989) e Riccomini et al. (2004) vincularam

também aos eventos deposicionais os tectdnicos e
os de variagoes climaticas. Assim, identificaram um
episddio extensional (E1, FIGURA 5), gerador da
depressdo e que perdurou durante a deposicdo do
Grupo Taubaté, sob condicoes climaticas semi-aridas
iniciais (formac¢des Resende e Tremembé), passandoa
umidas no final (Formacgao Sdo Paulo); identificaram,
também dois outros eventos transcorrentes
superpostos (TS e TD), respectivamente sinistral e

dextral, aos quais se associaram os depdsitos fluviais
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meandrantes da Formacao Pindamonhangaba, sob
condig¢des climaticas quentes e umidas, e depdsitos
coluvio-aluviais; e, finalmente, um episédio de
extensdo (E2) associado com a deposicio de
sedimentos coluvio-aluviais e de baixos terragos, sob

condicdes climaticas semelhantes as atuais.

Riccomini (1989) e Riccomini et al. (2004)
sugeriram, com base na andlise de mecanismos
focais de sismos, que, atualmente, a regido estaria

sujeita a um regime de esforcos compressivos.

Salvador (1994), analisando os processos
neotectonicos da regido do Vale do Paraiba do Sul,
compreendida entre Cruzeiro (SP) e Itatiaia (R]),
concluiu que atualmente a regido estd submetida a
regime de esforcos compressivos, com dire¢do E-W.
Estes esforcos, de acordo com Riccomini (1989) e
Riccomini et al. (2004), se instalaram apds o regime
extensional WNW-ESE (evento E2, FIGURA 5),
datado entre 8500 a 270 + 120 anos A.P. ' (Antes do
Presente).

Os perfis sismicos executados pela
PETROBRAS e analisados por Marques (1990)
indicam pacotes com espessuras de até 850m (sub-
baciade Roseira) ndotestemunhados completamente
por sondagens anteriores, que atingiram pouco
mais de 500m de profundidade (Hasui et al. 1978).
Marques (1990) assinalou a existéncia, ainda, de
duas unidades deposicionais (“unidades sismicas
A e B”), ndo aflorantes e ndo testemunhadas, que
estdo intercaladas com provavel horizonte de sill de
diabasio, abaixo do Grupo Tremembé, e atribuiu-

lhes possivel idade do Cretdceo Médio a Superior.

Verdade etal. (1961) realizaram os primeiros
estudos de detalhe sobre as ocorréncias de solos ou
bacias organicas ao longo da planicie aluvial do Rio

Paraiba do Sul e que se dispdem marginalmente

1 (AP) - Idades obtidas pelo método de radiocarbono
bruto, ou seja, ndo-calibrado. Geralmente elas sdo reportadas
em anos de radiocarbono “Antes do Presente” (AP). O “Presente”
é definido como 1950 AD (Anno Domini - calendario ocidental
referente ao nascimento de Cristo). No ano de 1950 ocorreu a
descoberta do método por W. F. Libby e colegas da Universidade
de Chicago, EUA.

ao cinturdo meandrico do rio, desde Jacarei até
Cacapava, principalmente, e com ocorréncias menos
expressivas até Guaratinguetad. Verdade & Hungria
(1966) analisaram uma dessas bacias organicas,
situada a margem esquerda do rio, entre Sao José
dos Campos e Cagapava, considerada por eles como
a mais expressiva de todas, com 15,9 km de extensao
por até 2,7 km de largura, limitada a noroeste
pelas constru¢cdes meandricas e a sudeste pelos
sedimentos tercidrios e terragcos mais antigos. Os
autores registraram espessura média de 10 m para
os depdsitos turfosos e verificaram que o “assoalho”
da bacia organica encontra-se subnivelado de 3a 5,5
m em relacdo ao leito do Rio Paraiba do Sul. Verdade
etal (1961) e Verdade & Hungria (1966) sugeriram
que essas bacias se originaram em decorréncia da
saturacao de dgua domeio,associadaadecomposicdo
anaerodbica de restos organicos que se sedimentaram
posteriormente e com muito pouca contribuicao de
compostos minerais peliticos oriundos dos fluxos de
inundacao fluvial.

Oliveira (1983) analisou cinco turfeiras
situadas entre Jacarei e Eugénio de Melo, em ambas
as margens do Rio Paraiba do Sul. Caracterizou
ali depdsitos comparaveis aos melhores carvdes
minerais do pais, praticamente isentos de enxofre na
sua composicdo quimica e com teores de cinza, na
base seca, varidveis entre 5 e até mais de 50 %.

Do ponto de vista palinoldgico, Oliveira
(1983) concluiu que as associagdes floristicas nao
apresentam grandes variag¢des, indicando um mesmo
ambiente ecoldgico e geocronoldgico para o seu
desenvolvimento. Os elementos botanicos sdo atuais,
holocénicos, com pequenas variacdes decorrentes
apenas de estagOes climaticas com maior ou menor
precipitacdo pluviométrica. Garcia et al. (2003)
e Santos et al (2012), entretanto, identificaram
diferentes zonas palinolégicas nos depodsitos de
turfa da regido entre Jacarei e Taubaté associadas e
resultantes de variacdes entre climas umidos, frios
ou quentes, a mais secos ocorridas entre pelo menos
11.400 até 290 anos AP, conforme datacoes C'*

realizadas pelos autores. Casado etal. (2011), por sua
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vez obtiveram idades C'* que variaram entre 22.700 a
30-40 anos AP para depésitos de turfa situados entre
Eugénio de Melo e Taubaté e, com base em analises
sedimentolégicas e estratigraficas, identificaram
para a evolucdo da planicie aluvial do Paraiba uma
Fase Fluvial Inferior predominantemente arenosa
com mais de 22.700 anos AP. Esta fase, foi seguida
de outra, Paludal, que se estendeu até 1.570 anos
A.P e, a qual se associaram os depésitos turfosos
propriamente ditos sob clima frio e imido. A Fase
Fluvial Superior estender-se-ia de 1.570 até 30-
40 anos AP, guardando correspondéncia com os
depdsitos pré-atuais a atuais, incluindo depdsitos
de turfas menos expressivos do que aqueles da fase

paludal.

A area de estudos estd compreendida na
Zona Sismogénica de Cunha (Hasui et al 1982),
caracterizada pela ocorréncia de grande numero
de sismos, registrados desde meados do século
passado até os dias atuais. Essa zona sismotectonica,
moderadamente ativa, traz consigo herancas de
movimentacdes tectOnicas terciarias responsaveis
pela configuracdo do Graben do Médio Vale do
Paraiba, que sofreu abatimento de cerca de 2.000
m com relacdo aos blocos (horts) das serras
Mantiqueira e Bocaina. Além dos sismos naturais
que intermitentemente incidem sobre a regido,
Hasui et al. (1982) apontaram que, a partir do
preenchimento dos reservatérios de Paraibuna-
Paraitinga (novembro de 1977) e do Jaguari (apenas
no final de 1985), uma série deles foi induzida devido
ao aumento de cargas hidraulicas locais, associadas

aos preenchimentos.

Hasui et al. (1989) consideraram que os
eventos tém ocorréncia difusa no tempo, mas sua
distribuicdo espacial ndo é aleatéria. O sismo de
Cunha, de 23/03/1967, segundo os autores, teve sua

magnitude calculada de 4,1mb 2 (inferior ao evento

2 (mb) - magnitude das ondas de corpo (ou de volume).
Unidade de medida da magnitude Richter baseada nas ondas P e
aplicavel para terremotos (sismos) cujos epicentros encontram-
se a uma distancia maior que 600 km do sismégrafo. Em geral,
esta situacdo condiz com aquela de regides tectonicamente
estaveis, como do interior da Plataforma Sulamericana, onde nos

sismico de Lorena, 4,4mb), porém atribuiram a ele
a maior intensidade observada, VII MM 3. O nivel
das atividades sismicas é considerado pelos autores
como de fraco a moderado. Ja os sismos induzidos,
que dizem respeito a construcdo de reservatorios,
tém, segundo Hasui et al. (1989), seus mecanismos
de geracdo ainda ndo estabelecidos; os fen6menos
relacionados com o reservatério de Paraibuna-
Paraitinga remontam a novembro de 1977, ao passo
que os relacionados ao reservatorio do Jaguari se
manifestaram a partir do final de 1985 e, atualmente,

sdao muito reduzidos.

Frangipani et al. (1986, apud IPT 1990)
realizaram os primeiros estudos sistematicos a
respeito das caracteristicas geotermais da Bacia
de Taubaté,

geotermicamente andmalas, localizadas nas sub-

identificando nela duas regides
bacias de Taubaté e Pindamonhangaba. No municipio
de Pindamonhangaba, em poco tubular profundo
com vazdo de 120.000 1/h, foram verificadas
temperaturas da agua em torno de 38°C a superficie.
Em Taubaté, em poco da Cia. de Saneamento Basico
do Estado de Sdo Paulo - SABESP com vazdo de
27.000 1/h, os autores registraram temperaturas
da agua de 50° C. De acordo com o IPT (1990), tal
condicdo geotermal da Bacia de Taubaté, considerada
de baixa temperatura, abriria perspectivas de uso
direto desse tipo de energia hidrotermal tanto para
substituicdo industrial de 6leo combustivel, quanto

para a exploracdo das atividades turisticas.

8. CARACTERISTICAS FUNDAMENTAIS
SISTEMA FLUVIAL MEANDRANTE

DO

Os rios meandrantes caracterizam-se pelo

padrdao de alta sinuosidade do canal. Sdo tipicos

encontramos.

3 (MM) refere-se a escala Mercalli Modificada para a
intensidade de terremotos, que varia de I até XII, a mais intensa.
Note-se que a Escala de Mercalli dedica-se a quantificar a
intensidade de um sismo a partir de seus efeitos, em superficie,
sobre os seres vivos e as coisas, enquanto que a Escala
Richter dedica-se a quantificar a magnitude das ondas (P e S,
basicamente) emitidas por um sismo.
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de regides ou terrenos de muito baixa declividade,
aos quais se associa o predominio de particulado
fino, transportado em suspensdo. Geralmente,
desenvolvem-se em planicies aluviais confinadas
entre vales e terragcos ou em regides abertas de

planaltos ou de baixadas (Collinson 1986).

A sinuosidade (S) de um rio expressa a
relacdo entre a extensdo de percurso do canal
fluvial e a distancia percorrida por este em linha
reta entre dois pontos considerados do seu curso.
Rios com valores de sinuosidades iguais ou maiores
que 1,5 sdo considerados meandrantes, ou de alta
sinuosidade; aqueles com valores de S inferiores a
1,5 seriam desde sinuosos até retilineos, ou de baixa
sinuosidade.

A declividade (d) de um rio, por sua vez,
expressa a relacdo entre a extensdo do percurso
realizado pelo canal fluvial e o desnivel altimétrico

entre dois pontos considerados no canal.

A dindmica no canal (ou talvegue)
meandrante ou curvo é regida pelo fluxo helicoidal
tridimensional, resultante da conjugacido de forcas
transversais, centrifugas proximo a superficie e
centripetas no fundo do canal (Suguio & Bigarella
1979; Walker & Cant 1984 e Collinson 1986). Como
resultado dessa dindmica, ha um excesso de pressio

sobre a margem concava do canal que se sujeita a

friccdo de arraste ou a erosdo, ao passo que, na
margem convexa, ocorrera um débito de pressao e,
consequentemente, a sedimentacdo (FIGURA 6). O
material erodido em uma margem concava tende
a ser depositado na margem convexa da curva
subsequente e ndo naquela imediatamente oposta
(Suguio & Bigarella 1979).

Assim, as margens internas do canal serdo
depositados tanto os materiais transportados em
suspensdo, como também parte do material da carga
de fundo do canal e do material erodido das margens
concavas antecedentes, configurando-se um processo
de construcdo de barras eminentemente arenosas
(barras em pontal). Estas barras se acrescentam
sucessivamente e lateralmente (acres¢do lateral),
ao longo de planos inclinados em dire¢do ao eixo
do canal, conformando estruturacdo sigmoidal
(estratificacdes cruzadas epsilon). A medida que
o0 eixo do canal migra, ao avancar sobre a margem
externa em erosdo, as barras se acrescentam
lateralmente, migrando em direcdo ao eixo. Ou seja,
enquanto o canal se mantém em constante migragao
lateral, em virtude da continua erosdo da margem
cOncava, ocorre a deposi¢ao por acréscimo lateral na
margem convexa (FIGURAS 6 e 7).

Nos periodos das grandes cheias, as barras

em pontal assumem grandes proporg¢des, elevando-

-

Talvegue

FIGURA 6- Fluxo helicoidal tridimensional numa curva de meandro, acompanhado de superelevacdo do nivel de dgua junto a margem

concava, sentido do movimento de dgua na superficie (seta cheia) e no fundo (seta interrompida). (Baseado em Suguio & Bigarella 1979).
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FIGURA 7 - Elementos morfoldgicos de um sistema fluvial meandrante (segundo Walker & Cant 1984).

se até alguns metros sobre a margem interna. Nesses
periodos, ao transbordar, a corrente de agua sofre
queda brusca de velocidade, provoca o desequilibrio
e deposicdo do particulado mais grosso em
suspensdo imediatamente sobre a margem externa,
construindo os diques marginais, que flanqueiam o
canal. A fracdo mais fina, que ainda permaneceu em
suspensao, ultrapassa os limites dos diques e atinge
a planicie (ou bacia) de inundacao onde se decanta,
originando os depositos siltico-argilosos de varzea,
ricos em matéria organica. A vegetacdo, nos periodos
das estiagens, geralmente recobre densamente
os diques marginais, barras em pontal e a varzea
de inundacdo. Nas varzeas, a lama decantada é
ressecada, quando exposta, originando as gretas de
ressecacdo (FIGURA 7).

Durante as cheias pode, ainda, ocorrer
o rompimento dos diques marginais em pontos
localizados que ndo suportaram as novas tensées
de fluxo. Uma vez estabelecido o rompimento, o
fluxo divergente escava um canal transversal ao
dique, carreando a carga em suspensao e, mesmo, de
fundo do canal, espraiando-as por sobre a planicie
de inundacgdo, originando os depdsitos de crevasse
(crevasse splay deposits).

Enquanto, ao longo do canal meandrante, os

processos deposicionais sdo predominantemente
por acrescao lateral, na planicie de inundacado o sdo

por acrescao vertical.

Os depésitos que se formam no fundo do
canal (depositos residuais de fundo de canal) sdo
0s que apresentam as granulometrias mais grossas
de todo o sistema meandrante, constituindo-se
de conglomerados, areias grossas até finas e, em
geral, clastos lamiticos (intraclastos) erodidos das

margens concavas do préprio canal.

Devido a tendéncia natural de o curso do
canal meandrante se tornar retilineo, buscando
um atalho, em razdo do aumento do fluxo durante
a cheia, ocorrem os abandonos de meandros, que

podem acontecer de maneira gradual ou brusca.

No abandono gradual, o fluxo do talvegue
avanca sobre as barras em pontal (FIGURAS 7 e
8), e fixa ai seu novo curso, originando o que se
denominou de atalho em corredeira (chute cut-off).
Neste caso, o canal em abandono fica ainda sujeito
ao preenchimento por particulados arenosos em
suspensdo e por carga de fundo, até que o novo
curso esteja efetivamente estabelecido, quando,
finalmente, é preenchido por particulado fino, silto-

argiloso.
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FIGURA 8 - 0 abandono de um canal meandrante pode ocorrer por forca de um atalho do fluxo de talvegue em “corredeira” ou em “colo”.

O atalho em “corredeira” envolve a reocupagdo de antiga depressdo das barras em pontal e o abandono gradual do canal principal. A

seqiiéncia estratigrdfica serd constituida de depdsitos com estratificacdo cruzada acanalada na base, associados ao do canal ativo (ACT),

superpostos por espessa seqiiéncia de areias finas com laminagées cruzadas, representativa do abandono gradual (AG) e, finalmente,

quando o atalho se torna efetivo, a seqiiéncia é colmatada por siltes e argilas de transhordamento, associados a acresgdo vertical.

Contrastantemente, no atalho em “colo’, 0 meandro é rapidamente abandonado e isolado do fluxo por barreiras arenosas. A seqiiéncia

intermedidria de areias finas é delgada e corresponde ao baixo fluxo durante o abandono, ao passo que os depdsitos de acresgdo vertical

(AV) se impéem apds o abandono (segundo Walker & Cant 1984).

0 atalho é abrupto quando o fluxo do talvegue
interliga duas algas bem préximas do rio meandrante
(FIGURA 8) e é denominado de atalho em colo (neck
cut-off). Nesse caso, a contribuicdo de particulado
arenoso e de fundo de canal para o meandro
abandonado sera interrompida. Este assumira
caracteristicas e um lago em forma de “U” ou de
chifre de boi (oxbow lake), situado marginalmente
ao canal ativo e sujeito apenas ao preenchimento por

decantacao silto-argilosa.

A conjugacio desses elementos geomorficos
(barras em pontal, diques marginais, depdsitos
de crevasse e meandros abandonados) constitui o
cinturdo meandrico, algado em relacao a varzea de

inundacao, dentro do qual o canal descreve seus

caminhos sinuosos. Episodicamente, geralmente

by

devido a instabilidade tectonica, o canal pode
abandonar totalmente o seu curso sobre o cinturdo
meandrico e passar a correr diretamente sobre
a varzea de inundacdo situada em nivel inferior,
fendmeno denominado de avulsio (FIGURA 9).
Estabelecido ai um novo cinturdo meandrico, este
podera, com seus processos de acrescdo lateral e
vertical, vir a colmatar toda a varzea de inundacgao
e o cinturdo meandrico abandonado e, assim,
sucessivamente, esses processos poderdo se repetir
caso novos eventos de avulsdo se repitam. Ao final,
a planicie aluvial serd constituida de varios corpos
arenosos (cinturdes meandricos) envoltos por siltes

e argilas (varzeas de inundagio) (FIGURA 9).
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FIGURA 9 - Bloco diagrama que mostra agradagcdo em planicie de inundagdo por rios muito sinuosos. O curso

meandrante confina-se ao longo do cinturdo, gragas as barreiras argilosas de meandros abandonados, construindo

edificio arenoso algado sobre a vdrzea de inundagdo. Quando o meandramento escapa do cinturdo, o rio iniciard a

construgdo de um outro. Ao final, em seg¢do vertical, a planicie aluvial serd formada de corpos arenosos justapostos

por siltes e argilas oriundos da acresgdo vertical (segundo Walker & Cant 1984).

Miall (1985) identificou doze modelos de
sistemas fluviais, trés dos quais tipicos do sistema
meandrante (FIGURA 10). Sao eles: (a) meandrante
de granulometria grossa, (b) meandrante arenoso
com carga mista e (c) meandrante de granulometria
fina. Do modelo (a) até o modelo (c) ha uma
tendéncia de aumento da sinuosidade do canal e das
barras em pontal, acompanhado pelo decréscimo
ndo s6 da complexidade das formas do leito e das
barras em pontal, como também da razao carga de
fundo/carga em suspensdo. E de se esperar, para
rios meandrantes de trajetdria relativamente longa,
como é o caso do Paraiba do Sul, que os trés tipos
de modelos se desenvolvam sequencialmente e de
modo transicional (a - b - c), das regides proximais

as mais distais do sistema.

Quando a planicie aluvial se desenvolve
em um vale de afundamento tectdonico, ladeado
por areas-fonte escarpadas, os processos de

acrescdo vertical da varzea de inundacdo e mesmo

os processos de acrescao lateral, associados ao
canal meandrante, sofrerdo influéncia dos fluxos
de rios tributdrios e de fluxos gravitacionais. Os
rios tributdrios incrementam consideravelmente a
vazdo e o aporte de detritos do sistema meandrante;
escavam a varzea de inundagdo até atingir o curso
principal, deixando sobre ela depdsitos residuais
de canais e, as vezes, desenvolvem subsistemas
meandrantes frequentemente soterrados nos
periodos de grandes cheias. Nesses periodos, em que
os canais se afogam, atuam como leques marginais
que progridem sobre a planicie aluvial mais
distante do cinturdo meandrico, depositando nela
os particulados grossos (conglomerados e areias) e,
na varzea, o particulado fino, complementar aquele

oriundo do transbordamento do cinturao.

Nas

desagregacdo mecanica e quimica das rochas é

areas-fonte escarpadas, onde a
atuante,estaraodisponiveismateriaisinconsolidados

que se deslocardo principalmente sob a influéncia
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COBERTURA
DE FINOS

aumento de deposilos de bawas de canais (dunas, ondas de areia, depositos de crevasse)

aumento da razéo carga de fundo/carga em suspenséo

ACRESCAO LATERAL

Modelo a

FORMAS DE LEITO
ARENOSAS

Modelo b

aumento de depdsitos de banvas de ponlal

aumenlo da sinuosidade

COBERTURA
DE FINOS

Modelo ¢

FIGURA 10 - Modelos de rios meandrantes de acordo com Miall (1985): modelo (a) - de granulometria grossa;

modelo (b) - arenoso de carga mista; e modelo (c) - de granulometria fina (Modificado de Mancini 1995).

da gravidade e, subsidiariamente, da agua (e lama).
Na época das grandes precipita¢des pluviométricas,
esses materiais podem ser constantemente
incorporados aos cursos tributarios perenes ou se
movimentar para além das gargantas ingremes das
escarpas. Ai, espraiam-se sob a forma de leques,
perdem energia e se depositam, seletivamente
do mais grosso ao mais fino, desde a regido de
piemonte, até as regides de planicie aluvial. Quando
o canal meandrante se encontra instalado as bordas
da planicie, as progradacdes dos leques poderao se

dar diretamente sobre o cinturao.

Desse modo, 0S processos atuantes em uma

planicie aluvial podem oferecer uma trama complexa

de feicoes e de depositos sedimentares.

9. MATERIAIS, CRITERIOS E TECNICAS PARA A
CARACTERIZACAO MORFOLOGICA DOS CANAIS
ABANDONADOS EM SUPERFICIE

Como visto anteriormente, o canal fluvial
meandrante descreve varios caminhos ao longo do
cinturdo meandrico e, as vezes, até o abandona, por
avulsdo, e escapa pela varzea de inundacdo onde ira

construir outro cinturao.

As construgbes arenosas do sistema

meandrante sdo mais portentosas nas margens
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internas ou convexas, onde se desenvolvem as

barras em pontal. Secundariamente, seguem-
se os depositos residuais de canais e de diques
marginais associados com as margens cdncavas.
Em geral, as barras em pontal podem ser facilmente
discriminadas no terreno, por apresentarem um
padrdao de corddes arenosos (cristas e sulcos)
arqueados subconcordantemente com a margem
interna. Os diques marginais quase sempre se
destacam nas margens cOncavas como uma estrutura
alongada com secdo aproximadamente triangular.
Os canais abandonados, quando ja preenchidos por
particulados finos, destacam-se pela apresentacdo
de rasgos em forma de “U” ou ferradura, um pouco
subsidentes e de fundo plano e pouco rebaixado,
encharcados e recobertos por vegetacdo “pantanosa”
densa; quando ainda ndo totalmente preenchidos,
permanecem como lagoas em forma de “U” (oxbow
lakes), denotando processos de abandono mais

recentes.

Esses trés elementos geomorficos do sistema
meandrante constituiram-se em referéncias basicas,
ou guias, para se proceder a reconstituicdo dos varios
caminhos do canal fluvial do Rio Paraiba do Sul em
tempos pré-atuais. Ressalta-se que os caminhos
atuais nem sempre sao os naturais, considerando-
se que, em varios trechos, o canal sofreu retificacGes
antrépicas. Desta feita, os ultimos cursos naturais
ou nao, retificados nesses trechos, foram resgatados
a partir da consulta e compilacdo cartografica
disponivel, destacando-se as cartas confeccionadas
pelo DAEE, em 1977, que tiveram por objetivo

subsidiar as retificagdes.

Para a andlise e recuperacdo dos cinturdes

meandricos, foram utilizados os seguintes materiais:

e Fotografiasaéreasnaescala1:25.000,obtidas
em 1973 pela Secretaria da Agricultura do
Estado de Sao Paulo, abrangendo um total de
930 fotografias, distribuidas por 52 faixas de
sobrevoos, orientados segundo E-W;

e C(Cartas topograficas municipais, na escala
1:100.000, organizadas pelo IGG - Instituto

Geografico e Geoldgico do Estado de Sao
Paulo, em observiancia ao Decreto-Lei
Nacional N.2 311 de 2 de mar¢o de 1938,
relativas aos municipios de Aparecida,
Cruzeiro, Guaratinguetd, Lavrinhas, Lorena,
Pindamonhangaba, Queluz e Valparaiba

(atual Cachoeira Paulista).

e C(Cartas topograficas na escala 1:10.000,
confeccionadas pelo Instituto Geografico e
Cartografico (IGC), em 1978, e reambuladas
a partir de levantamento aerofotogramétrico
executado pela TERRAFOTO S.A., em 1977;

e Base Planialtimétrica compilada do IBGE:
folnas Agulhas Negras (SF-23-Z-A-1-4),
Cruzeiro (SF-23-Z-A-1V-1), Delfim Moreira
(SF-23-Y-B-VI-1), Guaratingueta (SF-23-
Y-B-VI-4), Lorena (SF-23-Y-B-VI-2), Passa
Quatro (SF-23-Z-A-1-3), Pindamonhangaba
(SF-23-Y-B-VI-3) e Sao José do Barreiro (SF-
23-Z-A-1V-2), na escala 1:50.000, elaboradas
e disponibilizadas em meio digital pelo
Departamento de Aguas e Energia Elétrica
(DAEE 2006).

e Estereoscopios de espelho marca WILD,
modelo ST4, e marca CARL ZEISS/JENA;

e Estereoscopio de espelho para dupla de
observadores da marca CARL ZEISS/JENA,
modelo INTERPRETOSKOP C; e

e Overlays de poliéster ultraphan com
espessura de 0,1 mm, para o recobrimento

de fotografias aéreas.

A analise dos cinturdes meandricos guiou-se

segundo os seguintes métodos:

e Delimitagdo da area util a ser analisada
na base planialtimétrica e nas fotografias

aéreas, em escala de 1:25.000;

e Recobrimento das fotografias aéreas comuns
de dois pares, sequenciadas segundo o

sobrevoo, com overlays;

e Uniformizacao de critérios de

Instituto Geoldgico - SP, 2016. Paraiba do Sul: Potencialidade de Areia-Fase 1l (Edigdo Eletrénica) 17



Paraiba do Sul: Potencialidade de Areia - Fase II (Trecho Roseira-Queluz)
Instituto Geolégico - SP

fotointerpretacdo geoldgica com toda a
equipe, com base na analise estereoscdpica
de fotografias aéreas com o aparelho
INTERPRETOSKOP C, o qual permite
que a mesma imagem seja analisada

simultaneamente por dois observadores;

Andlise sistematica das fotografias aéreas,
feita individualmente pelos membros da
equipe com estereoscépios de espelho (tipo

WILD), cobrindo toda a area de estudos;

Nos overlays, foram extraidos das fotografias
aéreas, e com o apoio em imagens SPOT
e Rapideye mais recentes, o curso atual
do Rio Paraiba do Sul e os meandros
abandonados, independentemente se estes
foram originados de processos naturais ou
de retificacdes antropicas. Os elementos, tais
como barras em pontal e diques marginais,
identificados onde nao se dispunha mais do
trajeto do canal fluvial, foram contornados
como limites do cinturdo meandrico.
Localmente, onde os elementos geomorficos
do sistema meandrante ndo eram mais
visiveis, esses limites foram referenciados
no padrao textural mais “aspero” e
esbranquicado, que denota o predominio de

terreno arenoso;

Procedeu-se, também, com base nas
fotografias aéreas, a separacdo da planicie
aluvial dos terrenos do embasamento
(sedimentos terciarios da Bacia de Taubaté
e rochas granito-gnaissicas). Utilizou-se
como referéncia para tal separagdo, além
dos dados da compilagdo bibliografica e
cartografica, a ruptura de declive entre
a planicie e o embasamento, e o padrdo
textural: mais aspero e alcado, quando
tercidario, e com padrio de drenagem
retangular ou em trelica, quando sobre

rochas granito-gnaissicas;

aparentemente lisas de tonalidades escuras
e com frequentes areas de alagadicos. As
passagens desta textura para outra aspera
e esbranquicada (quase sempre de modo
transicional), marcaram os limites entre o

cinturdo meandrico e a varzea de inundacao;

Os dados obtidos com a fotointerpretagao
geolégica e contidos nos overlays, assim
como a fotografia aérea correspondente
aos mesmos, foram individualmente
convertidos em rasteres (escanerizados) e
georrefenciados na plataforma ArcGis 10.0,
de acordo o Sistema UTM SIRGAS 2000, Zona
23 Sul. Inicialmente, em cada par (fotografia/
overlay) foram assinalados 9 pontos de
controle, distribuidos o mais regularmente
possivel, e que foram identificados tanto
nas fotografias aéreas quanto nas imagens
de satélite previamente ortoretificadas
(SPOT e Rapideye). Apds isso, as feicoes
fotointerpretadas (incluindo tracos de
drenagens, estradas e etc.) contidas nos
overlays foram vetorizadas como pontos,
linhas ou poligonos. Estes, ao final, como
vetores, passaram por novo ajuste espacial
(extensdo Spatial Adjustment do ArcGis),
tendo como referéncia de fundo as imagens
de satélite ortoretificadas.

Durante os levantamentos de campo,
executados com auxilio de GPS e do coletor
de dados (Mio P550) provido do aplicativo
ArcPad 7.1.12, as observacoes de campo e os
dados obtidos através da fotointerpretacdo
foram  sistematicamente confrontados,
resultando, ao final, no Mapa Geoldgico e dos
Limites da Zona de Potencial de Areia.

10- EMPREENDIMENTOS MINERARIOS

A partir dos levantamentos de campo

i i . realizados no final de 2011 e no decorrer do segundo
e Os setores de varzea de inundagdo ) _
semestre de 2012, com o apoio de imagens SPOT

apresentam-se, quase sempre, com texturas
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(obtidas em 2009, com resolucdo de 2,5 m) e de
imagens RapidEye (obtidas em 2011, com resolucao
de 5 m) e consulta posterior, via internet, as
imagens Google Earth de maio de 2013, foi possivel
circunscrever as areas de lavra/cavas de mineracao
existentes na area do projeto, cuja representacio
cartografica encontra-se no DESENHO 1 (Mapa
Geologico e dos Limites da Zona de Potencial de

Areia).

A época dos levantamentos foram visitadas e
identificadas 15 empresas responsaveis pelas areas
de extracdo de areia, distribuidas ao longo do trecho
Roseira - Cachoeira Paulista, e relacionadas no
Mapa Geolégico e dos Limites da Zona de Potencial
de Areia. A atividade mostrou-se com maior
concentragdo, notadamente, entre os municipios de
Roseira e Aparecida, com tendéncia de crescimento
entre Lorena e Cachoeira Paulista. A quase totalidade

dos empreendimentos visitados encontrava-se em

FOTOGRAFIA 1 - Método de lavra 3
por dragagem em cava submersa, ©
na planicie de inundagdo do Rio -
Paraiba. A lanca da draga (parte
frontal da draga) tem acoplado o
jato d’dgua para desmonte submerso
e mangotes de sucgdo da polpa
(material desmontado + dgua),
que é conduzida diretamente para
o classificador (canto esquerdo,
ao fundo). Porto Agimix, Lorena
(Fotografia: nov/2011).

operacdo de lavra (atividade) e, em sua maioria,
registrou-se futuras areas de extracdo aguardando
a finalizacdo do licenciamento ambiental/mineral,

conforme indicado no mapa acima referido.

O tipo de lavra predominante encontrado

foi o da dragagem em cava submersa, com o

registro de apenas um empreendimento, situado
em Roseira, cuja operacdo se faz com a extracao em
cava seca. Apenas dois empreendimentos, situados
nos municipios de Cachoeira Paulista e Cruzeiro
(DESENHO 1) executavam, a época, dragagem no

leito ativo do Rio Paraiba.

A lavra em cava submersa é caracterizada
pelo funcionamento de uma draga de succio,
responsavel pelo desmonte e bombeamento dos
sedimentos para uma estrutura fixa de classificacao,
FOTOGRAFIA 1. No Vale do Paraiba, em virtude do
tamanho das cavas, a lavra quase sempre é realizada
por duas dragas de sucgdo. A primeira tem a funcao
de executar o desmonte, succio e bombeamento
dos sedimentos para outro ponto dentro da cava,
conhecido com “praia”. A segunda draga retoma
os sedimentos de “praia” e os bombeia para uma
estacao fixa de classificacdo, FOTOGRAFIAS 2a e 2b.

T

|/

|m- A
B

O método de lavra de areia em cava seca
é realizado mediante extracdo mecanica com
escavadeira e carregamento em caminhodes. Apos
promover o decapeamento, a escavadeira inicia
a extragdo da areia num moédulo seco. Ao se

atingir o nivel do lencol freatico, a 4gua é drenada
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FOTOGRAFIA  2a  (superior) -
Vista geral de extragcdo em cava
submersa, com a formagdo de
“praia” por sedimentos bombeados
da draga de desmonte (ao fundo)
e, retomada deste material por
outra draga (a frente), através de
sucgdo e bombeamento para uma
... estacdo fixa de classificagdo (canto
— direito). FOTOGRAFIA 2b (inferior) -
Detalhe da dragagem com formagdo
de “praia”. Porto CAJ, Cachoeira
Paulista. (Fotografia: out/2012).

FOTOGRAFIA 3 - Método de lavra
em cava seca, onde a extracdo é
realizada com o uso de escavadeira
e caminhées. O esgotamento da ..
dgua é uma operagdo continua, |
realizada por draga que efetua o |-
seu bombeamento para uma cava
vizinha, ja exaurida. A draga flutua
em lago artificial escavado sobre
sedimentos paleogénicos da Fm.
Tremembé, situados na base do canal
fluvial holocénico. O material escuro
a direita do lago é parte do material §
escarificado dos sedimentos. Porto
ABareia,  Roseira  (Fotografia:
nov/2011).

para um ponto mais baixo da cava, de onde sofre A dragagem em leito ativo caracteriza-se
bombeamento continuo (por uma draga de sucgdo) pela lavra executada por meio de dragas em trechos

para uma cava vizinha, ja exaurida, FOTOGRAFIA 03. do rio. Consiste na succdo da areia depositada no
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FOTOGRAFIA 4 - Dragagem no leito
ativo do Rio Paraiba, com sistema
de bombeamento sobre barcagca
movel, que transporta o minério até
a margem, onde se localiza o pdtio
com as estruturas de classificagdo
e estocagem. O descarregamento

fundo do rio, que pode ser recolhida para o interior

de uma barcaga, ou enviada por tubulacdes para
classificacdo em um patio de estocagem, na margem
do rio, FOTOGRAFIA 4.

No Mapa Geoldgico e dos Limites da Zona
de Potencial de Areia (DESENHO 1) encontram-
se cartografados, conforme acima citado, todos os
empreendimentos minerarios do trecho Roseira -
Cachoeira Paulista, representados principalmente
por extracdo de areia em cavas na planicie do Rio
Paraiba do Sul. Na caracteriza¢do da Geologia Local
do trecho estudado, que se seguira, os aspectos sobre
os depositos arenosos sdao abordados com maiores
detalhes. Ressalta-se que, a exemplo do trecho
Jacarei - Pindamonhangaba, do Projeto Paraiba -
Fase |, toda a atividade de extracdo de areia acha-se
confinada dentro do cinturdo meandrico.

11. GEOLOGIA LOCAL

11.1 Sintese dos Estudos Geologicos realizados
no Trecho Jacarei-Pindamonhangaba - Fase |

Ao analisarem a potencialidade de areia
ao longo do Rio Paraiba do Sul no trecho Jacarei-
Pindamonhangaba, Montanheiro et al. (1997, 2009)
concluiram que os depésitos aluvionares apresentam

by .

de montante a jusante (desde Jacarei até leste

é efetuado, também, por
bombeamento. Porto Irmdos
| Cardoso, Cruzeiro  (Fotografia:

nov/2011).

de Pindamonhangaba) caracteristicas distintivas
basicas que se referem: 1) a diminuicdo geral da
granulometria dos corpos arenosos; 2) a diminuicao
da espessura desses pacotes; 3) as variacoes da
relacdo largura da planicie de inundagdo versus
largura do cinturdo meandrico; e, 4) as variacdes na
arquitetura das construcdes arenosas do cinturao
meandrico. Baseado nestas caracteristicas, os

autores discriminaram quatro compartimentos
deposicionais, separados entre si por soleiras ou
altos do embasamento, que denominaram de Jacarei,
Eugénio de Melo, Quiririm e Roseira, grosso modo,
coincidentes com as sub-bacias propostas por Hasui
etal. (1978) e Marques (1990) para a Bacia terciaria

de Taubaté.

11.1.1 Compartimento Jacarei

O compartimento Jacarei tem inicio a
oeste da cidade de mesmo nome, logo apds o Rio
Paraiba do Sul abandonar terrenos cristalinos pré-
cambrianos e passar a correr sobre ampla planicie
aluvial, sustentada principalmente por sedimentos
tercidrios. O seu final ocorre com o brusco
estrangulamento da planicie aluvial na soleira de
S3do José dos Campos, onde se configura o Alto do Rio

Putins (Hasui et al. 1978).
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11.1.2 Compartimento Eugénio de Melo

O compartimento Eugénio de Melo inicia-
se apo6s o Rio Paraiba transpor os cerca de 2 km da
Soleira de S3o José dos Campos, desnivelando-se
ai de 4,5 m. O seu final, a nordeste, ocorre quando
atinge a Soleira de Cagapava, que configura alto

estrutural de mesmo nome.

11.1.3 Compartimento Quiririm

0 Compartimento Quiririm tem inicio apds a
travessia do Paraiba por sobre a Soleira de Cagapava,
quando este rio recebe, pela sua margem direita, as
aguas do Ribeirdo dos Mudos. Na regido da soleira,
a planicie aluvial estreita-se até 1 km de largura por
extensdo aproximada de 1 km, o que permitiu ainda
o desenvolvimento de estreito cinturdo meandrico,
desnivelando-se o canal fluvial, neste trajeto,em cerca
de 3 metros. A planicie aluvial deste compartimento
estende-se até a ténue soleira que configura o Alto
Capela N. S. do Socorro (Marques 1990), que limita
0 compartimento em questdo com o Compartimento

Roseira, a nordeste.

11.1.4 Compartimento Roseira

As caracteristicas de parte do Compartimento
Roseira descritas no Projeto Paraiba do Sul:
Potencialidade de Areia (Fase I ou trecho Jacarei
- Pindamonhangaba) serdo aqui resgatadas com
maior énfase, j4 que neste compartimento tiveram
continuidade os estudos sobre a potencialidade
de areia do Paraiba do Sul (no denominado trecho
Roseira-Queluz ou Fase II) que abrangeram a area
restante do mesmo e se estenderam mais ainda para

nordeste até os limites do Estado.

De acordo com Montanheiro et al. (1997,
2009) o Compartimento Roseira tem inicio na altura
da ponte da rodovia SP-132 sobre o Rio Paraiba
do Sul, que liga Pindamonhangaba a Campos do
Jordao, regido do Alto Capela N. S. do Socorro
(Marques 1990), e seu final ocorreria na regido
do Alto Aparecida (Hasui et al. 1978). Os referidos

autores analisaram a planicie aluvial até a altura do
Polder Roseira 1, nos limites entre os municipios de
Pindamonhangaba e Roseira. Neste trecho analisado
o compartimento tem planicie aluvial com 17,8
km de extensdo e larguras que superam os 6 km, a
norte de Pindamonhangaba, e os 4 km, proximo do
Municipio de Roseira. O cinturdo meandrico, por sua
vez, tem largura média ao redor de 2,5 km.

Para o curso atual do Rio, que contempla as
retificacdes antrépicas, os autores apontaram um
padrdo retilineo a sub-retilineo com sinuosidade
baixa (S = 1,17). O canal percorre, em trecho de
planicie com 17,8 km de extensdo, apenas 20,9
km. Originalmente, ou anterior as retificacdes de
seu curso iniciadas na década de 1950 (DAEE-CTH
1983), o seu percurso neste trecho era de 30,4 km
(conforme mapa da CGG 1919), o que lhe conferia
sinuosidade alta (S = 1,71), caracterizando-o como
tipicamente meandrante. A declividade atual do
canal fluvial ficou ao redor de 0,25 m/km (cota 523,2
m na Ponte de Pindamonhangaba e 518 m no final do
trecho; cf. DAEE-CTH 1983), desnivelando-se 5,2 m.
Se correlacionado tal desnivel ao percurso original
de 30,4 km, a declividade baixaria para 0,17 m/km.

Quanto aos padrdes do meandramento atual
a subatual do Rio Paraiba do Sul, Montanheiro et
al. (1997, 2009) verificaram que eles se mostram
bastante semelhantes entre si, configurando o
espraiamento, dentro do cinturdo, de amplas alcas
com raios de curvatura relativamente grandes,
denotando que as migra¢cdes do canal fluvial
foram pouco susceptiveis a atalhos em colo, mas,
preferencialmente, a atalhos em corredeira. Desde
a porgdo central da area até o seu final, no extremo
leste, os autores verificaram a ocorréncia de um
padrdo diferente de meandramento, que supuseram
mais antigo, caracterizado por algas com pequenos
raios de curvatura. A vista disso, concluiram pela
existénciade pelo menostrés percursos meandrantes
sucessivos: um mais antigo, outro subatual, e o
original (atual retificado). Os processos de avulsao,
segundo os autores, nao ficaram evidentes, uma vez

que os trés percursos aparentemente encontram-se
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superpostos.

Quanto as caracteristicas dos depdsitos

arenosos, contidos no cinturdo meandrico, os

autores apontaram que estes tém espessuras médias
de apenas 4 a 6 metros, predominando, em geral,
areias médias a finas. Ainda segundo os autores,
uma sequéncia granodecrescente tipica para os
depdsitos arenosos deste compartimento pode
ser caracterizada. Ela se inicia com delgado nivel
conglomeratico na base, constituido por cascalhos,
areias e fragmentos organicos incarbonizados que,
em geral, ocorre assentado sobre rochas da Formacgao

FOTOGRAFIA 5 - Areias grossas
a médias, com grdnulos e seixos, .'
feldspdticas, com estratificacées
cruzadas planares e, localmente,
acanaladas que, para o topo,
gradam para areias médias a |
finas, com estratificagées cruzadas |
sigmoidais, recobertas por areias
finas, com laminagbes plano-
paralelas e cruzadas (Porto Luciana,
Pindamonhangaba;

out/1996).

Fotografia

Tremembé. De modo rdpido, mas gradativo e em
direcdo ao topo, os cascalhos dao lugar a areias
grossas a médias, com granulos e seixos, que exibem
estratificagbes cruzadas acanaladas de pequeno
a médio porte (FOTOGRAFIA 5). Para o topo, estas
areias gradam para outras médias a finas, com
estratificagdes cruzadas planares, acanaladas e
sigmoidais de médio porte. Mais para o topo ainda,
estas ultimas transicionam até areias finas, com
lamina¢des plano-paralelas e cruzadas, que sao
recobertas por niveis centimétricos de materiais

argilosos a areno-argilosos com matéria organica.

Montanheiro et al. (1997, 2009) verificaram

também ser muito comum no cinturdo meandrico a
presenca de canais abandonados de modo gradual
(atalho em corredeira), que foram preenchidos
por sucessivos fluxos de areias muito finas, com
estratificacdes cruzadas acanaladas de pequeno
porte e laminacoes cruzadas (FOTOGRAFIA 6). Em
geral, esses fluxos sucessivos sdo intercalados por
delgado nivel argilo-organico. Como mostrado na
FOTOGRAFIA 7, areias muito finas, com predominio
de laminacbes cruzadas, e areias muito finas,
com estratificacdes acanaladas de pequeno porte,
situam-se, respectivamente, abaixo e acima de um

desses niveis argilosos. A recorréncia dos atalhos

pode acontecer e provocar novas estruturas de corte
e preenchimento sobre aquelas preexistentes. E,
quando, neste caso, o abandono é menos gradual,
a contribuicdo de material organico é mais efetiva
(FOTOGRAFIA 8).

J& as estratificagdes cruzadas epsilon,
associadas as barras em pontal, prosseguem os
autores, tém localmente mergulhos (em direcao
ao eixo do canal) de cerca de 15° (FOTOGRAFIA 9)
e apresentam o topo recoberto por material argilo-
organico. Na mesma fotografia, pode-se notar que,

do lado oposto do canal, o dique marginal esta
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- associadas com preenchimento de
. canal gradualmente abandonado
(atalho em corredeira), superpostas
por areias argilo-orgdnicas, com
“* estratificacdes plano-paralelas
que, por sua vez, sdo recobertas
por aterro (Porto Aguas Claras,

‘;& Pindamonhangaba; Fotografia

FOTOGRAFIA 7 - Areias muito finas, com laminagbes cruzadas,
separadas no topo através de delgado nivel argilo-orgdnico, de
areias muito finas, com estratificacbes cruzadas acanaladas
de pequeno porte. Representam sucessivos fluxos arenosos que
preencheram o canal abandonado gradualmente (atalho em
corredeira), sujeitos apenas a pequenas variacbées de energia

(Porto Aguas Claras, Pindamonhangaba; Fotografia out/1996).
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FOTOGRAFIA 8 - Estrutura de @7
corte e preenchimento sobre areias
finas, com laminagdes cruzadas,
constituida por areias finas argilo-
orgdnicas,  representativas  de
retomada de canal com posterior
abandono mais abrupto (Porto
Aguas Claras, Pindamonhangaba;

Fotografia out/1996).

assentado sobre corpos essencialmente arenosos da

margem concava.

Seguindo classificacdo proposta por Miall
(1985), Montanheiro et al. (1997, 2009) situaram
o sistema fluvial meandrante do Compartimento
Roseira entre os modelos e ¢ respectivamente,
fluvial meandrante arenoso de carga mista e fluvial
meandrante de granulometria fina.

esquerda do Rio Paraiba do Sul,
na altura do Porto Pedrasil,
Pindamonhangaba. Ao centro, canal
' abandonado preenchido por argilas
orgdnicas. A esquerda, barras em
pontal com superficies erosivas que
mergulham cerca de 15° em direcdo
ao canal, recobertas por solos
orgdnicos. A direita, dique marginal
assentado sobre corpos arenosos
da margem concava (Fotografia:
B out/1996).

11.2 Geologia do Trecho Roseira-Queluz - Fase II
11.2.1 Aspectos Gerais

Os depositos associados a planicie aluvial
holocénica do Rio Paraiba do Sul, desde Roseira
até a altura de Cachoeira Paulista, assentam-se
predominantemente sobre depdsitos de leques
aluviais distais (Erd, DESENHO 1) da Formacao

Resende. Localmente, como na regido limitrofe
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entre Pindamonhangaba e Roseira, extremidade
sudoeste do trecho, e a nordeste de Guaratinguets,
eles estdo assentados sobre depoésitos lacustres da
Formacdo Tremembé (Et), que ocorrem intercalados
aos depdsitos de leques. Na regido de Roseira
verificou-se que o substrato de cava de extracdo
de areia (Porto ABareia) é constituido de argilitos
cinza esverdeados da Fm. Tremembé. E também, a
nordeste de Guaratinguetd, nos fundos da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Infantil (EMEFI)
Dr. Guilherme Eugénio Filipo Fernandes, ocorrem
exposicoes desses sedimentos lacustres, cuja
disposicao dos estratos parece flanquear o Alto
Capela de Santa Luzia (Marques 1990) pelo seu lado
sudeste, até incidirem sob os depdsitos aluviais da

planicie holocénica.

Ainda na regido limitrofe  entre

Pindamonhangaba e Roseira, o canal fluvial
escavou, pela margem direita, depdsitos fluviais
meandrantes neogénicos pertencentes a Formacao
(Membro Rio

- Npp), que se sobrepdem aos depositos das

Pindamonhangaba Pararangaba
formacoes Resende e Tremembé. Entre Roseira
e Guaratinguetd o canal fluvial escava rochas
graniticas do Granito Aparecida (NPey2ap) e rochas
paragnaissicas pertencentes ao Complexo Embu
(NPepg). Ap6s o estrangulamento da planicie aluvial
em Guaratinguetd o canal serpenteia absolutamente
sobre sedimentos da Fm. Resende (Erd), até novo
estrangulamento em Cachoeira Paulista. Este
estrangulamento ocorre na por¢do norte-nordeste
dessa cidade, na altura da ponte da rodovia SP-
058. Deste ponto, na dire¢do NE, o canal prossegue
atravessando ainda os depdsitos da Fm. Resende
por trecho encachoeirado que passa pela ponte
da linha férrea, até chegar em pequeno ilhamento
quando, a partir deste, incide diretamente sobre
rochas paragnaissicas do Complexo Embu (NPepg).
Tal situacdo perdura por cerca de 5 km, até a altura
da confluéncia do Ribeirdo Passa-Vinte pela margem
esquerda do Rio Paraiba. Daf em diante, a sudoeste
da cidade de Cruzeiro, o canal, com forte inflexao

para NE, retoma trajetéria sobre depdsitos da Fm.

Resende. Estes depodsitos ocorrem aprisionados
em estruturacao do tipo graben, controlada por
falhamentos com direcio ENE-WSW e NNW-SSE,
e supostamente sob a influéncia da Soleira (Alto)
de Queluz a NE. A sudoeste de Lavrinhas o canal,
pobre em depdsitos aluviais associados, incide sobre
rochas paragnaissicas e migmatiticas do Complexo
Varginha-Guaxupé (NPvm) por curto trajeto até
infletir para SE e passar a correr sobre paragnaisses
do Complexo Embu (NPepg). Novamente, com
outra inflexdo para NE (a SE de Lavrinhas), o canal
prossegue sobre rochas do embasamento, com
baixissima sinuosidade e declividade relativamente
mais alta, até se afogar nas aguas do Reservatdrio
do Funil, nos limites dos estados de Sao Paulo e
do Rio de Janeiro. Neste trajeto, apenas a nordeste
de Lavrinhas restos de

pequenos depdsitos

paleogénicos aparecem sobre o embasamento.

Segundo Teixeira et al. (2013) no trecho
Roseira-Queluz, até a altura de Cachoeira Paulista,
a planicie aluvial é relativamente mais estreita se
comparada com o trecho Jacarei-Pindamonhangaba,

na qual a largura da planicie supera os 6 km

(Montanheiro et al 1997, 2009). No trecho
Roseira-Queluz a planicie varia lateralmente
entre estrangulamentos totais em  setores

retilineos a sinuosos, como na regido da cidade de
Guaratinguetd, até a faixa de 4,6 km de largura em
setores francamente meandrantes, como na regido
de Roseira e Canas. De acordo com critérios da
fotointerpretacdo geoldgica (padrdes texturais e
existéncia de remanescentes de canais fluviais na
superficie do terreno) o cinturdo meandrico (que
corresponde a zona de potencialidade de areia) pode
ocupar localmente toda a extensao da planicie, como
na regido de Canas, ou pode ser reduzido a pouco
menos de dois tercos desta, como ocorre em regides
de Roseira e de Guaratingueta-Lorena. Para além de
Cachoeira Paulista, tanto a planicie aluvial quanto o
cinturdo meandrico sdo muito diminutos, atingindo a
planicie cerca de 1,8 km de largura maxima na regido
de Cruzeiro, enquanto que o cinturao correspondente

a mesma atinge cerca dos 0,45 km apenas. Para além
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da cidade de Cruzeiro até os limites de estados SP-R]
a planicie aluvial é praticamente inexistente e, assim,
a potencialidade de areia torna-se insignificante do

ponto de vista econémico.

O inicio do trecho Roseira-Queluz esta
inserido no denominado Compartimento Roseira
(Montanheiro et al. 1997, 2009), compartimento
deposicional informal caracterizado pela
ocorréncia de cinturdes meandricos constituidos
predominantemente por areias finas a médias,
com baixa complexidade das formas de leito e
das barras em pontal e com decréscimo da razao
carga de fundo/carga em suspensdo, compativel
com os modelos b e ¢ de Miall (1985) para a
classificacdo de sistemas fluviais meandrantes. O
Compartimento Roseira estende-se até a altura da
soleira de Guaratinguetd, na altura das confluéncias
dos ribeirdes Guaratinguetd e Sao Gongalo,
respectivamente pela margem esquerda e direita
do Rio Paraiba, em regido urbana desta cidade onde
ocorre um total estrangulamento da planicie aluvial
dorio. Alocalizagdo deste estrangulamento coincide,
grosso modo, com a regido do Alto de Aparecida
(Hasui et al. 1978) ou com a do Alto Capela de Santa
Luzia (Marques 1990). Segundo os autores, este tipo
de feicdo estrutural do embasamento teve papel
preponderante na compartimentacdo da Bacia de
Taubaté e em seus depocentros. Como sugerido por
Montanheiro etal. (1997,2009) a compartimentacao
dos depdsitos aluviais holocénicos estd intimamente
controlada por aqueles altos estruturais do
embasamento, responsaveis pela compartimentacao
da Bacia de Taubaté. Desse modo, em que pese a
falta de evidéncias flagrantes nos depdsitos (como
falhas e juntas), a sedimentacdo holocénica parece
ter ocorrido enquanto os antigos altos estruturais do
embasamento estavam, em algum momento, ativos

ou reativados.

Apds o estrangulamento (soleira ou alto
esturutural) de Guaratinguetd, tem inicio um novo
compartimento deposicional, onde os depositos
aluviais tém caracteristicas muito similares as do

compartimento anterior. Este novo compartimento

estende-se até a regido urbana de Cachoeira Paulista,
quando o Paraiba recebe em sua margem direita as
aguas do Rio da Bocaina e, imediatamente, abandona
os terrenos paleogénicos da Fm. Resende (Erd)
e incide sobre as rochas cristalinas, constituidas
por paragnaisses (NPepg) do Complexo Embu
(ver DESENHO 1). Este compartimento é aqui
denominado de Lorena, utilizando-se a mesma
denominacdo de Marques (1990) para depocentro
paleogénico sotoposto e  geograficamente
coincidente, caracterizado pelo autor através da

gravimetria.

A NE, para além de Cachoeira Paulista, o Rio
Paraiba do Sul, ap6s atravessar rochas gnaissicas
e em seguida retomar a SW de Cruzeiro até W de
Lavrinhas pequena e estreita faixa sustentada por
depositos da Fm. Resende, desenvolveu planicie
aluvial com depdsitos associados pouco expressivos
e a atividade de extracao de areia em cavas neste
trecho ainda ndo se tornou economicamente viavel,
restringindo-se a extracdo apenas ao leito do Rio,
como na regido urbana de Cruzeiro (Porto Irmaos
Cardoso). Desse modo, nao foi possivel caracterizar
um novo compartimento deposicional holocénico

para a regido de Cruzeiro.

A FIGURA 11
sinuosidade e declividade do Rio Paraiba do Sul na

ilustra os aspectos da

area, considerando os trechos Pindamonhangaba-

Guaratingueta (Compartimento Deposicional

Roseira), Guaratingueta-Cachoeira Paulista
(Compartimento Deposicional Lorena) e Cachoeira
Paulista-Queluz. Para tanto fez-se necessario
resgatar a trajetoria antiga do rio, anterior as
retificagdes antrépicas; o que foi feito utilizando-
se das cartas municipais, na escala 1:100.000,
confeccionadas entre 1938 a 1945 pelo Instituto
Geografico e Geoldgico (IGG) sob demanda do
Decreto-Lei Nacional de N2 31 de 1938. Na figura
esta trajetdria é representada pela cor vermelha e a

trajetéria atual, pela cor azul.

No primeiro trecho, entre Pindamonhangaba-
Guaratinguetd, situados esses dois pontos a uma
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A sinuosidade (S) de um rio expressa a relagao
entre a extensao da trajetoria (percurso) do canal
fluvial (t) e a distancia (d), em planta, percorrida
por este entre dois pontos considerados do seu
curso. Logo, S = t/d

Trecho
Guaratingueta-Cachoeira Paulista
Trajetoria (1938) = 47.419,80 m
Distancia percorrida = 24.366,03 m
Desnivel altimétrico =5 m
Sinuosidade (S) = 1,95
Declividade (D) = 0,105 m/km

Valores da sinuosidade (S) 2= 1,5 sao
caracteristicos de cursos fluviais meandrantes, ou
de alta sinuosidade. Valores de S < 15
caracterizariam cursos desde sinuosos até
retilineos, ou de baixa sinuosidade.

A declividade (D) de um rio, por sua vez,
expressa a razao entre o desnivel altimétrico (Ah) \
e a extensao do percurso (t) realizado pelo canal
fluvial entre dois pontos. Assim, D = Ah/t

Trecho
Cachoeira F Queluz (limi
Trajetoria (1938) = 47.145,55 m
Distancia percorrida = 36.824,30 m
Desnivel altimétrico = 57 m
Sinuosidade (S) = 1,28

Declividade (D) = 1,209 mkm

,M

SP-RJ)

Engenheiro Bassos
(RESENDERI)

Trecho
Pindamonhangaba-Guaratingueta
Trajetoria (1938) = 45.357,50 m

Distancia percorrida = 20.268,27 m
Desnivel altimétrico =2 m
Sinuosidade (S) = 2,24

Declividade (D) = 0,044 m/km

LEGENDA

[ Rio Paraiba do Sul
Trajetoria atual (/magens SPOT, 2009 e RapidEye, 2011)

E® Rio Paraiba do Sul
Trajetoria entre 1938-1945 (IGG, Decreto-Lei Nacional n° 31 de 1938)

— Limite Estadual
—— Limite Municipal

V467 m Cota aproximada da superficie d’agua do canal atual

FIGURA 11 - Padrdes de sinuosidade (S) e de declividade (D) do Rio Paraiba do Sul, em trechos destacados, desde Pindamonhangaba até

Queluz, nos limites dos estados de Sdo Paulo e Rio de Janeiro.

distancia (d) em planta de 20.268,27 m, o canal
fluvial perfaz uma trajetoria (t) de 45.357,50 m,
resultando em um valor de S (= t/d) aproximado
de 2,24. Este valor é compativel com canais de alta
sinuosidade (quando S=> 1,5) ou meandrantes.
Neste trajeto o canal sofre um desnivel altimétrico
(dh) de 2 metros, conferindo-lhe uma declividade
D (= dh/t) de aproximadamente 0,044 m/km. No
trecho seguinte, Guaratingueta-Cachoeira Paulista, o
canal percorreu 47.419,80 metros por uma distancia
de 24.366,03 metros, desnivelando-se de 5 m. Neste
caso a sinuosidade atingiu aproximadamente 1,95
e a declividade aproximadamente 0,105 m/km. O
canal fluvial, com esse indice, mantém-se ainda como
de alta sinuosidade ou meandrante, mesmo que a
declividade tenha mais que duplicado com relacao
ao trecho anterior (de 0,044 m/km para 0,105 m/
km). Entre Cahoeira Paulista e Queluz (até os limites

de estados SP-R]) o canal tem uma trajetéria de

47.145,55 m sobre uma distancia de 36.824,30 m
e se desnivela em 57 m entre esses dois pontos.
Assim, a sinuosidade S é de aproximadamente 1,28
e a declividade D, de aproximadamente 1,21 m/km.
O valor de S é coerente com o mostrado na figura,
em que o canal fluvial exibe segmentos ora retilineos
e ora sinuosos, com corredeiras e cachoeiras, que
bem refletem o alto valor para a declividade. Como
verificado, nos compartimentos deposicionais
Roseira e Guaratingueta o Rio Paraiba do Sul possui
uma declividade relativamente baixa associada
a uma alta sinuosidade, caracteristica de rio
meandrante. Ja no trecho Cachoeira Paulista-Queluz
a declividade alta do canal associa-se a uma baixa
sinuosidade, caracteristica de rio retilineo a sinuoso.
Estas caracteristicas determinaram provavelmente a

exiguidade da planicie aluvial no trecho.

Informagdes de sondagens (a trado e a

percussdo) realizadas pelas extratoras de areia
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(ANEXO 1) dao conta de que a relagdo média entre
estéril (capa) e minério (areia) é da ordem de 1,9/3,7
metros, com espessuras maximas da capa atingindo
os 6 metros entre Canas e Cachoeira Paulista (Porto
CAJ) e,de areia, com maximo de 12,5 metros, ao sul de
Canas (Porto Cinco Lagos). A média de profundidade
dos furos é de cerca de 5,9 metros, com profundidade
minima de 0,80 metros, a noroeste de Lorena (Porto
[taguacu), e profundidade maxima de 14,30 metros,
aosulde Canas (Porto Cinco Lagos). Duas campanhas
de sondagens, identificadas com os ndmeros
17 e 37 no Mapa (DESENHO 1) e pertencentes,
respectivamente aos portos Roma (norte de
Roseira) e CAJ (norte de Canas), atravessaram um
nivel de “argila sotoposta ao minério”, cuja natureza,
frente a informacoes disponiveis, ndo se pdde aqui
discriminar e, assim, ele nao foi considerado como
pertencente ao pacote de sedimentacido holocénico.
Caso contrario, a espessura maxima deste poderia
atingir até 21 metros. Em subsuperficie, os dados
de sondagens, aliados aos do contorno estrutural
do embasamento (mormente paleogénico), podem
indicar, localmente, pelo menos um nivel de canais
soterrado pelos depdsitos daqueles canais que sdo
registrados em superficie. Considerou-se aqui uma
profundidade média ao redor de 4 a 5 metros para o
canal fluvial atual do Rio Paraiba do Sul, baseado nos
dados sobre os perfis dos mesmos expostos em DAEE
(2013, acesso online Banco de Dados Hidrologicos)
e nos dados fornecidos pelas sondagens (a trado e
a percussao) realizadas pelas mineradoras de areia
(ANEXO 1), parcialmente integrados e interpretados
segundo perfis obliquos ao canal fluvial e a varzea de

inundacgdo atual (DESENHO 1).

Conforme Montanheiro et al. (1997, 2009) o
Rio Paraiba do Sul pode ter sofrido varios processos
de avulsdo de seu canal durante o Holoceno. Os
autores chegaram a esta suposicdo analisando as
trajetérias (abandonadas) do canal fluvial durante
a evolucado da planicie e que foram resgatadas com
o auxilio de sensores remotos e com o apoio dos
levantamentos de campo. Esta andlise consistiu

basicamente em discriminar quanto a largura e raio

de curvatura as alcas de meandros abandonados
similares e com contiguidade/continuidade espacial
capazes de identificar uma trajetéria particular.
Como resultado, os autores concluiram que, além
da trajetéria atual do canal, nos compartimentos
deposicionais Jacarei e Quiririm (FIGURA 12) trés
outras trajetorias podem ter se sucedido associadas
a processos avulsionarios; e para os compartimentos
Eugénio de Melo e Roseira aventaram a possibilidade

de apenas dois desses processos.

No trecho Roseira-Queluz (Fase II) também

foram realizadas andlises similares para se
caracterizar os meandros abandonados, seus estilos,
trajetorias pretéritas e os possiveis processos de
avulsdo envolvidos. Conforme mostra a FIGURA
13, no Compartimento Roseira, assim como no
Compartimento Lorena é provavel que o canal fluvial
tenha construido seus meandros ao longo de até trés
trajetorias pretéritas, ou para além da trajetoria

atual (com ref. aos mapas de 1938-1945).

No Compartimento Roseira, em especifico,
o cinturdo meandrico inflete para SE e bordeja,
pelo seu lado direito e a partir da altura de Potim-
Aparecida, asrochas do embasamento cristalino até o
estrangulamento total da planicie, em Guaratingueta.
Neste ultimo trecho a planicie sofre pequeno
estreitamento e, aparentemente, apenas duas
trajetOrias pretéritas existiram, sugerindo que uma
terceira trajetéria se sobrepos a (ou foi sobreposta
por) uma outra. De acordo com as informacdes
de sondagens realizadas pelas mineradoras de
areia e as informacoes de superficie relacionadas
com a andlise de meandros abandonados, esta
sobreposicdo ocorreu dentro de um mesmo nivel ou
horizonte de canais entre as regides de Aparecida e
Guaratinguetd, como mostram nos perfis C-C’ e D-D’

(DESENHO 1).

Analisando-se os perfis A-A’ e B-B’ (DESENHO
1), situados entre Roseira e Potim, chega-se a mesma
conclusao, ou seja, de que a sobreposicao de canais
na vertical ndo ocorreu também nesta regido.

Conclui-se desse modo, que este processo pode ser
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FIGURA 13 - Projeto Paraiba do Sul Fase Il - Trecho Roseira-Queluz: Altos estruturais (ou soleiras) do embasamento, sua influéncia
sobre a compartimentagdo da planicie aluvial holocéncia e as trajetdrias pretéritas do canal fluvial em superficie.

estendido para todo o Compartimento Roseira. Ele é
sugestivo de que a incisdo de canais associada com
modificacdes do nivel de base no Compartimento
a despeito de

Roseira ndo foi significativa,

modificacdes da vazdo fluvial relacionadas com

as variagbes sazonais ou mesmo climaticas. E
provavel que os processos relacionados com atalhos
de canal (em corredeira e em colo) tenham sido
preponderantes e, consequentemente, as estruturas
de corte e preenchimento associadas. Ao final,
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deduz-se que durante o Holoceno a planicie aluvial
do Compartimento Roseira foi desenvolvida sobre
um arcabouco relativamente estavel do ponto de

vista tectonico e isento de movimentagdes verticais.

Apdés ultrapassar a Soleira de Guaratingueta
e com o inicio do Compartimento Lorena, o Rio
Paraiba sofre uma forte inflexdo para norte, ladeando
o flanco leste do Alto Capela de Santa Luzia, até
atingir as proximidades da confluéncia do Rio
Piagui, em sua margem esquerda. No percurso desta
inflexdo para N ele se afasta das rochas gnaissicas
do embasamento, que se situavam em sua margem
direita, e desenvolve o seu leito, assim como toda a
planicie, exclusivamente sobre os depdsitos da Fm.
Resende (Erd), excetuando-se pequena por¢do ao
sul da Col6nia Piagui em que a planicie transborda
sobre os depdsitos da Fm. Tremembé (Et; DESENHO
1). Ultrapassada a confluéncia do Rio Piagui, o canal
fluvial retoma a direcdo geral NE até atingir em
Cachoeira Paulista nova soleira do embasamento.

No Compartimento Lorena, Teixeira et al.
(2013) identificaram ao menos trés trajetorias
pretéritas para além da trajetoria atual do canal
fluvial, o que pode ser observado na regido da
planicie situada, principalmente, entre Lorena
e Canas (FIGURA 13). Foram construidos varios
perfis neste compartimento, desde o perfil E-E’ até
J-], que tiveram como base os dados de sondagens
(trado e percussdo) e as informacgdes de superficie
(fotointerpretacdo geoldgica e campo). Inicialmente
terdo destaque os perfis F-F’, H-H’ e I-I' (DESENHO 1),
que interceptam a planicie aluvial a oeste e ao norte
de Canas, por apresentarem as maiores espessuras
do pacote sedimentar holocénico, entre 9 metros
(H-H’; norte de Canas) a 13 metros (F-F’; oeste de

Canas).

Considerando uma espessura média do
canal entre 4-5 metros, conforme mencionado
anteriormente, verifica-se que sob o canal fluvial
atual e seus congéneres, cujos registros das
trajetérias pretéritas sdo exibidos em superficie,

pode ter existido um outro nivel soterrado de

canais, mais antigos ainda, e que migraram por
uma planicie paleogeograficamente coincidente
com a atual. Notadamente nos perfis E-E’ a oeste de
Lorena, e J-J, imediatamente a oeste de Cachoeira
Paulista, a espessura da planicie aluvial é reduzida,
atingindo ao maximo os 5 metros. Estas informagdes
sdo sugestivas de que no Compartimento Lorena,
durante a evolucao da planicie aluvial, o arcabouco
deposicional passou por algum tipo de instabilidade
tectonica e que, marcadamente na regido de Canas,
prevaleceram movimentagdes verticais negativas
que promoveram a abertura de espaco para a
superposicao estratigrafica de canais fluviais e

varzeas de inundacao associadas.

A montante da regidio de Canas, como
E-E

superposicao estratigrafica. E provavel que af

demonstrado no perfil ndo ocorreu a
predominaram os processos de incisdo de canais
até ser interrompido o abatimento do arcabouco na

regido de Canas e consumado o seu preenchimento.
11.2.2 Caracteristicas dos Depdsitos

Contrastando com o trecho Jacarei-

Pindamonhangaba, no trecho Roseira-Queluz
as exposicoes de depositos associados ao canal
fluvial sdo menos comuns. Isto se deve ao fato de
que os empreendimentos minerarios neste trecho
ocorrem em menor numero e, também, porque os
depdsitos assumem caracteristicas distintas quanto
a sua arquitetura, principalmente no que se refere a
barras em pontal que, neste caso, mostram-se menos
proeminentes na superficie do relevo (FOTOGRAFIA
10). Isto esta relacionado com o dngulo muito baixo
de caimento das estratificacdes epsilon em dire¢do ao
canal, o que, por outro lado é consequencia de uma
menor energia dos fluxos fluviais. Coaduna-se com
esta conclusao, a tendéncia observada para o trecho
do predominio de areias finas a médias sobre aquelas
médias a grossas nas constru¢des arenosas. Ou seja,
ha uma tendéncia ao decréscimo da granulometria

geral dos corpos arenosos no trecho considerado.

Observa-se, também, nos compartimentos

32 Instituto Geoldgico - SP, 2016. Paraiba do Sul: Potencialidade de Areia-Fase II (Edigdo Eletronica)



Paraiba do Sul: Potencialidade de Areia - Fase II (Trecho Roseira-Queluz)

Instituto Geoldgico - SP

FOTOGRAFIA 11 - Preparagdo da
atividade de extracdo de areia em
cava, pelo método da dragagem
por sucgdo, com a retirada do
capeamento argilo-turfoso
que recobre os niveis arenosos
do cinturdo medndrico. Porto
Morro Vermelho, Guaratinguetd.
(Fotografia: nov/2011)

Roseira e Lorena, a presenga quase generalizada
de um capeamento turfoso recobrindo os corpos
arenosos que, em geral, foi retrabalhado em
superficie por processos erosivos e deposicionais
mais modernos. Nos compartimentos meridionais
isto ocorria mormente em posicdes laterais da
planicie, entretanto, com espessuras maiores que as
dos compartimentos em questdo. Este capeamento
argilo-turfoso é sempre retirado para se ter acesso
aos niveis inferiores arenosos, objetos da extracdo
em cava (FOTOGRAFIA 11).

Além do ja descrito no item 11.1.4, referente

FOTOGRAFIA 10 - Vista geral da
planicie aluvial, com destaque, em
segundo plano, de classificador
assentado sobre regido do cinturdo
medndrico. Destaca-se na foto a
planura da planicie e a inexisténcia
de corddes arenosos, relacionados
com as barras em pontal, em
proeminéncia na superficie do relevo.
O canal fluvial ativo situa-se ao
fundo, a NW. Porto das Telhas, Norte
de Roseira (Fotografia: nov/2011).

as caracteristicas dos depodsitos do Compartimento

Roseira (Fase I, trecho Pindamonhangaba-Roseira),
as melhores exposicoes de depositos associados ao
canal fluvial, entre Roseira e Queluz, foram verificadas
na Mineracdo ABareia, situada no municipio de
Roseira (FOTOGRAFIA 3, pag. 20). As observagdes
neste empreendimento foram facilitadas pelo
método ali empregado, de extracdo da areia em
cava seca, ou seja, pelo rebaixamento do lencol
freatico através do bombeamento e esgotamento
continuo da agua. Na cava da Mineracdo ABareia

a retirada de areia foi aprofundada até a base do
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FOTOGRAFIA 13 - Troncos vegetais
parcialmente incarbonizados
ocupando as porgdes de fundo do
canal fluvial e de seu topo (em
destaque). Mineragcdo ABareia -
Roseira. (Fotografia: nov/2011)

canal fluvial, assentado sobre folhelhos da Formacao
Tremembé (FOTOGRAFIA 12). Os depésitos de
canal

compreendem cascalhos, areias grossas

conglomeraticas com estratificacdes cruzadas
acanaladas, com gradacdo rapida para o topo a
areias médias a finas com estratificacoes cruzadas
acanaladas de médio a pequeno porte, sucedidas
no topo por areias finas com laminag¢des cruzadas.

Troncos de arvores parcialmente incarbonizados

FOTOGRAFIA 12 - Folhelhos da
Formagdo Tremembé expostos na
base de depdsitos de canal do Rio
Paraiba do Sul. Mineragdo ABareia -
Roseira. (Fotografia: nov/2011)

ocorrem associados as por¢oes de base do canal e,

esporadicamente, fragmentos menores destes podem
ocorrer em suas porg¢oes superiores (FOTOGRAFIA
13). Estruturas de corte e preenchimento sdo
comuns, evidenciando as variacdes de energia
do canal. Ocasionalmente, os fluxos canalizados
sofrem consideravel perda de energia e dao lugar
a decantacdo de material argiloso rico em matéria

orgdnica de coloracdo escura que pode ser carreado,
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FOTOGRAFIA 15 - Alterndncia
de estratos turfosos e arenosos,
separados por estruturas erosivas
na base e topo. Na fotografia podem
ser identificados trés niveis arenosos
e trés outros turfosos. Acima da |&
escala verifica-se estrutura erosiva
na base de estratificagbes cruzadas
de pequeno porte, que separa
dois pacotes arenosos. Na parte
superior, observa-se dois niveis §
turfosos separados por nivel arenoso
lenticularizado e com estruturas
erosivas na base e topo. Mineragdo
ABareia - Roseira. (Fotografia:
nov/2011)

com a retomada do fluxo, para as porg¢oes de jusante
do canal retomado (FOTOGRAFIA 14).

Em escala mais ampla os canais ddo lugar,
através de migracdo lateral, a pacotes constituidos
pela alterndncia de estratos silto-argilosos e
arenosos. Os estratos silto-argilosos tem espessuras
entre 20 a 50 cm, coloragdo cinza-escuro a negra

conferida pelo alto teor de matéria organica que

N

~  FOTOGRAFIA 14 - Estruturas de
corte e preenchimento associadas
ao canal fluvial, sobre areias médias
a finas com estratificacdes cruzadas
acanaladas. Em destaque, tronco
vegetal parcialmente incarbonizado
na porgdo de topo do canal (mesmo
destaque da Fotografia 13). Logo
acima do destaque, estrutura de
corte pouco confinada é preenchida
com material areno-argiloso e rico
em matéria orgdnica, o que pode
sugerir uma perda relativa da
energia do fluxo. Mineracdo ABareia
- Roseira. (Fotografia: nov/2011)

possuem, o que lhes caracterizam como verdadeiras

turfas. Aparentando aspecto macico, a base destes
estratos turfosos é irregular e associada com nivel
conglomeratico com cerca de 2 a 4 cm no qual
pode-se divisar a presenca de intraclastos arenosos
e turfosos (FOTOGRAFIA 15). Este delgado nivel
conglomerdatico limita o pacote turfoso, superior,
de outro arenoso, inferior, que tem entre 30 a 70

cm de espessura e constituido basicamente de
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areias médias a finas com estratificacdes cruzadas

acanaladas e, subsidiariamente, tabulares, que tem
geralmente na base dos foresets areia grossa com
granulos salpicados por matéria organica. A base
de um estrato arenoso é geralmente conglomeratica
e rica em intraclastos do nivel inferior turfoso

escavado.

A FOTOGRAFIA 16 fornece uma visdo geral
da alternancia dos estratos, onde se verifica uma
lenticularizacdo preferencial daqueles arenosos
provocada pela base erosiva de um estrato turfoso,
superior. Interpreta-se que os processos de corte e
preenchimento estdo relacionados com a incisdo de
canais pouco confinados e efémeros, que migraram
das laterais do canal fluvial (diques marginais) em
direcdo asporg¢des de baixios quando do rompimento
de diques marginais, em momentos de vazdes mais
altas e de transbordamento. Considerando-se o
predominio da tabularidade nos estratos, as facies
superpostas podem ser representativas das porg¢des
medianas a distais dos depositos de rompimentos de

diques (crevasse splay deposits).

Em superficie, e através da fotointerpretacao

geoldgica, foram identificadas duas feicdes

sugestivas de estarem relacionadas com depdsitos
de rompimento de diques marginais (crevasse splay
deposits; Q2cv, DESENHO 1). A primeira delas situa-

FOTOGRAFIA 16 - Panorama geral
da alterndncia entre estratos
arenosos e turfosos, onde se verifica
a lenticularizagdo dos estratos
arenosos provocada  por
erosiva dos estratos turfosos (corte e
preenchimento). Mineragdo ABareia
- Roseira. (Fotografia: nov/2011)

base

se nos dominios do empreendimento Porto das
Telhas e, a segunda, da Mineracdo Campo Verde
Roseira, ambas localizadas ao norte de Roseira. No
decorrer dos levantamentos de campo, entretanto,
ndo foi possivel verificar, nesses locais, exposicdes
de sedimentos que pudessem comprovar, ou nao, 0s

resultados da fotointerpretacgao.

No restante do Compartimento Roseira,
a atividade de extracdo de areia se faz pelo
método  tradicional da  dragagem/lavagem.
Apesar da existéncia de quase uma dezena de
empreendimentos de extracdo de areia em atividade
neste compartimento, foram raras as chances
de se observar diretamente os pacotes arenosos
associados ao canal fluvial. Na maioria dos casos a
granulometria das areias constituintes dos pacotes
foi apenas inferida a partir do exame do material
que chegava na ponta do classificador. Este material
é constituido predominantemente de areias finas
a médias, separado, por lavagem, da fracdo silto-
argilosa e, por peneiramento, da fracdo granulo-seixo
de fundo do canal, de menor volume em relacao as

demais fracdes (FOTOGRAFIA 17).

Em uma das raras exposicdes disponives,

mas pouco expressiva, 0S pacotes arenosos

sdo representativos de depdsitos de barras em
pontal (FOTOGRAFIA 18), onde se verifica que as
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FOTOGRAFIA 18 - Estratificacdoes
cruzadas epsilon em barras em
pontal, em que a participagdo das |
fragdes peliticas ricas em matéria |
orgdnica se destaca, ora como
intercalagcdes aos estratos arenosos
e ora com cimentagdo destes. As
estratificacées  cruzadas  epsilon
caem aproximadamente 10° em
dire¢do ao canal fluvial, situado a |
direita. Mineragdo AFF Ltda., N-NW
de Roseira (Fotografia: nov/2011).

(barras em pontal) tém angulo de mergulho muito
baixo, ao redor de 10°. Ao longo dos estratos ocorre
sempre uma concorréncia de fra¢des argilo-siltosas/
organicas com aquelas arenosas, que as vezes
apenas se mostram intercaladas mas, em outras
vezes, as fracdes peliticas podem constituir matriz
de estratos arenosos. Estes arranjos texturais dos
estratos, aliados ao seu baixo dangulo de caimento,
denotam que os fluxos fluviais associados a

superficies das estratificacbes cruzadas epsilon

FOTOGRAFIA 17 - Pdtio de
classificagdo do material dragado
| caracterizado  pelo  predominio
| de areias finas a médias; a fracdo
silto-argilosa é descartada em
bacia de decantagdo (a esquerda do
classificador); e, a fracdo grdanulo-
seixo é reservada para outros usos
(a direita). Porto Morro Vermelho,
Guaratinguetd. (Fotografia:
nov/2011)

deposicdo foram de baixa energia, compativeis com
o arrasto moderado a fraco dos termos arenosos e
com a suspensdo sempre ativa de particulados finos
que, em momentos de remanso, aproximaram-se da
franca decantagao.

Para além do estrangulamento de

Guaratinguetd, no Compartimento Lorena, a
atividade de extracdo de areia é menos intensa ainda
queno compartimento Roseira. 0 método de extragao

de areia em cava é exclusivamente pela dragagem e
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FOTOGRAFIA 20 -
estratificacdes
cujos foresets caem ao redor de

Detalhe das

cruzadas epsilon,

10-15° para a esquerda, enquanto
que a superficie das barras em
pontal tém caimento muito baixo
(5-10°) em diregdo ao canal fluvial,
situado a direita da foto. Porto Cinco
Lagos, S-SW de Canas (Fotografia:
nov/2011).

succdo submersos. Assim, sdo raras as exposicdes
dos depdsitos arenosos nos empreendimentos
minerarios e quando existentes, limitam-se a um
nivel de pouca espessura que emerge da lamina
d’agua da cava, como pode ser visto na FOTOGRAFIA
19, obtida no Porto Cinco Lagos a sudoeste de Canas,
proximo da Rodovia Presidente Dutra (BR-116).
Neste caso estdo expostos pacotes com o predominio
de areias finas a médias com estratificacoes

cruzadas do tipo epsilon e associadas com barras em

FOTOGRAFIA 19 - Delgada exposigdo
de depdsitos arenosos de barras
em pontal, soterrados por material
~ argilo-arenoso resultante do
_ retrabalhamento do capeamento
originalmente argilo-orgdnico. As
barras em pontal, tém caimento
muito baixo (5-10°) em diregdo ao
~ canal fluvial, situado a direita da
~ foto. Porto Cinco Lagos, S-SW de

Canas (Fotografia: nov/2011).

S
P,

pontal, cujas superficies tém caimento entre 5 a 10°
apenas em dire¢ao ao eixo do canal fluvial, situado
a direita da foto. O pacote arenoso é sobreposto
erosivamente por um solo coluvio-eluvionar argilo-
arenoso e de coloragdo cinza-médio, resultante
do retrabalhamento por lixiviagdo e transporte
de provavel capeamento originalmente turfoso.
Melhores detalhes das estratificacdes cruzadas
epsilon podem ser vistos na FOTOGRAFIA 20.

Um outro exemplo da precariedade das
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exposicoes arenosas pode ser visto na FOTOGRAFIA

21,noPorto CAJ,situadoaoeste de Cachoeira Paulista,
no extremo ENE do Compartimento Lorena. Neste
caso, um pacote de areias finas com estratificacoes
cruzadas tangenciais na base e outras aparentemente
planares, ambas de grande porte, mergulham sobre
leito de pacote arenoso fino com estratificacoes
plano-horizontais, a esquerda, e onduladas, a direita,
que aparentemente, representam barras em pontal.
O pacote com estratificagbes cruzadas superior
parece estar relacionado a barras longitudinais de
canal muito pouco confinado e com fluxos fluviais
de baixa energia, considerando-se o predominio de
areias finas. Aos depdsitos arenosos sucede um solo
elivio-coluvionar que, localmente, como a direita
da foto, é possivel facilmente discriminar os termos
eluvionares daqueles coluvionares, o que é marcado
por superficie erosiva. No total, a exposicdo possui
cerca de 5 m de espessura, podendo-se considerar
espessura média de 2,5 m para os termos arenosos
inferiores, relacionados com o canal fluvial.

Assim como no Compartimento Roseira,
no Compartimento Lorena a area do cinturdo
meandrico tem pouco destaque em superficie com
relacdo a planicie aluvial como um todo, pelo fato de
que os corddes arenosos relacionados com as barras

em pontal terem pouquissimo destaque no relevo,

FOTOGRAFIA
exposi¢do de
& finos com estratificacbes cruzadas
tangenciais na base, a esquerda da
foto, e aparentemente tabulares, a
direita da foto . Observa-se que o0s
estratos cruzados repousam sobre
estratos com estratificacdes plano-
horizontais a ondulados e que todo o
pacote é sobreposto por solo eltivio-
coluvionar areno-argiloso cinza a
bege. Porto CAJ, W de Cachoeira
Paulista (Fotografia: out/2012).

21 -
termos

Delgada
arenosos

predominando a planura em toda a planicie , como
visto na FOTOGRAFIA 22. Neste compartimento,
também, a presenca de um capeamento argilo-
arenoso a silto-argiloso e, as vezes, francamente
turfoso, recobre quase sempre 0s termos arenosos.
Assim, previamente ao inicio da extracdo de areia
em uma cava a sua retirada faz-se sempre necessaria
para que sejam atingidos os pacotes arenosos
inferiores, requerendo nos processos de lavra a sua

retirada (FOTOGRAFIA 23).

Como visto no item 12.2.1, o capeamento
pode atingir até os 6 metros de espessura entre
Canas e Cachoeira Paulista, mais especificamente
no Porto CAJ], oeste de Cachoeira Paulista (da
FOTOGRAFIA 21). Mas em geral, no Compartimento
Lorena, ele tem em média cerca de 1,97 metros de
espessura. Ja os pacotes arenosos (minério), neste
compartimento, atingem até os 12,5 metros ao sul
de Canas, no Porto Cinco Lagos (das FOTOGRAFIAS

19 e 20) e, tétm em média 3,23 metros de espessura.

No Compartimento Roseira, por sua vez,
0 capeamento atinge espessura maxima de 3,70
metros, no Porto Morro Vermelho, Guaratingueta
(Empreendimento 26, DESENHO 1 e ANEXO 1),
enquanto que a espessura média é de 1,8 metros. ]Ja
0S corpos arenosos atingem espessura maximade 7,7

metros no Porto Morro Vermelho, Guaratingueta (da
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FOTOGRAFIA 17, Empreendimento 25, DESENHO 1

e ANEXO 1), guardando uma espessura média para

todo o compartimento de 3,98 metros.

Como visto anteriormente ndo existe

diferencas significativas entre as espessuras médias
da capa e minério para os compartimentos Roseira
e Lorena, considerando-se os dados das sondagens
analisados. Entrentanto, parece significativo que os
maximos, tanto para um como para outro termo,
ocorram no Compartimento Lorena, quando se
aproxima do estrangulamento de Cachoeira Paulista,

no extremo nordeste deste compartimento.

FOTOGRAFIA 23 - Atividades para
a expansdo de drea de extracdo de
areia em cava submersa, consistindo
na retirada de capeamento
constituido por solo argiloso-arenoso
eltvio-coluvionar marrom a bege,
superior, e nivel turfoso inferior.
No destaque (inferior a direita)
aspecto do material turfoso, em que
se verifica a presenga de fragmentos
vegetais bastante preservados, ou
ainda pouco destilados. Porto Lara
(Cava Figueira), W de Cachoeira
Paulista (Fotografia: nov/2011).

FOTOGRAFIA 22 - Vista geral da
extracdo de areia em cava através da
dragagem e sucgdo, onde se vé que a
lamina d’dgua da cava se confunde
com a superficie plana do terreno,
ao fundo. Mais ao fundo ainda,
atrds da linha de mata, situam-se
o canal fluvial ativo do Rio Paraiba
do Sul e, no horizonte, a Serra da
Mantiqueira. Porto Lara (Cava
Pescador), W de Cachoeira Paulista
(Fotografia: nov/2011).

A existéncia quase generalizada de um
capeamento que colmatou os depdsitos arenosos (ou
cinturdes meandricos mais antigos) em boa parte
do Compartimento Roseira e quase totalidade do
Compartimento Lorena deveu-se, provavelmente, a
afogamentos dessas planicies aluviais nos momentos
em que os estrangulamentos (altos estruturais) de
Guaratinguetd e de Cachoeira Paulista foram mais

efetivos, sincronicos ou ndo entre si.

No ambito dos cinturées meandricos dos

compartimentos Roseira e Lorena ha um predominio

de areias finas a médias sobre as demais fracoes
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arenosas; uma ocorréncia frequente de termos
siltico-argilosos intercalados nos estratos arenosos; o
angulo de mergulho das barras em pontal em direcdo
ao eixo do canal é sempre muito baixo; e as algas
de meandros apresentam-se com uma assimetria
circular mais elevada, quando comparadas com
aquelas dos compartimentos situados a montante do
Rio Paraiba do Sul. Consideradas as proposicdes de
Miall (1985) sobre os modelos de sistemas fluviais e,
em especifico, para os rios meandrantes, a dindmica
fluvial nesses compartimentos, principalmente o de
Lorena, seria mais compativel com o seu Modelo (c),
de granulometria fina (ver FIGURA 10, pag. 16). De
acordo com Miall (1985) o modelo c é caracterizado
por uma maior sinuosidade do canal fluvial e,
consequentemente, por uma maior profusdo das
barras em pontal, de formas de leito com baixa
complexidade e, por fim, por uma baixa razao entre

carga de fundo/carga em suspensao.

12. DEFINICAO DA POTENCIALIDADE DE AREIA

A definicdo e delimitacio da zona de
potencial de areia baseou-se, a exemplo do trecho
Jacarei - Pindamonhangaba, no estabelecimento dos
limites das construcdes eminentemente arenosas,
ou do cinturdo meandrico, que se associaram ao
Sistema Fluvial Meandrante Holocénico do Rio
Paraiba do Sul. Os critérios e técnicas utilizados
para o estabelecimento dos limites do cinturdo de
meandros encontram-se explicitados no CAPITULO
9 deste volume (Materiais, Critérios e Técnicas
para a Caracterizagdo Morfolégica dos Canais
Abandonados em Superficie) e foram previamente
fundamentados com os conceitos acerca da dindmica
fluvial meandrante, expressos no CAPITULO 8
(Caracteristicas Fundamentais do Sistema Fluvial
Meandrante). O DESENHO 1 (Mapa Geologico e da
Zona Potencial de Areia) mostra os limites da zona

potencial de areia, bem como da planicie aluvial.

A zona de potencial de areia definida para
fins de planejamento e gestdo de recursos minerais

constitui apenas o alvo inicial de uma prospecgao

mineral, necessitando-se de trabalhos de pesquisa
complementares e sistemdticos, caso se pretenda
configurar corpos de minério para fins exploratérios.
Os dados de sondagem utilizados foram suficientes
apenas para auxiliar no delineamento expedito dos
limites dos corpos de areia e ndo tiveram outro

objetivo que nao esse.

Entre Roseira e Cachoeira Paulista, em
que a planicie aluvial é mais expressiva, ela ocupa
cerca de 241,5 Km?, ao passo que a zona definida
como potencial de areia, que se confunde com o
cinturdo meandrico, ocupa uma superficie de cerca
de 122,2 Km?. A relagdo entre a zona potencial de
areia e a planicie aluvial é de cerca de 50,6%, o que
indica que a varzea do Rio Paraiba do Sul, no trecho
considerado, possui uma alta potencialidade deste

insumo mineral.

13. CONSIDERACOES FINAIS

A planicie aluvionar do Rio Paraiba do Sul
tem sido nos ultimos 60 anos um dos principais
polos de producdo de areia no Estado de Sao
Paulo, matéria prima essencial a sociedade, devido
ao seu uso em grande escala na industria da
construcdo civil e demais obras de infraestrutura. A
expansdo acelerada da atividade extrativa de areia,
principalmente entre Jacarei e Pindamonhangaba,
desencadeou um quadro de alteracdes ambientais
do meio fisico, que somado a conflitos com outros
usos do solo e descumprimento das legislacdes,
levaram a criagdo do “Zoneamento ambiental da
atividade de extracdo de areia no trecho Jacarei -
Pindamonhangaba”, estabelecido pela Resolucido
SMA 28 de 22/09/1999.

Este zoneamento constituiu-se em uma
referéncia nacional para trabalhos de planejamento
regional, associando a potencialidade mineral as
diretrizes municipais de uso do solo e subordinando-

as aos principios e atributos ambientais.

Apds 12 anos, a Resolucdo SMA 16 de
28/04/2011 criou um Grupo de Trabalho com
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objetivos de proceder a revisdo deste zoneamento,
e de verificar a possibilidade de sua expansao para o
restante da bacia hidrografica do Rio Paraiba do Sul,
no Estado de Sdo Paulo. A viabilizacdo do segundo
objetivo requeria, no entanto, a necessidade
de fundamentar com estudos a delimitacdo da
potencialidade de areia na adrea de abrangéncia
dos sedimentos quaternarios da Bacia Hidrografica
Rio Paraiba do Sul, no trecho Roseira - Queluz, em
continuidade a potencialidade ja estabelecida no
trecho Jacarei - Pindamonhangaba. Os resultados
aquiapresentadosrefletem os estudos desenvolvidos
no ambito do “Projeto Paraiba do Sul: Potencialidade

de Areia - Fase II, Trecho Roseira - Queluz”.

A luz dos resultados obtidos, destacam-se as

demais consideragoes:

e Os depdsitos associados a planicie aluvial
desde Roseira até a altura de Cachoeira
Paulista, assentam-se predominantemente
sobre depoésitos de leques aluviais distais
(Erd) da Formacdo Resende. Na regido de
Pindamonhangaba-Roseira e a nordeste de
Guaratinguetd eles estdo assentados sobre
depdsitos lacustres da Formagdo Tremembé
(Et), que ocorrem intercalados aos depdsitos

de leques.

¢ No trecho Roseira-Queluz a planicie aluvial
varia lateralmente entre estrangulamentos
totais, como na regido da cidade de
Guaratinguetd, até a faixa de 4,6 km de largura,
como na regido de Roseira e Canas. O cinturao
meandrico pode ocupar toda a extensao da
planicie aluvial, como na regido de Canas, ou
estar reduzido a pouco menos de dois tercos
desta, como ocorre em regioes de Roseira e de
Guaratingueta-Lorena.

¢ ParaalémdeCachoeiraPaulista, tantoaplanicie
aluvial quanto o cinturao meandrico sdo muito
diminutos, atingindo a planicie cerca de 1,8
km de largura maxima na regido de Cruzeiro,
enquanto que o cinturdo correspondente a

mesma atinge cerca dos 0,45 km apenas. Para

além da cidade de Cruzeiro até os limites de
estados SP-R] a planicie aluvial é praticamente
inexistente e, assim, a potencialidade de areia
torna-se insignificante do ponto de vista

econdmico.

O trecho Roseira-Queluz inicia-se no
Compartimento Roseira, caracterizado
pela ocorréncia de cinturdes medandricos
constituidos predominantemente por areias
finas a médias, com baixa complexidade das
formas de leito e das barras em pontal e com
decréscimo da razdo carga de fundo/carga
em suspensdo. Este compartimento estende-
se desde a soleira de Pindamonhangaba até
a soleira de Guaratinguetd, onde ocorre total
estrangulamento da planicie aluvial. A regiao
deste estrangulamento coincide, grosso modo,
com aquela do Alto de Aparecida (de Hasui
et al. 1978) ou com a do Alto Capela de Santa
Luzia (de Marques 1990).

e Ap6s o estrangulamento de Guaratingueta

tem inicio o Compartimento Lorena, que se
estende até a regido urbana de Cachoeira
Paulista. A denominacao deste compartimento
deposicional é a mesma atribuida por
Marques (1990) para depocentro paleogénico

sotoposto e geograficamente coincidente.

Entre as soleiras de Pindamonhangaba e
Guaratinguetd a sinuosidade (S) do canal
fluvial é de aproximadamente 2,24, valor este
compativel com canais de alta sinuosidade ou
meandrantes. Neste trajeto o canal sofre um
desnivel altimétrico de 2 metros, conferindo-
lhe uma declividade de aproximadamente
0,044 m/km.

No trecho entre as soleiras de Guaratingueta
e Cachoeira Paulista a sinuosidade do canal
é de aproximadamente 1,95 e a declividade
de 0,105 m/km, mantendo-se ainda uma alta
sinuosidade, a despeito de uma declividade
mais alta que no trecho anterior. De Cahoeira

Paulista até Queluz (limites de estados SP-
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R]) o canal fluvial tem uma sinuosidade
de aproximadamente 1,28, caracteristica
de rios retilineos a sinuosos apenas e nao
meandrantes, e a declividade proxima de 1,21

m/km.

No trecho Roseira-Queluz as exposicoes
de depositos arenosos associados ao canal
fluvial sdo pouco comuns, seja porque o0s
empreendimentos minerdrios ocorrem em
menor numero, ou porque os depositos
tem caracteristicas proprias quanto a sua
arquitetura, principalmente no que se refere
a barras em pontal, que se mostram menos
proeminentes na superficie do relevo. Isto
esta relacionado com o angulo muito baixo de
caimento das barras em pontal rumo ao eixo
do canal, o que, por outro lado é consequencia

de uma menor energia dos fluxos fluviais.

Nos compartimentos Roseira e Lorena, um
capeamento turfoso, que foi retrabalhado em
superficie, recobre quase generalizadamente
0s corpos arenosos associados ao canal
fluvial. Isto se relaciona provavelmente aos
afogamentos que sofreram as planicies aluviais
em momentos de maior efetividade dos
estrangulamentos (soleiras) de Guaratingueta

e de Cachoeira Paulista.

Os dados de sondagens a trado e a percussao
realizadas no trecho Roseira-Cachoeira
Paulista indicam uma relacio média entre
estéril (capa) e minério (areia) da ordem de
1,9/3,7 m, com espessuras maximas da capa
atingindo os 6 m entre Canas e Cachoeira
Paulista (Porto CAJ) e, de areia, com maximo
de 12,5 metros, ao sul de Canas (Porto Cinco
Lagos). A média de profundidade dos furos
¢ de cerca de 5,9 metros, com profundidade
minima de 0,80 metros, a noroeste de Lorena
(Porto Itaguagu), e profundidade maxima de
de 14,30 metros, ao sul de Canas (Porto Cinco
Lagos). No Compartimento Lorena a capa

tem em média cerca de 1,97 m de espessura

enquanto o minério tem uma média de 3,23 m
de espessura. No Compartimento Roseira, por
sua vez, a capa tem espessura média é de 1,8
metros e 0s COrpos arenosos uma espessura
média de 3,98 m.

Entre Roseira e Cachoeira Paulista a planicie
aluvial ocupa uma area de cerca de 241,5 Km?,
ao passo que a zona definida como potencial
de areia (cinturdo meandrico), ocupa uma
superficie de cerca de 122,2 Km?, ou 50,6% da
planicie, indicando que a varzea do Rio Paraiba
do Sul, no trecho considerado, possui uma alta

potencialidade para a extracdo de areia.

Como ja ressaltado nos estudos referentes a
Fase I, uma zona potencial de areia delimitada
ndo se constitui em reserva comprovada.
Assim, ela deve ser entendida como uma
area alvo para trabalhos adicionais de
pesquisa mineral com o objetivo de se obter
a configuracdo tridimensional do corpo de
minério.

Ao final, ressalta-se que o levantamento
sobre a atividade de mineracdo e a definicao
da potencialidade da areia na planicie do
Rio Paraiba do Sul, representam subsidios
fundamentais para o planejamento fisico-
territorial. A mineracdo, enquanto uma
atividade econdmica deve ser contemplada
tanto nos planos de desenvolvimento
socioecondmico municipais e regionais, como
naformulacao de politicas que estimulem o uso
sustentavel da terra, através do gerenciamento

dos recursos minerais.
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ANEXO 1:
Perfilagens a trado e a percursao
realizadas pelos empreendimentos
minerarios entre Roseira e Queluz
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Codigo sigla/N® | Capa | Minério Final so?(l;gl(::ta Coord. X Coord. Y
no Nome no Mapa go o (nl:) ) Furo mm‘;rio UTM SIRGAS UTM SIRGAS
Mapa pog (m) P 2000, 23S 2000, 23S

g || FO@AERERIBERBGEREDE )| ey || gy 4,50 6,70 0,00 464088,05464 | 747044618364
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

01 | Porto ABareia (Roseira Extragdoe | op ) 1,00 6,00 7,00 0,00 464092,81715 7470677,9591
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

g || FODABEERESABIREDE || o g 1,90 5,60 7,50 0,00 464299,19257 7470889,09702
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

01 | PortoABareia (Roseira Extragdoe | ¢p ) 1,70 6,60 8,30 0,00 464310,30509 7470676,3716
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

g || CO@LRERBERREEEOGE )| gy 1,80 2,90 4,70 0,00 464880,21873 7470936,72212
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

01 | Porto ABareia (Roseira Extragdoe | = op 2,10 5,70 7,80 0,00 464599,23067 7470897,03454
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

g || FOCOABER TSR BTEEOE || g 40 1,90 5,00 6,90 0,00 464608,75568 7471109,44246
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

01 | PortoABareia (Roseira Extragdoe | ¢ 0,50 4,70 5,20 0,00 464613,51819 7470450,62865
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

g || FO@LRERIBERABEEEDE )| gy || gy 3,30 5,10 0,00 464607,16818 | 747065382905
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

01 | Porto ABareia (Roseira Extragdoe | - op ;) 1,70 5,40 7,10 0,00 464915,14380 7470676,0541
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

g || FOTRABEEATESEABIEEOE | gy g 1,00 5,20 6,20 0,00 464303,95507 7470460,15367
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

01 | PortoABareia (Roseira Extragdoe | ¢p 2,10 4,10 6,20 0,00 464278,55502 7470241,07823
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

fr || COOLRERIBERABGEE0E )| g || g 4,90 6,00 0,00 464953,77304 7471176,1176
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

0z | Porto ABareia (Roseira Extragdoe | - op ), 0,60 5,80 6,40 0,00 465149,56510 7471135,1071
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

g || FOCDABEEA S BEEEOE || gy 1,80 4,30 6,10 0,00 465467,06573 7471022,65896
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

02 | PortoABareia (Roseira Extragdoe | ¢p ) 1,00 5,30 6,30 0,00 465217,03398 7470984,2943
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

g || FO@LRERBOERABGEE0E )| gmay || g 4,60 6,00 0,00 465516,01375 | 7470809,66895
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

0z | Porto ABareia (Roseira Extragdoe | - ¢p 1,50 5,20 6,70 0,00 465306,99250 7470741,14173
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

gp || FORDAEEAESEMBEREO e | gy, 1,70 3,70 5,40 0,00 465588,77431 7470680,28744
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

02 | PortoABareia (Roseira Extragdoe | ¢ 0,70 5,80 6,50 0,00 465766,04550 7471123,46541
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

fp || FO@ARERBERBGEEDS )| gas || gy 6,10 6,90 0,00 466097,03991 | 7471169,76758
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

02 | Porto ABareia (Roseira Extragdoe | op ;) 1,00 5,30 6,30 0,00 465942,25835 7471026,8923
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

pp || U GEREREERIRSER DG | g 1,10 5,60 6,70 0,00 466164,50880 7470874,75658
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

0z | PortoABareia (Roseira Extragdoe | ¢p 1) | 4 g 3,50 5,40 0,00 465923,73748 7470746,4334
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

gn || COOARERBERBEEE0e | g ig || gqg 4,00 6,10 0,00 46614598793 | 747070939166
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

03 | Porto ABareia (Roseira Extragdo e 1 1,80 3,90 5,70 0,00 466458,91022 7471681,4832
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

75 || OEOALELER (RS G 2 1,80 3,90 5,70 0,00 466721,64199 7471752,92084
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)

03 | Porto ABareia (Roseira Extragdo e 3 1,80 3,90 5,70 0,00 466852,61100 7471854,52105
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)
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Cédigo sigla/Ne | capa | Minério Final so?;ggzta Coord. X Coord. Y
no Nome no Mapa go o (nl:) ) Furo min%rio UTM SIRGAS UTM SIRGAS
Mapa pog (m) m 2000, 23S 2000, 23S
03 | PortoABareia (Roseira Extragao e 4 1,80 3,90 5,70 0,00 466572,41669 | 7471524,32039
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)
03 | PortoABarela (Roseira Extragdo e 5 1,80 3,90 5,70 0,00 466420,81014 | 7471376,68259
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)
03 | PortoABarela (Roseira Extragdo e 6 1,80 3,90 5,70 0,00 46688436107 | 747140525765
Comércio de Areia e Pedra Ltda.)
Porto das Telhas (Mineragao de
04 Areia Porto das Telhas Ltda.) SP-01 2,90 3,60 6,50 0,00 467117,51007 7472151,155
Porto das Telhas (Mineragao de
04 v Pl @ Tl L] SP-02 2,30 3,80 6,10 0,00 467622,33608 7472044,79229
Porto das Telhas (Mineragdo de
04 Areia Porto das Telhas Ltda.) SP-03 0,40 5,90 6,30 0,00 467682,66120 7472519,45574
Porto das Telhas (Mineragao de
04 Areia Porto das Telhas Ltda.) SP-04 1,00 7,30 8,30 0,00 467696,94873 7472676,61855
Porto das Telhas (Mineragao de
04 Areia Porto das Telhas Ltda.) SP-05 3,40 3,60 7,00 0,00 467922,37418 7472379,75546
Porto das Telhas (Mineragao de
04 P Pl @s Tl L] SP-06 5,10 2,30 7,40 0,00 467919,19918 7472571,84334
Porto das Telhas (Mineragdo de
04 Areia Porto das Telhas Ltda.) SP-07 2,30 4,90 7,20 0,00 468177,96219 7472582,95587
Porto das Telhas (Mineragao de
04 Areia Porto das Telhas Ltda.) SP-08 0,50 5,70 6,20 0,00 467919,19918 7472848,0689
Porto das Telhas (Mineragao de
04 Areia Porto das Telhas Ltda.) SP-09 2,30 3,80 6,10 0,00 468170,02468 7472862,35642
Porto das Telhas (Mineragao de
04 Areia Porto das Telhas Ltda,) SP-10 4,30 1,80 6,10 0,00 467401,67314 7472925,85655
Porto das Telhas (Mineragdo de
04 Areia Porto das Telhas Ltda.) SP-11 1,50 4,80 6,30 0,00 467673,13618 7472956,01911
Porto das Telhas (Mineragdo de
04 Areia Porto das Telhas Ltda.) SP-12 2,00 3,70 5,70 0,00 467436,59821 7473192,55708
Porto das Telhas (Mineragao de
04 Areia Porto das Telhas Ltda.) SP-13 1,60 4,50 6,10 0,00 467741,39882 7473146,51949
Porto das Telhas (Mineragdo de
04 Areia Porto das Telhas Ltda,) SP-14 2,00 5,20 7,20 0,00 467649,32364 7473321,14484
Porto das Telhas (Mineragdo de
04 Areia Porto das Telhas Ltda.) SP-15 3,50 3,20 6,70 0,00 467858,87406 7473474,81515
Porto das Telhas (Mineragdo de
04 Areia Porto das Telhas Ltda.) SP-16 4,30 1,90 6,20 0,00 468093,82453 7473562,12782
04 Porto das Telhas (Mineragaode | = ¢p 1, | 4 g9 2,10 6,10 0,00 468170,02468 | 7473341,46488
Areia Porto das Telhas Ltda.)
Porto das Telhas (Mineragdo de
05 Areia Porto das Telhas Ltda,) SP-01 1,80 4,20 6,00 0,00 467179,48321 7472013,55322
Porto das Telhas (Mineragdo de
05 Areia Porto das Telhas Ltda.) SP-02 2,00 4,40 6,40 0,00 467630,33412 7472038,95327
06 Mineragdo AFF Ltda. (antiga sP-01 | 1,32 3,38 4,70 0,00 46656556378 | 747248956437
Mineragao Porto Feliz Ltda.)
06 Mineragdo AFF Ltda. (antiga sp-02 | 1,30 2,85 4,15 0,00 466629,06391 | 7472644,34592
Mineragdo Porto Feliz Ltda.)
06 Mineragdo AFF Ltda. (antiga SP-03 | 1,10 3,60 4,70 0,00 46652746371 | 7472739,59612
Mineragdo Porto Feliz Ltda.)
06 Mineragdo AFF Ltda. (antiga sP-04 | 130 3,90 5,20 0,00 466679,86401 | 7472830,87755
Mineragao Porto Feliz Ltda.)
06 Mineragdo AFF Ltda. (antiga sP-05 | 040 [ 490 5,30 0,00 466449,67605 | 7472667,36472
Mineragdo Porto Feliz Ltda.)
06 Mineragdo AFF Ltda. (antiga sp-06 | 091 | 384 4,75 0,00 466577,47006 | 7472902,79144
Mineragdo Porto Feliz Ltda.)
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Mineragdo Aoki Taubaté Ltda.)

Codigo sigla/Ne | Capa | Minério Final so?;gl(:}slta Coord. X Coord. Y
no Nome no Mapa go o (nI:) ) Furo mm‘;rio UTM SIRGAS UTM SIRGAS
Mapa pog (m) 2000, 23S 2000, 23S
(m)
06 Mineragdo AFF Ltda. (antiga SP-07 1,25 3,95 5,20 0,00 466589,37633 7473040,90422
Mineragdo Porto Feliz Ltda.)
06 Mineragao AFF Ltda. (antiga SP-08 2,00 3,60 5,60 0,00 466406,81347 7473103,34601
Mineragdo Porto Feliz Ltda.)
07 Mineragdo AFF Ltda. (antiga SP-01 2,70 3,00 5,70 0,00 466429,10013 7473892,57159
Mineragao Porto Feliz Ltda.)
07 Mineragdo AFF Ltda. (antiga SP-02 2,20 3,00 5,20 0,00 466485,78578 7473777,42885
Mineragdo Porto Feliz Ltda.)
07 Mineragdo AFF Ltda. (antiga SP-03 2,30 2,90 5,20 0,00 466442,38583 7473610,91473
Mineragdo Porto Feliz Ltda.)
07 Mineragao AFF Ltda. (antiga SP-04 2,70 2,50 5,20 0,00 466656,72847 7473565,74335
Mineragdo Porto Feliz Ltda.)
07 Mineragdo AFF Ltda. (antiga SP-05 0,90 4,20 5,10 0,00 466585,87140 7473658,74325
Mineragao Porto Feliz Ltda.)
07 Mineragdo AFF Ltda. (antiga SP-06 1,20 3,90 5,10 0,00 466652,2999 7473726,05747
Mineragdo Porto Feliz Ltda.)
07 IS O T THTE, (Rt SP-07 1,70 3,30 5,00 0,00 466631,04278 7473819,05738
Mineragdo Porto Feliz Ltda.)
07 Mineragao AFF Ltda. (antiga SP-08 1,00 2,20 3,20 0,00 466610,67137 7473943,05725
Mineragao Porto Feliz Ltda.)
07 Mineragao AFF Ltda. (antiga SP-09 0,50 3,00 3,50 0,00 466483,12864 7473997,97148
Mineragao Porto Feliz Ltda.)
07 Mineragdo AFF Ltda. (antiga SP-10 2,80 2,30 5,10 0,00 466458,32867 7474073,25712
Mineragdo Porto Feliz Ltda.)
Mineragdo AFF Ltda. (antigo 3
08 s € bt Tl encis Lo SP-01 2,00 2,30 4,30 0,00 466685,35240 7474333,68502
Mineragao AFF Ltda. (antigo g
08 Porto de Areia Tubardio Ltda) SP-02 1,00 4,20 5,20 0,00 466590,10221 7474329,45168
Mineragao AFF Ltda. (antigo
08 Porte de Aveia Tubarko Ltda) SP-03 1,00 3,50 4,50 0,00 466436,64357 7474258,5432
Mineragdo AFF Ltda. (antigo g
08 Ports de Aveta Tubario Ltda] sP-04 | 250 2,50 5,00 0,00 466804,94430 7474196,10141
Mineragao AFF Ltda. (antigo :
08 Porto do Areia Tubardo Ltda) SP-05 2,00 2,50 4,50 0,00 466808,11931 747426595155
Mineragao AFF Ltda. (antigo g
08 Porto de Areia Tubarkio Ltda) SP-06 1,40 2,75 4,15 0,00 466811,29432 7474337,91836
Mineragao AFF Ltda. (antigo
08 Ports do Aveia Tubacko ltda] SP-07 1,00 3,30 4,30 0,00 466732,97749 7474264,89322
08 Mineragao AFF Ltda. (antigo SP-08 0,50 4,10 4,60 0,00 466682,17739 7474221,50146
Porto de Areia Tubardo Ltda.)
Mineragao AFF Ltda. (antigo :
08 Porto de Areia Tubardo Ltda) SP-09 1,00 3,60 4,60 0,00 466592,21888 7474398,24348
Mineragao AFF Ltda. (antiga g
09 Minoragao Aoki Taubté Ltdn) SP-01 1,60 3,40 5,00 0,00 467244,73202 7473698,66286
Mineragao AFF Ltda. (antiga
09 Minoratao Aol Tanbate Lidey SP-02 1,70 3,40 5,10 0,00 467245,79036 7473770,62967
Mineragdo AFF Ltda. (antiga .
09 Mineracao Aoki Taubaté Ltda) SP-03 1,80 3,20 5,00 0,00 467175,94022 7473697,60453
Mineragao AFF Ltda. (antiga 3
09 Minoragho Aok Taubité Ltda) SP-04 1,70 3,40 5,10 0,00 467135,19430 7473742,3192
Mineragao AFF Ltda. (antiga g
09 Minoragao Aoki Taubté Ltdn) SP-05 1,80 3,70 5,50 0,00 467173,82355 7473844,71316
Mineragao AFF Ltda. (antiga g
09 Minorata Aol Tanbate Lidey sP-06 | 2,70 2,40 5,10 0,00 467105,03174 7473916,67997
09 Mineragao AFF Ltda. (antiga sp07 | 270 2,60 5,30 0,00 467103,97341 | 7473771,68801
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Codigo sigla/N¢ | Capa | Minério Final solzglg)g:ta Coord. X Coord. Y
no Nome no Mapa Furo Ny UTM SIRGAS UTM SIRGAS
Mapa pogo (m) (m) (m) m‘('l's)’ 10 2000, 23S 2000, 23S
09 thrii‘f;?ﬁi(l\ﬁiﬂffiag’i?ﬁ) sp-08 | 290 2,00 4,90 0,00 46702565658 | 7473692,31285
09 M“f};‘;g;gi‘;ﬁifgjgag‘iﬁ:) SP-09 | 2,90 2,20 5,10 0,00 467034,12327 7473845,77149
09 th;‘el:;zgz‘;ﬁg gjﬁ;gg‘ifg:_) SP-10 1,30 3,10 4,40 0,00 466969,56480 7473919,85497
09 M“ﬁi‘;gzgzz‘zif TL;SSAEZISE:.) Sp-11 2,30 2,70 5,00 0,00 466888,07298 | 747384259649
09 M“f;gf;?gz‘;ﬁifgssag’iﬁ:) sp-12 | 270 3,00 5,70 0,00 46695580644 | 747376957134
09 M]\ﬁ;‘;:;zagi‘;\ﬁifgjsag‘iﬁ:) SP-13 1,70 3,90 5,60 0,00 467027,24409 7473942,3446
09 M“f;g:;zgz‘;ﬁlif TLJSSQEZIL?EZ_] sp-14 | 220 3,10 5,30 0,00 466867,96460 7473388,57058
09 M“f}igg;gilﬁifgfgagﬁgz] SP-15 1,80 3,80 5,60 0,00 466769,53940 7473369,52054
oo | pmepenriatnne | seas [0 [ a0 | om0 | om | o | oo
09 M“f;‘;:;;;i‘;ﬁifgjgagﬁgz) SP-17 1,40 3,60 5,00 0,00 466867,96460 7473537,79588
09 M“frizs;zzz‘ng TL;SSAEZ‘]‘%;] sp-18 | 210 3,00 5,10 0,00 466945,22309 7473615,05436
09 M“f:;;:gilﬁifgggagﬁgz) SP-19 | 225 1,55 3,80 0,00 467017,71907 | 747372961918
09 th;’;f;?gz"[ég;‘;ssagﬁgz) sp-20 | 1,30 3,70 5,00 0,00 46677588942 | 7473840,47981
09 Ml\:[;‘;f;zgi"[éif%;jsagﬁlgz] Sp-21 1,60 3,80 5,40 0,00 466873,25628 | 747372088791
09 M“f;gi;;gi‘;‘zif TLJSSAEZISE:) SP-22 1,85 2,85 470 0,00 466774,83108 | 7473760,04632
09 Mh:[rizgggioAAolEfT];atSt?agllit:g:) SP-23 1,70 2,50 5,20 0,00 466795,99779 7473612,93769
09 Mﬁgg?ﬁi‘;ﬁifgj&gﬁ‘gz) sp24 | 121 3,09 4,30 0,00 466793,88112 | 7473463,71239
10 Pzrrte‘;:gf):ti“;a:s (T“sl‘}‘l‘;ri"'tz‘;‘;e SP-01 0,40 5,90 6,30 0,00 467730,41859 7472228,75745
10 PZ:?;;SZ;ZIEZSS Erl\:ll}?aesrftz‘;‘;e SP-02 1,00 7,30 8,30 0,00 467758,99365 7472318,71596
10 Porto das Telhas (Mineragdo de | ¢, 3 2,30 3,80 6,10 0,00 467697,08102 7472671,14167
Areia Porto das Telhas Ltda.)
10 Pl‘f\rrte"ijgz;ilz‘fs (T“sll;‘;:iﬁ‘;‘}e SP-04 | 1,80 4,40 6,20 0,00 467720,89357 | 747249175381
11 Pzrrte‘;:gzr{i“;fs (T“;[l‘}‘:;rii?j‘;‘;e sP-01 | 4,30 1,80 6,10 0,00 467401,05795 7472920,93049
11 PZ‘E;SZ;Z";“SS (Tl\:ll}?;rftz‘;‘;e SP-02 2,00 3,70 5,70 0,00 467440,74553 7473192,12895
11 Pzrrte(;:gz:ti”(‘;z (Tl\;lll}?;srictz(;?e sP-03 | 2,00 5,20 7,20 0,00 467655,05846 | 7473323,09796
11 Pzrrte‘;fgz;i"éfs (T“gll;‘:ft‘;‘;‘}e SP-04 | 1,60 4,50 6,10 0,00 467746,33989 | 747314318093
11 Pzrrte(;:gf)ftilﬁfs (Ths;}?ssriifi‘;‘;e SP-05 1,50 4,80 6,30 0,00 467673,57933 7472947,38888
11 Pzrrz;gz:ti"ézss (Tl\;lll}rl‘;rf;‘;‘;e SP-06 | 5,10 2,30 7,40 0,00 467919,19918 | 7472571,84334
11 Pzrrte(;:gerti"(‘izss Epg;’::iﬁ‘;;‘e SP-07 2,30 4,90 7,20 0,00 468177,96219 7472582,95587
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Empreend. Imobilidrios Ltda.)

Codigo sigla/Ne | Capa | Minério Final so?;gl(:}slta Coord. X Coord. Y
no Nome no Mapa go o (nI:) ) Furo mm‘;rio UTM SIRGAS UTM SIRGAS
Mapa pog (m) () 2000, 23S 2000, 23S

Porto das Telhas (Mineragao de

11 i B 29 Walsem it SP-08 0,50 5,70 6,20 0,00 467919,19918 7472848,0689
Porto das Telhas (Mineragdo de

11 Areia Porto das Telhas Ltda.) SP-09 2,30 3,80 6,10 0,00 468170,02468 7472862,35642
Porto das Telhas (Mineragao de

11 fvee e Cha Tlea Ltk TR-01 1,40 4,70 6,10 0,00 468060,13635 7473008,50775
Porto das Telhas (Mineragao de

11 Areia Porto das Telhas Ltda.) TR-02 1,70 4,80 6,50 0,00 468061,72386 7472744,98222
Porto das Telhas (Mineragao de

12 A i (s s L SP-01 3,10 3,50 6,60 0,00 467904,38248 7473583,08287
Porto das Telhas (Mineragdo de

12 Areia Porto das Telhas Ltda.) SP-02 3,20 3,80 7,00 0,00 467977,40763 7473583,08287
Porto das Telhas (Mineragao de

12 fveera e G Telbea L) SP-03 3,00 3,30 6,30 0,00 468018,68271 7473514,29106
Porto das Telhas (Mineragao de

12 Areia Porto das Telhas Ltda.) SP-04 3,10 3,30 6,40 0,00 467938,24921 7473513,23273
Porto das Telhas (Mineragdo de

12 A i (e s L] SP-05 2,00 4,00 6,00 0,00 467852,52404 7473437,03257
Porto das Telhas (Mineragdo de

12 Areia Porto das Telhas Ltda.) SP-06 2,20 3,80 6,00 0,00 467930,84087 7473413,74919
Porto das Telhas (Mineragao de

12 fvvera i G Tlbes L SP-07 3,10 3,40 6,50 0,00 468001,74934 7473396,81583
Porto das Telhas (Mineragao de

12 Areia Porto das Telhas Ltda.) SP-08 1,60 4,00 5,60 0,00 467912,84916 7473262,40722
Porto das Telhas (Mineragdo de

12 RN ERE I SP-09 1,80 3,80 5,60 0,00 468125,57459 7473254,99888
Porto das Telhas (Mineragdo de

12 Areia Porto das Telhas Ltda.) SP-10 1,70 3,60 5,30 0,00 467886,39078 7473121,64861
Porto das Telhas (Mineragao de

12 fvvea e e Tabes L) SP-11 2,10 3,90 6,00 0,00 468018,68271 7473117,41527
Porto das Telhas (Mineragao de

12 Areia Porto das Telhas Ltda.) SP-12 1,80 3,30 5,10 0,00 468192,24972 7473125,88195
Mineragdo Campo Azul Roseira

13 Ltda.(antiga Multipla Pinda SP-01 0,80 5,80 6,60 0,00 468465,16188 7473885,40596
Empreend. Imobiliarios Ltda.)
Mineragao Campo Azul Roseira

13 Ltda.(antiga Multipla Pinda SP-02 2,30 4,50 6,80 0,00 468506,17238 7473750,46819
Empreend. Imobilidrios Ltda.)
Mineragao Campo Azul Roseira

13 Ltda.(antiga Multipla Pinda SP-03 1,60 4,80 6,40 0,00 468417,53679 7473627,43669
Empreend. Imobiliarios Ltda.)
Mineragdo Campo Azul Roseira

13 Ltda.(antiga Multipla Pinda SP-04 2,00 5,20 7,20 0,00 468582,90170 7473537,47818
Empreend. Imobiliarios Ltda.)
Mineragao Campo Azul Roseira

13 Ltda.(antiga Multipla Pinda SP-05 1,70 3,90 5,60 0,00 468810,44382 7473644,63464
Empreend. Imobilidrios Ltda.)
Mineragao Campo Azul Roseira

13 Ltda.(antiga Multipla Pinda SP-06 1,40 5,80 7,20 0,00 469036,66302 7473656,54092
Empreend. Imobiliarios Ltda.)
Mineragdo Campo Azul Roseira

13 Ltda.(antiga Multipla Pinda SP-07 1,70 4,50 6,20 0,00 468938,76699 7473464,71761
Empreend. Imobiliarios Ltda.)
Mineragdo Campo Azul Roseira

13 Ltda.(antiga Multipla Pinda SP-08 1,70 5,00 6,70 0,00 469215,25713 7473540,12402
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Cédigo
no
Mapa

14

Nome no Mapa

Minera¢do Campo Verde Roseira
Ltda. (antiga Empresa de Min.
Fiori de Tabodo Ltda.)

Sigla/N2
pogo

SP-02

Capa
(m)

1,40

Minério

(m)

4,80

Final
Furo

(m)

6,20

Argila
sotoposta
minério

(m)

0,00

Coord. X
UTM SIRGAS
2000, 23S

468538,67115

Coord. Y
UTM SIRGAS
2000, 23S

7473172,72419

14

Minerag¢do Campo Verde Roseira
Ltda. (antiga Empresa de Min.
Fiori de Tabodo Ltda.)

SP-03

2,50

3,70

6,20

0,00

468485,75438

7473384,39128

14

Mineragdo Campo Verde Roseira
Ltda. (antiga Empresa de Min.
Fiori de Taboao Ltda.)

SP-12

2,50

4,70

7,20

0,00

469442,48963

7473403,44132

14

Mineragdo Campo Verde Roseira
Ltda. (antiga Empresa de Min.
Fiori de Tabodo Ltda.)

SP-13

0,90

6,40

7,30

0,00

469074,18889

7473187,54089

14

Minera¢do Campo Verde Roseira
Ltda. (antiga Empresa de Min.
Fiori de Tabodo Ltda.)

SIe=ils)

2,40

4,90

7,30

0,00

469364,17280

7473251,04101

14

Minerag¢do Campo Verde Roseira
Ltda. (antiga Empresa de Min.
Fiori de Tabodo Ltda.)

SP-16

1,50

6,10

7,60

0,00

469503,87308

7473083,82401

14

Mineragdo Campo Verde Roseira
Ltda. (antiga Empresa de Min.
Fiori de Taboao Ltda.)

SP-17

1,40

6,30

7,70

0,00

469493,28973

7473212,94094

15

Mineragdo Campo Verde Roseira
Ltda. (antiga Empresa de Min.
Fiori de Tabodo Ltda.)

SP-01

4,00

6,10

0,00

468576,77123

7472990,69049

15

Minera¢do Campo Verde Roseira
Ltda. (antiga Empresa de Min.
Fiori de Tabodo Ltda.)

SP-14

2,20

3,80

6,00

0,00

468851,93845

7473011,8572

15

Mineragdo Campo Verde Roseira
Ltda. (antiga Empresa de Min.
Fiori de Tabodo Ltda.)

SP-18

2,00

4,00

6,00

0,00

469251,98925

7472893,32363

15

Mineragdo Campo Verde Roseira
Ltda. (antiga Empresa de Min.
Fiori de Taboao Ltda.)

SP-19

2,00

4,20

6,20

0,00

469050,90551

7472702,82325

16

Canhdo Pindamonhangaba Extr.
de Min. Ltda. (antiga Multipla
Pinda Empreend. Imob. Ltda.)

SP-1A

3,60

3,80

7,40

0,00

468509,03776

7472072,05532

16

Canhdo Pindamonhangaba Extr.
de Min. Ltda. (antiga Multipla
Pinda Empreend. Imob. Ltda.)

SP-2A

2,20

5,20

7,40

0,00

468542,90449

7472192,70556

16

Canhdo Pindamonhangaba Extr.
de Min. Ltda. (antiga Multipla
Pinda Empreend. Imob. Ltda.)

SP-3A

2,30

4,10

6,40

0,00

468504,80442

7472349,33921

16

Canhdo Pindamonhangaba Extr.
de Min. Ltda. (antiga Multipla
Pinda Empreend. Imob. Ltda.)

SP-4A

3,30

2,70

6,00

0,00

468655,08805

7472146,1388

16

Canhdo Pindamonhangaba Extr.
de Min. Ltda. (antiga Multipla
Pinda Empreend. Imob. Ltda.)

SP-5A

3,50

6,60

0,00

468650,85471

7472237,15565

16

Canhdo Pindamonhangaba Extr.
de Min. Ltda. (antiga Multipla
Pinda Empreend. Imob. Ltda.)

SP-6A

1,40

5,10

6,50

0,00

469067,83888

7472482,68948

16

Canhdo Pindamonhangaba Extr.
de Min. Ltda. (antiga Multipla
Pinda Empreend. Imob. Ltda.)

SP-7A

1,40

5,60

0,00

468902,73855

7472334,52251

17

Porto Roma (Minerais Roma
Ltda.)

SP-04

2,00

15,70

11,10

469998,09886

7472654,6229

17

Porto Roma (Minerais Roma
Ltda.)

SP-05

3,30

21,00

14,60

469698,85451

7472630,0166
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Codigo sigla/Ne | Capa | Minério Final so?;gl(:}slta Coord. X Coord. Y
no Nome no Mapa go o (nI:) ) Furo mm‘;rio UTM SIRGAS UTM SIRGAS
Mapa pog (m) () 2000, 23S 2000, 23S

17 Porto ROmaLgI;')‘era‘S Roma SP-06 3,50 4,00 20,00 12,50 469821,09226 747246491627

17 Porto RomaLE?;‘J‘era‘s Roma SP-08 1,30 6,10 14,00 6,60 469613,12934 7472333,15351

17 fente R"maLEg’I;‘;erals L] SP-10 2,60 7,20 20,60 10,80 469637,73564 7472507,77886

17 Porto RomaLEg’I:)‘erals Roma SP-11 2,70 4,20 21,00 14,10 469845,69856 7472677,6417

18 ST Rl [P aEiD e TR01 | 1,00 4,90 5,90 0,00 470689,74190 | 7472514,03648
Minerais Itaguagu Eireli)

18 Porto Itaguacu ( Extratora de TR02 | 130 | 430 5,60 0,00 470689,74190 | 7472338,08821
Minerais Itaguacu Eireli)

18 oDl ([ el el T™R03 | 1,70 | 400 5,70 0,00 470590,52295 | 7472222,99423
Minerais Itaguacu Eireli)

18 Porto Itaguagu ( Extratora de TR-04 1,80 3,70 5,50 0,00 470007,11553 7471971,63956
Minerais Itaguagu Eireli)

18 ROEOIA R [ e eleh TR05 | 220 3,50 5,70 0,00 469799,41720 | 747215817118
Minerais Itaguagu Eireli)

18 Porto Itaguacu ( Extratora de TR06 | 120 | 430 5,50 0,00 469731,94831 | 747225871305
Minerais Itaguacu Eireli)

19 oDl (el elis sp-01 | 090 | 450 5,40 0,00 470113,68274 | 7472003,07135
Minerais Itaguacu Eireli)

19 Porto Itaguagu ( Extratora de SP-02 1,20 3,10 4,30 0,00 470012,08253 7471961,79627
Minerais Itaguagu Eireli)

19 RO E(( 2 o eleh sP-03 | 1,00 3,20 4,20 0,00 470193,05789 | 7471860,19607
Minerais Itaguacu Eireli)

19 Porto Itaguacu ( Extratora de sP-04 | 080 3,40 420 0,00 470372,44575 | 7471880,83361
Minerais Itaguacu Eireli)

19 SRR [ Seiea sP-05 | 0,60 3,40 4,00 0,00 470327,99566 | 7472015,77138
Minerais Itaguacu Eireli)

19 Porto Itaguagu ( Extratora de SP-06 0,40 4,30 4,70 0,00 470450,23341 7472003,07135
Minerais Itaguagu Eireli)

19 oI Sl(( 2 T elet sp-07 | 0,90 3,60 4,50 0,00 470450,23341 | 7472201,50925
Minerais Itaguagu Eireli)

19 Porto Itaguacu ( Extratora de sp-08 | 1,00 2,60 3,60 0,00 470448,64591 | 7472317,39698
Minerais Itaguacu Eireli)

19 s DI ([ el sP-09 | 1,20 3,80 5,00 0,00 470169,24535 | 7472314,22197
Minerais Itaguacu Eireli)

19 Porto Itaguagu ( Extratora de SP-10 | 1,00 3,50 4,50 0,00 469978,74497 | 7472334,85952
Minerais Itaguagu Eireli)

19 el ot sP-11 | 080 3,60 4,40 0,00 470020,02005 | 7472171,34669
Minerais Itaguacu Eireli)

19 Porto Itaguacu ( Extratora de sp-12 | 120 | 420 5,40 0,00 470127,97026 | 7472223,73429
Minerais Itaguacu Eireli)

19 S IR (S e sp-13 | 100 | 400 5,00 0,00 470351,80821 | 7472630,13511
Minerais Itaguacu Eireli)

19 Porto Itaguagu ( Extratora de SP-14 1,10 4,10 5,20 0,00 470331,17067 7472469,79729
Minerais Itaguacu Eireli)

19 e ot SP-15 | 2,20 5,10 7,30 0,00 47054389610 | 7472623,78509
Minerais Itaguacu Eireli)

19 Porto Itaguagu ( Extratora de sP-16 | 1,80 5,70 7,50 0,00 470169,24535 | 7472512,65987
Minerais Itaguacu Eireli)

20 e e e SP-1 050 | 490 5,40 0,00 470870,98184 | 747257647827
Minerais Itaguacu Eireli)

20 Porto Itaguagu ( Extratora de SP-2 0,40 4,80 5,20 0,00 470832,88176 | 7472112,92734
Minerais Itaguacu Eireli)
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Cédigo sigla/Ne | capa | Minério Final so?;ggzta Coord. X Coord. Y
no Nome no Mapa go o (nl:) ) Furo min%rio UTM SIRGAS UTM SIRGAS
Mapa pog (m) m 2000, 23S 2000, 23S
20 Porto Itaguagu ( Extratora de SP-3 2,00 4,00 6,00 0,00 471147,20739 7472193,89
Minerais Itaguagu Eireli)
20 Porto Itaguagu ( Extratora de SP-4 2,70 | 430 7,00 0,00 471096,40729 | 747236375284
Minerais Itaguacu Eireli)
20 Porto Itaguagu  Extratora de SP-5 180 | 370 5,50 0,00 471313,89523 | 747237486537
Minerais Itaguacu Eireli)
20 Porto Itaguacu ( Extratora de SP-6 220 | 350 5,70 0,00 47110434481 | 7472549,49072
Minerais Itaguacu Eireli)
20 o gl [ e SP-7 2,30 3,70 6,00 0,00 471309,13272 | 747253361568
Minerais Itaguacu Eireli)
21 Porto Itaguacu ( Extratora de TR-01 | 050 3,50 4,00 0,00 471022,52830 7471967,8817
Minerais Itaguacu Eireli)
21 Porto Itaguagu  Extratora de TR-02 | 080 | 330 4,10 0,00 47135722689 | 747217558003
Minerais Itaguacu Eireli)
21 Porto Itaguacu ( Extratora de TR-03 | 1,20 2,70 3,90 0,00 471496,13342 7472436,19513
Minerais Itaguacu Eireli)
Porto Mintercol (Mintercol
22 Minerais, Terraplenagem e TR-01 1,80 3,80 5,60 0,00 472770,1256 7472327,45181
Construgdes Ltda.)
Porto Mintercol (Mintercol
22 Minerais, Terraplenagem e TR-02 1,20 4,50 5,70 0,00 472900,30086 7472259,18918
Construgdes Ltda.)
Porto Mintercol (Mintercol
22 Minerais, Terraplenagem e TR-03 1,20 5,60 6,80 0,00 472816,16319 7472149,65146
Construgoes Ltda.)
Porto Mintercol (Mintercol
22 Minerais, Terraplenagem e TR-04 2,00 3,80 5,80 0,00 472690,75044 7472103,61387
Construgdes Ltda.)
Porto Mintercol (Mintercol
22 Minerais, Terraplenagem e TR-05 1,80 2,60 4,40 0,00 472874,90081 7471946,45105
Construgdes Ltda.)
Porto Mintercol (Mintercol
22 Minerais, Terraplenagem e TR-06 0,30 3,80 4,10 0,00 472909,82588 7471843,26334
Construgoes Ltda.)
Porto Mintercol (Mintercol
22 Minerais, Terraplenagem e TR-07 0,40 3,20 3,60 0,00 472735,20053 7471925,81351
Construgoes Ltda.)
Porto Mintercol (Mintercol
22 Minerais, Terraplenagem e TR-08 1,10 2,10 3,20 0,00 473151,12636 7471928,98852
Construgdes Ltda.)
23 L iEtE( 2 e ety el sp-01 | 220 | 440 6,60 0,00 475216,27394 | 7474703,92436
Minerais Itaguagu Eireli)
23 Porto Itaguagu ( Extratora de sp-02 | 200 | 450 6,50 0,00 47517580328 | 7474594,74771
Minerais Itaguacu Eireli)
23 Porto Itaguagu  Extratora de sp03 | 160 | 400 5,60 0,00 47529156818 | 7474504,39462
Minerais Itaguacu Eireli)
23 Porto Itaguacu ( Extratora de sp-04 | 1,80 3,20 5,00 0,00 47529439172 | 747445545336
Minerais Itaguacu Eireli)
23 Porto Itaguagu ( Extratora de sp0s | 150 | 3,00 4,50 0,00 47539133305 | 7474604,15949
Minerais Itaguagu Eireli)
23 Porto Itaguagu ( Extratora de sp-06 | 1,80 | 3,00 4,80 0,00 475562,62746 | 7474606,04184
Minerais Itaguacu Eireli)
23 Porto Itaguagu ( Extratora de sp07 | 150 | 320 4,70 0,00 47537156831 | 7474740,6303
Minerais Itaguacu Eireli)
Porto Morro Vermelho (Morro
24 Vermelho Empreendimento SP-01 2,20 4,80 7,00 0,00 477876,72759 7477323,45258
Agricola Ltda.)
56 Instituto Geoldgico - SP, 2016. Paraiba do Sul: Potencialidade de Areia-Fase II (Edigdo Eletronica)




Paraiba do Sul: Potencialidade de Areia - Fase II (Trecho Roseira-Queluz)

Instituto Geoldgico - SP

Cédigo
no
Mapa

24

Nome no Mapa

Porto Morro Vermelho (Morro
Vermelho Empreendimento
Agricola Ltda.)

Sigla/N¢
pogo

SP-02

Capa
(m)

0,30

Minério

(m)

7,40

Final
Furo

(m)

7,70

Argila
sotoposta
minério

(m)

0,00

Coord. X
UTM SIRGAS
2000, 23S

477692,57722

Coord. Y
UTM SIRGAS
2000, 23S

7476912,28925

24

Porto Morro Vermelho (Morro
Vermelho Empreendimento
Agricola Ltda.)

SP-03

1,80

5,80

7,60

0,00

477384,60161

7476686,8638

25

Porto Morro Vermelho (Morro
Vermelho Empreendimento
Agricola Ltda.)

SP-02

2,40

3,80

6,20

0,00

478140,78228

7476778,93899

25

Porto Morro Vermelho (Morro
Vermelho Empreendimento
Agricola Ltda.)

SP-03

2,80

4,20

7,00

0,00

478140,78228

7477085,85627

25

Porto Morro Vermelho (Morro
Vermelho Empreendimento
Agricola Ltda.)

SP-04

2,20

5,30

7,00

0,00

477877,25676

7477085,85627

25

Porto Morro Vermelho (Morro
Vermelho Empreendimento
Agricola Ltda.)

SP-05

2,00

7,70

9,70

0,00

477858,20672

7476776,82232

26

Porto Morro Vermelho (Morro
Vermelho Empreendimento
Agricola Ltda.)

TR-01

0,70

4,00

4,70

0,00

478271,95891

7477275,99234

26

Porto Morro Vermelho (Morro
Vermelho Empreendimento
Agricola Ltda.)

TR-02

3,40

1,20

4,60

0,00

478320,90692

7477110,62743

26

Porto Morro Vermelho (Morro
Vermelho Empreendimento
Agricola Ltda.)

TR-03

0,60

4,70

5,30

0,00

478351,99552

7476922,11143

26

Porto Morro Vermelho (Morro
Vermelho Empreendimento
Agricola Ltda.)

TR-04

1,40

3,40

4,80

0,00

478318,92254

7476789,8195

26

Porto Morro Vermelho (Morro
Vermelho Empreendimento
Agricola Ltda.)

TR-05

2,40

3,30

5,70

0,00

478257,40679

7476798,41847

26

Porto Morro Vermelho (Morro
Vermelho Empreendimento
Agricola Ltda.)

TR-06

1,50

3,50

5,00

0,00

478277,91204

7476928,72602

26

Porto Morro Vermelho (Morro
Vermelho Empreendimento
Agricola Ltda.)

TR-07

2,20

1,80

4,00

0,00

478200,52126

7476635,6994

26

Porto Morro Vermelho (Morro
Vermelho Empreendimento
Agricola Ltda.)

TR-08

1,30

2,30

3,60

0,00

478264,68285

7476618,50145

26

Porto Morro Vermelho (Morro
Vermelho Empreendimento
Agricola Ltda.)

TR-09

2,00

2,00

4,00

0,00

478193,90667

7476426,67815

26

Porto Morro Vermelho (Morro
Vermelho Empreendimento
Agricola Ltda.)

TR-10

0,70

3,30

4,00

0,00

478125,77632

7476444,53756

26

Porto Morro Vermelho (Morro
Vermelho Empreendimento
Agricola Ltda.)

TR-11

2,00

3,50

5,50

0,00

478148,26595

7476193,18289

26

Porto Morro Vermelho (Morro
Vermelho Empreendimento
Agricola Ltda.)

TR-12

2,70

3,50

6,20

0,00

478399,62062

7475839,30197

26

Porto Morro Vermelho (Morro
Vermelho Empreendimento
Agricola Ltda.)

TR-13

1,50

3,50

5,00

0,00

478393,00602

7475907,43232

26

Porto Morro Vermelho (Morro
Vermelho Empreendimento
Agricola Ltda.)

TR-14

1,80

4,30

6,10

0,00

478509,55521

7475925,95319
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Cédigo sigla/Ne | capa | Minério Final so?;ggzta Coord. X Coord. Y
no Nome no Mapa go o (nl:) ) Furo min%rio UTM SIRGAS UTM SIRGAS
Mapa pog (m) m 2000, 23S 2000, 23S
Porto Morro Vermelho (Morro
26 Vermelho Empreendimento TR-15 | 3,70 2,80 6,50 0,00 478557,84177 7475889,5729
Agricola Ltda.)
Porto Morro Vermelho (Morro
26 Vermelho Empreendimento TR-16 | 0,90 5,90 6,80 0,00 478648,46174 7475994,08353
Agricola Ltda.)
Porto Morro Vermelho (Morro
26 Vermelho Empreendimento TR-17 | 240 3,30 5,10 0,00 478601,49811 7476037,73987
Agricola Ltda.)
Porto Morro Vermelho (Morro
27 Vermelho Empreendimento TR-01 2,20 4,90 7,10 0,00 478289,56310 7477095,27571
Agricola Ltda.)
Porto Morro Vermelho (Morro
27 Vermelho Empreendimento TR-02 | 2,10 3,35 5,45 0,00 478279,44803 7476824,69774
Agricola Ltda.)
Porto Morro Vermelho (Morro
27 Vermelho Empreendimento TR-03 | 2,16 3,77 5,93 0,00 478183,98711 7476560,44168
Agricola Ltda.)
Porto Morro Vermelho (Morro
27 Vermelho Empreendimento TR-04 | 2,14 3,26 5,40 0,00 478107,49194 7476372,0486
Agricola Ltda.)
Porto Agimix (Agimix Extracdo, (TR)
28 Comeéreio ¢ Transporte Ltda) $p.01 1,50 3,50 5,00 0,00 484607,46182 7486458,39372
Porto Agimix (Agimix Extracao, (TR)
28 R N $p-02 2,00 2,00 4,00 0,00 484467,76154 7486199,6307
Porto Agimix (Agimix Extracdo, (TR)
28 Coméreio ¢ Transporte Lida) $p-03 2,00 3,00 5,00 0,00 484710,64953 7486240,90578
29 Porto Itaguau ( Itaguagu SP-01 | 1,30 4,00 5,30 0,00 485082,45270 7486768,8207
Mineragao e Transporte Me)
29 Porto Itaguagu ( Itaguagu SP-02 1,50 4,20 5,70 0,00 485081,79124 7486674,23197
Mineragdo e Transporte Me)
29 LD BT (=T e sp-03 | 1,40 | 440 5,80 0,00 484954,12953 | 748667357051
Mineragao e Transporte Me)
29 Porto Itaguagu ( Itaguagu sp04 | 030 0,50 0,80 0,00 485166,45808 7486916,3262
Mineragdo e Transporte Me)
29 Porto Itaguacu ( Itaguagu sp-05 | 0,30 0,60 0,90 0,00 485167,11954 7486895,1595
Mineragao e Transporte Me)
29 Porto Itaguagu ( Itaguagu SP-06 0,10 1,20 1,30 0,00 485167,78100 7486871,34695
Mineragdo e Transporte Me)
29 EDNEE (=T e sp-07 | 0,00 1,90 1,90 0,00 485167,78100 7486852,82608
Mineragao e Transporte Me)
29 Porto Itaguagu ( Itaguagu SP-08 0,30 1,20 1,50 0,00 485075,17664 7486906,40431
Mineragdo e Transporte Me)
29 Porto Itaguagu ( Itaguacu sp09 | 030 | 1,70 2,00 0,00 485079,80686 7486885,2376
Mineragao e Transporte Me)
29 Porto Itaguagu ( Itaguagu SP-10 0,10 1,90 2,00 0,00 485085,09854 7486864,07089
Mineragdo e Transporte Me)
29 RN (T SP-11 0,00 2,10 2,10 0,00 485089,06730 7486846,21148
Mineragao e Transporte Me)
29 Porto Itaguagu ( Itaguagu SP-12 1,60 0,30 1,90 0,00 484988,52543 7486877,96154
Mineragdo e Transporte Me)
29 Porto Itaguagu ( Itaguagu sp-13 | 030 | 250 2,80 0,00 484997,78586 | 748685811775
Mineragao e Transporte Me)
29 Porto Itaguagu ( Itaguagu sp-14 | 0,10 2,80 2,90 0,00 48500638484 | 748683827396
Mineragdo e Transporte Me)
29 EUE (T e sp-15 | 0,30 1,40 1,70 0,00 484915,10341 7486830,33645
Mineragao e Transporte Me)
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Codigo sigla/Ne | Capa | Minério Final so?;gl(:}slta Coord. X Coord. Y
no Nome no Mapa go o (nI:) ) Furo mm‘;rio UTM SIRGAS UTM SIRGAS
Mapa pog (m) () 2000, 23S 2000, 23S

29 Porto Itaguagu ( Itaguagu SP-16 0,30 2,00 2,30 0,00 484928,99406 7486815,78434
Mineragdo e Transporte Me)

29 S0 ip e iy sp-17 | 0,10 3,00 3,10 0,00 484945,53055 | 7486799,24785
Mineracdo e Transporte Me)

29 Porto Itaguagu ( Itaguagu SP-18 0,40 1,20 1,60 0,00 484833,74387 7486747,65399
Mineragdo e Transporte Me)

29 LD HEE R (2 sp-19 | 030 | 1,20 1,50 0,00 484848,29598 7486731,1175
Mineragao e Transporte Me)

29 Porto Itaguagu ( Itaguagu sp20 | o010 1,30 1,40 0,00 48486549393 | 7486715,90393
Mineragdo e Transporte Me)

29 F"orto Ifaguaqu ( Itaguagu Sp-21 0,10 1,40 1,50 0,00 s/ plotagem no s/ plotagem no
Mineracdo e Transporte Me) mapa mapa

29 Porto Itaguagu ( Itaguagu sp-22 | 0,00 2,00 2,00 0,00 484769,58228 | 7486681,50803
Mineragdo e Transporte Me)

29 AU B (LR ELD sp23 | 000 | 220 2,20 0,00 484800,00943 | 7486651,74234
Mineragdo e Transporte Me)

30 Porto Agimix (Agimix Extragdo, | ¢p, o 3,30 2,70 6,00 0,00 485422,10621 7484595,75682
Comércio e Transporte Ltda.)

30 e N Y 3,50 2,30 5,80 0,00 485522,64808 7484596,81515
Comércio e Transporte Ltda.)

30 Porto Agimix (Agimix Extragdo, | ¢, 4 2,00 3,30 5,30 0,00 485421,04788 7484695,24035
Comércio e Transporte Ltda.)

30 oSG Geinibdadenzte, || anen | g 2,10 410 0,00 485521,58975 7484695,24035
Comércio e Transporte Ltda.)

30 Porto Agimix (Agimix Extragdo, | ¢p o 1,80 2,20 4,00 0,00 485623,18995 7484695,24035
Comércio e Transporte Ltda.)

30 SO AT (BRI, || gz | gqq 2,50 4,60 0,00 485419,98954 7484795,78222
Comércio e Transporte Ltda.)

30 Porto Agimix (Agimix Extracdo, | = ¢p, 1,00 5,00 6,00 0,00 485521,58975 7484795,78222
Comércio e Transporte Ltda.)

30 oG BEInbd G ez, | anee | a6 || 20 4,50 0,00 485622,13161 | 7484795,78222
Comércio e Transporte Ltda.)

30 Porto Agimix (Agimix Extragdo, SP-09 2,50 3,00 5,50 0,00 485419,98954 7484889,97407
Comércio e Transporte Ltda.)

30 SO SIS (BT, || o 1,20 2,80 4,00 0,00 485520,53141 7484888,91574
Comércio e Transporte Ltda.)

30 Porto Agimix (Agimix Extragdo, | ¢p 44 2,10 2,70 4,80 0,00 485623,18995 7484888,91574
Comércio e Transporte Ltda.)

30 OESEIN(CRINEIR R, | gy 1,70 3,30 5,00 0,00 485722,67348 7484888,91574
Comércio e Transporte Ltda.)

30 Porto Agimix (Agimix Extragdo, SP-13 1,00 3,10 4,10 0,00 485528,99809 7484985,22426
Comércio e Transporte Ltda.)

30 SO A (BB, || oy | g 3,50 5,90 0,00 485623,18995 7484985,22426
Comércio e Transporte Ltda.)

30 Porto Agimix (Agimix Extracdo, | ¢p, ;¢ 3,00 1,90 4,90 0,00 485724,79015 7484985,22426
Comércio e Transporte Ltda.)

30 O AGIT (QRlnbdBeciEe, | ghg 1,60 2,60 4,20 0,00 485825,33202 7484985,22426
Comércio e Transporte Ltda.)

30 Porto Agimix (Agimix Extragdo, | ¢p 1 2,40 2,40 4,80 0,00 485725,71620 7485086,03072
Comércio e Transporte Ltda.)

31 fetellae (I\ﬁ(rj?;s ErEEETEl || g 6 0,70 4,30 5,00 0,00 492483,18793 7490014,01303

31 | Portolara “ﬁgt;;s Lara&lara | rpo2 | 030 | 470 | 500 0,00 492500,64631 | 7489908,17948

31 Porto Lara (MSET;S lara&lara | pp o3 | 030 4,70 5,00 0,00 492530,81302 7489818,22097
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31 Porto Lara (MSEZI;S lara&Lara - pp 04 | 0,70 4,10 4,80 0,00 492561,50475 7489713,44576
31 UL (MLigt:;S lara&lara | qp o5 | 150 3,00 4,50 0,00 492583,72979 7489617,13723
31 Porto Lara (D{igt;r;s lara&Lara | op 06 | 020 4,80 5,00 0,00 492506,47131 7489597,02886
31 el ess “ﬁgﬁ‘;s lara&lara | 1p o7 | 030 4,70 5,00 0,00 492488,47960 7489695,45406
31 Porto Lara (M;gt:;s lara&lara | pp g | 030 4,70 5,00 0,00 492453,55453 7489801,2876
31 U (MLigt:;S lara&Lara | op 09 | 030 4,70 5,00 0,00 492434,50450 7489887,01277
31 Porto Lara U\ﬁ;tgs lara&Lara | qop 10 | 070 4,30 5,00 0,00 492406,98777 7489999,19633
37 | Portolara (Nﬁgtgs lara&lara | 1p 11 | 1,00 3,50 450 0,00 492330,78762 | 7489964,27126
31 Porto Lara (Mﬁgt;gs lara&lara | qpp 45 | 1,00 3,50 4,50 0,00 492351,95433 7489866,9044
31 et (Nigtss REEIRIE || g g 0,70 4,30 5,00 0,00 492377,35438 7489782,23756
31 Porto Lara (N][i‘c"ltgs lara&Lara | op 14 | 030 4,70 5,00 0,00 492411,22112 7489689,10404
31 deiellad (Nﬁgtgs el elieiel || g g 0,50 3,50 4,00 0,00 49243556283 7489564,22046
31 Porto Lara (Mﬁgt:is lara&lara | qpp 46 | 1,00 4,00 5,00 0,00 492351,95433 748957586215
31 e (NEZZI;S SEIERAIEIE | o g 1,00 2,00 3,00 0,00 492323,37927 7489681,6957
32 Porto Cinco Lagos (Extracdo de SP-01 3,40 10,60 14,00 0,00 493046,83875 7487959,80228
Areia Cinco Lagos Ltda.)
32 i s legsllstaruc | gen || gen || am 6,00 0,00 493359,04771 | 7488012,71905
Areia Cinco Lagos Ltda.)
32 Porto Cinco Lagos (Extracdo de SP-03 1,80 12,50 14,30 0,00 493380,21442 7487860,58333
Areia Cinco Lagos Ltda.)
32 st (Cinap Lo (FeEn ol SP-04 2,50 5,10 7,60 0,00 492919,8385 7487320,83225
Areia Cinco Lagos Ltda.)
32 Porto Cinco Lagos (Extracao de SP-05 2,10 5,90 8,00 0,00 493054,77627 7487613,19742
Areia Cinco Lagos Ltda.)
33 | Portolara (MSE:;S lara&lara | gp 1 | 390 | 240 6,30 0,00 492867,52869 | 7492672,75229
33 Porto Lara (MLigt:;s lara&lara | op ) 3,90 6,60 10,50 0,00 492827,84111 7492807,69006
33 Porto Lara (I\ﬁgt;r;s lara&Lara | op 43 0,80 7,20 8,00 0,00 492741,85135 7493070,951
33 Porto Lara (Niatgtgs lara&lLara | ¢p ) 3,00 2,00 5,00 0,00 492712,74713 7492917,49236
33 Porto Lara (MSESS lara&lara | gp 5 3,00 2,30 5,30 0,00 492687,61166 7493184,72206
33 Porto Lara (lﬁgtgs lara&lara | p ¢ 2,00 4,20 6,20 0,00 492639,98657 7493065,65932
33 ADET U\ﬁgtgs R I e Y07 3,00 6,10 9,10 0,00 492632,04905 7493317,01399
33 Porto Lara (MLatgt;;S lara&lara | ¢, g 2,00 4,20 6,20 0,00 492536,79886 7493209,85753
34 Porto Lara (Mﬁgt:;s lara&lara | op g 3,80 9,80 13,60 0,00 492957,22262 7493325,74526
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34 Porto Lara (MLigt;gs tara&lara | orgp | 290 3,50 6,30 0,00 493145,60633 | 7493321,51192
34 Porto Lara (Nﬁgzgs tara&lara | org3 [ 560 3,90 6,50 0,00 492952,98928 | 7493150,06157
34 Porto Lara (I‘ﬁgigs tara&lara | oros | 400 470 8,70 0,00 492804,82231 7493370,19535
34 Porto Lara (“ﬁ(ritigs lara&lara | o5 2,30 5,50 7,80 0,00 493234,50651 7493209,32836
34 Porto Lara (Mﬁgt;gs tara&lara | oro6 | 190 5,90 7,80 0,00 493143,48966 | 749314159489
34 Porto Lara (Nﬁgzgs lara&lara | = o7 2,70 2,30 5,00 0,00 492737,08884 | 7493186,04498
34 Porto Lara (Nﬁgt;gs lara&lara | o g 2,70 6,10 8,80 0,00 492741,32219 7493291,87852
35 Porto Lara “ﬁgﬂgs lara&lara | op o 1,80 5,20 7,00 0,00 493164,12720 | 7493592,57808
35 Porto Lara (Mﬁgt;gs tara&lara | cp 05 | 340 4,80 8,20 0,00 493164,12720 | 749347034034
35 Porto Lara (Nﬁgzgs tara&lara | ¢p 43 [ 519 4,40 6,50 0,00 493440,35275 7493106,80211
35 Porto Lara (l\ﬁgt;gs tara&lara | op 4 | 260 3,90 6,50 0,00 493587,99055 7493152,8397
35 Porto Lara (hﬁgt:;s Lara&Lara | op o5 500 4,60 6,60 0,00 493372,09011 | 749287502665
35 Porto Lara (1\/1;3235 tara&lara | gp 6 | 270 5,40 9,10 0,00 49337050261 | 7492676,58875
36 Porto Lara (Nﬁgzgs lara&lara | = ¢p 4 3,90 2,40 6,30 0,00 492854,29950 | 7492671,42937
36 Porto Lara (l\ﬁgt;gs lara&lara | ¢p ) 3,90 6,60 10,50 0,00 492827,84111 7492810,33589
36 Porto Lara ”ﬁgﬁgs lara&lara | cp 43 [ 220 3,80 6,00 0,00 492800,05980 | 749295982578
36 Porto Lara (MLigigs tara&lara | cp 04 | 260 2,90 5,50 0,00 493120,20628 | 7492852,66931
36 Porto Lara (Nﬁgzgs tara&lara | op 55 [ 500 420 6,20 0,00 492964,10180 | 749295585702
36 Porto Lara (l\ﬁgt;gs tara&lara | op 6 | 570 3,50 6,20 0,00 492981,29975 7492834,14844
36 Porto Lara ”ﬁgﬁgs lara&lara | cp 47 [ 300 6,10 9,10 0,00 493023,63317 | 7492654,23142
37 Porto CAJ (Mii‘(f;‘i‘gﬁo Nova Caj SP-01 2,50 5,50 8,00 0,00 494032,82778 | 7492797,91564
37 Porto CAJ (M]j?;f)“?éo NovaCaj | gp oy 3,05 0,75 8,00 4,20 494221,74065 7492870,94079
37 Porto CAJ (MLiil;S“'ﬁo Nova Caj SP-03 1,30 3,00 6,00 1,70 494410,65353 7492943,17218
37 Porto CAJ (MLiZ‘;:)“"ﬁ" NovaCaj | spos | 2,50 1,50 8,00 4,00 494594,01015 | 749301222857
37 Porto CAJ (M]j?;;;i‘gﬁo Nova Caj SP-05 3,50 5,25 11,50 2,75 494784,51053 7493086,04747
37 Porto CAJ (M]j?;;;‘gﬁ" NovaCaj | qp o6 1,60 3,60 10,00 4,80 493956,62762 7492982,85976
37 Porto CAJ (MLT;S“;ﬁo Nova Caj SP-07 3,00 3,00 10,00 4,00 494154,27177 | 7493064,61618
37 Porto CAJ (MLi:‘;:)“"ﬁ" NovaCaj | spog | 3,00 4,00 10,00 3,00 49433524713 | 7493136,05382
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37 Porto CAJ (ML‘?;;;‘C” NovaCaj | cpog | 340 1,20 8,00 3,40 49451542874 | 7493206,69771

37 L] (ML‘;‘(E‘)’“" T SP-10 | 4,00 3,20 7,20 0,00 494709,89788 7493282,89786

37 Porto CAJ (ML‘?;S"“O Nova Caj SP-11 3,20 3,10 10,00 3,70 493878,04622 7493178,12265

37 A (] mﬁ?j;;‘”" ez ] SP-12 2,00 6,10 10,00 1,90 494082,04037 7493256,70406

37 Porto CAJ (ML‘?;S‘;” Nova Caj SP-13 3,10 2,35 8,70 3,25 494264,60324 7493329,72921

37 L] (ML‘;‘;:)’“" NG SP-14 3,20 6,80 10,00 0,00 494439,22859 7493396,40434

37 Porto CAJ (M]j?;;?gaO Nova Caj SP-15 4,00 6,60 10,60 0,00 494636,07898 7493474,192

37 LYY Wﬁ?j;;‘”" NovaCaj | sp 16 | 200 8,00 10,00 0,00 493807,40233 7493367,03553

37 Porto CAJ (ML‘EEE)“;E‘O Nova Caj SP-17 6,00 4,00 10,00 0,00 494010,60273 7493444,82319

37 Porto CAJ mﬁ:‘;ﬁ”" NovaCaj | ¢pqg 1,80 | 10,20 12,00 0,00 494191,57809 7493513,87957

37 Porto CAJ (M]j;‘;:;‘gaO Nova Caj SP-19 2,30 2,50 10,00 5,20 494363,82219 7493579,76096

37 A0 Wﬁ&g;‘”" NovaCaj | spyy | 360 | 200 6,00 0,40 494563,84759 | 749365596111

37 Porto CAJ (ML‘i‘lff)“;ao Nova Caj SP-21 3,40 3,60 12,00 5,00 494112,99669 7493664,69238

37 UL mﬁ;‘;ﬁ“" LTI SP-22 3,70 3,30 7,00 0,00 494300,32206 7493749,6238

3g | Mineragdo Shimazu (MA.Favaro | g 1 | 69 3,90 5,50 0,00 496097,94218 7493833,7211
Shimazu)

gy || MOERELSTIREMIEER | e || o 2,15 415 0,00 496172,02566 7493878,17119
Shimazu)

38 Mineragao Shimazu (M.A. Favaro | p 2,60 2,20 4,80 0,00 496269,39252 7493950,138
Shimazu)

38 IR OINER AR || grgn || 2ap 1,30 4,10 0,00 496036,55872 7493898,27957
Shimazu)

38 Mineragdo Shimazu (M-A. Favaro | .o o 2,15 1,25 3,40 0,00 496096,38384 7493949,07967
Shimazu)

gy || MOERROSIREIEETERD | qmee || g 3,20 4,70 0,00 496193,19237 7494027,39649
Shimazu)

38 Mineragao Shimazu (MA.Favaro | p o7 | 5 g 1,35 4,15 0,00 495921,20016 7493896,16289
Shimazu)

38 MImeEcOSE (A YD || gogn || 2ag 1,60 3,90 0,00 496014,33368 7493995,64643
Shimazu)

38 Mineragdo Shimazu (M-A. Favaro | p o9 | 40 3,00 3,60 0,00 496144,50894 7494095,12996
Shimazu)

g || MHOERLSIREIEEIRR | g || g 0,00 3,10 0,00 495941,30853 7494040,09652
Shimazu)

38 Mineragao Shimazu (M.A. Favaro | p 14 2,10 0,00 3,80 0,00 496019,62536 7494127,93836
Shimazu)

38 MIDERE O SIeYAn (AU [EVED || g 2,70 1,60 4,30 0,00 496083,12548 7494199,90517
Shimazu)

38 Mineragdo Shimazu (M-A. Favaro | p 15 | 440 0,00 4,10 0,00 495873,57506 7493952,25467
Shimazu)

g || MHOEROSRERMIIEEIRR | qman || gep 3,90 5,80 0,00 495768,79985 7494060,20489
Shimazu)
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3g | Mineragdo Shimazu (M.A. Favaro | pp 1o | 550 0,00 5,00 0,00 495853,46669 7494130,05503
Shimazu)

gy || MHOREOS MR WL || g as || gy 3,50 4,50 0,00 495903,20846 7494196,73016
Shimazu)

38 Mineragao Shimazu (M.A. Favaro | g 47 3,10 0,90 4,00 0,00 495992,10863 7494260,86529
Shimazu)

38 HimerE o e (WA YA | 3,00 0,80 3,80 0,00 495851,35002 7494315,89873
Shimazu)

3g | Mineragdo Shimazu (M.A. Favaro | pp 19 | 350 1,00 4,50 0,00 495759,27484 7494244,99026
Shimazu)

38 MINOECEDAIERN (U EVEND || g o 1,80 2,40 4,20 0,00 495656,61630 7494152,91507
Shimazu)

38 Mineragao Shimazu (M.A. Févaro | p 5g 3,00 1,00 4,00 0,00 495552,89942 7494282,032
Shimazu)

38 NEEREOR ML IER® | | g g 2,00 0,80 3,80 0,00 495660,84964 7494369,87384
Shimazu)

3g | Mineragdo Shimazu (M.A. Favaro | pp o5 | 5 3,00 4,70 0,00 495585,70782 7494483,11574
Shimazu)

38 MIRECEDIMEIN (M VR || gman || ey 0,60 4,40 0,00 495413,19914 7494396,33223
Shimazu)

38 Mineragao Shimazu (M.A. Févaro | g 5o 3,50 2,90 6,40 0,00 495359,22404 7494459,83236
Shimazu)

38 I CrETE R AR (WAL KAV || g oy 3,00 2,00 5,00 0,00 495492,57430 7494551,90754
Shimazu)

3g | Mineragdo Shimazu (M.A. Favaro | pp o7 | 55 2,50 5,00 0,00 495309,48227 7494552,96587
Shimazu)

38 MIEECED I (S VR || g o 1,80 2,20 5,00 0,00 495653,44129 7494271,44865
Shimazu)

38 Mineragao Shimazu (M.A. Favaro | g o 1,20 5,20 6,40 0,00 496374,16773 7493907,38125
Shimazu)

gy || MHOEERSMGERI ISR | g g || gy 1,00 4,00 0,00 496211,18407 7493715,82253
Shimazu)

38 Mineragao Shimazu (MA. Favaro | p 49 0,80 5,30 6,10 0,00 496488,46796 7493758,15595
Shimazu)

38 MO SRR (A R0 | o o) 1,20 2,60 3,80 0,00 496484,23462 7493899,9729
Shimazu)

38 Mineragdo Shimazu (M-A. Favaro | .p 54 1,80 0,00 1,80 0,00 496731,88511 7493888,33121
Shimazu)

gy || MHOEROSMGERWHERD | g an |y 0,00 1,80 0,00 496718,12675 7493759,21429
Shimazu)

38 Mineragao Shimazu (MA. Favaro | pp 55 1,30 1,80 3,10 0,00 496616,52655 7493650,20574
Shimazu)

38 Mo AN (A RYEND || g g 1,70 0,00 1,70 0,00 496501,16799 7493556,01388
Shimazu)

38 Mineragdo Shimazu (M.A. Favaro | = .p 4 1,70 0,00 1,70 0,00 496436,60952 7493443,83032
Shimazu)

gy || MEOEERS IR I ER | g an || oy 0,10 2,00 0,00 496819,72696 7493859,75616
Shimazu)

38 Mineragao Shimazu (M.A. Favaro | p 59 1,50 2,70 4,20 0,00 496818,66862 7493681,9558
Shimazu)

38 MmN (AR || gr g | gag 3,70 4,50 0,00 496927,67717 7493787,78934
Shimazu)

38 Mineragdo Shimazu (M-A. Favaro | p.p g 1,00 2,00 3,00 0,00 496910,74381 7493666,08077
Shimazu)
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