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¢Por qué el agua subterranea juega un papel sumamente importante en el

abastecimiento de agua de aldeas y pequeios pueblos?
® El agua subterrdnea tiene grandes ventajas como fuente de abastecimiento de pequefia escala:
e normalmente su calidad microbiolégica y quimica es excelente, con lo cual se evitan la carga
financiera y la complejidad logistica de una instalacién de tratamiento
e almacenamiento y adaptabilidad/recuperacién (resilience) natural frente a las sequias, con lo
que se evita la necesidad de construir instalaciones costosas para almacenar agua superficial
o distribucién extendida que facilita la explotacidn por etapas cercana a la ubicacién de la demanda, con
lo cual se reduce el tamafio de la infraestructura de distribucién y por lo tanto las necesidades de inversién
son menores y flexibles

® Es precisamente por estas razones que con frecuencia la explotacién del agua subterrdnea es la dnica forma
econdmica y sustentable de mejorar el acceso al agua segura en zonas rurales. Pero, desafortunadamente, en
el pasado con demasiada frecuencia el desarrollo y la expansion del suministro de agua en aldeas y pequefios
pueblos no han sido planificados ni gestionados, sino que simplemente se han efectuado suponiendo que
el recurso es inagotable. Para poder alcanzar las ‘Metas de Desarrollo del Milenio de la ONU’ es indispensable

modificar este enfoque fragmentado.

® Esta Nota Informativa se enfoca a identificar las estrategias mds eficaces de gestién para el desarrollo de
fuentes de abastecimiento de agua subterrdnea en el medio rural, especialmente en lo que se refiere a la
evolucién de un programa, el disefio de proyectos y la planificacién de inversiones. Sin embargo, la intencién
no es proporcionar una gufa para localizar, disefiar, construir, operar, mantener y dar sustentabilidad financiera
a los pozos de agua, porque la mayor parte de estos temas ya estdn ampliamente tratados en material publicado

disponible.

¢Por qué se requiere una estrategia especial para la explotacion de fuentes de
abastecimiento de agua subterranea en zonas que soélo tienen acuiferos menores?
® Esta Nota Informativa trata primordialmente asuntos que afectan el desarrollo inicial y la expansién

subsiguiente de fuentes de abastecimiento de agua subterrdnea en zonas en donde subyacen acuiferos menores,
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BCI: Basamento Cristalino Intemperizado comunidades debfan prevalecer sobre las consideraciones

""" ASC: Acuiferos Sedimentarios Consolidados técnicas en la planificacién y el desarrollo de los sistemas

--------- CCR: Calizas Costeras Recientes de abastecimiento de agua.

—=-— FAIl: Formaciones Aluviales Importantes
® Esta conclusion fue vdlida solamente para las condiciones
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Figura 2: Armonizacion del disefio de pozos de agua con las condiciones hidrogeolégicas—un criterio
importante para lograr un abastecimiento de agua exitoso y sustentable al nivel de aldeas y pequefios
pueblos
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mds favorables (zonas menos 4ridas sobre rocas cristalinas metamérficas profundamente intemperizadas) en
aldeas en donde se utilizan bombas manuales en pozos excavados o norias (con rendimientos hasta de 10
I/min) pero no tomé en cuenta el aspecto de la calidad del agua ni el crecimiento tanto de la poblacién
como de la demanda de agua. Incluso bajo condiciones favorables, si se desea construir pozos de agua
hidrdulicamente eficientes y confiables frente a las sequias, es importante armonizar el disefio del pozo con
las condiciones hidrogeolégicas locales (Figura 2). Las condiciones esperadas durante sequias extremas son

un factor critico que afecta lo anterior Y que se pasa por alto con demasiado frecuentemente.

® En realidad, con frecuencia se encuentran dificultades crecientes para obtener el rendimiento deseado y una

calidad aceptable en acuiferos menores en:

o las regiones mds dridas, en donde el nivel del agua subterrdnea normalmente se encuentra debajo de la
base de la zona intemperizada que contiene la mayor parte del almacenamiento potencial del acuifero

e cn regiones con acantilados, en donde la zona intemperizada ha sufrido una erosién importante

e en zonas debajo de las cuales se encuentran meta-sedimentos (y no rocas cristalinas metamérficas)
que se intemperizan transformdndose en materiales mds uniformes y de menor permeabilidad.

Para reducir la proporcién de pozos fallidos, en todos estos casos se requiere:

e planificar la explotacién con base en informacién hidrogeolégica sélida obtenida de archivos nacionales
sobre experiencias anteriores de perforacién de pozos de agua

o realizar investigaciones hidrogeoldgicas y geofisicas combinadas.

¢En qué debe diferir la estrategia de explotacion de las fuentes de abastecimiento
de agua subterranea en aldeas de la de pequeiios pueblos?

® Las caracteristicas generales asi como las principales diferencias entre el abastecimiento de agua a nivel de

aldea y pequefio pueblo se resumen en la Tabla 1. Muchas regiones, primordialmente rurales, estdn

experimentando una urbanizacién sumamente rdpida. Las aldeas crecen y forman pequefios pueblos con més

de 2.000 habitantes y muchos de los pequefios pueblos incrementan su poblacién a 5.000 y hasta 20.000
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Tabla 1: Comparacion de las necesidades y caracteristicas del abastecimiento de agua a nivel de
aldea y pequeio pueblo

K FACTOR ALDEAS PEQUENOS PUEBLOS \
Poblacién Inicial hasta 2.000 2.000 a 20.000
Fuentes de Abastecimiento  pozos comunitarios y/o individuales agua subterranea o agua superficial (en donde
de Agua o recoleccion de agua de lluvia hay un curso de agua con buena calidad y

confiabilidad en las sequias)

Criterios de facil acceso a 25-50 Ipd/capita mediante disponibilidad de 50 a 100 Ipd/capita, en funcion

Abastecimiento de Agua bombeo manual o acarreo de la red de distribucion y el sistema de saneamiento
Tecnologia de pozos excavados someros bombas eléctricas (en ocasiones diesel) motorizadas
Pozos de Agua mejorados o pozos entubados en pozos entubados o pozos excavados mejorados

y profundos, con distribucion entubada a hidrantes
comunitarios y/o tomas domiciliarias

Tratamiento de Agua generalmente ninguno generalmente de desinfeccion (con filtracion lenta
mediante arena para el agua superficial)

Operador Responsable casa teniente individual departamentos o concesionarios municipales y/o
o comunidad local provinciales de abastecimiento de agua, pequefios
proveedores de agua independientes, algunas
comunidades
Base Financiera costo de inversion normalmente sufragado  costos de operacion junto con una contribuciéon
por el gobierno o una ONG de al costo de inversion normalmente sufragados
beneficencia; costo de operacion mediante tarifas de agua o indirectamente via

sufragado por la comunidad de usuarios  impuestos locales

Monitoreo de Ia Operacién ninguno, con excepcion de observaciones general.r:nente se colectan alglpo§ datos limitados de
generales de los operadores operacion (pero no hidrogeologicos)

- J

habitantes. La mayor parte de estos nticleos de poblacién tienen la esperanza de que el agua subterrdnea
satisfaga sus necesidades crecientes de abastecimiento. El crecimiento de la demanda resulta no sélo de la
expansién de la poblacidn sino también de la introduccidon de redes de distribucién, hidrantes y tomas

domiciliarias.

® Dara enfrentar este reto, hay que tratar de localizar los pozos de agua con rendimientos que hagan posible

un bombeo motorizado (con més de 100 I/min de 12 a 24 horas por dia) (Figura 3), y para ello se requieren

datos hidrogeoldégicos més detallados, asf como una investigacion sistemdtica, ya que:

e cstos rendimientos solamente se pueden alcanzar en donde las condiciones son mds favorables y/o con
disefio y construccién mds refinados (Figura 2)

o debe ponerse atencién cuidadosa a la confiabilidad durante sequias

e puede haber restricciones por las tasas de recarga local del acuifero para mantener la sustentabilidad del
recurso

o los aspectos de calidad del agua subterrdnea y su proteccién son sumamente importantes.

Consideraciones semejantes también pueden ser aplicables para el suministro de agua en aldeas ubicadas en

zonas con hidrogeologia dificil, en donde existe una tendencia creciente a utilizar pozos de agua con mayor

rendimiento, con bombas motorizadas y distribucién con hidrantes (en lugar de varios pozos con menor

rendimiento). Esto permite dedicar un mayor esfuerzo a la localizacién de los pozos, y es posible que resulte

mds econémico (dado el alto porcentaje de fallas en pozos con bombas manuales localizados por la comunidad),

pero implica requerimientos de mantenimiento mds complejos.
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Figura 3: Rendimiento de pozos y requerimientos de extraccion para diferentes tipos de uso rural
del agua subterranea
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® [a otra diferencia importante entre el abastecimiento de agua de aldeas y pequefios poblados estriba en el

tipo de organizacién responsable de su desarrollo inicial y operacién subsiguiente (Tabla 1):

o cl abastecimiento de agua de aldeas normalmente se instrumenta mediante programas del gobierno
local, campanas de ONG, proveedores independientes y esquemas de autoayuda, y las comunidades se
encargan de operarlo

o ¢l abastecimiento de agua de pequefos pueblos involucra (con mayor frecuencia) a departamentos
municipales o provinciales de abastecimiento de agua o (cada vez mds) a pequefos proveedores
independientes de abastecimiento de agua.

Todas estas diferencias institucionales pueden influir en forma importante en la recoleccién, evaluacién y

archivo de datos sobre la operacién de los pozos de agua.

:cQué estrategias de gestion se requieren para aumentar la eficacia del
abastecimiento con agua subterranea?

(a) a nivel de aldea
® En el caso de los acuiferos menores, y especialmente en las condiciones mds dificiles, la localizacién de pozos
de agua requiere consideraciones geoldgicas mds sistemdticas. Dado que en general la informacién requerida
no estd disponible, es necesario prepararla con objeto de lograr un entendimiento cabal de las caracteristicas
y propiedades del acuifero. Dicha informacién incluye los factores que controlan la distribucién tridimensional
del agua, mismos que afectan la profundidad y espaciamiento de los pozos, las propiedades del almacenamiento,

la adaptabilidad/recuperacién (resilience) frente a las sequias, etc.

® Para mejorar la informacién en el largo plazo se requieren dos medidas:
o revitalizar las bases de datos a nivel nacional y/o provincial, mediante hardware barato y software sencillo
e un modesto componente de investigacién bien enfocado y aplicado en paralelo a la explotacién
del agua subterrdnea.
Desde finales de la década de los 80, la segunda medida ha sido notoriamente descuidada y los datos de
los pozos se han ido depositando en oficinas de gobierno venidas a menos. En consecuencia, los datos (sobre

hidrogeologfa, disponibilidad y calidad del agua subterrdnea) recopilados durante las campafias de suministro
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de agua (de gobiernos locales, ONG y agencias bilaterales) se archivan de manera cada vez menos eficiente.
Las ONG incluso no tienen la capacidad técnica por si mismas de procesar, interpretar ni almacenar
los datos hidrogeolégicos.

(b) a nivel de pequefio pueblo
® En los pequefos pueblos (en donde la demanda del recurso por unidad de superficie es mucho mayor), la
forma mds eficaz y de menor costo para generar los datos hidrogeolégicos requeridos en la toma de decisiones
futuras es mediante el monitoreo a mediano plazo tanto del acuifero como del comportamiento de los
pozos como respuesta al bombeo durante la operacidn. Si la autoridad municipal o local recopila y almacena
los datos apropiados en forma sistemdtica durante varios afios, se sentard una base confiable para definir la
mejor estrategia para perforar nuevos pozos de agua y expandir los campos pequefios de pozos conforme

incremente la demanda.

® Para abastecer de agua a pequefios pueblos es posible mejorar las expectativas de explotacién de recursos
de agua subterrdnea en depdsitos delgados aluviales si se localizan los pozos a lo largo de arroyos (permanentes
o efimeros) para aumentar la recarga del acuifero al inducir la infiltracién proveniente de los cauces. Ello
requiere localizar los pozos en forma adecuada para protegerlos de inundaciones y evitar problemas obvios

de calidad.

® Los gobiernos locales o quienes proveen del servicio de agua a los pequefios pueblos pueden jugar un papel
importante en la vigilancia de la calidad del agua suministrada, la proteccién sanitaria de los pozos de agua
y el monitoreo de los niveles, usos y calidad del agua subterrdnea, siempre y cuando la agencia responsable
de la gestion del recurso de agua subterrdnea proporcione orientacién e inspeccién adecuadas. Algunas
medidas rudimentarias de gestién local, tales como planear la explotacién del acuifero y registrar los pozos

de agua, pueden apoyar este proceso.

Para resumir, en la Tabla 2 se presenta una lista de verificacion sistemdtica de los procedimientos recomendados
para desarrollar y expandir el suministro de agua en aldeas y pequeiios pueblos a partir de recursos de agua

subterrdnea de acuiferos menores.

¢Como abordar los aspectos de calidad del agua subterranea?
® La ‘filosoffa de la década’ tendié a concentrarse en ‘lavar las enfermedades con agua’ y por lo tanto en facilitar
el acceso al abastecimiento. Esta filosofia resulté deficiente en muchas regiones a causa de la ocurrencia
natural de concentraciones elevadas (muy por encima de los criterios para agua potable de la OMS) de
algunos elementos traza, con implicaciones de largo plazo en la salud. Ello ocurrié como resultado de la
naturaleza mineralégica de algunos acuiferos y la imposibilidad de lograr una limpieza total por la lentitud

del flujo de agua subterrdnea.

® Las concentraciones problemdticas de fldor (F) fueron las primeras en llamar la atencién, seguidas de
contaminaciones severas por arsénico (As) en algunas localidades, pero también por la presencia potencial
de manganeso (Mn) y otros elementos traza en ciertos tipos de acuifero. Por ello, es necesario desarrollar
una estrategia eficaz para evitar o mitigar estos problemas (Nota Informativa 14: Amenazas Naturales a
la Calidad del Agua Subterrdnea). M4s atin, el sabor o color inaceptable del agua abastecida (como resultado
de la presencia en exceso de MgSO4 , NaCl o Fe soluble) pueden ocasionar rechazo social de una fuente de

abastecimiento.
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Tabla 2: Lista de verificacion para el desarrollo y operacion de sistemas de abastecimiento de agua
en aldeas o pequeiios pueblos

/ TIPO DE ORGANIZACION INVOLUCARDA \
PROCEDIMIENTO/TAREA/ACTIVIDAD

GOB | CN | APM | ONG | CAS | PPA | COM

® financiamiento del costo de construccion | PA A 1P P ()

® reconocimiento hidrogeoldgico (archivos de datos de aguas u PA A P P
subterraneas, imagenes de satélite, etc.)

® trabajo de campo hidrogeoldgico (exploracion geofisica, etc.) u PA A P P

® localizacion y disefio de pozos de agua (incluyendo | PA | PA P P [ |
consultas a la comunidad)

® perforacion y terminacion de pozos de agua (otros trabajos de | PA | PA P P [ |
ingenieria en donde resulte apropiado)

® prueba de pozos de agua (cantidad y calidad) | [ | PA | PA P P

® proteccion sanitaria y contra la contaminacion de pozos de agua | | PA P HA
® desarrollo de la capacidad y la conciencia de la comunidad PA A P me
® operacién y mantenimiento de pozos de agua | P P P A
® cobro del agua y recuperacion de los costos | P P P ||
® monitoreo e inspeccion de pozos de agua (uso de agua, He mo HNo P P PA

niveles que los pozos, calidad del agua)

® cvaluacion del desempefio de los pozos y el abastecimiento de agua @ [ J PA A P |
durante la operacion

® respuesta a problemas del recurso de agua subterranea ne P P

® retroalimentacion de datos al archivo nacional HO PA A P P
de agua subterranea

GOB¥* ministerios del gobierno central

CN centros nacionales (p. €j. servicio geologico)

APM* autoridad provincial/municipal

ONG organizaciones internacionales no gubernamentales

CAS* companias de agua y saneamiento (publicas y privadas)
PPA* pequenos proveedores privados de abastecimiento de agua
COM asociaciones comunitarias

* pueden utilizar consultores y/o contratistas de pozos de agua
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® Ademis, en el medio rural, algunos acuiferos someros son muy vulnerables a la contaminacién por:
o las instalaciones de saneamiento iz situ
e la aplicacién de pesticidas en campos agricolas vecinos con produccién intensiva de cultivos para el

mercado

o la descarga ocasional de grasas y solventes en talleres para el mantenimiento de vehiculos.
Por todo lo anterior, se debe prestar mayor atencién a los reconocimientos de campo sanitarios de fuentes
de agua subterrdnea, a las medidas de proteccién y al monitoreo apropiado del recurso (Nota Informativa
8: Proteccidn de la Calidad del Agua Subterrdnea y Nota Informativa 9: Requerimientos de Monitoreo

del Agua Subterrdnea)
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